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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - Dla Projektu Wykonawczego - przebudowy na rondo skrzyiowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Grajcu

1.  DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej i Poswigtne w Gréjcu. Inwestycja bedzie realizowana w zwiazku z sukcesywna
rozbudowa ukltadu komunikacyjnego miasta Gréjec oraz podniesieniem bezpieczenstwa ruchu

drogowego na powyzszym skrzyzowaniu.

1.2. Lokalizacja inwestyciji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana na terenie Miasta Gréjec i Powiatu Gréjec,

w wojewddztwie mazowieckim.

Ulice Armii Krajowej i Poswigtne, sa administrowane przez Powiatowy Zarzad Drég w Grdjcu.

Ulice Worowska i1 Koscielna, sa administrowane przez Urzad Gminy i Miasta w Gréjcu.

Inwestycja jest zlokalizowana na nastepujacych dzialkach w jednostce ewidencyjnej Grojec,

w obrebie Gréjec miasto:

- dziatki bedace wtasnoscia UGIM Gréjec - 1194, 1316,3144, 3145, 3147/5, 3224/1, 3225,
3226, 3326,

- dziatki bedace wiasnos$cia Starostwa Powiatowego Gréjec — 3143.

1.3. Inwestor

Inwestorem jest Urzad Gminy i Miasta w Grdjcu, z siedziba na ul. Pitsudskiego 47 w Gréjcu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawa formalng opracowania jest umowa Nr 75/2009 zawarta w dniu 16 kwietnia 2010r.

pomigdzy Urzgdem Gminy i Miasta w Gréjcu, a firmag MS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie zatwierdzenia dla projektu statej organizacji ruchu

dla powyzszej inwestycji.
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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - Dla Projektu Wykonawczego - przebudowy na rondo skrzyiowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Grajcu

1.6. Zakres rzeczowy inwestycji

W zakres robot droeowych wchodza:

W zakres robét drogowych wchodza:

- przebudowa istniejacego skrzyzowania na rondo pigciowlotowe,

- przebudowa ulic: Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Po§wigtne na odcinku wlotu na rondo
i wylotu z ronda,

- przebudowa istniejacych miejsc postojowych na ciag pieszy po potudniowej stronie ronda,

- przebudowa placu z miejscami postojowymi po péinocnej stronie ronda,

- przebudowa wjazdu na plac przed kosciotem wraz z miejscami postojowymi po zachodniej stronie
ronda,

- budowa wysepek kanalizujacych ruch i bedacych azylem dla pieszych, na wlotach ulic: Armii
Krajowej, Koscielnej i Worowskiej,

- budowa skretu prawo z ul. Armii Krajowej w ul. Worowska, oddzielonego od ronda wysepka,

- budowa nowych i przebudowa istniejacych ciagdéw pieszych w rejonie przebudowywanego
skrzyzowania,

- wyznaczenie przej$¢ dla pieszych,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierzchni,

- rozbidrka istniejacych chodnikéw i ulic oraz innych niezbednych elementéw w zakresie
kolidujacym z projektowanymi rozwigzaniami,

- budowa nowych, przebudowa, zabezpieczenie i likwidacja istniejacych urzadzen infrastruktury
technicznej,

- okreslenie kosztow inwestycji.

Infrastruktura techniczna

Zakres 1 ilo$ci rob6t dla budowy, przebudowy, likwidacji i zabezpieczenia urzadzen infrastruktury

technicznej stanowi oddzielne opracowanie.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Stan istniejacy

Teren przewidziany pod inwestycje to istniejace skrzyzowanie pigciowlotowe, na skrzyzowaniu

ulic: Armii Krajowej, Ko$cielnej, Worowskiej i Po§wigtne w Grdjcu.
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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - Dla Projektu Wykonawczego - przebudowy na rondo skrzyiowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Grajcu

Powyzszy teren w chwili obecnej, a takze w aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Gréjec, jest zarezerwowany pod inwestycje zwigzane
z komunikacja, a konkretnie pod budowe ronda.

W rejonie skrzyzowania wystgpuje zwarta zabudowa miejska:

- od strony pétnocnej do skrzyzowania przylega Areszt Sledczy wraz z parkingiem,

- od strony zachodniej znajduje si¢ mur koscielny,

- od strony potudniowej znajduja si¢ zabudowania ze sklepami,

- od strony wschodniej znajduje si¢ parterowa zabudowa mieszkaniowa oraz budynek szkoty.
Wszystkie ulice maja nawierzchni¢ bitumiczng, funkcjonuja jako ulice ogdélnodostgpne i maja
polaczenia ze wszystkimi ulicami jakie si¢ z nimi krzyzuja. Wzdluz istniejacych ulic biegna ciagi
piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

Wszystkie ulice sa dwukierunkowe, oprocz ul. Poswigtne ktdra jest jednokierunkowa i umozliwia
wyjazd z istniejacego skrzyzowania w kierunku wschodnim.

Szeroko$ci poszczegdlnych ulic sa nastgpujace:

- ul. Armii Krajowej - od 10,0 do 11,0m,

- ul. Worowska - ok. 5,0m,
- ul. Kos$cielna - ok. 6,5m,
- ul. Pos§wigtne - ok. 5,0m.

Ulice nie posiadaja zadnego systemu odwodnienia, a woda sptywa w kierunku najnizszego punktu,

ktéry jest usytuowany w ciagu ul. Armii Krajowej w kierunku péinocnym albo w na

ul. Worowskiej w kierunku zachodnim, a takze w kierunku ul. Poswigtne w kierunku wschodnim.

Wszystkie ulice posiadaja jednostronne o§wietlenie.

W ciagu ulic znajduja si¢ nastgpujace istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej:

- ul. Armii Krajowej - sie¢ wodociggowa i gazociaggowa oraz kabel telekomunikacyjny
i elektroenergetyczny,

- ul. Worowska - sie¢ wodociagowa oraz kabel telekomunikacyjny i elektroenergetyczny,

- ul. Koscielna - sie¢ wodociagowa oraz kabel telekomunikacyjny i elektroenergetyczny.

- ul. Po$wigtne - kanalizacja deszczowa 1 sanitarna, sie¢ gazociggowa oraz kabel

telekomunikacyjny.

2.2. Rozwigzania projektowe

Projekt przewiduje przebudowe istniejacego skrzyzowania oraz ulic przecinajacych si¢ na nim

w zakresie objetym realizowana inwestycja.
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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - Dla Projektu Wykonawczego - przebudowy na rondo skrzyiowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Grajcu

Ulica Armii Krajowej na odcinku przylegtym do ronda ulegnie catkowitej przebudowie.

Zaréwno po péitnocnej jak i1 poludniowej stronie ronda jezdnia zostanie rozdzielona wyspa
kanalizujaca spetniajaca jednocze$nie funkcje¢ azylu na przejsciu dla pieszych.

Ze wzgledu na lokalizacje przy ul. Worowskiej zakladu wulkanizacyjnego obstugujacego
samochody cigzarowe, na skrecie w tg ulice z ul. Armii Krajowej zaprojektowano wydzielony pas
dla ruchu omijajacy jezdni¢ ronda.

Na pétnocnym wlocie na rondo zaprojektowano wyjazd z parkingu usytuowanego przed sklepami.
Jezdnia manewrowa przy parkingu jest jednokierunkowa, wigc mozliwy jest tylko wyjazd na ulice.
Natomiast wjazd na parking jest mozliwy od strony ul. Koscielne;j.

Ulica Armii Krajowej posiada obustronne istniejace ciagi piesze, ktére zostana adaptowane
do przebudowywanego skrzyzowania. Ciagi piesze b¢da mialy minimalng szeroko$¢ 2,0m.

Ulica Worowska na odcinku przylegtym do ronda ulegnie catkowitej przebudowie.

Jezdnia zostanie rozdzielona wyspa kanalizujaca spelniajaca jednoczesnie funkcje azylu
na przejsciu dla pieszych. Ze wzgledu na duza réznice poziomdéw pomigdzy ulica, a parkingiem
przy kosSciele oraz istniejaca skarpg, przejscie dla pieszych zostalo usytuowane w miejscu
zapewniajacym widocznos$¢ dla pieszych idacych w kierunku pétnocnym. Konieczne bedzie zajgcie
jednego miejsca postojowego na parkingu przed Aresztem Sledczym, w celu umozliwienia pieszym
zejscia z przejscia.

W ciagu ulicy Worowskiej znajduja si¢ dwa istniejace ciagi piesze. Pierwszy jest usytuowany
na skarpie tuz przy murze ko$cielnym, drugi jest usytuowany na dtugo$ci muru aresztu. Oba ciagi
piesze zostana wilaczone do systemu komunikacji pieszej wokoét ronda. Ciagi piesze bgda miaty
minimalng szeroko$¢ 2,0m.

Ulica Kos$cielna na odcinku przylegtym do ronda ulegnie catkowitej przebudowie.

Jezdnia zostanie rozdzielona wyspa kanalizujaca spelniajaca jednoczesnie funkcje azylu
na przejsciu dla pieszych.

Po péinocnej stronie ulicy zostanie przebudowany parking i wjazd na plac koscielny, w taki sposéb
ze wjazd bgdzie mozliwy z jezdni ronda, natomiast wyjazd bedzie mozliwy na ulicg Koscielna.

Po stronie potudniowo wschodniej ulicy zostanie adaptowany do nowej sytuacji istniejacy parking
przy sklepach. Aby maksymalnie wykorzysta¢ przestrzen, zostanie wybudowana jezdnia
manewrowa jednokierunkowa, umozliwiajaca wjazd od strony ul. Kos$cielnej i wyjazd na ul. Armii

Krajowe;j.
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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - Dla Projektu Wykonawczego - przebudowy na rondo skrzyiowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Grajcu

Po obu stronach ulicy sa usytuowane ciagi piesze majace kontynuacj¢ na przebudowywanym
skrzyzowaniu. Od strony muru kos$cielnego chodnik bgdzie wiaczal si¢ w projektowany system
komunikacji pieszej wokét ronda. Natomiast od strony sklepdw zostal wybudowany przed
realizacja inwestycji chodnik przylegajacy do $ciany budynku o szeroko$ci 2,0m taczacy sig
z istniejacym chodnikiem wzdtuz ul. Armii Krajowe;.

Ulica Poswigtne na odcinku przyleglym do ronda ulegnie niewielkiej przebudowie, w zakresie
korekty tukéw na wylocie z ronda.

W zwiazku z tym, Ze jest to ulica jednokierunkowa to wlot nie zostanie wyposazony w Wwyspeg
dzielaca. W tym samym miejscu zostanie tez usytuowane przejscie dla pieszych. Po obu stronach
ulicy sa usytuowane ciagi piesze, ktére tacza si¢ z chodnikami w ciagu ul. Armii Krajowe;.

Elementy wystepujace na wszystkich odcinkach ulic.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, woda opadowa dzigki zastosowanym spadkom
podtuznym i poprzecznym begdzie sptywac do zaprojektowanych studzienek $ciekowych, nastgpnie
do studzienek kanalizacyjnych i kolektora deszczowego. Na wlotach na rondo zostanag
zaprojektowane kratki Sciekowe pozwalajace na przejecie wod opadowych sptywajacych z ronda,
lub wptywajacych na nie. Kratki bgda usytuowane przed przejsciami dla pieszych.

W zwiazku z konieczno$cia adaptacji istniejacego o$wietlenia dla potrzeb projektowanych
rozwigzan, na kazdym wlocie, na wyspie dzielacej zostanie usytuowana latarnia. Przewiduje si¢ tez
usytuowanie latarni na wyspie na §rodku ronda.

Na ulicach przewiduje si¢ nawierzchni¢ bitumiczng oraz przekrdj daszkowy. Spadek chodnikéw
bedzie skierowany w strong jezdni.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, woda opadowa dzigki zastosowanym spadkom
podtuznym i poprzecznym begdzie sptywac do zaprojektowanych studzienek $ciekowych, nastgpnie
do studzienek kanalizacyjnych i kolektora deszczowego. Na rondzie projektuje si¢ nowe
o$wietlenie, ktére bedzie powiazane z istniejacym.

Wymiary poszczegdlnych elementéw proponowanych rozwiazan zostaly przedstawione na
zataczniku rysunkowym Nr 2 ,,Projekt organizacji ruchu”.

Przyjeto nastepujqce podstawowe parametry techniczne:

Rondo:

- srednica zewngtrzna -26,0m,
- srednica wewngtrzna - 10,0m,
- szeroko$¢ jezdni - 6,0m,
- szeroko$¢ opaski -2,0m,
- spadek poprzeczny - 2%,
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Ul. Armii Krajowej:

- ulica klasy -Z,
- predkos¢ projektowa - Vp = 50km/h,
- szeroko$¢ jezdni
- poza skrzyzowaniem -10,0 - 10,7m,
- wlot na rondo -4,0m,
- wylot z ronda -4,3m,
- szeroko$¢ wyspy dzielacej (na wlocie) - 2,0m,
- chodnik (wedtug stanu istniejacego) - min. 2,0m,
- kategoria ruchu - KR3,
- tuki wyokraglajace na rondzie -12,0m.
Ul. Worowska:
- ulica klasy -L,
- predkose projektowa - Vp = 40km/h,
- szeroko$¢ jezdni
- poza skrzyzowaniem - 5,6m,
- wlot na rondo -4,0m,
- wylot z ronda -4,5m,
- szeroko$¢ wyspy dzielacej (na wlocie) - 2,0m,
- chodnik (wedtug stanu istniejacego) - min. 2,0m,
- kategoria ruchu - KR2,
- tuki wyokraglajace na rondzie - 12,0m.
Ul. Koscielna:
- ulica klasy -Z,
- predkose projektowa - Vp = 50km/h,
- szeroko$¢ jezdni
- poza skrzyzowaniem - 6,4m,
- wlot na rondo -3,5m,
- wylot z ronda - 3,8m,
- szeroko$¢ wyspy dzielacej (na wlocie) -2,0m,
- chodnik (wedtug stanu istniejacego) - min. 2,0m,
- kategoria ruchu - KR2,
- tuki wyokraglajace na rondzie - 6,0; 10,0; 12,0m.

MS PROJEKT



PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - Dla Projektu Wykonawczego - przebudowy na rondo skrzyiowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Grajcu

Ul. PoSwietne:

- ulica klasy -Z,
- predkos¢ projektowa - Vp = 50km/h,
- szeroko$¢ jezdni
- poza skrzyZzowaniem -8,3m,
- wylot z ronda -5,0m,
- szeroko$¢ wyspy dzielacej (na wlocie) - 2,0m,
- chodnik (wedltug stanu istniejacego) - min. 2,0m,
- kategoria ruchu - KR2,
- tuki wyokraglajace na rondzie -1,0; 12,0m.
Komunikacja piesza

Projekt przewiduje budowe systemu ciagdéw pieszych. Kazda z istniejacych ulic jest wyposazona
w obustronne ciagi piesze. W zwiazku z gesta zabudowa jaka bgdzie wystgpowa¢ w rejonie ulic
zapewnig one sprawng komunikacj¢ pieszych oraz wyzszy poziom bezpieczenstwa.

W projekcie zostaty przewidziane przejscia dla pieszych na kazdym wlocie na rondo. Tam gdzie
wloty sa dwukierunkowe zastosowano wyspy dzielace bgdace jednocze$nie azylami na przejsciach
dla pieszych. System komunikacji zaprojektowano tak aby mozna bylo obejs¢ dookota cate rondo
i wybra¢ dowolna tras¢ optymalna dla kazdego pieszego.

Jedynie na chodniku przy przejsciu dla pieszych od strony kosciota, przy wlocie ul. Worowskiej
na rondo, bedzie utrudnienie ze wzgledu na duza réznicg wysokosci i co za tym idzie koniecznosé
zastosowania schodow.

Ciagi piesze usytuowane bezposrednio przy jezdni powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 2,0m.
Szczegbtowe rozwiazania sa przedstawione na zalaczniku rysunkowym Nr 2 ,Projekt organizacji

ruchu”.

Organizacja ruchu

Przebudowa skrzyzowania spowoduje zasadnicza zmiang organizacji ruchu. Wszystkie wloty
na skrzyzowanie beda podporzadkowane, co wymusi redukcje predkosci pojazdoéw
do 20 — 30 km/h. Kazdy wlot zostanie wyposazony w przejscie z azylem dla pieszych.

W ramach przedsigwzigcia zaprojektowano caty system ciagédw pieszych umozliwiajacych
bezpieczna komunikacj¢ dla pieszych uczestnikow ruchu. Projektowany system komunikacji

pieszej bedzie $cisle powiazany z istniejacymi chodnikami.
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Poziom bezpieczenstwa zostanie podwyzszony poprze zaprojektowanie nowego systemu
o$wietlenia na kazdym wlocie skrzyzowania.

Zostanie zaprojektowane zupelnie nowe oznakowanie, zaréwno poziome jak i pionowe.
W minimalnym zakresie zostanie utrzymane istniejace oznakowanie pionowe, gléwnie na granicy
robot. Przedstawione rozwiazania polepsza pltynno$¢ oraz bezpieczenstwo ruchu w rejonie

skrzyzowania.

3. UZASADNIENIE | TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Zakonczenie budowy wszystkich ulic wraz z chodnikami i parkingami stanowi¢ bedzie
uzasadnienie dla wprowadzenia w zycie niniejszego projektu statej organizacji ruchu.
Przewidywany termin jej wprowadzenia — druga potowa roku 2011.

Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu ma obowiazek zawiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem
(Wydziat Komunikacji w Starostwie Powiatu Grdjeckiego), zarzad drogi (Powiatowy Zarzad Drog
w Gréjcu) oraz wlasciwego komendanta Policji (Komendg¢ Powiatowa Policji, Sekcja Ruchu
Drogowego w Gréjcu) o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem

wprowadzenia organizacji ruchu. Podstawa prawna Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 23.09.2003r.

4. UZGODNIENIE PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Inwestycja jest zlokalizowana w ciagu drogi gminnej w zwiazku z tym projekt stalej organizacji
ruchu bedzie zatwierdzony w Starostwie Powiatu Gréjeckiego.

Przed zatwierdzeniem projekt stalej organizacji ruchu zostat zaopiniowany przez:

- Urzad Gminy i Miasta w Grdjcu,

- Powiatowego Zarzadu Dr6ég Powiatowych w Grdjcu,

- Komendg¢ Powiatowa Policji, Sekcje Ruchu Drogowego w Grojcu.
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