MS PROJEKT
ul. Btotna 25
03 — 599 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA NA RONDO SKRZYZOWANIA
UL. ARMII KRAJOWEJ, KOSCIELNEJ, WOROWSKIEJ
I POSWIETNE W GROJCU

CZESC DROGOWA

Opracowane dla:

Urzgdu Gminy i Miasta w Gréjcu
UL Pitsudskiego 47
05 — 600 Grojec

WARSZAWA, wrzesien 2010



MS PROJEKT
ul. Btotna 25
03 — 599 Warszawa

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA NA RONDO SKRZYZOWANIA
UL. ARMII KRAJOWEJ, KOSCIELNEJ, WOROWSKIEJ
I POSWIETNE W GROJCU

ZESPOL. PROJEKTOWY:
NAZWISKO I IMIE: SPECJALNOSC/UPRAWNIENIA: PODPIS:
GLOWNY PROJEKTANT: inz. Robert Szczepanik drogi MAZ/0279/POOD/04
SPRAWDZIL: inz. Jerzy Stabik drogi MAZ/0395/POOD/06

WARSZAWA, wrzesien 2010



CZESC DROGOWA Dla Projektu Wykonawczego przebudowy na rondo skrzyiowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej
i Poswigtne w Grojcu

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowanie: pt. ,,Przebudowa na rondo skrzyiowania ul. Armii Krajowej,
Koscielnej, Worowskiej i Poswigtne w Gréjcu”, stadium: PW, jest wykonane zgodnie z Umowa
Nr 75 z 16 kwietnia 2010r., obowiazujacymi przepisami i wytycznymi projektowania oraz jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Pruszkéw, dnia 30.09.2010r.

Projektant Sprawdzajacy

inz. Robert Szczepanik inz. Jerzy Stabik
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CZESC DROGOWA Dla Projektu Wykonawczego przebudowy na rondo skrzyiowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej
i Poswigtne w Grojcu

SPIS TRESCI:

L CZESC OPISOWA
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Istniejacy stan zagospodarowania terenu
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Istniejace drzewa
14.  Roboty ziemne
IL. ZALACZNIKI PRZEDMIAROWE
III.___PRZEDMIAR ROBOT
IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny - 1:500,

3. Przekroje normalne - 1:100,

4. Szczegoly konstrukcyjne -1:10, 1:50
5. Przekroje podluzne - 1:100/1000,
6. Przekroje poprzeczne - 1:100,

7. Plan sytuacyjny — rozbiorki - 1:500,

8. Plan sytuacyjny — uklad warstwicowy - 1:500,

9. Plan sytuacyjny — nowa nawierzchnia - 1:500,

10.  Zbiorczy plan kolizji - 1:500,

11.  Zielen na wyspie ronda - 1:500.
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CZESC DROGOWA Dla Projektu Wykonawczego przebudowy na rondo skrzyiowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej
i Poswigtne w Grojcu

I. CZESC OPISOWA
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CZESC DROGOWA Dla Projektu Wykonawczego przebudowy na rondo skrzyiowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej
i Poswigtne w Grojcu

1.  DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej i Poswigtne w Gréjcu. Inwestycja bedzie realizowana w zwiazku z sukcesywna
rozbudowa ukltadu komunikacyjnego miasta Gréjec oraz podniesieniem bezpieczenstwa ruchu

drogowego na powyzszym skrzyzowaniu.

1.2. Lokalizacja inwestyciji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana na terenie Miasta Gréjec i Powiatu Gréjec,

w wojewddztwie mazowieckim.

Ulice Armii Krajowej i Poswigtne, sa administrowane przez Powiatowy Zarzad Drég w Grdjcu.

Ulice Worowska i1 Koscielna, sa administrowane przez Urzad Gminy i Miasta w Gréjcu.

Inwestycja jest zlokalizowana na nastepujacych dzialkach w jednostce ewidencyjnej Grojec,

w obrebie Gréjec miasto:

- dziatki bedace witasnoscia UGIM Gréjec - 1194, 1216, 1316, 1319, 1334, 3144, 3145,
3147/5, 3224/1, 3225, 3226, 3326, 3327,

- dziatki bedace wiasnos$cia Starostwa Powiatowego Gréjec — 3143.

1.3. Inwestor

Inwestorem jest Urzad Gminy i Miasta w Grdjcu, z siedziba na ul. Pitsudskiego 47 w Gréjcu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawa formalng opracowania jest umowa Nr 75/2009 zawarta w dniu 16 kwietnia 2010r.

pomigdzy Urzgdem Gminy i Miasta w Gréjcu, a firmag MS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie Zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe]

i realizacja powyzszej inwestycji.
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1.6. Zakres rzeczowy inwestycji

W zakres robot droeowych wchodza:

- przebudowa istniejacego skrzyzowania na rondo pigciowlotowe,

- przebudowa ulic: Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Po§wigtne na odcinku wlotu na rondo
i wylotu z ronda,

- przebudowa istniejacych miejsc postojowych na ciag pieszy po potudniowej stronie ronda,

- przebudowa placu z miejscami postojowymi po péinocnej stronie ronda,

- przebudowa wjazdu na plac przed kosciotem wraz z miejscami postojowymi po zachodniej stronie
ronda,

- budowa wysepek kanalizujacych ruch i bedacych azylem dla pieszych, na wlotach ulic: Armii
Krajowej, Koscielnej i Worowskiej,

- budowa skretu prawo z ul. Armii Krajowej w ul. Worowska, oddzielonego od ronda wysepka,

- budowa nowych i przebudowa istniejacych ciagdéw pieszych w rejonie przebudowywanego
skrzyzowania,

- wyznaczenie przej$¢ dla pieszych,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierzchni,

- rozbidrka istniejacych chodnikéw i ulic oraz innych niezbednych elementéw w zakresie
kolidujacym z projektowanymi rozwigzaniami,

- budowa nowych, przebudowa, zabezpieczenie i likwidacja istniejacych urzadzen infrastruktury
technicznej,

- okreslenie kosztow inwestycji.

Infrastruktura techniczna

Zakres 1 ilo$ci rob6t dla budowy, przebudowy, likwidacji i zabezpieczenia urzadzen infrastruktury

technicznej stanowi oddzielne opracowanie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod inwestycje to istniejace skrzyzowanie pigciowlotowe, na skrzyzowaniu
ulic: Armii Krajowej, Ko$cielnej, Worowskiej i Po§wigtne w Grdjcu.

Powyzszy teren w chwili obecnej, a takze w aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Gréjec, jest zarezerwowany pod inwestycje zwigzane

z komunikacja, a konkretnie pod budowg ronda.
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CZESC DROGOWA Dla Projektu Wykonawczego przebudowy na rondo skrzyiowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej
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W rejonie skrzyzowania wystegpuje zwarta zabudowa miejska:

- od strony pétnocnej do skrzyzowania przylega Areszt Sledczy wraz z parkingiem,

- od strony zachodniej znajduje si¢ mur koscielny,

- od strony potudniowej znajduja si¢ zabudowania ze sklepami,

- od strony wschodniej znajduje si¢ parterowa zabudowa mieszkaniowa oraz budynek szkoty.
Wszystkie ulice maja nawierzchni¢ bitumiczng, funkcjonujg jako ulice ogdélnodostgpne i maja
polaczenia ze wszystkimi ulicami jakie si¢ z nimi krzyzuja. Wzdtuz istniejacych ulic biegna ciagi
piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

Wszystkie ulice sa dwukierunkowe, oprocz ul. Po§wigtne ktdra jest jednokierunkowa i umozliwia
wyjazd z istniejacego skrzyzowania w kierunku wschodnim.

Szeroko$ci poszczegdlnych ulic sa nastgpujace:

- ul. Armii Krajowej -od 10,0 do 11,0m,

- ul. Worowska - ok. 5,0m,
- ul. Ko$cielna - ok. 6,5m,
- ul. Poswigtne - ok. 5,0m.

Ulice nie posiadaja zadnego systemu odwodnienia, a woda sptywa w kierunku najnizszego punktu,

ktéry jest usytuowany w ciagu ul. Armii Krajowej w kierunku pétnocnym albo w na

ul. Worowskiej w kierunku zachodnim, a takze w kierunku ul. Poswigtne w kierunku wschodnim.

Wszystkie ulice posiadaja jednostronne o$§wietlenie.

W ciagu ulic znajduja si¢ nastgpujace istniejace urzadzenia infrastruktury technicznej:

- ul. Armii Krajowej - sie¢ wodociggowa i gazociaggowa oraz kabel telekomunikacyjny
i elektroenergetyczny,

- ul. Worowska - sie¢ wodociagowa oraz kabel telekomunikacyjny i elektroenergetyczny,

- ul. Koscielna - sie¢ wodociagowa oraz kabel telekomunikacyjny i elektroenergetyczny.

- ul. Poswigtne - kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ gazociagowa oraz kabel

telekomunikacyjny.

3.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W zwiazku z brakiem badafh geotechnicznych przyjgto dla projektowanej inwestycji warunki
gruntowe jakie byty przyjmowane dla podobnych inwestycji realizowanych w Grdjcu w sasiedztwie
istniejacego skrzyzowania.

Do dalszych obliczen przyjgto grupe nosnosci G3.
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4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wyjsciowe dla przyjetych rozwigzan technicznych stanowia:

- Umowa Nr 75/2009 zawarta w 16 kwietnia 2010r. pomigdzy Urzedem Miasta i Gminy Grojec,
a firma ,,MS PROJEKT” ul. Btotna 25, 03-599 Warszawa,

- Pomiary geodezyjne wykonane w czerwcu 2010r. przez firmg¢ Ustugi Geodezyjne Pawet

Majsterek, ul. Witosa 9/6, 08-500 Ryki.

5.  WARUNKI RUCHOWE

Projektowane rondo jest usytuowane na gtéwnej osi komunikacyjnej Grojca, na kierunku péinoc —
potudnie. Bedzie to jeden z gtéwnych weztéw komunikacyjnych miasta. Potoki ruch beda zwiazane
gléwnie z porannym i popotudniowym szczytem komunikacyjnym, a takze z: funkcjonowaniem
kosciota i gieldy samochodowej w niedzielg oraz targowiska w czwartek.

Na skrzyzowaniu przeprowadzono badania istniejacego ruchu, a takze przeprowadzono analizg i
obliczenie przepustowosci nowych rozwiagzan projektowych.

W wyniku obliczen stwierdzono, ze na kazdym wlocie zostal zapewniony wymagany poziom
swobody ruchu.

Powiazania ulic przebudowywanych w ramach realizacji ronda z innymi drogami publicznymi
w rejonie objetym inwestycja nie ulegna zmianie w stosunku do stanu istniejacego. Dotychczasowe
polaczenia ulic odbywac si¢ beda poprzez skrzyzowania, a takze poprzez projektowane rondo, ktdre
przejmie funkcje istniejacego skrzyzowania. Po przebudowie ulice bgda posiadac¢ t¢ sama klasg
techniczna i pozostana w administracji tego samego zarzadcy.

Po przebudowie istniejacego skrzyzowania w jego miejscu powstanie rondo pigciowylotowe,
na ktérym beda krzyzowac si¢ ulice: Armii Krajowej, Worowskiej, Koscielnej i Poswigtne

W  zwiazku z realizacja inwestycji nie przewiduje si¢ ograniczenia dostgpnosci
do przebudowywanych ulic.

Dzigki przebudowie istniejacego skrzyzowania na rondo zostanie podniesiony: poziom
bezpieczenstwa ruchu, a takze przepustowos¢ wlotéw ulic podporzadkowanych. Dzigki
projektowanym rozwigzaniom, obustronnym chodnikom i przejsciom dla pieszych zostanie
podniesiona atrakcyjnos$¢ tych terendw oraz zostanie zapewniony wysoki poziom bezpieczehstwa

dla pieszych uczestnikéw ruchu.
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6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Rondo:
- srednica zewnetrzna -26,0m,
- srednica wewngtrzna - 10,0m,
- szerokos$¢ jezdni - 6,0m,
- szeroko$¢ opaski -2,0m,
- spadek poprzeczny - 2%,
Ul. Armii Krajowej:
- ulica klasy -Z,
- predkos¢ projektowa - Vp = 50km/h,
- szeroko$¢ jezdni
- poza skrzyzowaniem -10,0 - 10,7m,
- wlot na rondo -4,0m,
- wylot z ronda -4,3m,
- szeroko$¢ wyspy dzielacej (na wlocie) - 2,0m,
- chodnik (wedlug stanu istniejacego) - min. 2,0m,
- kategoria ruchu - KR3,
- tuki wyokraglajace na rondzie - 12,0m.
Ul. Worowska:
- ulica klasy -L,
- predkose projektowa - Vp = 40km/h,
- szeroko$¢ jezdni
- poza skrzyzowaniem - 5,6m,
- wlot na rondo - 4,0m,
- wylot z ronda -4,5m,
- szeroko$¢ wyspy dzielacej (na wlocie) - 2,0m,
- chodnik (wedlug stanu istniejacego) - min. 2,0m,
- kategoria ruchu - KR2,
- tuki wyokraglajace na rondzie - 12,0m.

MS PROJEKT 8



CZESC DROGOWA Dla Projektu Wykonawczego przebudowy na rondo skrzyiowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej
i Poswigtne w Grojcu

Ul. Koscielna:

- ulica klasy -Z,
- predkos¢ projektowa - Vp = 50km/h,
- szeroko$¢ jezdni
- poza skrzyZzowaniem - 6,4m,
- wlot na rondo -3,5m,
- wylot z ronda - 3,8m,
- szeroko$¢ wyspy dzielacej (na wlocie) - 2,0m,
- chodnik (wedtug stanu istniejacego) - min. 2,0m,
- kategoria ruchu - KR2,
- tuki wyokraglajace na rondzie - 6,0; 10,0; 12,0m.
Ul. Po$wietne:
- ulica klasy -Z,
- predkose projektowa - Vp = 50km/h,
- szeroko$¢ jezdni
- poza skrzyzowaniem - 8,3m,
- wylot z ronda -5,0m,
- szeroko$¢ wyspy dzielacej (na wlocie) - 2,0m,
- chodnik (wedlug stanu istniejacego) - min. 2,0m,
- kategoria ruchu - KR2,
- tuki wyokraglajace na rondzie -1,0; 12,0m.

7. TRASA W PLANIE

Projekt przewiduje przebudowe istniejacego skrzyzowania oraz ulic przecinajacych si¢ na nim
w zakresie objetym realizowana inwestycja.

Ulica Armii Krajowej na odcinku przylegtym do ronda ulegnie catkowitej przebudowie.

Zaréwno po poéinocnej jak i poludniowej stronie ronda jezdnia zostanie rozdzielona wyspa
kanalizujaca spetniajaca jednocze$nie funkcje¢ azylu na przejsciu dla pieszych.

Ze wzgledu na lokalizacje przy ul. Worowskiej zaktadu wulkanizacyjnego obstugujacego
samochody cigzarowe, na skrecie w ta ulice z ul. Armii Krajowej zaprojektowano wydzielony pas

dla ruchu omijajacy jezdni¢ ronda.
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Na pétnocnym wlocie na rondo zaprojektowano wyjazd z parkingu usytuowanego przed sklepami.
Jezdnia manewrowa przy parkingu jest jednokierunkowa, wigc mozliwy jest tylko wyjazd na ulice.
Natomiast wjazd na parking jest mozliwy od strony ul. Koscielne;j.

Ulica Armii Krajowej posiada obustronne istniejace ciagi piesze, ktére zostana adaptowane
do przebudowywanego skrzyzowania. Ciagi piesze beda mialty minimalna szeroko$¢ 2,0m.

Ulica Worowska na odcinku przylegtym do ronda ulegnie catkowitej przebudowie.

Jezdnia zostanie rozdzielona wyspa kanalizujaca spelniajaca jednoczesnie funkcje azylu
na przejsciu dla pieszych. Ze wzgledu na duza réznicg poziomdw pomigdzy ulica, a parkingiem
przy kosSciele oraz istniejaca skarpg, przejscie dla pieszych zostalo usytuowane w miejscu
zapewniajacym widocznos¢ dla pieszych idacych w kierunku pétnocnym. Konieczne bedzie zajgcie
jednego miejsca postojowego na parkingu przed Aresztem Sledczym, w celu umozliwienia pieszym
zej$cia z przejscia.

W ciagu ulicy Worowskiej znajduja si¢ dwa istniejace ciagi piesze. Pierwszy jest usytuowany
na skarpie tuz przy murze koscielnym, drugi jest usytuowany na dlugos$ci muru aresztu. Oba ciagi
piesze zostana wilaczone do systemu komunikacji pieszej wokoét ronda. Ciagi piesze bgda miaty
minimalna szeroko$¢ 2,0m.

Ulica Koscielna na odcinku przylegtym do ronda ulegnie catkowitej przebudowie.

Jezdnia zostanie rozdzielona wyspa kanalizujaca spelniajaca jednoczesnie funkcje azylu
na przejsciu dla pieszych.

Po pétnocnej stronie ulicy zostanie przebudowany parking i wjazd na plac koscielny, w taki sposéb
ze wjazd bedzie mozliwy z jezdni ronda, natomiast wyjazd bedzie mozliwy na ulicg Koscielna.

Po stronie potudniowo wschodniej ulicy zostanie adaptowany do nowej sytuacji istniejacy parking
przy sklepach. Aby maksymalnie wykorzysta¢ przestrzen, zostanie wybudowana jezdnia
manewrowa jednokierunkowa, umozliwiajaca wjazd od strony ul. Kos$cielnej i wyjazd na ul. Armii
Krajowe;j.

Po obu stronach ulicy sa usytuowane ciagi piesze majace kontynuacj¢ na przebudowywanym
skrzyzowaniu. Od strony muru koscielnego chodnik bedzie wiaczat si¢ w projektowany system
komunikacji pieszej wokoét ronda. Natomiast od strony sklepéw zostat wybudowany przed
realizacja inwestycji chodnik przylegajacy do $ciany budynku o szeroko$ci 2,0m taczacy sig

z istniejacym chodnikiem wzdtuz ul. Armii Krajowe;.
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Ulica Po$wigtne na odcinku przylegtym do ronda ulegnie niewielkiej przebudowie, w zakresie
korekty tukéw na wylocie z ronda.

W zwiazku z tym, Ze jest to ulica jednokierunkowa to wlot nie zostanie wyposazony w Wwyspeg
dzielaca. W tym samym miejscu zostanie tez usytuowane przejscie dla pieszych. Po obu stronach
ulicy sa usytuowane ciagi piesze, ktére tacza si¢ z chodnikami w ciagu ul. Armii Krajowe;.

Elementy wystepujace na wszystkich odcinkach ulic.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, woda opadowa dzigki zastosowanym spadkom
podtuznym i poprzecznym bedzie sptywac¢ do zaprojektowanych studzienek sciekowych, nastgpnie
do studzienek kanalizacyjnych i kolektora deszczowego. Na wlotach na rondo zostanag
zaprojektowane kratki Sciekowe pozwalajace na przejecie wod opadowych sptywajacych z ronda,
lub wptywajacych na nie. Kratki bgda usytuowane przed przejsciami dla pieszych.

W zwiazku z konieczno$cia adaptacji istniejacego o$wietlenia dla potrzeb projektowanych
rozwiazan, na kazdym wlocie, na wyspie dzielacej zostanie usytuowana latarnia. Przewiduje sig tez
usytuowanie latarni na wyspie na $rodku ronda.

Na ulicach przewiduje si¢ nawierzchni¢ bitumiczng oraz przekrdj daszkowy. Spadek chodnikéw
bedzie skierowany w strong jezdni.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, woda opadowa dzigki zastosowanym spadkom
podtuznym i poprzecznym bedzie sptywac¢ do zaprojektowanych studzienek sciekowych, nast¢pnie
do studzienek kanalizacyjnych i kolektora deszczowego. Na rondzie projektuje si¢ nowe
oswietlenie, ktére bedzie powiazane z istniejacym.

Wymiary poszczegdlnych elementéw proponowanych rozwiazan zostaly przedstawione w punkcie
6 niniejszego opisu ,,Podstawowe parametry techniczne” i punkcie 12 ,,Komunikacja piesza” oraz

na zalaczniku rysunkowym Nr 2 ,,Plan sytuacyjny”.

8. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Przekroje podluzne ulic zaprojektowano w powiazaniu z planem sytuacyjnym i przekrojami
poprzecznymi istniejacej nawierzchni i istniejacego terenu. Przekroje podluzne istniejacego terenu
odwzorowano z pomiar6w wykonanych w terenie i mapy sytuacyjno - wysokos$ciowej w skali

1:500.
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Ulice w sasiedztwie ronda posiadaja przekrdj podtuzny, ktéry okreslaja nastgpujace punkty state:

- rzedne wysokos$ciowe istniejacych ulic i parkingdw,

- rzedne wysokosciowe istniejacych chodnikéw,

- rzedne wysoko$ciowe podmuréwek ogrodzen od strony ulicy,

- rzgdne wysokos$ciowe istniejacych zjazdow indywidualnych i publicznych,

- 1z¢dne wysoko$ciowe istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz kratek
$ciekowych, studzienek kontrolnych gazociagdéw i wodociagéw, studni telekomunikacyjnych oraz
innych urzadzen infrastruktury technicznej,

- dostosowanie si¢ do rzednych istniejacego terenu.

Rozwiazania sytuacyjno - wysokosciowe pokazano na zalacznikach rysunkowych Nr 5 | Przekroje

podtuzne”.

9. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wszystkich ulic zostaly opisane w punkcie 6 ,Podstawowe parametry
techniczne”. Rysunki i szkice przyjetych rozwiazan znajduja si¢ na zataczniku rysunkowym Nr 2

»Plan sytuacyjny” i Nr 3 ,,Przekroje normalne”.

10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

10.1. Nawierzchnia na chodnikach (z mozliwoscig parkowania i postoju

samochododw o ciezarze catkowitym nie wigkszym niz 2500kG)

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka piaskowa - 3cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15cm,
Razem: = 26cm.

Ze wzgledu na wystgpowanie w podiozu gruntu G3, nalezy go doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa

grubosci 10cm. Grubo$¢ konstrukcji wyniesie wtedy 36¢cm.

MS PROJEKT 12



CZESC DROGOWA Dla Projektu Wykonawczego przebudowy na rondo skrzyiowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej
i Poswigtne w Grojcu

10.2. Nawierzchnia na wjezdzie do kosciota, na zatokach postojowych,

jezdniach manewrowych i wyspach rozdzielajgcych

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
- kostka brukowa betonowa - 8cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 25cm,

Razem: = 36cm.

Ze wzgledu na wystgpowanie w podiozu gruntu G3, nalezy go doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa
grubosci 15cm. Grubo$¢ konstrukcji wyniesie wtedy S1cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodporno$ci

Suma grubosci warstw konstrukcyjnych wynosi 36cm + 15¢m > 0,50 X 100cm,

51cm > 50cm - warunek zostat spetniony.

10.4. Nawierzchnia na ulicy Armii Krajowej, KosScielnej, Worowskiej
Poswietne i jezdni ronda - kategoria ruchu KR3

Dla kategorii ruchu KR3 przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego -5cm,
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego -6cm,
- gbrna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego -7 cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie -20 cm,

Razem: =38 cm.

Ze wzgledu na wystgpowanie w podiozu gruntu G3, nalezy go doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa
grubosci 15cm. Grubo$¢ konstrukcji wyniesie wtedy 53cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci.

Suma grubosci warstw konstrukcyjnych wynosi 38 cm + 15 cm > 0,6 X 100 cm,

53 cm < 60 cm - warunek zostat spetniony.
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10.4. Nawierzchnia na pierscieniu ronda

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- kostka granitowa rzgdowa -16 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -3 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B 20 -20 cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - 20 cm,
Razem: =59 cm.
Ze wzgledu na wystgpowanie w podtozu gruntu G3, nalezy go doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa
grubosci 15cm. Grubo$¢ konstrukcji wyniesie wtedy 74cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci (patrz pkt. 10.5)

Suma grubosci warstw konstrukcyjnych wynosi 53cm + 15¢m < 0,60 X 100cm,

74cm > 50cm - warunek zostal spetniony.
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10.5. Warunek mrozoodpornosci - odstepstwa

W odniesieniu do konstrukcji KR2 i KR3, zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r., zalacznik nr 4
Sposéb przeprowadzania badan geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza nawierzchni, punkt 8. Mrozoodporno$¢ podtoza nawierzchni:

,Dopuszcza si¢ stosowanie uktadu warstw w poditozu wedlug ust. 5 spehlniajacych jedynie
wymagania odpowiedniej no$nosci, pod warunkiem Ze najnizej polozona warstwa podtoza bedzie
wykonana z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=1,5 MPa i o grubosci nie mniejszej niz 15cm
na calej szerokosci korpusu drogowego, a w wypadku przekrojéw ulicznych - migdzy
kraweznikami.”

Biorac powyzsze pod uwage mozna ograniczy¢ grubos$¢ konstrukcji nawierzchni dla KR2 do 47cm,
a KR3 do 53cm, mimo niespelnienia warunku mrozoodporno$ci.

Natomiast na etapie budowy nalezy rozwazy¢ po okresleniu faktycznych warunkéw gruntowych,
czy nie warto by bylo wykona¢ dodatkowa warstwe odsaczajacg utozona na geowtdkninie. Decyzja

bedzie nalezala do Inwestora lub do Inspektora Nadzoru.

UWAGA:

1. W miejscach polaczenia projektowanej nawierzchni z istniejaca, w razie niezgodnoS$ci
rzednych, nalezy na odcinku okoto 5,0m wykona¢ odcinek przejsciowy pozwalajacy
na wysoko$ciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementéw nawierzchni. Konieczne jest
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprawnosci odptywu wody i unikanie powierzchni
bezodptywowych.

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysoko$ciowe dopasowanie projektowanych krawgznikow,
obrzezy i chodnikéw do istniejacych elementow, aby unikna¢ efektu ,,mijania si¢”.

3. Proponuje si¢ przyja¢ kolorystyke nawierzchni z brukowej kostki betonowej tak jak na
innych odcinkach ulic budowanych w Gréjcu, czyli:

- chodnik - kolor Z6tty,

- opaska przy krawezniku, zjazdy na prywatne posesje - kolor czarny.
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11. ODWODNIENIE

Dla wszystkich ulic i ronda przewidziano powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych. Z ulic,
ronda i chodnikéw woda bedzie spltywata do systemu projektowanych studzienek sciekowych.
Wszystkie nawierzchnie drogowe dzigki odpowiednim spadkom poprzecznym i podtuznym beda
odwadniane do $ciekéw z kostki brukowej betonowej. W najnizszym punkcie $ciekéw beda
zlokalizowane projektowane wpusty S$ciekowe, ktére odprowadza wodg¢ do istniejacej
i projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Projekt drogowy okresli tylko lokalizacj¢ i rzedne kratek sciekowych, z ktérych bedzie odbierana
woda, natomiast projekt kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedzie odrgbne opracowanie nie objgte

niniejszym projektem.

12. KOMUNIKACJA PIESZA

Projekt przewiduje budowe systemu ciagdéw pieszych. Kazda z istniejacych ulic jest wyposazona
w obustronne ciagi piesze. W zwiazku z gesta zabudowa jaka bgdzie wystgpowac w rejonie ulic
zapewnig one sprawng komunikacj¢ pieszych oraz wyzszy poziom bezpieczenstwa.

W projekcie zostaty przewidziane przejscia dla pieszych na kazdym wlocie na rondo. Tam gdzie
wloty sa dwukierunkowe zastosowano wyspy dzielace bgdace jednoczes$nie azylami na przejsciach
dla pieszych. System komunikacji zaprojektowano tak aby mozna bylo obejs¢ dookota cate rondo
i wybra¢ dowolna tras¢ optymalna dla kazdego pieszego.

Jedynie na chodniku przy przejsciu dla pieszych od strony kosciota, przy wlocie ul. Worowskiej
na rondo, bedzie utrudnienie ze wzgledu na duza réznicg wysokosci i co za tym idzie koniecznosé
zastosowania schodow.

Ciagi piesze usytuowane bezposrednio przy jezdni powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 2,0m.

Szczegodtowe rozwiazania sa przedstawione na zatgczniku rysunkowym Nr 2 ,,Plan sytuacyjny”.

13. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze objetym inwestycja nie stwierdzono wystgpowania drzew, kolidujacych z

rozwigzaniami projektowymi, ktére wymagatyby wycinki.
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14. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne beda prowadzone na calym obszarze objgtym liniami rozgraniczajacymi ulic.
W ramach robét przygotowawczych zostana usunigte wszystkie elementy znajdujace si¢ na trasie
przebudowywanych ulic i kolidujace z robotami.

Grunty zalegajace w na terenie osiedla mozna zakwalifikowa¢ jako grupg nosnosci G3 i stosownie
do niej zaprojektowano dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.

Projekt przewiduje roboty ziemne zwiazane z wykopami pod projektowana konstrukcjg
nawierzchni. Nie przewiduje si¢ znacznego podniesienia poziomu jezdni ze wzgledu na istniejace
zagospodarowanie terenu. Nie nalezy bez potrzeby poglebia¢ wykopéw. W szczegdlnych
przypadkach Wykonawca robét powinien przewidzie¢ w wycenie konieczno$¢ czasowego
obnizenia zwierciadta wody gruntowej na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych nalezy chroni¢ grunty przed zmiang stanu i konsystencji oraz

przed nadmiernym nawilgoceniem.
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II. ZALACZNIKI PRZEDMIAROWE
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SPIS ZAELACZNIKOW PRZEDMIAROWYCH

OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
ZESTAWIENIE ILOSCI ROBOT ROZBIORKOWYCH
ZESTAWIENIE ILOSCI ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
ROBOTY WYKONCZENIOWE

OZNAKOWANIE

ZESTAWIENIE ILOSCI ELEMENTOW ULIC

AN
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1. OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Kilometraz Odleglosci Powierzchnia przekroju [m?] Objetosé [m’]
przekroju [m] Wykop Nasyp Wykop Nasyp
1 2 3 4 5 6
UL. ARMII KRAJOWEJ - WLOT POLUDNIOWY
0+000.00 6.70 5.37
0+005.00 5.00 4.47 0.00 27.93 13.43
0+007.00 2.00 4.22 0.00 8.69 0.00
0+013.00 6.00 7.38 0.00 34.80 0.00
0+025.00 12.00 5.78 0.00 78.96 0.00
0+037.10 12.10 4.42 0.00 61.71 0.00
2= 212.09 13.43
UL. ARMII KRAJOWEJ - WLOT POLNOCNY
0+000.00 5.47 5.49
0+005.00 5.00 8.79 0.00 35.65 13.73
0+007.00 2.00 8.81 0.00 17.60 0.00
0+013.00 6.00 10.24 0.00 57.15 0.00
0+020.00 7.00 7.10 0.00 60.69 0.00
0+030.00 10.00 4.35 0.00 57.25 0.00
0+045.00 15.00 4.77 0.00 68.40 0.00
0+052.85 7.85 4.94 0.00 38.11 0.00
= 334.85 13.73
UL. WOROWSKA
0+013.00 5.65 0.00
0+025.00 12.00 1.65 0.00 43.80 0.00
0+035.00 10.00 1.51 0.12 15.80 0.60
0+049.62 14.62 1.82 0.00 24.34 0.88
2= 83.94 1.48
UL. KOSCIELNA
0+013.00 8.62 0.00
0+025.00 12.00 4.96 0.00 81.48 0.00
0+035.00 10.00 2.05 0.00 35.05 0.00
0+048.28 13.28 2.02 0.00 27.02 0.00
2= 143.55 0.00
UL. POSWIETNE
0+015.00 4.83 0.00
0+020.00 5.00 4.85 0.00 24.20 0.00
0+027.22 7.22 4.13 0.00 32.42 0.00
= 56.62 0.00
Razem 831 29
Podsumowanie:
- wykonanie wykopdw przy przebudowie ulic =831 m’,
- wykonanie wykopdw przy przebudowie parkingdw =95 m’,
- wykonanie nasypow przy przebudowie ulic =29 m3,
- wykonanie nasypow przy przebudowie parkingéw =0m’,
Ostatecznie:
- wykonanie wykopdw z transportem urobku na nasyp =29 m’,
- wykonanie wykopdw z transportem urobku na odktad =897 m’,
- wykonanie nasypow z gruntu uzyskanego z wykopu =29 m’.
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2. ZESTAWIENIE ILOSCI ROBOT ROZBIORKOWYCH
2.1.  Rozbiodrka nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy istn. ulic , ér. gr. 30 cm = 1890m’,
2.2.  Rozbidrka nawierzchni z kostki bet. i podbudowy istn. parkingu

przy ul. Worowskiej, ér. gr. 30 cm = 12m’,
2.3.  Rozbidrka nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy istn. zjazdu, $r. gr. 20cm = 55m?,

2.4.  Rozbidrka nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy istniejacego parkingu przy

ul. Koscielnej, $r. gr. 30 cm = 320m’,
2.5. Rozbiodrka chodnika z ptyt betonowych 35x35 cm = 50m’,
2.6.  Rozbiodrka chodnika z kostki betonowej brukowe;j = 650m’,
2.7.  Rozbiérka krawegznika betonowego = 385m,
2.8.  Rozbiodrka obrzeza betonowego chodnika = 165m,

3. OBLICZENIE ILOSCI HUMUSU
3.1. Zdjecie warstwy humusu

- zdjecie warstwy humusu $r. gr. 20 cm

60 m**0,2 m=12 m’

Razem =12 m’,

3.2. Nalozenie warstwy humusu.
- humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm

40 m*>*0,1 m=4 m’>

Razem =4m’,

3.3. Bilans humusu.
- odwiezienie humusu na odktad
12-4 = 8m’

Razem =8m’.
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4.
4.1.
4.1.1.

4.2
4.2.1.

4.2.2.

ZESTAWIENIE ILOSCI ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

(2x620+2x460+4 x 1740 + 3 x 75 = 1240 + 920 + 6960 + 225) =9 345m’,
Razem =9 345m’.

. Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsja asfaltowa

=1 740m’,
Razem =1 740m>.

. Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja asfaltowa

=1 740m’,
Razem =1 740m>.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

o grub. 15 cm (chodniki)

- ul. Armii Krajowej — wlot poludniowy = 205m’,
- ul. Armii Krajowej — wlot p6éinocny =285 m’,
- ul. Koscielna = 85m2,
- ul. Worowska = 45m2,
Razem = 620m’.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

o grub. 20 cm (ul. Armii Krajowej, Koscielna, Worowska, Po§wigtne, jezdnia i pierscien

ronda)

- ul. Armii Krajowej — wlot poludniowy = 250m’,

- ul. Armii Krajowej — wlot p6inocny =515m’,
- ul. Koscielna =225m’,

- ul. Worowska = 285m2,

- ul. Poswigtne = 85m’,

- jezdnia ronda = 380m2,

- pierscien ronda =75m’,
Razem =1 815m>
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4.2.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
o grub. 25 cm (nawierzchnia na wjezdzie do kos$ciota, na zatokach postojowych, jezdniach

manewrowych i wyspach rozdzielajacych)

- ul. Armii Krajowej — wlot potudniowy = 20m?,
- ul. Armii Krajowej — wlot p6éinocny =50 m?,
- ul. Koscielna = 25m2,
- ul. Worowska = 45m2,
- parkingi = 320m’,
Razem = 460m’.

4.3. Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem
4.3.1. Wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa,

grub. 10cm (chodniki)

- ul. Armii Krajowej — wlot poludniowy = 205m’,
- ul. Armii Krajowej — wlot péinocny =285 m’,
- ul. Koscielna = 85m”,
- ul. Worowska = 45m2,
Razem = 620m’.,

4.3.2. Wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa,
grub. 15 cm (ul. Armii Krajowej, Koscielna, Worowska, Poswigtne, jezdnia i pierScien

ronda, wjazd do ko$ciota, zatoki postojowe, jezdnie manewrowe i wyspy rozdzielajace)

- ul. Armii Krajowej — wlot potudniowy = 270m?,

- ul. Armii Krajowej — wlot p6éinocny =565 m?,
- ul. Koscielna = 250m’,

- ul. Worowska = 330m2,

- ul. Posdwigtne = 85m’,

- jezdnia ronda = 380m2,

- pierscien ronda =75m’,

- parkingi = 320m?,
Razem =2275m’.
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4.4. Podbudowa z betonu asfaltowego
4.4.1. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (ul. Armii Krajowej,

Koscielna, Worowska, Poswigtne, jezdnia ronda), grub. 7 cm

- ul. Armii Krajowej — wlot poludniowy = 250m’,

- ul. Armii Krajowej — wlot p6éinocny =515m?

- ul. Koscielna = 225m2,

- ul. Worowska = 285m2,

- ul. Posdwietne = 85m2,

- jezdnia ronda = 380m2,
Razem =1740 m’.

4.5. Podbudowa z betonu cementowego

4.5.1. Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu cementowego B 20 (pierscien ronda),

grub. 20cm
- pierscien ronda = 75m2,
Razem =75 m>.

4.6. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
4.6.1. Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego (ul. Armii Krajowej, Koscielna,

Worowska, Poswigtne, jezdnia ronda), grub. 6 cm

- ul. Armii Krajowej — wlot potudniowy = 250m?,

- ul. Armii Krajowej — wlot péinocny =515m?

- ul. Koscielna =225m’,

- ul. Worowska = 285m2,

- ul. Pos§wictne = 85m2,

- jezdnia ronda = 380m2,
Razem =1740 m’,
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4.7.
4.7.1.

4.8.
4.8.1.

4.8.
4.8.1.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (ul. Armii Krajowej, Ko$cielna,

Worowska, Poswigtne, jezdnia ronda), grub. 5 cm

- ul. Armii Krajowej — wlot poludniowy = 250m’,

- ul. Armii Krajowej — wlot p6éinocny =515m?

- ul. Koscielna = 225m2,

- ul. Worowska = 285m2,

- ul. Posdwietne = 85m2,

- jezdnia ronda = 380m2,
Razem =1740 m’.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej,
grub. 3 cm (nawierzchnia na wjezdzie do kosciota, na zatokach postojowych, jezdniach

manewrowych i wyspach rozdzielajacych)

- ul. Armii Krajowej — wlot potudniowy = 20m?,
- ul. Armii Krajowej — wlot péinocny =50 m?,
- ul. Koscielna = 25m2,
- ul. Worowska = 45m2,
- parkingi i jezdnie manewrowe = 320m’,
Razem = 460m’.

Nawierzchnie z kostki granitowej

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej rzedowej grub. 16cm na podsypce cementowo -

piaskowej, grub. 3 cm (pierscien ronda)

4.9.
4.9.1.

C 2
- pierScien ronda =75m",

Razem =75 m>

Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumiczne;j
(44x0,2) =8,8m’,

Razem = 8,8m2.
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S. OZNAKOWANIE

5.1. Oznakowanie pionowe

- A-7 - 10szt.
-B-2 - 2szt.
-B-5 - 1szt.
-C-9 - 4szt.
-C-12 - 8szt.
-C-2 - 2szt.
-D-2 - 2szt.
-D-3 - 2s7t.
-D-6 - 9szt.
- D-18 - 2s7t.
- E-1 - 4szt.
-E-5 - 4szt.
- U-5a - 4szt.
Razem:
- stupki pod znaki - 39szt.
- tarcze znakéw drogowych - 50szt.
- tablice drogowskazowe — 4szt.

- konstrukcje pod tablice drogowskazowe — 4szt.
5.2. Oznakowanie poziome

-P-le - 111mbx 0,12 m*mb = 13,3m?,
-P-4 - 49mb x 0,24 m*/mb = 11,8m’,
-P-7a  -91mb x 0,12 m*mb = 10,9m’,
-P-10 - 37szt. x 2,0 = 74,0m?,
-P-13 - 20szt. x 0,175 = 3,5m’,
-P-18  -32mbx 0,12 =3,8m?
-P-19  -30mbx 0,12 =3,6m’
-P-21  -54mbx 0,24 = 13,0m?,

- 30mb x 0,38 = 11,4m’,

Razem:

Linie ciagte (11,843,8+13,0+11,4) -40,0m’,
Linie przerywane (13,3+10,9+3,6) - 27,8m2,
Znaki i symbole (74,0+3,5) - 77,5m2.
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6. ZESTAWIENIE ILOSCI ELEMENTOW ULIC
6.1. Krawezniki betonowe
6.1.1. Ustawienie krawgznikéw betonowych "stojacych" o wymiarach 20x30x100cm,

na lawie betonowej z oporem

- ul. Armii Krajowej — wlot poludniowy = 60m,
- ul. Armii Krajowej — wlot p6éinocny =145 m,
- ul. Koscielna = 60m,
- ul. Worowska = 65m,
- ul. Pos$wigtne =25m,
- parkingi =55m,
Razem =410 m.

6.1.2. Ustawienie kraweznikow betonowych "wtopionych" o wymiarach 20x30x100cm, na tawie

betonowej

- ul. Armii Krajowej — wlot poludniowy = 22m,

- ul. Armii Krajowej — wlot p6inocny =21m,
- ul. Koscielna =17m,

- ul. Worowska =25m,

- ul. Poswietne = 10m,

- parkingi =25m,
Razem =120 m.

6.2. Krawezniki kamienne

6.2.1. Ustawienie krawgznikéw kamiennych "stojacych" o wymiarach 20x35x100cm,
na fawie betonowej z oporem
- rondo =32m,

Razem =32 m.

6.2.2. Ustawienie krawe¢znikow kamiennych " lezacych " o wymiarach 20x35x100cm,
na fawie betonowej z oporem
- rondo = 44m,

Razem =44 m.
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6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.4.
6.4.1.

Chodniki z brukowej kostki betonowej

Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowej o wymiarach 8x10x20 cm na podsypce

piaskowej, grub. 3 cm

- ul. Armii Krajowej — wlot poludniowy = 205m’,
- ul. Armii Krajowej — wlot p6inocny =285 m’,
- ul. Koscielna = 85m2,
- ul. Worowska = 45m2,
Razem = 620m’.

Utozenie ptyt betonowych 40x40x6,5 cm antyposlizgowych na podsypce cementowo -

piaskowej 1:4 grub. 4,5 cm

- ul. Armii Krajowej — wlot poludniowy = 7m’,
- ul. Armii Krajowej — wlot p6inocny =7 m’,
- ul. Kos$cielna =7 mz,
- ul. Worowska =7 m2,
Razem = 28,0m’,

Betonowe obrzeza chodnikowe

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm

- ul. Armii Krajowej — wlot potudniowy = 30m?,
- ul. Koscielna =16 mz,
- ul. Worowska =28 mz,
Razem = 74,0m’,

MS PROJEKT

28



CZESC DROGOWA Dla Projektu Wykonawczego przebudowy na rondo skrzyiowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej
i Poswigtne w Grojcu

III. PRZEDMIAR ROBOT
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Jednostka
L.p. Opis robét —
Nazwa llosé
1 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
X | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych X X
1 | odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych km 0,25
X | Zdjecie warstwy humusu X X
2 | mechaniczne usuniecie warstwy humusu o zmiennej grubosci $r. 20 cm m’ 12,0
X | Rozbiorki elementow ulic X X
3 | Rozbiérka nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy istn. ulic , $r. gr. 30 cm m? 1 890,0
4 Rozbiérka nawierzchni z kostki bet. i podbudowy istn. parkingu przy ul. m2 12.0
Worowskiej, $r. gr. 30 cm '
5 Rozbiérka nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy istn. zjazdu, $r. gr. 20 m2 550
cm ,
6 Rozbiérka nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy istniejacego parkingu m? 320.0
przy ul. Koscielnej, ér. gr. 30 cm ’
7 | Rozbiérka chodnika z ptyt betonowych 35x35 cm m? 50,0
8 | Rozbidérka chodnika z kostki betonowej brukowej m? 650,0
9 | Rozbiérka kraweznika betonowego m 385,0
10 | Rozbiérka obrzeza betonowego chodnika m 165,0
ROBOTY ZIEMNE
X | Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych X X
11 wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. I-1ll z transportem urobku m3 69.0
na nasyp na odlegtos¢ do 0,5 km ’
12 wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-1ll z transportem urobku 3 857.0
na odktad ’
X | Wykonanie nasypow X X
13 wykonanie nasypdéw mechanicznie w gruncie kat. I-ll z gruntu uzyskanego m3 69.0
z wykopu ’
PODBUDOWY
X | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
14 | mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m’ 9 345,0
15 mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg m?2 17400
asfaltowg ’
16 | mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m?2 17400
asfaltowg ’
X | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie X
17 | wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m? 620.0
0/31,5 o grub. 15 cm (chodniki) ’
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie »
18 10/31,5 o0 grub. 20 cm (ul. Armii Krajowej, Ko$cielna, Worowska, Poswietne, m 1815,0
jezdnia i pierscien ronda)
19 wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m2 460.0
0/31,5 o grub. 25 cm (nawierzchnia na wjezdzie do kosciota, na zatokach ’
postojowych, jezdniach manewrowych i wyspach rozdzielajacych)
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Jednostka
L.p. Opis robot >
Nazwa llosé
1 3 4 5
X | Warstwa wzmachiajaca z gruntu stabilizowanego cementem X X
20 wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o m2 620.0
Rm=1,5 Mpa, grub. 10cm (chodniki i opaski) ’
wykonanie warstwy wzmacniajacej z gruntu stabilizowanego cementem o
29 Rm=1,5 Mpa, grub. 15 cm (ul. Armii Krajowej, Koscielna, Worowska, m2 2975.0
Poswietne, jezdnia i pierscien ronda, wjazd do kosciota, zatoki postojowe, ’
jezdnie manewrowe i wyspy rozdzielajace)
X | Podbudowa z betonu cementowego X
22 wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu cementowego B 20 2 750
(pierscien ronda), grub. 20cm ’
X | Podbudowa z betonu asfaltowego X X
wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/20 (ul.
23 | Armii Krajowej, Koscielna, Worowska, Poswietne, jezdnia ronda), grub. 7 m? 1740,0
cm
NAWIERZCHNIE
X | Nawierzchnie z kostki kamiennej X X
o4 | Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej rzgdowej na podsypce m2 75.0
cementowo - piaskowej, grub. 3 cm (pierscien ronda) ’
X | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca X X
o5 | Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego 0/16 (ul. Armii Krajowej, m?2 1 740.0
Koscielna, Worowska, Poswietne, jezdnia ronda), grub. 6 cm ’
X | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna X X
o6 | Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego ((ul. Armii Krajowej, m?2 1 740.0
Koscielna, Worowska, Poswietne, jezdnia ronda), grub. 5 cm ’
X | Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno X X
27 | frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej o sredniej grub. 5¢cm m? 8,8
X | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej X X
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wymiarach 8x10x20
og | €M na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, grub. 3 cm (nawierzchnia na m2 460.0
wjezdzie do kosciota, na zatokach postojowych, jezdniach manewrowych i ’
wyspach rozdzielajgcych)
ROBOTY WYKONCZENIOWE
X | Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp X X
29 | humusowanie z obsianiem poboczy i skarp przy grub. humusu 10 cm m? 4,0
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
X | Oznakowanie poziome X X
30 | wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni - linie ciagte m? 40,0
31 wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni - linie m2 278
przerywane ’
32 wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni - znaki i m2 775
symbole ’
X | Oznakowanie pionowe X X
ustawienie stupkdw z rur stalowych o srednicy 70 mm do znakéw
33 drogowych szt. 39,0
34 | ustawienie konstrukgji pod tablice drogowskazowe szt. 4,0
przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do ustawionych
35 stupkow szt. 50,0
36 | przymocowanie tablic drogowskazowych do konstrukcji pod tablice szt. 4,0
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Jednostka
L.p. Opis robot >
Nazwa llosé
1 3 4 5
ELEMENTY ULIC
X | Krawezniki betonowe X X
37 |ustawienie kraweznikow betonowych "stojacych” o wymiarach m 4100
20x30x100cm na tawie betonowej z oporem ’
3g | ustawienie kraweznikow betonowych "wtopionych" o wymiarach m 120.0
20x30x100cm, na fawie betonowej ’
X | Krawezniki kamienne X X
3g | Ustawienie kraweznikéw kamiennych "stojacych" o wymiarach m 320
20x35x100cm, na tawie betonowej z oporem ’
40 | Ustawienie kraweznikéw kamiennych "lezacych” o wymiarach m 44.0
20x35x100cm, na tawie betonowej z oporem ’
X | Chodniki z brukowej kostki betonowej X X
41 | Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowej o wymiarach 8x10x20 m?2 620.0
cm na podsypce piaskowej, grub. 3 cm ’
4o | utozenie ptyt betonowych 40x40x6,5 cm antyposlizgowych na podsypce m2 280
cementowo - piaskowej 1:4 grub. 4,5 cm ’
X | Betonowe obrzeza chodnikowe X X
43 ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce m 74.0
piaskowej grub. 5 cm. ’
ZIELEN
X | Zielen drogowa X X
44 | sadzenie krzewdw ligciastych m? 36,0
45 | sadzenie krzewow iglastych m’ 3,5
46 | wykonanie trawnika m? 18,0
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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