
LEGENDA:

- teren istniej„cy

- teren projektowany

- spód warstw konstrukcyjnych

SPRAWDZI£:

PROJEKTOWA£:

Skala

Data

NAZWA  OBIEKTU:

NAZWA  RYSUNKU:

ImiŒ i Nazwisko Specjalno�æ i nr uprawnieæPodpis

in¿. Jerzy S‡abik

in¿. Robert Szczepanik drogi

drogi MAZ/0395/POOD/06

MAZ/0279/POOD/04

Przebudowa na rondo skrzy¿owania ul. Armii Krajowej, 
Ko�cielnej, Worowskiej i Po�wiŒtne w Grójcu

Za‡„cznik

1:100

PROJEKT WYKONAWCZY

12.2010

PRZEKROJE POPRZECZNE
UL.ARMII KRAJOWEJ - WLOT PO£UDNIOWY

6.1

150

155

0+013.00

150

155

150

155

0+025.00

150

155

N  = 0.00m2

W = 5.78m2

N  = 0.00m2

W = 7.38m2

Odleg‡o�æ od osi drogi:

RzŒdne projektowane:

Odleg‡o�æ od osi drogi:

RzŒdne projektowane:

Odleg‡o�æ od osi drogi:

RzŒdne istniej„ce:

Odleg‡o�æ od osi drogi:

RzŒdne istniej„ce:

150

155

0+037.10

150

155

W = 4.42m2

N  = 0.00m2

Odleg‡o�æ od osi drogi:

RzŒdne projektowane:

Odleg‡o�æ od osi drogi:

RzŒdne istniej„ce:

150

155

0+000.00

150

155

W = 6.70m2

N  = 5.37m2

Odleg‡o�æ od osi drogi:

RzŒdne projektowane:

Odleg‡o�æ od osi drogi:

RzŒdne istniej„ce:

150

155

0+005.00

150

155

W = 4.47m2

N  = 0.00m2

Odleg‡o�æ od osi drogi:

RzŒdne projektowane:

Odleg‡o�æ od osi drogi:

RzŒdne istniej„ce:

150

155

0+007.00

150

155

W = 4.22m2

N  = 0.00m2

Odleg‡o�æ od osi drogi:

RzŒdne projektowane:

Odleg‡o�æ od osi drogi:

RzŒdne istniej„ce:

- u‡o¿enie warstwy humusu

- rozbiórka warstw konstrukcyjnych istn. jezdni


