SZCZEGOL "A"

Nawierzchnia na chodnikach
(z mozliwoscig parkowania i postoju samochodow
o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2500kG)
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© } } kostka brukowa betonowa, gr. 8cm

o ‘ podsypka piaskowa, gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15¢cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa, gr. 10cm

ISTN. !
PODLOZE G3

Razem: 36cm

SZCZEGOt. "B"

Nawierzchnia na wjezdzie do kosciola,
na zatokach postojowych, jezdniach manewrowych
| wyspach rozdzielajgcych
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© } } kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
o,fﬁ * * podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
o warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
N stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 25cm
K o
© { warstwa wzmachiajgca z gruntu stabilizowanego
= } cementem o Rm = 1,5 MPa, gr. 15cm
\
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PODLOZE G3 Razem: 51cm

SZCZEGOL "C"

Nawierzchnia na ulicy Armii Krajowej, Worowskiej,
Koscielnej, Poswietne oraz rondzie - kategoria ruchu KR3

0, } } warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16, gr. 5cm
«::LT warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20, gr. 6cm
~ N warstwa podbudowy zasadniczej
N z betonu asfaltowego 0/20, gr. 7cm
ol o warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
e« stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm
N

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa, gr. 15cm
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PODLOZE G3 Razem: 53cm

SZCZEGOt. "D"

Nawierzchnia na pierscieniu ronda
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} } kostka granitowa rzedowa gr. 16cm
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o | " podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
< | o podbudowa zasadnicza z betonu
= cementowego B 20 gr. 20cm
—
o warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
N stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm
B g
0 [ warstwa wzmachiajgca z gruntu stabilizowanego
= {ii f;j]‘ cementem o Rm = 1,5 MPa, gr. 15cm
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PODLOZE G3 Razem: 74cm

NAWIERZCHNIA KR3

SZCZEGOt. "E1"

CHODNIK

53
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NAWIERZCHNIA
NA PARKINGU

kraweznik bet. 20x30x100 cm

podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

fawa z betonu B-15gr. 15 cm

SZCZEGOt. "E2"

CHODNIK
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SZCZEGOL "F1"

obsianie tfrawg
humus gr. 10 cm

PAS ZIELEI‘\II
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NAWIERZCHNIA KR3
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kraweznik bet. 20x30x100 cm
podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

fawa z betonu B-15gr. 15 cm

SZCZEGOL. "F2"

obsianie trawg
humus gr. 10 cm

NAWIERZCHNIA
NA PARKINGU

PAS ZIELENI
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SZCZEGOt. "G1"
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kraweznik bet. 20x30x100 cm

podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

fawa z betonu B-15gr. 15 cm

kraweznik bet. 20x30x100 cm

podsypka cem. - piask. gr. 3 cm

fawa z betonu B-15gr. 15 cm

WYSPA DZIELACA
NAWIERZCHNIA KR3 ~ |
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kraweznik bet. 20x30x100 cm vt T ANRN
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, kraweznik o zmiennej wysoko$ci
O n " bet. 20x30x100
S Z CZ E G L G 2 kraweznik stojacy
bet. 20x30x100
kraweznik bet. 20x30x100 cm
podsypka cem. - piask. gr. 3 cm PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
fawa z betonu B-15gr. 15 cm NA WYSPIE DZIELACEJ
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NAZWA GBIEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY Zalacznik
N Przebudowy na rondo skrzyZzowania 4 1
© plyta betonowa 40x40x6,5 cm antyposlizgowa ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej .
podsypka cem. - piask. gr. 4,5 cm i PoSwietne w Grdjcu Skala
NAZWA RYSUNKU: 1:10
J 4
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE =
B 12.2010
Imig i Nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL: | inz. Robert Szczepanik drogi MAZ/0279/POCD/04
SPRAWDZIL: inz. Jerzy Stabik drogi MAZ/0395/POOD/06




