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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity; Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. — z pdzniejszymi
zmianami) osSwiadczam, ze projekt wykonawczy przebudowy na rondo skrzyzowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Grojcu w zakresie branzy
elektrycznej zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy na
rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Grojcu w
zakresie branzy elektrycznej.

1.2 Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a) umowy z inwestorem,
b) zgody na przebudowe wydanej przez PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.,
¢) opinia ZUD nr 391/10
d) ustaleh miedzybranzowych,
€) norm i przepisow,
f) wizji lokalnej,
g) zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,

1.3 Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
a) usuniecie kolizji kablowych powstatych w zwigzku z przebudowg skrzyzowania na
rondo,

b) budowe oswietlenia ulicznego dla projektowanego ronda,
c) przesuniecie lub likwidacje wybranych stupow oswietleniowych,

d) budowe zigcza ZK-3a dla umozliwienia zasilania rezerwowego przebudowanych
linii.

1.4 Charakterystyka inwestycji

W zwigzku z projektowang przebudowg powstaty kolizje ze stupami oswietleniowymi
ktore nalezy usung¢. Dodatkowo projektowane rondo nalezy os$wietli¢ a dla zapewnienia
niezawodnosci istniejgcego jak i projektowanego oswietlenia nalezy wybudowaé zigcze
ZK-3a ktére bedzie skupiato w sobie linie zasilane ze stacji transformatorowych ,Zatylna”,
JAreszt” oraz ,Skargi 1”. W zwigzku z przebudowg zaistniata koniecznosé¢ przebudowy
przytaczy elektroenergetycznych zasilanych z wymienianych stupow z napowietrznych na
kablowe.

Linie elektroenergetyczne wykonane zostang kablami YAKY 4x120mm? YAKY
4x50mm? oraz YAKY 4x35mm? Przewidziano ustawienie dziesieé¢ stupow oswietlenia
ulicznego oraz 4 stupdw energetycznych koncowych. Stupy wyposazone sg w wysiegniki
na ktérych zainstalowane zostang oprawy oswietleniowe IP 66. Istniejgce oswietlenie
uliczne kolidujgce z projektowang inwestycjg nalezy zdemontowac.
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Sposdb wykonania w/w czynnosci pokazano szczegdtlowo na rysunkach
dotaczonych do niniejszego opracowania.

1.5 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne.

Ogdlne wskazniki elektroenergetyczne przedstawiajg sie nastepujaco:

Napiecie zasilania 0,4/0,23 kV
Moc zainstalowana ogdétem Pi=2,1 kW
Moc szczytowa (maksymalna) Ps=2,1 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy k=1

1.6 Prace demontazowe.

Wszystkie prace demontazowe nalezy prowadzi¢ po wytaczeniu zasilania
poszczegdlnych demontowanych obiektow. Przy demontazu istniejagcych stupow
oswietleniowych nalezy na poczatku zdemontowacC wszystkie linie napowietrzne ktére sg
zawieszone do danego stupa. Linie demontowac¢ do najblizszego stupa w danym kierunku.

1.7 Sposoéb ukladania kabla.

Wszystkie linie zasilajace o$wietlenia wykonaé kablem YAKY 4x35mm? linie wysoko
pradowe wykonaé¢ kablami YAKY 4x120mm? , YAKY 4x50mm? oraz YAKY 4x35mm?
uktadanymi w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m, na 10 cm podsypce z piasku w trasie
uzgodnionej w ZUD. Kable przykry¢ folig koloru niebieskiego (o wymiarach min. Grubo$¢
0,5mm, szeroko$¢ 0,35mm) Sposob zasilania przedstawiono na rys nr 1 niniejszego
opracowania. Przy zblizeniu i skrzyzowaniach kabli z infrastrukturg podziemng oraz przy
przejsciach pod infrastrukturg nadziemng kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
typu AROT DVK, DVR, PS. Podczas prowadzenia wykopow zachowaC szczegolng
ostrozno$¢ przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Projektowany kabel
powinien by¢ uktadany zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz
wytycznymi zaktadu energetycznego PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.

1.8 Sie¢ zasilajgca i rozdzielcza nn 0,4/0,23kV.

Projektowane os$wietlenie bedzie zasilane ze stacji transformatorowych ,Zatylna”,
JAreszt” oraz ,Skargi 1”. Szczegdtowy sposodb zasilania przedstawiono na rysunkach
dotaczonych do niniejszego opracowania.

1.9 System ochrony od porazen

Ochrone przed porazeniem nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN/E-05009.
Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przewidziano SAMOCZYNNE
SZYBKIE WYLACZANIE — ukfad sieciowy TN-C. Wewnatrz kazdej latarni, na tabliczce
bezpiecznikowej rozdzielono przewdd PEN na PE i N (ukfad sieciowy TN-S). Przewod PE
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nalezy potgczy¢ z obudowg oprawy (nie dotyczy opraw Il kl. Ochronnosci). Kazda z latarn
podlega uziemieniu. Do wykonania uziomu zastosowano bednarke ocynkowang
FeZn 25x4 utozong w rowie obok kabla.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Rozdziat 2 , Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego” ),
niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

21 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Ogodlne wskazniki elektroenergetyczne przedstawiajg sie nastepujgco:

Napiecie zasilania 0,4/0,23 kV
Moc zainstalowana ogétem Pi=2,1 kW
Moc szczytowa (maksymalna) Ps=2,1 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy k=1

2.2 Doboér zabezpieczen i przewodéw

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-
IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obcigzen statych i przecigzen.

Przekroje kabli oraz wartosci zabezpieczen podano na schematach. Odpowiednie czasy
odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych aparatéw.

Obcigzalnos¢ dtugotrwatg przewodow przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.

2.3 Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia
Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki :
<1<,
I, <1.45:1;
gdzie :
Ig — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym
I, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddéw
I, — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
I> przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6:1,, a dla wytgcznikdw instalacyjnych — 1.45:1;.
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania, co do koordynaciji
przewodow z zabezpieczeniami sg spetnione.
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2.4 Sprawdzenie zabezpieczenia obwodoéw przed pradami zwarciowymi

Zabezpieczenia i przekroje przewoddw zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim  wystapi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potaczeniach.
W przypadku gdy istniejace zabezpieczenia nie bedg spetniaty ponizszych warunkéw
nalezy je wymieni¢. Czasy wytgczenia zabezpieczenh przy zwarciu sg mniejsze od czasow
powodujgcych nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej
wzorem:

\/f:k-%

gdzie :

t — czas w sekundach,

S — przekréj przewodéw w mm2,

| — wartos¢ skuteczna pradu zwarciowego w A,

k — wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddéw. Wymagania, co do zabezpieczenia
przed pradami zwarciowymi dla przewoddw sg spetnione.

2.5 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodow.
Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli
zostanie spetniony warunek:

ZS . Ia S UO
gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgca zrédio zasilania, przewéd roboczy az do punktu
zwarcia i przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem zasilania,

I, — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajagcego w czasie <0.4s,
Uy — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.
Dla gniazd przewidziano zastosowanie urzadzenia réznicowopradowe 0 znamionowym
pradzie wyzwalajgcym 30mA dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow.
7, < 230V
0.03A

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu
zwarciowego nie przekroczy 7,7kQ. Oznacza to, ze zabezpieczenie zadziata skutecznie
przy dotyku bezposrednim czesci czynnych urzadzenia (np. przewodow fazowych).

Z,<7.7kQ

2.6 Obliczenia spadkéw napiec¢
Obliczen spadkéw napiec dla obwodow dokonano na podstawie wzorow:
- dla obwodéw jednofazowych:
AU, = 200- P-2I
VS U n

- dla obwodéw tréjfazowych:
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AU, = 100- P-2|
]/‘S'Un

gdzie :

P — moc elektryczna obwodu [W],

| — dlugos¢é obwodu elektrycznego [m],

y — przewodno$¢ elektryczna materiatu  (miedz/aluminium) z jakiego  wykonany

jest obwaod,

s — przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mmz],

U, — napiecie znamionowe [V].
Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkow
napiec dla obwodow elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu.

2.7 Uwagi koncowe

1) zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych, zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng (w przypadku wyrobéw dla ktoérych nie ustanowiono normy), jezeli nie sg
objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

2) do odbioru kohcowego wykonanego obiektu nalezy przedtozyc:

- protokdt pomiaru rezystancji izolacji kabli oswietleniowych

- protokoty  skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkich  stupow
oswietleniowych

- protokét odbioru kabli oswietleniowych przed zasypaniem

3) wykonawca robo6t zobowigzany jest do opracowania harmonogramu ewentualnych
wytgczen czynnych urzadzen elektroenergetycznych, znajdujgcych sie w
bezposrednim sgsiedztwie trasy projektowanych wykopow kablowych oraz
przeznaczonych do demontazu. Harmonogram nalezy uzgodni¢ i zatwierdzi¢c w PGE
ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.

4) prace w poblizu urzadzen podziemnych, bedacych wiasnoscig innych uzytkownikéw
terenu nalezy wykonywac pod nadzorem wiascicieli urzagdzen
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3. Informacja do sporzadzenia planu BiOZ.

Ze wzgledu na specyfike prac podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na
wysokosci. W pracach instalacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na fakt, ze pewne
czynnosci wykonawcze mogg odbywac¢ sie w instalacjach bedgacych pod napieciem,
a przynajmniej czesc¢ starych instalacji moze znajdowac sie czasowo pod napieciem. Przy
pracach demontazowych nalezy bezwzglednie oznaczaC i zabezpiecza¢ obwody
odtgczone przed ponownym niekontrolowanym zatgczeniem. Prace ,pod napieciem” mogg
wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Strefy robot na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone,
a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegdétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405),
oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajagce mozliwos¢ wykonywania prac na
wysokosci. Na catym terenie robo6t powinien obowigzywaé bedzie nakaz noszenia kaskéw
ochronnych dla wszystkich pracownikéw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy osob trzecich odbywaé sie moze jedynie po wydaniu
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do
przebywania na terenie.

Budowe oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przepisami i normami
branzowymi, oraz przepisami p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majac na wzgledzie
zasady bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie
art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr
106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad
okreslonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003
roku

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”
(Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa
i Przemystu ,w sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych”
z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Dodatkowo zwraca sie uwage na obowigzki wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane;

1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie
kierownictwa budowy (rozbidrki) lub okreslonych rob6t budowlanych, oraz nadzoru
nad robotami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w odpowiednigj
specjalnosci.

2. Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany zawiadomié
0 zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych, na ktére jest wymagane
pozwolenie na budowe wtasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad
zgodno$cig realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich
rozpoczeciem, dotagczajgc na piSmie oswiadczenie kierownika budowy (robot),



PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej i Poswietne w Grojcu
dz. nr 3144, 3143, 3145, 3147/5, 1194, 1316, 1334, 3326, 3226, 3224/1, 3225
BRANZA ELEKTRYCZNA

stwierdzajgce sporzadzenie plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
o ktérym mowa w Art. 12 ust. 7 Ustawy.

Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robét) jest obowigzany
umiescic na budowie (...), w widocznym miejscu, tablice informacyjng, oraz
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia; (...).



PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej i Poswietne w Grojcu
dz. nr 3144, 3143, 3145, 3147/5, 1194, 1316, 1334, 3326, 3226, 3224/1, 3225
BRANZA ELEKTRYCZNA

4. Zataczniki:

10
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Inwestor: |
Urzad Gminy i Miasta w Grdjcu,
ul. Pilsudskiego 47, 05 - 600 Grdjec

Biuro projektowe:
MS PROJEKT
ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa

Opracowanie:

Przebudowa na rondo skrzyzowania ul. Armil Krajowe], Koscielnej,

Worowskiej i Poswigtne w Gréjcu
dz nr 3144, 3143, 3145, 3147/5, 1194, 1316, 1334, 33286, 3226, 32241, 3225

EKT
SCHEMAT IDEOWY - Sie¢ silnopradowa gngOWL ANY
Projektant:
mgr inz. Mariusz Czaplicki BRANZA
MAZ/0388/POOE/08 ELEKTRYCZNA
Opracowanke: slerpief 2010r.

mgr inz. Michal Stepnowski

tel +48 500 353 090
. skala

Sprawdzajacy:
Jozef Hamuda Rys. nr: 101

upr. nr ST 620/73
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Inwestor: |

Urzad Gminy i Miasta w Gréjcu,
ul. Pilsudskiego 47, 05 - 600 Gréjec

Biuro projektowe:
MS PROJEKT
ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa

Opracowanie:

Przebudowa na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Ko$cielnej,
Worowskiej | Pogwietne w Gréjcu
dz nr 3144, 3143, 3145, 3147/5, 1194, 1316, 1334, 3326, 3226, 3224/1, 3225

PROJEKT
SCHEMAT IDEOWY - Sie¢ oswietleniowa BUDOWLANY
Projektant: BRANZA
inz. M lick
mac . Wi Coaphels ELEKTRYCZNA

Opracowanie:

mgr inz. Michal Stepnowski
tel +48 500 353 090

sierplen 2010r.

skala

Sprawdzajacy:
Jozef Hamuda

upr. nr ST 620/73

Rys. nr: 1.2
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Starostwo  Powiatu  Grojeckiego Grdjec dnia ,2010.08.16.
Zespol Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pilsudskiego 59  05-600 Gréjec

OPINIA NR 391/10 z dnia 2010.08.13.

W sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;.

Obiekt : w/g lokalizacji ulice Armii Krajowej , Koscielna , Worowska i Poswigtne polozone w
Grojeu gm. Grdjec pow. grojecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa skrzyzowania ulic wraz z infrastrukturg techniczna.
Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Gréjeu.

Zlecenie: MS Projekt ul. Biotna 25 03-599 Warszawa  Nr 391/10 zdn.2010.08.11.

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastgpujgcymi warunkami:
1.Przebudowe sieci Netii wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
DUU/CW/U/2010/120/LK

2.Projekt budowlany uzgodni¢ w ZW i K w Grdjeu.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji archtektoniczno-
budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktorym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r, w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac nalezy zwrdcié szczeg6Ina uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr. 240, poz. 2027 z p6z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A

z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 7 1999r z poz.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomié Staroste.

Z upowaznienia Starosty

PRZEWODNICZACY
Zespolu Uszadniaru'a Jokumentacj
T

mgr inz. f}nlnu* Wyszyn

&
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Starostwo Powiatu Grodjeckiego Gréjec dnia ,2010.12.07.
Zespét Uzgadniania Dokumentacji :

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pitsudskiego 59  05-600 Grdjec

OPINIA NR 572/10 z dnia 2010.12.03.

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;.

Obiekt : w/g lokalizacji ulice Armii Krajowej , Koscielna , Worowska i Po$wigtne potozone w
Grojcu gm. Grojec pow. grojecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa skrzyzowania ulic wraz z infrastruktura techniczna ( zmiany i
poszerzenie zakresu uzgodnienia do opinii nr.391/10)

Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Gréjcu.

Zlecenie: MS Projekt ul. Blotna 25 03-599 Warszawa  Nr 572/10 zdn.2010.12.03.

Zespodl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastgpujacymi warunkami:

1.Shupy o$wietleniowe usytuowaé tak, aby odleglos¢ od istniejacej sieci gazowej wynosila
min. 0,5m.Sie¢ na skrzyzowaniu z istniejgcg siecia gazows zabezpieczy¢ zgodnie z PN-
91/M-34501.Prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywaé pod nadzorem
przedstawiciela RDG Mogielnica te.(48)6635142.

2.TP_S.A. —przebudowe sieci telekomunikacyjnej TP- S.A. wykonywa¢ zgodnie z
wydanymi warunkami pod nadzorem przedstawiciela TP.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedtozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wiaciwemu organowi administracji archtektoniczno-
budowlane;.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznoé¢ w przypadku, o ktérym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegéIna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepis6w ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr. 240, poz. 2027 z p6z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A
z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 z 1999r z p6z.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomié Starosteg.

Z upowaznienia Starosty

) PRZEWODNICZACY
cespolu Uzgadnjania Dokumentacj
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 408 /08 /E Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Mariusz Pawel Czaplicki
magister inzynier
urodzony dnia 19 sierpnia 1976 roku w Wolominie, syn Lucjana

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0388/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w-budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajaey

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Pawet Czaplicki
ul. Polinezyjska 1 m. 11
02-777 Warszawa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Warszawa, 22 czerwca 2010

Zaswiadczenie

Pan MARIUSZ PAWEEL CZAPLICKI

miejsce zamieszkania:
ul. POLINEZYJSKA 1 m.11
02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0858/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sierpnia 2010 r. do dnia: 31 lipca 2011 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA IZEA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Przewodniczacy Redy _

Cof

inz. Nﬁeézy:Iaw Grodzki

9 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

6B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

22-58-203. Dziat Czionkowski:

NIP 525-

Biuro: ul.1 Sierpnia 3

tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 9

Komisja Kwalifikacyjna: tel.



PREZYDIUM Warszawa, dnin _é_ﬂ.ﬂm- 1913«

ZADY NARODOWEJ nu st. WARSZAWY

WYDZIAL
URBANISTYK! I ARCHITEKTURY

Nr ewlid. uprawn. ....837:6204!.7,5_..

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 81 stycznia 1961 r. —
prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291§ T - N —
cozporzadzenia Przewodniczgcego Komitetu Bujownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkefe tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz U. nr 53, poz. 266)

Ob. JOZEF IUEASZ, _H A MUDA s. Waclaws
technik elekbtryk w zskresgie spe ecjslnoéci elektroenergetyczne]
urodzony dnia _J;m.aﬂﬁ_m.newai

OTRZYMUJE

w specjalnosei . instelecjl i urzgdzefi elektrycznych

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
budowy instalacji i urzadzen elektrycznych w obiektach
budowlanych oraz wykonywania projektdw sieci i instalacji
elektrycznych w zakresie budownictwa powszechnego.

Z-ca Naczelnego Architekta Warszawy
rea~—a

mar int /arch. Evaentusy Nswrockl

«Cry{* Targows 4, r. w3, n. 10880,
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Warszawa, 21 grudnia 2009

Zaswiadczenie

Pan JOZEF HAMUDA

miejsce zamieszkania:
ul. MILOBEDZKA 35
02-634 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/2813/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2010 r. do dnia: 37 grudnia 2010 r.

Dziat Czlonkowski: lel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00, Dzial Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.p!



PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o. o.

/ Rejonowy Zaktad Energetyczny Gréjec
. ul. Mogielnicka 32, 05-600 Grojec
P‘ ;E Tel.: 048 665 16 00
Fax.: 048 665 16 80

Grajec, 12. 05 2010 .
RZE-9/TU/ . % M. 1o10

MS PROJEKT
ul. Blotna 25
03-599 Warszawa

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, Ze wyrazamy zgode na
przebudowg istniejacych linii elektroenergetycznych kolidujacych z budowsg ronda na
skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej, Koécielné}, Poswigtne i Worowskiej w Gréjcu.

Na zalaczonej mapie oznaczyliémy shupy linii niskiego napiecia znajdujace si¢ w rejonie

przebudowywanego skrzyzowania.

Obecnie stupy A, C, D, F, G zasilane sg ze stacji trafo ,,Skargi 17, stup B ze stacji ,, Worowska

17, stup E ze stacji ,,Koncertowa”.

W celu zlikwidowania kolizji nalezy:

- shup oznaczony jako F zlikwidowaé,

- stup oznaczony jako A wykona¢ jako kraficowy i zasili¢ ze stacji trafo ,,Zatylna”

- stup oznaczony jako C wykona¢ jako kraficowy i zasili¢ ze stacji trafo ,,Areszt”

- stup oznaczony jako G oraz pozostate w kierunku przebudowywanego Rynku zlikwidowaé,
przebudowac na lini¢ kablowa i zasili¢ ze stupa przy ul. Szpitalnej, stacja trafo ,,Skargi 17

- ze stupow oznaczonych A, C i linii wybudowanej w miejsce stupa G poprowadzi¢ linie
kablowe YAKY 4x120 mm® do zlacza kablowego ZK-3a dla umozliwienie zasilania
rezerwowego przebudowanych linii.

Oswietlenie uliczne zasili¢ kablowo z istniejacych obwodow o$wietleniowych.

Na powyzsze nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa, ktora podlega uzgodnieniu w RZE

Grojec. Wykonanie prac nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej uprawnienia do prac na

urzadzeniach energetycznych. Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ wlasnym kosztem i staraniem.

Po spelnieniu powyzszych wymagan nalezy poinformowaé RZE Gréjec celem dokonania

odbioru technicznego.

Z powazaniem

PGE ZEOR| Dyltrybuc}a Sp.ze.0.
j rgetycany Gréjec

PGE Zaktady Energetyczne Okregu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja Sp. z 0.0., 26-110 Skarzysko-Kamienna, |§. Marsz. J. Pitsudskiego 51, wpisana
do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000269894, NIP: 7010049230,
Kapital zakladowy: 1 875 031 050 ziotych. www.zeork.com.pl/osd



Plan sytuacyjny
skala 1:56?)

Przebudowy na rondo skrzyzowania
owej, Koscielnej, Worowskiej
oswietne-w Grojcu

ul. Armii Kra
|

LEGENDA:
DROGI:

- Proj. kraweznik
fare I - Proj. obnizony kraweznik

——| -Proj. obrzeze (chodnik)

| f - istn. kraweznik

- istn. granice ewidencyjne

- zakres opracowania

URZADZENIA:
- Istn. urzadzenia elektroenergetyczne

- Istn. urzadzenia telekomunikacyjne

- Istn. sie¢ wodociggowa

- Istn. sie¢ gazociggowa

DL

- Istn. kanalizacja sanitarna
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PGE Dystrybucja S.A.

/ e, Oddzial Skarzysko-Kamienna
b Rejonowy Zakiad Energetyczny Grgjec
05-600 Gréjec, ul. Mogielnicka 32
Tel.: 048 665 16 00 Fax.: 048 665 16 80

Grojec dnia

2010-11-09

MS PROJEKT

w zaltgczeniu przesytamy protokaét z uzgodnienia

Informujemy, Ze przedilozone opracowanie uzgadniamy tylko pod wzgledem
zgodnosci z warunkami technicznymi zasilania.

Odpowiedzialnosé za opracowanie dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami obcigza Wasze Biuro Projektowe

(na podstawie Uchwaty nr75 Rady Ministréw z dnia 10.08.1972r.).

Protokét Nr ...106/2010

z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonowym Zakladzie Energetycznym Gréjec
et 2010-11-09

przedstawia nastepujace wnioski:
Uzgodnionoe bez uwag,.

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Zatwierdzam

PGE Dystrybycja S.A.
Oddgiat Skarzsko=Ramenna
Rejanoyy Zakig# bhergefuezny Groj
DynaktSr

Stanistaw Sieriko
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1 Obudowa SKRF 800/600/1
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3. Podstawy bezpiecznikowe 400A
4. Rozlacznik bezpiecznikowy pokrywowy 400A
3. Szyna PEN Al 40x5
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Kable elektroenergetyczne aluminiowe
0 izolacji i powtoce polwinitowej

NORMA
PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400,
IEC 60502-1, PN-HD 603 S1:2002(U)

CHARAKTERYSTYKA:

Zyly: aluminiowe wg PN-HD 383 S2:2003
ksztaft zyt okreslajg litery:
zyty Klasy 1: okragte (RE), sektorowe (SE)
zyty Klasy 2: okragte zageszczane (RMC), sektorowe (SM)

Izolacja: polwinitowa
Powtoka: polwinitowa
Barwy izolacji
wg HD 308 S2: 1-zytowe: bragzowy lub czarny lub szary lub niebieski
2-zytowe: niebieska, bragzowa
3-zytowe: brazowa, czarna, szara
4-72ytowe: niebieska, brgzowa, czarna, szara
5-zytowe: niebieska, bragzowa, czarna, szara, czarna
1-zytowe (z0):zielono-zotta
3-zytowe (z0):zielono-z6tta, niebieska, brgzowa
4-7ytowe (20): zielono-z6tta, brazowa, czarna, szara
5-zytowe (z0): zielono-z6tta, niebieska, brazowa, czarna, szara
Zastosowanie: do przesytu energii elektrycznej

Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen,
w kanafach kablowych oraz ukfadane bezpo$rednio w ziemi

Objasnienie symboliki

literowej kabla: YAKY — kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i powtoce
polwinitowej (Y)
YAKY-z0 — j.w. lecz z zytg ochronng zielono-zoita

Palno$é: IEC 60332-1-2
Temperatura pracy: od -30°C do +70°C
Pakowanie: na bebnach.

W technicznie uzasadnionych przypadkach obite deskami

YAKY, YAKY-zo 0,6/1 kV - Kable elektroenergetyczne aluminiowe o izolacji polwinitowej i powfoce polwinitowej

Liczba i przekroj Gruboéé(::l;n;'lionuwa Obliczeniowa $rednica Maksymalna rezystancja Oreintacyjna masa kabla  Diugos¢ nominalna
znamionowy zyt zewnetrzna kabla zyly w temperaturze 20°C o diugosci 1 km odcinkéw kabla

(n x mm?) izolacji  powtoki (mm) (€m) (kg) (m)
1x10 RE 1,0 1,4 8,2 3,08 89 500
1x16 RE 1,0 1,4 9,1 1,91 115 500
1x 25 RMC 1,2 1,4 11,1 1,20 171 500
1 x 35 RMC 1,2 1,4 12,2 0,868 211 500
1 x 50RMC 14 1,4 13,9 0,641 271 500
1 x 70RMC 1,4 1,4 15,3 0,443 346 500
1 x 95RMC 1,6 1,5 17,7 0,320 464 500
1 x 120RMC 1,6 15 18,9 0,253 546 500
1 x 150RMC 1,8 1,6 21,2 0,206 673 500
1 x 185RMC 2,0 1,7 23,4 0,164 830 500
1 x 240RMC 2,2 1,8 26,0 0,125 1049 500
1 x 300RMC 2,4 1,9 28,9 0,100 1290 500
1 x 400RMC 2,6 2,0 32,1 0,0778 1613 300
1 x 500RMC 2,8 2,1 35,5 0,0605 2012 300
1 x 630RMC 2,8 2,2 39,3 0,0469 2474 300
1 x 630 RMC+2x2,5” 2,8 2,3 42,7 0,0469 2700 300
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3x10RE 1,0 18 15,1 3,08
3x16 RE 1,0 1418 18,1 1,91 470 500
3x25RM 12 1+1,8 23,1 1,20 764 500
3x35RM 1,2 1+18 254 0,868 939 500
3 x50 SE 1,4 1,9 23,5 0,641 744 500
3x70SE 1,4 2,0 27,2 0,443 979 500
3x95 SE 1,6 2,2 30,9 0,320 1317 500
3x 120 SE 1,6 2,3 33,4 0,253 1585 500
3x 150 SE 18 2,4 36,5 0,206 1926 300
3x 185 SE 2,0 2,6 40,4 0,164 2398 300
3 x 240 SM 2,2 2,8 48,3 0,125 3257 300
3 x 300 SM 24 2,9 53,2 0,100 3962 300
4x10 RE 1,0 1,8 16,5 3,08 355 500
4x16 RE 1,0 1+1,8 19,8 1,91 553 500
4x25SE 1,2 1,9 20,5 1,20 571 500
4x35SE 1,2 1,9 23,7 0,868 752 500
4 x50 SE 1,4 2,0 26,8 0,641 973 500
4x70SE 1,4 2,1 30,8 0,443 1280 500
4x95SE 1,6 2,3 35,1 0,320 1724 500
4x120 SE 1,6 24 38,3 0,253 2081 500
4x 150 SE 1,8 2,6 41,9 0,206 2546 300
4x185 SE 2,0 2,7 46,4 0,164 3154 300
4 x 240 SM 2,2 3,0 55,2 0,125 4292 300
4 x 300 SM 2,4 3,2 60,6 0,100 5257 300
3x25SE+16 RE 1,2 1,9 20,5 1,20/1,91 535 500
3 x 35 SE+16 REY 1,2 1,9 23,7 0,868/1,91 678 500
3 x50 SM + 25 RM 1,4 2,0 27,4 0,641/1,20 947 500
3x70SM + 35 SM 1,4 2,1 30,6 0,443/0,868 1232 500
3x95SM + 50 SM 1,6 2,2 35,2 0,320/0,641 1646 500
3x120 SM + 70 SM¥ 1,6 2,3 37,9 0,253/0,443 1989 500
3x150 SM + 70 SM 1,8 2,5 42,5 0,206/0,443 2397 300
3x 185 SM + 95 SM 2,0 2,6 46,5 0,164/0,320 2969 300
3 x 240 SM + 120 SM 2,2 2,8 52,6 0,125/0,253 3772 300
3x 300 SM +150 SM 24 3,0 58,6 0,100/0,206 4650 300

Uwagi: 1) Na zadanie zamawiajgcego na osrodek moze by¢ wyttoczona powtoka wypetniajgca — w takim przypadku symbol kabla nalezy uzupetnic
literg (y) umieszczong po literze (K) np.: YAKyY
2) Kable 3 i 4 — zytowe o przekroju 16 mm? wykonywane s3 z powtoka wypetniajaca
3) Kabel jednozytowy z zytg aluminiowg o przekroju znamionowym 630 mm? moze by¢ wykonany z dwiema zytami probierczymi,
w tym przypadku symbol kabla nalezy uzupetic literami (zp) — YAKY-zp 1 x 630 RMC + 2 x 2,5 mm?
4) W przypadku kabli czterozytowych, zyta zerowa moze miec¢ przekroj:
dla zyt roboczych 35 mm? — 16 lub 25 mm?
dla zyt roboczych 150 mm? - 70 lub 95 mm?
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®
65-127 Zielona Gora, ul. Gorzowska 11
tel. +48 068 45 33 200 fax.+48 068 45 33 201
email: handlowy@lug.pl export@Ilug.eu  www.lug.pl

OPRAWY PRZEMYSELOWE / INDUSTRIAL LUMINAIRES / INDUSTRIELEUCHTEN / MPOMbILLUNEHHBIE CBETUNbHUKIA

230V P/ DD = <D ||| —
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(W)
| Klasa ochronnoéci / Protection class
ZU.030 E27 630 325 180 9,75 =
ZU.031 1x100 E40 630 325 180 10,00 -
ZU.032 1x150 E40 630 325 180 10,90 -
2U.023 1x250 E40 630 325 180 12,00 =
ZU.034 1x400 E40 630 325 180 13,30 =
Il klasa ochronnosci / Protection class
ZU.036 E27 630 325 180 9,65 -
ZU.037 1x100 E40 630 325 180 9,90 -
ZU.038 1x150 E40 630 325 180 10,80 -
ZU.039 1x250 E40 630 325 180 11,90 -
ZU.040 1x400 E40 630 325 180 13,30 -
PL GB D RU
Charakterystyka : nowoczesna, aluminiowa, Description: a modern aluminum, single-chamber Charakteristik: Moderne Einkammer-Strafenleuchte XapaKTepucTUKa: COBPEMEHHbI YNUYHbIN

jednokomorowa oprawa uliczna przystosowana do
tubularnych i eliptycznych Zrédet sodowych i
metalohalogenkowych (oprawa o mocy 70W tylko dla
zrédta sodowego).

Opis techniczny: obudowa i pokrywa wykonane z
aluminium, pokryte szarg, odporng na promieniowanie
UV poliestrowa farba proszkowa, odblysnik wykonany
z gleboko tloczonego, wysoce czystego i
polerowanego, anodyzowanego aluminium. Regulacja
potozenia odbty$nika zapewnia uzyskanie pozadanego
rozsytu $wiatta. Szyba hartowana o grubosci 5mm.
Antykorozyjne uszczelki wykonane z gumy silikonowej,
odpornej na niskie i wysokie temperatury. Porcelanowa
oprawka z mozliwoscig poziomej i pionowej regulacji.
Obudowa wyposazona w specjalny zawor pozwalajacy
na ,oddychanie” oprawy i zapobiegajacy powstawaniu
podci$nienia wewnatrz komory. Komora osprzetu i
lampy dostepna poprzez odpiecie 1 czotowej klamry ze
stali nierdzewnej. Statecznik, zaptonnik i kondensator
umieszczone na tatwo demontowanej ptlycie,
umozliwiajacej szybki serwis i konserwacje.

Oprawy dostepne w | i Il klasie ochronno$ci. Oprawy w
Il klasie ochronnosci wyposazone w wylgcznik
odcinajacy zasilanie w momencie otwarcia oprawy dla
potrzeb konserwaciji.

Oprawa w catosci IP66 (komora osprzetu i komora
lampy).

Powierzchnia ekspozycji na wiatr =0,0965 m2.

Oprawy ZU.030 i ZU.036 przeznaczone dla zrédta
$wiatta sodowego - 70W MH tylko na zaméwienie.
Montaz: na stupach i wysiegnikach o @ 48-76mm,
montowane w poziomie i pionie 0 max odchyleniu do i
od ptaszczyzny 15°.

Dodatkowo: uchwyty nascienne, naroznikowe.
Zastosowanie: o$wietlenie drog gtéwnych,
drugorzednych oraz lokalnych, tereny przemystowe,
dzielnice mieszkaniowe, parkingi

street lighting fitting adapted to sodium and tubular or
elliptical metal halide light sources (70W lighting fitting
only for a sodium lamp)

Technical details: housing and cover made of
aluminum, painted gray with UV-resistant polyester
powder coating, reflector made of deep-drawn highly
clean and polished anodized aluminum; reflector
position control ensures desired light distribution; 5Smm-
thick toughened pane; anti-corrosive seals made of
silicone rubber, resistant to low and high temperatures;
porcelain fitting with horizontal and vertical position
control; a special valve in the casing, allowing the
casing to “breathe” and preventing negative pressure
within the chamber; fitting and lamp chamber
accessible after detaching 1 frontal clamp made of
stainless steel; stabilizer, starter and condenser
mounted on an easily-removable panel, enabling quick
repair and maintenance.

Lighting fittings of protection class 1 and 2 available.
Lighting fittings of protection class 2 equipped with a
switch that cuts power when the lighting fitting cover is
opened for maintenance.

Entire lighting fitting is IP 66 (fitting chamber and lamp
chamber).

Wind exposure area=0.0965 sqm.

ZU.030 and ZU.036 lighting fittings for sodium light
source —70W MH made-to-order only.

Mounting: on posts and extension arms of @ 48-
76mm, mounted horizontally and vertically, with
maximum deflection to/from the surface of 15°.
Additionally available: wall and corner hangers
Application: illumination of e.g. industrial areas,
residential districts, parking lots, lighting for main,
secondary and local roads.

fiir die tubullaren und elliptischen Natrium- und Metall-
Halogenid-Lichtquellen (Leuchte vom 70 W Leistung
nur fiir Natriumquelle).

Technische Beschreibung: Gehause und Deckel aus
Aluminium gefertigt, mit UV-strahlungsbesténdigem,
grauem Polyesterpulverlack bedeckt, Reflektor aus
tiefgezogenem, hoch-gereinigtem, anodisiertem und
poliertem Aluminium. Die Regulierung der
Reflektorposition bringt die gewinschte
Lichtverteilung. Gehartete Scheibe von Stérke 5 mm.
Anti-Korrosions-Dichtungen aus Silikongummi
gefertigt, hoch- und niedertemperaturbesténdig. Die
Porzellanfassung mit horizontaler und senkrechter
Regulation. Gehause mit speziellem ‘Atmungsventil’
ausgerustet, damit in der Leuchte kein Unterdruck
entstehen konnte. Ausriistungs- und Lampenkammer
leicht zugénglich nach 16sen einer Frontklammer aus
rostfreiem Stahl. Stabilisator, Starter und Kondensator
befinden sich auf einer leicht demontierbaren Platte,
die schnellen Service und Wartung ermdglicht.
Die Leuchten sind in der Klasse | und Il erhaltlich. Die
Leuchten der Il Schutzklasse sind mit einem
Abschneideschalter ausgestatten, der beim Offnen
der Leuchte zur Wartung die Speisung abschneidet.
Leuchte vollkommen in P66 (Ausriistungs- und
Lampenkammer-r).
Expositionsflache fiir Wind = 0,0965 m’.
Leuchten ZU.030 und ZU.036  sind fiir
Natriumlichtquellen 70 W MH vorgesehen, nur gegen
Bestellung.

Montage: auf Masten und Ausleger von @ 48-76 mm,
waagerecht und senkrecht montiert, von max.
Abweichung zu und von der Ebene 15°.

Zusétzliches Zubehdr: Wand- Eckhalter
Anwendungsbereich: u.a. Industriegebiete,
Wohnviertel, Parkplatze, Haupt- und
NebenstraBenbeleuchtung sowie Beleuchtung der
lokalen StraRen.

CBETUNbHUK, NPUCNOCOBNEHHBIA K PTYTHBIM,
HaTPMeBbIM M METanmnoranoreHoBbIM MCTOYHMKAM
CBETa, MMEILWMA TyBynspHylo M SnnaunTU4eckylo
chopmy.

TexHuyeckoe oOmMcaHWe: KOpnyc W Kpbllika
M3rOTOBNEHbI U3 NUTbs AMOMUHIASL, MOKPbITbIE CEPOH,
yCTOMYMBOIN K Y® u3nyyeHuo nonuadupHoim
MOPOLLKOBOW KPackoil, pepnekTop BbINONHEHHbIA 13
rnyBOKO-TUCHEHHOTO, YNCTOrO M MOMMPOBAHHOTO,
aHOAMPOBAHHOTO  aniOMUHUS, Perynsuus nouuumn
pednektopa obecneynBaeT ontumanbHoe
pacnpocTpaHeHue cBeTa, abaxyp Npou3BeAeHHbI 3
NMOCKOro, 3akaneHHoro CTekna TOMWMHON 5 MM,
AHTUKOPPO3MOHHBIE NPOKNAAKA M3 CUNNKOHOBOI
PE3UHbI, YCTONYMBbIE K HU3KUM U BbICOKUM
Temnepatypam, GapdopoBbil NaTpoH C
BO3MOXHOCTbIO FOPU3OHTANbHON W BEPTUKAMNbHON
perynsium, kamepa 060pyA0BaHUS M nammibl 4OCTYNHA
rnocrie OTKpbITS 1 nepesHen ckobbl U3 HepxasetoLLen
cTan.

Crabunu3satop, 3axuraHue v KOH[EHCaTop HaXxoAATCs
Ha Nerko JeMOHTUPYEMON NANTKe, YTO NO3BONSET HA
BbICTPbIII CEPBIC 1 KOHCEPBALWIO.

CBeTUmbHUKM [OCTYMHbI B 1 11 2 knacce GesonacHocTy.
CeeTunbhukn co |l knaccom 6esonacHocTy
060pyAoBaHbI B BbIKMKOYATENL OTPE3ALLNI NUTaHNE
B MOMEHTE OTKPbITUS MOKPBILLIKW.

CBeTUnbHYK nonHocTbo IP 66 (kamepa o6opyaoBaHus
1 Kamepa namrbl).

IMnowanb akcnosuumm k eTpy = 0,0965 M2.

MoHTax: Ha ctonbax u ctpenax @ 48-76 wmm,
MOHTUPOBAHHbIE TOPU3OHTANbHO M BEPTUKANbHO C
MaKC. HaKMoHOM OT M K nockocTy 15°.
[lononHUTENbHO: CTEHHbIE, YTTIOBbIE PYKOATKA.
MpuMeHeHne: B YaCTHOCTU NPOMbILWNEHHbIE
TEPPUTOPUM, KUNble PaitoHbl, CTOSHKM, OCBELLEHWE
FNaBHbIX, BTOPOCTENEHHbIX Y NTOKaNbHbIX AOPOT.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH W OPRAWACH OSWIETLENIOWYCH / THE RIGHT TO INTRODUCE STRUCTURAL CHANGES TO THE LUMINAIRES RESERVED /
WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT VOR, KONSTRUKTIOSANDERUNGEN AN LEUCHTEN VORZUNEHMEN / OCTAB NIAEM 3A COBOW NMPABO HA BBEAEHWE U3MEPEH B KOHCTPYKLIMKO OCBETUTE/NbHOM ANMATYPbI



(wavin)

Rury ostonowe do ukiadania w ziemi

Rury osionowe DVK
Dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli

I Posiadajg karbowang Scianke zewngtrzng i gtadka $cianke wewnetrzng
I Wysoka sztywno$¢ obwodowa

I Stosowane tylko w wykopach otwartych

I Uzywane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami

I Dostarczane ze zlaczka typu M

I Dtugosc¢ - 6 metrow

SYMBOL KOD TOWARU @ ZEWN. X @ WEWN. ZESTAW
DVK 50 11020 28 50 x 42 mm 720 m
DVK 75 11 020 34 75 x 63 mm 504 m
DVK 110 11 020 50 110 x 95 mm 300 m
DVK 125 11 020 54 125 x 108 mm 324 m
DVK 160 11 020 62 160 x 136 mm 144 m
DVK 232 11 020 68 232 x 200 mm 138 m
Kolanka DKF, DKN
Kolanka

I Dostarczane ze zlgczka typu M
I Promien - 800 mm.
I Dla rur typu DVK

Kat 45°
SYMBOL KOD TOWARU @ ZEWN. X @ WEWN.
DKF 50 13 064 28 50 x 42 mm
DKF 75 13 064 34 75 x 63 mm
DKF 110 13 064 50 110 x 95 mm
DKF 125 13 064 54 125 x 108 mm
DKF 160 13 064 62 160 x 136 mm
DKF 232 13 064 68 232 x 200 mm

Kat 90°
SYMBOL KOD TOWARU @ ZEWN. X @ WEWN.
DKN 50 13 065 28 50 x 42 mm
DKN 75 13 065 34 75 x 63 mm
DKN 110 13 065 50 110 x 95 mm
DKN 125 13 065 54 125 x 108 mm
DKN 160 13 065 62 160 x 136 mm
DKN 232 13 065 68 232 x 200 mm

FAX
+48 65 529 27 27

E-MAIL
office@arot.com.pl

TELEFON
+48 65 525 25 25



(wavin)

Rury ostonowe do ukiadania w ziemi

Rury osionowe DVR

Gietkie, dwuscienne rury karbowane

I Posiadajg karbowang scianke zewnetrzng i utatwiajaca zacigganie kabla
$cianke wewnetrzng

I Przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej, w migjscach o matych
obcigzeniach, np.: pod chodnikami, terenami zielonymi

I Zalecane do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, zapewniajg
szczelno$e jej odcinkéw

I Dostarczane w kreggach ze ztgczkg typu M
I Do potgczen moga by¢ réwniez stosowane ztgczki typu MT
I Wyposazone w pilota

SYMBOL KOD TOWARU @ ZEWN. X @ WEWN. ZESTAW
DVR 50/25 11022 28 50 x 42 mm 25m
DVR 50/50 11022 28 50 x 42 mm 50m
DVR 50 11022 28 50 x 42 mm 100 m
DVR 75/25 11022 34 75 x 64 mm 25m
DVR 75/50 11022 34 75 x 64 mm 50m
DVR 75 11022 34 75 x 64 mm 100 m
DVR 110/25 11022 50 110 x 95 mm 25m
DVR 110/50 11022 82 110 x 95 mm 50m
DVR 110 11022 50 110 x 95 mm 100 m
DVR 160 11022 62 160 x 136 mm 25m

Rury osionowe KR

Gietkie, jednoscienne rury karbowane

I Przeznaczone do ochrony kabli w miejscach o matych obcigzeniach
I Karbowane wewnatrz i na zewnatrz

I Stosowane jako kolanka

I Dostarczane w krggach ze ztgczkg typu M

I Wyposazone w pilota

SYMBOL KOD TOWARU @ ZEWN. X @ WEWN. ZESTAW
KR 50/50 11 023 28 50 x 42 mm 50 m
KR 50 11 023 28 50 x 42 mm 100 m
KR 75/50 11 023 34 75 x 64 mm 50m
KR 75 11 023 34 75 x 64 mm 100 m
KR 110/50 11 023 82 110 x 96 mm 50m
KR 110 11 023 50 110 x 96 mm 100 m

E-MAIL
office@arot.com.pl

TELEFON FAX
10 +48 65 525 25 25 +48 65 529 27 27




Rury ostonowe do ukiadania w ziemi

Rury ostonowe A PS

Dzielone rury ostonowe do kabli

I Do ochrony istniejgcych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji
kablowych

I Stosowane réwniez pod drogami, ulicami i torowiskami

I Dtugos¢ - 3 metry, 5 metréw

SYMBOL KOD TOWARU @ ZEWN. X @ WEWN. . ZESTAW
A 58 PS 11 030 30 58 x 50 mm 5m 550 m
A 83 PS 11 030 36 83 x 75 mm 3m 180 m
A 110 PS 11030 50 110 x 100 mm 3m 162 m
A 120 PS 11030 52 122 x 110 mm 3m 144 m
A 160 PS 11 030 62 160 x 141 mm 3m 72m

Rury ostonowe KKHR

Szczelne, dzielone rury ostonowe
I Stosowane do naprawy i uzupetniania rurociggéw kablowych z kablem
Swiattowodowym

I Specjalna konstrukcja zamka zapewnia wodoszczelnos¢ i wytrzymatosé
pneumatyczng do 10 bar

I Produkowane z PVC-U

I Dtugosc¢ - 2 metry

I taczone wytgcznie za pomoca ztaczki typu EBM
I Do montazu niezbedne narzedzie typu KKHRG

SYMBOL KOD TOWARU @ ZEWN. X @ WEWN. Dt. ZESTAW
KKHR 32 11 033 20 32,0 x 28,4 mm 2m 1 szt.
KKHR 40 11 033 26 40,0 x 36,2 mm 2m 1 szt
KKHR 50 11 033 28 50,0 x 44,8 mm 2m 1 szt.

INTERNET
www.arot.com.pl

Rury ostonowe do ukiadania w zZiemi




