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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 5cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 6cm

goérna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego, gr 7cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr 20cm
warstwa wzmachiajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa, gr. 15¢m

warstwa podbudowy pomochniczej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 25cm
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kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
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kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
warstwa podbudowy pomochiczej z kruszywa ftamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 25cm

warstwa wzmachiajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa, gr. 15¢cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr.
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5cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr.

6cm

gérna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego, gr 7cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr 20cm

warstwa wzmachiajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa, gr. 15cm

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm

podsypka piaskowa, gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 15cm

warstwa wzmachiajgca z gruntu stab. cementem 0 Rm=1,5MPa, gr. 10cm

warstwa wzmachniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa, gr. 15cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 5cm
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warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 6cm

gérna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego, gr 7cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr 20cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa, gr. 15cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr 15cm

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka piaskowa, gr. 3cm

warstwa wzmachniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa, gr. 10cm

NAZWA OBIEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej,
Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Gréjcu

Zatacznik

3.1

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

Skala

1:100

Data
08.2010

Imie i Nazwisko

Specjalnos¢ i nr uprawnien

Podpis

PROJEKTOWAL: | inz. Robert Szczepanik

drogi MAZ/0279/POOD/04

SPRAWDZIt. inZ. Jerzy Stabik

drogi MAZ/0395/POOD/06




