nawierzchnia

wg projektu drogowego

min. 8cm
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Pkt. RZ1 RZ2 RD1 D1 RD2 D2 RW1 DW1 RW2 DW2 RW3 DW3
- mn.p.m. [ mn.p.m. | mn.p.m. mm m n.p.m. mm m n.p.m. mm m n.p.m mm m n.p.m. mm
Distn | 152,52 | 151,35 | 151,35 - 151,35 300 - - - - - -
D 153,97 | 151,51 | 151,51 300 151,51 300 - - - - - -
D1 154,00 | 151,55 | 151,55 300 151,55 300 152,80 200 - - - -
D2 154,50 | 151,57 | 151,57 300 151,57 300 152,72 300 - - - -
D3 154,35 | 151,67 | 151,67 300 151,67 300 151,67 300 152,75 200 - -
D4 154,52 | 151,74 | 151,74 300 151,74 300 152,92 200 153,28 200 - -
D5 154,07 | 151,81 | 151,81 300 - - 152,48 200 152,58 200 - -
D2.1 155,15 | 152,80 | 152,80 300 152,80 300 153,69 200 153,70 200 153,60 200
D22 | 15520 | 152,85 | 152,85 300 - - 153,98 200 153,69 200 - -
D3.1 154,07 | 151,71 | 151,71 300 - - 152,52 200 152,01 200 - -
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Uwaga:
- rzedne studni przed rozpoczeciem prac skonfrontowaé z projektem drogowym
1 | Grunt sypki zageszczony
2 | Prefabrykowany element denny NAZWA OBIEKTU: Rysunek
3 | Kineta (w studzienkach bez osadnika) PROJEKT WY_KONAWCZY . _ _ 4 1
4 | Rury kanalizacyine dwuscienne Przebudowa na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej, .
5 | Tuleja przejéciowa Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Grojcu Skala
6 | Kregi Zzelbetowe NAZWA RYSUNKU: bez skali
7 | Pierscien odciazajacy PO-186 KANALIZACJA DESZCZOWA Dota
8 | Plyta pokrywowa PP 186/60 Zestawienie studzienek 12.2010
9 | Wiaz Zeliwny klasa D400 Imig i Nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
10 | Obetonowanie witazu (klasa C20/25) PROJEKTOWAL: | mgr inz. Janusz Skiba sanitama  PDK/0111/P00S/08
SPRAWDZIL: mgr inz. Bogustaw Myszkiewicz sanitama Wa-617/94




