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1. Czes¢ ogoina.
1.1. Inwestor.

Inwestorem jest Urzad Gminy i Miasta w Grojcu, ul. Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec.

1.2. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
zwigzana z projektowang przebudowg skrzyzowania ulic Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej i PoSwietne na rondo w Gréjcu na dz. Nr: 1194; 1316; 3143;3144; 3145;
3326

1.3. Podstawa opracowania projektu.
Podstawg opracowania projektu sg nastepujgce dokumenty:
— Warunki techniczne wydane przez TP S.A. z dnia 11.05.2010r.
— Dane zebrane w terenie i paszportyzacji TP S.A.
1.4. Uzasadnienie.
W celu zlikwidowania kolizji istniejgcej linii telekomunikacyjnej z projektowang
przebudows na rondo ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne

w Gréjcu nalezy wykonaé roboty objete niniejszym projektem .

1.5. Zakres rzeczowy.

1/ Budowa kanalizacji kablowej 2-otw —48mb 0,096 km/otw

2/ Likwidacja kanalizacji kablowej 2-otw. - 18mb

3/ Likwidacja kanalizacji kablowej 1-otw. - 13mb

4/ Budowa studni kablowych - 4szt

5/ Likwidacja studni kablowej - 2szt

6/ Zabezpieczenie kabla rurg A-110-PS - 35mb

7/ Budowa kabli:
XzTKMXpw 35x4x0,5 - 66mb 4,62 km/par
XzTKMXpw 15x4x0,5 - 66 mb 1,98 km/par
XzTKMXpw 15x4x0,5 -66 mb 1,98 km/par
XzTKMXpw 10x4x0,5 -66 mb 1,32 km/par
XZTKMXpw_ 5x4x0.5 - 66 mb 0,66 km/par

Razem 10,56 km/par

8. Likwidacja kabli:
XzTKMXpw 35x4x0,5 -31mb 2,17 km/par
XzTKMXpw 15x4x0,5 -31mb 0,93 km/par
XZTKMXpw 15x4x0,5 -31mb 0,93 km/par
XzTKMXpw 10x4x0,5 -31mb 0,62 km/par
XzTKMXpw 5x4x0.5 -31mb 0,31 kmv/par

Razem 4,96 km/par



1.6. Uzgodnienia
Projekt uzgodniono z nastepujgcymi instytucjami:

- Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Sieci i Uzbrojenia Terenu - Opinia Nr 391/10 z dnia 13.08.2010r.

- Telekomunikacja Polska S.A. — warunki techniczne znak:
STTCREZRS/SW/245/10
z dnia 11.05.2010r,

- Telekomunikacja Polska S.A. — uzgodnienie projektu wykonawczego

pismo znak: STTCREZRS/SW/822/10
2. Opis techniczny.
2.1.Cze¢s$¢ ogédina.

W zwigzku z kolizjg istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowang
przebudowg na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Po-
swigtne w Gréjcu nalezy wykona¢ zakres prac objetych niniejszym projektem.

Miejsce projektowanej przebudowy pokazano na rys. nr 2 w skali 1:500.

2.2.Przebudowa istniejacej kanaiizacji teiekomunikacyjnej — skrzyzowanie ui.
Armii Krajowej, Koscieinej, Worowskiej ui. Poswieine w Gréjcu.

Zgodnie z wydanymi przez TP S.A. warunkami technicznymi nalezy :

- zlikwidowac istniejgce studnie kablowe typu SK 2 i SK6 znajdujgcy sie
w projektowanej jezdni ronda, (patrz rys. nr 2)

- wykop po studniach kablowych zasypac i zagesci¢ do wsp. 0,97

- na istniejgcych ciggach kanalizacji nabudowacé studnie typu SKR 2 i wybudowaé
nowy odcinek kanalizacji dwuotworowej (tak jak pokazano na rys. nr 2)

- potozenie wtazbw wszystkich studni w obrebie projektowanej przebudowy nalezy
dostosowac do projektowanego poziomu nawierzchni,

- istniejgce kable doziemne w obrebie prowadzonych robét nalezy ostonié rurami
ochronnymi dwudzielnymi typu AROT A110/PS.

Uwaagi:
Prace ziemne w poblizu obcych urzadzen znajdujacych sie pad ziemia, nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem technicznym wiascicieli tych urzadzen.

2.3. Budowa kabli

W projektowane odcinki wybudowanej kanalizacji nalezy zaciggnaé odcinki kabli
typu XzTKMXpw.
Szczegoly dotyczgce typow zastosowanych kabli, diugosci odcinkéw, $rednicy
zyt i miejsca zakonczenia pokazano na rys. nr 3.



2.4. Ztacza na kablach

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania wszelkich przetgczen w sposob nie powo-
dujacy przerw w tgcznosci, ztgcza na kablach nalezy wykonaé jako réwnolegte , ktére
to rébwnolegtosci po przetaczeniu abonentow nalezy wycigé

Ztgcza na kablach wykonaé wg instrukcji technologicznej. Zaprojektowano uzy-
cie oston termokurczliwych typu XAGA f-my RAYCHEM. Zyty tgczyé przy pomocy
tacznikéw modutowych 10-cio parowych. Zyly kabli abonenckich nalezy potaczyé za
pomoca tgcznikéw pojedynczych (np. typu ETON)

2.5. Pomiary elektryczne

Po zmontowaniu kabli nalezy wykona¢ pomiary elektryczne ujete w kosztorysie

3. Warunki techniczne i normy.

Budowa kanalizacji telefonicznej i kabli miedzianych powinna byé¢ zgodna z:

BN-89/8984-17/03 - "Linie kablowe",

BN-76/9371-03/00 - "Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprze-
wodowej"

ZN 96 TP S.A.- 011 - ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa”

ZN 96 TP S.A.- 027 - ,Linie kablowe o torach miedzianych”

ZN 96 TP S.A.- 028 - ,Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe”

ZN 96 TP S.A.- 029 - ,Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce poli-
etylenowej, wypetnione”

ZN 96 TP S.A.- 035 - ,Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa”

ZN 96 TP S.A.036 - ,Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami

i przetezeniami”

Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 2 wrzeénia 1997r w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesylfania ptynéw lub gazéw w razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia

Zarzgdzeniem nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996r. - w sprawie
wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych dotyczacych kablowych
linii Swiattowodowych i symetrycznych sieci miejscowych.

WT-81/K-137 - "Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej
z osrodkami wzdtuznie wodoszczelnymi",

4. Uwagi koncowe.

Prace przewidziane w niniejszym projekcie wykonywaé z zachowaniem obo-
wigzujacych przepisow okreslonych w instrukcjach BHP wprowadzonych do uzytku
zarzgdzeniem nr 57 Dyrektora TP S.A. d/s Zasobow Ludzkich z dnia 22.03.2000.

Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t powiadomi¢ TP S.A. Wydziat Zarzgdzania Zaso-

bami Fizycznymi Sieci w Radomiu celem wyznaczenia nadzoru.

Przed przystapieniem do robét oraz w trakcie ich wykonywania zastosowaé sie do

wszystkich uwag zawartych w decyzji Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Auto-
strad. Nalezy uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego. Nalezy zabezpie-
czy¢ nadzory techniczne odpowiednich stuzb w miejscach zblizen i skrzyzowan z
infrastrukturg podziemna.



Starostwo  Powiaru Grojeckiego Gréjec dnia ,2010.08.16.
Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pilsudskiego 59  05-600 Grajec

OPINIA NR 391/10 z dnia 2010.08.13.
W sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;j.

Obiekt : w/g lokalizacji ulice Armii Krajowej , Koscielna , Worowska i Poswigtne polozone w
Gréjeu gm. Gréjec pow. gréjecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa skrzyzowania ulic wraz z infrastruktura techniczna,
Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Grojeu.

Zlecenie: MS Projekt ul. Blotna 25 03-599 Warszawa  Nr 391/10 zdn.2010.08.11.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniunje pozytywnie projekt
Z nastepujycymi warunkamis:
1.Przebudowe sieci Netii wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
DUU/CW/U2010/120/L.K

2.Projekt budowlany uzgodni¢ w ZW i K w Gréjeu.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podiega wytyezeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projekiem inwestor zobowigzany jest
przediozy¢ mapg z wynikami pomiarow powykonawczych wlasciwemu organowi administracji archtektoniczno-
budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia
Wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wamoéé w przypadku, o ktérym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz43535).

Podezas prae nalezy zwréeié szezegodlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, kiore podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr, 240, poz. 2027 z pos. zm.) i Rozporzgdzenie MSW i A

zdn. 15.04,1999r (Dz. U, 45,p02.454 2 1999+ 2 péz.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomi¢ Staroste.

Z upowaznienia Starosty

PRZEW()DNI&EACY
Zespolu Uzgadniani mentaci
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Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugl Kllenta

Region Centralny Rozwdj | Gospodarka Zasobami
Sekcja Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci 1
ul. Piisudskiego 14/16, 26-800 Radom

1el.: 0 48 363 88 14

fax.: 0 48

Radom; 11 maja 2010 .

MS PROJEKT

Ul. Biotna 25
03-599 Warszawa

Numer pisma: STTCREZRS/SW/ 245 /10
Tematl: warunki techniczne na przebudowe | zabezpieczenie istniejacej sisci telekomunikacyjnej TP S.A. kolidujacej z

projekiowana przebudowa skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswigtne w Gréjcu

Szanowni Panstwo;

Uprzejmie informuje, 2e w zwiazku z projektowang przebudowa skrzyzowania ul. Armii Krajowej,

Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Grojcu wystepuja kolizie z istniejaca siecig telekomunikacyjng

nalezacg do TP S.A. Celem ich likwidacji nalezy :

i}

Przebudowa¢ kolidujacy z projektowanym skrzyzowaniem typu rondo przy ul. Armii Krajowsj,
Poswietne, Koscielnej i Worowskiej odcinek kanalizacji kablowej 2-otworowej wraz z istniejacymi
kablami (przebieg kanalizacji kablowej TP S.A. zaznaczono na zataczonym planie sytuacyjnym).
Zachowac gigbokos¢ utozenia sieci telekomunikacyjnej min. 0,8 m. od projektowanych pozioméw
nawierzchni jezdni i min. 0,7 m. od nawierzchni chodnika. W przypadku wystapienia mniejszych
giebokosci posadowienia sieci telekomunikacyjnej nalezy zastosowaé dodatkowe rury ochronne,
badz przebudowac infrastrukture.

Na roboty zwigzane z przebudowsg infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy opracowaé projekt
budowlano-wykonawczy. Przed rozpoczeciem prac projektowych wymagany jest kontakt
projekianta w sprawie ustalenia szczeg6téw technicznych niezbednych do opracowania
dokumentaciji projektowej. Szczegdty techniczne projektant uzyska w trybie roboczym w TP Pion
Technicznej Obstugi Klienta, Dziat Zarzadzania Zascbami Fizycznymi Sieci w Radomiu (26-600
Radom; ul. Pitsudskiego 14/16).

Caftos¢ dokumentaciji projektowsj podlega uzgednieniu z TP Pion Technicznej Obstugi Klienta,
Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Pitsudskiego
14/16.

Telekomunikacja Polska Spélka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsighiorcdw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dia mst.Wamszawy X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON
012100724, NIP 526-02-30-995: z pokrytym w calosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 21



5. Przebudowane elementy infrastruktury TP powinny zapewniaé zachowanie dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych | parametrow technicznych.

6. O terminie przystapienia do realizacji prac zwiazanych z przebudows sieci teletechnicznej TP
nalezy powiadomi¢ w formie pisemnej Telekomunikacje Polska S.A., Pion Technicznsj Obstugi
Klienta, Dziat Wspétpracy z Partnerami Technicznymi — Radom, 26-600 Radom, ul. Pitlsudskiego
14/16, przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt w celu wyznaczenia
nadzoru technicznego stuzb TP,

7. Po zakonczeniu robot sporzadzié protokét zdawczo-odbiorczy z udziatem przedstawiciela TP
S.A., opracowac¢ i przekaza¢ do TP S.A. 1 egz. dokumentacji powykonawczej, zmiany trasowe i
lokalizacyjne infrastruktury nanie$é na mape zasadnicza.

8. Niniejsze warunki techniczne tracg waznosé po uplywie jednego roku od daty wystawienia i nie
rodza zobowigzan wobec TP. \

Z powazaniem:

Telekomunikacja Polska Spilka Akcyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsichiorcdw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w catodci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt.
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Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obstugi Kiienta

j t Region Operacyjnego Utrzymania Sieci | Uslug w

Warszawie

Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 2-Radem
ul. Pitsudskiego 14/16, 26-600 Radom

tel.: 48 363 88 14

fax.: 48 360 48 01

Radom; 15 listopada 2010 r.

MS Projekt

Ul.Btotnia 25
03-599 Warszawa

Numer pisma: STTCREZRS/SW/ 32,1 /10
Sprawa: uzgodnienie projektu wykonawczego ,Przebudowa kolidujgcych urzadzeri telekomunikacyjnych” w zwigzku z
przebudowa skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poéwigtne na rondo w Grdjcu

Szanowni Paristwo;

Uprzejmie informuije, ze projekt projekt wykonawczy pt. ,Przebudowa kolidujacych urzadzen telekom unikacyjnych”

w zwigzku z przebudowa skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswigtne na rondo w Groéjcu

uzgadniam bez uwag.

Uwagi ogdine:

1. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych wynikajgce
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wynikiych z tytutu awarii
zwiazanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

2. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgcej si¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

* Firma Partnerska ELMO S.A. (08-110 Siedice; Zelkéw Kolonia; ul. Akacjowa 1; tel. 25 643 60 75), kt6ra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wiasnoé¢ TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doSwiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych.

¢  Firma Partnerska RELACOM Sp. z 0.0. (80-244 Gdansk, al. Grunwaldzka 82/332; tel. 58 550-10-00), ktéra
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu

prac telekomunikacyjnych.

3. Dla prac polegajacych na przebudowie obiekiéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora  Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;
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Telekomunikacja Polska Spélka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 z1.



4. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowiazek pisemnie
wystapié, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, 0 wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP
S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy
kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Warszawie
Wydziat Utrzymania Sieci
ul.Brzeska 24
03-737 Warszawa
tel. 22 518 32 51
Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000,

referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie

wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

o wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujacym “roboty Zwigzane z
budowsa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych” (42.22.Z wg PKD 2007),

« wykaz robét zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, realizowanych przez wnioskujgcego Wykonawce

w okresie ostatnich 24 miesiecy.

®

« uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
e harmonogram robét, :
o jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),
e inne dokumenty okreSlgne na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgedy na prowadzenie prac, gdy w przypadku robét
zwigzanych z budowa lub przebudowsg sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez whnioskujgcego
wykonawce w okresie 24 miesiecy, jakos¢ wykonywanych prac zostata zakwestionowana przez zlecajgcego;
5. Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem;

Z powazaniem:

Dariysz Majewski

z niggia
Dyrektora|R nu
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
w Warszawie
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5. Kopie i odpisy uzgodnien.
W niniejszej dokumentacji zatagczono kopie uzg. w nastepujacej kolejnosci:
- Zespot Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci i Uzbrojenia Terenu - Opinia Nr 391/10 z dnia 13.08.2010r.
Zalaczniki graficzne do opinii znajduja si¢ w projekcie budowlanym.

- Telekomunikacja Polska S.A. — warunki techniczne znak:
STTCREZRS/SW/245/10
z dnia 11.05.2010r,

- Telekomunikacja Polska S.A. — uzgodnienie projektu wykonawczego

pismo znak: STTCREZRS/SW/822/10



6. Rysunki

Rys. Nr 1 Orientacja skala 1:5000
Rys. Nr 2 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej skala 1:500
Rys. Nr 3 Schemat przebudowy kanalizacji i kabli telekomunikacyjnych



