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1. Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej i budowy kanalizacji
deszczowej wydane przez Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji w Grojcu z dnia
23.04.2010 roku.

2. Opinia nr 391/10 Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gréjcu z
dnia 13.08.2010 roku. '

3. Opinia nr 572/10 Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Grojcu z
dnia 03.12.2010

4. Uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowej z
przytgczami i kanalizacji deszczowej w Gréjcu przy ulicach Armii Krajowej,
Koscielnej, Worowskiej i Poswietne z dnia 06.09.2010roku.

5. Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Rys. 1 Plan orientacyjny

Rys. 2 Plan sytuacyjny — trasa sieci wodoc. i kan. deszczowej skala 1:500
Rys. 3 Sie¢ wodociggowa — profil podtuzny skala 1:100/500
Rys. 3.1 Sie¢ wodociggowa — studzienki zasuwowe, schematy weztéw

Rys. 3.2 Sie¢ wodociggowa — bloki oporowe bez skali

Rys. 4 Kanalizacja deszczowa — profil podtuzny skala 1:100/500
Rys. 4.1 Kanalizacja deszczowa — zestawienie studzienek bez skali

Rys. 4.2 Kanalizacja deszczowa — zestawienie wpustow  bez skali
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej
obejmujgcy swoim zakresem przebudowe lub budowe sieci wodociggowej i
kanalizacji deszczowej w zwigzku z zamierzeniem budowlanym budowy ronda na
skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej, Poswietne, Koscielnej i Worowskiej w Gréjcu.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozszerzenie i uzupetnienie
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym
branzy sanitarnej dla wyzej wymienionego zadania.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢, dla wszystkich sieci bedacych
przedmiotem opracowania, przekopy kontrolne w miejscach wiaczen do
istniejacych sieci w celu ustalenia rzeczywistej rzednej posadowienia kanatu oraz
potwierdzenia jego materiatu i $rednicy z zatozeniami zawartymi w projekcie.

2. Stan istniejacy

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja, z uwagi na swoje potozenie w
centrum miasta, jest terenem gesto uzbrojonym. Uzbrojenie terenu stanowi
gtownie infrastruktura zlokalizowana pod ziemia.

Uzbrojenie terenu stanowi gtéwnie infrastruktura zlokalizowana pod ziemia.
Istniejaca sie¢ wodociggowa obecnie przebiega wzdiuz istniejgcych ciggow
pieszych miejscami cze$ciowo pod jezdniami krzyzujgacych sie ulic.

Obecnie kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest w ulicy Armii Krajowej,
Koscielnej oraz Poswiene jednak wpusty deszczowe umieszczone sg jednak w
pewnej odlegtosci od skrzyzowania, woda opadowa z ulicy Worowskiej sptywa
powierzchniowo na tereny przylegte.

3. Stan projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe ronda na
skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej, Poswietne, Koscielnej i Worowskiej w Grojcu.

Ponizsze opracowanie wykonano w oparciu o dokumentacje branzy drogowej i
inzynieryjnej, warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
w Grojcu oraz inwentaryzacje w terenie.

Projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej oraz budowe kanalizacji
deszczowej stuzace do odwodnienia projektowanego ronda.

3.1. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano po trasie omijajaca projektowane rondo
oraz umozliwiajac przetaczenie do nowego odcinka wszystkich dotychczasowych
odbiorcow.
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Wigczenie do istniejgcego przewodu sieci wodociggowego dn150 zeliwo, w
ulicy Koscielnej, nalezy wykona¢é za pomocg zigcza rurowego zel/PVC
zakonczonego z jedne] strony kotnierzem. W miejscu potaczenia istniejacego
wodociagu z projektowanym nalezy zabudowac¢ studzienke zasuwowg (dn1500)
oraz zamontowac na przewodzie zasuwe zeliwng kotnierzowa.

Istniejace przylacze do Kosciota nalezy wigczyé do projektowanego
wodociggu za pomoca opaski nawiercanej z zasuwg odcinajgca z trzpieniem
wyprowadzonym do powierzchni terenu.

Wigczenie istniejgcego przewodu w ulicy Worowskie] nalezy wykonaé za
pomoca ztgcza rurowego zel/PVC. W miejscu potgczenia nalezy zabudowac
studzienke zasuwowg (dn1800) oraz zainstalowac zasuwe odcinajgaca.

Lokalizacja i wyposazenie studzienek zasuwowych zgodnie rozwigzaniami
przedstawionymi w czesci rysunkowe).

3.1.1.Projektowane przewody i uzbrojenie

Rury przewodowe

Przektadang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych do wody
pitnej z materiatu PVC SDR26 PN10 o $rednicy 160mm oraz PVC SDR21 PN10 o
$rednicy 90mm

Studzienki zasuwowe

Na przewodzie wodociggowym w miejscu pofaczenia z istniejgcg siecig
wodociggowg nalezy zainstalowa¢ studzienki (studnie z zasuwami) betonowe o
$rednicy dw1500 oraz dw1800 z prefabrykowanych kregdw betonowych. Elementy
studni nalezy tgczyé z zastosowaniem uszczelek. Czesci denne studni nalezy
wykonac jako monolityczne.

Studnie przykry¢ ptyta betonowg z pokrywowa oraz zabudowac wiaz kanatowy
$600 wg PN-EN-124:2000 klasy D400kN zabezpieczone przed kradziezg poprzez
zaryglowanie. Wtazy kanalizacyjne posadowié zlicowane z poziomem miejsca w
ktorym zostaty posadowione. Przej$cia rur przez $ciany studzienek rewizyjnych
wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych.

Armatura
- zasuwy odcinajace — zasuwy zeliwne, klinowe, PN10;

- nawiertka wodociagowa dla rur PVC z zasuwg z trzpieniem wyprowadzonym do
powierzchni terenu

Bloki oporowe

Na zatamaniach i odgatezieniach projektowanego wodociagu nalezy wykonac
bloki oporowe z betonu klasy B35.

Likwidacja istniejgcych odcinkow

Istniejace  odcinki wodociggéw przeznaczone do likwidacji nalezy
zdemontowac i zutylizowaé. Zakres likwidowanych odcinkéw pokazano na planach
sytuacyjnych. Lokalizacje i wymiary blokéw oporowych przedstawiono w czesci
rysunkowe;.

Préby szczelnosci
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Dla sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen w projektowanych
rurociggach nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng zgodnie z
normg PN-B-10725:1997 i BN-82/9192-06.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelnosci przewod wodocigg nalezy
poddac¢ ptukaniu i dezynfekciji.

Ptukanie i dezynfekcja przewodow

Ptukanie wodociagu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o szybkosci
przeptywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do
uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.

Dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wapna chlorowanego
lub wody chlorowej, o stezeniu nie mnigj niz 25 g/m>. Po uptywie 24 godzin nalezy
przeptukac rurociagg woda wodociggowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po
zakonczeniu powtérnego ptukania pobiera sie prébke wody do badan
laboratoryjnych a ich wynik decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploataciji.
Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowe] po przeprowadzonej dezynfekcji
powinno nastgpi¢ przed uptywem 2 dni, w przeciwnym przypadku dezynfekcje
nalezy powtorzyé.

Oznakowanie wodociagu

Trase utozonych przewodow nalezy oznakowac poprzez utozenie w
wykopie (podczas zasypywania rurociggu) na wysokosci 0,3-0,5m nad
rurociggiem, tasmy identyfikacyjnej w kolorze niebieskim zaopatrzonej w metalowg
wktadke identyfikacyjna.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z wykonaniem wodociggu nalezy dokonac
oznakowania zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych
zgodnie z wymogami PN-86/B-09700. Tablice nalezy montowa¢ na scianach
budynkéw lub na stupkach na wysokosci 2,0m nad terenem.

Odbior robot

Odbidr roboét instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg
PN-B-10726:1999 — Wodociggi. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.2. Kanalizacja deszczowa

W celu odprowadzenia wod deszczowych z projektowanego ronda projektuje
sie system kanalizacji deszczowej z zrzutem do istniejgcego odcinka kanalizacji
deszczowej znajdujgcej sie w ulicy Poswietne. Z uwagi na rzeczywisty brak w
terenie studzienki kanalizacyjnej bedacej na planie sytuacyjnym w bezposrednim
sasiedztwie projektowanego ronda oraz brak minimalnego przykrycia kanatu
deszczowego, zaprojektowano wigczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do
najblizszej studzienki rzeczywiscie stwierdzonej w terenie wraz z przebudowg
istniejacego odcinka po istniejgcej na planie sytuacyjnym trasie kanalizacji
deszczowe).

Sptyw wod deszczowych z powierzchni pasa drogowego zapewniac bedg jego
spadki podtuzne i poprzeczne dzieki ktérym wody kierowane bedg poprzez wpusty
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deszczowe do kanalizacji deszczowej. System kanalizacji projektuje sie w
technologii rur PP SN 8kN/m?.

3.2.1. Projektowane przewody i urzadzenia

Rury przewodowe

Kanaty deszczowe projektuje sie z rur PP o sztywnosci obwodowej
SN=8kN/m? w zakresie $rednic od Dn200 (przykanaliki od wpustow deszczowych)
do Dn300 (przewody kanalizacji deszczowe;j).

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Projektu si¢ studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych
dn1200mm, z zastosowaniem jako materiatu betonu.

Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomerowych.
Studnie przykry¢ ptytg betonowa pokrywowa utozong na pierscieniu odcigzajacym
oraz zabudowaé¢ wiaz kanatowy ¢600 wg PN-EN-124:2000 klasy D400kN
zabezpieczone przed kradziezg poprzez zaryglowanie. Wiazy kanalizacyjne
posadowiC zlicowane z poziomem miejsca w ktérym zostaty posadowione.

PrzejScia rur przez $ciany studzienki rewizyjnej wykonaé jako szczelne z
zastosowaniem tulei ochronnych. Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie studni
rewizyjnej piaskiem z dokltadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych.

Wpust deszczowy

Whpusty $ciekowe drogowe nalezy wykonaé¢ z typowych kregéw betonowych
$500 zintegrowanych z osadnikiem h=1,0m z nasada Zzeliwng klasy D400 z
zawiasem i ryglem. Przej$cia rur przez $ciany studzienek sciekowych wykonac
jako szczelne i elastyczne. Wymogi dla betonu identyczne jak dla studni
kanalizacyjnych. Zwraca sie szczegding uwage na doktadne obsypanie wpustow
$ciekowych piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakdw
mechanicznych.

Wopusty lokalizowac¢ wedtug projektu drogowego.

4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektow

Informacje ogodlne

Wykonawca przed przystgpieniem do robot, opracuje Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty, biorgc pod uwage ciggtos¢ przeptywu,
z ktérych moga wynikac¢ tymczasowe kanaty obiegowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow $wiadkow i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostateczne;j ilosci reperéw statych, Wykonawca

8
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wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy zlecié nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenie podziemnego na omawianym terenie. Dokfadng
lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw.

5. Uwagi i zalecenia

- doktadng lokalizacje i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustali¢
przy pomocy wykopow kontrolnych wykonanych pod nadzorem witascicieli;

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegodtowego projektu
organizacji rob6t wraz z harmonogramem robét i przedtozenia go do uzgodnienia
wtascicielowi sieci;

- ewentualng technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca;

- istniejacg armature i rurociggi przeznaczone do likwidacji nalezy
zdemontowa¢ i zutylizowa¢ (likwidowane odcinki przedstawiono na planie
sytuacyjnym); '

- wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ pod
nadzorem uzytkownikdw, stosujgc sie do ich zalecen odno$nie zabezpieczen;

- na czas robot ziemnych sieci krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

- materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz do uzywania ich do wody
pitnej;

6. Spis norm i wytycznych

PN-EN 545:2006 Rury ksztaftki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztgcza do rurociggdéw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-H-74101:1984 Rury zeliwne ci$nieniowe do potgczen sztywnych.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe.

PN-B-01700:1985 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.

PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje zamknietych kanatow
Sciekowych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.
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PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jako$cig

PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

PN-B-10710 Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatow sciekowych.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

7. Wytyczne BHP

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.03 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.93
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwagji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).

8. Przedmiar robot

AR

alizacja g
X X
X Utozenie kanatu deszczowego X X
1 o $rednicy nominalnej 20cm mb 84,0
2 o $rednicy nominalnej 30cm mb 127,0
wykonanie studzienki rewizyjnej o
. srednicy 120cm o 40
wykonanie studzienki rewizyjnej
5 kaskadowej o Srednicy 120cm S .0
5 wykonanie studzjenki prustu s 13.0
deszczowego o srednicy 50cm
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Projekt wykonawczy przebudowy na rondo skrzyzowania ulic Armii Krajowej, KoScielnej, Worowskiej i
Poswietne w Gréjcu — branza sanitarna

X Utozenie przewodu wodociggowego X
2 o srednicy nominalnej 8cm mb 40,0
3 o $rednicy nominalnej 15cm mb 65,0
4 \'vykor_}anie studzienki zasuwowej o ot 1.0
$rednicy 150cm
wykonanie studzienki zasuwowej o
. srednicy 180cm a2t Le
6 demoptaz i zamulenie istniejacych ks 167.0
kanatow dn80
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ZALACZNIKI
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Projekt wykonawczy przebudowy na rondo skrzyzowania ulic Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i
Poswietne w Grojcu — branza sanitarna

Gréjec dnia 23.04.2010
ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZAGH
Groj

05-8 o0 i
3 diegiosct 9, tel. 452
n%isgon;?u. NIP 787-10-02-407
%=
WTZ / 43/ 2010r
Urzad Gminy i Miasta

Ul Pilsudskiego 47
05-600 Grojec

Dot : Wydania warunkéw technicznych na przebudowe kolidujacych urzadzen
wodoeiagowych i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zwiazku z przebudows

roda na skrzyzowanin ulic Armii Krajowej , Poswigtne , Koscielnej i Worowskiej w
Gréjeu

W nawigzaniu do zlozonego wniosku z dnia 12.04.2010 r w sprawie wydania
warunkow technieznych na przebudowe istniejacych urzgdzen wodociagowych i
kanalizacyjnych , oraz odbioru wéd deszezowych z planowanej przebudowy ronda na
skrzyZzowaniu ulic Armii Krajowej , Poswigtne , Koscielnej i Worowskie] , ZWIK w Grojeu
po rozpatrzeniu wniosku wyraza zgode na przebudowe w/w urzadzen  sieci miejskich, po
spelnieniu nastepujacych wymogdw :
1. WTZ nalezy realizowa¢ wiasnym kosztem i staraniem .
2. Opracowaé projekty budowlane zgodnie z wymogami prawa budowlanego , ktére
nalezy zatwierdzié¢ w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Gréjeu i ZWiK w
Grajeu.
Projekt winien uwzglednic :
- przebudowe istniejacego wodociagu o $rednicy 150 mm /zeliwo/ poza cbreb
projektowanego ronda wykonaé zgodnie z naniesieniem szkicem w zatgezniku -
araficznym .
Przebudowg istnigjacego wodociagu kolidujacego z projektowanym rondem
nalezy zaprojektowaé z rur PVC do 1 MPa o érednicy 160 mm | a odeinck
wodociggu w ulicy Worowskicj o srednicy 80 mm / zeliwo/ i przylacze do
koSciola nalezy przefgczyé do projektowanego wodociagu.
wiaczenie w projektowany odeinek wodociggu dokonaé za pomocy
wojnikdw zeliwnych kolnierzowyeh 1507150 mm 7z zasuwami typu AKVA
w studzienkach zasuwowych w ulicy Kodcielnej i Worowskiej.
Istniejace przylacze do kosciota przetaczyé za pomocy opaski typu AKWA 2z
zasuwg odeinajaca . Trzpien zasuwy odeinajacej wyprowadzié do
powierzchni terenu .
4. Wody opadowe odprowadzié do isthiejacego kanatu deszezowego o érednicy 300 mm
zlokalizowanego w ulicy Poswietne . — zaznaczonego na mapie kolorem zielonym.
- zaprojektowaé wpusty uliczne o srednicy 500 mm z osadnikami bez syfonow.
- zaprojektowaé przylgeza do wpustéw ulicznych z rur PVC-U typu Seo
srednicy minimum 160 mm.

(8]

Termin waznosei WTZ 2 lata od daty wydania warunkéw z mozliwoscia przedhizenia.

b?ﬂﬁ!ﬁ{?}
mgring. Mﬂg,é{gé %‘-’
J
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Projekt wykonawczy przebudowy na rondo skrzyzowania ulic Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i

Poswietne w Gréjcu — branza sanitarna

Starostwo  Powiatu  Gréjeckieso
Zespol Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Pilsudskiego 59 05-600 Grojec

OPINIA NR 391/10

W sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;.

Grojec dnia ,2010.08.16.

z dnia 2010.08.13.

Obiekt : w/g lokalizacji ulice Armii Krajowej , Koscielna , Worowska i Poswigtne polozone w

Gréjeu gm. Gréjec pow. gréjecki woj. mazowieckie,

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa skrzyZzowania ulic wraz z infrastruktura techniczna.

Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Gréjeu.

Zlecenie: MS Projekt ul. Blotna 25 03-399 Warszawa  Nr 391710 zdn.2010.08.11.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projekiowej

Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt

z nastepujacymi warunkami:

L.Przebudowg sieci Netii wykonaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

DUU/CW/U2010/120/LK
2.Projekt budowlany uzgodni¢ w ZW i K w Gréjeu.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyezeniu i geodezyinej inwentaryzacji powykonawezej

przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przediozy¢ mape z wynikami poriaréw powykonawczych wilasciwemu organowi administraci archiektoniczno- -

budowlanej,

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wainosé przez okres 3 lat od dnia

wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

Uzgodnienie traci wazoéé w praypadky, o ktbrym mowa w §13 rozporzadzenia Minista Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwistnia 2001 1. w sprawie geodezyjnej ewidenci sieci uzbrojenia terenu

oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U Nr 38, poz455).

Podezas prac nalezy zwréeié szezegdina uwage na zachowanie w stauie nienaruszonym i nie przesunigcie
punkiéw geodezyjnych, kidre podiegajg ochronic w trybie przepiséw usta wy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz U. Nr. 240, poz. 2027 z p6Z, zm.) i Rozporzadzenie MSW i A
zdn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 2 1999r 2 péz.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych

powiadomi¢ Staroste.

Z upowaznienia Starosty

PRZEWODNICZACY
Zespohs Uzgadiiania Dokumentaci
o

mgr inz. }ftgfzéi"‘i?yszyiiské
&1
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Projekt wykonawczy przebudowy na rondo skrzyzowania ulic Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i

Poswietne w Gréjcu — branza sanitarna

Starostwo  Powiatu  Gréjeckieso
Zespol Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Pilsudskiego 59 05-600 Grojec

OPINIA NR 391/10

W sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;.

Grojec dnia ,2010.08.16.

z dnia 2010.08.13.

Obiekt : w/g lokalizacji ulice Armii Krajowej , Koscielna , Worowska i Poswigtne polozone w

Gréjeu gm. Gréjec pow. gréjecki woj. mazowieckie,

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa skrzyZzowania ulic wraz z infrastruktura techniczna.

Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Gréjeu.

Zlecenie: MS Projekt ul. Blotna 25 03-399 Warszawa  Nr 391710 zdn.2010.08.11.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projekiowej

Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt

z nastepujacymi warunkami:

L.Przebudowg sieci Netii wykonaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

DUU/CW/U2010/120/LK
2.Projekt budowlany uzgodni¢ w ZW i K w Gréjeu.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyezeniu i geodezyinej inwentaryzacji powykonawezej

przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przediozy¢ mape z wynikami poriaréw powykonawczych wilasciwemu organowi administraci archiektoniczno- -

budowlanej,

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wainosé przez okres 3 lat od dnia

wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

Uzgodnienie traci wazoéé w praypadky, o ktbrym mowa w §13 rozporzadzenia Minista Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwistnia 2001 1. w sprawie geodezyjnej ewidenci sieci uzbrojenia terenu

oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U Nr 38, poz455).

Podezas prac nalezy zwréeié szezegdina uwage na zachowanie w stauie nienaruszonym i nie przesunigcie
punkiéw geodezyjnych, kidre podiegajg ochronic w trybie przepiséw usta wy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz U. Nr. 240, poz. 2027 z p6Z, zm.) i Rozporzadzenie MSW i A
zdn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 2 1999r 2 péz.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych

powiadomi¢ Staroste.

Z upowaznienia Starosty

PRZEWODNICZACY
Zespohs Uzgadiiania Dokumentaci
o

mgr inz. }ftgfzéi"‘i?yszyiiské
&1
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Projekt wykonawczy przebudowy na rondo skrzyzowania ulic Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i
Poswietne w Groéjcu — branza sanitarna

s = -
; EDWDWMW;,;MML|1ACJI Gréjee dnia 06.09.2010 ¢

Grojec
D&?gc?i g, tel. 664-52-51

':?ueiﬂgtnaﬂ?ﬂ'id'm?-@, _N]P 797-10-02-407

ZWiK / 57 12010

Urzad Gminy i Miasta
UL Pitsudskiego 47
05-600 Grdjec

Dot: Uzgodnienia projekiu budowlanego .

Projekt budowlanego przebudowy sieci wodociggowe] z przylaezami i kanalizacii
deszezowej w Grojeu przy-ulicach Armii Krajowei , Koscielnej . Worowskiej i Poswictne
tytud projektu budowlapego

MS PROJEKT ul. Bloniska 25 (3-599 Warszawa

autor projektu

I Przediozone rozwigzanie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowej #
przylgczami i kanalizagji w Grdjeu /rondo przy ul. Poswietne / .

uzgodnienia sie bez uwag,

WTZ 43/2010r zdnia 23.04.2 010

Uwaga:

- Niniejsze uzgodnienie nie zwalpiaja projekiania z odpowiedzialnosei za opracowanie
projekiun  zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i normami
branzowymi (Uchwalanr 75 R M z dnia 10.08.19721.)

= - O terminie rozpoczeeia robdt nalezy powiadomic 72 W i K w Grojou w eelu wyznaczenia
inspektora technicznego tj. Antoni Sitarek tel, 048-6642796 .

- Zgodnie z wytyczaymi zawarlymi w wiz przebudowang sieci wodociggowe] w
preylaezami 1 kanalizacji deszczowa przed zasypaniem nalezy  zainwentaryzowaé
geodezyinie.. : .

- Nazakonczenie robdt nalezy sporzadzié protokél robdt przy udziale preedswawiciela
ZWiK w Gréjeu

- Whudowane materialy musza posiadaé atest i $wiadectwo jakosci .
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Projekt wykonawczy przebudowy na rondo skrzyzowania ulic Armii Krajowej, Ko$cielnej, Worowskiej i

Poswietne w Grojeu —

fg 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
= 35-060 Rzesz6w, ul. ]. Stowackiego 20

branza sanitarna

PODKARPACKA OKREGOWA

Okregowa Komisja Kywalifikacyjna
PDK OLB/KK/0054/0051/08 Rzeszéw, 2008- 12 -31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 v, Nr 5 poz.42, z péén. zm.) iart.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.l pkt 1, act.14 ust.1 pkt 4 ustawy 7z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z pbén. zm,) oraz § 11 ust I pkt 1, § 15 i§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwictnia 2006 r. W sprawic
samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 « pbén. zm.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjncgo (Dz.U. 7 2000 r., Nr 98

poz.1071 z pdin, zm.)

stwierdzamy , 26

Pan JANUSZ SKIBA
magister inzynier
/kierunek studiéw- inZynieria Srodowiska /
ur. 07 stycznia 1977 r., miejsce urodzenia —Stalowa Wola

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0111/POOS/08

. do projektowania bez ograniczei
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sleci, instalacjl i urzagdzen
cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazkn z uwzglednieniem w catodef zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U, 22000 1. Nr 98 poz. 1071 =z pén. zm.).odstgpuje sig od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanycﬁ uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie 7 art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspeklora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whadciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejsze¢j decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackie] Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownichwa
w Rzeszowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,

Slkiad orzekajacy PDK OB

Zymuja;
1, Pan Janusz Skiba
\ Czamieckiego 12/22
37-450 Stalowa Wola
2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Szezegélowy zakres uprawnien
do projelfowania bez ograniczeri
W spec;alnoéci instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Janusz Skiba

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnichia stanowis, podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objete] niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z zastrzezeniem
art,62 ust 5 ustawy

Il. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa = dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzmlnych funkeji tec.hmcmychw budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpéén. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projekfowania obiektu budowlane.go takiego jak: sieci i instalacje cieplne, Wentylacyjnc,
gazowe, wodocigpowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzef w projekeic
budowlanym, :

- oraz do sporzadzania projekféw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodei
objete] niniejszymi uprawnieniami,

Praewodnicogey Komis]i Kwalitikacyine)
PODKARPACKIEJ OKREGOWES
1ZBY INZKNIEROW BUDCWNIGTWA

dr ing. Zbigniew Plewako
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PO LS KA
% B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2010-02-11
T (miejscowost, dat)
5
Zaswiadczenie 2

i posiada wymagane ubezpieczenle od odpowiedzialnogci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
2010-03-01 2011-02-28
(s, G 1 = GG Dol RS o [se 3 - B e
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URZAD WOJEWODZKI wersaws, 01 D8Zdziernika 1994r.

w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewidencyiny ?‘(3‘617/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnej funkeji techniczne] w budowniciwle

Na podstawie art, 18 ust. § i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § _2 ust.l pkt 1, § 13 ust.l
BEE L e O i
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.IL1875 r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pbin. zmianari).

STWIERDZAM
20 Ob. BOGUSEAW STANISEAW MY S ZKIEWTICZ ge3tefana

urodzony(a) dnia _ 18 grudnia 1953 r. Woxomin . . o

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej .
................. e A e B L C B 2 8

w specjalnofei _instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieei
gsanitarnych:

do gporzgdzania projektdéw siecl wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu.-

i
RNadeosh Debsstetgorncign | Gudowslzsegn
Ursedy Wojemodikicgo w Warmauie
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
M
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 22 czerwca 2010
Zaswiadczenie

Pan BOGUSLAW STANISLAW MYSZKIEWICZ

miejsce zamieszkania:
ul. MEKSYKANSKA 6 m 22
03-948 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej izbyé[niynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/WM/1 574/01?

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpo%uiedziainoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne |

od dnia: 1 fipca 2010 r. do dnia: 37 grudnia 2010 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA #BA
INZYNIEROW BUDOWNIQTWA
Przayvd{’:iniczch;

inz, Mieczystaw Grodzki

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel, 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.pilb.org.pl e-mail: bivro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04' 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkelen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 60
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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RYSUNKI
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