SZCZEGOL "C"

Nawierzchnia na ulicy Armii Krajowej, Worowskiej,
Koscielnej, Poswietne oraz rondzie - kategoria ruchu KR3
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PODLOZE G3

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16, gr. 5cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20, gr. 6cm

warstwa podbudowy zasadniczej
z betonu asfaltowego 0/20, gr. 7cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm

warstwa wzmachiajgca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa, gr. 15cm

Razem: 53cm

SZCZEGOL "D"

Nawierzchnia na pierscieniu ronda
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ISTN.
PODLOZE G3

kostka granitowa rzedowa gr. 16cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z betonu
cementowego B 20 gr. 20cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm

warstwa wzmachiajgca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa, gr. 15cm

Razem: 74cm

SZCZEGOL "A"

Nawierzchnia na chodnikach
(z mozliwoscig parkowania i postoju samochodow
o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2500kG)

36

I : : /\
! ISTN. !
PODLOZE G3

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka piaskowa, gr. 3cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 15cm

warstwa wzmachniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa, gr. 10cm

Razem: 36cm

SZCZEGOt. "B"

Nawierzchnia na wjezdzie do kosciota,
na zatokach postojowych, jezdniach manewrowych
i wyspach rozdzielajgcych
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ISTN. |
PODLOZE G3

kostka brukowa betonowa, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

warstwa podbudowy pomochniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 25cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm = 1,5 MPa, gr. 15cm

Razem: 51cm
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