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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej i Poswigtne w Gréjcu. Inwestycja bedzie realizowana w zwiazku z sukcesywna
rozbudowa ukltadu komunikacyjnego miasta Gréjec oraz podniesieniem bezpieczenstwa ruchu

drogowego na powyzszym skrzyzowaniu.

1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykorzystanie zawartych w nim Informacji do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej "Planem BIOZ”. Bedzie on uwzgledniat
specyfike planowanej inwestycji i zostanie sporzadzony przez Wykonawce robdt przed
rozpoczgciem budowy.

Plan nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1.3. Zakres inwestyciji

W zakres robét drogowych wchodza:

. - przebudowa istniejacego skrzyzowania na rondo pigciowlotowe,
. - przebudowa ulic: Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswigtne na odcinku wlotu na

rondo i wylotu z ronda,

. - przebudowa istniejacych miejsc postojowych na ciag pieszy po poludniowej stronie ronda,
. - przebudowa placu z miejscami postojowymi po péinocnej stronie ronda,
. - przebudowa wjazdu na plac przed kosciotem wraz z miejscami postojowymi po zachodniej

stronie ronda,
. - budowa wysepek kanalizujacych ruch i bgdacych azylem dla pieszych, na wlotach ulic:

Armii Krajowej, Koscielnej i Worowskiej,

. - budowa skrgtu prawo z ul. Armii Krajowej w ul. Worowska, oddzielonego od ronda
wysepka,

. - budowa nowych i przebudowa istniejacych ciagéw pieszych w rejonie przebudowywanego
skrzyzowania,
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- wyznaczenie przej$¢ dla pieszych,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierzchni,

- rozbidrka istniejacych chodnikéw i ulic oraz innych niezbgdnych elementéw w zakresie
kolidujacym z projektowanymi rozwigzaniami,

- budowa nowych, przebudowa, zabezpieczenie i likwidacja istniejacych urzadzen
infrastruktury techniczne;j,

- okreslenie kosztow inwestycji.

W zakres robot zwiazanych z infrastruktura techniczna wchodza:

Budowa, przebudowa 1 zabezpieczenie kolizji z nastgpujacymi istniejacymi urzadzeniami

infrastruktury technicznej, takimi jak:

2.

- energetyczne linie kablowe,

- energetyczne linie napowietrzne,

- stanowiska stupowe oswietlajace ulicg,
- teletechniczne linie kablowe,

- kanalizacja teletechniczna,

- przewody sieci gazowej,

- przewody sieci wodociagowej,

- przewody sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obszarze objetym inwestycja znajduja si¢ nastgpujace obiekty budowlane:

ul. Armii Krajowej -od 10,0 do 11,0m,

ul. Worowska - ok. 5,0m,

ul. Koscielna - ok. 6,5m,

ul. Poswigtne - ok. 5,0m,

- istniejaca zabudowa w rejonie istniejacego skrzyzowania,

- obustronne chodniki wzdtuz ul. Armii Krajowej, ul. Koscielnej i ul. Po§wigtne, szer. min.

2,0m.
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas wykonywania robdét budowlanych szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienie
odpowiedniej organizacji robdt, zabezpieczen, czasowych organizacji ruchu w trakcie budowy.
Nalezy réwniez zwroci¢ uwage na prace prowadzone w miejscach kolizji trasy z urzadzeniami
infrastruktury technicznej oraz zapewni¢ bezpieczenstwo podczas wykonywania prac
w bezposredniej bliskosci tras komunikacyjnych (ul. Armii Krajowej, Worowskiej, Koscielna

1 Poswietne).

3.1 Telekomunikacja

Przy budowie i przebudowie linii telekomunikacyjnej w_ Kkanalizacji kablowej nalezy

w szczegllno$ci przestrzegaé ponizszych zasad:

. - w wypadku montazu ztaczy kablowych w studniach, w ktérych trudno wyeliminowac gaz
lub zachodzi podejrzenie, ze nastapi jego naplynigcie pod wplywem wessania powietrza
z gazem z otwordéw kanalizacji, powinno si¢ odstapi¢ od montazu zlaczy termokurczliwych
II generacji, a rozwazy¢ mozliwo$¢ zastosowania ztaczy zamykanych na zimno,

. - przy otwieraniu studni kablowej nie wolno wzrusza¢ pokrywy wilazu przez uderzanie
mtotkiem stalowym, oskardem itp., co moze spowodowac iskrzenie i ewentualny wybuch
gazu. Wzruszenia pokrywy mozna dokonywa¢ wylacznie przez uderzanie dragiem
drewnianym, przy réwnoczesnym podnoszeniu za pomoca specjalnego urzadzenia
do otwierania studni,

. - rozgrzewanie otwartym plomieniem, np. palnikiem gazowym, przymarznig¢te] w zimie
pokrywy jest bezwzglednie wzbronione ze wzgledu na mozliwo$¢ wybuchu nagromadzonego
w studni gazu. Dopuszcza si¢ topienie zmarzliny przy pomocy goracej wody lub strumieniem
goracego powietrza, z tym, ze urzadzenie grzejne w wytwornicy goracego powietrza powinno

by¢ oddalone od studni,

. - nie wolno otwiera¢ studni bedac z otwartym ogniem, np. zapalonym papierosem, palnikiem
itp.,
. - pokrywe nalezy przesuwac ostroznie, aby od uderzenia metalu o metal lub kamief nie

nastapito iskrzenie,
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nie wolno wchodzi¢ do studni bezposrednio po podniesieniu pokrywy. Wchodzenie do studni
musi by¢ poprzedzone jej wietrzeniem w ciggu 10-15 minut i réwnoczesnym otwarciem
sasiednich studni oraz sprawdzeniem wykrywaczem gazu, czy wewnatrz studni nie znajduje
si¢ gaz Swietlny lub ziemny. Jezeli po wywietrzeniu, po krétkim czasie gaz pojawi si¢
ponownie, nalezy studni¢ wywietrzy¢ powtdrnie, a przed przystapieniem do pracy uszczelnié
otwory kanalizacyjne. Niezaleznie od tego, o obecnosci lub pojawieniu si¢ gazu nalezy
powiadomi¢ wlasciwy terenowo zaklad gazownictwa. Pracg, zwlaszcza z otwartym ogniem
(palnik gazowy), mozna wykonywa¢ wylacznie po upewnieniu si¢, ze gazu w studni juz nie
ma. W czasie pracy w studniach zagrozonych gazem jeden z pracownikéw powinien
przebywac nad studnia w celu udzielenia pomocy pracownikowi znajdujacemu si¢ w studni,
jezeli zaistnieje taka konieczno$¢,

- studnie po zdjeciu pokryw nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ ogrodzeniami (zastawami),
a w miejscach duzego ruchu kotowego (jezdnie) ustawi¢ tablice ostrzegawcze, w nocy
natomiast dobrze o§wietli¢ $wiattami ostrzegawczymi,

- przy pracy w studniach kablowych nalezy uzywa¢ wylacznie urzadzen o$wietleniowych
o napigciu do 24V, z tym, ze dopuszcza si¢ réwniez stosowanie urzadzen oswietleniowych

na napigcie 220V w drugiej klasie izolacji.

Prace przy bebnach kablowych nalezy wykonywac przestrzegajac nastepujacych zasad:

- przed rozwinigciem kabla nalezy bgben podnie$¢ na koztach (podno$nikach) kablowych
na wysoko$¢ niezbedna do swobodnego obracania bgbnem albo tez wykorzysta¢ przyczepe
kablowa,

- kozty powinny by¢ ustawione na terenie rownym i o twardej nawierzchni oraz w sposob
uniemozliwiajacy poruszanie si¢ podczas obracania bgbna,

- przed rozpoczgciem rozwinigcia kabla nalezy z bgbna usunaé wszelkie gwozdzie albo je
zagiaé, by nie spowodowatly okaleczenia,

- podczas rozwijania kabla z bebna nalezy zwrdci¢ uwagg, aby koncowka kabla nie odginata
si¢ od zamocowania na tarczy i nie uderzyla ktéregos z robotnikdw rozwijajacych kabel,

- przy r¢cznym ukladaniu lub zaciaganiu kabla do kanalizacji rozstawienie robotnikéw
powinno byc¢ takie, aby cigzar przypadajacy na jednego robotnika nie przekraczat 30 kg,

- dopuszcza si¢ przetaczanie begbnéw kablowych na niewielkie odleglosci wytacznie

w kierunku zgodnym ze strzatka umieszczona na tarczy begbna,
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. - donoszenie kabla powinno odbywac si¢ recznie przez pracownikow, przy czym wszyscy
pracownicy powinni znajdowaé si¢ tylko po jednej stronie kabla (zasada ta obowiazuje
réwniez przy uktadaniu kabla),

. - pracownicy rozwijajacy, donoszacy, uktadajacy lub zaciagajacy kabel powinni pracowaé

w r¢kawicach ochronnych.

Obowiazuja nastepujace zasady eksploatacji, konserwacji i przechowywania sprzetu w_wypadku

stosowania palnikéw gazowych:

. - palnik, waz, zawor bezpieczenstwa weza i reduktor nalezy chroni¢ przed uderzeniami
i zanieczyszczeniami,

. - palnik nalezy przechowywa¢ w miejscu suchym i wolnym od zracych wyziewéw,

. - w trakcie pracy palnikiem nalezy przestrzega¢ ogdlnie znanych przepisow dotyczacych
palnikéw, wezy, reduktorow 1 butli do gazéw technicznych oraz zalecen p-poz.
obowiazujacych przy uzytkowaniu propanu,

. - propan ze wzgledéw bezpieczenstwa nie moze by¢ magazynowany w miejscach potozonych
ponizej terenu, jak np. piwnice, doly, rowy itp.,

. - butle nalezy chroni¢ przed nadmiernym nagrzaniem lub ozigbieniem,

. - zawoér na butli nalezy otwiera¢ powoli, zwracajac uwageg, aby gaz nie ulatnial sig,
gdy ptomien nie jest zapalony,

. - podczas eksploatacji palnika nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na szczelno$¢ wszystkich

polaczen (propan zmieszany z powietrzem tworzy mieszaning wybuchowa),

. - nie wolno sprawdza¢ szczelnosci potaczen otwartym ptomieniem,

. - nie nalezy uzywac palnika w poblizu materiatéw tatwopalnych i wybuchowych,

. - podczas eksploatacji nie kierowa¢ ptomienia na butlg lub waz przytaczeniowy,

. - w czasie dtuzszych przerw w eksploatacji palnika zawor butli musi by¢ zamknigty,

° - nie uzywac butli, ktére nie sa szczelne,

. - w razie stwierdzenia uszkodzenia (nieszczelno$¢, wadliwe dziatanie) palnik nalezy

natychmiast zgasi¢ i niezwlocznie przekazac sprze¢t do naprawy,

. - waz do butli na propan-butan powinien by¢ odpowiednio dlugi (minimum 5 m), tak,
aby mozliwe bylo ustawienie butli na zewnatrz studni lub dotu kablowego podczas pracy
palnikiem gazowym,

. - nalezy kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy sprawdzi€, czy nie wystepuje ulatnianie si¢

gazu na obydwu koncach weza taczacego butlg z palnikiem.
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3.2 Elektroenergetyka

Przy budowie i przebudowie linii elektroenergetycznych wystapia zagrozenia spowodowane:

. - praca koparki i dzwigu samojezdnego w trakcie montazu stupéw LNN oraz w trakcie
montazu fundamentéw prefabrykowanych pod projektowane stanowiska o$wietleniowe
1 montazu samych stanowisk,

. - praca koparki samojezdnej i uzupetiajacych wykopéw rowéw kablowych w trakcie robot
montazowych linii kablowych NN,

. - praca samojezdnego podno$nika hydraulicznego przy montazu opraw os$wietleniowych

i montazu napowietrznych NN,

. - wykopami recznymi i odkrywaniem czynnych kabli NN, SN oraz ciagéw
telekomunikacyjnych,
. - robotami wiertniczymi przy montazu przepustéw kablowych.

3.3 Wodociagi, kanalizacja deszczowa i sanitarna

Przy budowie i przebudowie sieci wodociagowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej zagrozenia

moga stwarzac:

. - ciaglo$¢ ruchu pojazdéw wzdtuz i w bliskosci wspdlnego wykopu pod budowe kanatu
sanitarnego 1 deszczowego,

. - nieujawnione na mapie urzadzenia podziemne, a ktérych istnienia si¢ nie wyklucza, mogace
zosta¢ ,,przerwane” przy robotach mechanicznych,

. - liczna sie¢ przewodéw wodociagowych nawodnionych a nie odcigtych w czasie budowy
z braku wiedzy o ich wielostronnym zasileniu,

. - czynna kanalizacja sanitarna, ktéra krotkotrwale nalezy przepompowywac na czas
,przetaczenia” do nowo wybudowanego ciagu,

. - gérne ciagi kanalizacji deszczowej w odniesieniu do odcinkow przebudowywanych sladem
istniejacych, na wypadek ,,Jlosowego” deszczu podczas trwania robot budowlanych.

Przed przystapieniem do wszystkich powyzszych robot teren nalezy oznakowaé tablicami

informujacymi o przewidywanych zagrozeniach, wykona¢ ogrodzenia calej niebezpiecznej strefy

robot oraz oznakowac i wykona¢ bezpieczne przej$cia dla pracownikéw.
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4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu roboét ziemnych:

. - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

. - zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia §cian wykopu
przed obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

. - potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Wymogi bezpieczenstwa:

. - przed rozpoczgciem rob6t ziemnych nalezy podja¢ wszystkie mozliwe dzialania majace
na celu zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tras urzadzef podziemnych,

. - teren objety wykonawstwem robot nalezy w miarg mozliwosci ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

. - zabronione jest skladowanie urobku i materialéw w granicach klina odtamu gruntu,
jesli Sciany sa nieumocnione,

° - przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczyC przy
maszynach stref¢ niebezpieczna, w ktdrej istnieje potencjalne zagrozenie wypadkowe,
wynoszaca min. 6 m,

. - przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowych,
elektrycznych, gazowych, itp. nalezy zapewni¢ fachowy nadzor, a osoba nadzorujaca roboty
jest obowiazana w porozumieniu z wlasciwymi jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢
odlegtosci od instalacji, w jakich mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie
i poziomie,

. - w razie przypadkowego odkrycia w trakcie rob6t ziemnych jakichkolwiek wymienionych
wyzej instalacji - nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych

instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob jest mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- sktadowanie ziemi w poblizu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem

zachowania takiej odlegtosci, aby nie zachodzita obawa obsuwania si¢ skarp,
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. - przy zagegszczaniu nasypu za pomoca walcéw drogowych odlegtos¢ walca od gdrnej
krawgdzi nasypu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m,

. - w czasie watlowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

. - przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢
zaporami przeno$nymi,

. - w miejscu wykonywania w/w prac zabrania si¢ prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz
przebywania oséb postronnych, pracownicy obstugujacy zageszczarki mechaniczne powinni

zmieniac si¢ nie rzadziej, niz co pét godziny.

4.2. Prowadzenie prac zwigzanych z  przebudowg urzadzen
telekomunikacyjnych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

. - obsunigcie sig¢ $cian wykopow,

. - przysypanie obsuwajacym si¢ gruntem,

. - upadek os6b do wykopu,

. - najechanie, uderzenie, przygniecenie maszyna lub jej oprzyrzadowaniem,

. - oderwanie si¢ cze¢sci ruchomych maszyn i narzedzi,

L - skaleczenia, sttuczenia, zmiazdzenia itp.,

. - uderzenie, przygniecenie przez spadajace, obsuwajace si¢ czynniki materialne,

- uderzenie, pochwycenie, przygniecenie przez $rodki transportowe w czasie transportu
pionowego i poziomego,

. - porazenie pradem elektrycznym,

. - przewrdcenie si¢ drabiny,

. - upadek z drabiny,

. - upadek 0s6b z wysokosci.

Wymogi bezpieczenstwa:

. - przeszkolenie pracownikéw z zasad BHP,

° - nadzor nad robotami,

. - stosowanie wymaganych §rodkéw ochron indywidualnych, obuwia i ubrania ochronnego,
. - dopuszczenie do pracy tylko pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach, stanie zdrowia,
. - umocnienia wykopow - deskowania, rozporki itp.,

. - kontrola okresowa stanu technicznego maszyn i urzadzen,
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. - stosowanie wlasciwych i sprawnych narzedzi,
. - stosowanie przegrdd i oston zabezpieczajacych,
. - prawidtowe posadowienie, oraz zamocowanie.

4.3. Prowadzenie prac zwigzanych z  przebudowga urzadzen
elektroenergetycznych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

. - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

. - wypadnigcie pracownika z kosza wysiggnika hydraulicznego,

. - potracenie, przygniecenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki lub przenoszonym
przez dzwig materiatem przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostgpnym
dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

. - porazenie pradem elektrycznym przy przebudowie istniejacych linii elektroenergetycznych
(nieprawidtowa organizacja pracy).

Wymogi bezpieczenstwa:

. - prace wykonane powinny by¢ przez firm¢ zatrudniajaca pracownikéw posiadajacych
wymagane uprawnienia i umiejgtnosci oraz badania lekarskie dopuszczajace do wykonywania
prac,

. - calo$¢ prac zwiazanych z budowa i przebudowa linii elektroenergetycznych wykona¢ w
oparciu o Instrukcje¢ Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach Energetycznych,

. - wylaczenia spod napigcia urzadzen nalezacych do wspdlnej sieci dokona wtasciciel sieci tzn.
Zaklad Energetyczny Groéjec, przy czym zakres wylaczen okresli poleceniodawca,

. - prace prowadzi¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzef Energetycznych oraz instrukcjami

stanowiskowymi i instrukcjami montazu dla poszczeg6lnych elementow.

44. Prowadzenie prac zwigzanych z  przebudowa urzadzen
wodociggowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot montazowych:

. - najechanie na pracownika przez sprzet roztadowujacy prefabrykaty betonowe (kregi, plyty,

rury, pierScienie odcigzajace) ,,pracujacy na wstecznym biegu”,
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. - zalanie wykopu woda z wodociagu demontowanego, a nie odcigtego od zasilenia,

. - zasypanie pracownika podczas rob6t montazowych przez uszkodzenie umocnien z powodu
niedostatecznej sztywnosci rozpor,

° - przy montazu studni z elementéw prefabrykowanych wystapia zagrozenia spowodowane
praca zurawia samojezdnego,

Jezeli wykop osiagnie gtebokos§¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejécia

do wykopu w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20,0m.

Podczas trwania rob6t montazowych powinno sig, przynajmniej przed rozpoczgciem zmiany,

sprawdzi¢ sztywno$¢ rozpOr umocnien.

Budowe kanatéw wzdluz jezdni w ruchu prowadzi¢ krétkimi odcinkami dlugosci réwnej dlugosci

rur PVC lub Pragma (3,0 m).

4.5. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja likwidacje istniejacych obiektéw kolidujacych z projektowana

inwestycja. Kolejnos¢ realizacji rob6t bedzie wynikala z ogélnego harmonogramu robot.

Obiektami przeznaczonymi do rozbiorki sa:

. - istniejaca nawierzchnia bitumiczna ul. Armii Krajowej, Worowskiej, Kos$cielna
i Poswigtne,

. - elementy istniejacych chodnikéw kolidujacych z nowymi rozwigzaniami, takie jak: plyty
betonowe, krawezniki betonowe, obrzeza betonowe,

. - elementy istniejacej infrastruktury technicznej kolidujace z projektowanymi rozwigzaniami.

Elementami stwarzajacymi zagrozenie podczas robdt rozbiérkowych sa m.in.: instalacje

energetyczne, gazociaggowe i wodociagowe. Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy

dokona¢ odcigcia przytaczy od sieci gidwnej. Miejsce prowadzonych rozbidrek powinno by¢

ogrodzone, wysoko$¢ ogrodzenia, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne

bramy dla ruchu pieszego i pojazdow. Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.
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4.6. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materiatow i elementéw budowlanych
Iub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odleglosci
mniejszej (liczac w poziomie) od skrajnego przewodu niz:

L - 2 m - dla linii NN,

. -5 m - dla linit WN do 15kV,

L - 10 m - dla linii pow. 15kV do30kV,

. - 15 m - dla linii WN powyzej 30kV.

Wszelkie odstgpstwa od powyzszych wymogdéw nalezy uzgodni¢ z wilasciwym Zakladem

Energetycznym.

4.7. Prowadzenie prac w poblizu drég komunikacyjnych

Wszelkie prace budowlane prowadzone w poblizu drég publicznych i na nich stwarzaja dodatkowe

zagrozenia dla ruchu drogowego i dlatego:

. - dla kazdej w/w kolizji nalezy mie¢ uzgodniona oraz zatwierdzona przez Kierownika
Projektu dokumentacj¢ organizacji ruchu,

. - miejsce kolizji oznakowaé¢ znakami drogowymi, barierkami, o$wietli¢ $wiatlami
ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem,

. - pracownicy wykonujacy prac¢ w miejscach w/w musza by¢ wyposazeni w kamizelki

ostrzegawcze.

5. DZIALANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

5.1. Szkolenia w zakresie BHP

a)  Wszyscy zatrudnieni na stale pracownicy musza legitymowaé si¢ podstawowym
i okresowym szkoleniem BHP,

b)  Pracownicy nowoprzyjeci przechodza szkolenie wstgpne czyli instruktaz ogdélny BHP
potwierdzone odpowiednim za§wiadczeniem,

c¢)  Kierownik Budowy obiektu na biezaco precyzuje zagrozenia jakie moga wynika¢ z prac
wykonywanych w danym dniu roboczym i przekazuje je podlegtym pracownikom w ramach

stanowiskowego szkolenia BHP.
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5.2.

a)

b)

c)
d)

e)

g

5.3.

b)

c)

Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

Na kazdym placu budowy musza by¢ dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania
pierwszej pomocy ofiarom wypadkéw,

Na placu budowy nalezy urzadzi¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przed
lekarskiej wyposazony w apteczke,

Do obstugi w/w punktu wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw,

Jezeli roboty sa wykonywane w odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy,
w miejscu pracy powinna znajdowac sig apteczka przenos$na,

W przypadkach nie cierpiacych zwloki - o ile stan poszkodowanego na to pozwala zapewnic¢
szybki przewdz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostgpne
srodki lokomocji),

Na budowie wywiesi¢ w widocznych miejscach wykazy zawierajace adresy i numery
telefoniczne:

- najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- komisariatu policji,

Powyzsze dane powinien zna¢ kazdy pracownik nadzoru technicznego.

Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonuja prac¢ w wydanej im odziezy
roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw
ochrony indywidualnej,

Pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciazliwych wyposazeni
sa dodatkowo w sprzet ochrony osobiste;j:

- obstuga zageszczarek do gruntu wszystkich typdw - ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne,

- operatorzy maszyn i urzadzen — ochraniacze stuchu.

Pracownicy nie stosujacy odziezy i sprz¢tu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy

beda karani karami dyscyplinarnymi.
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5.4. Skfadowiska materiatow

a) Na placu budowy wyznaczy¢ miejsca do skladowania materiatéw zgodnie z projektem
organizacji budowy,

b)  Teren sktadowiska utwardzi¢ i odwodnic,

c¢)  Odlegtos¢ sktadowania materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:

L - 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

. - 5,0 m od stalego stanowiska pracy,

d)  Skitadowiska zlokalizowa¢ w odpowiedniej odlegtosci od linii elektroenergetycznych.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa na placu budowy

Postepowac zgodnie z:
a) Instrukcja na wypadek miejscowego zagrozenia, awarii, pozaru majacego wplyw
na srodowisko naturalne,

b)  Instrukcja przeciwpozarowa dla zaplecza budowy.

5.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

Zalecenia, co do postgpowania, rodzaju oznakowania sg realizowane zgodnie z wytycznymi wladzy
terenowej. Wszystkie obiekty saq zabezpieczone barierami ochronnymi i oznakowane tablicami

informacyjnymi o prowadzonych pracach.

6. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pdézniejszymi zmianami),

. art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pdézniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
z p6ézniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. Nr 120 poz.1126), w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285),
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. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkole,

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287),

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288),

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczefistwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290),

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisOw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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