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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity; Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. — z pdzniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy na rondo skrzyzowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Gréjcu w zakresie branzy
elektrycznej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Podpis sprajvdzaj
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy na rondo
skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Grojcu w zakresie
branzy elektrycznej.

1.2 Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a) umowy z inwestorem,
b) zgody na przebudowe wydanej przez PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.,
c¢) opinia ZUD nr 391/10
d) ustalen miedzybranzowych,
e) norm i przepisow,
f) wizji lokalnej,
g) zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,

1.3 Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
a) usuniecie kolizji kablowych powstatych w zwigzku z przebudowg skrzyzowania na
rondo,

b) budowe oswietlenia ulicznego dla projektowanego ronda,
c) przesuniecie lub likwidacje wybranych stupéw oswietleniowych,

d) budowe ztacza ZK-3a dla umozliwienia zasilania rezerwowego przebudowanych
linii.

1.4 Charakterystyka inwestycji

W zwiazku z projektowang przebudowa powstaty kolizje ze stupami oswietleniowymi
ktére nalezy usung¢. Dodatkowo projektowane rondo nalezy oswietli¢ a dla zapewnienia
niezawodnosci istniejgcego jak i projektowanego oswietlenia nalezy wybudowaé ztacze
ZK-3a ktore bedzie skupiato w sobie linie zasilane ze stacji transformatorowych ,Zatylna”,
JAreszt” oraz ,Skargi 1”. W zwigzku z przebudowg zaistniata konieczno$¢ przebudowy
przytaczy elektroenergetycznych zasilanych z wymienianych stupéw z napowietrznych na
kablowe.

Linie elektroenergetyczne wykonane zostang kablami YAKY 4x120mm? YAKY
4x50mm? oraz YAKY 4x35mm? Przewidziano ustawienie dziesie¢ stupéw oswietlenia
ulicznego oraz 4 stupdéw energetycznych koncowych. Stupy wyposazone sg w wysiegniki
na ktorych zainstalowane zostang oprawy oswietleniowe IP 66. Istniejace oswietlenie
uliczne kolidujgce z projektowang inwestycjg nalezy zdemontowac.
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Sposob wykonania w/w czynnosci pokazano szczegotowo na rysunkach
dotaczonych do niniejszego opracowania.

1.5 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne.

Ogolne wskazniki elektroenergetyczne przedstawiajg sie nastepujaco:

Napiecie zasilania 0,4/0,23 kV
Moc zainstalowana ogdtem Pi=2,1 kW
Moc szczytowa (maksymalna) Ps=2,1 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy k:=1

1.6 Prace demontazowe.

Wszystkie prace demontazowe nalezy prowadzi¢é po wytgczeniu zasilania
poszczegolnych demontowanych obiektéw. Przy demontazu istniejgcych stupow
oswietleniowych nalezy na poczatku zdemontowaé wszystkie linie napowietrzne ktére sa
zawieszone do danego stupa. Linie demontowa¢ do najblizszego stupa w danym kierunku.

1.7 Sposoéb ukiadania kabla.

Wszystkie linie zasilajace o$wietlenia wgkonac’: kablem YAKY 4x35mm? linie wysoko
pradowe wykonaé kablami YAKY 4x120mm® , YAKY 4x50mm? oraz YAKY 4x35mm?
uktadanymi w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m, na 10 cm podsypce z piasku w trasie
uzgodnionej w ZUD. Kable przykry¢ folig koloru niebieskiego (o wymiarach min. Grubosé
0,5mm, szeroko$é¢ 0,35mm) Sposob zasilania przedstawiono na rys nr 1 niniejszego
opracowania. Przy zblizeniu i skrzyzowaniach kabli z infrastrukturg podziemng oraz przy
przejsciach pod infrastrukturg nadziemng kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
typu AROT DVK, DVR, PS. Podczas prowadzenia wykopow zachowaé szczegéing
ostroznos¢ przy zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem terenu. Projektowany kabel
powinien by¢é ukiadany zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz
wytycznymi zaktadu energetycznego PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.

1.8 Sie¢ zasilajaca i rozdzielcza nn 0,4/0,23kV.

Projektowane oswietlenie bedzie zasilane ze stacji transformatorowych ,Zatylna”,
JAreszt” oraz ,Skargi 1". Szczegoélowy sposdb zasilania przedstawiono na rysunkach
dotgczonych do niniejszego opracowania.

1.9 System ochrony od porazen

Ochrone przed porazeniem nalezy wykonac zgodnie z Polskg Norma PN/E-05009.
Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przewidziano SAMOCZYNNE
SZYBKIE WYLACZANIE - ukiad sieciowy TN-C. Wewnatrz kazdej latarni, na tabliczce
bezpiecznikowej rozdzielono przewdd PEN na PE i N (ukiad sieciowy TN-S). Przewdd PE



PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej i Poswietne w Grojcu
dz. nr 3144, 3143, 3145, 3147/5, 1194, 1316, 1334, 3326, 3226, 3224/1, 3225
BRANZA ELEKTRYCZNA

nalezy potgczy¢ z obudowg oprawy (nie dotyczy opraw Il kl. Ochronnoéci). Kazda z latari
podlega uziemieniu. Do wykonania uziomu zastosowano bednarke ocynkowang
FeZn 25x4 utozong w rowie obok kabla.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Rozdziat 2 , Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego” ),

niniejsza dokumentacja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Ogélne wskazniki elektroenergetyczne przedstawiaja sie nastepujgco:

Napiecie zasilania 0,4/0,23 kV
Moc zainstalowana ogétem Pi=2,1 kW
Moc szczytowa (maksymalna) Ps=2,1 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy k:=1

2.2 Dobér zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-
IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obcigzen stalych i przecigzen.

Przekroje kabli oraz wartosci zabezpieczen podano na schematach. Odpowiednie czasy
odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych aparatow.

Obcigzalno$¢ diugotrwata przewodéw przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.

2.3 Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia
Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki :
B=h<l;
l2 <1451,
gdzie :
Ig — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym
I, — obcigzalnos¢ dlugotrwata przewoddw
I, = prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
I2 przyjeto dla bezpiecznikow — 1.6:1,, a dla wytgcznikow instalacyjnych — 1.45:1,.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do koordynacji
przewodow z zabezpieczeniami sg spetnione.
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2.4 Sprawdzenie zabezpieczenia obwodéw przed pradami zwarciowymi

Zabezpieczenia i przekroje przewodoéw zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystapi
niebezpieczenstwo uszkodzeri cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach.
W przypadku gdy istniejace zabezpieczenia nie bedg spetniaty ponizszych warunkéw
nalezy je wymienié. Czasy wylaczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czaséw
powodujacych nagrzewanie przewodéw i kabli do temperatury granicznej okreslonej
wzorem:

S
t=k-—
vt I

gdzie :

t — czas w sekundach,

S — przekrdj przewoddw w mm2,

| —warto$¢ skuteczna pradu zwarciowego w A,

k —wspéiczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do zabezpieczenia
przed pradami zwarciowymi dla przewodoéw sg spetnione.

2.5 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodoéw.
Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli
zostanie spetniony warunek:
Zevlag Uy
gdzie:

Z, — impedancja petli zwarciowej obejmujaca Zrodio zasilania, przewdd roboczy az do punktu
zwarcia i przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodiem zasilania,

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylgczajgcego w czasie <0.4s,
Ug — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.
Dla gniazd przewidziano zastosowanie urzadzenia réznicowopradowe o znamionowym
pradzie wyzwalajgcym 30mA dla zabezpieczenia poszczegéinych obwodow.
r 2301
0.034
Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu
zwarciowego nie przekroczy 7,7kQ2. Oznacza to, ze zabezpieczenie zadziata skutecznie
przy dotyku bezposrednim czesci czynnych urzadzenia (np. przewodoéw fazowych).

A h b

2.6 Obliczenia spadkéw napieé¢
Obliczen spadkéw napie¢ dla obwodéw dokonano na podstawie wzordw:
- dla obwodow jednofazowych:
200-P-1
y-s+U,
- dla obwodow trojfazowych:
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100-P-1
AU, = S o rene
yesU;
gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W],
| — diugoé¢ obwodu elektrycznego [m],

y — przewodnos¢ elekiryczna materialu  (miedZ/aluminium) z jakiego wykonany
jest obwaod,

s — przekréj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],

U, — napigcie znamionowe [V].
Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw
napiec dla obwodéw elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu.

2.7 Uwagi konncowe

1) zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktorych, zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng (w przypadku wyrobdw dla ktorych nie ustanowiono normy), jezeli nie sg
objete certyfikacja na znak bezpieczeristwa

2) do odbioru koricowego wykonanego obiektu nalezy przedtozy¢:

- protokot pomiaru rezystancii izolacji kabli oswietleniowych

- protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkich stupéw
os$wietleniowych

- protokot odbioru kabli oswietleniowych przed zasypaniem

3) wykonawca rob6t zobowigzany jest do opracowania harmonogramu ewentualnych
wyfgczen czynnych urzadzen elektroenergetycznych, znajdujgcych sie w
bezposrednim sasiedztwie trasy projektowanych wykopéw kablowych oraz
przeznaczonych do demontazu. Harmonogram nalezy uzgodni¢ i zatwierdzic w PGE
ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0.

4) prace w poblizu urzadzen podziemnych, bedacych wtasnoscig innych uzytkownikow
terenu nalezy wykonywac pod nadzorem wiascicieli urzadzen
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3. Informacja do sporzadzenia planu BiOZ.

Ze wzgledu na specyfike prac podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest
bezwzgledne stosowanie si¢ do zasad BHP dotyczgcych bezpieczerstwa pracy na
wysokosci. W pracach instalacyjnych nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na fakt, ze pewne
czynnosci wykonawcze moga odbywac sie w instalacjach bedgcych pod napieciem,
a przynajmniej czes¢ starych instalacji moze znajdowac sie czasowo pod napieciem. Przy
pracach demontazowych nalezy bezwzglednie oznacza¢ i zabezpiecza¢ obwody
odigczone przed ponownym niekontrolowanym zatgczeniem. Prace ,pod napieciem” moga
wykonywa¢ jedynie osoby przeszkolone majace aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Strefy robot na wysokosciach powinny byé odpowiednio oznaczone i odgrodzone,
a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczeristwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405),
oraz posiadac aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwoé wykonywania prac na
wysokosci. Na catym terenie robo6t powinien obowigzywaé bedzie nakaz noszenia kaskéw
ochronnych dla wszystkich pracownikéw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy oso6b trzecich odbywaé sie moze jedynie po wydaniu
zezwolenia przez Kkierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do
przebywania na terenie.

Budowe oswietlenia ulicznego nalezy wykonac zgodnie z projektem, przepisami i normami
branzowymi, oraz przepisami p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majac na wzgledzie
zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie
art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr
106, poz. 1126, z pozniejszymi zmianami) ze szczegolnym uwzglednieniem zasad
okreslonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003
roku

,W sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”
(Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa
I Przemystu ,w sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych”
z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Dodatkowo zwraca sie uwage na obowigzki wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane;

1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewnié objecie
kierownictwa budowy (rozbiorki) lub okreslonych rob6t budowlanych, oraz nadzoru
nad robotami przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci.

2. Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany zawiadomié
0 zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych, na ktére jest wymagane
pozwolenie na budowe wiasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzér nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich
rozpoczeciem, dofgczajgc na pismie oswiadczenie kierownika budowy (roboét),
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Przebudowa na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej i Poswigtne w Grojcu
dz nr 3144, 3143, 3145, 3147/5, 1194, 1316, 1334, 3326, 3226, 3224/1, 3225
BRANZA ELEKTRYCZNA

stwierdzajgce sporzgdzenie plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowiazku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
o ktérym mowa w Art. 12 ust. 7 Ustawy.

. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robot) jest obowigzany
umiescic na budowie (...), w widocznym miejscu, tablice informacyjng, oraz
ogloszenie zawierajace dane dotyczace zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia; (...).




PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnegj,
Worowskiej i Poswietne w Gréjcu
dz. nr 3144, 3143, 3145, 3147/5, 1194, 1316, 1334, 3326, 3226, 3224/1, 3225
BRANZA ELEKTRYCZNA

4. Zataczniki:

10
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Inwestor: |
Urzad Gminy i Miasta w Grdjcu,
ul. Pilsudskiego 47, 05 - 600 Grdjec

Biuro projektowe:
MS PROJEKT
ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa

Opracowanie:

Przebudowa na rondo skrzyzowania ul. Armil Krajowe], Koscielnej,

Worowskiej i Poswigtne w Gréjcu
dz nr 3144, 3143, 3145, 3147/5, 1194, 1316, 1334, 33286, 3226, 32241, 3225

EKT
SCHEMAT IDEOWY - Sie¢ silnopradowa gngOWL ANY
Projektant:
mgr inz. Mariusz Czaplicki BRANZA
MAZ/0388/POOE/08 ELEKTRYCZNA
Opracowanke: slerpief 2010r.

mgr inz. Michal Stepnowski

tel +48 500 353 090
. skala

Sprawdzajacy:
Jozef Hamuda Rys. nr: 101

upr. nr ST 620/73

4’161



Zasilanie oswietlenia
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Inwestor: |

Urzad Gminy i Miasta w Gréjcu,
ul. Pilsudskiego 47, 05 - 600 Gréjec

Biuro projektowe:
MS PROJEKT
ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa

Opracowanie:

Przebudowa na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Ko$cielnej,
Worowskiej | Pogwietne w Gréjcu
dz nr 3144, 3143, 3145, 3147/5, 1194, 1316, 1334, 3326, 3226, 3224/1, 3225

PROJEKT
SCHEMAT IDEOWY - Sie¢ oswietleniowa BUDOWLANY
Projektant: BRANZA
inz. M lick
mac . Wi Coaphels ELEKTRYCZNA

Opracowanie:

mgr inz. Michal Stepnowski
tel +48 500 353 090

sierplen 2010r.

skala

Sprawdzajacy:
Jozef Hamuda

upr. nr ST 620/73

Rys. nr: 1.2
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Starostwo  Powiatu  Grojeckiego Grdjec dnia ,2010.08.16.
Zespol Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pilsudskiego 59  05-600 Gréjec

OPINIA NR 391/10 z dnia 2010.08.13.

W sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;.

Obiekt : w/g lokalizacji ulice Armii Krajowej , Koscielna , Worowska i Poswigtne polozone w
Grojeu gm. Grdjec pow. grojecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa skrzyzowania ulic wraz z infrastrukturg techniczna.
Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Gréjeu.

Zlecenie: MS Projekt ul. Biotna 25 03-599 Warszawa  Nr 391/10 zdn.2010.08.11.

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastgpujgcymi warunkami:
1.Przebudowe sieci Netii wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
DUU/CW/U/2010/120/LK

2.Projekt budowlany uzgodni¢ w ZW i K w Grdjeu.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji archtektoniczno-
budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktorym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r, w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac nalezy zwrdcié szczeg6Ina uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr. 240, poz. 2027 z p6z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A

z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 7 1999r z poz.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomié Staroste.

Z upowaznienia Starosty

PRZEWODNICZACY
Zespolu Uszadniaru'a Jokumentacj
T

mgr inz. f}nlnu* Wyszyn

&
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Starostwo Powiatu Grodjeckiego Gréjec dnia ,2010.12.07.
Zespét Uzgadniania Dokumentacji :

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pitsudskiego 59  05-600 Grdjec

OPINIA NR 572/10 z dnia 2010.12.03.

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;.

Obiekt : w/g lokalizacji ulice Armii Krajowej , Koscielna , Worowska i Po$wigtne potozone w
Grojcu gm. Grojec pow. grojecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa skrzyzowania ulic wraz z infrastruktura techniczna ( zmiany i
poszerzenie zakresu uzgodnienia do opinii nr.391/10)

Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Gréjcu.

Zlecenie: MS Projekt ul. Blotna 25 03-599 Warszawa  Nr 572/10 zdn.2010.12.03.

Zespodl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastgpujacymi warunkami:

1.Shupy o$wietleniowe usytuowaé tak, aby odleglos¢ od istniejacej sieci gazowej wynosila
min. 0,5m.Sie¢ na skrzyzowaniu z istniejgcg siecia gazows zabezpieczy¢ zgodnie z PN-
91/M-34501.Prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywaé pod nadzorem
przedstawiciela RDG Mogielnica te.(48)6635142.

2.TP_S.A. —przebudowe sieci telekomunikacyjnej TP- S.A. wykonywa¢ zgodnie z
wydanymi warunkami pod nadzorem przedstawiciela TP.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedtozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wiaciwemu organowi administracji archtektoniczno-
budowlane;.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznoé¢ w przypadku, o ktérym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegéIna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepis6w ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr. 240, poz. 2027 z p6z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A
z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 z 1999r z p6z.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomié Starosteg.

Z upowaznienia Starosty

) PRZEWODNICZACY
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sygn. akt. MAZ/T131/ 408 /08 /E Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.1. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, arl. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowiane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt I, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
techniczaych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578). Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Mariusz Pawel Czaplicki
magister inzynier
urodzony dnia 19 sierpnia 1976 roku w Wolominie, syn Lucjana

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0388/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwraocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. lrena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

[. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, 7 zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
ninicjsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZzej wymienionej
specjalnosci.

HI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sicci. instalacje i urzadzenia elektryczne i
clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Otrzymuja:
I. Pan Mariusz Pawel Czaplicki
ul. Polinezyjska i m. 1]
02-777 Warszawa
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

et b

AS



INZYNIEROW

BUGOWNIC TWhA

Warszawa, 22 czerwca 2010

Zaswiadczenie

Pan MARIUSZ PAWEL CZAPLICKI

miejsce zamieszkania:
ul. POLINEZYJSKA 1 m.11
02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe) Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0858/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 sierpnia 2010 . do dnia® 37 lipca 2071 1.
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PREZYDIUM Warszawe, dnia & _crerwea 1973«

ZADY NARODOWEY m. sl WARSZAWY
WYDZIAL
URBANISTYKY 1 ARCHITEKTURY

Ny owid. uprawn. —_SHE.QJ:?.}__

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, 18, ust. I, pkt. 1§ art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 styeznia 1961 r. —
prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz 46) oraz § 291 § el A PR L i
rozporzadzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki { Architektury z dnia
10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwallfikacii fachowych oséb wykonujgcych funkeje tech-

niczne w budownietwie powszechnym (Dz U. nr 53, poz. 266)
ob, . JOZER TUKASZ H A MUDA s. Waciaws

technik elektryk w _zskresie specisloofci elektnogpergetyczned
urodzony dnia _1.I.1946 r. Deblin pow. RyEi

OTRZYMUZIE

w specialnosei instelecii i urzadzef elekbrycznych
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie

budowy instalacji i urzadzen elektrycznychwob:.ektach """""
budowlanych oraz wykonywania projektdw sieci i instalacjii

elektrycznych w zakresie budownictwa powszechnego.

Z-ca Haczeincue/ﬁﬁhilekla W arstawy

S
L ~ N

mor Int /arch. Evaenlusy Nswrockl

~Cryl" Tarfowa 4, 1. UMWY, n. 1068

1L



: MAZOWIECKA
“W\ OKREGOWA

i LI 2 B &
%”(f‘ INZYNIEROW
= ‘i BUDOWNICTWA

Warszawa, 21 grudnia 2009

Zaswiadczenie

Pan JOZEF HAMUDA

miejsce zamieszkania:
ul. MILOBEDZKA 35
02-634 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/E/2813/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 stycznia 2010 r. do dnia: 37 grudnia 2010 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA I1£5A

;%;aw//’/

Biuro: ul.{ Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 B68 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 43. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
Dziat Cazlonkowski: lel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 88 00, Dziat Szkoled: 022 828 34 10, 022 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjne: tel, 022 878 04 03, 022 B78 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153
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(N PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o. o.
e Rejonowy Zakiad Energetyczny Gréjec
ul. Mogielnicka 32, 05-600 Grgjec

PGE' Tel.: 048 665 16 00
Fax.: 048 665 16 80

Gréjec, 12.05.2010 1.
RZE-9/TU/. 20 poto

MS PROJEKT

ul. Blotna 25

03-599 Warszawa

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, ze wyrazamy zgode na

przebudowe istniejacych linii clektroencrgetycznych kolidujacych =z budowa ronda na

skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej, Koscielnej. Poswigtne i Worowskicj w Groéjeu.

Na zalaczonej mapie oznaczylismy stupy linii niskiego napiecia znajdujace sie w rejonie

przebudowywanego skrzyzowania.

Obecnic stupy A, C. D, F, G zasilane sq ze stacji trafo ,,Skargi 17, stup B ze stacji ., Worowska

1", slup E ze stacji .. Koncertowa™.

W celu zlikwidowania kolizji nalezy:

- stup oznaczony jako F zlikwidowaé,

- stup oznaczony jako A wykona¢ jako kraficowy i zasili¢ ze stacji trafo ,,Zatylna”

- slup oznaczony jako C wykona¢ jako krancowy i zasili¢ ze stacji trafo ., Areszt™

- stup oznaczony jako G oraz pozostale w kierunku przebudowywanego Rynku zlikwidowad,
przebudowac na linie kablowa i zasili¢ ze slupa przy ul. Szpitalnej, stacja trafo ,,Skargi 17

- ze stupdw oznaczonych A, C i linii wybudowanej w micjsce stupa G poprowadzi¢ linie
kablowe YAKY 4x120 mm® do zlacza kablowego 7ZK-3a dla umozliwienie zasilania
rezerwowego przebudowanych linii.

Oswietlenie uliczne zasili¢ kablowo z istniejacych obwodow oswietleniowych.

Na powyzsze nalezy opracowaé dokumentacje projektowa, ktora podlega uzgodnieniu w RZE

Grojec. Wykonanie prac nalezy powierzyé firmie posiadajacej uprawnienia do prac na

urzgdzeniach energetycznych. Wszystkie prace nalezy wykona¢ wlasnym kosztem i staraniem.

Po spefnieniu powyZzszych wymagan nalezy poinformowaé RZE Gréjec celem dokonania

odbioru technicznego. am,,/"/

Z powazaniem

PGE ZEORK. Dystrybucjs Sp. 2 8.0.
Rejonowy Zakipd E“‘(’Wmm” Grgjec
, % A s B i
Kiadowolk TRbtTTGEnY
hzrak éZz:anlinm
¥

¢ S : i - s
| PGE Zakiady Energetyczne Okrggu Radomsko-Kieleckiggo Dystrybugja Sp. z 0.0., 26-110 Skarzysko-Kamienna, \Al. Marsz. J r’s!suds‘sego_ 51, wpisana
do rejestiu przedsighiorctw prowaszonego przer S4d Repnowy w Kielcach X Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem KRS GOO0ZE9804. NIP. 7010049230
Kanital zakigdawy: 1 875 031 080 zlciveh www.zeork.com.pliosd

Ad



ul. Armii Kra
|

Plan sytuacyjny
skala 1:53%

Przebudowy na rondo skrzyzowania

T

LEGENDA:

DROGI:

[——] - Proj. kraweznik

__:: - Proj. obnizony kraweznik
E__ - Proj. obrzeze (chodnik)

- istn. kraweznik

- istn. granice ewidencyjne

I - Zakres opracowania

URZADZENIA:

i

SIS |

————y

st

- Istn. urzadzenia elektroenergetyczne

- Istn. urzgdzenia telekomunikacyjne

- Istn. sie¢ wodociggowa

- Istn. sie¢ gazaciggowa

- Istn. kanalizacja sanitarna

owej, Koscielnej, Worowskiej
oswietne w Grojcu
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Skarzysko-Kamienna

%'%}
\ Rejonowy Zaktad Energetyczny Gréjec
05-600 Grojec, ul. Mogielnicka 32
Tel.: 048 665 16 00 Fax.. 048 665 16 80

Gréjec dnia 2010-11-09

MS PROJEKT

ul. Blotna 25

.............................................................................

.............................................................................

w zalgczeniu przesytamy protokol z uzgodnienia
Projekt budowlany przebudowy na rondo skrzyZzowania ul. Armii

.................................................................................................................................................

Informujemy, Z2e przediozone opracowanie uzgadniamy tylko pod wzgledem
zgodnosci z warunkami technicznymi zasilania.

Odpowiedzialno§¢ za opracowanie dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami obcigza Wasze Biuro Projektowe
(na podstawie Uchwaly nr75 Rady Ministréw z dnia 10.08.1972r.).

Protokét Nr ... 106/2010

z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonowym Zaktadzie Energetycznym Gréjec
—— 2010-11-09

przedstawia nastepujace wnioski:
I s e e s

Zatwierdzam

PGE Dystrybycja S.A.
Oddgiat S ; mienna
Ra}omg( Zak '.19?7@%
3 rd
<" Dyfeltsr " 4
k¢ X ;‘”‘ ke " .'-‘-7:;’ ’, . 5:;

Stanisjaw Sieriko o 0
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Kable elektroenergetyczne aluminiowe
0 izolacji i powtoce polwinitowej

NORMA
PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400,
IEC 60502-1, PN-HD 603 $1:2002(U)

CHARAKTERYSTYKA:

vy aluminiowe wg PN-HD 383 $2:2003
ksztaft zyi okreslaja litery:
zyly klasy 1: okragte (RE), sektorowe (SE)
zyly klasy 2: okragte zageszczane (RMC), sektorowe (SM)

%

lzolacja; polwinitowa

Powtoka; polwinitowa

Barwy izolacji

wg HD 308 S2: 1-zytowe: brazowy lub czarny lub szary lub niebieski
2-zytowe: niebieska, bragzowa
3-zytowe: brazowa, czarna, szara

4-2ytowe: niebieska, brazowa, czarna, szara

9-Zytowe; niebieska, brazowa, czarna, szara, czarna

1-2ytowe (20):zielono-z6tta
3-zytowe (z0):zielono-Z6ita, niebieska, brgzowa
4-zytowe (20): zielono-zotta, brazowa, czarna, szara
5-zytowe (zo): zielono-26Ma, niebieska, hrazowa, czarna, szara
Zastosowanie: do przesylu energii elektrycznej
Linie elektroenergetyczne prowadzone w powietrzu, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen,
w kanatach kablowych oraz ukladane bezposrednio w ziemi
Objasnienie symboliki
literowej kabla: YAKY — kabel (K) elektroenergetyczny aluminiowy (A) o izolacji polwinitowej (Y) i powloce
polwinitowej (Y)
YAKY-Zo — j.w. lecz z zylg ochronng zielono-2oitg

Palnosc: IEC 60332-1-2
Temperatura pracy: od -30°C do +70°C
Pakowanie: na bebnach.

W technicznie uzasadnionych przypadkach obite deskami

YAKY, YAKY-io 0,6/1 kV - Kahle elektroenergetyczne aluminiowe o izolacji polwinitowej i powtoce polwinitowej

Sanaoa ey

ix’iﬁRE i : _
R T

' _1 25 AMG

1X35RMC b 0e68 i LA

1x50RM0 ' 14 0,641 271 _
1x 70RMC 1,4 - 0,443 346 - 500
1 x 95RMC 15 0,320 464 LR

1x 120RMC 16 15 0,253 546 500

1 x 150RMC 18 16 0206 673 500
1 x 185RMC 2,0 1.7 0,164 | 830 0

1 x 240RMC 22 1.8 0,125 1049 L Lh00

1 x 300RMC 24 1,9 0,100 1290 de

1 x 400RMC 2,6 2,0 0,0778 1613 L300
1 X 500RMC 2.8 2,1 0,0605 2012 © 3000
1% 630RMC 28 2,2 0,0469 2474 o0

1x630RMC+2x25" 28 23 00469 2700 R

Ilaﬂle i strona 190



. BxmosE
. 3x95SE

j 4x10RE

. 4x16RE 10 141,82 19,8 , 181
 4x25SE 5 g 20,5 120
4%35SE 12 1070 oy 0,868
4 x50 SE e 2,0 26,8 0,641
4%70SE 14 2.1 30,8 0,443
4x95SE 1.6 2l Gl Les 0,320
4x120 SE 218 24 383 0,253
4x150 SE 1,8 2,6 41,9 0,206
4x185SE 20 2.7 46,4 0,164
4 x 240 SM 2,2 3.0 e 0,125
4% 300 SM 2.4 33 L 06 3 0,100
3x 25 SE+16 RE 1,2 1,9 20,5 1,20/1,91
3 x 35 SE+16 RE? 1,2 1,9 23,7 0,868/1,91
3x 50 SM + 25 RM 14 2,0 274 0,641/1,20
3X70SM + 35 SM 1,4 2,1 30,6 0.443/0.868 1232 500
3x95SM + 50 SM 1,6 2,2 35,2 0,320/0,641 1646 500
3% 120 SM + 70 SMY 1,6 23 379 0,253/0,443 1989 500
3x 150 SM + 70 SM 1.8 25 425 0,206/0,443 2397 300
3x 185 SM + 95 SM 2,0 26 46,5 0,164/0,320 2969 300
3% 240 SM + 120 SM 2.2 2.8 52,6 0,125/0,253 3772 300
3x 300 SM +150 SM 24 3.0 58,6 0,100/0,206 4650 300

Uwagi: 1) Na zadanie zamawiajacego na osrodek moze by¢ wytioczona powloka wypeiniajgca — w takim przypadku symbol kabla nalezy uzupetnic
literg (y) umieszczona po literze (K) np.: YAKyY
2) Kable 3 i 4 — zylowe o przekroju 16 mm? wykonywane s3 z powlokg wypelniajaca
3) Kabel jednozytowy z Zylg aluminiowa o przekroju znamionowym 630 mm? moze by¢ wykonany z dwiema Zytami probierczyri,
w tym przypadku symbol kabla nalezy uzupeinic literami (zp) — YAKY-zp 1 x 630 RMC + 2 x 2,5 mm?
4) W przypadku kabli czterozylowych, zyta zerowa moze mie¢ przekraj:
dla 2yt roboczych 35 mm? - 16 lub 25 mm?
dla zyt roboczych 150 mm? — 70 |ub 95 mm?




65-127 Zielona Gora, ul. Gorzowska 11
tel. +48 0684533 200 fax.+48 068 45 33 201
email: handlowy@lug.pl expo@lugeu  www.iug.pl

OPRAWY PRZEMYSLOWE / INDUSTRIAL LUMINAIRES / INDUSTRIELEUGHTEN / NMPOMBILUNEHHbIE CBETUNbHAKY:

LUGSAN 4 PREMIUM szysa

| asa ochronnodc | Protection class
ZU.030
2U.031
ZU.032
20.023
ZU.034
|1 klasa ochronnodei | Profection dlass
ZU.036
ZU.037
ZU.038
2U.039
2U.040

Charakterystyka : nowoczesna, aluminiowa,
jednokomorowa oprawa uliczna przystosowana do
tubularnych i eliptycznych Zrédel sodowych i
metalohalogenkowych (oprawa o mocy 70W tylko dla
2rodia sodowego),
Opis techniczny: obudowa i pokrywa wykanane z
aluminium, pokryte szara, odpoma na promieniowanie
UV poliestrowa farba proszkowa, odblyénik wykonany
Z gteboko tloczonega, wysoce czystego i
polerowanego, anodyzowanego aluminium, Regulacia
polozenia odblyénika zapewnia uzyskanie poZzadanego
rozsylu swiatla. Szyba hartowana o grubodci Smm.
Antykorozyjne uszczelki wykonane z gumy silikonowej,
odpomej na niskie i wysokie temperatury. Porcelanowa
oprawka z mozliwoscig poziome] i pionowej requlacji.
Obudowa wyposazona w specjalny zawdr pozwalajacy
na ;oddychanie® oprawy i zapobiegajacy powstlawaniu
podcisnienia wewnatrz komory. Komora osprzetu i
lampy dostepna poprzez odpigcie 1 czolowej Klamry ze
stali nierdzewnej. Statecznik, zaplonnik | kondensator
umieszczone na lalwo demontowanej plycie,
umozliwiajace] szybki serwisikonserwacjg.
Oprawy dostepne w li Il klasie ochronnosci. Oprawy w
Il kasie ochronnodci wyposazone w wylacznik
odcinajacy zasilanie w momencie otwarcia oprawy dla
potrzeb kanserwagji.
Oprawa w calosci IP66 (komora osprzetu i komora
lampy).
Powierzchnia ekspozycji na wiatr = 0,0965 m2.
Oprawy ZU.030 | ZU.036 przeznaczone dia zrodia
- Swiatta sodowego - 70W MH tylko na zamawienie.
Montaz: na slupach i wysiggnikach o & 48-76mm,
montowane w poziomie i pionie o max odchyleniu do i
odplaszczyzny 15°
Dodatkowo: uchwyty nascienne, naroznikowe.
Zastosowanie: oswietlenie drég gléwnych,
drugorzednych oraz lokalnych, lereny przemyslowe,
dzielnice mieszkaniowe, parkingi

1x70 E27
1x100 E40
1x150 E40
1x250 E40
1%400 E40
1x70 E27
1x100 E40
1x150 E40
1x250 E40
1x400 E40

230V D ||| « O ||a—||la—
CE - _ Hss HE || wr || msE || wsr || wer
E40 E40 E40 £27 E27 E40

630 325 180 975
630 325 180 10,00
630 325 180 10,80
630 325 180 : 1200
630 325 180 13,30
630 325 180 AT 9,65
630 325 180 990
630 325 180 e R
630 325 180 11,90
630 325 180 13,30

Description; a modern aluminum, single-chamber
street lighting fitting adapted to sodium and tubular or
elliptical metal halide light sources (70W lighting fitting
only for a sodium lamp)

Technical details: housing and cover made of
aluminum, painted gray with UV-resistant polyester
powder coating, reflector made of deep-drawn highly
clean and polished anodized aluminum; reflector
position control ensures desired light distribution; Smm-
thick toughened pane; anti-corrosive seals made of
silicone rubber, resistant to low and high temperatures;
porcelain fitting with horizontal and vertical positicn
control; a special valve in the casing, allowing the
casing to “breathe” and preventing negative pressure
within the chamber; fiting and lamp chamber
accessible after detaching 1 frontal clamp made of
stainless steel; stabilizer, staer and condenser
mounted on an easily-removable panel, enabling quick
repair and maintenance,

Lighting fittings of protection class 1 and 2 available.
Lighting fittings of protection class 2 equipped with a
switch that cuts power when the lighting fitting cover is
opened for mainlenance.

Entire lighting fiting is IP 66 (fitting chamber and lamp
chamber).

Wind exposure area = 0.0965 sqm.

2U.030 and ZU.036 lighting fitings for sodium light
source - 70WMH made-lo-order only.

Mounting: on posis and extension arms of @ 48
76mm, mounted honizontally and verically, with
maximum deflection to/from the surface of 15°.
Additionally available: wall and comerhangers
Application: illumination of e.g. industrial areas,
residential districts, parking lots, fighting for main,
secondary and local roads.

Charakteristik: Modemne Einkammer-Straltenleuchte
fur die tubullaren und elliptischen Natrium-und Metall-
Halogenid-Lichtquellen (Leuchte vom 70 W Leistung
nur fir Natriumguelle).

Technische Beschreibung: Gehause und Deckel aus
Aluminium gefertigl, mit UV-strahlungsbestandigem,
grauem Polyesterpulverlack bedeckt, Reflektor aus
tiefgezogenem, hoch-gereinigtem, anodisiertem und
poliertem Aluminium. Die Regulierung der
Reflektorposition bringt die gewinschte
Lichtverteilung. Geharlele Scheibe von Slarke 5 mm.
Anti-Korrosions-Dichlungen aus Silikongummi
gefertigt, hoch- und niedertemperaturbestandig. Die
Porzellanfassung mit horizontaler und senkrechter
Regulation. Gehause mit speziellem ‘Atmungsventil'
ausgeristet, damil in der Leuchte kein Unterdruck
entslehen kdnnte. Ausristungs- und Lampenkammer
leicht zuganglich nach losen einer Frontklammer aus
rostfreiem Stahl. Stabilisator, Starter und Kondensator
befinden sich auf einer leicht demontierbaren Platte,
die schnellen Service und Wartung ermaglicht.
Die Leuchten sind in der Klasse | und Il erhaltlich. Die
Leuchten der Il Schutzklasse sind mit einem
Abschneideschalter ausgestatten, der beim Offnen
der Leuchte zur Warlung die Speisung abschneidet.
Leuchte vollkommen in IP66 (Ausristungs- und
Lampenkammertcd)
Expositionsflache fir Wind = 0,065 m’.
Leuchten ZU.030 und ZU.036 sind far
Natriumlichtquellen 70 W MH vorgesehen, nur gegen
Bestellung.

Montage: auf Masten und Ausleger von @ 48-76 mm,
waagerecht und senkrecht montierl, von max,
Abweichung zu und von der Ebene 15°,
Zusatzliches Zubehor: Wand- Eckhalter
Anwendungsbereich: u.a. Industriegebiete,
Wohnviertel, Parkplatze, Haupt- und
NebenstraBenbeleuchtung sowie Beleuchlung der
Iokalen Strallen.

XapakTepHCTHKA: COBPEMEHHBIA YNWYHbIA
CBETUNLHUK, NPUCNOCOBNEHHLIA K PTYTHBIM,
HaTpveBLIM U MET3NNOranoreHoBbiM HUCTOYHUKAM
CBETa, MMEKWMii TYGYNApPHYID W 3MMNTHYeCcKy
thopmy.

TexHuyeckoe OMMCAHWE: KOPNYC M KPbilKa
M3rOTOBNEHB! W3 NUTEA AMIOMUHUA, MOKDEITEIE CEpof,
ycrolumeol K Y® uanyyeHur nonuadupHoi
NOPOLKOEOH KPackol, pechnexTop BIMONHEHHLIR U3
TNyBOKO-TUCHEHHOTD, YUCTOTO W MOMMPOBAHHOTO,
SHOMPOBAHHOTO AMIMUHUA, PEMYNAUMA NOMUMM
pednektopa ofecneyuBaeT ONTHMAansHoe
PacnpocTpaHeHue ceeTa, abaxyp NpoU3seeHHbIA s
MNOCKOTO, 3AKANEHHOTO CTekna ToNwMHol 5 Mm,
SHTUKOPPO3MOHHLIE MNPOKNAAKH W3 CHNMKOHOBOR
PeauHbl, YCTOMYMBBIE K HUIKMM W BbICOKUM
TeMnepaTtypaM, capdopoBbiii NaTpoH ¢
BOIMOXHOCTBIO FOPW3OHTANBHOM U BEPTUKANSHOR
perynsuuu, kamepa 00opYA0BEHIA U NaMTbl A0CTYNHE
nocne oTkpsITHR 1 nepeaHed ckobbl U3 HepRaserwen
cTanu.

CTabunu3saTop, saxuraime 1 KoHjIeHCcaTop HaxodsTca
Ha Merko AeMOHTUPYEMOR NNMTKE, YTO NO3BONAET HA
BLICTPbIA CEPBUE U KOHCEPBAUMIO,

CseTunbHuKs ROCTYNHE! B 1 W 2 Knacce Ge3aonacHocTu.
Ceetunbhuku co Il knaccom GesonacHocTu
060pyA0BaHEI B BLIKIOYETENE OTPE3EHILMIA NHTaHKE
BMOMEHTE OTKPLITHA NOKPLILLKM.

CeeTunbHHK nonkocTsR [P 66 (kamepa 06opyaoBaHHA
U KaMepa namns),

Mnowaas akcnoauyywy keetpy =0,0965m2.

MonTax: Ha cronBax u cipenax @ 48-76 mm,
MOHTHDOBAHHbIE TOPUIOHTANLHO W BEPTUKANGHO C
MaKC. HAKNCHOM OT UK nnockocTy 15°,
JloNONHUTENBHO: CTEHHBIE, YINOBLIE PYKORTKY.
MpuMeHeHHe: B 4aCTHOCTH NPOMbIWNEHHbIE
TEPPUTOPUM, XUNble PaliOHb!, CTORHKN, OCBELEHME
TNABHLIX, BTOPOCTENEHHBIX M NOKANLHLIX A0DOT. ZS'

PRAWD NIONTCH 1
WIR BEHALTEN UNS DAS R:Oﬂ I.'W KONSTRUATIOSANDERUNGEN AN LEUCHTEN VORZUNEHNEN lm'ﬁBL‘EM 3A COBOW NPABO HA BBEAEHUE WBMEPE -/ B KOHCT!

RZEGAMT SOBE ZMLEN KONSTRUKCY.NYCH W OPRAWACH CEWIETL!

THE RIGHT TO INTRODUCE STRUGTURAL CHANGES TO THE LUMINAIRES RESERVED,
B PYKUMH) CCBETHTE!

MoHOW ANMATYPb!



Rury osionowe do ukiadania w ziemi

Dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli

I Posiadaja karbowang scianke zewnetrzng i gladks Scianke wewnetrzng
I Wysoka szlywnosc obwodowa

I Stosowana tylko w wykopach otwartych

B Uzywane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami

I Dostarczane ze zlgczka typu M

B Diugos¢ - 6 metréw

SYMBOL KOD TOWARU 3 ZEWN. X 0 WEWN. ZESTAW
DVK 50 11 020 28 50 X 42 mm 720 m
DVK 75 11 020 34 75 x 63 mm 504 m
DVK 110 11 020 50 110 x 95 mm 300m
DVK 125 11 020 54 125 x 108 mm 324 m
DVK 160 11 020 62 160 x 136 mm 144 m
DVK 232 11 020 68 232 x 200 mm 138 m
Kolanka DKF, DKN .
: Kolanka

B Dostarczane ze zlgczks typu M
B Promien - 800 mm.
B Dia rur typu DVK

Kat 45°
SYMBOL KOD TOWARU @ ZEWN. X © WEWN.
DKF 50 13 064 28 50 x 42 mm
DKF 75 13 064 34 75 X 63 mm
DKF 110 13 064 50 110 x 95 mm
DKF 125 13 064 54 125 x 108 mm
DKF 160 13 064 62 160 x 136 mm
DKF 232 13 064 68 232 x 200 mm

Kat 90°
SYMBOL KOD TOWARU @ ZEWN. X @ WEWN.
DKN 50 13 065 28 50 x 42 mm
DKN 75 13 065 34 75x 63 mm
DKN 110 13 065 50 110 x 95 mm
DKN 125 13 065 54 125x 108 mm
DKN 160 13 065 62 160 x 136 mm
DKN 232 13 065 68 232 x 200 mm
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Rury ostonowe do ukiadania w ziemi

Gietkie, dwuscienne rury karbowane
I Posiadaja karbowang $cianke zewnetrzng i ulatwiajgog zaciaganie kabla
Scianke wewnetrzng

§ Przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej, w migjscach o matych
obcigzeniach, np.: pod chodnikami, terenami zielonymi

I Zalecane do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, zapewniajg
szczelnose jej odeinkow

¥ Dostarczane w kregach ze zlaczka typu M
# Do polaczen moga by¢ rowniez stosowane zlaczki typu MT
§ Wyposazone w pilota

SYMBOL KOD TOWARU @ ZEWN. X @ WEWN. ZESTAW
DVR 50/25 11022 28 50 x 42 mm 25m
DVR 50/50 11022 28 50 x 42 mm 50m
DVR 50 11022 28 50 x 42 mm 100 m
DVR 75/25 11022 34 75 %X 64 mm 25m
DVR 75/50 11022 34 75 % 64 mm 50m
DVR 75 11022 34 75x 64 mm 100 m
DVR 110/25 11022 50 110 % 95 mm 25m
DVR 110/50 11022 82 110 x 85 mm 50m
DVR 110 11022 50 110 x 95 mm 100 m
DVR 160 11 022 62 160 x 136 mm 25m
SR VST AT SR I IR

Gigtkie, jednosScienne rury karbowane

B Przeznaczone do ochrony kabli w migjscach o malych obcigzeniach
I Karbowane wewngtrz i na zewnatrz

f Stosowane jako kolanka

i Dostarczane w kregach ze zlaczkg typu M

| Wyposazone w pilota

SYMBOL KOD TOWARU @ ZEWN. X @ WEWN. ZESTAW
KR 50/50 11023 28 50x 42 mm 50m
KR 50 11 023 28 50 x 42 mm 100 m
KR 75/50 11023 34 75 x 64 mm 50m
KR 75 11023 34 75 x 64 mm 100 m
KR 110/50 11023 82 110 x 96 mm 50m
KR 110 11023 50 110 x 96 mm 100m
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Rury ostonowe do ukiladania w ziemi

Rury ostonowe A PS

Dzielone rury osionowe do kabli

I Do ochrony istniejgeych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacii
kablowych

§ Stosowane rdwniez pod drogami, ulicami i torowiskami

B Dlugosc - 3 metry, 5 metréw

SYMBOL KOD TOWARU O ZEWN. X @ WEWN. Dt ZESTAW
A58 PS 11 030 30 58 x 50 mm 5m 550 m
A B3 PS 11 030 36 83 x 75 mm 3m 180 m
A110PS 11030 50 110 x 100 mm 3m 162 m
A 120 PS 11 030 52 122x 110 mm 3m 144 m
A 160 PS 11030 62 160 x 141 mm 3m 72m

Szczelne, dzielone rury oslonowe
i Stosowane do naprawy i uzupeiniania rurociggow kablowych z kablem
Swiatlowodowym

B Specjalna konstrukcja zamka zapewnia wodoszezelno$é | wytrzymalosé
pneumatyczng do 10 bar

# Produkowane z PVC-U

B Diugose - 2 metry

I tgczone wylgcznie za pomocy zligezki typu EBM
B Do montazu niezbedne narzgdzie typu KKHRG

SYMBOL KOD TOWARU © ZEWN. X @ WEWN. DE. ZESTAW
KKHR 32 1103320 32,0x28,4 mm 2m 1 szt.
KKHR 40 1103326 40,0 x 36,2 mm 2m 1 szt
KKHR 50 1103328 50,0 x 44,8 mm 2m 1 szt

INTERNET - - I e
N eomp /. Pury osionowe do ukiadania w ziem:



