Zamawigjacy: Urzad Gminy i Miasta w Gréjeu
UL Pilsudskiego 47
05 - 600 Grojec
Jednostka projektowa:
MS PROJEKT
Ul. Btotna 25
03-599 Warszawa
Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Branza:
TELEKOMUNIKACJA NETIA $.A
Obiekt budowlany:

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Ul. ARMII KRAJOWEJ, KOSCIELNEJ,
WOROWSKIEJ | POSWIETNE NA RONDO W GROJCU.
BUDOWA UL. HEWELIUSZA | SNIADECKICH W GROJCU.

Nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA KOLIDUJACYCH URZADZEN

TELEKOMUNIKACYJNYCH
Egzemplarz § /€
Zesp6t projektowy
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnieri: e Podp.'sn |
Projektant Marek Kotodziejczyk 0556/97/U gL g
ONb ok zfﬁu
Sprawdzit Jan Siwicki 0257/96/U it Y- :iﬂ,'ni "
witZUg; 5 : — graniczed
Opracowat Wojciech Falkiewicz & 3;;‘-' 'ﬁ; \ clek fuunikaci
i 2 by 4 LOWAREPSTR0T.
j sowpia Mr 0257/9%6/0

Radom, wrzesien 2010




s

g o
1.2,
1.3.
1.4.
1.5
1.6.

2.
2.1
2.2

23

3.

CZESC OGOLNA.
Inwestor.
Przedmiot projektu.
Podstawa opracowania projektu.
Uzasadnienie.
Zakres rzeczowy.

Uzgodnienia.

OPIS TECHNICZNY.
. Czes¢ ogdina.

. Przebudowa istniejgcej kanalizacji teletechnicznej — skrzyzowanie ulic: Armii
Krajowej, Koscielnej, Worowskiej, Poswietne w Grojcu.

Przebudowa istniejgcej kanalizacji teletechnicznej — ulice: Heweliusza i Snia-
deckich.

WARUNKI TECHNICZNE | NORMY.
UWAGI KONCOWE.
KOPIE | OPISY UZGODNIEN.

DOKUMENTY FORMALNE

7. RYSUNKI



Czes¢ ogdlna.

1.1. Inwestor.

Inwestorem jest Urzad Gminy i Miasta w Gréjcu ul. Pitsudskiego 47 05-600 Grdjec.
1.2. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejgcych linii telekomunikacyjnych
zwigzana z projektowana przebudowa ulic Armii Krajowej, Ko$cielnej, Worowskiej,
Poswigtne na rondo w Gréjcu na 1194, 1316, 3143, 3144/5, 3145, 3326,
oraz budowa ul. Heweliusza i Sniadeckich w Gréjcu.

1.3. Podstawa opracowania projektu.

Podstawg opracowania projektu sg nastepujgace dokumenty:
— Warunki techniczne wydane przez NETIA S.A. z dnia 04.05.2010r.
— Dane zebrane w terenie i paszportyzacji NETII.

1.4. Uzasadnienie.

W zwigzku z kolizjg istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowang
przebudowg na rondo skrzyzowania ulic; Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej,
Poswietne w Grojcu, oraz w zwigzku z kolizjg, istniejgcej infrastruktury telekomunika-
cyjnej z projektowana budowg ul. Heweliusza i Sniadeckich w Grojeu nalezy wyko-
nac zakres prac objetych niniejszym projektem.

1.5. Zakres rzeczowy.

1/ Budowa kanalizacji kablowej 2-otw - 15mb 0,03 km/otw
2/ Budowa kanalizacji kablowej 3-otw - 24mb 0,072 km/otw
3/ Budowa studni kablowej SKO-2, - 2szt

4/ Budowa kan. wtérnej 2 otworowej - 24m

3/ Likwidacja kanalizacji kablowej 2-otw. - 13mb

6/ Likwidacja kanalizacji kablowej 3-otw. - 26mb

1.6. Uzgodnienia
Projekt uzgodniono z nastepujgcymi instytucjami:

- Netia S.A. — warunki techniczne znak:

DUU/CW/U/2010/120/LK z dnia 04.05.2010r,

oraz pismo znak:

DUU/CW/U/2010/119/LK z dnia 04.05.2010r,

- OPINIA NR 391/10 z dnia 2010.08.13 Starostwo Powiaty Groéjeckiego Zespét
Uzgadniania Dokumentagiji Projektowej Sieci i Uzbrojenia Terenu ul. Pitsudskie-
go 59 05-600

- Netia S.A. — uzgodnienie znak:

DUU/CW/U/2010/256/LK z dnia 27.09.2010r



Oswiadczenie

Oswiadczam Ze opracowany projekt na przebudowe kolidujgcych urzadzen
telekomunikacyjnych w zwigzku z przebudowgq skrzyzowania ul. Armii Krajowej,
Koscielnej, Worowskiej, i Poswigtne na rondo w Grojcu wykonany zostat zgodnie z
umowag, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi.

Opracowanie powyzZsze zostato wykonane w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Radom wrzesien 2010 r.
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Warszawa, 2010-05-04

Netia S.A.

Okreg Centralno-Wschodni

ul. Tasmowa 7A

02-677 Warszawa

tel. 352 20 00 fax 352 28 49
MS PROJEKT
Matgorzata Szczepanik
ul. Btotna 25
03-599 WARSZAWA

Tel.: 605 740 606

Nasz znak:  DUUW/CWIU/2010/120/LK

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Przebudowa na rondo skrzyzowania ulic: Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej, Poswietnej w GROJCU

Planowany ukiad drogowy na w/w obszarze koliduje z isiniejacy siecia NETII, dlatego
konieczna jest przebudowa sieci teletechnicznej NET!I. Na odcinkach kolizji nalezy przebudowzaé
Kanalizacje pierwotng, kable swiatiowodowe i miedziane.

Zgode na wykonanie przebudowy sieci NETI! = warun kujemy:
1} Nalezy opracowac¢ projekt przesudowy kolidujacege odcinka sieci NETI (na padsiawie
uzyskanego Pn8). Projekt podlega uzgodnieniu w Okrggowym Zespole Operacyinym NETII
Okreg Centralno - Wschadni;
2) Przebudowie podlegac beda kolidujace elementy sieci teletechniczne;j:

e HKanalizacja pierwotna Z-otw z rur HDPE DVK @110

Kolidujacy odcinek: ~20m pomiedzy studniami SKR2/MO7 ~ SK2/R38;
¢ Kanalizacja pierwotna 3-otw z rur HDPE DVK @110

Kolidujgcy odcinek: ~30m pomiedzy studniami SKR2/MOS — SKR2/MO7 — SKR2/MOS:
* Kanalizacja wttrna 2-otw z rur HDPEp 340/3.9

Kolidujacy odcinek; ~30m pomigdzy studniami SKR2/M06 — SKR2/MOT7 — SKR2/MOE;
+ Studnie kablowe

Kolidujaca studnia kablowa typu SKR2 nr SKR2/M07

* Kabel miedziany magistrainy XzTKMXgw 150x4x0.5 [M.R001/1-3/]

Kelidujacy cdcinek: ~30m pomigdzy studniami SKR2/M06 — SKR2/MO7 ~ SKR2/M08:
= Kabel miedziany magistralny XzTKMXpw 150x4x0.5 [M.ROG1/4-681

Kelidujacy cdcinek: ~30m pomiedzy studniami SKR2/M06 — SKR2/M07 ~ SKR2/M08;
* Kabel miedziany magistralny XzTKMXow 150x2x0 5 [M.RO01/7-8/1

Kolidujacy odeinek: ~30m pemiedzy studniami SKR2/MOG — SKR2/M07 ~ SKR2/MO08:;
¢ Kabel miedziany rozdzielczy XzTKMXpw 50x%4x0 5 [R.1A/11-201

Kolidujacy odginek: ~30m pomiedzy studniami SKR2/MOS — SKR2/M07 — SKR2/M08:

Netia S.A.
ul. Taémowa 7A
02-877 \Warszawa : 14
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« Kabsl miedziany rozdzielczy XzTKMXow 35x4x0.5 [R.1A21-271)

Kolidujgcy odcinek: ~30m pomigdzy studniami SKR2/MOE — SKR2/M07 — SKR2/MO8;
« Kabsl miedziany rezdzieiczy XzTKMXpw 35x4x0C.5 IR, 1A/31-374

Kolidujgcy edcinek: ~30m pomiadzy studniami SKR2/M0OE — SKR2/MO7 — SKR2/MO8;
¢ Kabel miedziany rezdzieiczy XzTKMXpw 5x4x0.5 [R.1A/381]

Kolidujacy odcinek: ~40m pomigdzy studniami SK2/R38 — SKR2/M0O7 — SKR2/M08:

« Kabel FO WARSHOC1K-01 48J tvpu Z-XOTKisd
Kolidujacy edeinek: ~30m pomigdzy studniami SKR2/MO6 — SKR2/M07 — SKR2/MJ8;
Wymianie podiega ~1100m kabla FO 484 na odcinku: mufa GROJ-MFOC002 [Armii Krajowej 28]
— mufa GRCJ-MF00C086 [Szpitaina 12];

* podana diugos¢ odcinka FO podlegsjgcego wymianie odnosi sie do istniejace] trasy przed
przebudows; biorge pod uwage nowe projektowane odcinki, docelowa diugosé trasy kabla FO mogg
ulec wydiuzeniu;

3) Przebudowa kanalizacji pierwotnej wraz z kolidujaca studnig wiaze sie z keniecznoscig budowy
aiternatywnych tras Kanalizacji dla kolidujgeych odcinkdw (na podstawie uzyskanego PnB dla
przebudowy sieci NETII), nowe odcinki kanalizacji wtérnej nalezy ulozyé po nowgj trasie
przebudowanych odcinkow kanalizagji pierwotnej pomigdzy istniejacymi studniami:

4) Budowa ncwego odcinka kabla FO, wigze sie z koniecznoscig zastosowania kabla
tymczasowesgo FO (0 takich samych parametrach, co kolidujacy kabel FO) tzw. bypass-z w calu
utrzymania ciggtosci transmisji i zachowania kolorystyki zajetych rur kanalizacji wtornej; w
istnigjacych mufach bedacych przedmioctem ingerencji w zwiazku z przebudowa kabla FO
nalezy wymienic zestawy uszczalniajace mufy;

5) Przebudowa kabli miedzianych wiaze sie z koniacznoscia wykonania wstawek z nowych
odcinkéw kabli o takich samych garametrach po nowej trasie kanalizacji pomiedzy skrajnymi
studniami obszaru przebudowy; w studniach tych nowe adcinki kabli nalezy rozszyé w zigczach
rozgateznych lub przelotowych, do kiérych nalezy zastoscwaé oslony zlacz typu RAYCHEM lub
NITTO;

8) Przebudowang i istnieigca kanalizacje teletechniczng nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi
dwudziglnymi typu AROT przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi i na
odcinkach pod nowo projektowanymi jezdniami, wjazdami oraz w przypadku wystapienia
wyplacen istnigjgce] kanaiizecji teletechniczngj;

7) Ramy nowych i isiniejacych studni teletechnicznych nalezy zniwelowad do peziomu
planowanych nawierzchni;

8) Nowa lokalizacje przebudowywanych odcinkdw sieci teletechnicznej NETI nalezy uzgodnié w
ZUD w GROJCU;

8) Przed przystgpieniem do zaciggania nowych odcinkéw kabli nalezy sprawdzic droznoéé i
szczelnosé istniejgace] kanalizacji pierwotnej oraz nowo wybudowanych cdcinkéw (kalibracja
otworow i proba szczelnosci) — ewentualnie koniecznoscé udroznienia odcinkow;

10) Wszelkie prace na czynnej sieci nalezy prowadzié pod nadzorem siuzb eksploatacyjnych i
utrzymaniowych NETII;

11) Naiezy pisemnie powiadomic Kierownika Regicnu Zespoiu Sieci Zewnetrznych nz 10 dni przed
planowanym rozpoczgciem prac zwiazanych z przebudowa w celu ustalenia ptatnege nadzoru
pracownikow NETI! S.A. nad robotami;

12) Realizacja prac nie moze spowodowaé przerw w transmisji na kablu FO, szczagodiowy
harmenogram wykonania przelgczen zwigzanych z budowsg nowego odcinka kavla oraz z
przywrocaniem stanu pierwotnego transmisji na istniejacym kablu nalezy uzgodni¢ z NETIA —
konieczny projekt wykenawezy, co najmnie] na 21 dni przed przystapieniem do prac;

13) Wszystkie koszty zwigzane z przebudowa sieci NETII oraz ewentualnymi uszkodzaniami siaci
NETII powstatymi na skutek przebudaowy ponosi Inwestor;

14} Materialy uzyte co przebudowy oraz zasady budowy i projektowania sieci teletechnicznej
muszg byc zgedne z Normami NETII;

15) Przebudowe sieci teletechnicznej nalezy zlecié firmie specjalizujace] sie w robotach
teletechnicznych zaaprebowanz przez NETIE;

Netig S.A.
ul. Tasmaowa 7A
02-877 Warszaws
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18) Odbier prac zgodny z Normami NETI; Inwestor na dzien odbicru dostarczy dokumentacja
powykonawczg (dokumentacja budowlana, gecdezyina, pomiarowa);

Powyzsze warunki podiegajg akiualizacji po 8 miesigcach od daty ich wydania.

W zwiazku z dynamicznym rozwojem Swiadczonych ustug | rozocudowa wiasne] infrastruktury
teletechnicznej, NETIA S.A. zastrzega sobie prawd zmiany wiw postanowien.

Wszelkich informacji na temat sieci teletechniczngj NETII udzieli:
v Pawst Rutkowski (NETIA} tel. 800 413 018, (22) 352 2738, fax (22) 352 2840:

Opraccwat: Zatwierdzit:
Leszek Kubik

Netia S.A.
ul. Tasmowa 74
02-8677 Warszawa 373



Starostwo  Powiatu Grojeckiego Grdjec dnia ,2010.08.16.
Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pilsudskiego 59  05-600 Grojec

OPINIA NR 391/10 zdnia 2010.08.13.
W sprawie uzgodnienia dokumentagji : projektowe;.

Obiekt : w/g lokalizacji ulice Armii Krajowej , Kodcielna , Worowska i Poswigtne polozone w
Grojeu gm. Gréjec pow. grojecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa skrzyzowania ulic wraz z infrastruktura techniczna.
Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Gréjeu.

Zlecenie: MS Projekt ul. Blotna 25 03-3599 Warszawa Nr 391/10 zdn.2010.08.11.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nast¢pujaeymi warunkami:
L.Przebudowe sieci Netii wykonaé zgodnie 2 wydanymi warunkami technicznymi
DUU/CW/U2010/120/LK

2.Projekt budewlany uzgodni¢ w ZW i K w Gréjeu.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podiega wytyvezeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosei realizacji sieci uzbrojenia tereny z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawezych wiasciwemu arganowi administracji archtektoniczno-
budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznoscé przez okres 3 lat od dnia
Wwydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznoéé w przypadku, o ktérym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozweju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz, U. Nr 38, poz.455).

Podezas prac nalezy zwrécic szezegllna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie Przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U, Nr. 240, poz. 2027 z p6z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A

z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 7 1999r 7 péz.zm, ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomi¢ Staroste.

Z upowaznienia Starosty

PRZEWODNID(‘.‘;ZACY
Z Uzgadniania Dakumentacj
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Netia S.A.

Okreg Centralno - Wschodni
ul. TaSmowa 7A

02-677 Warszawa

tel, 352 20 00 fax 352 2849

Warszawa, 2010-09-27

MS PROJEKT
Matgorzata Szczepanik

ul, Blotna 25
03-599 WARSZAWA
Tel.: 605 740 606

Nasz znak:  DUU/CWIU/2010/256/LK

Uzgodnienie

Dotyczy: Przebudowa na rondo skrzyzowania ulic: Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej, Poswietnej w GROJCU

Dzial Utrzymania Ustug Netii w Okregu Centralno - Wschodnim pozytywnie uzgadnia:

Projekt Budowlany:

Przebudowa skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne na rondo w

GROJCU

¢ Przebudowa kolidujgcej kanalizacji pierwotnej i wtérnej — operator NETIA S.A.

wykonany przez MS PROJEKT.

w zakresie wydanych przez NETIE Warunkéw Technicznych o numerach pism:
DUU/CW/U/2010/120/LK z dnia 04.05.2010r
W zakresie powyzszych Warunkéw Technicznych znajdujq sie rowniez kable miedziane

rozdzielcze i kabel $wiatlowodowy, ktérych projekt wykonawczy przebudowy nalezy uzgodnié w
Dziale Utrzymania Ustug NETH w Okregu Centralno - Wschodnim.

Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli:
Pawetl Rutkowski (NETIA) tel. 600 413 018, (22) 352 2768, fax (22) 352 28 49,

Opracowat: Zatwierdzit:
Leszek Kubik
Specjalista 43, ). ~vaani
%ﬂ M : :r') : j( a Ustug
. \.f\ A AT
C
Netla S.A‘ Pﬂh’ﬂf Fi’(”{\ﬂnf'q\ y)

ul. Taémowa 7A
02-677 Warszawa
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6. Dokumenty formalne

al kopia decyzji uprawnien budowlanych projektanta
b/ kopia zaswiadczenia o wpisie do ewidencji

72



Warszawa, dnig 22,05.1997 1.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 1608 /97

DECYZJ A Nr 0556/97/U

Pan Marek Kolodziejezyk
urodzony dnia 23.04.1951 r. w Garbatce et

Na podstawie an.104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postgpowania

administracyinego (fednolity tekst-Dz.U. 2 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péiniejszymi
inistra Lacznoéet z dnia 10 pazdziernika 1995r., w

zmiapami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia M
snrawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym

3R
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 07.12.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

projektowania
w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz 2 infrastruktura towarzyszaca

do »

linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie G}QWNY INSPEKTOR

Od minieisze] denyzii stufy swonis sdwalnie do Minisua Lacmmokid / v
za poirsdnicewern Gldwnego Tnspekiwra PITIP, w lerminie 14 dnj od Fff hi VWiadyslaw G-f
oreezenia {4 127 §112, art.128 §1 12 Kpa) :

(gt

i

R

goiajzj d

A4



MAZOWIECKA
OKREGOWA
B R
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszaws, 8 czerwca 2010

Zaswiadczenie

Pan MAREK KOLODZIEJCZYK

migjsce zamieszkania:
ZEROMSKIEGO 71A M 5
26-720 POLICZNA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/AE/0798/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie j-est wazne

od dnia: 1 lipca 2010 r. do dnia: 30 czerwea 2011 1.
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ergpl  e-mail: bluro@maz.piib.org. p!
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,Jax 22 300 99 00. Dzial Szkoled: lel,

1. 22 875 04 03, 22 878 04 04, fax 22 B26 28 67 w. 153

35, 22 868 35 81, 22 863 36 82, fax 22 868 35 40,
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ol, 22 B68 35
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-58-203. Dzial Crlonkowski

ror ul.1 Slerpnia 368, 02-134 Warszawa,
NIP 525-22
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Warszawa. dnia 08.11.1996 1.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

.dz.GUDBL/1%19/96

DECYZJA nr 025719610

Pan mgr inz. Jan Siwicki 2

urodzony dnia 11.07.1935 r. w Karpatach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péiniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 29.02.1996 r., w sprawic nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
’ w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie

Od mimejszej decyzj shudy stronie odwalante do Ministra Lycznesei Wfadys!aw Grqhéwsh
2a potrednictwem Glownego Inspektara PITIP, w termiate 14 dni od }
duifa jej dorgozenia fam. 127 §1 12, art. 129 §1 1 2 Kpa)
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
iz w4
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Warszawa, 26 pazdziernika 2009

Zaswiadczenie

Pan JAN SIWICKI

miejsce zamieszkania:
pl. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 2A/3
26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby InZzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjinym: MAZ/BT/1071/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia: 1 paZdziernika 2009 r. do dnia: 30 wrzeénia 2010 r
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7. Rysunki

Rys. Nr 1 - Orientacja w skali 1: 5000

Rys. Nr2 - Przebudowa na rondo skrzyzowania ulic: Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej i Poswietne w Grojcu.
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