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1. CEL | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

1.1. Cel i zakres rzeczowy inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej i Poswigtne w Grojcu. Inwestycja bedzie realizowana w zwiazku z sukcesywna
rozbudowa uktadu komunikacyjnego miasta Gréjec oraz podniesieniem bezpieczenstwa ruchu
drogowego na powyzszym skrzyzowaniu.

W zakres rzeczowy inwestyciji wchodza:

- przebudowa istniejacego skrzyzowania na rondo pigciowlotowe,

- przebudowa ulic: Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswigtne na odcinku wlotu na rondo
1 wylotu z ronda,

- przebudowa istniejacych miejsc postojowych na ciag pieszy po potudniowej stronie ronda,

- przebudowa placu z miejscami postojowymi po poétnocnej stronie ronda,

- przebudowa wjazdu na plac przed kosciolem wraz z miejscami postojowymi po zachodniej stronie
ronda,

- budowa wysepek kanalizujacych ruch i bedacych azylem dla pieszych, na wlotach ulic: Armii
Krajowej, Koscielnej i Worowskiej,

- budowa skretu prawo z ul. Armii Krajowej w ul. Worowska, oddzielonego od ronda wysepka,

- budowa nowych i przebudowa istniejacych ciagéw pieszych w rejonie przebudowywanego
skrzyzowania,

- wyznaczenie przejs¢ dla pieszych,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierzchni,

- rozbiorka istniejacych chodnikéw 1 ulic oraz innych niezbgdnych elementéw w zakresie
kolidujacym z projektowanymi rozwigzaniami,

- budowa nowych, przebudowa, zabezpieczenie i likwidacja istniejacych urzadzen infrastruktury
technicznej,

- okreslenie kosztow inwestycji.

Infrastruktura techniczna

Zakres 1 ilosci rob6t dla budowy, przetozenia i zabezpieczenia urzadzen infrastruktury technicznej

stanowi oddzielne opracowanie.
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1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostatla zlokalizowana na terenie Miasta Gréjec i Powiatu Grojec,

w wojewodztwie mazowieckim.

Ulice: Armii Krajowej 1 Poswigtne sa ulicami powiatowymi i s3 administrowane przez Zarzad Drég

Powiatowych w Grojcu. Ulice: Koscielna i Worowska sa drogami gminnymi i sa administrowane

przez Urzad Gminy i Miasta w Gréjcu.

- dziatki bedace wilasnoscia UGIM Gréjec - 1194, 1216, 1316, 1319, 1334, 3144, 3145,
3147/5, 3224/1, 3225, 3226, 3326, 3327,

- dziatki bgdace wtasnoscia Starostwa Powiatowego Gréjec — 3143.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa formalna opracowania jest umowa Nr 75/2010 zawarta w dniu 16 kwietnia 2010r.

pomig¢dzy Urzegdem Gminy i Miasta w Gréjcu, a firma MS PROJEKT.

1.4. Stan istniejgcy.

Teren przewidziany pod inwestycje to istniejace skrzyzowanie pigciowlotowe, na skrzyzowaniu
ulic: Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej 1 Poswigtne w Grojcu.

Powyzszy teren w chwili obecnej, a takze w aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Grdjec, jest zarezerwowany pod inwestycje zwigzane
z komunikacja, a konkretnie pod budowe ronda.

W rejonie skrzyzowania wystgpuje zwarta zabudowa miejska:

- od strony pétnocnej do skrzyzowania przylega Areszt Sledczy wraz z parkingiem,

- od strony zachodniej znajduje si¢ mur koscielny,

- od strony potudniowej znajduja si¢ zabudowania ze sklepami,

- od strony wschodniej znajduje si¢ parterowa zabudowa mieszkaniowa oraz budynek szkoty.
Wszystkie ulice maja nawierzchni¢ bitumiczna, funkcjonuja jako ulice ogélnodostgpne 1 maja
polaczenia ze wszystkimi ulicami jakie si¢ z nimi krzyzuja. Wzdluz istniejacych ulic biegna ciagi
piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

Wszystkie ulice sa dwukierunkowe, oprocz ul. Poswigtne ktdra jest jednokierunkowa i1 umozliwia

wyjazd z istniejacego skrzyzowania w kierunku wschodnim.
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Szerokosci poszczegdlnych ulic sa nastgpujace:

- ul. Armii Krajowej -od 10,0 do 11,0m,

- ul. Worowska - ok. 5,0m,
- ul. Koscielna - ok. 6,5m,
- ul. Poswigtne - ok. 5,0m.

Ulice nie posiadaja zadnego systemu odwodnienia, a woda sptywa w kierunku najnizszego punktu,

ktéry jest usytuowany w ciagu ul. Armii Krajowej w kierunku poétnocnym albo w na

ul. Worowskiej w kierunku zachodnim, a takze w kierunku ul. Po$wigtne w kierunku wschodnim.

Wszystkie ulice posiadaja jednostronne o§wietlenie.

W ciagu ulic znajduja si¢ nastgpujace istniejace urzadzenia infrastruktury techniczne;j:

- ul. Armii Krajowej - sie¢ wodociagowa i gazociagowa oraz kabel telekomunikacyjny
i elektroenergetyczny,

- ul. Worowska - sie¢ wodociagowa oraz kabel telekomunikacyjny 1 elektroenergetyczny,

- ul. Koscielna - sie¢ wodociagowa oraz kabel telekomunikacyjny i elektroenergetyczny.

- ul. Poswietne - kanalizacja deszczowa 1 sanitarna, sie¢ gazociagowa oraz kabel

telekomunikacyjny.

1.5. Inwestor

Inwestorem jest Urzad Gminy i Miasta w Grojcu, z siedziba na ul. Pitsudskiego 47 w Gréjcu.
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2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Podstawowe parametry techniczne

Rondo:
- Srednica zewnetrzna -26,0m,
- srednica wewngtrzna -10,0m,
- szerokos¢ jezdni - 6,0m,
- szerokos$¢ opaski -2.,0m,
- spadek poprzeczny - 2%,
Ul. Armii Krajowe;:
- ulica klasy -Z,
- predkos¢ projektowa - Vp = 50km/h,
- szerokos$¢ jezdni
- poza skrzyzowaniem -10,0 - 10,7m,
- wlot na rondo -4,0m,
- wylot z ronda -4,3m,
- szerokos¢ wyspy dzielacej (na wlocie) -2,0m,
- chodnik (wedtug stanu istniejacego) - min. 2,0m,
- kategoria ruchu - KR3,
- tuki wyokraglajace na rondzie - 12,0m.
Ul. Worowska:
- ulica klasy - L,
- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,
- szerokos$¢ jezdni
- poza skrzyzowaniem -5,6m,
- wlot na rondo - 4,0m,
- wylot z ronda -4,5m,
- szerokos¢ wyspy dzielacej (na wlocie) -2,0m,
- chodnik (wedtug stanu istniejacego) - min. 2,0m,
- kategoria ruchu - KR2,
- tuki wyokraglajace na rondzie -12,0m.
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Ul Koscielna:

- ulica klasy -Z,
- predkos¢ projektowa - Vp = 50km/h,
- szerokos$¢ jezdni
- poza skrzyzowaniem - 6,4m,
- wlot na rondo -3,5m,
- wylot z ronda -3,8m,
- szerokos¢ wyspy dzielacej (na wlocie) -2,0m,
- chodnik (wedtug stanu istniejacego) - min. 2,0m,
- kategoria ruchu - KR2,
- tuki wyokraglajace na rondzie -6,0; 10,0; 12,0m.
Ul. Poswigtne:
- ulica klasy -Z,
- predkos¢ projektowa - Vp = 50km/h,
- szerokos$¢ jezdni
- poza skrzyzowaniem -8,3m,
- wylot z ronda - 5,0m,
- szerokos¢ wyspy dzielacej (na wlocie) -2,0m,
- chodnik (wedtug stanu istniejacego) - min. 2,0m,
- kategoria ruchu - KR2,
- tuki wyokraglajace na rondzie -1,0; 12,0m.

2.2. Rozwigzania sytuacyjne

Projekt przewiduje przebudowe istniejacego skrzyzowania oraz ulic przecinajacych si¢ na nim
w zakresie objetym realizowana inwestycja.

Ulica Armii Krajowej na odcinku przylegtym do ronda ulegnie catkowitej przebudowie.

Zaréwno po poéinocnej jak i potudniowej stronie ronda jezdnia zostanie rozdzielona wyspa
kanalizujaca spetniajaca jednoczesnie funkcje azylu na przej$ciu dla pieszych.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ przy ul. Worowskiej zakltadu wulkanizacyjnego obstugujacego
samochody cigzarowe, na skrgcie w ta ulicg z ul. Armii Krajowej zaprojektowano wydzielony pas

dla ruchu omijajacy jezdni¢ ronda.
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Na pétnocnym wlocie na rondo zaprojektowano wyjazd z parkingu usytuowanego przed sklepami.
Jezdnia manewrowa przy parkingu jest jednokierunkowa, wigc mozliwy jest tylko wyjazd na ulicg.
Natomiast wjazd na parking jest mozliwy od strony ul. Kos$cielne;j.

Ulica Armii Krajowej posiada obustronne istniejace ciagi piesze, ktére zostana adaptowane
do przebudowywanego skrzyzowania. Ciagi piesze beda miaty minimalng szerokos¢ 2,0m.

Ulica Worowska na odcinku przylegtym do ronda ulegnie catkowitej przebudowie.

Jezdnia zostanie rozdzielona wyspa kanalizujaca spelniajaca jednoczesnie funkcj¢ azylu
na przejsciu dla pieszych. Ze wzgledu na duza réznice pozioméw pomigdzy ulica, a parkingiem
przy kosciele oraz istniejaca skarpe, przejscie dla pieszych zostalo usytuowane w miejscu
zapewniajacym widocznos¢ dla pieszych idacych w kierunku péinocnym. Konieczne bedzie zajgcie
jednego miejsca postojowego na parkingu przed Aresztem Sledczym, w celu umozliwienia pieszym
zejscia z przejscia.

W ciagu ulicy Worowskiej znajduja si¢ dwa istniejace ciagi piesze. Pierwszy jest usytuowany
na skarpie tuz przy murze koscielnym, drugi jest usytuowany na dtugosci muru aresztu. Oba ciagi
piesze zostana wlaczone do systemu komunikacji pieszej woko6t ronda. Ciagi piesze beda miaty
minimalna szerokos¢ 2,0m.

Ulica Ko$cielna na odcinku przylegtym do ronda ulegnie catkowitej przebudowie.

Jezdnia zostanie rozdzielona wyspa kanalizujaca spelniajaca jednoczesnie funkcje azylu
na przejsciu dla pieszych.

Po pdéinocnej stronie ulicy zostanie przebudowany parking i wjazd na plac koscielny, w taki sposéb
ze wjazd bedzie mozliwy z jezdni ronda, natomiast wyjazd bedzie mozliwy na ulicg Koscielna.

Po stronie poludniowo wschodniej ulicy zostanie adaptowany do nowej sytuacji istniejacy parking
przy sklepach. Aby maksymalnie wykorzysta¢ przestrzen, zostanie wybudowana jezdnia
manewrowa jednokierunkowa, umozliwiajaca wjazd od strony ul. Ko$cielnej i wyjazd na ul. Armii
Krajowe;j.

Po obu stronach ulicy sa usytuowane ciagi piesze majace kontynuacj¢ na przebudowywanym
skrzyzowaniu. Od strony muru ko$cielnego chodnik bedzie wtaczat si¢ w projektowany system
komunikacji pieszej wokét ronda. Natomiast od strony sklepéw zostat wybudowany przed
realizacja inwestycji chodnik przylegajacy do $ciany budynku o szerokosci 2,0m taczacy si¢
z istniejacym chodnikiem wzdluz ul. Armii Krajowe;.

Ulica Pos$wietne na odcinku przyleglym do ronda ulegnie niewielkiej przebudowie, w zakresie

korekty tukéw na wylocie z ronda.
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W zwiazku z tym, zZe jest to ulica jednokierunkowa to wlot nie zostanie wyposazony w wyspe
dzielaca. W tym samym miejscu zostanie tez usytuowane przejscie dla pieszych. Po obu stronach
ulicy sa usytuowane ciagi piesze, ktore facza si¢ z chodnikami w ciagu ul. Armii Krajowe;.

Elementy wystepujace na wszystkich odcinkach ulic.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, woda opadowa dzigki zastosowanym spadkom
podtuznym i poprzecznym begdzie sptywac do zaprojektowanych studzienek sciekowych, nastgpnie
do studzienek kanalizacyjnych 1 kolektora deszczowego. Na wlotach na rondo zostana
zaprojektowane kratki Sciekowe pozwalajace na przejgcie wod opadowych sptywajacych z ronda,
lub wptywajacych na nie. Kratki beda usytuowane przed przejsciami dla pieszych.

W zwiazku z koniecznoscia adaptacji istniejacego oswietlenia dla potrzeb projektowanych
rozwiazan, na kazdym wlocie, na wyspie dzielacej zostanie usytuowana latarnia. Przewiduje si¢ tez
usytuowanie latarni na wyspie na srodku ronda.

Na ulicach przewiduje si¢ nawierzchni¢ bitumiczna oraz przekrdj daszkowy. Spadek chodnikéw

bedzie skierowany w strong jezdni.

2.3. Przekroje normalne

Przekroje normalne wszystkich ulic zostaly opisane w punkcie 2.1. ,,Podstawowe parametry

techniczne”. Rysunki i szkice przyjetych rozwiazan znajduja si¢ na zataczniku rysunkowym Nr 2.

2.4. Rozwigzania wysokosciowe

Uksztattowanie wysokosciowe ronda oraz przekroje podtuzne ulic zaprojektowano w powiazaniu
z planem sytuacyjnym i przekrojami poprzecznymi istniejacej nawierzchni i istniejacego terenu.
Przekroje podtuzne istniejacego terenu odwzorowano z pomiardw wykonanych w terenie i mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Ulice posiadaja przekrdj podtuzny, ktéry okreslaja nastgpujace punkty state:

- rz¢dne wysokosciowe istniejacych ulic i parkingéw,

- rz¢dne wysokosciowe istniejacych chodnikéw,

- rz¢dne wysokosciowe podmuréwek ogrodzen od strony ulicy,

- rz¢dne wysokosciowe istniejacych zjazdéw indywidualnych i1 publicznych,

- rzedne wysokosciowe istniejacych studzienek kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej oraz kratek
sciekowych, studzienek kontrolnych gazociagdéw 1 wodociagéw, studni telekomunikacyjnych oraz
innych urzadzen infrastruktury techniczne;j,

- dostosowanie si¢ do rz¢dnych istniejacego terenu.
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2.5. Odwodnienie

Dla wszystkich ulic przewidziano powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych. Z ulic
i chodnikéw woda bedzie sptywata do systemu projektowanych studzienek sciekowych.

Wszystkie nawierzchnie drogowe dzigki odpowiednim spadkom poprzecznym i podtuznym beda
odwadniane do sciekéw z kostki brukowej betonowej. W najnizszym punkcie $ciekéw beda
zlokalizowane projektowane wpusty Sciekowe, ktére odprowadza wode do istniejacej
i projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Projekt drogowy okresli tylko lokalizacje i rzedne kratek $ciekowych, z ktérych bedzie odbierana
woda, natomiast projekt kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedzie odrgbne opracowanie nie objgte

niniejszym projektem.

2.6. Komunikacja piesza

Projekt przewiduje budoweg systemu ciagéw pieszych. Kazda z istniejacych ulic jest wyposazona
w obustronne ciagi piesze. W zwiazku z gesta zabudowa jaka bgdzie wystgpowaé w rejonie ulic
zapewnia one sprawna komunikacje¢ pieszych oraz wyzszy poziom bezpieczenstwa.

W projekcie zostaty przewidziane przejscia dla pieszych na kazdym wlocie na rondo. Tam gdzie
wloty sa dwukierunkowe zastosowano wyspy dzielace bedace jednoczesnie azylami na przejsciach
dla pieszych. System komunikacji zaprojektowano tak aby mozna bylo obejs¢ dookota cate rondo
i wybra¢ dowolna trasg optymalna dla kazdego pieszego.

Jedynie na chodniku przy przej$ciu dla pieszych od strony ko$ciota, przy wlocie ul. Worowskie;j
na rondo, bedzie utrudnienie ze wzgledu na duza réznice wysokosci i co za tym idzie konieczno$¢
zastosowania schodow.

Ciagi piesze usytuowane bezposrednio przy jezdni powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 2,0m.

Szczegbty projektowanych rozwiagzan zostaty przedstawione na zataczniku rysunkowym Nr 2.
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3.  ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

3.1. Rozwigzania trasy z podstawowym uktadem komunikacyjnym

Powiazania ulic przebudowywanych w ramach realizacji ronda z innymi drogami publicznymi
w rejonie objetym inwestycja nie ulegna zmianie w stosunku do stanu istniejacego. Dotychczasowe
polaczenia ulic odbywac si¢ beda poprzez projektowane rondo, ktére przejmie funkcj¢ istniejacego
skrzyzowania. Po przebudowie ulice bgda posiada¢ t¢ sama klasg techniczna i pozostang w
administracji tego samego zarzadcy.

W zakres inwestycji wchodza nastepujace ulice:

- ul. Armii Krajowej — jest droga powiatowa, ma potaczenie z inng droga powiatowa
(ul. Poswigtne), nie ma potaczenia z drogami wojewddzkimi, ma polaczenie z droga krajowa
Nr 50,

- ul. Worowska — jest droga gminna, ma potaczenie z droga powiatowa (ul. Armii Krajowej),
nie ma potaczenia z drogami wojewddzkimi i krajowymi,

- ul. Koscielna — jest droga gminng, ma potaczenie z droga powiatowa (ul. Armii Krajowej),
nie ma potaczenia z drogami wojewddzkimi i krajowymi,

- ul. Poswigtne — jest droga powiatowa, ma potaczenie z innymi drogami powiatowymi
(ul. Armii Krajowej i ul. Piotra Skargi), nie ma potaczenia z drogami wojewodzkimi
1 krajowymi.

Ponizej wyszczegdlniono ulice stykajace sie z projektowana inwestycja:

- ul. Armii Krajowej - jest droga powiatowa,
- ul. Worowska - jest droga gminna,

- ul. Koscielna - jest droga gminna,

- ul. Poswigtne - jest droga powiatowa,

W _rejonie objetym inwestycja wystepuje skrzyzowanie ulic: Armii Krajowej, Worowskiej,

Koscielnej i Poswietne jako zwykle pieciowylotowe.

Po przebudowie istniejacego skrzyzowania w jego miejscu powstanie rondo pieciowylotowe,

na ktérym beda krzyzowac sie ulice: Armii Krajowej, Worowskiej, Ko$cielnej i Po§wietne.

Dodatkowo przewiduje si¢ budowe:

- jezdni omijajacej rondo, pomig¢dzy wlotami ulicy Armii Krajowej, a Worowska,

- miejsc postojowych z jezdnia manewrowa przy wjezdzie do kosciota i po potudniowej stronie
projektowanego ronda.

W zwiazku z realizacja inwestycji nie przewiduje si¢ ograniczenia dostgpnosci

do przebudowywanych ulic.
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3.2. Obstuga komunikacyjna zagospodarowania przylegtego do drogi

Przebudowywane skrzyzowanie na rondo nie spowoduje ograniczenia dostgpnosci z przylegtego
terenu. Kazda dzialka przylegta do pasa drogowego bedzie miata dostep na dotychczasowych

zasadach.

4. ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Drogi

Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze drogowej zostaty opisane w pkt. 2. Rozwigzania

projektowe.

4.2. Urzadzenia infrastruktury technicznej

4.21. Telekomunikacja

L NETIA

Zgodnie z wydanymi przez Netia S.A. warunkami technicznymi nalezy :

- zlikwidowa¢ istniejaca studnie kablowa typu SKR-2 nr SKR2/MO07 znajdujaca sig
w projektowanym rondzie. Na istn. ciagu migdzy studniami M06 1 M0O7 nalezy nabudowac
studni¢ SKO-2. Studni¢ ta nalezy potaczy¢ kanalizacja 2-otw z rur HDPE DVK @110
ze studnia nr R38. Nalezy wybudowa¢ studni¢ typu SKO-2 w miejscu pokazanym na rys
nr 2. Studni¢ ta nalezy polaczy¢ kanalizacja 3-otw ze studniami nr MO8 i z nowo
wybudowang studnig typu SKO-2. Na odcinku mi¢dzy nowo wybudowanymi studniami,
a studnia nr MO8 nalezy wybudowa¢ kanalizacje wtérna 2-otw z rur HDPEp ©40/3,9.
Przebudowana 1 istniejaca kanalizacje teletechniczna nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi typu AROT przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami
podziemnymi 1 na odcinkach pod nowo projektowanymi jezdniami, wjazdami oraz w
przypadku wystapienia wyptycen istniejacej kanalizacji teletechniczne;.

- wykop po studni kablowej zasypac i zaggscic,

- ramy nowych i istniejacych studni teletechnicznych nalezy zniwelowa¢ do poziomu

planowanych nawierzchni.
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IL. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Zgodnie z wydanymi przez TP S.A. warunkami technicznymi nalezy :

- zlikwidowac istniejace studnie kablowe typu SK2 — szt. 2, oraz SK6 — szt. 1 znajdujace sig
w projektowanym rondzie,

- wykop po studni kablowe zasypac i zagescic,

- na istniejacych ciagach nabudowac studnie SKR-2 i wybudowa¢ nowy odcinek kanalizacji
dwuotworowej,

- potozenie wlazéw studni dostosowa¢ do projektowanego poziomu nawierzchni.

4.2.2. Elektroenergetyka

L. Charakterystyka inwestycji

W zwiazku z projektowana przebudowa powstaty kolizje ze stupami o§wietleniowymi ktére nalezy
usuna¢. Dodatkowo projektowane rondo nalezy oswietli¢, a dla zapewnienia niezawodnoSci
istniejacego jak i1 projektowanego oswietlenia nalezy wybudowa¢ ztacze ZK-3a ktére bedzie
skupiatlo w sobie linie zasilane ze stacji transformatorowych ,,Zatylna", ,,Areszt" oraz ,,Skargi 1".

Linie elektroenergetyczne wykonane zostang kablem YAKY 4x1 20mm?. Przewidziano ustawienie
jedenascie stupéw oswietlenia ulicznego na stupach stalowych ocynkowanych okragtych h=8m.
Stupy wyposazone sa w wysiggniki na ktérych zainstalowane zostang oprawy o$wietleniowe IP 66.

Istniejace oswietlenie uliczne kolidujace z projektowana inwestycja nalezy zdemontowac.

11 Zakres opracowania Projekt obejmuje:

a) usuniecie kolizji kablowych powstatych w zwiazku z przebudowa skrzyzowania na rondo,
b) budowg oswietlenia ulicznego dla projektowanego ronda,

c) przesunigcie lub likwidacje¢ wybranych stupéw oswietleniowych,

d) budowe ztacza ZK-3a dla umozliwienia zasilania rezerwowego przebudowanych linii.

I11. Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne.

Ogolne wskazniki elektroenergetyczne przedstawiaja si¢ nastgpujaco:
- Napigcie zasilania 0,4/0,23 kV
- Moc zainstalowana ogétem Pi=12kW
- Moc szczytowa (maksymalna) Ps=1,2 kW

- Wsp. zapotrzebowania mocy kz=1
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IV. Prace demontazowe.

Wszystkie prace demontazowe nalezy prowadzi¢ po wylaczeniu zasilania poszczegélnych
demontowanych obiektéw. Przy demontazu istniejacych stupéw os$wietleniowych nalezy na
poczatku zdemontowaé wszystkie linie napowietrzne ktére sa zawieszone do danego stupa. Linie
demontowac do najblizszego stupa w danym kierunku.

V. Sposob uktadania kabla.

Wszystkie linie zasilajace o$wietlenia wykona¢ kablem YAKY 4x120mm” uktadanymi w rowie
kablowym na gtebokosci 0,7m, na 10 cm podsypce z piasku w trasie uzgodnionej w ZUD. Kable
przykry¢ folia koloru niebieskiego (o wymiarach min. grubosci 0,5mm, szerokosci 0,35mm)
Sposéb zasilania przedstawiono na rys nr 1 niniejszego opracowania. Przy zblizeniu i
skrzyzowaniach kabli z infrastruktura podziemna oraz przy przejSciach pod infrastruktura
nadziemna kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu AROT DVK, DVR, PS. Podczas
prowadzenia wykopow zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ przy zblizeniach z istniejacym
uzbrojeniem terenu. Projektowany kabel powinien by¢ uktadany zgodnie z postanowieniami normy
N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" oraz
wytycznymi Zaktadu Energetycznego PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.0.

VI. _ Siec zasilajaca i rozdzielcza nn 0,4/0,23kV.

Projektowane o$wietlenie bgdzie zasilane ze stacji transformatorowych ,,Zatylna", ,,Areszt" oraz
»Okargi 1".

VII.  System ochrony od porazen

Ochrong przed porazeniem nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Norma PN/E-05009. Jako srodek
dodatkowej  ochrony przeciwporazeniowej przewidziano SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYLACZANIE ukiad sieciowy TN-C. Wewnatrz kazdej latarni, na tabliczce bezpiecznikowe;j
rozdzielono przewéd PEN na PE i N (uklad sieciowy TN-S). Przewdéd PE nalezy potaczy¢
z obudowa oprawy (nie dotyczy opraw II kl. Ochronnosci). Kazda z latarni podlega uziemieniu.
Do wykonania uziomu zastosowano bednark¢ ocynkowang FeZn 25x4 utozona w rowie obok kabla.
Rezystancja uziemienia max. 30 Q.

VIII. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 16.06.2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Rozdziat
2 ,, Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego" ), niniejsza dokumentacja nie wymaga

Przeciwpozarowe;j.
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4.2.3. Wodociagi, kanalizacja deszczowa i sanitarna

Projektuje si¢ przebudowe sieci wodociagowe] oraz budowe kanalizacji deszczowej stuzace do

odwodnienia projektowanego ronda.

1. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano po trasie omijajaca projektowane rondo oraz umozliwiajac
przetaczenie do nowego odcinka wszystkich dotychczasowych odbiorcow.

Wiaczenie do istniejacego przewodu sieci wodociagowego dnl50 zeliwo, w ulicy Koscielne;j,
nalezy wykona¢ za pomoca ztacza rurowego zel/PVC zakonczonego z jednej strony kotnierzem. W
miejscu polaczenia istniejacego wodociagu z projektowanym nalezy zabudowa¢ studzienkeg
zasuwowa (dn1200) oraz zamontowac na przewodzie zasuwg¢ zeliwna kotnierzowa.

Istniejace przytacze do Kosciota nalezy wtaczy¢ do projektowanego wodociagu za pomoca opaski
nawiercanej z zasuwa odcinajaca z trzpieniem wyprowadzonym do powierzchni terenu.

Wiaczenie istniejacego przewodu w ulicy Worowskiej nalezy wykona¢ za pomoca ztacza rurowego
zel/PVC. W miejscu potaczenia nalezy zabudowal studzienkg¢ zasuwowa (dnl1200) oraz
zainstalowa¢ zasuwe odcinajaca.

Projektowane przewody i uzbrojenie

a) Rury przewodowe

Przektadana sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych do wody pitnej z materiatu
PVC SDR26 PN10 o $rednicy 160mm oraz PVC SDR21 PN10 o $rednicy 90mm

b) Studzienki zasuwowe

Na przewodzie wodociaggowym w miejscu potaczenia z istniejaca siecia wodociaggowa nalezy
zainstalowac studzienki (studnie z zasuwami) betonowe o Srednicy dnl1200 z prefabrykowanych
kregéw betonowych. Elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem uszczelek. Czg$ci denne
studni nalezy wykona¢ jako monolityczne.

Studnie przykry¢ ptyta betonowa z pokrywowa oraz zabudowaé witaz kanalowy ¢600 wg PN-EN-
124:2000 klasy DA400kN zabezpieczone przed kradzieza poprzez zaryglowanie. Wlazy
kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem miejsca w ktérym zostaty posadowione. Przejscia
rur przez $ciany studzienek rewizyjnych wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych.
c) Armatura

- zasuwy odcinajace — zasuwy zeliwne, klinowe, PN10;

- nawiertka wodociagowa dla rur PVC 2z zasuwa z trzpieniem wyprowadzonym

do powierzchni terenu

MS PROJEKT 17



MATERIALY DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ - Dla Projektu Budowlanego
- przebudowy na rondo skrzyZowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswigtne w Grijcu

d) Bloki oporowe

Na zatamaniach 1 odgatgzieniach projektowanego wodociagu nalezy wykona¢ bloki oporowe z
betonu klasy B35.

e) Likwidacja istniejacych odcinkéw

Istniejace odcinki wodociagdéw przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac i zutylizowac.
Zakres likwidowanych odcinkéw pokazano na planach sytuacyjnych.

f) Proby szczelnos$ci

Dla sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen w projektowanych rurociagach nalezy
przeprowadzi¢ probg cisnieniowq hydrauliczng zgodnie z norma PN-B-10725:1997 1 BN-82/9192-
06. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelnosci przewdd wodociag nalezy podda¢ ptukaniu i
dezynfekcji.

g) Plukanie i dezynfekcja przewodoéw

Plukanie wodociagu nalezy wykona¢ woda wodociagowa o szybkos$ci przeptywu przez rurociag nie
mniejszej niz 1,0m/s 1 czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z
ptukanego odcinka rurociagu.

Dezynfekcje rurociagu nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o stgzeniu nie mniej niz 25 g/m3. Po uplywie 24 godzin nalezy przeptluka¢ rurociag
woda wodociagowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtérnego plukania
pobiera si¢ probke wody do badan laboratoryjnych a ich wynik decyduje o przekazaniu wodociagu
do eksploatacji. Wtaczenie wodociagu do sieci wodociagowej po przeprowadzonej dezynfekcji
powinno nastapi¢ przed uptywem 2 dni, w przeciwnym przypadku dezynfekcj¢ nalezy powtorzy¢.
h) Oznakowanie wodociagu

Trasg utozonych przewoddéw nalezy oznakowac poprzez utozenie w wykopie (podczas zasypywania
rurociagu) na wysokosci 0,3-0,5m nad rurociagiem, taSmy identyfikacyjnej w kolorze niebieskim
zaopatrzonej w metalowa wktadke identyfikacyjna.

Po zakonczeniu rob6t zwiazanych z wykonaniem wodociagu nalezy dokona¢ oznakowania
zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z wymogami PN-86/B-
09700. Tablice nalezy montowa¢ na $cianach budynkéw lub na stupkach na wysokosci 2,0m nad
terenem.

1) Odbidr robot

Odbidr robdt instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-B-10726:1999 —
Wodociagi. Wymagania i badania przy odbiorze.
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1I. Kanalizacja deszczowa

W celu odprowadzenia wod deszczowych z projektowanego ronda projektuje sig¢ system kanalizacji
deszczowej z zrzutem do istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ w ulicy
Poswigtne. Sptyw wdéd deszczowych z powierzchni pasa drogowego zapewnia¢ beda jego spadki
podtuzne i1 poprzeczne dzigki ktérym wody kierowane beda poprzez wpusty deszczowe do
kanalizacji deszczowej. System kanalizacji projektuje si¢ w technologii rur PP SN 8kN/m>.

Okreslenie ilosci wod deszczowych

Obliczeniowa ilo$¢ $ciekéw zostata ustalona jak dla drogi klasy L zgodnie z Rozporzadzeniem przy

nastgpujacych zatozeniach:

- srednia roczna suma opadow 560mm

- czas trwania deszczu miarodajnego t=15min

- prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p=50%

- natgzenie deszczu miarodajnego q1550%=97,3 I/s/ha

oraz nastgpujacych wspétczynnikéw sptywu:
- z nawierzchni asfaltowych i chodnikéw 0,9
- z przylegtych terenéw zielonych 0,15
Wymiarujac urzadzenia odprowadzajace wykorzystano metod¢ granicznych natezen deszczu.
Do ustalenia deszczy miarodajnych postuzono si¢ statystycznym modelem deszczu o okreslonym
prawdopodobienstwie wystapienia p%.
470
%
2 5 fOO

qt,p% =
3t

gdzie: qp— natgzenie deszczu 1/s/ha
t — czas trwania opadu w min
p% -prawdopodobienstwo wystapienia opadu %
W metodzie granicznych nat¢zen deszczy modyfikowano czas trwania deszczu stosownie do czasu

przeplywu w sieci odwadniajacej i czasu koncentracji terenowe;j:

tzl,2x£+tk
\Y%

gdzie: t— czas trwania deszczu miarodajnego w min
L — dtugos$¢ kanatu w m
V — predkos¢ przeptywu w m/min

ty — czas koncentracji terenowej w min
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Do obliczen przyjmowano czas trwania deszczu nie krétszy niz 15min, a gdy obliczony powyzsza
formuta czas przekraczat t¢ wielkos¢ do dalszych obliczen przyjmowano jego wigksza wartos¢.

Projektowane przewody i urzadzenia

a) Rury przewodowe

Kanatly deszczowe projektuje si¢ z rur PP o sztywnosci obwodowej SN=8kN/m2 w zakresie srednic
od Dn200 (przykanaliki od wpustéw deszczowych) do Dn300 (przewody kanalizacji deszczowej).
b) Studzienki kanalizacyjne betonowe

Projektu si¢ studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych krggéw betonowych dnl1200mm, z
zastosowaniem jako materiatu betonu.

Elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomerowych. Studnie przykry¢ ptyta
betonowa pokrywowa ulozona na pierscieniu odciazajacym oraz zabudowa¢ witaz kanatlowy ¢600
wg PN-EN-124:2000 klasy D400kN zabezpieczone przed kradzieza poprzez zaryglowanie. Wtazy
kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem miejsca w ktérym zostaty posadowione.

Przej$cia rur przez $ciany studzienki rewizyjnej wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnych. Zwraca si¢ uwage na doktadne obsypanie studni rewizyjnej piaskiem z doktadnym
zaggszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych.

c) Wpust deszczowy

Wpusty sciekowe drogowe nalezy wykonac¢ z typowych kregéw betonowych ¢500 zintegrowanych
z osadnikiem h=1,0m z nasada zeliwna klasy D400 z zawiasem i ryglem. Przej$cia rur przez $ciany
studzienek sciekowych wykonac jako szczelne 1 elastyczne. Wymogi dla betonu identyczne jak dla
studni kanalizacyjnych. Zwraca si¢ szczegdlna uwage na doktadne obsypanie wpustow Sciekowych
piaskiem z doktadnym zaggszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

Wpusty lokalizowa¢ wedtug projektu drogowego.

4.2.4. Sieci gazociggowe

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica
w obrgbie planowanej inwestycji nie wystepuja kolizje z siecia gazowa wymagajace przebudowy.

Ponadto nad istniejacymi przewodami nalezy zachowac przykrycie minimum 0,8m.

4.3. Pozostate elementy infrastruktury zagospodarowania terenu

Nie przewiduje si¢ kolizji z istniejaca zabudowa.
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II. OPINIE
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1. Opinia Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie

Warszawa, dnia 0. 0é. 2010 .
ZARZAD
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

MBPR/W-ZPP-MH-4334-150/10

Pani

Malgorzata Szczepanik
MS PROJEKT

ul. Blotna 25

03-599 Warszawa

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 21 czerwca br., uprzejmie informuje, ze zgodnie z
art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194),
Zarzad Wojewodztwa opiniuje pozytywnie materialy do wniosku o uzyskanie ,.decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej” w zakresic przebudowy skrzyzowania ulic

Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Po§wigtne w Grdjeu na rondo.

Do wiadomosci:
urmistrz Gminy i Miasta Grdjec
ul. JozefrPilsudskiego 47
05-600 Grdjec
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2. Opinia Zarzadu Powiatu w Gréjcu

500 59 Grdjec, dnia 06.07.2010r

Ki T-5543-1/2010
MS PROJEKT
ul. Blotna 25
03-599 warszawa

Obiekt: przebudowa na rondo skrzyzowania ulic : Armii Krajowej, Koscielnej ,
Worowskiej , Poswigtnej w Grojcu
Faza: Materialy do wniosku o wydanie Opinii do decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej.

Na podstawie przepisdw art. 11b wust.l i ust.2 tresci ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowywania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych tj. Dz. U. Nr 80 poz.721 z 2003r (z pozn.
zm.) po rozpatrzeniu wniosku MS PROJEKT z siedziba w Warszawie przy ul. Blotnej
25 ,Zarzad Powiatu informuje , po zapoznamiu sig Z materiatami do uzyskania
Opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej nalezy dodatkowo przediozy¢ przeprowadzona  analize oceny
warunkéw ruchu panujacych na wilotach ronda oraz obliczenie
przepustowosci tych wlotéw a takze catego skrzyzowania —ronda.

W metodzie obliczeniowej przepustowoéci  nalezy uwzglednic — wartosc
natezenia potoku nadrzednego Qnwl , graniczny odstep czasu tg, odstep czasu
tf miedzy pojazdami wiezdzajacymi z kolejki z wlotu podporzadkowanego , strukture
rodzajowa i kierunkowg pojazdéw oraz wptyw natgzenia ruchu pieszego
( podstawe obliczen stanowi¢ bedzie miarodajne natgzenie ruchu godzinowe) .

Dla oceny warunkéw jakosci ruchu na rondzie podstawowym kryterium jest tzw.
poziom swobody ruchu PSR na danym wilocie , ktdry nalezy wyznaczyé wraz z
podaniem $rednich strat czasu przypadajacych na pojazd w okresie analizy .

W przypadku powyzszego ronda przedziatem analizy bedzie szczytowe 15 minut

danej godziny - nalezy przyja¢ wspdtczynnik wahan ruchu jako - k15 <0,90.
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3. Opinia Urz¢gdu Gminy i Miasta w Gréjcu

Burmistrz
Gminy | Miasia Gréjec
05-800 Gréjec, ul. Jézefa Pisudskiego 47
Woj. mazowieckie
fa] D4R R84, fax NAB RB4.21-03

 IGP-IV-2222/ dok/2 /10 Gréjec, dn. 2010-08-13

a

101

OPINIA

Burmistrz Gminy i Miasta w Grojcu, stosownie do art. 11b, pkt.] ustawy z dnia
10.04.2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych" (Dz. U. nr 80 z dnia 10 maja 2003 r. poz. 721 ze zm.)

opiniuje pozytywnie

lokalizacje inwestycji pn.: ,,przebudowa ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i
Poswigtne w Grojeu .

Opinig wydaje si¢ w celu przedtozenia wraz wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizacje inwestycji drogowej od Starosty Grojeckiego.

Z powazaniem:
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4, Opinia Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Warszawa,

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

POSTANOWIENIE NR 650 / ¥ M{ w

Na podstawie art. 11d i art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721) ze zmiang (Dz. U. z 2008r. Nr. 154 poz. 958) oraz w zwigzku
z art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z2000r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

Znak: Z0-0213/141/10

po rozpatrzeniu

wniosku inwestora Urzedu Gminy i Miasta Gréjec w ktérego imieniu na podstawie
pelnomocnictwa z dnia 09.04.2010r, dziata MS PROJEKT w sprawie wydania opinii do wniosku
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizdcje inwestycji drogowej dla: ,,Przebudowy na
rondo ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswigtne w Gréjcu”

postanawiam zaopiniowaé pozytywnie w/w wniosek

Uzasadnienie
Stosownie do art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) — odstepuje od uzasadnienia
w zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony wnioskujacej.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie shuzy stronom zazalenie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki

Wodnej wnoszone za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.

Z upowagnienia Dyrekipora RZGW

w Warsgawig
Z-ca Dy kmmé odnych
atgorzat ag/

i

Otrzymuje:

1. Urzad Gminy i Miasta w Gréjcu ,ul. Pilsudskiego 47,05-600 Gréjec.
MS PROJEKT, ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa.

3. NZW.

4. ZO ala.
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5. Opinia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Warszawie

" lal
K2

MAZOWIECK!
WOIEWODZKI
KONSERWATOR
ZABYTKOW

Radom
21 VII 2010 1.
DR.4171-1904/106/10/WB

POSTANOWIENIE NR229/DR/10

Drzialajqe na podstawie art. 7 art.31, 89 pkt 2, art.g1 ust.4 pkt.4 oraz art. 92 ust 1, 6
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
p. 1568 z dnia 17.09.2003 , Zze zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z poéZniejszymi zmianami ) oraz art.106
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98,
Pp0z.1071 z 2000, Z pbéZniejszymi zmianami),
w zwiqzku z wystgpieniem MS PROJEKT, ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa -
wniosek z dn. 21.06.2010 r. / data wplywu: 23.06.2010 1.
w sprawie: uzgodnienia projektu przebudowy na rondo skrzyzowania ul. Armii
Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Grdjcu / zgodnie z zal.
graficznym /

POSTANAWIAM

Wyrazi¢ zgode na realizacje _w/w zadania pod warunkiem, ze Inwestor zabezpieczy
nadzoér archeologiczny przy pracach ziemnych na terenie inwestycji zgodnie z zal.
graficznym / 1:500/.

O terminie rozpoczecia w/w robdt a takze o sposobie ich realizacji prosze¢ powiadomic nasz
Urzad z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem. W terminie 14-tu dni po ukoficzeniu
prac ziemnych prosze dostarczy¢ dokumentacje z prac archeologicznych.

UZASADNIENIE

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie zapisow ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych . Projektowana inwestycja znaj jduje sie w rejonie zagrozonym
wystepowaniem obiektéw archeologicznych . Podczas prac ziemnych obiekty te mogg zosta¢
zniszezone.

Dlatego postanawiam jak wyzej.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze sluzy stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim poérednictwem (Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, p. 345,

tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www. mwkz ;gl mall radom@mwkz.pl), w terminie

7 dni od jego doreczenia.

eckieg 9 % ewddil

2go

Otrzymujq:
1/ Wnioskodaweca,
2/ 2xa/a.

Sporzaqdzit: st. specj. Witold Bujakowski
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Ustosunkowanie si¢ do opinii:

1. Opinia Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie
Opinia pozytywna.
2. Opinia Zarzadu Powiatu w Gréjcu
Opinia pozytywna.
3. Opinia Urzgdu Gminy i Miasta w Gréjcu
Opinia pozytywna.
4. Opinia Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Opinia pozytywna.
5. Opinia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Warszawie
Opinia pozytywna.

Zgodnie z zapisami art. 11d ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 10.04.2003r, o szczegdlnych zasadach
przygotowania inwestycji w zakresie drég publicznych do zlozonego wniosku dotaczono
nastgpujace opinie:

- Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Warszawie.

Nie zamieszczono pozostatych opinii:

- ministra wlasciwego do spraw zdrowia - gdyz inwestycja nie znajduje si¢ w miejscowosci
uzdrowiskowej,

- dyrektora wtasciwego urzedu morskiego - gdyz inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze pasa
technicznego, pasa ochronnego, morskich portéw i przystani,

- wlasciwego organu nadzoru goérniczego - gdyz inwestycja nie znajduje si¢ na terenie
gérniczym,

- dyrektora wtasciwej regionalnej dyrekcji Laséw Panstwowych - gdyz inwestycja
nie znajduje si¢ na gruntach le$nych stanowiacych witasno$¢ Skarbu Panstwa, bedacych

w zarzadzie Laséw Panstwowych.

MS PROJEKT 28



MATERIALY DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ - Dla Projektu Budowlanego
- przebudowy na rondo skrzyZowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswigtne w Grijcu

III. CZESC RYSUNKOWA
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