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OSWIADCZENIE
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Projektant Sprawdzajacy
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I. CZESC OPISOWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla Projektu Budowlanego - przebudowy na rondo skrzyiowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Gréjcu

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej i Poswigtne w Grojcu. Inwestycja bedzie realizowana w zwiazku z sukcesywna
rozbudowa uktadu komunikacyjnego miasta Grdjec oraz podniesieniem bezpieczenstwa ruchu

drogowego na powyzszym skrzyzowaniu.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostala zlokalizowana na terenie Miasta Grdjec 1 Powiatu Grojec,

w wojewOdztwie mazowieckim.

Ulice Armii Krajowej i Poswigtne, sa administrowane przez Powiatowy Zarzad Dréog w Grdjcu.

Ulice Worowska i KoScielna, sa administrowane przez Urzad Gminy i Miasta w Gréjcu.

Inwestycja jest zlokalizowana na nastgpujacych dzialkach w jednostce ewidencyjnej Grajec,

w obrebie Gréjec miasto:

- dziatki begdace wilasnoscia UGIM Gréjec - 1194, 1216, 1316, 1319, 1334, 3144, 3145,
3147/5, 3224/1, 3225, 3226, 3326, 3327,

- dziatki bgdace wtasnoscia Starostwa Powiatowego Gréjec — 3143.

1.3. Inwestor

Inwestorem jest Urzad Gminy i Miasta w Grdjcu, z siedziba na ul. Pitsudskiego 47 w Groéjcu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawa formalna opracowania jest umowa Nr 75/2009 zawarta w dniu 16 kwietnia 2010r.

pomig¢dzy Urzegdem Gminy i Miasta w Gréjcu, a firma MS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie Zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej

1 realizacja powyzszej inwestycji.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla Projektu Budowlanego - przebudowy na rondo skrzyiowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Gréjcu

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres rob6t drogowych wchodza:

- przebudowa istniejacego skrzyzowania na rondo pigciowlotowe,

- przebudowa ulic: Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej 1 Po§wigtne na odcinku wlotu na rondo
1 wylotu z ronda,

- przebudowa istniejacych miejsc postojowych na ciag pieszy po potudniowej stronie ronda,

- przebudowa placu z miejscami postojowymi po potnocnej stronie ronda,

- przebudowa wjazdu na plac przed kosciolem wraz z miejscami postojowymi po zachodniej stronie
ronda,

- budowa wysepek kanalizujacych ruch i bedacych azylem dla pieszych, na wlotach ulic: Armii
Krajowej, Koscielnej i Worowskiej,

- budowa skretu prawo z ul. Armii Krajowej w ul. Worowska, oddzielonego od ronda wysepka,

- budowa nowych i przebudowa istniejacych ciagéw pieszych w rejonie przebudowywanego
skrzyzowania,

- wyznaczenie przej$¢ dla pieszych,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierzchni,

- rozbiorka istniejacych chodnikéw 1 ulic oraz innych niezbgdnych elementéw w zakresie
kolidujacym z projektowanymi rozwiazaniami,

- budowa nowych, przebudowa, zabezpieczenie i likwidacja istniejacych urzadzen infrastruktury
technicznej,

- okreslenie kosztow inwestycji.

Infrastruktura techniczna

Zakres i ilosci robdt dla budowy, przebudowy, likwidacji i zabezpieczenia urzadzen infrastruktury

technicznej stanowi oddzielne opracowanie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod inwestycje to istniejace skrzyzowanie pigciowlotowe, na skrzyzowaniu
ulic: Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej 1 Poswigtne w Grdjcu.

Powyzszy teren w chwili obecnej, a takze w aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Grdjec, jest zarezerwowany pod inwestycje zwiazane

z komunikacja, a konkretnie pod budowe ronda.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla Projektu Budowlanego - przebudowy na rondo skrzyiowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Gréjcu

W rejonie skrzyzowania wystgpuje zwarta zabudowa miejska:

- od strony pétnocnej do skrzyzowania przylega Areszt Sledczy wraz z parkingiem,

- od strony zachodniej znajduje si¢ mur koscielny,

- od strony potudniowej znajduja si¢ zabudowania ze sklepami,

- od strony wschodniej znajduje si¢ parterowa zabudowa mieszkaniowa oraz budynek szkoty.
Wszystkie ulice maja nawierzchni¢ bitumiczna, funkcjonuja jako ulice ogélnodostgpne 1 maja
polaczenia ze wszystkimi ulicami jakie si¢ z nimi krzyzuja. Wzdluz istniejacych ulic biegna ciagi
piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

Wszystkie ulice sa dwukierunkowe, oprocz ul. Poswigtne ktdra jest jednokierunkowa i1 umozliwia
wyjazd z istniejacego skrzyzowania w kierunku wschodnim.

Szerokosci poszczegdlnych ulic sa nastepujace:

- ul. Armii Krajowej -od 10,0 do 11,0m,

- ul. Worowska - ok. 5,0m,
- ul. Koscielna - ok. 6,5m,
- ul. Poswigtne - ok. 5,0m.

Ulice nie posiadaja zadnego systemu odwodnienia, a woda sptywa w kierunku najnizszego punktu,

ktory jest usytuowany w ciagu ul. Armii Krajowej w kierunku pétnocnym albo w na

ul. Worowskiej w kierunku zachodnim, a takze w kierunku ul. Poswigtne w kierunku wschodnim.

Wszystkie ulice posiadaja jednostronne o§wietlenie.

W ciagu ulic znajduja si¢ nast¢pujace istniejace urzadzenia infrastruktury techniczne;j:

- ul. Armii Krajowej - sie¢ wodociagowa 1 gazociagowa oraz kabel telekomunikacyjny
1 elektroenergetyczny,

- ul. Worowska - sie¢ wodociagowa oraz kabel telekomunikacyjny i elektroenergetyczny,

- ul. Koscielna - sie¢ wodociagowa oraz kabel telekomunikacyjny i elektroenergetyczny.

- ul. Poswigtne - kanalizacja deszczowa 1 sanitarna, sie¢ gazociaggowa oraz kabel

telekomunikacyjny.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Infrastruktura drogowa

Projekt przewiduje przebudowg istniejacego skrzyzowania oraz ulic przecinajacych si¢ na nim

w zakresie objetym realizowang inwestycja.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla Projektu Budowlanego - przebudowy na rondo skrzyiowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Gréjcu

Ulica Armii Krajowej na odcinku przylegtym do ronda ulegnie catkowitej przebudowie.

Zaréwno po poéinocnej jak 1 potudniowej stronie ronda jezdnia zostanie rozdzielona wyspa
kanalizujaca spetniajaca jednoczesnie funkcje azylu na przejs$ciu dla pieszych.

Ze wzgledu na lokalizacje przy ul. Worowskiej zaktadu wulkanizacyjnego obstugujacego
samochody cigzarowe, na skrgcie w ta ulicg z ul. Armii Krajowej zaprojektowano wydzielony pas
dla ruchu omijajacy jezdnig ronda.

Na pétnocnym wlocie na rondo zaprojektowano wyjazd z parkingu usytuowanego przed sklepami.
Jezdnia manewrowa przy parkingu jest jednokierunkowa, wigc mozliwy jest tylko wyjazd na ulice.
Natomiast wjazd na parking jest mozliwy od strony ul. Koscielne;.

Ulica Armii Krajowej posiada obustronne istniejace ciagi piesze, ktore zostana adaptowane
do przebudowywanego skrzyzowania. Ciagi piesze beda miaty minimalng szerokos¢ 2,0m.

Ulica Worowska na odcinku przylegtym do ronda ulegnie catkowitej przebudowie.

Jezdnia zostanie rozdzielona wyspa kanalizujaca spelniajaca jednoczesnie funkcje azylu
na przejsciu dla pieszych. Ze wzgledu na duza réznicg pozioméw pomigdzy ulica, a parkingiem
przy kosciele oraz istniejaca skarpe, przejscie dla pieszych zostalo usytuowane w miejscu
zapewniajacym widoczno$¢ dla pieszych idacych w kierunku péinocnym. Konieczne bedzie zajgcie
jednego miejsca postojowego na parkingu przed Aresztem Sledczym, w celu umozliwienia pieszym
zej$cia z przejscia.

W ciagu ulicy Worowskiej znajduja si¢ dwa istniejace ciagi piesze. Pierwszy jest usytuowany
na skarpie tuz przy murze koscielnym, drugi jest usytuowany na dtugosci muru aresztu. Oba ciagi
piesze zostang wiaczone do systemu komunikacji pieszej wokot ronda. Ciagi piesze beda miaty
minimalng szeroko$¢ 2,0m.

Ulica Koscielna na odcinku przylegtym do ronda ulegnie catkowitej przebudowie.

Jezdnia zostanie rozdzielona wyspa kanalizujaca spelniajaca jednoczesnie funkcj¢ azylu
na przejsciu dla pieszych.

Po pétnocnej stronie ulicy zostanie przebudowany parking i wjazd na plac koscielny, w taki sposéb
ze wjazd bedzie mozliwy z jezdni ronda, natomiast wyjazd bgdzie mozliwy na ulice Koscielna.

Po stronie poludniowo wschodniej ulicy zostanie adaptowany do nowej sytuacji istniejacy parking
przy sklepach. Aby maksymalnie wykorzysta¢ przestrzen, zostanie wybudowana jezdnia
manewrowa jednokierunkowa, umozliwiajaca wjazd od strony ul. Koscielnej 1 wyjazd na ul. Armii

Krajowe;j.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla Projektu Budowlanego - przebudowy na rondo skrzyiowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Gréjcu

Po obu stronach ulicy sa usytuowane ciagi piesze majace kontynuacj¢ na przebudowywanym
skrzyzowaniu. Od strony muru ko$cielnego chodnik bedzie wlaczat si¢ w projektowany system
komunikacji pieszej wokét ronda. Natomiast od strony sklepéw zostat wybudowany przed
realizacja inwestycji chodnik przylegajacy do $ciany budynku o szerokosci 2,0m taczacy si¢
z istniejacym chodnikiem wzdluz ul. Armii Krajowe;.

Ulica Pos$wietne na odcinku przyleglym do ronda ulegnie niewielkiej przebudowie, w zakresie
korekty tukéw na wylocie z ronda.

W zwiazku z tym, zZe jest to ulica jednokierunkowa to wlot nie zostanie wyposazony w wyspe
dzielaca. W tym samym miejscu zostanie tez usytuowane przejscie dla pieszych. Po obu stronach
ulicy sa usytuowane ciagi piesze, ktore facza si¢ z chodnikami w ciggu ul. Armii Krajowe;.

Elementy wystepujace na wszystkich odcinkach ulic.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, woda opadowa dzigki zastosowanym spadkom
podtuznym i poprzecznym begdzie sptywac do zaprojektowanych studzienek sciekowych, nastgpnie
do studzienek kanalizacyjnych 1 kolektora deszczowego. Na wlotach na rondo zostana
zaprojektowane kratki Sciekowe pozwalajace na przejgcie wod opadowych sptywajacych z ronda,
lub wptywajacych na nie. Kratki beda usytuowane przed przejsciami dla pieszych.

W zwiazku z koniecznoscia adaptacji istniejacego oswietlenia dla potrzeb projektowanych
rozwiazan, na kazdym wlocie, na wyspie dzielacej zostanie usytuowana latarnia. Przewiduje si¢ tez
usytuowanie latarni na wyspie na srodku ronda.

Na ulicach przewiduje si¢ nawierzchni¢ bitumiczna oraz przekrdj daszkowy. Spadek chodnikéw
bedzie skierowany w strong jezdni.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, woda opadowa dzigki zastosowanym spadkom
podtuznym i poprzecznym bedzie sptywac do zaprojektowanych studzienek §ciekowych, nastgpnie
do studzienek kanalizacyjnych i kolektora deszczowego. Na rondzie projektuje si¢ nowe
oswietlenie, ktore bedzie powiazane z istniejacym.

Wymiary poszczegdlnych elementéw proponowanych rozwigzan zostaly przedstawione w punkcie
ponizej” na zataczniku rysunkowym Nr 2 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Przyjeto nastepujace podstawowe parametry techniczne:

Rondo:

- srednica zewngtrzna -26,0m,
- srednica wewngtrzna -10,0m,
- szerokos$¢ jezdni -6,0m,
- szerokos$¢ opaski -2.,0m,
- spadek poprzeczny - 2%,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla Projektu Budowlanego - przebudowy na rondo skrzyiowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Gréjcu

Ul. Armii Krajowej:

- ulica klasy -Z,
- predkos¢ projektowa - Vp = 50km/h,
- szerokos$¢ jezdni
- poza skrzyzowaniem -10,0 - 10,7m,
- wlot na rondo -4,0m,
- wylot z ronda -4,3m,
- szerokos¢ wyspy dzielacej (na wlocie) -2,0m,
- chodnik (wedtug stanu istniejacego) - min. 2,0m,
- kategoria ruchu - KR3,
- tuki wyokraglajace na rondzie - 12,0m.
Ul. Worowska:
- ulica klasy - L,
- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,
- szerokos$¢ jezdni
- poza skrzyzowaniem -5,6m,
- wlot na rondo - 4,0m,
- wylot z ronda -4,5m,
- szerokos¢ wyspy dzielacej (na wlocie) -2,0m,
- chodnik (wedtug stanu istniejacego) - min. 2,0m,
- kategoria ruchu - KR2,
- tuki wyokraglajace na rondzie -12,0m.
Ul Koscielna:
- ulica klasy -7,
- predkos¢ projektowa - Vp = 50km/h,
- szerokoS$¢ jezdni
- poza skrzyzowaniem -6,4m,
- wlot na rondo -3,5m,
- wylot z ronda -3,8m,
- szerokos¢ wyspy dzielacej (na wlocie) -2,0m,
- chodnik (wedtug stanu istniejacego) - min. 2,0m,
- kategoria ruchu - KR2,
- tuki wyokraglajace na rondzie -6,0; 10,0; 12,0m.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla Projektu Budowlanego - przebudowy na rondo skrzyiowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Gréjcu

Ul. Poswictne:

3.2.

3.2.1.

I

ulica klasy -7,

predkos¢ projektowa - Vp = 50km/h,
szerokos$¢ jezdni

- poza skrzyzowaniem - 8,3m,

- wylot z ronda - 5,0m,
szerokos¢ wyspy dzielacej (na wlocie) -2,0m,
chodnik (wedtug stanu istniejacego) - min. 2,0m,
kategoria ruchu - KR2,

tuki wyokraglajace na rondzie -1,0; 12,0m.

Infrastruktura techniczna

Telekomunikacja

NETIA

Zgodnie z wydanymi przez Netia S.A. warunkami technicznymi nalezy :

zlikwidowac¢ istniejaca studnie kablowa typu SKR-2 nr SKR2/MO07 znajdujaca sig
w projektowanym rondzie. Na istn. ciagu miedzy studniami M06 i M0O7 nalezy nabudowac
studni¢ SKO-2. Studni¢ ta nalezy potaczy¢ kanalizacja 2-otw z rur HDPE DVK @110
ze studnig nr R38. Nalezy wybudowa¢ studni¢ typu SKO-2 w miejscu pokazanym na rys
nr 2. Studni¢ ta nalezy polaczy¢ kanalizacja 3-otw ze studniami nr MO8 i z nowo
wybudowang studnia typu SKO-2. Na odcinku mi¢dzy nowo wybudowanymi studniami,
a studnia nr MO8 nalezy wybudowa¢ kanalizacje wtérna 2-otw z rur HDPEp ©40/3,9.
Przebudowana 1 istniejaca kanalizacj¢ teletechnicznag nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi typu AROT przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami
podziemnymi i na odcinkach pod nowo projektowanymi jezdniami, wjazdami oraz w
przypadku wystapienia wyptycen istniejacej kanalizacji teletechniczne;.

wykop po studni kablowej zasypac i zaggscic,

ramy nowych i istniejacych studni teletechnicznych nalezy zniwelowa¢ do poziomu

planowanych nawierzchni.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla Projektu Budowlanego - przebudowy na rondo skrzyiowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Gréjcu

IL. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Zgodnie z wydanymi przez TP S.A. warunkami technicznymi nalezy :

- zlikwidowac istniejace studnie kablowe typu SK2 — szt. 2, oraz SK6 — szt. 1 znajdujace sig
w projektowanym rondzie,

- wykop po studni kablowe zasypac i zagescic,

- na istniejacych ciagach nabudowac studnie SKR-2 i wybudowa¢ nowy odcinek kanalizacji
dwuotworowej,

- potozenie wlazéw studni dostosowa¢ do projektowanego poziomu nawierzchni.

3.2.2. Elektroenergetyka

L. Charakterystyka inwestycji

W zwiazku z projektowana przebudowa powstaty kolizje ze stupami o§wietleniowymi ktére nalezy
usuna¢. Dodatkowo projektowane rondo nalezy oswietli¢, a dla zapewnienia niezawodnoSci
istniejacego jak i1 projektowanego oswietlenia nalezy wybudowa¢ ztacze ZK-3a ktére bedzie
skupiatlo w sobie linie zasilane ze stacji transformatorowych ,,Zatylna", ,,Areszt" oraz ,,Skargi 1".

Linie elektroenergetyczne wykonane zostang kablem YAKY 4x1 20mm?. Przewidziano ustawienie
jedenascie stupéw oswietlenia ulicznego na stupach stalowych ocynkowanych okragtych h=8m.
Stupy wyposazone sa w wysiggniki na ktérych zainstalowane zostang oprawy o$wietleniowe IP 66.

Istniejace oswietlenie uliczne kolidujace z projektowana inwestycja nalezy zdemontowac.

11 Zakres opracowania Projekt obejmuje:

a) usuniecie kolizji kablowych powstatych w zwiazku z przebudowa skrzyzowania na rondo,
b) budowg oswietlenia ulicznego dla projektowanego ronda,

c) przesunigcie lub likwidacje¢ wybranych stupéw oswietleniowych,

d) budowe ztacza ZK-3a dla umozliwienia zasilania rezerwowego przebudowanych linii.

I11. Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne.

Ogolne wskazniki elektroenergetyczne przedstawiaja si¢ nastgpujaco:
- Napigcie zasilania 0,4/0,23 kV
- Moc zainstalowana ogétem Pi=12kW
- Moc szczytowa (maksymalna) Ps=1,2 kW

- Wsp. zapotrzebowania mocy kz=1
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IV. Prace demontazowe.

Wszystkie prace demontazowe nalezy prowadzi¢ po wylaczeniu zasilania poszczegélnych
demontowanych obiektéw. Przy demontazu istniejacych stupéw os$wietleniowych nalezy na
poczatku zdemontowaé wszystkie linie napowietrzne ktére sa zawieszone do danego stupa. Linie
demontowac do najblizszego stupa w danym kierunku.

V. Sposob uktadania kabla.

Wszystkie linie zasilajace o$wietlenia wykona¢ kablem YAKY 4x120mm” uktadanymi w rowie
kablowym na gtebokosci 0,7m, na 10 cm podsypce z piasku w trasie uzgodnionej w ZUD. Kable
przykry¢ folia koloru niebieskiego (o wymiarach min. grubosci 0,5mm, szerokosci 0,35mm)
Sposéb zasilania przedstawiono na rys nr 1 niniejszego opracowania. Przy zblizeniu i
skrzyzowaniach kabli z infrastruktura podziemna oraz przy przejSciach pod infrastruktura
nadziemna kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu AROT DVK, DVR, PS. Podczas
prowadzenia wykopow zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ przy zblizeniach z istniejacym
uzbrojeniem terenu. Projektowany kabel powinien by¢ uktadany zgodnie z postanowieniami normy
N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" oraz
wytycznymi Zaktadu Energetycznego PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.0.

VI. _ Siec zasilajaca i rozdzielcza nn 0,4/0,23kV.

Projektowane o$wietlenie bgdzie zasilane ze stacji transformatorowych ,,Zatylna", ,,Areszt" oraz
»Okargi 1".

VII.  System ochrony od porazen

Ochrong przed porazeniem nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Norma PN/E-05009. Jako srodek
dodatkowej  ochrony przeciwporazeniowej przewidziano SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYLACZANIE ukiad sieciowy TN-C. Wewnatrz kazdej latarni, na tabliczce bezpiecznikowe;j
rozdzielono przewéd PEN na PE i N (uklad sieciowy TN-S). Przewdéd PE nalezy potaczy¢
z obudowa oprawy (nie dotyczy opraw II kl. Ochronnosci). Kazda z latarni podlega uziemieniu.
Do wykonania uziomu zastosowano bednark¢ ocynkowang FeZn 25x4 utozona w rowie obok kabla.
Rezystancja uziemienia max. 30 Q.

VIII. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 16.06.2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Rozdziat
2 ,, Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego" ), niniejsza dokumentacja nie wymaga

Przeciwpozarowe;j.
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3.2.3. Wodociagi, kanalizacja deszczowa i sanitarna

Projektuje si¢ przebudowe sieci wodociagowe] oraz budowe kanalizacji deszczowej stuzace do

odwodnienia projektowanego ronda.

1. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano po trasie omijajaca projektowane rondo oraz umozliwiajac
przetaczenie do nowego odcinka wszystkich dotychczasowych odbiorcow.

Wiaczenie do istniejacego przewodu sieci wodociagowego dnl50 zeliwo, w ulicy Koscielne;j,
nalezy wykona¢ za pomoca ztacza rurowego zel/PVC zakonczonego z jednej strony kotnierzem. W
miejscu polaczenia istniejacego wodociagu z projektowanym nalezy zabudowa¢ studzienkeg
zasuwowa (dn1200) oraz zamontowac na przewodzie zasuwg¢ zeliwna kotnierzowa.

Istniejace przytacze do Kosciota nalezy wtaczy¢ do projektowanego wodociagu za pomoca opaski
nawiercanej z zasuwa odcinajaca z trzpieniem wyprowadzonym do powierzchni terenu.

Wiaczenie istniejacego przewodu w ulicy Worowskiej nalezy wykona¢ za pomoca ztacza rurowego
zel/PVC. W miejscu potaczenia nalezy zabudowal studzienkg¢ zasuwowa (dnl1200) oraz
zainstalowa¢ zasuwe odcinajaca.

Projektowane przewody i uzbrojenie

a) Rury przewodowe

Przektadana sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych do wody pitnej z materiatu
PVC SDR26 PN10 o $rednicy 160mm oraz PVC SDR21 PN10 o $rednicy 90mm

b) Studzienki zasuwowe

Na przewodzie wodociaggowym w miejscu potaczenia z istniejaca siecia wodociaggowa nalezy
zainstalowac studzienki (studnie z zasuwami) betonowe o Srednicy dnl1200 z prefabrykowanych
kregéw betonowych. Elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem uszczelek. Czg$ci denne
studni nalezy wykona¢ jako monolityczne.

Studnie przykry¢ ptyta betonowa z pokrywowa oraz zabudowaé witaz kanalowy ¢600 wg PN-EN-
124:2000 klasy DA400kN zabezpieczone przed kradzieza poprzez zaryglowanie. Wlazy
kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem miejsca w ktérym zostaty posadowione. Przejscia
rur przez $ciany studzienek rewizyjnych wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych.
c) Armatura

- zasuwy odcinajace — zasuwy zeliwne, klinowe, PN10;

- nawiertka wodociagowa dla rur PVC 2z zasuwa z trzpieniem wyprowadzonym

do powierzchni terenu
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d) Bloki oporowe

Na zatamaniach 1 odgatgzieniach projektowanego wodociagu nalezy wykona¢ bloki oporowe z
betonu klasy B35.

e) Likwidacja istniejacych odcinkéw

Istniejace odcinki wodociagdéw przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac i zutylizowac.
Zakres likwidowanych odcinkéw pokazano na planach sytuacyjnych.

f) Proby szczelnos$ci

Dla sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen w projektowanych rurociagach nalezy
przeprowadzi¢ probg cisnieniowq hydrauliczng zgodnie z norma PN-B-10725:1997 1 BN-82/9192-
06. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelnosci przewdd wodociag nalezy podda¢ ptukaniu i
dezynfekcji.

g) Plukanie i dezynfekcja przewodoéw

Plukanie wodociagu nalezy wykona¢ woda wodociagowa o szybkos$ci przeptywu przez rurociag nie
mniejszej niz 1,0m/s 1 czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z
ptukanego odcinka rurociagu.

Dezynfekcje rurociagu nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o stgzeniu nie mniej niz 25 g/m3. Po uplywie 24 godzin nalezy przeptluka¢ rurociag
woda wodociagowa do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtérnego plukania
pobiera si¢ probke wody do badan laboratoryjnych a ich wynik decyduje o przekazaniu wodociagu
do eksploatacji. Wtaczenie wodociagu do sieci wodociagowej po przeprowadzonej dezynfekcji
powinno nastapi¢ przed uptywem 2 dni, w przeciwnym przypadku dezynfekcj¢ nalezy powtorzy¢.
h) Oznakowanie wodociagu

Trasg utozonych przewoddéw nalezy oznakowac poprzez utozenie w wykopie (podczas zasypywania
rurociagu) na wysokosci 0,3-0,5m nad rurociagiem, taSmy identyfikacyjnej w kolorze niebieskim
zaopatrzonej w metalowa wktadke identyfikacyjna.

Po zakonczeniu rob6t zwiazanych z wykonaniem wodociagu nalezy dokona¢ oznakowania
zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z wymogami PN-86/B-
09700. Tablice nalezy montowa¢ na $cianach budynkéw lub na stupkach na wysokosci 2,0m nad
terenem.

1) Odbidr robot

Odbidr robdt instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-B-10726:1999 —
Wodociagi. Wymagania i badania przy odbiorze.
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1I. Kanalizacja deszczowa

W celu odprowadzenia wod deszczowych z projektowanego ronda projektuje sig¢ system kanalizacji
deszczowej z zrzutem do istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ w ulicy
Poswigtne. Sptyw wdéd deszczowych z powierzchni pasa drogowego zapewnia¢ beda jego spadki
podtuzne i1 poprzeczne dzigki ktérym wody kierowane beda poprzez wpusty deszczowe do
kanalizacji deszczowej. System kanalizacji projektuje si¢ w technologii rur PP SN 8kN/m>.

Okreslenie ilosci wod deszczowych

Obliczeniowa ilo$¢ $ciekéw zostata ustalona jak dla drogi klasy L zgodnie z Rozporzadzeniem przy

nastgpujacych zatozeniach:

- srednia roczna suma opadow 560mm

- czas trwania deszczu miarodajnego t=15min

- prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p=50%

- natgzenie deszczu miarodajnego q1550%=97,3 I/s/ha

oraz nastgpujacych wspétczynnikéw sptywu:
- z nawierzchni asfaltowych i chodnikéw 0,9
- z przylegtych terenéw zielonych 0,15
Wymiarujac urzadzenia odprowadzajace wykorzystano metod¢ granicznych natezen deszczu.
Do ustalenia deszczy miarodajnych postuzono si¢ statystycznym modelem deszczu o okreslonym
prawdopodobienstwie wystapienia p%.
470
%
2 5 fOO

qt,p% =
3t

gdzie: qp— natgzenie deszczu 1/s/ha
t — czas trwania opadu w min
p% -prawdopodobienstwo wystapienia opadu %
W metodzie granicznych nat¢zen deszczy modyfikowano czas trwania deszczu stosownie do czasu

przeplywu w sieci odwadniajacej i czasu koncentracji terenowe;j:

tzl,2x£+tk
\Y%

gdzie: t— czas trwania deszczu miarodajnego w min
L — dtugos$¢ kanatu w m
V — predkos¢ przeptywu w m/min

ty — czas koncentracji terenowej w min
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Do obliczen przyjmowano czas trwania deszczu nie krétszy niz 15min, a gdy obliczony powyzsza
formuta czas przekraczat t¢ wielkos¢ do dalszych obliczen przyjmowano jego wigksza wartos¢.

Projektowane przewody i urzadzenia

a) Rury przewodowe

Kanatly deszczowe projektuje si¢ z rur PP o sztywnosci obwodowej SN=8kN/m2 w zakresie srednic
od Dn200 (przykanaliki od wpustéw deszczowych) do Dn300 (przewody kanalizacji deszczowej).
b) Studzienki kanalizacyjne betonowe

Projektu si¢ studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych krggéw betonowych dnl1200mm, z
zastosowaniem jako materiatu betonu.

Elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomerowych. Studnie przykry¢ ptyta
betonowa pokrywowa ulozona na pierscieniu odciazajacym oraz zabudowa¢ witaz kanatlowy ¢600
wg PN-EN-124:2000 klasy D400kN zabezpieczone przed kradzieza poprzez zaryglowanie. Wtazy
kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem miejsca w ktérym zostaty posadowione.

Przej$cia rur przez $ciany studzienki rewizyjnej wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnych. Zwraca si¢ uwage na doktadne obsypanie studni rewizyjnej piaskiem z doktadnym
zaggszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych.

c) Wpust deszczowy

Wpusty sciekowe drogowe nalezy wykonac¢ z typowych kregéw betonowych ¢500 zintegrowanych
z osadnikiem h=1,0m z nasada zeliwna klasy D400 z zawiasem i ryglem. PrzejScia rur przez $ciany
studzienek sciekowych wykonac jako szczelne 1 elastyczne. Wymogi dla betonu identyczne jak dla
studni kanalizacyjnych. Zwraca si¢ szczegdlna uwage na doktadne obsypanie wpustow Sciekowych
piaskiem z doktadnym zaggszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

Wpusty lokalizowa¢ wedtug projektu drogowego.

3.24. Sieci gazociggowe

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica
w obrgbie planowanej inwestycji nie wystepuja kolizje z siecia gazowa wymagajace przebudowy.

Ponadto nad istniejacymi przewodami nalezy zachowac przykrycie minimum 0,8m.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie nawierzchni w poziomie warstwy $cieralne;j:
- proj. nawierzchnia chodnikéw - 615 m?,
- proj. nawierzchnia na zatokach postojowych,

jezdniach manewrowych i wyspach rozdzielajacych - 453 m?,

- proj. nawierzchnia KR3 - 1735 m?,

5. INFORMACJE O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA

Planowana przebudowa istniejacego skrzyzowania, nie wplynie na pogorszenie waloréw
srodowiskowych w jego otoczeniu. Jedyna widoczna zmiang bedzie usunigcie wierzchniej warstwy
gruntu urodzajnego (humusu) kolidujacej z zasiggiem planowanych robét drogowych.

Nie przewiduje si¢ drzew do wycinki, natomiast jedno drzewo wymaga adaptacji.

Dzigki budowie ronda znacznej poprawie ulegnie poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikoéw
zaréwno pieszych jak i zmotoryzowanych. Dzigki azylom na przejsciach dla pieszych tatwiejsze i
bezpieczniejsze bedzie przejscie przez jezdnig. Dzigki rozwiazaniu skrzyzowania w postaci ronda
wszystkie wloty na skrzyzowanie beda réwnorze¢dne, a pojazdy na dotychczasowych wlotach
podporzadkowanych beda miaty utatwione wtaczenie do ruchu.

Projektowany uktad komunikacyjny bedzie czytelny i uporzadkowany dla wszystkich uczestnikéw
ruchu.  Przebudowa  istniejacego  skrzyzowania  poprawi  przepustowo$¢  wlotow
podporzadkowanych.

Rondo wraz z zielenig na wyspie przyczyni si¢ do podniesienia waloréw estetycznych tego miejsca.
Podsumowujac, w wyniku przebudowy istniejacego skrzyzowania nie wzro$nie intensywnos$c¢
ruchu, natomiast znacznej poprawie ulegna warunki ruchu pieszego i samochodowego, co
korzystnie wptynie na oddzialywanie na Srodowisko w otoczeniu drogi jak i bezpieczenstwo jej

uzytkownikow.
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II. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE I ZASWIADCZENIE
Z OKREGOWE] IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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MAZOWIEGKA
0KREGOWA
Jios 2 Bk
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/363/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz utbanistow (Dz. U. 2 2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.), art. 12 ust. 1

pkt. 1ipkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm)oraz §4ust. 2iust. 4, §daust. I, §

5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa z

dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U 19951 nr 8§

poz. 38, z pozn. zm), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow

" Budownictwa dziatajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Trena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, ze:

Pan Robert Szczepanik
inzynier
urodzony dnia 6 czerwea 1972 roku w Lukowie, syn Tadeusza

: uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
nr MAZ/0279/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. =
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnier zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE el
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego tejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Wasszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz, Zygmunt Garwolinski W

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
p. 0. mgr jpz-Ryszard Chacifiski | Inzynierdw Budownictwa

3 mgr inz. Wieslaw, Olechnowicz
524»0 4

®aeuzssosEdstcesdoanseosstssassasssnase
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Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5 oraz art. 13 ust, 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawo budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

IL. Na mocy rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r., w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia:

1. Zgodnie z § 4a ust. 1, stanowia podstawg do projektowania wszystkich drég kotowych
oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, lacznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o dhugoéci catkowitej do 10 m i przepustami:

2. Zgodnie z § 4 ust. 4 stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania
dziatki i terenu w wyzej wymienionej specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo
budowlane (jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania
dziatki Tub terenu).

3. Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt. 1, uprawniaja do projektowania w
specialno$ci konstrukeyjno - budowlanej w ogramiczonym zakresie obejmujacym

projektowanie budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m °, takich jak
domy jednerodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skladowe, handlowe lub
uslugowe:

1/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji
nadziemnych w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych;

2/ zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz
stopach fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym;

3/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub
wysokosei dla jednej kondygnacji do 4,8 m;

4/ majacych konstrukcje, dla ktorej jest whasciwy schemat obliczeniowy statycznie
wyznaczalny, lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagte obliczane
Jjednokierunkowo;

5/ nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu
technologicznemu wickszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia
obcigzefi zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit
sprezajacych oraz wptywéw dynamicznych, termicznych lub przemieszczen podpér;

6/ nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacii gériczej;

Otrzymuja:

1. Pan Robert Szczepanik

ul. Korzona T. 113 m, 68

03-571 Warszawa

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N

i

Warszawa, 17 grudnia 2009

Zaswiadczenie

Pan ROBERT SZCZEPANIK

miejsce zamieszkania:
ul. BEOTNA 25
03-599 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0065/05

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 Jutego 2010 r. do dnia: 37 stycznia 2011 r.

MAZOWIECKA OKRE( owf« IZBA
INZYNIERO M-‘- DEARNTCTWA

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
Dzial Czlonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz BUA
INZYNIEROW.
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 448 /06/D Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okrggowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Jerzy Stabik
inzynier
urodzony 13 kwietnia 1973 roku w m. Ryki, syn Jozefa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0395/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstaw1e art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwr0c1e mmejsze] decyzji.

POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe de wykonywania samodzielnych funkeji’
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwahﬁkacymej Mazowieckie] Okregowe]
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szcezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci drogowej

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wy#ej wymieniony specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia

budowlane uprawniajg do: sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
tej specialnosci.

IIL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w badownictwie, niniejsze
uprawnienia budoewlane uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow
inzynierskich oprdcz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Jerzy Stabik
ul. Starej Gruszy 1 m. 7
03-289 Warszawa
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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MAZOWIECKA

i

Pan

| OKREGOWA
N\ R 1 z B A
{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 13 kwietnia 2010
Zaswiadczenie
JERZY StABIK

miejsce zamieszkania:

ul. STAREJ GRUSZY 1/7
03-289 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0318/07

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 maja 2010 r. do dnia: 30 kwietnia 2011 r.

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Dziat Cztonkowski: tel, 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153
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III. DECYZJE, OPINIE I UZGODNIENIA
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1. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

Burmisfiz
Gminy i Miasta Grojec
05-600 Grojec
u1Jﬁ7wbiﬁ%ndsme9047

0$-XII-767/6/10 Grojec 13.08.2010r

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 75 ust. 4 w zw. z art. 84 ust 1 1 2 Ustawy
2z dnia 03.10.2008 rok o udostgpnieniu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
i art.104 i 107 Ustawy 2z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania
administracyjnege (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
po rozpatrzeniu sprawy z wniosku ztozonego przez Burmistrza Gminy
i Miasta Grojec za posrednictwem MS Projekt-Matgorzata Szczepanik,

ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa.
Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie na rondo
skrzyzowania all. Armii Krajowe], Kogcielnej, Worowskie]

i Poéwietne w miejscowosci Grojec.

Uzasadniendie

Burmistrz Gminy 1 Miasta Grdjec za posrednictwem MS Projekt-
Malgorzata Szczepanik, ul. Blotna 25,03-599 Warszawa, wystapit do
tut. Urzedu =z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach =zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego
na przebudowie na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowe],
Koscielnej, Worowskie] i Poswietne w miejscowosci Gréjec.
Do wniosku o wydanie decyzji, doiaczona zostalta karta informacyjna

przedsiewzigcia oraz charakterystyka przedsiewziecia.
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Po =zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie Wydzial Spraw Terenowych II w Radomiu oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego co do koniecznoséci sporzadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko, Burmistrz Gminy i Miasta
w Groéjcu postanowieniem nr 0$-XII-767/6/10 z dnia 04.08%.2010r
stwierdzii brak potrzeby sporzadzenia raportu dla w/w
przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje zmiany sposobu
zagospodarowania terenu. Inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie
na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej, KosScielne]j, Worowskiej
i Poswietne w miejscowosci Grdéjec. Przyjete technologie oraz
zachowanie przedstawionych sposobdw postepowania podczas
realizacji, a nastepnie eksploatacji nie wpiynie na pogorszenie
stanu srodowiska.

Majac powyzsze na uwadze nalezalo orzec jak na wstepie.

Karta informacyjna przedsiewziecia - zalacznik nr 1

decyzji. ;f&ﬁ

.‘.g\’,'

] &:-f

inf :

iﬁ{ ZEBé?nmmma

\fi\

“\_’fﬂ\\\“* e Tadeusz Kizyzanowski
g7 ZASTEPCA BURMISTRZA

P ouczenie

0d niniejszej decyzji siuzy stronie odwolanie do Samorzadowege Kolegium Odwotawe
w Radomiu ul Zeromskiego 53, za poSrednictwem Burmistrza Gminy 1 Miasta w Gr
w terminie 14 dni od daty jej dereczenia. Przed upiywem terminu do wniesiesnia odwol
decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwoilania w terminie wstrzymuje jej wykona

Decyzja uprawomocnita sla

w dn 30| 0‘5- ZO/O
Grojec, dn,'go '_m)( O

Z up. Burmistrza

Lot :
!'u::.—;u:&zm%(m
ZASTEPCABURMISTRZA

Otrzymuje:

.Gozdek Halina

.Kacprzak Arkadius:z

.Mzaroszek Irena

.Powiatowy Zarzad Drég Publicznych ul. Niepodleglogei 22, 05-600 Gréjec
.Opalka Henryka

.Kalinowska Florentyna

.8ygnarek Zdzistaw

~] O WY o G D
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8.zespbét Opieki Zdrowotnej ul. P.Skargi 10,05-600 Grojec

9.Klosifiska Agnieszka

10.Ktosinska Jolanta

11.Ktosinska Paulina

12.Ktosinski Wojciech

13.Areszt Sledczy ul. Armii Krajowe] 21,05-600 Gréjec

14 .Parafia Rzymskokatolicka ul. Worowska 1,05-600 Gréjec

Do wiadomosci:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie Wydziat Spraw T 1T
w Radomiu, ul. 25 czerwca €8, 26-600 Radom
2.Pafistwowy Powiatowy Inspextor Sanitarny, ul. Mogielnicka 67/, 05-600 Groje
3.M5 Projekt-Malgorzata Szczepanik, ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa
4.a/a
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Burmisirz
Gminy i Miasta Grojec
05-600 Gréjec
ul. Jozefa Pitsudsktego 47

Zatacznik nr 2 do decyzji Burmistrza Gminy 1

Miasta Gréjec
nr 08-X11-767/6/10 z dnia 13.08.2010 r.

Charakterystyka przedsiewziecia

polegajacego na:

przebudowie na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowe],
Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w miejscowosci Grdjec na

podstawie wniosku Burmistrza Gminy 1 Miasta Grbojec za

poérednictwem firmy MS Projekt-Matgorzata Szczepanik,

ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa.

Z[up. Burmistrza

_Tadeusz Krzyzan
ZASTEPCA BURMISTRZA
Inwestor:

‘:’.

Burmistrz Gminy i Miasta Gréjec ul.

1

Piltsudskiego 47, 05-600 Grojec
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Opis przedsiewziecia polegajacego na przebudowie na rondo
skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskie]

i Poswietne w miejscowosci Groéjec.

1. Charakterystyka catego przedsiewziecia i warunki

wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Inwestycja polegajaca na przebudowie na rondo
skrzyzowania wul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskie]
i Poswietne w miejscowosci Grdjec, realizowana bedzie przez
Urzad Gminy i Miasta w Grojcu. Projektowane ulice znajduja
sie na terenie powiatu grbéjeckiego, na terenie Gminy

i Miasta Gréjec.

Projektowane ulice beda posiadaé¢ nawierzchnie utwardzona,
bitumiczna i z brukowej kostki betonowej, beda wyposazone
w ciagi piesze usytuowane wzdiuz ulic oraz utwardzone
zjazdy do posesji. pPieciowylotowe skrzyzowanie zostanie
przebudowane na szesclowylotowe rondo z dodatkowym wjazdem
na teren parkingu przed kosciotem. W ramach przebudowy
powstanie oswietlenie ronda oraz system kanalizacji
deszczowe]. Powierzchnia terenu przeznaczona pod planowanag
inwestycje to okolo 4,4 tys.mg. Cata powierzchnia Jjest
zlokalizowana w pasie drogowym istniejacych ulic Armii
Krajowej, Koécielnej, Worowskie]j 1 Podwietne.

Przekrd) poprzeczny na rondzie bedzie nastepujacy:

- ul. Armii Krajowej = ok. 10,0m,

ul. Koscielna = ok. 6,0m,

- ul. Worowska = ok. 7,0m,

- ul. Poswietne = ok. 8,5m.

Projektowane ulice beda przebudowywane na odcinku:
- ul, Armii Krajowej = 105m,

- ul. Ko$cielna = 50m,

- ul. Worowska = 50m,

- ul. Pos$wietne = 30m
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3%

Tereny sasiadujace z projektowana ulica to tereny
sabudowane (écista zabudowa miejska). Wszystkie powyZsze
tereny w MPZP miasta Gréjec sa przewidziane pod =zabudowg

mieszkaniowa i usitugowa.

2. Gtébwne cechy charakterystyczne proceséw technologicznych

Przy budowie ronda wykorzystane zostana nastepujace
surowce: beton, asfalt, kruszywo naturalne, kamien brukowy,
cement, piasek. Maszyny 1 pojazdy placu budowy bedg
napedzane olejem napedowym. Na obecnym etapie projektowania
trudno 7jest okre$lié dokiadne ilosci surowcéw i paliw.
Doktadne ilosci =zostana okreslone na etapie projektu
pudowlanego. Na etapie eksploatacji bedzie wykorzystywana
energia elektryczna do oéwietlenia ronda. Nie przewiduje
sie mozliwosci wystapienia oddzialywan skumulowanych

z innymi przedsiewzieciami na tym terenie.

3.0ddzialywanie planowanego przedsiewzigcia na srodowisko

gidéwnie dotyczy zanieczyszczenia powietrza, hatasu,

zanieczyszczenia wdd powierzchniowych

Emisja halasu na etapie budowy wiaza¢ sie bedzie z praca
sprzetu wykorzystywanego przy realizaciji inwestycji
i wynika =z charakterystyki samych maszyn. Trudno Jjest
oszacowac jego poziom, jednakze Z cata pewnoscia
charakterystyka oddzialtywania zwigzanego z emisjg hatasu na
etapie budowy bedzie mieé charakter oddziatywania
chwilowego i krotkotrwalego. Powstawanie zwiekszone] ilosci
odpadow na etapie realizacji inwestycji bedzie
nieuniknione. 7wiazane bedzie 2z prowadzonymi pracami
budowlanymi oraz remontowymi i rozbiérkowymi. Na etapie
budowy beda powstawaly gidéwnie odpady z grupy 17 katalogu

odpadéw (odpady 2z budowy, remontéw i demontazu obiektow
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()

budowlanych oraz infrastruktury drogowej 1 techniczne]
wlaczajac glebe 1 =ziemie z terendw zanieczyszczonych)
zwiazane z pracami:

- ziemnymi,

- budowlanymi,

- mentazowymi,

- rozbidérkowymi,

- uzytkowaniem sprzetu budowlanego,

- funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikow.
Okresem o mozliwej zwiekszonej emisji zanieczyszczen bedzie
etap budowy. W czasie realizacji przedsiewziecia moze
dochodzié bowiem do niezorganizowanej emisji pytdéw 1 gazow
do powietrza, zwigzanych z pracg ciezkiego sprzetu.
W przypadku uzywania sprzetu kotowego (samochodow
dostawczych, koparek, réwniarek, walcédw 1 innych) bedzie
zachodzila emisja =zanieczyszczen zwigzanych ze spalaniem
paliw: NO, S02, Pb, CO. Emisja ta bedzie Jjednak miec
charakter chwilowy i krétkotrwaiy 1 nie nalezy spodziewac
sie wystapienia przekroczen standardéw Srodowiska w tym
zakresie. Emisja zanieczyszczen do wéd w okresie realizacji
przedsiewziecia wiaza¢ sie moze 2z wyciekiem szkodliwych
substancji z maszyn i urzadzen budowlanych typu smary lub
paliwo, przedostawania sie szkodliwych substancji z terendw
przeznaczonych pod skladowanie materiatdw budowlanych oraz
powstajacych odpaddw. Zanieczyszczenia pochodzace =z drég
moga stanowié¢ potencjalne zagrozenie dla wéd podziemnych
badZz powierzchniowych. Odplywy wdd deszczowych z drogi moga
by¢ potencjalnie zanieczyszczone m. in. przez:

- wycieki paliw i smardw z pojazddw;

- produkty Scierania nawierzchni;

- rozpraszane W czasle transportu materialty sypkie
i piynne, np. materiaty budowlane, surowce dla przemystu,
substancje ropopochodne, chemikalia, nawozy, 1TED F

Najblizszy obszar Natura 2000 to obszar Doliny Pilicy oraz

Urzad Grainy !

Wydziat Qchromny Srots
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obszar Doliny Dolnej Pilicy, oddalone o ok. 20km od terenu
przedsiewzigcia. Ze wzgledu na odlegio$c od najblizszych
obszardéw Natura 2000 oraz ze wzgledu na skale, zakres
i charakter przedsiewzigecia nie przewiduje sige Jjego
znaczacego negatywnego wplywu na cele i przedmioty ochrony
obszardw Natura 2000 oraz ich integralnodé¢ a takze spdéjnosé

catej sieci obszardw Natura 2000.

4 .Transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko

Nie dotyczy

5.Podsumowanie

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami przedmiotowa
inwestycja po planowane]j budowie nie pogorszy stanu
czystosci Srodowiska na sasiednich terenach.

Planowana inwestycja spowoduje natomiast:

¢ Poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych poprzez budowe
wysokosciowa poboczy (kostka brukowa),

* Poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazddw poprzez wykonanie
ronda oraz nowej konstrukciji drég,

* Zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz zanieczyszczenia
powietrza,

Rozwigzania projektowe przedsiewziecia wuznaje sie =za
prawidiowe, bezpieczne dla srodowiska L zdrowia

publicznego, a tym samym mozliwe do realizacji.

PowyZzsza charakterystyke opracowanc na podstawie przediczonej przez inwestora
nInformacji o planowanym przedsiewzieciu”, wykonana przez ,MS Projekt ul.

Blotna 25, 03-599 Warszawa”.
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2.1.  Opinia Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie

ZARZAD
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

MBPR/W-ZPP-MH-4334-150/10

Pani

Malgorzata Szczepanik
MS PROJEKT

ul. Blotna 25

03-599 Warszawa

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 21 czerwca br., uprzejmie informuje, ze zgodnie z
art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194),
Zarzad Wojewodztwa opiniuje pozytywnie materialy do wniosku o uzyskanie ,.decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej” w zakresic przebudowy skrzyzowania ulic

Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Po§wigtne w Grdjeu na rondo.

Do wiadomosci:
urmistrz Gminy i Miasta Grdjec
ul. JozefrPilsudskiego 47
05-600 Grdjec

Warszawa, dnia 30. 06, 20101,
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2.2.  Opinia Zarzadu Powiatu w Gréjcu

500 59 Grdjec, dnia 06.07.2010r

Ki T-5543-1/2010
MS PROJEKT
ul. Blotna 25
03-599 warszawa

Obiekt: przebudowa na rondo skrzyzowania ulic : Armii Krajowej, Koscielnej ,
Worowskiej , Poswigtnej w Grojcu
Faza: Materialy do wniosku o wydanie Opinii do decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej.

Na podstawie przepisdw art. 11b wust.l i ust.2 tresci ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowywania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych tj. Dz. U. Nr 80 poz.721 z 2003r (z pozn.
zm.) po rozpatrzeniu wniosku MS PROJEKT z siedziba w Warszawie przy ul. Blotnej
25 ,Zarzad Powiatu informuje , po zapoznamiu sig Z materiatami do uzyskania
Opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej nalezy dodatkowo przediozy¢ przeprowadzona  analize oceny
warunkéw ruchu panujacych na wilotach ronda oraz obliczenie
przepustowosci tych wlotéw a takze catego skrzyzowania —ronda.

W metodzie obliczeniowej przepustowoéci  nalezy uwzglednic — wartosc
natezenia potoku nadrzednego Qnwl , graniczny odstep czasu tg, odstep czasu
tf miedzy pojazdami wiezdzajacymi z kolejki z wlotu podporzadkowanego , strukture
rodzajowa i kierunkowg pojazdéw oraz wptyw natgzenia ruchu pieszego
( podstawe obliczen stanowi¢ bedzie miarodajne natgzenie ruchu godzinowe) .

Dla oceny warunkéw jakosci ruchu na rondzie podstawowym kryterium jest tzw.
poziom swobody ruchu PSR na danym wilocie , ktdry nalezy wyznaczyé wraz z
podaniem $rednich strat czasu przypadajacych na pojazd w okresie analizy .

W przypadku powyzszego ronda przedziatem analizy bedzie szczytowe 15 minut

danej godziny - nalezy przyja¢ wspdtczynnik wahan ruchu jako - k15 <0,90.
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2.3.  Opinia Urzedu Gminy i Miasta w Gréjcu

Burmistiz
Gminy | Miasta Gru;&g
05-800 Grojec, ul. Jézefa Plsudskiego 47

Woj. mazowieckie
tal D4R R64-23-01. fax NAB RB4-21-03
IGP-IV-2222/ dok/2 /10 Gréjec, dn. 2010-08-13
OPINIA

publicznych" (Dz. U. nr 80 z dnia 10 maja 2003 r. poz. 721 ze zm.)

opiniuje pozytywnie

Poswigtne w Grojeu .

na realizacje inwestycji drogowej od Starosty Grojeckiego.

Z powazaniem:

Burmistrz Gminy i Miasta w Grojcu, stosownie do art. 11b, pkt.] ustawy z dnia

10.04.2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

lokalizacje inwestycji pn.: ,,przebudowa ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i

Opinig wydaje si¢ w celu przedtozenia wraz wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

MS PROJEKT

36



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla Projektu Budowlanego - przebudowy na rondo skrzyiowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswigtne w Graojcu

2.4.  Opinia Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Warszawa,

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

POSTANOWIENIE NR 650 / i M( w

Na podstawie art. 11d i art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721) ze zmiang (Dz. U. z 2008r. Nr. 154 poz. 958) oraz w zwigzku
z art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z2000r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

Znak: Z0-0213/141/10

po rozpatrzeniu

wniosku inwestora Urzedu Gminy i Miasta Gréjec w ktérego imieniu na podstawie
pelnomocnictwa z dnia 09.04.2010r, dziata MS PROJEKT w sprawie wydania opinii do wniosku
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizdcje inwestycji drogowej dla: ,,Przebudowy na
rondo ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswigtne w Gréjcu”

postanawiam zaopiniowaé pozytywnie w/w wniosek

Uzasadnienie
Stosownie do art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) — odstepuje od uzasadnienia
w zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony wnioskujacej.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie shuzy stronom zazalenie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki

Wodnej wnoszone za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.

Z upowaznienia Dyrektora RZGW

w Warspawie
Z-ca Dy kmmé odnych
atgorzat ag/

f

Otrzymuje:

1. Urzad Gminy i Miasta w Gréjcu ,ul. Pilsudskiego 47,05-600 Gréjec.
MS PROJEKT, ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa.

3. NZW.

4. ZO ala.

MS PROJEKT

37



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla Projektu Budowlanego - przebudowy na rondo skrzyiowania
ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswigtne w Graojcu

2.5.  Opinia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie

MAZOWIECKI
WOIEWODZKI

K, KONSERWATOR
ZABYTKOW
Radom

21 VII 2010 1.
DR.4171-1904/106/10/WB

POSTANOWIENIE NR229/DR/10

Drzialajqe na podstawie art. 7 art.31, 89 pkt 2, art.g1 ust.4 pkt.4 oraz art. 92 ust 1, 6
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
p. 1568 z dnia 17.09.2003 , Zze zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z poéZniejszymi zmianami ) oraz art.106
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98,
Pp0z.1071 z 2000, Z pbéZniejszymi zmianami),
w zwiqzku z wystgpieniem MS PROJEKT, ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa -
wniosek z dn. 21.06.2010 r. / data wplywu: 23.06.2010 1.
w sprawie: uzgodnienia projektu przebudowy na rondo skrzyzowania ul. Armii
Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne w Grdjcu / zgodnie z zal.
graficznym /

POSTANAWIAM

Wyrazi¢ zgode na realizacje _w/w zadania pod warunkiem, ze Inwestor zabezpieczy
nadzoér archeologiczny przy pracach ziemnych na terenie inwestycji zgodnie z zal.
graficznym / 1:500/.

O terminie rozpoczecia w/w robdt a takze o sposobie ich realizacji prosze¢ powiadomic nasz
Urzad z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem. W terminie 14-tu dni po ukoficzeniu
prac ziemnych prosze dostarczy¢ dokumentacje z prac archeologicznych.

UZASADNIENIE

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej na
podstawie zapisow ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych . Projektowana inwestycja znaj jduje sie w rejonie zagrozonym
wystepowaniem obiektéw archeologicznych . Podczas prac ziemnych obiekty te mogg zosta¢
zniszezone.

Dlatego postanawiam jak wyzej.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze sluzy stronom zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim poérednictwem (Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Warszawie Delegatura w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53, p. 345,

tel./fax 48/363-85-14; 48/363-92-14, www. mwkz ;gl mall radom@mwkz.pl), w terminie

7 dni od jego doreczenia.

/

Otrzymujq:
1/ Wnioskodaweca,
2/ 2xa/a.

Sporzaqdzit: st. specj. Witold Bujakowski
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3. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gréjcu

Starostwo  Powiatu  Gréjeckiego Grdjec dnia ,2010.08.16.
Zespol Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pilsudskiego 59  05-600 Grojec

OPINIA NR 391/10 z dnia 2010.08.13.

W sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;.

Obiekt : wi/g lokalizacji ulice Armii Krajowej , Koscielna , Worowska i Poswigtne pofozone w
Grojeu gm. Gréjec pow. gréjecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa skrzyzowania ulic wraz z infrastruktura techniczna,
Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Gréjeu.

Zlecenie: MS Projekt ul. Blotna 25 03-599 Warszawa  Nr 391/10 z dn.2010.08.11.

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastgpujacymi warunkami:
1.Przebudoweg sieci Netii wykonaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
DUU/CW/U/2010/120/LK
2.Projekt budowlany uzgodnié¢ w ZW i K w Gréjcu.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji archtektoniczno-
budowlane;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznogé przez okres 3 lat od dnia
Wwydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktorym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz, U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac nalezy zwrécié szczeg6lna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz U. Nr. 240, poz. 2027 z p6z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A
z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 z 1999r z péz.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomié Staroste.

Z upowaznienia Starosty

PRZEWODNICZACY
& Uzgadniania Dekumentac
pa gPr_ p oswge

mE—
mgr inz. f}ri{m Wyszyn.
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Starostwo Powiatu Grojeckiego Grojec dnia ,2010.12.07.
Zespol Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pifsudskiego 59  05-600 Grojec

OPINIA NR 572/10 z dnia 2010.12.03.

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowej.

Obiekt : w/g lokalizacji ulice Armii Krajowej , Koscielna , Worowska i Poswigtne potozone w
Gréjcu gm. Grojec pow. grojecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa skrzyzowania ulic wraz z infrastrukturg techniczng ( zmiany i
poszerzenie zakresu uzgodnienia do opinii nr.391/10)

Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Grdjcu.

Zlecenie: MS Projekt ul. Blotna 25 03-599 Warszawa ~ Nr 572/10 zdn.2010.12.03.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastepujacymi warunkami:

1.Slupy oéwietleniowe usytuowa¢ tak, aby odleglos¢ od istniejacej sieci gazowej wynosila
min. 0,5m.Sie¢ na skrzyzowaniu z istniejgca siecig gazows zabezpieczyé zgodnie z PN-
91/M-34501.Prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywaé pod nadzorem
przedstawiciela RDG Mogielnica te.(48)6635142.

2.TP_S.A. —przebudoweg sieci telekomunikacyjnej TP- S.A. wykonywaé zgodnie z
wydanymi warunkami pod nadzorem przedstawiciela TP.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przediozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji archtektoniczno-
budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazmo$¢ w przypadku, o ktérym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac nalezy zwrécié¢ szczeg6lna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepis6w ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr. 240, poz. 2027 z p6z zm.) i Rozporzadzenie MSW i A
z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 z 1999r z péz.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomi¢ Staroste.

Z upowaznienia Starosty

. PRZEWODNICZACY
cespolu Uzgadnjania Dokumentac
Proyiv ,ML-"' )
LYl

,
mer in. pn yseyisha
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4. Uzgodnienie Rejonowego Zaktadu Energetycznego Groéjec

pr—
/“*“* R, PGE Dystrybucja S.A.
% , Oddzial Skarzysko-Kamienna
N Rejonowy Zaklad Energetyczny Gréjec
05-600 Gréjec, ul. Mogielnicka 32
Tel.: 048 665 16 00 Fax.: 048 665 16 80

2010-11-09

Grojecdnia........... 0m s e,

W zalaczeniu przesylamy protokét z uzgodnienia

Informujemy, Ze przediozone opracowanie uzgadniamy tylko pod wzgledem
zgodnosci z warunkami technicznymi zasilania.

Odpowiedzialno§¢ za opracowanie dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami obcigza Wasze Biuro Projektowe

(na podstawie Uchwaty nr75 Rady Ministréw z dnia 10.08.1972r.).

Protokot Nr ...106/2010
z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonowym Zakiadzie Energetycznym Gréjec
- | 1T SRS 2010'11‘09 .............................

przedstawia nastepujace wnioski:
Uzgodniono bez uwag.

Zatwierdzam

PGE Dystrybpcja S.A.
Oddziat S K=R@mienna
Rejonoyy Zaktas Efiergetrczny Grdjee

Z_{/Dy ar

Stanislaw Sienko
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5.

Uzgodnienie NETIA S.A.

n6tl>a

Netia S.A.

Okreg Centralno - Wschodni
ul. Tasmowa 7A

02-677 Warszawa

tel. 352 20 00 fax 352 2849

Warszawa, 2010-09-27

MS PROJEKT
Matgorzata Szczepanik
ul. Blotna 25

03-599 WARSZAWA
Tel.: 605 740 606

Nasz znak:  DUUI/CW/U/2010/256/LK

Uzgodnienie

Dotyczy: Przebudowa na rondo skrzyzowania ulic: Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej, Poswietnej w GROJCU

Dziat Utrzymania Ustug Netii w Okregu Centralno - Wschodnim pozytywnie uzgadnia:

Projekt Budowlany:

Przebudowa skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Po$wigtne na rondo w

GROJCU

e Przebudowa kolidujgcej kanalizacji pierwotnej i wtornej — operator NETIA S.A.

wykonany przez MS PROJEKT.

w zakresie wydanych przez NETIE Warunkéw Technicznych o numerach pism;
DUU/CW/U/2010/120/LK z dnia 04.05.2010r
W zakresie powyzszych Warunkéw Technicznych znajdujg sie réwniez kable miedziane

rozdzielcze i kabel swiattowodowy, ktérych projekt wykonawczy przebudowy nalezy uzgodni¢ w
Dziale Utrzymania Ustug NETII w Okregu Centralno - Wschodnim.

Wszelkich informaciji na temat sieci Netii udzieli:
Pawet Rutkowski (NETIA) tel. 600 413 018, (22) 352 2768, fax (22) 352 28 49;

Opracowat: Zatwierdzit:
Leszek Kubik

Tia Ustug

o, S
Netia S.A. Pai?}?‘f?[(\, )‘Lﬁﬁ
ul. Tasmowa 7A uikewski
02-677 Warszawa
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6. Uzgodnienie Telekomunikacja Polska S.A.

1.
2.

Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci | Uslug w
Warszawie

Dziat Zarzadzania Zascbami Siecl 2-Radom

ul. Pitsudskiego 14/16, 26-600 Radom

lel.: 48 363 88 14

fax.: 48 360 48 01

Radom; 20 wrze$nia 2010 .

MS PROJEKT

Ul. Btotna 25
03-599 Warszawa

Numer pisma: STTCREZRS/SW/ 699 /10
Sprawa:

uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy kolidujacych urzadzen telekomunikacyjnych w zwigzku z przebudowg
skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswigtne w Gréjcu

Szanowni Panstwo;

Uprzejmie informuije, 'Ze projekt budowlany przebudowy kolidujgcych urzadzen telekomunikacyjnych w
zwiazku z przebudowa skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswigtne w Grdjcu
uzgadniam bez uwag.

Zalecenia ogdine:

Opracowac i zgodni¢ w TP S.A. projekt wykonawczy na przebudowe w/wym. kolizji.

O terminie przystgpienia do realizacji prac nalezy powiadomié w formie pisemnej
Telekomunikacje Polska, Pion Technicznej Obstugi Klienta, Wydziat Utrzymania Sieci, 03-737
Warszawa, ul. Brzeska 24, przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczgciem robét w celu
wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych
na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ osoby wyznaczone do nadzoru ze
strony TP S.A.

Koszty przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury TP S.A. ponosi Inwestor. Jednoczesnie
informujemy, Ze Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty z tytutu awarii
powstatych w wyniku realizacji inwestyciji.

Przebudowane elementy infrastruktury TP powinny zapewniaé¢ zachowanie dotychczasowych
wlasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych.

1

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zL.
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6. Po zakonczeniu robdt sporzadzi¢ protokét zdawczo-odbiorczy z udziatem przedstawiciela TP
S.A., opracowaé i przekazaé¢ do TP S.A. 1 egz. dokumentacji powykonawczej, zmiany trasowe i
lokalizacyjne infrastruktury nanie$¢ na mape zasadnicza.

Z powazaniem:

zjupawazn

Dyrekto

Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
w Warszawie

2

Telckomunikacja Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 z1.
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7. Uzgodnienie Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji

| RANALIZACA! Gréjec dnia 06.09.2010 r

ZAKEAD WODULinGU¥.
2 ossoonIBf 664-52-61
jepodiegtosci 9, te EI

thggﬂegmggem,um 797-10-02-407

ZWiK /57 /2010

Urzad Gminy 1 Miasta
UL Pilsudskiego 47
05-600 Grojec

Dot: Uzgodnienia projektu budowlanego .

Projekt budowlanego przebudowy sieci wodociggowej z przylaczami i kanalizacji
deszezowe] w Grdjeu przy ulicach Armii Krajowej . Koscielnej . Worowskiej i Poswictne
tytul projektu budowlanego

MS PROJEKT ul. Blonska 235 03-399 Warszawa

autor projekiu

1. Przedlozone rozwigzanie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociacowe] z
proj 20 | ) gowej
przylaczami i kanalizacji w Grojeu /rondo przy ul. Poswietne / .

uzgodnienia si¢ bez uwag.

WTZ 43/22010r zdnia 23.04.2 010

Uwaga:

- Niniejsze uzgodnienie nie zwalniaja projektanta z odpowiedzialnosci za opracowanic
projektu  zgodnic z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i normami
branzowymi (Uchwala nr 75 R M z dnia 10.08.1972r.)

_ - O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ Z W i K w Gréjeu w celu wyznaczenia
inspektora technicznego tj. Antoni Sitarek tel. 048-6642796 .

- Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wiz przebudowang sicci wodociagowe] w
przylaezami i kanalizacji deszczowa przed zasypaniem nalezy  zainwentaryzowaé
geodezyjnie..

- Na zakonczenie robét nalezy sporzadzié protokol robot przy udziale przedstawiciela
ZWiK w Groéjcu

- Wbudowane materialy musza posiada¢ atest i $§wiadectwo jakosci .

2
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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