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Poswietne w Gréjeu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Frzedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowiany branzy
sanitarnej obejmujgcy swoim zakresem przebudowe lub budowe sieci
wodociggowej | kanalizacji deszczowe] w zwigzku z zamierzeniem budowianym
budowy ronda na skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej, Poswietne, Kodcielnej i
VWorowskiej w Gréjeu.

2. Stan istniejgcy

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycia ze wzgledu na zahbudowe
jednorodzinna jest terenem czesciowo uzbrojonym, szczegolnie w migjscach
zhlizen do istniejgeych i utwardzonych ulic.

Uzbrojenie terenu stanowi gtownie infrastruktura zickalizowana pod ziemia.
[siniejgea sie¢ wodociggowa obecnie przebiega wzdtuz istniejacych ciggow
pleszych miejscami czesciowo pod jezdniami krzyzujgcych sie ulic,

Obecnie kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest w ulicy Armii Krajowej,
Koscielnej oraz Poswiene jednak wpusty deszczowe umieszczone sg jednak w
pewne| odlegtosci od skrzyzowania, woda opadowa z ulicy Worowskie] spiywa
powierzchniowo na tereny przylegte.

3. Stan projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budows ronda na
skrzyzowaniu ulic Armii Krajowej, Poswietne, Koscielnej i Worowskie] w Grojcu.

Fonizsze opracowanie wykonano w oparciu o dokumentacje branzy dro
inzynieryjnej, warunki techniczne wydane przez Zakiad Wodociggow | Kanalizac
w Grojou oraz inwentaryzacje w terenie.

Projekiuje sie przebudowe sieci wodociggowej oraz budowe kanalizac
deszczowej stuzgce do odwodnienia projektowanego ronda.

3.1. Siec¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano po trasie omijajgca projekiowana rondo
oraz umozliwiajgc przetgczenie do nowego odcinka wszysikich dotychezasowych
odbiorcow.

Wiaczenie do istniejgcego przewodu sieci wodociggowego dnib0 zelwo, w
ulicy Koscielnej, nalezy wykonaé za pomocg zigcza rurowego zel/PVC
zakonczonego z jednej strony kotnierzem. W miejscu pofgezenia istniejacego
wodociagu z projektowanym nalezy zabudowac studzienke zasuwowsg (dni200)
oraz zamontowac na przewodzie zasuwe zeliwng kotnierzows.
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Isthiejace przytacze do Kosciota nalezy wiaczyé do projekiowanego
wodociagu za pomocg opaski nawiercanej z zasuwg odcinajgcg z trzpieniem
wyprowadzonym do powierzchni terenu.

Wigczenie istniejgcego przewodu w ulicy Worowskie] nalezy wykonat za
pomocy zigcza rurowego zel/PVC. W miejscu potgczenia nak:/y zabudowad
studzienke zasuwowg (dn1200) oraz zainstalowac zasuwe odcinajgcs

4.1.1. Projektowane przewody i uzbrojenie

Rury przewodowe

Przekiadang sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur cignieniowych do wody
pitnej z materialu PVC SDR26 PN10 o $rednicy 160mm oraz PVC SDR21 PN10 o
srednicy 90mm

Studzienki zasuwowe

Na przewodzie wodociggowym w miejscu potaczenia z isinigjgcs sieciy
wodociggowg nalezy zainstalowaé studzienki (studnie z zasuwami) befonowe o
srednicy dn1200 z prefabrykowanych kregow betonowych. Elementy studni nate:
taczyc z zastosowaniem uszczelek. Czesci denne studni naiezy wykonac jak
monolityczne.

Studnie przykryc ptytg betonowa z pokrywowa oraz zabudowac wiaz kanaiowy
600 wg PN-EN-124:2000 klasy D400kN zabezpieczone przed kradziezg po
zaryglowanie. Wiazy kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z pozicmem migjsca w
ktorym zostaly posadowione. Przejscia rur przez $ciany studzienek rewizyinvch
wykonac jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych.

Armatura
- zasuwy odcinajgce — zasuwy zeliwne, klinowe, PN10;

- nawiertka wodociagowa dla rur PVC z zasuwg z trzpieniem wyprowadzonym o
powierzchni terenu

Hioki oporowe

Na zatamaniach i odgatezieniach projektowanego wodociggu nalezy wykonac
bloki oporowe z betonu klasy B35.

Likwidacja istniejagcych odcinkow

istniejgce  odcinki wodociggbw przeznaczone do likwidaci nale
zdemontowac i zutylizowac. Zakres likwidowanych odcinkow pokazano na planach
sytuacyjnych.

i*rr,ay szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymalosci polgczen w projeklowanych
rurociagach nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczna zoodne 2z
nermg PN-B-10725:1997 1 BN-82/9192-06.

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelnosci przewdd wodociag nalezy
poddac plukaniu | dezynfekgji.

Ptulcanie i dezynfekcja przewodow

PrZeL
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Pitkanie wodociggu nalezy wykonac wodg wodociggowg o szybkodo
przepilywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do
Lzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurcciggu.

Dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadzié przy uzyciu wapna chlorowanege
(b wody chlorowej, o stezeniu nie mniej niz 25 g/m”. Po uplywie 24 godzin n
przeptukac rurociag woda wodociggows do zaniku jawnego zapachu chic
zakonczeniu  powtérnego plukania pobiera sig prébke wody Had:
laboratoryjnych a ich wynik decyduje o przekazaniu wodaociagu do eksploatac
Wigczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzone| dezynfeke
powinno nastapi¢ przed uptywem 2 dni, w przeciwnyrm przypadku dezyniekcie
nalezy powtdrzyc.

Cznakowanie wodociagu

frasg¢ ulozonych przewoddw nalezy oznakowad poprzez ulozenie
wykopie (podczas zasypywania rurociggu) na wysokosci  0,3-0 5m
ruraciggiem, tasmy identyfikacyjnej w kolorze niebieskim zaopatrzonej w metalowy
witadke identyfikacyjng.

Po zakonczeniu rob6t zwigzanych z wykonaniem wodociggu nalezy dokonad
cznakowania zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacy y
zgodnie z wymogami PN-86/B-09700. Tablice nalezy montowaé¢ na sScianach
budynkow lub na stupkach na wysokosci 2,0m nad terenem.

Gdbior robét

Qdbior robot instalacyjnych nalezy przeprowadzic zgodnie z Polska Norma
PN-B-10726:1999 - Wodociagi. Wymagania i badania przy odbiorze.

3.2. Kanalizacja deszczowa

W celu odprowadzenia wéd deszczowych z projektowaneqo ronda proiekt
sie system kanalizacji deszczowej z zrzutem do istniejgcego odcinka kana
deszczowe] znajdujgcej sie w ulicy Poswietne. Z uwagi na rzeczywisty brak w
terenie studzienki kanalizacyjnej bedacej na planie sytuacyjnym w beznosrednim
sgsiedziwie projektowanego ronda oraz brak minimalnego przyiayeia kanaiu
deszczowego, zaprojektowano wiaczenie projektowanej kanalizacii deszozows] do
najblizszej studzienki rzeczywiscie stwierdzonej w terenie wraz z przehudowy
istniejacego  odcinka po istniejacej na planie sytuacyjnym trasie kanalizacji
deszczows).

Splyw wod deszczowych z powierzchni pasa drogowego zapewniac¢ beda iego
spadki podituzne i poprzeczne dzieki ktérym wody kierowane bedg poprzez wpusi
deszczowe do kanalizacji deszczowej. System kanalizacji projekiuje sie
technologii rur PP SN 8kN/m?.

FE1H
HLckiogg

2.2.1. Okresdienie ilosci wod deszczowych

Obliczeniowa ilo$¢ Sciekéw zostata ustalona jak dla drogi klasy 7 (ulica Armii
irajowej) zgodnie z Rozporzadzeniem przy nastepujacych zatozeniach:

srednia roczna suma opadow 560mm

3
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czas trwania deszczu miarodajnego t=15min

prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu  p=50%

natezenie deszczu miarodajnego G1s,50%=97,3 l/s/ha
oraz nastepujacych wspdtczynnikdw splywu:

z nawierzchni asfaltowych i chodnikéw 0.9

Z przylegtych terendw zielonych 8,15

Wymiarujge urzgdzenia odprowadzajgce wykorzystano metode granicznych
natgzen deszczu. Do ustalenia deszczy miarodajnych postuzone s
statystycznym modelem deszczu o okreslonym prawdopodobiensiwie wystapiena

0/

pY%.
470
Qe = 1
V" 1oo
gdzie: qup — Natezenie deszczu l/s/ha

{ — czas trwania cpadu w min

p% -prawdopodobienstwo wystgpienia opadu %
W metodzie granicznych natezeh deszczy modyfikowano czas tnrfma 7 deszezu
slosownie do czasu przeplywu w sieci odwadniajgce] i czasu '
terenowej:

L
t=ldx—4+1,
\Y

gdzie: t — czas trwania deszczu miarodajnego w min

[ — diugos¢ kanatu wm

V — predkos¢ przeptywu w m/min

i — czas koncentracji terenowej w min
Do obliczen przyjmowano czas trwania deszczu nie krofs:
obliczony powyzsza formulg czas przekraczat te wielkosc
pizyjmowano jego wiekszg wartosc.

2.2.2. Projektowane przewody i urzadzenia

Fury przewodowe

Kanaly deszczowe projektuje sie z rur PP o sztywnosci obwodowe]
SN=8kN/m” w zakresie $rednic od Dn200 (przykanaliki od wpustéw deszezowyct
do Dn300 (przewody kanalizacji deszczowej).

Studzienki kanalizacyjne betonowe
Projektu sie studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych kregow betonowych
200mm, z zastosowaniem jako materiatu betonu.

Fiementy studni nalezy faczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomert
tudnie przykryé plyta betonowg pokrywowsg utozong na pierscieniu ¢ :
oraz zabudowac wilaz kanalowy ¢600 wg PN-EN-124:2000 kiasy

-
[
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zabezpieczone przed Kradziezg poprzez zaryglowanie. Wiazy kanalizac yine
posadowic ziicowane z poziomem miejsca w ktdrym zostaly posadowione
Przejscia rur przez $ciany studzienki rewizyjnej wykona¢ jako szczelne z
zastosowaniem tulei ochronnych. Zwraca sie uwage na dokiadne obsypanie studni
rewizyjne] piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubljakow
mechanicznych.

\

Wpust deszczowy
Wpusty sciekowe drogowe nalezy wykonaé z typowych kregow betonowych
500 zintegrowanych z osadnikiem h= 1,0m z nasada zeliwna klasy ;_M_.e.‘u) z
awiasem | ryglem. Przejécia rur przez sciany studzienek a:",rﬂkrw\wfr- wykonac
jakc;u szczelne 1 elastyczne. Wymogi dia betonu identyczne jak dia studni
kanalizacyjnych. Zwraca sie szczegolng uwage na dokiadne obsyparie woustow
ciekowych  plaskiem z  dokfadnym zageszczeniem przy pomocy uhijakow
f :t;'[?-h&_! Heznych.
VWpusty lokalizowa¢ wedtug projektu drogowego.

4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiekiow
informacje ogoéine

Wykonawca przed przystgpieniem do robét, opracuie Projekt Technologii |
Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosc uwzgledniaig
warunki w jakich beda wykonywane roboty, biorac pod uwage ¢ iggtosc przephywi,
z ktryeh moga wynikaé tymczasowe kanaly obiegowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia | trwale
oznaczy je w terenie za pomocy kotkéw osiowych, kotkow swiadkow | kotkow
krawgdziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca
whbuduie repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne),
a szxice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zlecic nadzor wszystkim
wiascicielom uzbrojenie podziemnego na omawianym terenie.  [olda ina
lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalié przy pomocy wykopow

kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.,

o ( WS7 :’. atkie

5. Uwagi i zalecenia
- doktadng lokalizacje i posadowienie urzadzen podziemnych nalezy ustalic
przy pomocy wykopow kontrolnych wykonanych pod nadzorem wiascicic!i
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegdlowego projekiu
arganizacji robot wraz z harmonogramem robot i przedtozenia go do uzgodnienia
wiascicielowi sieci;
- ewentualng technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca,



F ’m,'f'!f' hudowlany przebudowy na rondo skrzyZzowania ulic Armii Krajoweay, Koscielnel, Worowskis |

- istniejgca  armature | rurociggi przeznaczone do likwidaci
zdemontowac | zutylizowac (likwidowane odcinki przedstawiono na planie
sytuacyjnym);

wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wyvkonad pod
nadzorem uzytkownikow, stosujac sie do ich zalecen odnoénie zabezpieczen

- na czas robot ziemnych sieci krzyzujace sie z projektowanymi sieciami
nat ezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

- matenaly uzyte do wykonania powinny posiadac siosowne zprobaty

opuszezenia do stosowania w budownictwie oraz do uzywania ich do wody
;,_.1tm,_i,

6. Spis norm i wytycznych

FPN-EN 545:2006 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidainego ora:
ztacza do rurociggow wodnych. Wymagania i metody badan.
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania | badania
PN-H-74101:1984 Rury zeliwne cisnieniowe do polaczen sztywnych.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace syslemow
zewnelrznych i ich czesci sktadowych

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe.

PN-B-01700:1085 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna
(Oznaczenia graficzne.

PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje zamknietych kanatow
Sciekowych.

FN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyinych o
nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego. Zasady konstrukcji, badania typu.
znakowatie | sterowanie jakoscig

FN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania | ocena zgodnosci.

PN-B-10710 Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatow sciekowych.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruniu

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Dz, U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzadzenie Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne | ich usyiuowarnie

™
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Dz U Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie wsz wmhm;
lechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie | ich
u:-,yu_mv\fame.

7. Wytyczne BHP

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac Rozporzadzenia Ministia
infrastruktury z dn. 06.02.03 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03 &") i} oraz
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.93
r.ow o sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatac)i. fri-:?ﬂ@i‘l[;—'i{:i’l i
konserwacii sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).
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pots Wydania warunkéw technicznyeh na prechudowe kolidujsevel

vodociagow

veh i kanalizacji santiarng] i deszezowei w swin i
roda na skrzyzowaniu ulic Armii Krajowe] . Poswictne . Kodciclne)
Gridjeu

W nawigzanin do zlozonezo waiosku 7 deia 1 2.04.2010 ¢

warunkow techniczoyeh na przchudows isticigeveh nrzad: i
kanalizacyinveh . ovaz odbicru wad deszezowyeh 2 planow;
serzyzovanu ulic Armil Krajowe . Poswigine , K odeie i A

10 rogpatezenin wnioske wyraza zgods na pre wiw wizadees stect mie
speinieniu nastepujacych wymogow -

L. W1Z paleiy realizowaé wlasnym koszici i

) S
ZODUHEOWY

2. Opracowad projekty budowlane Zgodnie 2 wymogarnil prawa |
nalezy zatwicrdzi¢ w ZUDP przy Starostwic Powiatowsm w
Lrrgjen.
Projekt winien uwzglednié
- przebudowe istniejygeego wodociquu o Srednicy 130 mm Jeliv roza obieh
projektowanego rouda wykenad zgodnie z nanicsienion ookioon e 2nik

araficznym ,
Przebudowe istiejgcepo wodociapu kolidujacego » projeittonwam m rond
nalezy zaprojektowac z rur PVC do | MPa o rednicy 160 1 pideingd
wodociggu w ulicy Worowskiej o srednicy 80 mm / zeline/ | pracigome do
kosciola nalezy przelgezyé do projelowanesn wodo:
- whyerenie w projektowany adeinek wodecingn doke
trGinikdw zeliwaych kohicrzowseh 1507150 mm # sasuwam:

Istnizjaee preyigeze do kodciota piz
zasuwy odeinajaen Trzpien zasuw
powierzehni terenu .
4. Wody opadowe odprowadzic do isthicigeeso kanain deszerowero o arednicy 300 g0
zlekalizowanego wlicy Poswictne . -
- zaprajektowad wpusty uliczne o stednicy 300 nun - o il i
- zaprojeklowaé przylacza do wpustos uficzmveh » v PV Lypuit S
drednicy mimiamum 160 pum.

Yot
Ale (R by b h e Thee

Termin waznosci WTZ 2 lata od daty wydania warunkons 2 mozlivew s preedh

ins. Janusz SkibEa -
PFRAWNIENIA BUDOWLAN
no-muammm | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYH
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FFrojekt budowlany przebudowy na rondo skrzyzowania ulic Armii Krajowej, K
Poswietne w Grojou

Starostwo - Powiatu - Gréjeckiezo Lirdpe
Aespdd Uzgadaiamia Dokumentacii

Projekiowej Siecl Lizbrojenia Terenu

ul. Pilsudskiego S9 05-600 Grojee

OPINIA NR 391/i6 st 2010

Woosprawie uzgodnienia dokumentacii © pojekiows;

Lbickt : w/g lokalizacji ulice Armii Krajowe) , Kodcielna , Worowsha i Poswiviins i

Lirjen gm. Grajee pow. projecki woj. mazowieckie,

Przedmiot uzgodnienia: przchudowa skrzyrowania ulic wreaz z infrastruktug lechnics

tnwestor  Uread Gminy i Miasia w Grdjon.
Zlecenie: MS Prajekt ul. Blotna 23 03-599 Warsrawa Nr 39010 zdn 201008,

Zespit Uzgadniania Dokumentacii Projekiowe
Sieet Uzbrojenia Terenu

opininje pozytywnie projekte
# nastepujacymi warunkami:
B Przebudewe sieei Netii wykonaé zgoduic 7 wydanymi swarankami techniczny o
DULACW/U2010/1 20/LK
2Projekt budowlany vzgodnié w ZW i K w Grajeu.

(8411

Koscielne! Worowsiis

i JHOOGR 14

Lrevadnione usytuowanie uzbrojenia tereau podiega wytvezeniu 1 geodezying mwentaryzacii pawykengwiese

pezez jednosthi uprawnione do wykonywania prac geodezyinyveh,
W orazic niezgadnosci realizacii sieci uzbrojenia tereny 7 a
¥C uape z wynikaini pomiarow powvkonawezyeh wizsciwe
dowline)

dntonym projskizm

N GrEannwi K

dnienie usviuowanin projekiowanyeh sivei uzbro

it opindi w sprawie nzgadoiania projektowanyel i uzhrojc
dnienic iraci wazueéé w pizypadku, o karym mows w
onatiezo 1 Budownictwa z dnia 2 kwietia 2601 1 w Sprawie gec
#espaliw vzgadniania dokumentacii projektowei 9Dz 1 Nr 38, pt 5.

13 feye

Podezas prac nalery zwrieié seezegdlng uwage na zachowanic w stanic nivnuruszonym i nie przes

punkidw geodezyjnyelh, kiore podlegajg ochronic w trybie preepistw ustawy Prawo (i
Rartografiezne (tekst jednolity z 2005 r. Dz 1. Nr. 240, paz. 2027 z péi. 7m.) | Rusp

£ dn, 15.04.1999r (Dz, U, 45.poz.454 2 1999 7 potam. Y O praciach w poblize penkidy ge

prawiadoinic Staroste.

segi ind. saiiusz Skiba
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82 DROGI: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ot | | -Proj. kraweznik -istn.. kanalizacja teletechni_czr?a
7570h k' Lkd ——— = Proj. rura ochronna na proj. / istn.
i w ek | we=====| - Proj. obnizony krawgznik = | linii telekomunikacyjnej
e g I [\ = -pfojl. studzienka
2 o = ———| -Proj. obrzeze (chodnik) - kanalizacji teletechnicznej
4 24 i i: - istn. kraweznik — | -istn. przewdd elektroenergetyczny
' === - Proj. rura ochronna na proj. / istn.
: - istn. granice ewidencyjne = | przewodzie elektroenergetycznym
= == | -zakres opracowania ©= | -proj. latamie
—o—| -istn. wodociag
- proj. rura ochronna na
proj. / istn. wodociagu
162,62 ~—— | -istn. kanalizacja deszczowa

k \ 761.35 .
3 ‘ -——-I - proj. kanalizacja deszczowa

- proj. studnia rewizyjna
O kgnajlizacji deszczov}aj

i - proj. wpust Sciekowy

= ! X=5680100.00
w2 Y=4559300.00 —o—| -istn. kanalizacja sanitarna
: _ ,75%3';30 : 153.8% k — i k | ' d
STAROSTA POWIATU GROJECKIEGDD] | 18372 | Pl RN ACECH COSRERONY
ul. J. Pitsudskiego 59, 05-600 Grajec | | 0% | o | - PrDJ'I-_ studnia rewizyjna
e o 14 kanalizacji deszczowe)
Zgodnie z art. 28 ust, 1 ustawy z dnia 17-mizj T989r, - ' '
Praweo geodezvine i kartograficzne ( Dz. U. z 2005r, - istn. gazocigg
Nir 240, poz. 2027 -tekst jednolity) oraz rozporzadzeni j
Ministra Rozwoju Regionalnego i Butfownictwa : PI'_QII- ura OChm[ma na
z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geotiezyiej proj. /istn. gazociagu
ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz geSpLIOW uigad- - iai
niania dokumentacii projektowe Dz 11 Nr 38, poz. 455 R d:)s}inﬁv:ll'::lza%qizema infrastruktury
oraz zazadzenia Slacosty N 45 z dnia 03.08.2008 1. ¢ J
uzgodniono usytuowania S0 uzbrojenia terenu
.. 0. 1 B P
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Projekt budowlany przebudowy na rondo skrzyzowania uiic Armii Krajowej, Koscialnej, Worowskie] |

e w Grojeu

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. ). Stlowackicgo 20

Okresowa Komisja Kwalifilmeyjna
DK QUBKK/054/0051/08

Recariay, 2008 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z doia 15 grudnia 2000 1. o suin
architcledw, ingynierdw budownictwa oraz urbanistdw Dz 11 2 2007 v, Nir § po
12 ust. 1 pkt 1, art.}3 ust.1 pkt 1, arl.14 ust.1 pki 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1694 1.
ftekst jednolity: Pz U. z 2006 v. Ny 156 poz 1118 z pdfn. zm) oraé 5 MaostPpltt, § I
rozporzadzenin Ministra Transporta i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 &
samodziclnych fuskeji techniczayeh w budownictwie (D2, 1. 7 2006 ¢, Nr 83 poz. 578 «» pdzn, %
woawinzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjuepa (DU % 2000 1., I
poz 1071 z pdin. 7m.)

WG

stwierdzanmy , Zg

Pan JANUSZ SKIBA
magister inzynier
Niderunek studiow- inzynictia srodowiska /
ur. 07 stycznia 1977 v., miejsce wodzenia ~Stalowa W ola
otrzymal

UPRAWRNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny POK/G111/POOS/08
do projektowania bez ograniczes

w specjalnosci instalacyjnej w zakresia siscl, instalacli i
ciepinych, wentylacynych, gazowych, wodociggowyeh i kanal

UZASADNIENIE
W mwidzku z uwzglednienicm w catodol zadania strony, na podstawic mt. 107 §4 K
adininistracyjnego ( DU, 2 2000 1. Nr 98 poz. 1071 7 pdin. v )odsiepuje sic vd nzasadn

Zakves nadanych uprawnien budowlanych wskazano na od wrogie decyijl

Pouczenie
|, Zuodivic z art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo hudowlane - padstawe du wykonys
technicznych w budowniclwic stanowi wpis do cenlralncgo rejestry Gldwnepa Tuspe
fudowlancpo oraz wpis na listg czdonkow wladciwej izby samorzadu zawodowege
2. 0d niviejsse] deeyzji  shuy odwolanie do Krajowej Komisji Kowalifikncyjnai
Budownictwa w Warszawic, za pofrednictwem Podkarpackie] Ohkrggowe] Teby a2
w Rzeszowic w terminie 14 dni od daty jef dergezenia,
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o

C RS, Jusdasido bzﬁiba
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DO+ PROJEKTOWANLA | KIEROWANIA ROBOTAM! BUDOWLANY
BEZOGRANICZER W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE

SIECI, INSTALACJ1 | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,

ODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
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Sueregolowy zakves uprawnien
< do projekfowanin bew vgranicres
w specjaluedel instalacyjnej w zakvesic sieel, instalacii i uezn
cieplnych, wentylacyjnych, gazovyeh, wodociggowych § kaaalizacyinieh

Pan Janusy Skiba

. Na moey art, 12 ust.1 pkt 1 iart, 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane, w vakresic obigtvin

wy2cj wymieniona specjalnoeia, ninigjsze uprawnicnia stanowiy podsiaywe o

1. prajekéowania, sprawdzania projekitdw avehitektonicsno-budewlanveh
speejainadel objetej niniejszymi wprawnisaiami i Spravwowania nadror
autorskiego,

L. sprawowania kontroli fechnicznej uirzymania ohiclkiow budowlanyeh z zastrzedenion

art,62 ust 5 astawy

. Namocy § 151 § 23 ust. | rovporzadzenia Ministea Transportu i Tdowniciwa = duis
2806 . w sprawie samodzielnyeh fimkeji fechnicanyeh w budownicheie (D7 1), 2004 |
578 = pdin. zm.), uprawnicnia budowlane uprawaisia do:

- projekiowania cbickiu budowlmego {akicgo | i i

garowe, wodociqpowe 1 kanalizacyjue, 7 dobuer wh
budowlanym,

it

ayeh rzs

- oraz do sporzadzania projektw zagospodarowsnia dzialii lnb terenu w sokresie sheeiainoded

obigte] niniciszymi uprawnieniari,
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miejsce zamieszkania ul, .CZ.? mieckiego 12/22
37-450 Stalowa Wola

jest extonkiem Podkarpackiel Olucaowei [+ inaunierd
qowej U £ P A

Budowniclwa o numerze ewidencvinym PDK/
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STWIERDZENIE POSIADARIA PRZYGOTOWAHIA ZAWODOWLGD

do peinienia samodzielne} funkcl techniczne]l w budownictwie

fa podstawic art, 18 ust. § i art, 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidzieraiks 1874 1, — Fra

1
&)

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 220) oraz § 4 nat.l pkt 1, 3 13 us

P b Tyt
sa &2

oz, Ministra Gospoedarki Terenowej i Ochrony Srodowiska = dnia 20011970 . w sprawie s

modzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, pez 46 z poin. smianami).
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e Ob.
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Projeit budawlany przebudowy na rondo skrzyzowania ulic Armii Krajowef, Koscieine), Wirowsk

Poswietne w Grojou

MAZOWIECKA
OKREGOWA
F £ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 22 czerwgca 2010

Zaswiadczenie

Pan BOGUSEAW STANISEAW MYSZKIEWICZ

miejsce zamieszkania:
Ul MEKSYKANSKA 6 m 22
(03-948 WARSZAWA

iest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierow Budownctwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/WM/1574/01

' posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

ol dniac 7 lipea 2010 r. do dnia: 37 grudnia 2010«

et

2o, agocinO¥ !
-2/ N a l 1
inZ. Jan kiba )
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