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1. Przedmiot, zakres stosowania i opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowsa ofwietlenia ulicznego drogi osiedlowej przy ul. Sportowej w Grojcu, drogi powiatowe;j
Kociszew — Mirowie w Woli Krobowskiej oraz z uzupetnieniem o$wietlenia na istniejacych konstrukcjach w
Mirowicach i Mirowicach Wsijak roéwniez innym pojedynczym miejscom wskazanym przez Inwestora na te-
renie Gminy Gréjec w momencie realizacji prac. ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot o ktérych mowa w tytule specyfikkacji.
Kod gléwny robot objetych - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt elektrycznych wymienionych ponizej
wraz z kodami dodatkowymi:

- instalowanie linii energetycznych: kod CPV 45315300-1

- instalowanie drogowego sprzetu o§wietleniowego: kod CPV 45316110-9

- wykonanie instalacji oswietleniowej: kod CPV 45311000-0

- ochrona przeciwporazeniowa: kod CPV 45311100-1/E094-8/
Ogolne wymagania robot podano w dokumentacji projektowej. Instalacje powinny byé wykonane zgodnie:

- z Polskimi Normami,

- z obecnie obowiazujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wladz lokalnych, przepisow

i regulacji terenowych,

- z warunkami technicznymi zasilania wydanymi przez RZE Grgjec
Prace montazowe wykonaé zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, ze szczegdinym zwréce-
niem uwagi na zeszyt nr.6 - ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu
do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Materialy

Materiaty stosowane robotach elektrycznych zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot.

Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.1999r w sprawie wykazu wyrobéw wypro-
dukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac zagro-
Zenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zycia zdrowia lub srodowiska podlegajacych obowigzkowi certy-
fikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem wyrobéw podlegajacych obowiazkowi wystawienia
przez producenta deklaracji zgodnosci (D.U.5, poz.53 z dnia 28 stycznia 2000r) musza posiadad znak bezpie-
czenstwa, Wszystkie elementy wyposazenia zastosowane w instalacji elektrycznej powinny spetnia¢ wymaga-
nia norm [EC odpowiednich do wyrobu.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny mie¢ parametry techniczne odpowiadajace warun-
kom, w ktérych majg byc zastosowane.

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsigbiorstw



budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno —
montazowe. Sposob skladowania materialow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow
powinny byé dostosowane do rodzaju materialow. Stupy w czasie skladowania powinny by¢ odzielone od sig-
bie drewnianymi przekladkami. Napowietrzne przewody sieciowe w czasie sktadowania powinny znajdowac
sie na bebnach, Dopuszcza sie skladowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnegowpty-
wu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci po-
mocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu itp..

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw niezbgd-
nych do wykonania danege rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty
przed przemieszczaniem sie i ich uszkodzeniem. Napowietrzne przewody sieciowe nalezy przewozic na bgb-
nach. Dopuszcza sig przewozenie bebnow z napowietrznymi przewodami sieciowymi w skrzyniach samocho-
déw cigzarowych lub przyczepach. Bebny z napowietrznymi przewodami sieciowymi przewozone w skrzy-
niach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz, a tarcze bgbndw powinny by¢ przymocowa-
ne do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z napowietrznymi przewodami sieciowy-
mi ze skrzyni samochodu zaleca sig¢ wykonaé za pomocg zurawia. Dopuszcza sig przewozenie napowietrznych
przewoddw sieciowych w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest niz-
sza niz +4°C.

3. Wykonanie montazu
Montaz o$wietlenia zewnetrznego.
1.Montaz elementéw oéwietlenia
Kolejnosé czynnosci montazu:
- wyznaczenie trasy napowietrznej linii oswietleniowej
montaz wysiggnikdw i osprzgtu sieciowego
montaz opraw oswietleniowych
prace wykonczeniowe
2.Montaz stupow
Stup E-10,5/4,3 instalowac w otworze wierconym ¢=0,8m na gleboko$é 2,3m. Stosowac ustgj u_ czyli po

posadowieniu stupa w odwiercie otwdr zasypywa¢ "chudym betonem" marki B-7,5 wykonanym w warun-
3

kach przecigtnych (80kg cementu portl. 250, 0,17m piasku, 0,.’29m3 zwiru i 0,09m wody).
3.Montaz wysiggnikéw na stupach oswietleniowych
Montaz wysiggnikéw odbywa sig za pomocg podnosnika z koszem. Monter znajdujacy sig w koszu mocuje
uchwytami §rubowymi wysiggnik do glowicy shupa.
Sruby zabezpiecza smarem przed korozjg.
4. Montaz wyposazenia elektrycznego shupow oswietleniowych
Montaz wyposazenia obejmuje:
- wciggnigeie przewoddw w wysiggniki
- zamocowanie opraw
- montaz zabezpieczenia przecigzeniowo - zwarciowego
- wykonanie polgczen przewoddw
- wykonanie polaczen ochronnych
Laczenie opraw z bezpiecznikiem podwieszonym do przewodu AsXSn2x25 nalezy wykonaé przewodami
YDY 3x2,5mm2 stosujac odpowiednie kolory izolacji dla przewoddw fazowych, przewodu neutralnego i
ochronnego.
4 .Montaz linii napowietrznej
Miejsca wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) poprzez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i o$wietlenie na czas
nocy.
Przewod AsXSn2x25 zawiesic z naprezeniem 35MPa.



4. Odbior i przekazanie do eksploatacji
W trakcie wykonywania instalacii oéwietlenia zewnetrznego zasilanej linia napowietrzng sprawdzeniu pod-
lega prawidtowos¢:
- odwierty w zakresie zgodnosci przyjetej w dokumentacji glebokosci dna
- ustawienia stupow
- montazu przewoddw ochronnych
- zgodnodci zastosowanych wysiggnikéw i opraw z zatozeniami oferty
- ocena wielkosci zwisow
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ nastgpujace badania

sprawdzenie przewodéw, osprzetu, stupdw, wysiegnikéw i opraw na zgodno$¢ z normami i
certyfikatami

sprawdzenie prawidtowosei ochrony przeciwporazeniowej (przekrdj i rodzaj przewodow, sposéb
faczenia)

sprawdzenie ciagtosci zyt przewoddw instalacji zasilajacej oraz instalacji przeciwporazniowej
pomiar rezystancji uziomow roboczych i ochronnych

Przy przekazywaniu do eksploatacji instalacji o$wietlenia zewngtrznego odbierajacy roboty otrzymuje
nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza - na mapie inwentaryzacji oznaczone stupy oswietleniowe (dodatkowc
niezbedna oryginalna mapa inwentaryzacji - szt 2)

protokdty badan i pomiardw elektrycznych

oéwiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji

skompletowane atesty, certyfikaty fub klauzule zgodnosci z PN na wbudowane materialy oraz i inne
dokumenty zadane przez zamawiajgcego (np. karty gwarancyjne)



