OPIS TECHNICZNY

(do kosztorysu inwestorskiego — dodatkowe oswietlenie uliczne)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.Zakres robdét
Tematem ninigjszego pracowania jest nowe oswietlenie:

- Gr0]ec, droga osiedlowa przy ul. Sportowej
W miejscu wskazanym przez Inwestora, przy nowym odcinku drogi osiedlowej nalezy posadowié
konstrukcje K-10,5/4,3, a na wierzchu jej glowicy zainstalowaé podwdjny wysiggnik 2*L=Im w
uktadzie E-W. Oprawy o$wietleniowe szt 2 x SGS101-70W. Z kierunku N nalezy nawigzac si¢ do
istniejacej linii o$wietleniowej przewodem AsXSn2x25 L=30m.

- Mirowie i Mirowie Wie§
W Mirowicach, na ul. Parkowej nalezy wydhizy¢ o jedno przesto, na istniejacych konstrukcjach,
istniejacy obwdd oswietleniowy. Dlugoéé projektowanej linii NN L=50mb; AsXSn2x25, oprawa
SGS-101/70W. Réwniez w Mirowicach na drodze gminnej nr.02 w kierunku Mirowie Wies nalezy
zainstalowad oprawe SGS102/100W na wierzchotku glowicy istniejacego stupa (E-10/10) na wysie-
gniku L=2m.
W Mirowicach Wsi przy skrzyzowaniu drég gminnych 02 i 183, od strony drogi nr. 02, na istniejacej
konstrukeji zainstalowaé oprawe SGS102/100W na wysiggniku L=2m, kierujac ja na zakret drogi.

- Wola Krokowska, droga powiatowa k-k Mirowice
W Woli Krokowskiej naprzeciwko JW., na drodze do Mirowic nalezy wydluzy¢ o cztery przesta,
istniejacy obwad oswietleniowy przewodem AsXSn2x25 L=200mb, poprzez dostawienie trzech
stupéw P-10 i jednego E-10,5/6. Na nowych konstrukcjach zainstalowa¢ oprawy SGS 101 70W i
lampy typu SONT+70W — oprawa i Zrédlo firmy Philips. Oprawy mocowane bezposredmo do
glowicy stupa na wysiegnikach L=1m. Przewéd PEN na stupie krancowym podlega uziemieniu.
Przewdd fazowy na shupie kraficowym zaopatrzy¢ w odgromnik G0ie0,66/2,5kA

- Dodatkowe oswietlenie uliczne
Inwestor wskaze do zamontowania na istniejacej linii NN z istnigjacym obwodem oswietleniowym
7-em wysiegnikéw L=2m i 7-em opraw oswietleniowych (3xSGS70W, 3xSGS100W i 1xSGS150W)

2. Spos6b ochrony od porazen
Jako sposdb ochrony od porazen przyjgto szybkie wylaezenie w ukladzie TN-C .
W tym celu nalezy wszystkie czesei metalowe urzadzen elektroenergetycznych nie bedace w normal-
nych warunkach pracy pod napigciem polaczyé z przewodem PEN projektowanej linii napowietrznej.



