Oswietlenie_FS_2012 KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 Lesznowola
1IKNR-W 5-  |[Montaz wysiggnikow rurowych ¢ ciezarze do 15 kg na slupie (L=2m} szt
d.1{10 1002-01
4 szf. 4.000
RAZEM 4.000
2|{E 0510 Montaz z udzialem podnosnika samochodowego przewodow izolowanych  |km
d.1}3300-04 typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm2 linii napowietrznych N.N.
0.275 km 0.275
RAZEM 0.275
3KNR-W 5 |Weciaganie przewoddw z udzialem podnosnika samochodowego w wysigg- |m-1
d.1{10 1004-02 {nik na slupie przew
16 m-1 16.000
przew
RAZEM 16.000
4|E 0510 Montaz z udziatemn podnosnika samochodowego skrzynek hezpieczniko- szt
d.13600-01 wych w liniach napowietrznych N.N. z przewoddw izolowanych
4 szt 4.080
RAZEM 4,000
5IKNR-W 5- |Montaz na nlezamontowanym wysiegniku opraw do lamp sodowych szt.
d.1|10 1005-02 {(SGS102)
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6|E 0510 Montaz z udzialem pednosnika samochaodowege odgromnikow w liniach  |szt
d.1{3600-02 napaowietrznych N.N. z przewoddw izolawanych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 KNR-W 5- [Montaz uziomu rurowego [ub ze stali profilowe] wykonanego przez wbijanie szt
d.1}08 0613-01 |miotem rgcznym - gl. pagrazenia uziomu do 2 m - kat.gr.J-Il
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 5- |Montaz uzlomu powierzchniowego w wykopie o gleb. do 0.6 m w gruncie  |{m
d.1|08 0611-01 |kat.l-ll
5 m 5.000
RAZEM §.000
9|KNR 4-03  {Plerwszy pomiar instalacjl odgromowej pomiar
d.11205-03 :
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2 Zyréwek
10/KNR-W 5-  Montaz wysiegnikdw rurawych o clgzarze do 15 kg na stupie (L=2m) szt.
d.2{10 1002-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
11|E 0510 Montaz z udzialem podnosnika samochodowego przewoddw izolowanych  [km
d.2/3300-04 typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm2 linii napowietrznych N.N.
0.275 km 0.275
RAZEM 0.275
12|KNR-W 5- |Wcigganie przewoddw z udzialem podnesnika samochodowego w wysigg- jm-1
d.2{10 1004-02 |nik na slupie przew
12 m-1 12.000
przew
RAZEM 12.000
13|E 0510 Montaz z udzialern podnoénika samochodowego skrzynek bezpieczniko-  [szt
d.2{3600-01 wych w liniach napowietrznych N.N. z przewoddw izolowanych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14IKNR-W 5- |Montaz na niezamontowanym wysiegniku opraw do lamp sodowych gzt.
d.2{10 1005-02 |(SGS101)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15|E 0510 Montaz z udzialem podnosnika samochedowego adgromnikdw w liniach szt
d.2|3600-02 napowietrznych N.N, z przewoddw [zolowanych
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
16]KNR-W 5- {Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowe] wykonanego przez whijanie |sat.
d.2|0B 0613-01 imfotem reeznym - g pograzenia uziomu do 2 m - kat.gr. |-l
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17{KNR-W 5- |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gleb. de 0.6 m wgrunciz  im
d.2|08 0611-01 |kat.l-Il '
5 m 5.000
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RAZEM 5.000
18/KNR 4-03  |Pierwszy pomiar instalacji odgromowsj pomiar
d.2/1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3 GoScienczyce
19|KNR-W 5-  [Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na siupie (l.=2m) szt
¢.3{10 1002-01
2 szi, 2.000
RAZEM 2.000
20iE 0510 Montaz z udzialem poadnesnika samochodowego przewoddw izalowanych  [km
d.3;3300-04 typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm2 linii napowietrznych N.N.
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
21]KNR-W 5-  {Welaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego w wysieg- |m-1
d.3|10 1004-02 |nik na siupie przew
) m-1 8.000
pIZEW
RAZEM B.000O
22|E 0510 Montaz z udzialem podnosnika samachodowego skrzynek bezpieczniko-  [szt
d.3|3600-01 wych w liniach napowietrznych N.N. z przewodow izolowanych
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
23{KNR-W 5- |Montaz na niezamontowanym wysiggniku opraw do lamp socdowych szt,
d.3/10 1005-02 [{SGS101)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4 Falecin
24|KNR-W 5- Montaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 15 kg na slupie {L=2m) szt.
d.4{10 1002-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|E 0510 Montaz z udziatem padnosgnika samochodowego przewodow izolowanych  km
d.4{3300-C4 typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm2 [inii napowistrznych N.N.
0.7 km 0.700
RAZEM 0.700
26|KNR-W 5- |Wciaganie przewoddw z udziatern potdnosnika samochodowego w wysleg- {m-1
d.4{10 1004-02 inik na stupie przew
4 m-1 4.000
prZew
RAZEM 4.000
27|E 0510 Montaz z udzialern podnoénika samochodowego skrzynek bezpieczniko- szt
d.4|3600-01 wych w liniach napowietrznych N.N. z przewodaw izolowanych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28IKNR-W 5- |Montaz na niezamontowanym wysiegniku opraw do lamp sodowych szt.
d.4110 1005-02 {{SGS101]
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
20]E 0510 Montaz z udziatem podnosnika samochodowego odgromnikaw w liniach  |szt
d.4{3600-02 napowietrznych N.N. z przewoddw izolowanych
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
3D|KNR-W 5- |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowe] wykonanego przez whijanie |szt.
d.4108 0613-01 |milotem rgcznym - gl. pagrazenia uziomu do 2 m - kat.gr.!-Il
2 szt. 2.000
: RAZEM 2,000
31IKNR-W 5- iMontaz uziomu powierzchniowego w wykople o gieb. do 0.6 m w gruncie  |m
d.4j08 0611-01 [kat.l-l
10 m 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe] pomiar
d.4{1205-03 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2,000
5 Podole
33IKNR-W 5-  IMontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na siupie (L=2m) gzt,
d.5{10 1002-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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34|E 0510 Mantaz z udzialem podnosnika samochodowego przewodow izolowanych  [km ;
d.5{3300-04 typu AsXSn [ub podobnych 2x25 mm2 linii napowietrznych N.N.
0.75 km 0.750
RAZEM 0.750
35|KNR-W 5- {Wocigganiz przewodow z udzialem podnosnika samochaodowego w wysigg- |m-1
d.5{10 1004-02 inik na stupie przew
4 m-1 4,000
przew
RAZEM 4.000
36iE 0510 Montaz z udzialem podnosnika samochodowego skrzynek bezpleczniko-  |szt
d.5;3600-01 wych w liniach napowietrznych N.N, z przewododw izolowanych
1 sz{ 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR-W 5- |Montaz na niszamontowanym wysiegniku opraw do larmp sodowych szt,
d.5{10 1005-02 {(5GS5102)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38|E 0510 Mantaz z udzialem podnosnika samochodowego odgromnikéw w liniach szt
d.5|3600-02 napowietrznych N.N. 2 przewoddw izolowanych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
39/KNR-W 5- |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilows] wykonanego przez wbijanie |szt.
d.5(08 0613-01 miotem recznym - gl. pograzenia uziomu do 2 m - kat.gr.)-1l
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40{KNR-W 5- [Montaz skrzynki SON z zegaram astranomicznym (RABIT) o masie do szt
d.5!08 0404-02 20kg wraz z zasilaniem i wyprowadzeniem oraz konstrukcja mocujaca
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR-W 5- |Montaz uziomu pawierzchniowego w wykopie o gigb. do 0.6 m wgruncie m
d.5{08 0611-01 (kat.l-ll
i0 m 10.000
RAZEM 10.000
42/KNR 4-03  |Pierwszy pomiar instalacjl odgromowej {pomiar
d.5|1205-03 .
2 pamiar 2.000
RAZEM 2.000
6 Wola Worowska
43/KNR-W 5- Montaz wysiegnikow rurowych o cigzarze do 15 kg na siupie (L=2m) szt,
d.6i10 1002-¢1 :
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44:E 0510 Montaz z udzialem podnosnika samochodowego przewodow [zolowanych  tkm
d.6;3300-04 typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm2 linli napowistrznych N.N.
0.05 km 0.050
RAZEM 0.050
45/KNR-W 5- |Wecigganie przewodéw z udzialem podnosnika samochodowego w wysigg- |m-1
d.6|10 1004-02 |nik na sluple przew
4 m-1 4,000
przew
RAZEM 4.000
4BG|E 0510 Montaz z udzialem podnosnika samechodowego skrzynek bezpieczniko-  |szt
d.6{3600-01 wych w liniach napowietrznych N.N. z przewodéw izalowanych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 5- |Montaz na nlezamontawanym wysigegniku opraw do lamp sodowych szt.
d.6{10 1005-02 {(SG5102)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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