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1. Przedmiot, zakres stosowania i opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicz{&]) s wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowoswietlenia ulicznego odcinkéw drég gminnych i powiaej Szczsna — Race w Woli
Worowskiej. ST jest dokumentem przetargowyrontkaktowym przy zlecaniu i realizacji robét o ktén
mowa w tytule specyfikkaciji.
Kod gtéwny robot obgtych - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310008.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji aatyprowadzenia robot elektrycznych wymienionych gepi
wraz z kodami dodatkowymi:

- instalowanie linii energetycznych: kod CPV 45315300

- instalowanie drogowego spretu oswietleniowego: kod CPV 45316110-9

- wykonanie instalacji cdwietleniowej: kod CPV 45311000-0

- ochrona przeciwporazeniowa: kod CPV 45311100-1/E094-8/
Ogodlne wymagania robot podano w dokumentacjetowej. Instalacje powinny Bywykonane zgodnie:

- z Polskimi Normami,

- z obecnie obowrzujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wtaakalnych, przepiséw

i regulacji terenowych,
- z warunkami technicznymi zasilania wydanymi grRZE Grojec

Prace montawe wykon& zgodnie z Przepisami Budowy Wdzen Elektrycznych, ze szczegdlnym zwrdéce-

niem uwagi na zeszyt nr.6 - ochrona przeciajriowa w uradzeniach elektroenergetycznych o rapi
do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniemunkabw bezpieczestwa i higieny pracy.

2. Materiaty
Materiaty stosowane robotach elektrycznych zgstglszczegolnione w przedmiarze robot.
Urzadzenia objte rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.1999r w sprawy&azu wyrobdw wypro-
dukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwsmpgcych stwarzé zagro-
zenie albo stcych ochronie lub ratowanitycia zdrowia lusrodowiska podlegagych obowazkowi certy-
fikacji na znak bezpiecastwa i oznaczenia tym znakiem wyrobdw podleggih obowazkowi wystawienia
przez producenta deklaracji zgodeoidD.U.5, poz.53 z dnia 28 stycznia 2000r) mugasiada znak bezpie-
czerstwa. Wszystkie elementy wypasmia zastosowane w instalacji elektrycznej powispgtnid wymaga-
nia norm IEC odpowiednich do wyrobu.
Wszystkie elementy wypo&enia elektrycznego powinny néi@parametry techniczne odpowiaatag warun-
kom, w ktérych maj by¢ zastosowane.
Gospodark materiatami natey prowadzé zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej diagalsgbiorstw



budowlano - montewych i wytycznymi dla przeddbiorstw wykonugcych elektryczne roboty instalacyjno —
montaowe. Sposob skiadowania materiatow elektrycznyehagazynie jak i konserwacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju materiatow. Stupy w czsidedowania powinny ldyodzielone od st

bie drewnianymi przektadkami. Napowietrzne przéysieciowe w czasie sktadowania powinny znajdowa
skk na lzbnach. Dopuszczagssktadowanie krotkich odcinkdw w ¢égach. Rbny powinny by ustawione na
krawedziach tarczy a kgi utozone poziomo.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgiti, ktdry nie spowoduje niekorzystnegowpty-
wu na jaké¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rolp@k, tez przy wykonywaniu czynni po-
mocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatdw, spetu itp..

Srodki i urzadzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane do transportu materiafi@atad-
nych do wykonania danego rodzaju robét elektrychnW czasie transportu najezabezpieczy przedmioty
przed przemieszczanieng sich uszkodzeniem. Napowietrzne przewody siecioalezy przewozé na kgb-
nach. Dopuszczagsprzewaenie lgbnow z napowietrznymi przewodami sieciowymi w skriach samocho-
dow ckzarowych lub przyczepache¢Bny z napowietrznymi przewodami sieciowymi przeame w skrzy-
niach samochoddéw powinny bystawione na kragdziach tarcz, a tarczelndéw powinny by przymocowa-
ne do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i zol@gnie kkbndéw z napowietrznymi przewodami sieciowy-
mi ze skrzyni samochodu zalecawiykona za pomog zurawia. Dopuszczagprzewaenie napowietrznych
przewoddw sieciowych w kgach, jeeli masa kggu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenipesiai-
sza nt +4°C.

3. Wykonanie montawu
Montaz oswietlenia zewgtrznego.
1.Monta elementéw éwietlenia
Kolejnos¢ czynnadci montau:
- wyznaczenie trasy napowietrznej linii oswietleng
- monta wysiegnikdéw i osprztu sieciowego
- monta opraw dwietleniowych
- prace wykaczeniowe
2.Monta wysiggnikow na stupachswietleniowych
Montaz wysieggnikow odbywa si za pomog podnagnika z koszem. Monter znajdigly sk w koszu mocuje
uchwytamisrubowymi wysegnik do gtowicy stupa.
Sruby zabezpiecza smarem przed kagozj
3.Monta wyposaenia elektrycznego stupovéwietleniowych
Montaz wyposaenia obejmuje:
- wciagniecie przewodow w wysgniki
- zamocowanie opraw
- monta& zabezpieczenia przegeniowo - zwarciowego
- wykonanie paiczer przewodow
- wykonanie paiczer ochronnych
taczenie opraw z bezpiecznikiem podwieszonym do pooemAsXSn2x25 nale wykona przewodami
YDY 3x2,5mm2 stosaf odpowiednie kolory izolacji dla przewodéw fazowyprzewodu neutralnego i
ochronnego.
4 Monta linii napowietrznej
Miejsca wykonywania robot ziemnych i manotwych naley zabezpieczyzgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) popradpowiednie oznakowanie, przykryciesmoetlenie na czas
nocy.
Przewdd AsXSn2x25 zawiégi napezeniem 35MPa.

4. Odbior i przekazanie do eksploatacji
W trakcie wykonywania instalacjswietlenia zewrtrznego zasilanej lininapowietrza sprawdzeniu pod-
lega prawidtowed:



- montau przewodow ochronnych

- zgodndgci zastosowanych wygynikow i opraw z zatgeniami oferty

- ocena wielkkai zwisow

Przed przekazaniem do eksploatacji maMykona nastpujace badania

sprawdzenie przewoddw, osgtz, stupow, wysignikow i opraw na zgodrsé z normami i
certyfikatami

sprawdzenie prawidtovgci ochrony przeciwpotaeniowej (przekréj i rodzaj przewoddw, sposob
taczenia)

sprawdzenie gotosci zyt przewodow instalacji zasilgej oraz instalacji przeciwpamiowe]
pomiar rezystancji uzioméw roboczych i ochronnych

Przy przekazywaniu do eksploatacji instalaéwietlenia zewrtrznego odbieragry roboty otrzymuje
nastpujace dokumenty:

dokumentagj powykonawcz - na mapie inwentaryzacji oznaczone stupyietleniowe (dodatkowo
niezkxdna oryginalna mapa inwentaryzacji - szt 2)

protokéty bada i pomiaréw elektrycznych

oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowkei instalacji do eksploatacji
skompletowane atesty, certyfikaty lub klauzuledwici z PN na wbudowane materiaty oraz i inne
dokumentyzadane przez zamawigjego (np. karty gwarancyjne)



