OPIS TECHNICZNY

(do kosztorysu inwestorskiego — fundusz sotecki 20)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.Zakres robot
Tematem niniejszego pracowania jest nowweetlenie:
- Lesznowola ul. Wojska Polskiego
czsci drogi gminnej nr.4 w olebie wsi Lesznowola, w okolicy osiedla domkow jedsaxinnych.
Oswietlenie, o ktérym mowa jest kontynuacyv zakresie wydtenia, istniejcego obwodu, caks
na istniggcych konstrukcjach rsimych LNN.
Dlugas¢ projektowanej linii NN L=275mb; AsXSn2x25, oprawxSGS-102/100W.
- Zyrowek
Qswietlenie, o ktérym mowa jest kontynuacyv zakresie wydtenia istniegcego obwodu w
kierunku drogi gminnej nr.10 (Gdenczyce), caté¢ na istniegcych konstrukcjach rsiaych LNN.
Dlugas¢ projektowanej liniit NN L=275mb; AsXSn2x25, opraBySGS-101/70W.
- Goscienczyce
Qswietlenie, o ktérym mowa jest kontynuacyv zakresie wydtzenia istniegcego obwodu w
kierunku W drogi gminnej nr.4 (Gcienczyce), caté¢ na istniejcych konstrukcjach rsmych LNN.
Dlugas¢ projektowanej linit NN L=100mb; AsXSn2x25, opra@ySGS-101/70W.
- Falecin
Qdwietlenie, o ktérym mowa jest kontynuacyv zakresie odgetienia istniegcego obwodu wzdtu
drogi gminnej nr.31, na dre@minm nr.32 cald¢ na istniejcych konstrukcjach rimych LNN.
Dilugas¢ projektowanej linit NN L=700mb; AsXSn2x25, opradySGS-101/70W.
- Podole
Qswietlenie, o ktérym mowa jest nowym obwodeiwetleniowym wzdhi drogi gminnej nr.39, na
na istniegcych konstrukcjach rfaych LNN, z montaem skrzynki SON
Dilugas¢ projektowanej linit NN L=750mb; AsXSn2x25, opradxSGS-102/100W.
- Wola Worowska
Oswietlenie, o ktorym mowa jest kontynuacyv zakresie wydienia istniejcego obwodu wzdtu
drogi powiatowej Szezsna - Race) w kierunku wiaduktu nad trasa S7, ééatoa istniegcych kon-
strukcjach ngnych LNN.
Dtugas¢ projektowanej linii NN L=50mb; AsXSn2x25, oprawy3GS-102/150W.
Wszystkie wysigniki ocynkowane, mocowane ponad gtoavkonstrukcji nédnej LNN; diuga¢ wysiggni-
ka L=2m

2. Sposéb ochrony od porzen
Jako sposob ochrony od piea przyjeto szybkie wyhczenie w uktadzie TN-C .
W tym celu nalgy wszystkie czsci metalowe urzdzen elektroenergetycznych niedace w normal-
nych warunkach pracy pod negem pohkczy¢ z przewodem PEN projektowanej linii napowietrzne;.



