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Grdjec, dnia 28.08.2011r

(miejscowosé, data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.
nr.207/2003 poz.2016 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny o$wietlenia ulicznego ulicy Kobylinskiej w Kobylinie i Krélowej Bony w
Grojcu wykonany na zlecenie inwestora, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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WOJEWODZKIE BIURG Radom, dnia .57 kwietnia 1979, 1.
PLANIOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

Nr NB:85.8.6/128/.’7;8;, S

STWIERDZENIE PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .5 . ust;gﬂ,wng,w§m15,ust;¢1mpktmgm115; ..... I
i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. ( /
Nt 8, poz. 46) | | - q{%ﬁwb
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{(wymienié tytut zawodowy) -
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urodzony dnia ... 8. Wizesnia 1951 1 w Gréieu

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

pro,j.e.kt.an’s.a....o.xfaz.;.kier.o.waib:a__...hudo.ﬁvy..‘.‘.i....mbéj;

w specjalnosei ... . 1'ns..tala.e;y.;ino......-,s‘.‘..ir_:a.fcyni.exw.jne.;j..mw....zakra‘sie...;..

.................................. instalacii elektrycznych

OBYWATEL

jest upowazniony do:
1/ sporzagdzania projektow instalacji elelstrycznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kiero-
wania 1 kontrelowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instae
laeji oraz ocenianig i bddania stanu technicznege w zakresie
instalacji elekbtrycznych, _
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uzyskai
UPRAVWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ/0310/POCE/04

do projektowania bez ograniczen
v specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznyvceh i elektroen ergetveznveh

UZASADNIENIE
z uwzgiednieniem w caiosci zzdaniz srony, na podsiawie am. 107 § <4 Kodeksu DOSIZpowania
d uzasadnieniz decyzji.

Szczegdtowy zakres nadanveh uprawnien zostal opisany

W orwizzio

zdministracyjnego odsiepuje sie o
na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownicrwie stanowi wpls do centralnego rejestry, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
nadzoru Budowlanego oraz wois nz liste crdonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejsze) decyzii suzy odwolanie do Krajowe] Komisji Rwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie 72 posrednictwemn Okregowe; Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
20y Infvnierdw Budownicowz w Warszzawie, w terminie 14 dni od dniz jej doreczeniz.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA,

Warszawa, 22 listopada 2010

Zaswiadczenie

Pan MARIAN ANTOSZEWSKI

miejsce zamieszkania:
' ul. SLONECZNA 2B
05-600 GROJEC

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/4419/02 |

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jes_t wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r

@maz.piib.org.p!

550

-mail: biuro
, 228683

fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e
fax 22 300 99 00. Dziat Szkoler: tel. 22 828 34 10

'

, 22826 1105

ifikacyjna: tel. 22 878 04 03

Komisja Kwali

22 868 35 81, 22 868 35 82

kowski: tel. 22 878 04 11

Warszawa, tel. 22 868 35 35

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlon

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134

fax 22 826 28 67 w. 153

, 22 878 04 04



MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 'z B A
i INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Warszawa, 18 listopada 2010
Zaswiadczenie

Pan DARIUSZ JOPEK

miejsce zamieszkania:
ul. SKRZETUSKIEGO 19 B
05-6C0 GROJEC

jest cztonkiem MaZowiec_kiejOkregowej izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6150/02

i posiada wymégane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA |zBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Z-ca PRZEWGOP IC

550

.maz.piib.org.p! e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

2 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.

-203. Dzial Czlonkowski: tel. 22 878 04 11,22 826 11

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 2
NIP 525-22-58

olen: te 0, 22 868 3

0, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel, 22 82834 1

ifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Komisja Kwali



PGE Dystrybucija S.A.

Oddziaf Skarzysko-Kamienna
Rejonowy Zakiad Energetyczny Grajec
05-600 Grojec, ul. Mogielnicka 32

Tel.: 048 665 16 00 Fax.: 048 665 16 80

2011-09-01

Grajec dnia

w zataczeniu przesytamy protokoét z uzgodnienia

Informujemy, Zze przediozone opracowanie uzgadniamy tylko pod wzgledem
zgodnosci z warunkami technicznymi zasilania.

Odpowiedzialnos¢ za opracowanie dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami obcigza Wasze Biuro Projektowe

(na podstawie Uchwatly nr75 Rady Ministrow z dnia 10.08.1972r.).

Protokot Nr ...217/2011

z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonowym Zakladzie Energetycznym Gréjec

2 dnia 2011-09-01

przedstawia nastepujace wnioski:
Uzgodniono bez uwag.
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Starostwo Powiatu Gréjeckiego Gréjec 2011.08.17.
Zespot Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pitsudskiego 59  05-600 Grojec

GK. 6630.512.2011

OPINIA NR 512/11 zdnia 2011.08.12.

W sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowej.

Obiekt : w/g lokalizacji ul. Krélowej Bony i Kobylifiska potozone w Gréjcu gm. Gréjec
pow. grojecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ elektroenergetyczna .

Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Gréjcu.

Zlecenie: Projektant Marian Antoszewski. Nr.512/11 zdn.2011.08.10.

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastgpujacymi warunkami:

1.W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej , prace ziemne
wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostroznogci pod nadzorem :OKREG CENTRALNO-
WSCHODNI NETIA S.A. TEL.(22)352768.

2.Sie¢ elektroenergetyczna i shupy wybudowaé tak, aby odleglo$é od sieci i shupa do
skraju rury gazowej wynosila min. 0,5mb.Sieé elektroenergetyczna na skrzyzowaniu z
istniejacy siecia gazowa zabezpieczy¢ zgodnie zZPN-91/M-34501.Prace ziemne w poblizu
sieci gazowej wykonywa¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela RDG Mogielnica.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedtozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji archtektoniczno-
budowlane;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac nalezy zwrocié szczegolna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr. 240, poz. 2027 z p6z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A
z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 7 1999r 2 péz.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomi¢ Staroste.
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BURMISTRZ GMINY | MIASTA GROJEC Groéjec, dnia 27.07.2011r.
05-600 Grojec
ul. J. Pitsudskiego 47

GP.6733.25.2011.JM

DECYZJA Nr 22/2011
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

art. 50, art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1, art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U.z2003r. 80 poz. 717, z pdzn. zm.),

oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. nr 142 poz.
1591 2 2001 r. z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.06.2011 r. Gminy i
Miasta Grojec, reprezentowanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Grojec:

ustalam warunki lokalizacji
dla inwestycji polegajacej na budowie odcinkéw linii elektroenergetycznej niskiego napiecia na
-potrzeby oswietlenia drég gminnych (ul. Krélowej Bony i Kobylifiskiej) na dziatkach: w Gréjcu —
Ar ewid. 4174/3 (ul. Krélowej Bony) i nr ewid. 3094/1 (ul. Krolowej Jadwigi) oraz w miejscowosci
Kobylin, gm. Gréjec — nr ewid. 123 (ul. Kobylinska), 117/1 i 136/3.

. Rodzaj inwestycji:
1. Opis inwestycji wedtug wniosku inwestora
- budowa odcinkéw linii elektroenergetycznej niskiego napigcia na potrzeby oswietlenia drog
gminnych (ul. Krélowej Bony i Kobylinskiej) z zasileniem istniejacej linii oéwietleniowej w drodze
wewnetrznej (ul. Krélowej Jadwigi) — przewiduje sie:
- w ul. Krélowej Bony — linie kablowg YAKY 4x35 mm? o ditugosci ca 481 m i 13 stanowisk
o$wietleniowych na stupach S-60, z oprawami typu SGS 100W,
- w ul. Kobylinskiej — linig kablowa YAKY 4x35 mm? o diugosci ca 335 m i 8 stanowisk
oswietleniowych na stupach S-100, z oprawami typu SGS 100W,
- dodatkowo: na wlocie ul. Krélowej Jadwigi — spinke kablowa YAKY 4x16 mm? o dtugosci ca 33 m
do zasilenia istniejgcego oswietlenia tej drogi;
- miejscem przytaczenia bedzie napowietrzna linia elektroenergetyczna nlsklego napiecia Kobylin
2 ,250" — przewiduje sie zasilenie za pomocg przewieszki AsXSn 2x25 mm? o diugosci ca 21 m
pomiedzy istniejacymi stupami nr 47 i 48.

_. Stan prawny terenu
Inwestycja planowana jest w Gréjcu na dziatkach: nr ewid. 4174/3, nalezacej do Gminy i Miasta
Gréjec oraz nr ewid. 3094/1, stanowigcej wspdtwlasnosé osob fizycznych, a takze w miejscowosci
Kobylin, gm. Grojec, na dziatkach: nr ewid. 123, nalezacej do Gminy i Miasta Grojec oraz nr ewid.
117/1 1 136/3, nalezacych do osdb fizycznych.

3. Stan istniejacy terenu inwestycji
Inwestycja przewidywana jest w pasach drogowych drég gminnych, przy wlocie drogi wewnetrznej
oraz na dziatkach przylegtych do drogi gminnej, gdzie znajdujg sie stupy istniejacej linii
napowietrznej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej z pojedynczymi ustugami i siedliskowej oraz
terendéw upraw sadowniczych, w rejonie granicy miasta i gminy Grojec.

ll. Warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
1. Inwestycja winna spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych aktach prawnych powszechnie
obowigzujgcych i miejscowych:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.
1623)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
1998 . Nr 126 poz. 839 z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2003 r. Nr 120 poz. 1133) (

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153
poz. 1504 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentagji
projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr

- 25 poz. 150 z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.
U. Nr 199 poz. 1227 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z pdzn.
zm.)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr
162 poz. 1568 z pozn. zm.) )

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004!
r.Nr 121 poz. 1266 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z
pdézn. zm.)

- Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie.
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z

1999 . Nr43 poz. 430 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
Nr 178 poz. 1380 z pozn. zm.).

Warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan

dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego — Dz. U. Nr 164 poz. 1588):

- nie okresla sie — zamierzenie inwestycyjne obejmuje wytgcznie realizacje elementéw
infrastruktury techniczne;j. :

Okreslone usytuowanie i finalna forma planowanej inwestycji rozstrzygnigte zostang na dalszym etapie realizagji
zamierzenia — na podstawie przywotanych w ust. 1 przepiséw.

Warunki _szczegdine wynikajgce z potrzeb ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony

dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i dobr kultury wspotczesne;j:

- zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sig do inwestygiji mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko; ‘

- przy projektowaniu i realizacji inwestycji inwestor ma obowigzek przestrzegaé warunkéw
okreslonych w Rozporzadzeniu Nr 59 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2005 r. w
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Jeziorki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 92 poz. 880); ,

- w zakresie potrzeb ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow i
dobr kultury wspotczesnej — warunkéw szczegodlnych nie okresla sie.

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznei:
- Zzaopatrzenie w energie elekiryczng — z istniejacej sieci elektroenergetycznej, na warunkach

okreslonych przez gestora sieci. ey d/ﬁm ¢
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5. Warunki obstugi w zakresie komunikacii:
— nie dotyczy.

6. Wymagania dotyczace ochrony interesdéw osob trzecich:
Obiekt budowlany nalezy projektowac i realizowaé zapewniajac poszanowanie wystepujacych w
obszarze obiektu uzasadnionych intereséw osob trzecich (zgodnie z art. 5.1 i 5.2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623), t]. zapewniajac
ochrone przed:
1) pozbawieniem:
- dostepu do drogi publiczne;j;
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz érodkéw tacznosci:
- dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi;
2) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,

zalewanie wodami opadowymi z terenéw sgsiednich;

3) zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.

lll. Trasa inwestycji liniowej
Schemat planowanej inwestycji oznaczono na trzech arkuszach mapy w skali 1:500, stanowigcej
zatgcznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 22.06.2011 r. zostat ztozony wniosek o ustalenie warunkéw lokalizacji inwestycji celu

publicznego dla inwestycji polegajgcej na budowie odcinkéw linii elektroenergetycznej niskiego napiecia
na potrzeby oswietlenia drog gminnych (ul. Krélowej Bony i Kobylinskiej) na dziatkach: w Gréjcu — nr
ewid. 4174/3 (ul. Krolowej Bony) i nr ewid. 3094/1 (ul. Krélowej Jadwigi) oraz w miejscowosci Kobylin,
gm. Grdjec — nr ewid. 123 (ul. Kobylinska), 117/1 i 136/3.

Obwieszczenie zostato ogtoszone, a zawiadomienia o wszczeciu postepowania zostaty wystane do stron
w dniju 28.06.2011 r.

Iﬁi)vestycja zostata zakwalifikowana jako inwestycja celu publicznego ze wzgledu na przewidywang
realizacje celdw, o ktérych mowa art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

W toku przeprowadzonego postepowania stwierdzono, Zze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne,
uzasadnione koniecznoscig zaopatrzenia w infrastrukture techniczna, nie wymaga okreslenia warunkéw
i wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego (art.54 pkt2 lit.a ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym), poniewaz obejmuje wytacznie realizacje liniowych elementow
infrastruktury technicznej. ‘ '

vV wyniku wszczetego postgpowania, w ustalonym terminie, do czasu wydania niniejszej decyzji, nie
whniesiono zastrzezen. :
W tym swietle nalezato orzec jak w tresci decyzji.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robét budowlanych.

Od decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Radomiu za posrednictwem
organu wydajgcego decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Odwotania od decyzji nalezy sktada¢ w Urzedzie Gminy i Miasta Gréjec, ul. Jézefa Pitsudskiego 47.
fa:
%pgrraﬁ'nozv.vzs:h. Adelina Reriska

Nr WA-389 w Okregowej Izbie Urbanistéw
z siedzibg w Warszawie

Zataczniki:
Nr 1 —trzy arkusze mapy w skali 1:500 z oznaczeniem schematu plano
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otrzymuja:

1.P.Artur Sinski
2.P.l1zabela Gaik
3.P.Dorota Chyb
4.P.Mariusz Dzwonkowski
5.P.Mariusz Maroszek
6.P.Bogustaw Mulak
7.P.Monika Mulak
8.P.Joanna Nawrocka
9.P.Jacek Popkowicz
10.P.Beata Przybylska
11.P.Marzena Smolarczyk
12.P.Marcin t.oski
13.P.Joanna Lewinska .
14.P.Marek Lewinski
156.P.Ewa Szczytowska
16.P.Tomasz Szczytowski
17.P.lwona Kuranda
18.P.Artur Kuranda
19.P.Monika Rybarczyk
20.P.Mariusz Rybarczyk
21.P.Marcin Krawczyk
22.P.Anna Krawczyk
23.P.Beata Norymberg
24.P.Andrzej Norymberg
25.P.Ewelina Wozniak
26.P.Mariusz Wozniak

27 .P.Katarzyna Szczepanska
28.P.Dariusz Szczepanski
29.P.Sebastian Szczecinski
30.P.Magdalena Szczeciriska
31.P.Lidia Dgbrowska
32.P.Jacek Dabrowski
33.P.Emilia Dobosz
34.P.Przemystaw Dobosz
35.P.Anna Osiejewska
36.P.Pawet Osiejewski
37.P.Anna Gwardiak
38.P.Mariusz Gwardiak
39.Gmina i Miasto Grojec
40.a/a




Projektowana linia kablowa YAKY4x35 2L=816mb, poza tym spinka YAKY4x25 L=33mb (rys.nr.2)
Wszystkie oprawy SGS-102 100WV; stupy dla ul. Kobylinskiej S-100 z wysiegnikiem L=2m,

a dla ul. Krélowej Bony $-60 bez wysiegnika; Elekiromontaz Rzeszow.
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PGE Dystrybucja S.A.

Qddzial Skarzysko-Kamienna

Rejonowy Zaklad Energetyczny Grojec
05-600 Grojec, ul. Mogielnicka 32

Tel.: 48 665 16 00

Faks: 48 665 16 80

Email: grojec@skarzysko.pgedystrybucija.pl

Gr(’)jec 2011-06-20 r.

Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr 481/2011 /OS/RZE Grojec/2011 o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Grojec

Warunki przytaczenia nr AB1/2011 g podmiotu......‘.’...... grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: ........... oswmtleme uI|cz D e,

Lokalizacja: .. Gréjec ul. Kobylinska, Krélowej  yiananr ... . . gmina ......2rojec

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych

warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn.
o1 .

zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia ......201: 1-06-16 . okresla sie nastepujace warunki

przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: Stup nr 48 linii nn Kobylin 2 "250"

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:

4. ROAza] Przylatza: . ...

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: .........coooo i iiiee i
w szafie oswietleniowej na stupie

8. Wymagania dotyczace ukftadu pomiarowo-rozliczeniowego i  systemu  pomiarowo
rozliczeniowego. bezposredni 3-fazowy I-strefowy

...............................................................................................................................

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: ... Wyi. nadmiarowo-pradowy 16 A
zlaczu pomiarowym

PGE Dystrybucja Spdlka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie
z siedziba w Swidniku, VI Wydziai Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 8 730 742 890 z! w pelni oplacany.
www.pgedystrybucja.pl



10. Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki. '

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi wystgpujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem poZaru,' wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac¢ firma
posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie.

— Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest:

* - niepotrzebne skresli¢

2 U. K7 8/75 poz. A6
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Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

budowa oswietlenia ulicznego
ulica KOBYLINSKA w Kobylinie
ulica KROLOWEJ BONY w Gréjcu
gm. Grojec woj. mazowieckie

Informacje, o kiérej mowa wyzej sporzadzit: mgr inz. Marian Antoszewski
Adres zamieszkania autora informacii: Gréjec ul. Stoneczna 2B
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OPIS ROBOT

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

a) montaz stupéw stalowych S60 (ul. Krélowej Bony) i S80 (ul. Kobylinska) na fundamentach posadowio-
nych w otworach kopanych wg wytyczenia geodezyjnego

b) budowa linii kablowej YAKY4x35 L=341mb, YAKY4x25 L=480mb i YAKY4x16 L=33m, poczawszy
od istniejacego stupa 48/BN-10 21 do zasilania dwudziestu jeden stanowisk o$wietleniowych (wg wyty-
czenia geodezyjnego)

c) montaz ztgcza ZKP wraz z rozdzielcza skrzynka oswietlenia ulicznego

d) montaz opraw o$wietleniowych SGS na posadowionych stupach

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
a) linia NN — obwadd stacji ,,Kobylin 2”
b) uczeszczana ulica Kobylinska, Krolowej Jadwigi i Krélowej Bony

3. Wskazanie element6w zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a) czynna linia NN przy ul. Kobylinskiej
b) bezposrednie sasiedztwo dwéch skrzyzowan Kobylinskiej z Krolowej Jadwigi i Kobylinskiej z Krolowej
Bony

4. Wskazanie dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslaja-
cych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
a) prace w poblizu czynnej LNN ,.Kobylin 2”, w szczegélnoéci nawiazania do stupa 48/BN-10
b) miejski ruch uliczny

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
a) przedstawienie kierujacego robotami
b) szczegétowe omoéwienie harmonogramu prac w terenie ze wskazaniem obiektow i urzadzen przy kto-
rych beda prowadzone roboty ze wskazaniem oznakowanego terenu prowadzenia prac i wskazaniem
imiennie wykonawcéw danej czynnosci

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Prace wykonane powinny by¢ przez firme zatrudniajaca pracownikéw posiadajacych wymagane upraw-
nienia 1 umiejetnosci oraz badania lekarskie dopuszczajace do wykonywania prac.
Cato$¢é prac zwiazanych z przebudows linii napowietrznych oraz budowa linii kablowej z montazem stupow
o$wietleniowych wykonaé¢ w oparciu o Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach Ener-
getycznych.
Wylaczenia spod napiecia urzadzen nalezacych do wspélnej sieci dokona whasciciel sieci tzn Rejonowy Za-
ktad Energetyczny Grojec przy czym zakres wytaczen okresli poleceniodawca.
Prace prowadzi¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadze Energetycznych oraz instrukcjami stanowis-
kowymi 1 instrukcjami montazu dla poszczegéinych elementow.
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
a) zlecenie inwestora
b) podkiad geodezyjny ulicy Kobylinskiej w Kobylinie i Krolowej Bony w Grdjcu w skali 1:500
c) obowigzujace przepisy i normy

2.Zakres projektu
Tematem niniejszego opracowania jest o$wietlenie terenu ulic Kobylinskiej i Krolowej Bony oraz zmiana
sposobu zasilania o§wietlenia ulicznego ul. Krolowej Jadwigi w Gréjcu. Powyzsze zrealizowane bedzie
poprzez wyprowadzenie obwodu kablowego YAKXS4x35 21.=821mb z istniejacego stupa 48/BN-10 (dzial-
ka 117/1 Kobylin) posadowionego jako pierwszy w kierunku W na koncu istniejacego obwodu o$wietlenio-
wego ul. Kobylinskiej.

3.Projektowane o$wietlenie

Stanowi je, w przypadku ul. Kobylinskiej, osiem konstrukcji wsporczych typu S-80P (stup metalowy ocyn-
kowany o przekroju wielokata foremnego) z oprawami SGS 102 100W i lampami typu SONT+100W, ca-
os¢ oprawy oswietleniowej firmy Philips. Samg oprawe instalowaé na wysiegniku L=2m.
W przypadku ul. Krélowej Bony, projektowane o$wietlenie uliczne stanowi trzynascie konstrukcji wspor-
czych typu S-60P (slup metalowy ocynkowany o przekroju wielokata foremnego) z oprawami SGS 102
100W i lampami typu SONT+100W, catos$é oprawy oswietleniowej firmy Philips. Sama oprawe instalowaé
bezposrednio na glowicy stupa.
Przyktadowy producent stupéw: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe 26-930 Garbatka - Letnisko, PONIK WA
11, tel. 0-48/6210280, lub ELEKTROMONTAZ Rzeszéw
W ulicy Kobylinskiej stupy posadowi¢ w pasie drogowym, stycznie do poéinocnej jego granicy. W ulicy Kré-
lowej Bony stupy posadowi¢ w odlegtosei c’a 0,5m od granicy istniejacych ciagéw pieszo — jezdnych.
Ustalenie w tym zakresie pewnego przyblizenia wymiaru podyktowane jest specyfika terenowa, gdzie miesz-
kancy w wielu przypadkach, dla swoich potrzeb zajeli czes¢ projektowanej drogi.
Dla wszystkich stupéw stosowaé fundamenty prefabrykowane typu F-150
We wnece stupowej zainstalowac typowa tabliczke bezpiecznikowa z zabezpieczeniem S311B-6A.
Zamykanie wneki pokrywa z uszczelka gumowa mocowang dwoma srubami M6 od strony ulicy Kobylinskie
lub Krélowej Bony. Ochrona IP-43.
Na istniejacym stupie 47/RK-10 znajduje si¢ SON-1f sterujacy oswietleniem ulicznym ulicy Kobyliniskiej.
SON ten ulega w calosci (facznie z zasilaniem i wyprowadzeniem obwodu) demontazowi.
Na skraju pasa drogowego, naprzeciw istniejacego stupa 48/BN-10 zainstalowaé ztacze kablowe z szafkg
oswietlenia ulicznego produkcji ZPUE Wloszczowa typ. RSOU2 nr. kat. RSOU 02.01.ZPUE. Adaptowana
programem AutoCAD karta katalogowa tego urzadzenia jest ostatnig strong czgsci opisowej niniejszego pro-
jektu. Zasilanie projektowanego ztacza kablowego szafki o$wietlenia ulicznego kablem YAKY4x35 L=14mb
ze stupa 48/BN-10
Jednofazowe zasilanie dotychczasowego obwodu oswietleniowego ulicy Kobylinskiej wymaga dodatkowego
podwieszenia przewodu AsXSn2x25 L=21mb w istniejacym przesle 48/BN-10 do 47/RK-10.
Z projektowanej rozdzielnicy oswietlenia ulicznego (RSOU2) nalezy wyprowadzi¢ dwa niezalezne obwody
kablowe:

- YAKY4x25 L=14mb na shup 48/BN-10 dla jednofazowego zasilania istniejgcego obwodu o$wietle-

niowego ulicy Kobylinskiej (kierunek E)
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- YAKY4x35 L=19mb do zasilania pierwszego, projektowanego stanowiska oswietleniowego ulicy
Kobylinskiej (kierunek W). Stanowisko 48/1/L1. Catkowita dtugos¢ projektowanego obwodu;
(YAKY4x35+YAKY4x25) ul. Kobylinska i ul. Krélowej Bony 2L=821mb (341 mb+480mb).
Obwdd, o ktorym mowa bedzie pracowal w uktadzie dwufazowym.

Ztacze zasilajace ul. Krolowej Jadwigi wraz z uktadem pomiarowym oraz obwodem zasilania i wyprowadze-
nia ulega demontazowi. Na rysunku nr.2 pokazatem spinke kablowa YAKY4x16 L=33mb, ktéra, réwniez w
uktadzie dwufazowym bedzie zasilata ul. Krolowej Jadwigi. Przejscie pod ulica Kobylinska przepustem w
Rg4”.

Zasilanie projektowanego obwodu oswietleniowego ze stupa 48/BN-10 kablem (YAKY4x35 + YAKY4x25)
Z1.=821mb (341mb+480mb); (14mb + 19mb + 7x44mb + 2x33mb + 44mb + 2x35mb + 44mb + 29mb +

+ 45mb + 30mb + 46mb + 33mb + 38mb + 35mb), o ktorym mowa wyzej, pograzyé w ziemi na gtebokosci
0,7m, przy czym bezposrednio na dnie wykopu jesli grunt jest piaszczysty, a o ile warunek taki nie jest spet-
niony kabel nalezy uktadaé na warstwie piasku grubosci co najmniej 10cm. Kabel nalezy przykry¢ warstwa
piasku tej samej grubo$ci a nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniejl5cm. Kabel pokryé
folig z tworzywa sztucznego. Folia ma by¢ koloru niebieskiego minimalnej grubosci 0,5 mm, a szerokosci
20cm. Kabel uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem do 3% dtugosci uktadanego odcinka. Przy uktadaniu
kabla zwroci¢ uwage, aby nie byt on ciagniony po ziemi, nalezy unika¢ ostrych zagie¢ lub petli. Najmniejszy
promien zagigcia kabla moze wynosié¢ 20x jego $rednica zewnetrzna. Przy zejsciu ze stupa 48/BN-10 i wejé-
ciu do zlacza kablowego szafki o$wietlenia ulicznego jak réwniez przy wejsciu do stupow oswietleniowych
pozostawiaé¢ zapasy kabla min.1,5m. Ochrona kabla rura DVK75. Taka sama rurg chronic¢ kabel w obrebie
przejsé pod i w obrebie skrzyzowan z ewentualnie nieoznaczong na podktadzie geodezyjnym, siecig infra-
struktury podziemne;j.

UWAGA: W pierwszym etapie realizacji projektu oswietlenia ulicy Kobylinskiej, do ul Krolowej Jad-
wigi polozono kabel YAKY4x35. Przed przystapieniem do robét w trybie nadzoru nalezy bezwzglednie
z Inwestorem wyjas$ni¢ mozliwos¢ wykorzystania tego kabla.

4. Sposéb ochrony od porazen
Jako sposob ochrony od porazen przyjeto szybkie wylaczenie w ukladzie TN-C .
W tym celu nalezy wszystkie czesci metalowe urzadzen elektroenergetycznych nie bedace w normalnych
warunkach pracy pod napieciem potaczy¢ z przewodem PE projektowanej linii kablowe;.
W instalacji ochrony nie wolno stosowa¢ Zadnych tacznikéw ani bezpiecznikow. Kolor przewodéw ochron-
no - neutralnych winien by¢ niebieski, natomiast przewodéw ochronnych zielono-zétty. Polaczenia konstru-
kcji stupa z przewodem PE nalezy zrealizowa¢ za posrednictwem LY6.
Dla poprawy warunkéw skuteczno$ci ochrony w przy stanowisku L7 i L21 dokona¢ uziemienia roboczego
punktu PE uziomem PB-2x16 o maksymalnej opornosci 5Q.

5.Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej (czas wylaczenia Ssek)
- punkt PE dla uktadu skrajnego; stanowisko L21

Z(x)=1,25x2:35 8x(620 50+21:35+360: 35) +1,25x2:33,3x448:25 =2,98Q

L =620m s, =50 mm L —21m S —35 mm L =360m s, —35mm2 L =448m s —25mm2
Ib =25A (B1 Wts)

Ia =2,5x25=62,5A

=7Zx)x1a=2,98 x 62,5 = 186,25V mniejsze od 230V
Skuteczno$¢ zerowania zapewniona

__AQ,_.



6.Spadek napiecia

- przypadek skrajny dla stanowiska L.21

~ AR~

Przekrdj Przekroj
Przesto | Stup Nr. L yL N YN Oprawa zP L dU% ZdU%
ilos¢ Oprawy
1 L1 35 35,8 35 35,8 100 1500 19,0 0,085 0,085
2 L3 35 35,8 35 35,8 100 1400 88,0 0,369 0,454
3 L5 35 35,8 35 35,8 100 1300 88,0 0,342 0,796
4 L7 35 35,8 35 35,8 500 1200 88,0 0,316 1,112
5 L9 35 35,8 35 35,8 100 700 77,0 0,161 1,273
6 L11 25 33,3 25 33,3 100 600 78,0 0,211 1,484
7 L13 25 33,3 25 33,3 100 500 70,0 0,158 1,641
8 L15 25 33,3 25 33,3 100 400 73,0 0,131 1,773
9 L17 25 33,3 25 33,3 100 300 75,0 0,101 1,874
10 L19 25 33,3 25 33,3 100 200 79,0 0,071 1,945
11 L21 25 33,3 25 33,3 100 100 73,0 0,033 1,978
1500 808,0 1,978
7. Wykaz podstawowych materiatlow
: 6.1. Odgromnik GOeI0,66/2,5KA........covireieeeiter et szt 3
6.2. KDl YAKYAX35...coovovoeoeeoeeeesesececcsosssossesssssseseeseseess s ssmssssssenseeee mb(374)( 3%)
6.3. Ztacze kablowe ze skrzynka o$wietl. ulicz. RSOU2....................... kpl 1
6.4 . Kabel YAK Y AX2S .o e mb462- 495
6.5. Przewod AsXSN2X25. ...t mb 21
6.6. Stup uliczny prosty typ S-600P ......cooueiiiiiiinii e szt 13
6.7. Stup uliczny prosty typ S-100P ....coveeeiiiiiiiieeee e szt 8
6.8 Fundament ocynkowanych stupéw oswietleniowych typ F 150............szt 21
6.9. Oprawa oswietleniowa SGS 102 100W i lampa typu SONT+100W.....kpl 21
6.10.Wysiegnik L=2m z glowica........c..coooiiiiiiiii i kpl 8
6.11. Uzim pretowy PB-2X16.......coiiiiiiiiiiiiiii e L3




Kobylinska+Bona.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 2-01 Reczne wykopy pod fundamenty stupéw stalowych ze zlozeniem |m3
0310-02 z.sz. |urobku na odkiad (kat.gr.lll) Odkiadanie urobku po obu stronach
2.5.14 8909 |wykopu.
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
2|KNR 2-01 Wykopy pod fundamenty stupdw stalowych koparkami przedsig- |m3
0216-02 z.sz. |biernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat.|ll Bez recznego wyréw-
2.3.11 9905 |nania powierzchni odkiadu.
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
3|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gleboko$ci do 0.8 m i szer. dna |m
0701-0202 |do 0.4 m w gruncie kat. Ill
: 368 m 368.000
RAZEM 368.000
4|KNR-W 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 100 mm  |m
0306-01 pod drogami i nasypami - za pierwszg rure
53 m 53.000
RAZEM 53.000
5|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |m
0301-01 m (piasek z dowozem)
368 m 368.000
RAZEM 368.000
6|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer.|m
0704-0202 |dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill
368 m 368.000
RAZEM 368.000
7|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
0236-01 kat. Il
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR-W 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o ér.do 75 mm w wykopie m
0303-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
91KNR-W 5-10 |Reczne ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na m
0103-02 nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
598 : m 598.000
RAZEM 598.000
10{KNR-W 5-10 {Ukiadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na m
0114-02 nap.znam.ponizej 110 kV w rurach,pustakach tub ponizej zamk.
: 60+53 m 113.000
RAZEM 113.000
11|KNR-W 5-10 |Mechaniczne stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 480 |szt.
0709-03 kg w gruncie kat.I-11l
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
12|KNR-W 5-10 |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na szt.
0508-06 kablach wielozytowych z zytami Al o przekroju do 70 mm2 na na-
z.0.3. piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych - trudne
warunki terenowe lub atmosferyczne
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR-W 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg na stupie szt.
1002-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14|KNR-W 5-10 |Montaz opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) szt.
1005-07
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
15|KNR-W 5-10 |Wciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego w |m-1 przew
1004-02 wysiegnik na stupie i w stup
156 m-1 przew 156.000
RAZEM 156.000
16|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gieb. do 0.6 mw |m
0611-02 gruncie kat.lll
24 m 24.000
RAZEM 24.000
17|KNR-W 5-08 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. lli m
0614-02
48 m 48.000
RAZEM 48.000

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dia PORAJ - A g




Kobylinska+Bona . KST

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
1203-02
24 odc. 24.000
RAZEM 24.000
19KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
1205-01
4 pomiar. 4,000
RAZEM 4.000
20{KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
1205-05
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 4-03 [Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
1205-06
21 pomiar. 21.000
RAZEM 21.000
22|KNR-W 4-03 |Demontaz skrzynki napowietrznej SON z zasilaniem i wyprowa-  |szt.
1129-03 dzeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|E 0510 3300-|Montaz z udziatem podnos$nika samochodowego przewodéw izolo-|km
04 wanych typu AsXSn2x25 mma2 linii napowietrznych N.N.
0.021 km 0.021
RAZEM 0.021
24|E 0510 3600-|Montaz z udziatem podno$nika samochodowego odgromnikéw w  |szt
02 liniach napowietrznych N.N. z przewodéw izolowanych
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR-W 5-08 |Montaz rozdzielnicy RSOU2 z zegarem astronomicznym (RABIT) |szt.
0404-02 o masie do 20kg wraz z podtaczeniem
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
26{KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie  |m
0118-02 znamionowe ponizej 110 kV na stupie ZN
14+14 m 28.000
RAZEM 28.000

Norma STD Wersja 4.24 Licencja; 7995 dla PORAJ
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Lp. | Podsta- Opis jm| Norma | Nakiady | Cena R M S
wa

—_

KNR 2-01 |Reczne wykopy pod fundamenty stupow stalowych ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lll) Odktadanie urob-
0310-02  |ku po obu stronach wykopu.

z.8Z. obmiar =27 m3

2514
9909

R:robocizna r-g | 2.025364| 54.6848

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

2|KNR 2-01 |Wykopy pod fundamenty stupow stalowych koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odklad w gruncie kat.Il{
0216-02 |Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu.

z.8Z. obmiar =4.5m3

2.3.1

9905
R:robocizna r-g | 0.051700 0.2327
S:koparka gasienicowa 0.60 m3 m- | 0.033600| 0.1512

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

3|KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie Kat. 1l
0701-0202 |obmiar =368 m

R:robocizna r-g | 0.744805| 274.0882

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

4|KNR-W 5- [Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszg rure
10 0306- jobmiar =53 m

01
R:robocizna r-g | 1.650000( 87.4500
M:rury stalowe bez szwu przewodowe, czamne m | 1.040000| 55.1200
M:bale iglaste obrzynane m3{ 0.002100| 0.1113
M:krawedziaki iglaste m3| 0.004200{ 0.2226
M:materialy pomocnicze % | 4.000000
S:$rodek transportowy m- | 0.025700 1.3621
g
S:dzwignik hydrauliczny przeno$ny z napgdem spalino- m- | 0.456000( 24.1680
wym 250 t g
S:pompa wysokoci$nieniowa hydrauliczna elektryczna 250 | m- | 0.456000; 24.1680
atm g
S:zespot pradotworczy, tréjfazowy, przewozny m- | 0.456000| 24.1680
. _ g

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

5/KNR-W 5- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m (piasek z dowozem)
10 0301- |obmiar =368 m

01
R:robocizna r-g | 0.025200| 9.2736
M:piasek m3| 0.112000| 41.2160
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:samochod samowyladowawczy m- | 0.016000| 5.8880

g

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

[22]

KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. il
0704-0202 |obmiar = 368 m

R:robocizna r-g | 0.307797| 113.2693

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

7|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l]
0236-01  |obmiar =10 m3

R:robocizna r-g | 0.133700| 1.3370
S:ubijak spalinowy 200 kg m- | 0.070400| 0.7040
g

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

8|KNR-W 5- |Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér.do 75 mm w wykopie
10 0303- |obmiar =60 m

01
R:robocizna r-g | 0.128000| 7.6800
M:rury przewodowe DVK75 m | 1.040000| 62.4000
M:materialty pomocnicze % | 4.000000
S:$rodek transportowy' m- | 0.005500 0.3300

9

Razem koszty bezposrednie:
-3-

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ - Z /( -




Kobylinska+Bona. KST

Lp. | Podsta- Opis jm | Norma | Nakiady Cena R M S
wa
Jednostkowe koszty bezposrednie:
9/KNR-W 5- |Reczne ukiadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
10 0103- |obmiar =598 m
02

R:robocizna r-g | 0.064600| 38.6308

M:wazelina techniczna kg | 0.011000 6.5780

M:opaski kablowe OKi szt | 0.100000| 59.8000

M:folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. pow. | m2 | 0.420000| 251.1600

0,4-0,6 mm gat I/l

M:stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt| 0.015000 8.9700

M:YAKY4x35 m | 0.146224! 87.4420

M:YAKY4x25 m | 0.828532| 495.4621

M:YAKY4x16 m | 0.056856| 33.9999

M:materialy pomocnicze % | 4.000000

S:$rodek transportowy m- i 0.014900 8.9102
9

S:przyczepa do przewozenia kabli m- | 0.004400{ 2.6312
9

S:ciggnik kotowy m- | 0.004400| 2.6312
g

S:zuraw samochodowy m-| 0.004400| 2.6312
g

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

10|KNR-W 5- |Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub poni-
10 0114- |zej zamk.
02 obmiar = 60+53 = 113.000 m
R:robocizna r-g | 0.127000| 14.3510
S:Srodek transportowy m- | 0.006700( 0.7571
g
S:przyczepa do przewozenia kabli m- | 0.004400 0.4972
g .
S:ciggnik kotowy m- | 0.004400 0.4972
g
S:zuraw samochodowy m-| 0.004400| 0.4972
g

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

11|KNR-W 5- |Mechaniczne stawianie stup6w oswietleniowych o masie do 480 kg w gruncie kat. -1l
10 0709- |obmiar =21 szt.
03
R:robocizna r-g | 5.270000| 110.6700
M:stupy stalowe S-80P dla o$wietlenia zewnetrznego szt| 0.619100| 13.0011
M:stupy stalowe S-80P dla oswietlenia zewnetrznego szt | 0.381000 8.0010
M:Tabliczka bezpiecznikowa szt | 1.000000| 21.0000
M:Fundament prefabrykowany F-150 szt| 1.000000, 21.0000
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:zuraw samochodowy m- | 1.450000; 30.4500
g
S:$rodek transportowy m- | 0.450000, 9.4500
g
S:przyczepa dluzycowa m- | 0.400000{ 8.4000
9
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ
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12/KNR-W 5- |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielozytowych z zytami Al o przekroju
10 0508- |do 70 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - trudne warunki terenowe lub at-
06 z.0.3. |mosferyczne
obmiar_= 6 szt.
R:robocizna r-g | 8.940000| 53.6400
M:zestawy montazowe do wykonania muf z rur termikurcz- | kpl.| 1.000000|  6.0000
liwych na kablach 4-zytowych do 1kv
M:opaski kablowe OKi szt| 2.000000| 12.0000
M:stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt| 1.000000| 6.0000
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:srodek transportowy m- | 0.924000| 5.5440
9
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
13|KNR-W 5- |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg na stupie
10 1002- |obmiar = 8 szt.
02
R:robocizna Ir-g] 0.870000] 6.9600]
_4-
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Lp. | Podsta- : Opis jm| Norma | Nakiady | Cena
wa

M:wysiggniki rurowe L=2m szt.| 1.000000( 8.0000

M:materiaty pomocnicze % | 4.000000

S:samochdd skrzyniowy m-1 0.110000 0.8800
9

S:samochdd specjalny liniowy z platforma i balkonem m- | 0.450000| 3.6000
9

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

14|KNR-W 5- |Montaz opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie)
10 1005~ |obmiar = 21 szt.
07

R:robocizna r-g | 0.670000| 14.0700

M:oprawa SGS102-100W z zrédtem SONT+100W kpl| 1.000000| 21.0000

M:materialy pomocnicze % | 4.000000

S:samochdd dostawczy m- | 0.060000 1.2600
9

S:samochdéd specjalny liniowy z platformg i balkonem m-| 0.350000( 7.3500
9

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

10 1004- |obmiar =156 m-1 przew

15|KNR-W 5- |Weciaganie przewodow z udziatem podnos$nika samochodowego w wysiegnik na siupie i w

stup

02
R:robocizna r-g | 0.087900| 13.7124
M:przewéd YDY 3x2,5 m | 1.040000| 162.2400
M:materialy pomocnicze % | 4.000000
S:samochod specjalny liniowy z platforma i balkonem' m- | 0.046000 7.1760
g
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
16|KNR-W 5- |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gieb. do 0.6 m w gruncie kat.ll|
08 0611- |obmiar =24 m
02
R:robocizna r-g | 0.761000{ 18.2640
M:bednarka ocynkowana m | 1.040000| 24.9600
M:materialy pomocnicze % | 2.500000
S:spawarka m- | 0.380000{ 9.1200
g

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

08 0614- |obmiar =48 m

17\ KNR-W 5- |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w gruncie kat. 1l

Norma STD Wersja 4.24 Licencja; 7995 dla PORAJ
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02
R:robocizna r-g | 0.304000] 14.5920
M:prety stalowe ocynkowane m | 1.040000! 49.9200
M:materialy pomocnicze % | 2.500000
S:wibromiot elektryczny lub spalinowy do 3kW m- | 0.152000{ 7.2960
! g
S:spawarka m- | 0.152000 7.2960
g
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
18/KNR-W 4- [Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4
03 1203- |obmiar =24 odc.
02
R:robocizna r-g | 1.800000| 43.2000
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
19|KNR-W 4- |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
03 1205- |obmiar =4 pomiar.
01
R:robocizna r-g | 1.240000] 4.9600
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
20|KNR-W 4- |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
03 1205- |obmiar =1 pomiar.
05
R:robocizna r-g { 0.500000 0.5000
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
-5-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Norma | Naklady | Cena R M S
wa

21|KNR-W 4- |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania
03 1205- |obmiar =21 pomiar.
06

R:robocizna r-g | 0.280000 5.8800

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

22|KNR-W 4- |Demontaz skrzynki napowietrznej SON z zasilaniem i wyprowadzeniem
03 1129- |obmiar =1 szt.

03
R:robocizna r-g | 0.693000 0.6930
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezpos$rednie:
23|E 0510 Montaz z udzialem podnosnika samochodowego przewoddéw izolowanych typu AsXSn2x25 mm2 linii napo-
3300-04 |wietrznych N.N.
obmiar =0.021 km
R:robocizna r-g | 101.0000| 2.1210
00
M:wkiadka gumowa typ PK szt | 16.08000 0.3377
0
M:zacisk typ SL szt | 8.040000| 0.1688
M:uchwyt koricowy typ SO szt | 8.040000 0.1688
M:Uchwyt przelotowy SO szt | 17.55527 0.3687
0
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
M:AsXSn2x25 m | 1030.000| 21.6300
000
S:samochdd dostawczy m-| 0.170000 0.0036
g
S:przyczepa do przewozenia kabli m- | 1.550000 0.0326
9
S:ciagnik kotowy m-| 1.550000 0.0326
g
S:zuraw samochodowy m- | 1.550000 0.0326
9
S:samochdd specjalny z platforma i balkonem m- | 24.40000 0.5124
g 0
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

24 E 0510 Montaz z udziatem podnosnika samochodowego odgromnikéw w liniach napowietrznych N.N. z przewoddw izo-
3600-02 |lowanych
obmiar =4 szt

R:robocizna r-g | 0.860000 3.4400

M:odgromnik zaworowy typ 10Zi szt| 1.020000| 4.0800

M:materialy pomocnicze % | 4.000000

S:samochoéd dostawczy m-| 0.010000 0.0400
9

S:samochdd specjalny z platforma i balkonem m- | 0.340000 1.3600
g

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

25/KNR-W 5- |Montaz rozdzielnicy RSOU2 z zegarem astronomicznym (RABIT) o masie do 20kg wraz z podtaczeniem
08 0404- |obmiar = 1 szt.

02
R:robocizna r-g | 0.520000 0.5200
M:rozdzielnica RSOU2 szt { 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm|{ 0.020000, 0.0200
3
M:Rura ostonowa Arot m | 1.000000 1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

26|KNR-W 5- |Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV na stupie ZN
10 0118- |obmiar = 14+14 = 28.000 m

02

R:robocizna r-g | 0.155000{ 4.3400

M:wazelina techniczna kg | 0.007000{ 0.1960

M:opaski kablowe OKi szt | 0.050000 1.4000

M:YAKY4x25 m | 0.515000| 14.4200

M:materiaty pomocnicze % | 4.000000

M:YAKY4x35 m | 0.515000| 14.4200

S:Srodek transportowy m-| 0.006700{ 0.1876
g

S:przyczepa do przewozenia kabli m- | 0.004400 0.1232
g

-6-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Norma | Naktady | Cena R M S
S:ciagnik P‘:c’)?owy m- | 0.004400| 0.1232
S:zuraw samochodowy rg— 0.004400 0.1232
Razem koszty bezposrednie: :
Jednostkowe koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

. RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llos¢ | llinw. | Il wyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cena do-| Ra- | Ra-
jedn. tosé ca stawcy | bat bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|Tabliczka bezpieczniko- [szt |21.0000 21.0000
wa
2.|Fundament prefabryko- |szt |21.0000 21.0000
wany F-150
3.|Uchwyt przelotowy SO szt 0.3687 0.3687
4.|Rura osfonowa Arot m 1.0000 1.0000
5.|wazelina techniczna kg 6.7740 6.7740
6.|bednarka ocynkowana |m | 24.9600 24.9600
7.|prety stalowe ocynkowa- im | 49.9200 49.9200
ne
8.|farba olejna nawierzch- |dm3 | 0.0200 0.0200
niowa szara
9.|folia kalandrowana z m2 |251.160 251.160
PCW uplastycznionego 0 0
grub. pow. 0,4-0,6 mm
gat I/l
10. |piasek m3 |41.2160 41.2160
11.{rury przewodowe DVK75 [m__ | 62.4000 62.4000
12.|bale iglaste obrzynane im3 0.1113 0.1113
13. |krawedziaki iglaste m3 0.2226 0.2226
14.|rury stalowe bez szwu  |m | 55.1200 55.1200
przewodowe, czarne
15.|odgromnik zaworowy typ |szt | 4.0800 4.0800
10Zi
16. |rozdzielnica RSOU2 szt | 1.0000 1.0000
17.|oprawa SGS102-100W z |kpl |21.0000 21.0000
Zrodtem SONT+100W
18. |wysiegniki rurowe L=2m |szt. | 8.0000 8.0000
19.|zacisk typ SL szt 0.1688 0.1688
20.|zestawy montazowe do |kpl. | 6.0000 6.0000
wykonania muf z rur ter-
mikurczliwych na kab-
lach 4-zytowych do 1kv
21.|opaski kablowe OKi szt 173.2000 73.2000
22. iuchwyt koricowy typ SO _|szt 0.1688 0.1688
23.|przewdd YDY 3x2,5 m |162.240 162.240
0 0
24.|AsXSn2x25 m_ [21.6300 21.6300
25.YAKY4x35 m |{101.862 101.862
0 0
26.|stupy stalowe S-60P dla [szt |13.0011 13.0011
oswietlenia zewnetrzne-
go
27.|stupki oznaczeniowe typ |szt |14.9700 14.9700
SO 115x20x30 cm
28.|wkiadka gumowa typ PK [szt 0.3377 0.3377
29.|YAKY4x25 m |509.882 509.882
1 1
30.|YAKY4x16 m_ |33.9999 33.9999
31.|slupy stalowe S-80P dla |szt | 8.0010 8.0010
os$wietlenia zewnetrzne-
go
32.|materialy pomocnicze |zt
RAZEM
Stownie:
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