OPIS TECHNICZNY

(do kosztorysu inwestorskiego)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.Zakres robot
Tematem niniejszego pracowania jesvietlenie nasipujacych ulic: ul. Kobyliska w Kobylinie, i Krolo-
wej Bony w Grojcu
Pocatek obwodu éwietleniowego stanowi stenapowietrzna NN w ulicy Kobyiskiej z jej pocatkiem
w stacji trafo STSa20/250 ,Kobylin 2”.

2.Przewidywane stanowiska swietleniowe
Stanowi je 21-en konstrukcji wsporczych typu @BO0P i 13 S60P) produkcji Elektromontazeszow
(stup metalowy ocynkowany o przekroju kotowym lulkelokata foremnego), posadowionych na funda-
mentach F-150, z oprawami SGS 102 100@fipami typu SONT+100W - oprawariddto firmy Phi-
lips. Oprawy montowane w ulicy Kobgkkiej na wysigniku L=2m, a w ul. Krolowej Bony bezp@dnio
na gtowicy stupa.
Stupy posadowiwg opracowanego PT z uwzgdhieniem zmian w miejscach wskazanych przez Inwes
tora.

3.Przewidywana kablowa linia dwietleniowa
Kabel, a w zasadzie odcinki kablowe, YAKY4x38b6=98mb, YAKY4x2521L=495mb (ziemia + podej-
$cia do zhczy stupowych), pogey¢ w ziemi na gibokasci 0,7m, na 10cm warstwie piasku. Ochyon
kabli przed urazami mechanicznymi zapewnrami DVK75.
Przewod PEN w dwoch stupach podlega uziemieniu.

4. Sposo6b ochrony od porzen
Jako sposob ochrony od pzea przyjeto szybkie wyhczenie w uktadzie TN-C .
W tym celu nalgy wszystkie czsci metalowe urzdzen elektroenergetycznych niedace w normalnych
warunkach pracy pod napiem pohczyt z przewodem PEN projektowane;j linii kablowej.



