OPIS TECHNICZNY

(do kosztorysu inwestorskiego)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.Zakres robot
Tematem niniejszego pracowania jesvietlenie odcinka drogi powiatowej w Stomczyniergigica wsi Stom-
czyn — Lisowek)

2.Sposbb realizacji prac
Na istniejcych konstrukcjach linii NN wydty¢ obwod dwietleniowy przewodem AsXSn2x25 L=181mb.
poprzez dostawienie trzech stupow P-10 i dwdapd&d E-10,5/6
Na wskazanych czterech konstrukcjach zainstalmpsawy SGS 101 70\WMampy typu SONT+70W —
oprawa izrodto firmy Philips. Oprawy mocowane beZpednio do gtowicy stupa na wygjnikach L=2m.
Przewod PEN na stupie k@owym podlega uziemieniu.
Przewdd fazowy na stupie kigowym zaopatrzyw odgromnik GOie0,66/2,5kA

3. Sposéb ochrony od porzen
Jako sposob ochrony od piea przyjeto szybkie wyhczenie w uktadzie TN-C .
W tym celu nalgy wszystkie czsci metalowe urzdzen elektroenergetycznych niednce w normalnych
warunkach pracy pod napiem pokczy¢ z przewodem PEN projektowanej linii napowietrzne;j.



