
+/-  0,00 = +130,00

26.50

- projektowana rozbudowa szkoły

- istniejący budynek szkolny

- projektowane utwardzenie z kostki bet. POLBRUK gr. 8 cm

- projektowane chodniki z kostki bet. POLBRUK gr. 6cm

- teren biologicznie czynny do zagospodarowania zielenią 

ozdobną w postaci drzew, krzewów, bylin i traw

- oznaczenie ist.. wejść i wjazdów

- drzewo liściaste do usunięcia

- drzewo liściaste istniejące

30.09.2011r.

30.09.2011r.

30.09.2011r.

upr. Nr 8346/67/81 30.09.2011r.

Projekt zagospodarowania

terenu działki 157
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- opaska żwirowa o szer. 50cm

- istniejące chodniki z kostki bet. POLBRUK 
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- projektowana przebudowa przyłącza 

wodociągowego PE SDR17 PN10 40x2,4mm

- projektowane przejście instalacji wody z kotłowni
do nowo projektowanej części budynku

- projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej od budynku do studzienek
oraz pomiędzy studzienkami od St1 do St2 PVC kl.S (SN8) SDR 34 160x4,7 i=2%

- istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej Dn 250

od St2 do St6 PVC kl.S (SN8) SDR 34 200x5,9 i=1%

- projektowane przejście instalacji c.o z kotłowni do nowo proj. części budynku

- elementy do likwidacji
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- istniejące utwardzenie 
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wg. odrębnego opracowania branżowego - na zgłoszenie

4.65
7.59

3.35 2.64 3.14 1.39 10.71
1.86

35.34

2
6
.9

6

6
3
.2

5

17.76

7.01

0.50

1
7
.0

8

6
.9

5

2
5
.6

9

1
1
.0

0
6
.1

6
1
3
.2

9

0
.8

9

1.47

3
.1

0

9.87

12.26

4
.2

9

1
.2

5

1
.4

5
1
.2

1

2.0
10.76

R
1
.2

5

R
1
.2

5

2.321
.0

10.74

4
.8

2

0,5%

1
7
.0

8

8
.0

2
2
.1

9

2
.2

4

2
.2

4
3
.6

8

1
6
.0

8

1%

1%

- zakres opracowania

- oznaczenie proj. wejść i wjazdów

- ist. zjazd na działkę 157 

- istniejący chodnik

- istniejace miejsca postojowe, przeznaczone na potrzeby szkoły

o wym. 2,3x5m i dla niepełnosprawnych 3,6x5m.

w liczbie miejsc dostosowanym do biektu
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Istniejące miejsce

gazowego złącza

pomiarowego
Projektowane miejsce gromadzenia

segregowanych odpadów stałych

w szczelnych pojemnikach

15.19

- proj. wejście - furtka dla pieszych, jako wyjście ewakuacyjne

wykonana w przęśle ogrodzenia, bez ingerencji

na teren działki 223, tj. ulica Szkolna
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