
Studzienka TEGRA 425
z włazem żeliwnym

nrSt5

Studzienka TEGRA 425
z włazem żeliwnym

nrSt4

PVC kl.S (SN8) SDR 34 200x5,9 i=1,0%

RZĘDNA OSI PRZEWODU [m. n.p.m]
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Szczegół posadowienia przewodu PVC
w izolacji mieszanki kerazytowej
50% MD 0-4 mm, 50% G 4-8 mm

Uwaga:
Izolację cieplną wykonać przy faktycznym
przykryciu kanału mniejszym od 1,00 m

grunt rodzimy

Studzienka TEGRA 425
z włazem żeliwnym

nrSt4

Studzienka TEGRA 425
z włazem żeliwnym

nrSt3

PVC kl.S (SN8) SDR 34 200x5,9 i=1,0%

RZĘDNA OSI PRZEWODU [m. n.p.m]

ŚREDNICA/SPADEK % 

ZAGŁĘBIENIE [m]

RZĘDNA TERENU [m. n.p.m]

DŁUGOŚĆ [m]
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Nazwa rysunku Rys. nr.

Skala

Inwestor: lokalizacja:

89-400 Sęp ólno Kraj.
ul. Hallera 14
tel. /fax 052 388 15 37

AGRO-PROJEKTY S. C.

S9

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Lesznowoli, gm. Grójec

Gmina i Miasto Grójec
ul. Józefa Piłsudskiego 17

05-600 Grójec

Działka o nr ewid. 157
ul. Szkolna 1
m. Lesznowola

Data, podpis:
30.09.2011

Projektant
instalacje sanitarne:

Projektant sprawdzający
instalacje sanitarne:

mgr inż. Mirosława
Pilarska
upr. nr 472/68

Data, podpis:inż. Eugeniusz Schulz
upr. inst. nr 1544/58
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