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Egzemplarz Nr 5

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJA GAZU
Nazwa obiektu . :
Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Lesznowoli, gm. Gréjec
Inwestor/adres Gmina i Miasto Gréjec
ul. Jézefa Pitsudskiego 17
05-600 Grojec
Lokalizacja Dziatka o nr ewid. 157
inwestycji ul. Szkolna 1
m. Lesznowola
Branza: Instalacje sanitarne
Stadium: Projekt budowlany
projektant mgr in Z. Mirostawa Pilarska 30.09.2011

instalacje sanitarne:

upr. bud. do sporzgdzania projektéw w
zakresie instalacji sanitarnych.
upr. Nr 472/68

projektant sprawdzaj gcy
instalacje sanitarne:

inz. Eugeniusz Schulz 30.09.2011
upr. bud. do sporzadzania projektow w
zakresie instalacji sanitarnych
upr. inst. nr 1544/58
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami)
oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant
instalacje sanitarne:

mgr in z. Mirostawa Pilarska 30.09.2011
upr. bud. do sporzgdzania projektéw w

zakresie instalacji sanitarnych.
upr. Nr 472/68

projektant sprawdzaj gcy
instalacje sanitarne:

inz. Eugeniusz Schulz 30.09.2011
upr. bud. do sporzgdzania projektéw w
zakresie instalacji sanitarnych
upr. inst. nr 1544/58
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UWAGA:
Niniejszy projekt techniczny zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu na
dostawe urzgdzen i wykonanie instalaciji.
Z uwagi na wymagany stopien szczegotowosci sporzgdzenie projektu technicznego nie
jest mozliwe dla warunkéw ogolnych, lecz konieczne jest przyjecie konkretnych urzgdzen
o okreslonych parametrach technicznych.
Taki sposOb opracowania projektu nie zamyka jednak mozliwosci sporzgdzenia
niezaleznych ofert, zorganizowanie przetargu oraz ewentualnego wybrania przez
Inwestora innego producenta urzgdzen. W przypadku takiej decyzji inwestora muszg byc¢
spetnione nastepujgce warunki:
Oferowane urzgdzenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami i parametrami okreslonymi w
niniejszym projekcie
Nalezy opracowa¢ aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych réznic
dotyczacych:
>»wymiaroOw gabarytowych i masy urzgdzen (zwraca sie przy tym uwage, ze tego rodzaju
korekty sg mozliwe tylko w niewielkim zakresie ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce z
warunkéw budowlanych
>wymiarow kré¢écow przytgczeniowych
-oporow wiasnych urzgdzen, zaworow regulacyjnych itp.
»parametrow ttumienia ttumikéw akustycznych
-zasiegow i emitowanego halasu z kratek nawiewnych
»zapotrzebowania energii dla urzadzen ( niewskazane jest zwiekszenie zapotrzebowania
energii wskutek doboru urzgdzen tanszych, ale o wiekszym zapotrzebowaniu energii)
Zmiany odbiegajgce od projektu powinny zosta¢
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji; gazu dla rozbudowywanego
budynku.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore
umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do
charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

Projektant zapewnit sprawdzenie projektu architektoniczno- budowlanego pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczenh w

specjalnosci  architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej. Projektantem
sprawdzajgcym jest Pan inz. Eugeniusz Schulz (upr. Nr 1544/58 i UAN-KZ-
7210/128/87).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.1. Podstawa opracowania: Zlecenie inwestora

1.2.2. Mapa do celéw projektowych

1.2.3. Warunki techniczne wydane przez Mazowieckg Spotke Gazownictwa oddziat
Radom

1.2.4. Podstawa nawigzania:

1.2.4.1. Uzgodnienia z inwestorem

1.2.4.2. Normy oraz wytyczne do projektowania.

* Rozporzagdzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

» Uzgodnienia miedzybranzowe.

* Normy oraz wytyczne do projektowania.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

3. UKLAD SYGNALIZACYJNO-ZABEZPIECZAJ ACY

W celu zabezpieczenia pomieszczenia kottowni przed niekontrolowanym wyptywem
gazu i ewentualnym wybuchem zaprojektowatam zastosowanie uktadu sygnalizacyj-
no-zabezpieczajgcego produkcji ,GAZEX” z Warszawy.

Zaprojektowany system GX skitada sie z:

»Glowicy samozamykajgcej MAG-3 ZBK — z petnoprzelotowym zaworem klapowym,;
»Dwodch detektorow gazu DEX — 1.2. dla pomieszczenia kottowni

»Modutu alarmowego sterujgcego pracg systemu MD-2Z.
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»Czujki obecnosci gazu nalezy umiesci¢ na suficie w odlegtosci 5 cm. Glowice sa-
mozamykajgcg zlokalizowano w skrzynce kurka gtéwnego.

4. INSTALACJA GAZU

Istniejgce:

Istniejgcy instalacje gazu od kurka gtébwnego do punktow czerpalnych nalezy zde-
montowac. Inwestor w ciggu roku musi aktualizowa¢ umowe z gazowniag.
Projektowane:

Przejscie do kottowni wykona¢ po scianie budynku, trasa instalacji bez zmian za-
rowno w ziemni jak na scianie budynku, zmianie ulegajg tylko rury. Projekt przewi-
duje budowe instalacji gazowej od skrzynki kurka gtéwnego zlokalizowanej na mur-
ku oporowym do zaprojektowanych odbiornikéw gazu w budynku. Instalacje gazu w
budynku zaprojektowano z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-80/H-74219 o
potgczeniach spawanych oraz z rur plastikowych utozonych w ziemi. Do uszczelnie-
nia potgczen gwintowanych nalezy uzy¢ tasmy teflonowej lub widékna konopnego
nasgczonego nie wysychajgcg pastg dostosowang do gazu. Stosowane elementy
wyposazenia przewodow instalacji gazowej, takie jak: rury, ksztaitki, zawory, kurki
muszg posiadac certyfikat wydany przez upowazniong do tego instytucje.

Przewody instalacji pomalowac¢ jednokrotnie podktadowsg farbg antykorozyjng
oraz dwukrotnie ZzOlta emalig, wzglednie tylko dwukrotnie specjalng farbg
antykorozyjng w kolorze zottym.

4.1 Wewn etrzna instalacja gazu

Przewody ukfada¢ na $cianach (zalecana odlegtos¢ 2 cm od Sciany) zachowujgc
normatywne odlegtosci od innych przewoddw i urzadzen (poziome przewody ukta-
da¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych i
min. 2 cm przy skrzyzowaniu z przewodami). Przy przejsciach przez sciany przewo-
dy uktada¢ w rurach ochronnych wg BN-72/8976-50 uszczelnionych szczeliwem
elastycznym. Przejscia wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajgc ich ogniosz-
czelnose.

Urzadzenia gazowe potgczy¢ z instalacjg na "sztywno" za pomocg dwuzigczki.
Przed przyborami nalezy zamontowa¢ kurek gazowy kulowy z rgczkag oraz filtr siat-
kowy do gazu. Kurki powinny by¢ zamontowane w miejscach widocznych i tatwo do-
stepnych. Potgczenie instalacji z czynng siecig gazowg zalicza sie do robot gazonie-
bezpiecznych i nalezy zleci¢ jej wykonanie dostawcy gazu.
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4.2 Zewn etrzna instalacja gazu na elewacji budynku

Instalacje gazu zewnetrzng prowadzong po elewacji budynku zaprojektowano z rur
stalowych bez szwu. Przewdd gazowy przed wprowadzeniem do kottowni zostat
zakonczony zaworem odcinajgcym klapowym MAG-3 dn50 umieszczonym w
szafce nasciennej. Instalacja rurowa nie moze by¢ wykorzystywana jako uziom.
Przewody uktada¢ na $cianach (zalecana odlegtos¢ 2 cm od Sciany) zachowujgc
normatywne odlegtosci od innych przewoddw i urzadzen (poziome przewody ukta-
da¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddéw instalacyjnych i
min. 2 cm przy skrzyzowaniu z przewodami).

Instalacja gazowa przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecnosci dostawcy gazu.

Potgczenie instalacji z czynng siecig gazowg zalicza sie do robét
gazoniebezpiecznych i nalezy zlecic jej wykonanie dostawcy gazu.

4.3 Zewn etrzna instalacja gazu uto  zona w ziemi

Instalacje gazu utozong w ziemi zaprojektowano z rur polietylenowej HDPE de63
oraz de50 SDR11, tgczonych za pomocg muf elektrooporowych. Przewody instalaciji
PE uklada¢ w wykopie na gtebokosci 1m ze spadkiem w kierunku budynku. Ze
wzgledu na dosé¢ duzg rozszerzalnos$¢ cieplng polietylenu, nalezy ukladaé¢ w
wykopie z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych. Instalacja rurowa nie
moze by¢ wykorzystywana jako uziom. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna
przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujgc promienie giecia:

dla temperatury otoczenia: +20C minimalny promie n giecia wynosi 20 x d

dla temperatury otoczenia: +10C minimalny promie n giecia wynosi 35 x d

dla temperatury otoczenia: +0C minimalny promie h giecia wynosi 50 x d

Prace ziemne wykona¢ metodg wykopu otwartego. Instalacje gazu nalezy uktadac
na gtebokosci 1m.

Przed opuszczeniem odcinka instalacji gazu utozonego w ziemi, wykop nalezy
wyrownaé, dokona¢ podsypke piaskowg grub. 10 cm, bez statych czesci jak
kamienie i korzenie. Nad przewodem na catej jego dtugosci ,na wysokosci okoto 0,4
m nad gorng krawedzig rury umiesci¢ tadme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego
koloru z6ttego o szerokosci nie mniejszej niz srednica gazociggu i nie mniej niz 0,1
m. Nad tasmg ostrzegawczg nalezy utozy¢ miedziany przewod w celu lokalizacii
instalacji gazu wykonanej z rur PE. Zasypke przewodow - wykopéw wykonac
piaskiem na wys. min. 20 cm nad gorng krawedz przewodu piaskiem o
temperaturze zblizonej do temperatury rur.

Instalacja gazowa przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecnosci dostawcy gazu.
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Potgczenie instalacji z czynng siecig gazowg zalicza sie do robét
gazoniebezpiecznych i nalezy zlecic jej wykonanie dostawcy gazu.

4.4 Analiza poboru gazu i dobo6r gazomierza

W budynku szkoty odbiornikami gazu beda:
- dwie kuchenki gazowe przemystowe (wyposazenie kuchni) o mocy 20kW kazda
- Kociot gazowy Vitomodut-2KD-L - Viessmann o mocy 210kW

Tabela przedstawia zuzycie gazu przez poszczegolne odbiorniki:

Nazwa urzdzenia Moc[kW] Warté¢ opatowa Sprawnig Zuzycie gazu
Kociot C.O. 210 9,54 1,1 20,01 rith
Kuchenka gazowa 40 9,54 0,85 4,933 ih
2 szt.

Dobor gazomierzy:

Kuchenki gazowe zuzycie gazu 4,933 m*/h dobrano gazomierz G4 o nominalnym
obcigzeniu 4 m®/h z zakresem pomiarowym od 0,04 m?h do 6 m?h.

Kociot C.O zuzycie gazu 20,01 m*h dobrano gazomierz G16 o nominalnym
obcigzeniu 16 m*h z zakresem pomiarowym od 0,16 m3/h do 25 m?h.

4.5 Sprawdzenie instalacji gazu

Instalacja gazowa przed oddaniem jej do uzytku bedzie sprawdzona przez
Wykonawce w obecnosci dostawcy gazu. Po sprawdzeniu instalacji gazu
zostanie spisany protokot, stanowigcy podstawe do podigczenia instalacji do
sieci zewnetrznej. Gtdwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji
nieposiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncowek, otwarcia kurkow i odtgczeniu odbiornikow gazu.

Sprawdzenie instalacji gazowej polega na :

al/. kontroli zgodnosci wykonania i projektu, polegajgcej na sprawdzeniu, czy
instalacje wykonano zgodnie z uzgodnionym wczesniej przez dostawce gazu
projektem,

b/. kontroli jakosci wykonania, polegajgcej na sprawdzeniu jakosci zastosowanych
materiatdw oraz zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi normatywami,

c/. kontroli szczelnosci instalacji i odbiornikbw gazu, ktorg przeprowadza sie
sprezonym powietrzem, o cisnieniu 100 kPa z zastosowaniem manometru
tarczowego przez czas okoto 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia/. Pomiar
spadku cisnienia rozpoczag¢ po odczekaniu ok. 15-30 minut.

Instalacje uwaza sie za szczelng, gdy nie wykazuje spadku ci$nienia. Jezeli wynik
préby jest ujemny, wykonawca powinien odnalezé miejsce nieszczelne,
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uzywajgc do tego celu specjalnych testerow szczelnosci. Nieszczelne elementy
instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac, a przewody i ztgcza wykonac
na nowo.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania
proby szczelnosci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

W przypadku pozytywnego wyniku odbioru technicznego i préb szczelnosci, fakt ten
nalezy udokumentowac komisyjnie spisanym protokotem.

5. PUNKT REDUKCYJNO POMIAROWY.

Punkt redukcyjno pomiarowy zlokalizowany zostat na murku oporowym (lokalizacja
istniejgca zgodnie z graficzng czescig opracowania) w nowo projektowanej szafce o
wymiarach 1030x968x320.

Punkt redukcyjno pomiarowy sktadac sie bedzie z:

01%. Rura wejsciowa DN20 (przylgcze)
02*%. Zawsr kulowy sferyczny #15 (przylgeze)

03.
04.
05.
O8.
7.
08,
0s.
10.
L
12,
13,
id4,
18,
16.

Zawdr kulowy sferyczny #15
Filtr gazu FGA-15/P
Manometr 0.5 [MPa] z kurkiem

[ 2= 3

Redukfor gozu ARD-25 |ub R-25 i
Zawdr kulowy gwinfowany DN32

Gazomierz miechowy G16 L=250
Rejestrafor (rejestrator z fransmisjq danych)

Manomelr & [kPa] z kurkiem ir8fdrogowym
Zawdr kulowy blokowy DN4D

Rura wyjsciowa | DN40 (DN50, DN65)
Zawdr kulowy gwinfowany DON25

Gazomierz miechowy G4

Rejestrafor (z fran.sm;'sja_} montowany na z2gdanie

Rura wyjsciowa Il DN25 (DN32, DN40)

i/
\3

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPO ZAROWE.J.

Przejscia przewodow (rurociggow) przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpozarowego w tulejach ppoz. lub izolowane szczelnie masami
peczniejgcymi w tulejach stalowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie El (na podstawie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcjg
producenta. Do wykonania zabezpieczen przepustow mogg uzyte by¢ tylko
materialy posiadajgce odpowiednie atesty i dopuszczenia.
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7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.1 OgoInobudowlane

»Przejscia przewoddw przez ognioodporne $ciany i stropy nalezy wykona¢ z mate-
riatbw niepalnych oraz zapewnic ich ognioszczelnosé.

8. UWAGI KONCOWE.

»W trakcie wykonania robot nalezy przestrzegaé przepisy BHP i ppoz.,
» Specyfikacje urzgdzen zamieszczono w czesci graficznej projektu,

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JA
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJ EKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNO SCI ZA PROJEKTOWANY |

instalacje sanitarne:

upr. bud. do sporzagdzania projektow w
zakresie instalacji sanitarnych.
upr. Nr 472/68

REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNO SC NA
WYKONAWCE.
projektant mgr in Z. Mirostawa Pilarska 30.09.2011

projektant sprawdzaj gcy
instalacje sanitarne:

inz. Eugeniusz Schulz
upr. bud. do sporzgdzania projektéw w
zakresie instalacji sanitarnych
upr. inst. nr 1544/58

30.09.2011
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BIOS

INFORMACJA DOT.
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY _
ZDROWIA

Nazwa obiektu: ROBUDOWA BUDYNKU Publicznej Szkoty
Podstawowej w Lesznowoli, gm. Gréjec

Adres obiektu: Dziatka o nr ewid. 157
Lesznowola, ul. Szkolna 1, 05-600 Grojec

Inwestor: Gmina i Miasto Grojec
ul. J6zefa Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec

Projektant: mgr inz. MIROSLAWA PILARSKA






1. Podstawa prawna opracowania:

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢
realizacji poszczegoélnych obiektow:

Niniejsza informacja BIOZ dotyczy wykonania zmiany instalacji gazowej prowadzonej do
istniejgcego budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Lesznowoli, jak i w budynku
(przebudowa instalacji na zagospodarowaniu terenu dziatki, po istniejgcej trasie), oraz
budowy nowej instalacji gazowej do rozbudowanego budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Lesznowoli, gm. Grojec.

3. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych:

Na dzialce znajdujg sie istniejgcy budynki, przytacze wody, kanalizacji sanitarnej,
przytgcze energetyczne oraz gazowe.

4. \Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktbre moq a

stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozeniem podczas robot ziemnych sg obsuniecia skarp wykopu oraz mozliwosc¢
dostania sie pracownikoéw w zasieg prac sprzetu ciezkiego. Zagrozenia moggce wystgpic
przy uzyciu elektronarzedzi ,zwtaszcza wykonywane w srodowisku mokrym-porazenie
pradem elektrycznym. Zagrozenie stanowi ruch pojazdéw mechanicznych w trakcie robét.
Zagrozenia mogg wystgpi¢ w trakcie prac na wysokosci, w pomieszczeniach nie
wentylowanych. Zagrozenie jest zwigzane rowniez z jednoczesnoscig robot prowadzonych
przez rézne ekipy.

5. Przewiduje si e wyst epowanie nast epujacych zagro zen podczas
realizacji rob6t budowlanych:

Istnieje zagrozenie w trakcie prac sprzetu budowlanego - koparki, wywrotki, dzwigi itp.
Nalezy zachowac bezpieczng odlegtosc¢ i nie przebywac pod zawieszonym ciezarem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst apie-niem do realizaciji rob6t szczegdlnie niebezpiec znych:

Zagrozenie stanowig wszystkie prace gdzie wystepuje wysoka temperatura, prad,
substancje toksyczne i wybuchowe , szybko wirujgce ostre elementy narzedzi, duze
ciezary ,prace na wysokosci, w wykopach w miejscach trudnodostepnych, itp. Pracownikow
nalezy poinstruowac o mozliwych niebezpieczenstwach, sposobie postepowania w trakcie
zaistnienia wypadkéw i sposobu ich zapobiegania, wskazaé drogi ewakuaciji , lokalizacje
sprzetu ppoz., apteczki, telefonu, sanitariatow itp.




7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robd6t budowlanych:

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami budowlanymi.

2. Materialy sktadowac w taki sposob i w takich miejscach aby nie stwarzaty zagrozenia.

3. Kazde stanowisko robocze powinno by¢ zorganizowane zgodnie z zasadami bhp. Odziez
robocza powinna by¢ uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszystkie roboty powinny
by¢ organizowane , przygotowane i prowadzone z uwzglednieniem i stosowaniem
niezbednych zabezpieczenh przed wypadkami podczas pracy, chorobami zawodowymi i
schorzeniami wywotanymi warunkami pracy. Kazdy wypadek nalezy natychmiast zgtosi¢
przetozonemu. Kazdy pracownik musi przejs¢ odpowiednie przeszkolenie bhp .

4. Nie wolno uzywac narzedzi w ztym stanie technicznym i nie zgodnie z ich
przeznaczeniem. Pracownicy powinni dba¢ o porzgdek na stanowisku pracy oraz utrzymac w
nalezytym stanie narzedzia, urzgdzenia, odziez ochrong i osobistg. Pracownikom nie wolno
naprawiac urzgdzen technicznych, jezeli nie majg odpowiednich kwalifikacji. Nie wolno
uzywacé otwartego ognia lub pali¢ papierosdw w magazynach materiatéw tatwopalnych , butli
z gazem itp. Nie wolno przenosic ciezaréw ponad norme przewidziang dla pracownikow.

5. Podczas préb rurociggow i uzbrojenia nie wolno dokonywac jakichkolwiek napraw
urzgdzen znajdujgcych sie pod cisnieniem. Nie wolno opierac sie o rury i uzbrojenie, ani ich
przesuwac Jesli pod nimi pracujg robotnicy. Nie wolno pracowac wiszgc na belkach,
elementach konstrukcyjnych. Pomosty rusztowania nalezy szczelnie zastania¢ deskami,
odpowiednio wytrzymatymi, aby pomost sie nie uginat pod obcigzeniem. Barierki pomostow
wysokosci 1,1 m z odeskowaniem gorg i dotem. Nie wolno rozrzuca¢ narzedzi, resztek
materiatu na pomostach, rusztowaniach. Nie wolno chowaé ostrych narzedzi w kieszeniach.
Przy wchodzeniu na drabine pracownik powinien mie¢ wolne rece, a narzedzia schowane w
torbie. Narzedzi nie wolno podawac sobie przez rzucanie. Narzedzia muszg by¢ sprawne,
nieuszkodzone.

0. Nalezy ostroznie prowadzi¢ roboty przy kablach , gazociggach, przewodach pod
ci$nieniem, z wysokg temperatura.

7. Duze ciezary nalezy przenosi¢ za pomocg sprzetu mechanicznego, stosowac tylko
nieuszkodzone zawiesia, liny itp. Nie wolno przebywac pod zawieszonymi ciezarami. Do prac
montazowych nie dopuszcza sie mtodocianych i nie przeszkolonych pracownikéw.

8. Nalezy stosowac ubrania ochronne, rekawice, hetmy, odpowiednie obuwie, okulary przy
cieciu , spawaniu i stosowaniu substancji niebezpiecznych dla oczu . Narzedzia muszg by¢
sprawne, kable zasilajgce nieuszkodzone, narzedzia elektryczne uziemione. Zabrania sie
zdejmowania oston z silnikéw i innych ruchomych elementow.

9. Miejsca pracy musi by¢ dobrze oswietlone, wentylowane. Przenosne oswietlenie zasilane
pradem o napieciu 24 V. Wszelkie drogi i przejscia muszg by¢ wolne i odpowiednio szerokie.



10. Odpady komunalne i budowlane nalezy gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami porzgdkowymi.

11. Mechaniczne wykopy mozna wykonac¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne
mozna wykonac tylko do gtebokosci 0.6 m. Pozostatg czes¢ wykopdw nalezy wykonaé
recznie. Wykopy powyzej jednego metra nalezy obudowac¢ deskami i rozeprze¢ belkami lub
gotowymi Scianami z rozporami stalowymi. Wykopy nalezy codziennie kontrolowac,
sprawdzaé stan deskowania. Na dno wykopu wolno schodzi¢ tylko po drabinie.

12. Napotkane w czasie wykonywania robot ziemnych istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami arota o
dtugosci 2 m).

Kable na czas prac powinny miec odtgczone zasilanie. Nalezy ostroznie prowadzi¢ roboty
przy kablach , gazociggach, przewodach pod cisnieniem , z wysokg temperatura.

13. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowg - gorne krawedzie
bali przysciennych powinny wystawac 15 cm nad przylegty teren. .

W razie wystgpienia wod gruntowych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze i
pompowac z nich wode w sposéb zapewniajgcy stabilnos¢ wykopu. . Wykopy nalezy
oznaczy¢ barierkami wysokosci 1,1 m z odeskowaniem gorg i dotem a w godzinach nocnych
oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

14. Projekt organizacji robét budowlanych wykona kierownik budowy posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

projektant mgr in z. Mirostawa Pilarska 30.09.2011
upr. bud. do sporzadzania projektéw w

zakresie instalacji sanitarnych.
upr. Nr 472/68
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