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PUNKT REDUKCYJNO—-POMIAROWY GAZU Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM G16

typu: PR/O—Z.‘S/ARD—G 16DE-G4
Omax =25 [Nm3/h], Pmax =2.5 [kPa]

Numer
katalogowy

M-56

Punkt red.—pom. gazu z gazomierzem miechowym G16 L=250. Gazomierz wyposazony w
rejesirator szczytdéw przeplywu. Przed gazomierzem dodatkowe odescle z gazomierzem G4
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O1% Rura wejsciowa DN20 (przytqcze)
02% Zawér kulowy sferyczny #15 (przylqcze) 5 9 10
03. Zawér kulowy sferyczny #15
04. Filtr gazu FGA—15/P 1% o% ® 12
05. Manometr 0.6 [(MPa] z kurkiem ;
06. Reduktor gazu ARD-25 lub R-25 1 Hagg
07. Zawdr kulowy gwintowany DN3Z2
08. Gazomierz miechowy G16 L=250 & W\

08. Rejestrator (rejestrator z fransmisjq danych)

10. Manometr 6 [kPa] z kurkiem tréjdragowym

11. Zawdr kulowy blokowy DN40

12, Rura wyjsciowa | DN40 (DN50, DNE5)

13. Zawdr kufowy gwintowany DNZ5 L
4

14. Gazomierz miechowy G4
15. Rejesirator (z transmisjq) montowany na zqdanie

16. Rura wyjsciowa Il DN25 (DN32, DN40)

Obudowa metalowa. Rama nosna z profili prosfokgtnych. Blachy osfonowe
fosforanowane, malowane lakierem proszkowym (kolor z katalogu RAL) i nitowane
do ramy. Na zyczenie stalowy stojak nosny zamiast fundamenfu.




