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Egzemplarz Nr 1

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

Nazwa obiektu . :
Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Lesznowoli, gm. Gréjec
Inwestor/adres Gmina i Miasto Groéjec
ul. J6zefa Pitsudskiego 17
05-600 Grojec
Lokalizacja Dziatka o nr ewid. 157
inwestycji ul. Szkolna 1
m. Lesznowola
Branza: Instalacje sanitarne
Stadium: Projekt wykonawczy

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z péZniejszymi zmianami)
oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzagdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant
instalacje sanitarne:

mgr in z. Mirostawa Pilarska 30.09.2011
upr. bud. do sporzgdzania projektéw w

zakresie instalacji sanitarnych.
upr. Nr 472/68

projektant sprawdzaj gcy
instalacje sanitarne:

inz. Eugeniusz Schulz 30.09.2011
upr. bud. do sporzadzania projektow w
zakresie instalacji sanitarnych
upr. inst. nr 1544/58
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UWAGA:
Niniejszy projekt techniczny zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu na
dostawe urzgdzen i wykonanie instalaciji.
Z uwagi na wymagany stopien szczegotowosci sporzgdzenie projektu technicznego nie
jest mozliwe dla warunkéw ogélnych, lecz konieczne jest przyjecie konkretnych urzadzen
o okreslonych parametrach technicznych.
Taki sposOb opracowania projektu nie zamyka jednak mozliwosci sporzgdzenia
niezaleznych ofert, zorganizowanie przetargu oraz ewentualnego wybrania przez
Inwestora innego producenta urzgdzen. W przypadku takiej decyzji inwestora muszg byc¢
spetnione nastepujgce warunki:
Oferowane urzagdzenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami i parametrami okreslonymi w
niniejszym projekcie
Nalezy opracowa¢ aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych réznic
dotyczacych:
>»Wymiaréw gabarytowych i masy urzgdzen (zwraca sie przy tym uwage, ze tego rodzaju
korekty sg mozliwe tylko w niewielkim zakresie ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce z
warunkéw budowlanych
>wymiarow kré¢écow przytgczeniowych
-oporow wiasnych urzgdzen, zaworow regulacyjnych itp.
»parametrow ttumienia ttumikéw akustycznych
—zasiegow i emitowanego hatasu z kratek nawiewnych
»zapotrzebowania energii dla urzgdzen ( niewskazane jest zwiekszenie zapotrzebowania
energii wskutek doboru urzgdzen tanszych, ale o wiekszym zapotrzebowaniu energii)
Zmiany odbiegajgce od projektu powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem



% AGRO-PROJEKTY
89-400 Sepodlno Krajenskie

Acro-P ul. Hallera 14
GRO™X ROJEKTY tel./faks (052) 388-15-37, 388-19-86

WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu techni  cznego,

1.2 Mapa sytuacyjno-wysoko $ciowa w skali 1:500,

1.3 Warunki techniczne podt gczenia do sieci wod.-kan.

Warunki techniczne nr WTZ/97/2011r wydane przez zaktad wodociggow i
kanalizacji w Grojcu dnia 28.11.2011r.

1.4 Obowi gzujgce normy i zarz gdzenia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 p6z.690)

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 p6z.747)

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6/86 p6z. 33,
Dz.U. Nr 48/86 p6z. 239, Dz. U. Nr 136/95 p6z. 670 )

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268)

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-
Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winilu (PVC-U) do
przesyfania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"
-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych"
-PN-B-10725:1997 "Wodociagi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania”

-PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"
-PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne"
-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje:
-instalacje zimnej i cieptej wody (wraz z cyrkulacjg),
-instalacja hydrantowa,
-instalacje kanalizacji sanitarnej,



% AGRO-PROJEKTY
89-400 Sepolno Krajenskie

Acro-P ul. Hallera 14
GRO™X ROJEKTY tel./faks (052) 388-15-37, 388-19-86

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére
umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do
charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

Projektant zapewnit sprawdzenie projektu architektoniczno- budowlanego pod
wzgledem zgodno s$ci z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi , przez
osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci  architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej. Projektantem
sprawdzajgcym jest Pan inz. Eugeniusz Schulz (upr. Nr 1544/58 i UAN-KZ-
7210/128/87).

3.0. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 LOKALIZACJA

Lokalizacja obiektu:
Dziatka o nr ewid. 157
ul. Szkolna 1
m. Lesznowola

3.2 STAN ISTNIEJACY

Dziatka jest obecnie zagospodarowana. Przebudowa przytgcza wodociggowego
wedle odrebnego opracowania.

3.3 ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

W ramach niniejszego projektu planuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji wod-
kan.

3.4 UZBROJENIE TERENU ISTNIEJ ACE

W terenie objetym opracowaniem znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu ,na
ktore sktada sie przytagcze wodociggowe, kanalizacja sanitarna, instalacja gazowa
oraz kabel energetyczny.

4.0. WODA ZIMNA | CIEPLA U ZYTKOWA W BUDYNKU

4.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Uwaga:
Istniejgce wyposazenie kottowni nalezy nalezy zdemontowac.

Istniejgcy zestaw wodomierzowy nalezy przenies do pomieszczenia nr 0.19.
Instalacje wodociggowg zaprojektowano =z rur plastikowych w systemie rur
wielowarstwowych Uponor PE-RT/AL/PE-RT.
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Rura PE-RT/AL/PE-RT fgczy w sobie zalety tworzywa sztucznego i metalu. Rure
otrzymano ze wzdtuznie zgrzanej ultradzwiekowo tasmy aluminiowej, na ktorg od
wewnatrz 1 na zewnatrz natozona jest warstwa polietylenu PE-RT (Raised
Temperature) o podwyzszonej stabilnosci cieplnej wg DIN 16833.

Potgczenie systemu PE-RT/AL/PE-RT jest mechaniczne, wykonane za pomocg
zaprasowania specjalng zaciskarkg lub zacisniecia zlgczki O-Ring. Armatura
zlgczek dostepna jest w gamie wymiaréw odpowiedniej dla wymiarow rur.
Stworzenie opatentowanego systemu zaprasowywania rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT zapewnia tatwy i szybki montaz instalacji sanitarnej i grzewczej.
zaprasowywane:

- z niklowanego mosigdzu 14-75 mm

Przewody rozprowadzajgce montowaé¢ wraz z przewodami c.w.u. w posadzce i w
bruzdach $ciennych ze spadkiem 3%. w kierunku przyboréw. Przejscia przewodow
przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o
dwie dymensje wiekszych od rur przewodowych. Przestrzeh miedzy tulejg a
przewodem wypei¢ kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajgce ¢wieré
obrotowe montowac¢ przed kazdym z przyborow. Przewody utozone w posadzce i
bruzdach sciennych izolowaé otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych
wiasciwosciach grub. min. 10 mm firmy Thermaflex. Podejscia wodociggowe do
przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przed
zatynkowaniem podejscia zaizolowac¢ przeciwko stratom ciepta i roszeniu piankag
polietylenowg gr. 20 mm. Podejscia wodociggowe do przyborow nalezy wykonac
,0d dotu” z zastosowaniem elastycznych przewodéw potgczeniowych. Podejscia do
baterii nalezy zakonczy¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowej z
zaworem katowym, kulowym typu ,mini”.

Wysokos¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:
umywalki, zlewozmywak : 20 - 25 cm ponizej gornej krawedzi przedniej Scianki.

W przypadku stosowania konsoli do urzgdzen sanitarnych, np. Geberit, podejscia
montowac zgodnie z technologig wlasciwg dla tego typu rozwigzan.

Za wodomierzem zamontowac tréjnik z odejsciem na instalacje p.poz i instalacje
bytowg, bezposrednio za nim na instalacji bytowej zamontowa¢ zawor
elektromagnetyczny bezprgdowo zamykany DN40 firmy EOTECH ZN2MZ lub
rownowazny. Zawor podigczy¢ za pomocg wtyczki do pradu.
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Przeptyw obliczeniowy wody zimnej przeznaczonej do spozycia wg PN-B-01706 dla
nastepujgcego wyposazenia sanitarnego budynku:

Rodzaj punktu Cisnienie llosé Normatywny wyptyw wody
czerpalnego [Mpa] [szt] [dm¥/s]
Z.W. taczny

bateria czerpalna do

natrysku @15 0,1 2 0,15 0,3
zmywarka do

naczyn 0,1 2 0,15 0,3
bateria czerpalna do

zlewozmywaka @15 0,1 9 0,07 0,63
bateria czerpalna do

umywalki @15 0,1 11 0,07 0,77
ptuczka zbiornikowa 0,05 4 0,13 0,52

Razem:2,52dm?3/s

Nalezy instalowa¢ baterie natryskowe scienne mieszajgce z regulacjg termiczng
oraz blokada gorgcej wody wyposazone w filtr siatkowy wraz z natryskiem nie
gorsze niz FERRO.

Nalezy instalowa¢ baterie umywalkowe mieszajgce z regulacjg termiczng oraz
blokada gorgcej wody wyposazone w filtr siatkowy nie gorsze niz FERRO TAZ2.

Zawory czerpalne wyposazy¢ w ztgczke do weza oraz przed kazdym z zaworéw
nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy.

Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaty
przedstawione w graficznej czesci opracowania.

4.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych budynku przygotowywana bedzie
w pomieszczeniu kottowni gazowej (lokalizacja zgodnie z czescig graficzng
projektu). Instalacje c.w.u. wykona¢ w technologii Uponor PE-RT/AL/PE-RT.
Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano w bruzdach sciennych i
w podtodze w izolacji termicznej obok przewoddéw wody zimnej ze spadkami w
strone przytgcza lub przyboréw. Po probie szczelnosci zaizolowa¢ przewody
otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wiasciwosciach grub. min. 20 mm
firmy Thermaflex. Analogicznie jak przewody wody cieptej nalezy wykona¢ montaz i
izolacje przewodéw wody cyrkulacyjnej.

Nalezy instalowa¢ baterie natryskowe scienne mieszajgce z regulacjg termiczng
oraz blokada gorgcej wody wyposazone w filtr siatkowy wraz z natryskiem nie
gorsze niz FERRO.

Nalezy instalowa¢ baterie umywalkowe mieszajgce z regulacjg termiczng oraz
blokada gorgcej wody wyposazone w filtr siatkowy nie gorsze niz FERRO TA2.
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Nalezy montowa¢ zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem natomiast
do wody cieptej montowac¢ zawory z uchwytem czerwonym. Podejscie wody cieptej
do armatury czerpalnej nalezy wykona¢ z lewej strony. Rozmieszczenie
urzgdzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaly przedstawione w
graficznej czesci opracowania.

Nalezy w wyznaczonych miejscach przewodu cyrkulacji zamontowa¢ zawory
cyrkulacyjne MTCV (A) DN15 zgodnie z graficzng czescig opracowania. MTCV jest
wielofunkcyjnym termostatycznym zaworem cyrkulacyjnym. Zapewnia termiczne
rownowazenie instalacji c.w.u., utrzymujgc jednakowg temperature (w zakresie 35 —
60 C) w calym uktadzie.

Przeptyw obliczeniowy wody cieptej przeznaczonej do spozycia wg PN-B-01706 dla
nastepujgcego wyposazenia sanitarnego budynku:

Rodzaj punktu Cisnienie llosé Normatywny wyptyw wody
czerpalnego [Mpa] [szt] [dm 3¥/s]
Z.W. tgczny
bateria czerpalna do
natrysku @15 0,1 2 0,15 0,30
bateria czerpalna do
zlewozmywaka @15 0,1 9 0,07 0,63
bateria czerpalna do
umywalki @15 0,1 11 0,07 0,77

Razem:1,7dm?%/s

4.3. INSTALACJA P.PO Z

Dla ochrony p. poz. Rozbudowywanej czesci budynku zaprojektowano instalacje z
rur stalowych dla zasilania hydrantu p.poz. @25. Projektowany hydrant zamontowac
w typowych podtynkowych szafkach hydrantowych. Zawory hydrantow umiesci¢ na
wysokosci 1,35 m od podiogi. Rozmieszczenie hydrantdw wg czesci rysunkowej
opracowania. W celu obiegu wody zastosowano sprowadzenie przewodu od
hydrantu do zlewozmywaka, dodatkowo na podejsciach do hydrantéw nalezy
zamontowa¢ zawor spustowy, do odswiezenia wody w podejsciu.

Instalacje hydrantowg wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych z tgczonych za
pomocg gwintowanych ocynkowanych tgcznikdw z zeliwa ciggliwego. Potgczenia
gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy teflonowej, przedzy z konopi i
past uszczelniajgcych. Zmiany kierunku przeptywu prowadzenia przewodow
wykonac¢ wytgcznie przy uzyciu tgcznikdw: niedopuszczalne jest giecie rur stalowych
ocynkowanych zaréwno na gorgco ,jak i na zimno. Zabrania sie spawania rur
ocynkowanych. Przewody prowadzi¢ w warstwie izolacji cieplnej podogi oraz
bruzdach sciennych.  Bruzdy, po ulozeniu przewodow hydrantowych nalezy
wypei¢ chudg zaprawa.
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Instalacje nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢. Badania szczelnosci powinny
by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji termicznych. Badanie szczelnosci nalezy wykonywacé przy
podwyzszonym cisnieniu tj. w ciggu 20 minut. Usytuowanie hydrantéw jaki i trase
przewodow wytyczy¢ zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Przewody rurowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiem dla wodociggow
wewnetrznych.

UWAGA:
Na podej sciach do zaworow czerpalnych ze zt gczka do weza oraz hydrantach

zamontowa € zawory antyska zeniowe typu HA odpowiedniej  srednicy.

5.0. PRZEPROWADZENIE WODY Z KOTLOWNI DO NOWO PROJ.
CZESCI BUDYNKU

5.1 PRZEWODY WODOCIAGOWE

ZIMNA WODA - Rura PE SDR17 PN10 32x2mm
WODA CIEPLA - Rura VS-R_50A/25 typu Flexalen 600 firmy Thermaflex
CYRKULACJA - Rura VS-R_40A/16 typu Flexalen 600 firmy Thermaflex

5.2 ROBOTY MONTAZOWE

Przejscie instalacji nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy wykonac
jako wasko przestrzenny z umocnieniem.

Roboty ziemne wykonac¢ koparkom z odktadem urobku 1m od krawedzi wykopu z
wyrownaniem dna recznie.

Po wykonaniu prac teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zasyp wykopu
nalezy dokonac po odbiorze technicznym przytgcza.

Wykonawcg moze by¢ tylko zaktad posiadajgcy uprawnienia do wykonywania tych
robot.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.

Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN—-B—
06050:1999.

Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci zgodnie z rys. S3a na podsypce z piasku o
grubosci 10cm starannie zageszczonej. Obsypke przewodu w strefie ochronnej tj.
do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury wykonac z piasku sypkiego.

Zageszczenie warstwy ochronnej wykona¢ warstwami, co 10cm. Zasypke wykonac¢
gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami grubosci 20cm. Zasypywanie
wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazéw.
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W miejscach skrzyzowan z projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem na przewodzie
wodociggowym zainstalowac stalowe tuleje ochronne, zgodnie z normg i instrukcjg
producenta.

Trasa zgodnie z opracowaniem graficznym.

5.3 OZNAKOWANIE TRASY WODOCI AGU

Na catej dlugosci utozenia przytacze wodociggowego oznakowac tasmg w kolorze
niebieskim wykonang z tworzywa sztucznego w odlegtosci 50 cm mierzonej
pionowo od wierzchu rury.

6.0. PROBA SZCZELNO SCI. DEZYNFEKCJA

Po wykonaniu robot montazowych i probie szczelnosci nalezy przystgpi¢ do
ptukania i dezynfekcji zmontowanej instalacji. Instalacje nalezy doktadnie
przeptukaC czystg wodg o duzej predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu
ptukania wodociggu nalezy przystgpi¢ do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykonac
podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl?¥dcm?® w ciggu
24 godzin. Dezynfekcje  przeprowadza sie  dawkujgc  roztwér  Srodka
dezynfekujgcego przy powolnym napetnieniu przewodu. Pozostatosc chloru
w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg Cl?dcm®. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewdd wodociggowy nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa
jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja moze
by¢ oddana do uzytku.

7.0. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

7.1. BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

Przeptyw sekundowy okreslony wg PN-B-01707 dla réwnowaznikow:

Przybor sanitarny llo s¢é Rownowa znik AWs
[szt]
jednostkowy tgczny
natrysk 1 1 2
zlewozmywak 9 1 9
umywalka 11 0,5 5,5
miska ustepowa 4 2,5 10
wpust podtogowy 11 1 11
Zmywarka do naczyn 2 1 2

Razem:39,5dm?3/s
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Stad obliczeniowy przeptyw sciekow:
gs=K v 2 Aws,

gdzie:
K- odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku = 0,5,
Aws- rownowaznik odptywu.

Qs=0,5*V 29,5=3,14dm3/s

Odptyw ten w catosci odprowadzony bedzie przez nowo projektowane przytgcze
kanalizacji sanitarne;.

7.2. PRZYJETE ROZWIAZANIA

Scieki sanitarne zostaly odprowadzone z budynku trzema przykanalikami do
projektowanych studzienek rewizyjno-potgczeniowych Tegra 425, a nastepnie do
nowo projektowanej studzienki rewizyjnej DN1200 betonowej St6. Przewody
prowadzone na zewnatrz budynku powyzej strefy przemarzania opsypac¢ zuzlem lub
keramzytem grubosci 30cm.

Nieczystosci powstajgce w kuchni i pomieszczeniach przylegajacych zostaty
skierowane przed odprowadzeniem do kanalizacji do separatora ttuszczu STV 031.
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC fgczonych na kielichy z
uszczelkami gumowymi. W czeéci pod posadzkowej instalacje wykonac¢ z rur PVC
klasy B-SN4.

W kanalizacji pod posadzkowej katy zatlaman dokonywa é pod kontem nie
wiekszym ni z 45°.

Piony kanalizacyjne powinny by¢ wyprowadzone jako rury wywiewne. ponad dach

w taki sposoéb, aby odlegto$¢ rur od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Jedna rura
wentylacyjna moze obstugiwaé kilka piondw. Przekroj takiej rury nie powinien by¢
mniejszy niz 2/3 sumy przekrojow wentylowanych przez nig pionéw Na pionach na
wys. ok. 1m nad posadzkg zamontowac rewizje czyszczakowe. W obudowie pionow
kanalizacyjnych na wysokosci montazu pokryw czyszczakéw wykonaé drzwiczki
rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2m. Na poziomach kanalizacyjnych rowniez wykonaé¢
rewizje poprzez zmontowanie tréjnikow do ktorych nalezy dotgczy¢ rure pionowa,
rure zakonczy¢ korkiem odkrecanym szczelnym w dostep do korka wykonaé¢ za
pomocg zdejmowanej ptytki. Rewizje poziome wykonywac przy zmianach kierunku
instalacji lub w poblizu potgczen z doptywami, rewizje lokalizowa¢ przy $cianach
bocznych pomieszczeh.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm
systemowych wg wytycznych producenta - firmy Wavin. Powinny one mocowaé
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajgce przenoszenie
obcigzen rurociggbw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw
spustowych powinny byé montowane niezaleznie. Przewody kanalizacyjne nie
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powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtosé
przewodéw z PVC od przewoddéw cieplnych powinny wynosi¢ 0,1m mierzgc od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki
przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogg byC prowadzone po
Scianach lub kanatach. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg
przez sciany lub stropy, pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materialem
utrzymujgcym stale stan plastyczny i nie powodujgc korozji rur. Podejscia do
przyborow sanitarnych i wpustow podiogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie
lub moga tgczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych trojnikbéw tgczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%. Przewody kanalizacyjne
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC.

Urzadzenia zostang podtgczone grawitacyjnie do kanalizaciji.

Wpusty wykona¢ z kratkg sciekowg ze stali szlachetnej oraz z blokadg
antyzapachowag Primus.

Piony kanalizacyjne obudowac ptytami Gk.

7.3. DOBOR SEPARATORA TtUSZCZU

Dobor separatora ttuszczu:

Przepltyw nominalny separatora NS=QsxFxfaxf;

gdzie:

NS — wielko$¢ nominalna,

Qs — maksymalny przeptyw Sciekdéw w I/s,

Fi— wspotczynnik temperaturowy,

fa — wspotczynnik gestosci,

fr — wspoitczynnik detergentowy.

Obliczenie przeptywu Qs dokonano w zaleznosci od rodzaju i wielkosci pracy
instalacji. Przyjeto ze w projektowanym przedszkolu bedzie przygotowywanych 150
cieptych positkow.

NS=3,5

-minimalna powierzchnia separatora 0,25NS = 0,88m?

-minimalna objeto$¢ separatora 0,24NS = 0,84m?3

-minimalna objeto$¢ magazynowania ttuszczu 0,04NS = 0,14m?

dobrano separator ttuszczu STV 031 o parametrach:

—objetos¢ osadnika 300,

—objetosc¢ catkowita 1036,

—powierzchnia czynna 0,84m?
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Separator ttuszczu nalezy wyposazy¢ w wilaz hermetyczny Jednopokrywowy  z
podwojnym uszczelnieniem, o przeswicie fi 600 mm, klasa D 400. Pokrywa
przykrecana do korpusu 3 szt. srub M 12x30 ze stali nierdzewnej.

Pokrywa posiada blokade konstrukcyjng, zabezpieczajgcg przed obrotem pokrywy

i tym samym - scieciem Srub.

Do komina separatora podigczy¢ rure odpowietrzajgcg z HDPE, srednica ¢ 63,
wraz z ksztattkami przejsciowymi i kolankami. Rure odpowietrzajgcg doprowadzi¢
w gruncie do budynku, wykonac¢ przejscie przez Sciane zewnetrzng w rurze
ostonowej, a nastepnie podigczy¢ rure odpowietrzajgcg do projektowanego pionu
kanalizacji technologiczne,;.

Studzienka schfadzajgca w kottowni:

W kottowni zaprojektowano studzienke schtadzajgca @600 h=1m z zasyfonowanym
odptywem.
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7.0. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-B-
06050:1999. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. W/w norma
zawiera przepisy dotyczgce:

»Wykopow otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegdinych

warunkéw bezpieczenstwa pracy,

»Zabezpieczenia  wykopdéw przed zalaniem wodg z  opadow

atmosferycznych,

»Wykopow otwartych o scianach pionowych bez obudowy,

»Wykopdéw otwartych nie obudowanych o skarpach nachylonych,

»Minimalnej szerokosci wykopow,

»Materiatu poditoza i jego zabezpieczenia,

»Wykonywanie drenazu poziomego i pionowego,

» Stosowanie scianek szczelnych zasypywania przewodu,
Majgc na wzgledzie wymagania bhp, wykop o scianach pionowych nalezy szalowac
na catej jego dlugosci. Rodzaj szalowania nalezy przyjg¢ w zaleznosci od spoistosci
gruntu. W przypadku gruntdw spoistych suchych mozna zastosowac¢ szalowanie
azurowe wykopu. Szalowanie $cian wykopu nalezy wykona¢ poziomo z wyprasek
KS-3 o dt.4m. Rozstaw usztywnien 0,7+2,6+0,7 m.

Rozparcie wyprasek wykonac¢ belkami pionowymi o wym. 12x14 cm i rozporami
drewnianymi [1120mm, co 80cm. Rozpory nalezy zabezpieczy¢ zastrzatami i
klamrami ciesielskimi. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic, aby ostatnia gorna deska
szalunku wystawata min.15cm. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
przytgcza, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop nalezy oznakowaé¢ tasmg ostrzegawczg na
wysokosci 1,0m a w godzinach nocnych wykop nalezy os$wietli¢c od czota lampami
ostrzegawczymi. Rozdeskowanie scian wykopu nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu. Powyzsze
wymagania nie majg zastosowania przy wykopie o $cianach skarpowanych.
Zasypywanie przewodu w wykopie nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach.
Pierwszg warstwg jest tzw. Warstwa ochronna o grubosci 30cm ponad wierzch rury.
Natomiast druga warstwa jest wypetnieniem wykopu az do wtasciwej rzednej terenu.
Warstwe pierwszg mozna podzieli¢ na dwa etapy tj. etap | i etap Il

Natomiast warstwg drugg jest etap Ill. Etap | — wykonywanie warstwy ochronnej
rurociggu z wylgczeniem potgczen rur. Etap Il — po probie szczelnosci rurociggu z
przeprowadzeniem odnosnych badan nalezy wykona¢ warstwe ochronng w
miejscach potgczen. Etap Il — zasypywanie wykopu do powierzchni terenu. Do
zasypywania wykopu warstwg ochronng nalezy stosowac¢ grunt mineralny tj. piasek
sypki, drobno lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni. Warstwa ta musi by¢
starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypywanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury.
Szczegl6lng uwage nalezy na podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w
podbijanie nalezy wykonywac recznie ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakow
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metalowych dopuszczalne jest dopiero w odlegtosci 10cm od rury. Zasypanie
wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym, warstwami
z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbiorkg szalunku.

8.0. UWAGI KONCOWE

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggoéw z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez |.P.Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia rob6t ziemnych mechanicznych i recznych nalezy
przestrzegac¢ przepiséw BHP ogolnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen z
istniejacym uzbrojeniem wykonac recznie jako wasko przestrzenne, ze zwréceniem
szczegOlnej uwagi.

- Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy
powiadomi¢ zainteresowane instytucje, ktorych istniejgce uzbrojenie wystepuje w
rejonie prowadzonych robot.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i produktow innych producentéw o
parametrach co najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta,
—Ewentualne watpliwosci dotyczgce wykonania przytgczy i sieci zgodnie z
projektem zgtosic¢ przed rozpoczeciem robot do projektanta.
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WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

UWAGA:
Niniejszy projekt techniczny zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu na
dostawe urzgdzen i wykonanie instalaciji.
Z uwagi na wymagany stopien szczegotowosci sporzgdzenie projektu technicznego nie
jest mozliwe dla warunkéw ogdlnych, lecz konieczne jest przyjecie konkretnych urzadzen
o okre$lonych parametrach technicznych.
Taki sposOb opracowania projektu nie zamyka jednak mozliwosci sporzadzenia
niezaleznych ofert, zorganizowanie przetargu oraz ewentualnego wybrania przez
Inwestora innego producenta urzgdzen. W przypadku takiej decyzji inwestora muszg byc
spetnione nastepujgce warunki:
Oferowane urzagdzenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami i parametrami okreslonymi w
niniejszym projekcie
Nalezy opracowa¢ aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych roznic
dotyczacych:
»wymiarow gabarytowych i masy urzgdzen (zwraca sie przy tym uwage, ze tego ro-
dzaju korekty sg mozliwe tylko w niewielkim zakresie ze wzgledu na ograniczenia wy-
nikajgce z warunkéw budowlanych
>»wymiarow kroccow przytgczeniowych
—oporow wiasnych urzgdzen, zaworow regulacyjnych itp.
»parametrow ttumienia ttumikéw akustycznych
»zasiegow i emitowanego hatasu z kratek nawiewnych
»zapotrzebowania energii dla urzgdzen ( niewskazane jest zwiekszenie zapotrzebo-
wania energii wskutek doboru urzgdzen tanszych, ale o wiekszym zapotrzebowaniu
energii)
Zmiany odbiegajgce od projektu powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji: centralnego ogrzewania dla
rozbudowywanego budynku.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére
umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do
charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

Projektant zapewnit sprawdzenie projektu architektoniczno- budowlanego pod
wzgledem zgodno sci z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi , przez
osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci  architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej. Projektantem
sprawdzajgcym jest Pan inz. Eugeniusz Schulz (upr. Nr 1544/58 i UAN-KZ-
7210/128/87).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.1. Podstawa opracowania: Zlecenie inwestora
1.2.2. Podstawa nawigzania:

1.2.2.1. Uzgodnienia z inwestorem

1.2.2.2. Normy oraz wytyczne do projektowania.

* Rozporzagdzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

» Uzgodnienia miedzybranzowe.

* Normy oraz wytyczne do projektowania.

» Uzgodnienia z Inwestorem.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1 Zalo zenia projektowe instalacji c.o.

Uwaga:
Istniejgce wyposazenie kottowni nalezy nalezy zdemontowac.

Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano w czterech
uktadach poziomych, dwururowych o parametrach wody grzejnej 75/55<C. Instalacje
zaprojektowano z rur plastikowych w technologii TECE oraz z rur stalowych.
Zasilanie w ciepto odbywac sie bedzie z projektowanego modutu grzewczego
(Vitomodut-2KD-L) w sktad ktérego wchodzi¢ bedg dwa kondensacyjne kotly
gazowe typu Vitodens200 o mocy 105kW kazdy. Spaliny z projektowanej kaskady
kottdw odprowadzane bedg poprzez projektowany system powietrzno-spalinowy
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SPS-ZT-PC 2K 200/285 firmy Viessmann ponad dach budynku (System kominowy
jako wyposazenie dodatkowe kotla firmy Viessmann). Catos¢ instalacji pracowac
bedzie w ukfadzie zamknietym. Przyrost objetosci wody zostanie przejety przez
naczynie wzbiorcze NG150 firmy Reflex. Naczynie nalezy umiesci¢ w kottowi i
wigczy¢ do powrotu instalcji. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cisnienia
stanowi¢ bedg zawory bezpieczenstwa typu 1915-4bary bedgce na wyposazeniu
Vitomodutu. W skfad Vitomodutu wchodzi¢ bedzie réwniez sprzegto hydrauliczne
celem wyeliminowania zmiennych strumieni po stronie pierwotnej i wtornej.
Instalacje podzielono na 4 niezalezny obiegl z wykorzystaniem dwoch
2obwodowych rozdzielaczy MGV65 firmy Meibes.
»0Obieg ogrzewania grzejnikowego(nowa czes¢ Przedszkola) Ap=20,1kPa;
v=1,17m%h — dobrano grupe pompowa V-MK z pompg WILO E25/1-5
»Obieg zasilania central wentylacyjnych (nowa czes$¢ Przedszkola) Ap=55,5k-
Pa; v=2,65m°/h — dobrano grupe pompowg FL-UK z pompg WILO TOP E 50/1-
10
»Obieg ogrzewania grzejnikowego (istniejgca czes¢ Przedszkola) Ap=36,9kPa,;
v=3,26m%h — dobrano grupe pompowa FL-MK z pompg WILO TOP E 50/1-6
»>Obieg zasilania zasobnika c.w.u. Ap=22,5kPa; v=3,00m®h — dobrano grupe
pompowg FL-UK z pompg WILO TOP E 50/1-6
Bilans zapotrzebowania na ciepto
»Zapotrzebowanie na ciepto czesc istniejgca: 74kW
»Zapotrzebowanie na ciepto czes¢ projektowana: 28,7kW
»Zapotrzebowanie na ciepto na cele wentylacji mechanicznej: 60,2kW
»Zapotrzebowanie na ciepto na cele c.w.u.: 33kW
Sumaryczne zapotrzebowanie: 195,90kW

3.2 Ruroci ggi

Przewody c.o. prowadzone w posadzce zaprojektowano z rur plastikowych wersji
PE-Xc np. w systemie TECEflex (polietylen wysokiej gestosci sieciowany w wigzce
elektronéw). Rury TECEflex posiadajg dopuszczenie do stosowania w
budownictwie na podstawie decyzji COBRTI "INSTAL" AT/2001-02-1121; AT/99-02-
0844-02, AT/2001-02-1142; AT/99-02-0617-01 oraz posiadajg ocene higieniczng
PZH - HK/W/0113/01/2001. TECEflex jest rurowym systemem instalacyjnym
posiadajgcym technike

lgczenia aksjalnego (tuleja zaciskowa nasuwana jest na zigcze wzdtuz osi rury).
Ztgczki w systemie TECEflex wykonane sg z:

- Mosigdzu sanitarnrgo CW602N wg. DIN 12164/65 (arkusz roboczy DVGW W 534)
- Bardzo wytrzymatego tworzywa z polisulfonu fenylenu - PPSU

Przewody rozprowadzajgce montowa¢ u. w posadzce i w bruzdach sciennych ze
spadkiem 3% w kierunku przyboréw. Przejscia przewoddw przez elementy
konstrukcyjne budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje
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wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetnic
kitem plastycznym lub elastycznym. Przewody utozone w posadzce i bruzdach
Sciennych izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych
wiasciwosciach grub. min. %2 grubosci rury np. firmy Thermaflex.

Zasilanie projektowanego budynku odbywac sie bedzie poprzez przytgcze ciepine
VS-R_160A2/40-Flaxen600 oraz VS-R_160A2/50-Flaxen600 firmy Thermaflex.
Rozdziat czynnika w budynku nastepowac bedzie poprzez projektowany rozdzielacz
firmy Meibes.

3.3 Armatura

W instalacji zastosowano armature:
»zestawy przytgczeniowe do grzejnikdw (z podejsciem dolnym) Danfoss typu
RLV-K 37",
»ztgczki zaciskowe do gwintu zewnetrznego G % do rur miedzianych,
»zawory przelotowe, kulowe wykonane ze stali stopowej,
»zawory zwrotne gwintowane,
»>filtry i zawory spustowe.
»>tréjdrogowe zawory regulacyjne
Nie nalezy stosowaé armatury ze stali ocynkowanej i zeliwa.

3.4 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe konwektorowe "CosmoNova".
Wymiary grzejnikbw zgodnie z czescig graficzng. Projektuje sie zamontowanie
grzejnikdw z podejsciem dolnym typu KV. Grzejniki z podejsciem dolnym posiadajg
wbudowany zawor Danfoss 013G7360. Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej
odlegtosci od sciany 10cm, a od posadzki 15cm. Grzejniki sg dostarczane z
zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg warto$¢ wspoiczynnika kv dla
instalacji dwururowych. Grzejniki posiadajg Swiadectwo dopuszczenia wyd. przez
COBRTI "INSTAL".

Grzejniki w pomieszczeniu przedszkolnym zastosowac ostony do grzejnikdw. Wybor
modelu i koloru obudowy grzejnika pozostawia sie inwestorowi.

3.5 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki
zawory odpowietrzajgce oraz automatyczne odpowietrzniki umieszczone jak w
czesci graficznej.
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3.6 Ukladanie przewodow

Przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uklada¢ w posadzce, w
warstwie podiogowej, a takze nad podiogg w bruzdach sciennych w otulinie
izolacyjnej, podejscia do grzejnikow wykona¢ od dotu zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody
zabezpieczyC¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetnic¢ kitem
plastycznym lub elastycznym.

Przewody do zasilania central wentylacyjnych nalezy uklada¢ pod stropem. W
trakcie uktadania rur nalezy Scisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci
potozenia i konstrukcji uchwytéw przesuwanych i statych oraz kompensatorow.
Montaz instalacji z rur miedzianych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu
instalacji z rur miedzianych zawartych w poradniku ,Wewnetrzne instalacje
wodociggowe ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — Wytyczne stosowania i
projektowania” wyd. COBRTI "INSTAL".

Przewody do zasilania centrali wentylacyjnej nalezy uklada¢ pod stropem za
pomocg obejm do rur np. firmy Hilti.

3.7 Proby i ptukanie instalacji

Catosc¢ instalacji podda¢ probie cisnieniowej na zimno na cisn. 6 bar oraz prébie na
goraco przy cisnieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje
nalezy przeptuka¢ woda z predkoscig wyptywu min 2 m/s az do uzyskania na

wyptywie czystej wody.

3.8 Napetnianie i opré znianie instalacji

Napetnianie i opréznianie wodg instalacji c.0. umozliwia¢ bedg zawory odcinajgce
podgrzejnikowe Danfoss RLV-K (grzejniki z podejsciem dolnym).

3.9 Malowanie i izolacje termiczne.

Przewody instalacji c.0. zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej w systemie
»rhermaflex FZR o grubosciach wg ponizszej tabelki (Dz.U.Nr201/2008 poz.1238)

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm |25 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm |[Réwna  $érednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

3.10. Rozwiazania projektowe AKPIA




% AGRO-PROJEKTY
89-400 Sepolno Krajenskie

Acro-P ul. Hallera 14
GRO™X ROJEKTY tel./faks (052) 388-15-37, 388-19-86

Praca kottowni bedg sterowat regulator Vitotronic 300-K (MV2) oraz Vitotronic 200-H
w potgczeniu z regulatorem do pracy z ptynnie obnizong temperaturg wody w kotle
wraz z czujnikiem temperatury zewnetrznej oraz sterowaniem c.w.u.

3.11.Kottownia.

Pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest na parterze budynku w czesci
istniejgcej. Kubatura pomieszczenia wynosi 43,77m°. Ze wzgledu na typ kotta i
systemu powietrzno spalinowego nie jest wymagane sprawdzenie obcigzenia
cieplnego kottowni. Wejscie do kottowni z zewngtrz , uzbrojone w drzwi
jednoskrzydiowe otwierane na zewnatrz. Szerokosc¢ drzwi w sSwietle 90 cm. Drzwi
wyposazone w zamek rolkowy oraz samozamykacz. Powierzchnia istniejgcego
okna w kottowni jest wieksza od wymaganej 1/15 powierzchni okien w stosunku do
powierzchni posadzki i wynosi 1,80m?. Pomieszczenie kottowni wyposazone zostato
w instalacje wod — kan. zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

Sciany wydzielajgce pomieszczenie kotlowni z pozostatej czesci budynku stanowig
przegrody wydzielonej strefy p.poz.:

- Sciany niepalne i gazoszczelne o odpornosci ogniowej 60 min ( oddzielenie
pomieszczenia kottowni od klatki schodowej)

- Strop nad kottownig o konstrukcji lekkiej

- Kottlownie nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

- Ustawi¢ gasnice proszkowg 6 kg przy drzwiach kottowni .

- Oznakowac¢ miejsce ustawienia gasnicy zgodnie z normg PN-92/N-01256/01

- Oznakowac wyjscia ewakuacyjne zgodnie z normg PN-92/N-01256/02

- Opracowac instrukcje technologiczno-ruchowg ochrony p.poz.

4. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE KOTLOWNI

Kotlownia gazowa musi by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy. W tym celu
zaleca sie stosowanie jednej gasnicy proszkowej z proszkiem do gaszenia pozaru
grupy B i C o masie srodka gasniczego 6 kg np.:

1 gasnice proszkowg GP — 122;

1 koc gasniczy.

Zamiast gasnic proszkowych mozna stosowac gasnice sniegowe typu Gs-6x. W po-
mieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ oznakowania zgodnie z Polskimi Normami:
»Drogi, wyjscia i kierunki ewakuaciji;

»Miejsce usytuowania urzgdzenh ppoz. i usytuowania elementow sterujgcych urza-
dzeniami ppoz.;

»Miejsce usytuowania przeciwpozarowych wylgcznikow prgdu, gtdbwnego kurka
gazu.

»Kottownie wyposazy¢ w detektory awaryjnego wyptywu gazu powodujgce samo-
czynne zamkniecie jego doptywu za posrednictwem zaworu elektromagnetycznego.
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Montaz systemu sygnalizacyjno-zabezpieczjacego nalezy wykonac¢ wg. czesci opi-
sowej instalacji gazu oraz wytycznych producenta urzgdzenia.

5. UKLAD SYGNALIZACYJNO-ZABEZPIECZAJ ACY

W celu zabezpieczenia pomieszczenia kottowni przed niekontrolowanym wyptywem
gazu i ewentualnym wybuchem zaprojektowatam zastosowanie uktadu sygnalizacyj-
no-zabezpieczajgcego produkcji ,GAZEX” z Warszawy.

Zaprojektowany system GX skilada sie z:

»Glowicy samozamykajgcej MAG-3 ZBK — z petnoprzelotowym zaworem klapowym,;
»Dwodch detektorow gazu DEX — 1.2. dla pomieszczenia kottowni

»Modutu alarmowego sterujgcego pracg systemu MD-2Z.

»Czujki obecnosci gazu nalezy umiesci¢ na suficie w odlegtosci 5 cm. Glowice sa-
mozamykajgcg zlokalizowano w skrzynce kurka gtdwnego.

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ.

Przejscia przewodow (rurociggow) przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpozarowego w tulejach ppoz. lub izolowane szczelnie masami
peczniejgcymi w tulejach stalowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie El (na podstawie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcjg
producenta. Do wykonania zabezpieczen przepustow mogg uzyte by¢ tylko
materialy posiadajgce odpowiednie atesty i dopuszczenia.

7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.1 OgoInobudowlane

»Podtoge w kottowni wykonaé¢ z materiatow niepalnych,

»Przejscia przewodow przez ognioodporne $ciany i stropy nalezy wykonac¢ z mate-
riatdw niepalnych oraz zapewnic¢ ich ognioszczelnosc.

»Posadzki w kottowni wykonac z ptytek terakotowych. W Scianie zewnetrznej wyko-
nac kanaty nawiewne (zgodnie z czescig graficzng projektu).

»Pomalowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych — zgodnie z
aranzacjg architektoniczng.

7.2 Roboty elektryczne

Pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng i by¢ wy-
posazone w dostepny z zewngtrz pomieszczenia awaryjny wytgcznik prgdu w ko-
ttowni. Wylgcznik nalezy trwale i czytelnie oznakowaé oraz umiesci¢ w miejscu ta-
two dostepnym i nie harazonym na skutki pozaru lub wybuchu.
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»W kottowni zapewni¢ oswietlenie elektryczne na natezeniu min. 150 Lux.

»Zainstalowac gniazda wtykowe o napieciu 220 V z bolcem i wykona¢ gniazdo

0 napieciu bezpiecznym 24V.

»Przewody instalacji gazowej powinny mie¢ potgczenia wyréwnujgce elektrycz-

ne potencjaly ztgcz rurociggow, a takze by¢ uziemione.

Instalacje elektryczng dla pomieszczenia kottowni wykonac przy zachowaniu wymo-
gow zawartych w 8 183.1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytu-

owanie oraz zgonie z normg PN 92/E-05009/41.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYNCZA BUDYNKU

Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sgsiedniego budynku

Nazwa przegrody Typ (U HT OT |%dPT |[Az obl |%Az obl

Wi(m2K)] [ [W/K] |IW] |[%] |[m?] [%]
Okno zewnetrze Oz (1,8 161,1 6444 |33,3 |72 5,6
Stropodach SD (0,28 154,4 16177 (31,9 (464,26 |35,8

2
Sciana zewnetrzna Sz 0,29 98,21 13929 |20,3 |287,17 |22,2
Podtoga na gruncie PG (0,49 53,03 | 2121 (10,9 |[464,26 |35,8
Drzwi zewnetrzne Dz |2 17,64 | 706 |[3,6 7,35 0,6
Suma 484,4 11937 | 100 1295,0 | 100
6 4

9. UWAGI KONCOWE.
>»W trakcie wykonania robot nalezy przestrzegaé przepisy BHP i ppoz.,
»Specyfikacje urzgdzen kottowni zamieszczono w czesci graficznej projektu,
>Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie,

>Instalacje C.O. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlano - montazowych. Tom. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”,

»Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywne-

go protokétu préb szczelnosci i wytrzymatosci,

>Montaz centrali wentylacyjnej i automatyki winien by¢ przeprowadzony zgodnie z

dokumentacjg techniczno — ruchowa,

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA JA
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJ EKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNO SCI ZA PROJEKTOWANY |
REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA

WYKONAWCE.
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WENTYLACJA MECHANICZNA

1.0. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére
umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do
charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

Projektant zapewnit sprawdzenie projektu architektoniczno- budowlanego pod
wzgledem zgodno s$ci z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi , przez
osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci  architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej. Projektantem
sprawdzajgcym jest Pan inz. Eugeniusz Schulz (upr. Nr 1544/58 i UAN-KZ-
7210/128/87).

1.1. PRZYJETE ROZWIAZANIA

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku zostata zrealizowana czterema
uktadami nawiewno-wywiewnym. Instalacja wentylacji mechanicznej budynku
realizowa¢ bedzie zadanie dostarczenia $wiezego powietrza i usuniecie powietrza
zuzytego. Ciepto do central dostarczane bedzie z nagrzewnic wodnych.

Minimalne ilosci powietrza przypadajgce na jedng osobe okreslone sg wedtug
normy PN-83/B-03430 ,Wentylacjia w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”. oraz w z zmianie do tej normy
PN-83/B-03430/Az3:2000.

Lokalizacja elementow wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg. czesci
graficznej niniejszego opracowania. Przy wyborze urzgdzen brano $cisle pod
uwage parametry akustyczne zastosowanych urzgdzen. Wszystkie zaproponowane
urzgdzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia.
Instalacja  wentylacji bedzie  uruchamiana modutem  programowalnym
uruchamiajgcym centrale wentylacyjng wg. ustalonego z inwestorem
harmonogramu pracy.

Uktad nr 1 obstugiwany bedzie poprzez rekuperatory podwieszane AWO firmy
Klimor z nagrzewnicg wodng o mocy Qg=3300W i wydajnosci 420m?/h.

Rekuperator AWO jest matym kompaktowym urzgdzeniem przeznaczonym do
wentylacji z odzyskiem ciepta wszelkiego rodzaju pomieszczen takich jak: sklepy,
restauracje, magazyny, hale produkcyjne, budynki mieszkalne, domki
jednorodzinne i inne. Rekuperator moze stanowi¢ czes¢ kompletnego systemu
klimatyzacji wyposazonego w ukiad grzewczy, chtodniczy i nawilzajgcy. Jego
gldbwnym zadaniem jest odzysk energii cieplnej zawartej w strumieniu powietrza
usuwanego.
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W celu ograniczenia emisji dzwieku do kanatu za centralg zaprojektowane zostaty
kanatowe ttumiki szumu. Nawiew powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie
poprzez system okrggltych kanatow wentylacyjnych zakonczonych zaworami
nawiewnymi. Wywiew powietrza z pomieszczen odbywacC sie bedzie poprzez
system okragtych kanaldow wentylacyjnych zakohczonymi zaworami wywiewnymi.
Powietrze zuzyte wyprowadzane bedzie ponad dach budynku.

Uklad nr 4 obstugiwany bedzie poprzez centrale podwieszang typu PCKb-P-D
firmy Klimor.

Uklad ten bedzie realizowa¢ wentylacje pomieszczen kuchennych. W celu
ograniczenia emisji dzwieku do kanalu za centralg zaprojektowane zostaly
kanatowe tlumiki szumu. Nawiew powietrza do pomieszczen odbywaé sie bedzie
poprzez system prostokagtnych kanatow wentylacyjnych zakonczonych zaworami
nawiewnymi KN firmy Alnor. Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie
poprzez projektowane wentylatory typu BF-W firmy Systemair. Wywiew powietrza
z pomieszczenia kuchni odbywac sie bedzie poprzez projektowany okap kuchenny
wyciggajgcy 100% powietrza.

Uklad nr 2 obstugiwany bedzie poprzez rekuperator podwieszany AWKO1521
firmy Klimor z nagrzewnicg wodng Qg=19110W o wydajnosci 1500m?/h.

W celu ograniczenia emisji dzwieku do kanatu za centralg zaprojektowane zostaty
kanatowe ttumiki szumu. Nawiew powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie
poprzez system okrgglych kanatow wentylacyjnych zakonczonych zaworami
nawiewnymi. Wywiew powietrza z pomieszczen odbywacC sie bedzie poprzez
system okragtych kanaldow wentylacyjnych zakohczonymi zaworami wywiewnymi.
Powietrze zuzyte wyprowadzane bedzie ponad dach budynku

Uktad nr 3 obstugiwany bedzie poprzez centrale wentylacyjng podwieszang PCKb-
P-M firmy Klimor z nagrzewnicg wodng o wydajnosci 1100m?h.

W celu ograniczenia emisji dzwieku do kanatu za centralg zaprojektowane zostaty
kanatowe ttumiki szumu. Nawiew powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie
poprzez system okrggtych kanatdw wentylacyjnych zakohczonych zaworami
nawiewnymi. Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac¢ sie bedzie poprzez
system okrggtych kanatow wentylacyjnych zakonczonymi zaworami wywiewnymi.
Powietrze zuzyte wyprowadzane bedzie ponad dach budynku

P3 - Wentylator dachowy DVS311EV ROOF FAN firmy Systemair Vw=450m3/h
Qel=135W, 230V, 0,6A masa = 16kg + Podstawa ttumigca SSD311 + Regulator
sterowania RTRE + Rozigcznik serwisowy REV

W kuchni kratka wentylacyjna okragta fi300 potgczenie kratki z wentylatorem za
pomocg kanatu wentylacyjnego fi300 L=1500mm.

Wywiew powietrza z pomieszczeh WC odbywac¢ sie bedzie poprzez projektowane
wentylatory BF-W firmy Systemair nawiew za pomocg kratek transferowych w
drzwiach.
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Uwaga:

Wszystkie przewody wentylacyjne, ktdre nie sg zlokalizowane w przestrzeni sufitu
podwieszanego nalezy obudowac ptytami gk.

Krotnosci wymian powietrza:

Nr pomieszczenia Krotnos¢ wymian powietrza | 1loS¢ powietrza | 1lo$¢ powietrza
nawiewanego | hawiewanego
0.14 kuchnia 16/h 1500m?3/h 1500m3%h
0.18 stotéwka 55 0s6b 20m3/h/osobe 1100m?3h 1100m3/h
0.3 szatnia 5-latkow 4/h 280m%/h 280m3/h
0.2 szatnia 4/h 1120m3/h 1120m3/h
0.5 sala zaje¢ 25 przedszkolakéw 15m3/h 400m?3h 400m3/h
1 opiekunka 20m3/h
0.9 pom. 4/h 125m?h 125m3h
przygotowania miesa

0.10 obieralnia 5/h 155m3h 155m?h
0.11 mag. warzyw 3/h 110m%h 110m3h
0.17 zmywalnia 5/h 210m?h 210m®h

1.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej firmy Alnor.
Poszczegoblne elementy przewoddéw nalezy tgczy¢é ze sobg za pomocg kotnierzy z
umieszczonymi pomiedzy kotnierzami przektadkami z gumy technicznej. Elementy
przewodow kotowych nalezy tgczy¢ kielichowo zgodnie z technologig wtasciwg dla
systemu Spiral formy Alnor.

System ten jest systemem szybko-zigcznych, spiralnie zwijanych przewodow i
ksztaltek z fabrycznie zamocowang uszczelkg gumowg EPDM. System ten spetnia
klase szczelnosci D (certyfikat 0103/07) zgodnie z normg PN-EN 12237. Przejscia
przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostang odizolowane od
przegrody przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub
podobnym materiatem izolacyjnym. Przejscia przewodow przez dach izolowac
welng mineralna grubosci 10cm. Przewody i ksztaltki wentylacyjne nalezy bardzo
starannie zaizolowa¢ cieplnie materiatami posiadajgcymi stosowne atesty |
mocowac¢ do konstrukcji budowlanych za pomoca typowych podwieszen i podpor.
Izolowanie kanatow zabezpiecza ochtadzaniu sie powietrza nawiewnego w
przypadku ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na powierzchni kanatu w przypadku



% AGRO-PROJEKTY
89-400 Sepolno Krajenskie

Acro-P ul. Hallera 14
GRO™X ROJEKTY tel./faks (052) 388-15-37, 388-19-86

chtodzenia. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne
umozliwiajgce oczyszczenie ich wnetrza oraz innych urzadzen i elementow
instalacji.

Centrale jak i kanaly wentylacyjne zostaly zlokalizowane w przestrzeni sufitu
podwieszanego (wyjatki na wskazane w graficznej czesci opracowania), w stotéwce
sufit podwieszany w poblizu centrali dostosowac do gabarytow centrali.

2.0. WYTYCZNE MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

2.1. Wykonawstwo

UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage na dbalos¢ o czystos¢ wewnetrzng kanatéw wentylacyjnych i zabezpieczenie
wlotow do kanatéw np. folig samo wulkanizujgcg sie. Po zakonczeniu okreslonych
odcinkéw instalacji wentylacyjnej nalezy wiloty i wyloty zabezpieczy¢. Kratki
wentylacyjne i anemostaty montowaé¢ po przedmuchaniu instalacji a w przypadku
pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, kanaly wentylacyjne
nalezy zdezynfekowac.

»Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzgdzen i opracowa-

niem Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych
cz.ll Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12

»Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urza-
dzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkow tech-
nicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — czes¢ Il

»Przed rozpoczeciem robo6t dokonac rozpoznania w zakresie warunkow prowadze-
nia robét oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

»Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i urzgdzeh. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki
sposob, aby zagwarantowaé wiasciwg jakos¢ montazu i zywotno$¢ elementow.
Sporzadzi¢ protokot usterek elementéw.

»Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras.

>W pierwszej kolejnosci montowac urzgdzenia podstawowe, a w dalszej kolejnosci
instalacje podstawowg. Ksztattki przejsciowe zamawiaé po zalozeniu urzadzen i
ustaleniu wysokosci prowadzenia kanatow wentylacyjnych.

»Przewody wentylacyjne okragte zaleca sie wykonac¢ w systemie SPIRO z potgcze-
niami nasuwkowymi za pomocg nasuwek zewnetrznych i nypli wewnetrznych z
uszczelkg. Kanaly wentylacyjne okragte nalezy wykona¢ w systemie firmy Alnor.
Sieci wentylacyjne prostokgtne nalezy wykonac¢ z blachy ocynkowanej wg. ogoinych
zasad wynikajgcych z normy BN-88/8865-004/ Potgczenia przewoddéw, ksztattek i
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urzgdzen winny spetniac wymogi normy PN-B-76002:1996 a szczelnos¢ wymogi
normy PN-B-76001:1996 (szczelnos¢ normalna).

>»Mocowac elementy i urzgdzenia z wykorzystaniem typowych systemow mocowa-
nia instalacyjnych np. firmy Hilti. Odlegto§¢ mocowan przewodow o wymiarze po-
przecznym do : 500mm co max. 5, co 1000m m co max. 4m

»Kanaly wentylacyjne przechodzgce przez stropy i Sciany obtozy¢ nalezy podktad-
kami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasci-
wosciach na grubosc¢ sciany lub stropu.

»Zkgcza srubowe nalezy wykonac z elementow ocynkowanych.

»Po montazu dokonac¢ préb rozruchowych, pomiarow skutecznosci ochrony i dziata-
nia zabezpieczenh elektrycznych.

>»We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regula-
cja montazowa w celu uzyskania przeptywdéw powietrza zgodnych z projektem, z
doktadnoscig wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy
wykona¢ przed zamknieciem sufitdw podwieszanych i przed zakryciem instalaciji
wentylacyjnej. Do elementéw wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy za-
pewni¢ dostep przez wykonanie otworow rewizyjnych zamykanych na klucz patento-

wy.
»Protokot odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wy-
nikbw pomiaru.

2.2. OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI
WYTYCZNE.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzgdzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otworow
rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
rowniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy
usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby ni utrudnialy czyszczenia przewoddéw. Elementy usztywniajgce
wewnagtrz przewoddw o przekroju prostokagtnym powinny mie¢ optywowe ksztalty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy
stosowa¢ wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych srub lub innych elementow,
ktore mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych.

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym
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$rednica przewodu Minimalne wymiary (F))trvzvgwoaiwizyjnego w Sciance
mm mm
D A B
200=d=<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
1) 600 400
»Otwor rewizyjny jak wiaz, gdy czyszczenie*: zwigzane jest z wejsciem do wnetrza ka-
natu

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Srednica przewodu Minimalne wymiary gtrvzvg\:\tljo(;iwizyjnego w Sciance
Mm mm
D A B
<200 300 100
200<sd<500 400 200
>500 500 400
2) 600 400
>»Wymiar boku przewodu, w ktérym zamontowano otwor rewizyjny
>O*twér rewizyjny jak wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza ka-
natu

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na kohcu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub
oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otwory rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonag,
aby krotsza krawedz byta réwnolegta do krotszej krawedzi $cianki przewodu, w
ktorym jest umieszczony. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w
przewodach zamontowanych nad stopem podwieszanym. Nalezy zapewnié dostep
w celu czyszczenia do nastepujgcych zamontowanych w przewodach urzgdzenh:

»przepustnice ( z dwoch storn)
»klapy pozarowe ( z jednej strony)
»nagrzewnice ( z dwodch stron)

>ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( z dwéch stron)
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>filtry ( z dwoch stron)
>»wentylatory przewodowe ( z dwdéch stron)

POWYZSZE WYMAGANIA NIE DOTYCZA URZADZEN, KTORE MOZNA LATWO
ZDEMONTOWAC W CELU OCZYSZCZENIA ( Z WYJATKIEM KLAP P.POZ.,
NAGRZEWNIC | CHLODNIC).

2.3. 1IZOLACJA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

Izolacje nalezy wykona¢ z mat wetny mineralnej o parametrach nie gorszych niz
materialy izolacyjne firmy ROCKWOOL typu KLIMAFIX o grubosci 20mm.

3.0.WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ.

Przejscia przewodow (rurociggdw) przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpozarowego w tulejach ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejgcymi
w tulejach stalowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El (na
podstawie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcjg producenta. Do
wykonania zabezpieczen przepustow mogg uzyte by¢ tylko materialy posiadajgce
odpowiednie atesty i dopuszczenia.

4.0.ZESTAWIENIE MATERIALOW WENTYLACJA.

Wentylatory
Oznaczenie Nazwa Szt.
P1 Wentylator scienny BF-120 firmy Systemair
+ przepustnica BDS firmy Systemair 5
P2 Wentylator scienny BF-W 150 firmy Systemair
+ przepustnica BDS firmy Systemair 4

Podejscia pod wentylatory z rur PVC, wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyc¢
wyrzutnig dachowg wedle rysunkow technicznych.

Zestawienie elementow instalacji Wentylacji Mechanicznej

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2 Uwagi
Uktad nawiew C1 Rekuperator AWO
N1-

N1- 2 Kolano B-OCY-200-90 3 0.275 prod.ALNOR
N1- 3 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-365 1 0.23 prod.ALNOR
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N1- 4 Kratka zewnetrzna USAV-OCY-200 1 0.0200 prod.ALNOR
N1-5 Ttumik SLL-OCY-200-300 1 prod.ALNOR

N1- 6 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-340 1 0.431 prod.ALNOR

N1- 7 Kanatl wentylacyjny SR-OCY-200-1x3000+1634 1 2.91 prod.ALNOR
N1- 8 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-1072 1 0.673 prod.ALNOR

N1- 9 Trojnik TCP-OCY-200-1002 0.25 prod.ALNOR

N1-10 Zawor nawiewny KN-OCY-100-VGL 4 prod.ALNOR
N1-11 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-2025 1 1.272 prod.ALNOR
N1- 12 Redukcja RCP-OCY-200-160 1 0.06 prod.ALNOR
N1-13 Kanat wentylacyjny SR-OCY-160-1x1390 1 1.17 prod.ALNOR
N1- 14 Trojnik TCP-OCY-160-1001 0.175 prod.ALNOR
N1- 15 Redukcja RCP-OCY-160-125 1 0.04 prod.ALNOR
N1- 16 Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-2001 1 0.786 prod.ALNOR
N1- 17 Trojnik TCP-OCY-125-1001 0.156 prod.ALNOR
N1-18 Zaslepka ESL-OCY-125 1 0.021 prod.ALNOR
N1- 19 Kolano BF-OCY-200-60 4 0.342 prod.ALNOR
N1- 20 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-146 1 0.115 prod.ALNOR
N1-21 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-420 1 0.420 prod.ALNOR
N1- 22 Kolano BF-OCY-160-60 4 0.342 prod.ALNOR
N1- 23 Kanat wentylacyjny SR-OCY-160-146 1 0.115 prod.ALNOR
N1- 24 Kanat wentylacyjny SR-OCY-160-2260 1 1.515 prod.ALNOR
Uktad nawiew C4 central podwieszana typu PCKb-P-D
N2-
N2- 2 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-255X855-486 1 1.079 prod.ALNOR
N2- 3 Czerpnia scienna QCS-N-OCY-255x855 1 prod.ALNOR
N2- 4 Redukcja QPR-N-OCY-855x255-600x250-4-300-50 1 0.874 prod.ALNOR
N2- 5 Ttumik akustyczny SLQv-N-OCY-1-1-4-600-250-1000 1
prod. ALNOR
N2- 6 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-600X250-1000 1 1.7 prod.ALNOR
N2- 7 Krociec prostokatny QIL-N-OCY-600x250-50 3 0.085 prod.ALNOR
N2- 8 Kratka went. KW-PS-2-600x250-RAL9010 3 prod.CWK
N2- 9 Redukcja QPR-N-OCY-600x250-450x250-4-300-50 1 0.57 prod.ALNOR
N2- 10 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-450X250-1000 1 1.4
prod. ALNOR
N2- 11 Redukcja QPR-N-OCY-450x250-300x250-4-660-50 1 0.948
prod. ALNOR
N2- 12 Kolano QBFv-N-OCY-250x300-150-150-120-90 1 0.99
prod. ALNOR
N2- 14 Kréciec prostokatny QIL-N-OCY-500x250-180 1 0.27 prod.ALNOR
N2- 17 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250X300-1552 1 1.707
prod. ALNOR
N2- 18 Redukcja QPR-N-OCY-250x300-150x300-4-300-50 1 0.348
prod. ALNOR
N2- 19 Kolano QBFv-N-OCY-150x300-150-150-120-90 3 0.81
prod. ALNOR
N2- 20 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150X300-1466 1 1.319

prod. ALNOR
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N2- 21 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150X300-1233 1 1.11
prod. ALNOR
N2- 22 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150X300-1937 1 1.743
prod. ALNOR
N2- 23 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150X300-1007 1 0.906
prod. ALNOR
N2- 24 Redukcja QPR-N-OCY-300x150-250x150-4-300-50 1 0.274
prod. ALNOR
N2- 25 Kratka went. KW-PS-2-400x100-RAL9010 3 prod.CWK
N2- 26 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-150X250-1829 1 1.463
prod. ALNOR
N2- 27 Redukcja QPR-N-OCY-250x150-160x100-4-300-50 1 0.251
prod. ALNOR
N2- 28 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-100X160-2769 1 1.44
prod. ALNOR
N2- 29 Zaslepka QESv-N-OCY-160x100-30 1 0.025 prod.ALNOR
Uktad nawiew C2 rekuperator podwieszany AWKO1521
N3-
N3- 1 Redukcja PRL1v-N-OCY-350x300-315-30-50-562 1 0.731 prod.ALNOR
N3- 2 Kolano QBFv-N-OCY-300x350-150-150-120-90 1 1.3  prod.ALNOR
N3- 3 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-350X300-2410 1 3.133 prod.ALNOR
N3- 4 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-350X300-2500 1 3.25 prod.ALNOR
N3- 5 Kolano QBFv-N-OCY-350x300-150-150-120-90 1 1.17 prod.ALNOR
N3- 6 Czerpnia dachowa CDQ-Av-N-OCY-350-300 1 prod.ALNOR
N3- 7 Podstawa dachowa PDQv-AI-N-OCY-350-300 1 prod.ALNOR
N3- 8 Kanat wentylacyjny SR-OCY-315-164 1 0.162 prod.ALNOR
N3- 9 Thumik SLL-OCY-315-900 1 prod.ALNOR
N3- 10 Trojnik TCP-OCY-315-2001 0.528 prod.ALNOR
N3- 11 Zawor nawiewny KN-OCY-200-VGL 5 prod.ALNOR
N3- 12 Kanat wentylacyjny SR-OCY-315-940 1 0.929 prod.ALNOR
N3- 13 Trojnik TCP-OCY-315-2502 0.638 prod.ALNOR
N3- 14 Redukcja RCP-OCY-315-250 1 0.14 prod.ALNOR
N3- 15 Trojnik TCP-OCY-250-1252 0.325 prod.ALNOR
N3- 16 Zawor nawiewny KN-OCY-125-VGL 3 prod.ALNOR
N3- 17 Redukcja RCP-OCY-250-200 2 0.12 prod.ALNOR
N3- 18 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-1739 1 1.092 prod.ALNOR
N3- 19 Trojnik TCP-OCY-200-1251 0.25 prod.ALNOR
N3- 20 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-1021 1 0.641 prod.ALNOR
N3- 21 Trojnik TCP-OCY-200-2003 3 0.35 prod.ALNOR
N3- 22 Zaslepka ESL-OCY-200 2 0.06 prod.ALNOR
N3- 23 Kolano B-OCY-250-90 4 0.430 prod.ALNOR
N3- 24 Kanat wentylacyjny SR-OCY-250-401 1 0.314 prod.ALNOR
N3- 27 Kanat wentylacyjny SR-OCY-250-1x3000+61 1 2.403 prod.ALNOR
N3- 28 Kanat wentylacyjny SR-OCY-250-976 1 0.766 prod.ALNOR
N3- 29 Kanat wentylacyjny SR-OCY-250-548 1 0.43 prod.ALNOR
N3- 30 Trojnik TCP-OCY-250-2001 0.425 prod.ALNOR
N3- 31 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-1102 1 0.692 prod.ALNOR
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N3- 32 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-1258 1 0.79 prod.ALNOR
N3- 33 Zaslepka ESL-OCY-200 1 0.06 prod.ALNOR
N3- 34 Tréjnik TCP-OCY-250-1251 0.325 prod.ALNOR

N3- 35 Kolano QBFv-N-OCY-300x350-150-150-120-90 2
N3- 36 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X350-2350 1

Uktad nawiew C3 centrala wentylacyjna podwieszan g PCKb-P-

N4-

N4- 1 Redukcja QPR-N-OCY-550x255-400x250-4-100-30 1
N4- 2 Kolano QBFv-N-OCY-400x250-150-150-120-90 1
N4- 3 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400X250-1800 1

1.3 prod.ALNOR
3.055 prod.ALNOR

M
0.29 prod.ALNOR

1.04 prod.ALNOR
2.34 prod.ALNOR

N4- 4 Podstawa dachowa PDQv-AI-N-OCY-400-250 1 prod.ALNOR
N4- 5 Czerpnia dachowa CDQ-Av-N-OCY-400-250 1 prod.ALNOR
N4- 6 Redukcja PR-N-OCY-550x255-315-5-150-30 1 0.449 prod.ALNOR
N4- 7 Kolano B-OCY-315-90 3 0.639 prod.ALNOR

N4- 8 Ttumik SLL-OCY-315-900 1 prod.ALNOR

N4- 12 Trojnik TCP-OCY-315-1251 0.396 prod.ALNOR

N4- 13 Zawor nawiewny KN-OCY-125-VGL 1 prod.ALNOR
N4- 14 Kanat wentylacyjny SR-OCY-315-1472 1 1.456 prod.ALNOR
N4- 15 Trojnik TCP-OCY-315-2002 0.528 prod.ALNOR

N4- 16 Zawor nawiewny KN-OCY-200-VGL 5 prod.ALNOR
N4- 17 Kanat wentylacyjny SR-OCY-315-1274 1 1.26 prod.ALNOR
N4- 18 Redukcja RCP-OCY-315-250 1 0.14 prod.ALNOR

N4- 19 Kanat wentylacyjny SR-OCY-250-1231 1 0.966 prod.ALNOR
N4- 20 Trojnik TCP-OCY-250-2001 0.425 prod.ALNOR

N4- 21 Redukcja RCP-OCY-250-200 1 0.12 prod.ALNOR

N4- 22 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-1255 1 0.788 prod.ALNOR
N4- 23 Trojnik TCP-OCY-200-2002 0.35 prod.ALNOR

N4- 24 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-1299 1 0.816 prod.ALNOR
N4- 25 Zaslepka ESL-OCY-200 1 0.06 prod.ALNOR

N4- 26 Kanat wentylacyjny SR-OCY-315-836 1 0.827 prod.ALNOR
N4- 27 Kanat wentylacyjny SR-OCY-315-1x3000+92 1 3.058 prod.ALNOR

Uktad wywiewny C1 Rekuperator AWO
W1-
W1- 1 Kolano B-OCY-200-90 2 0.275 prod.ALNOR

W1- 2 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-1300 1 0.816 prod.ALNOR

W1- 3 Wyrzutnia HN-OCY-200 1 prod. ALNOR

W1- 4 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-429 1 0.321 prod.ALNOR

W1- 5 Thumik SLL-OCY-200-300 1 prod.ALNOR

W1- 6 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-1807 1 1.135 prod.ALNOR

W1- 7 Trojnik TCP-OCY-200-1002 0.25 prod.ALNOR

W1- 8 Zawor wywiewny KW-OCY-100-VGL 4 prod.ALNOR
W1- 9 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-2025 1 1.272 prod.ALNOR
W1-10 Redukcja RCP-OCY-200-160 1 0.06 prod.ALNOR

Wi1-11 Kanat wentylacyjny SR-OCY-160-1x930 1
W1-12 Tréjnik TCP-OCY-160-1001 0.175 prod.ALNOR

0.914 prod.ALNOR

W1-13 Redukcja RCP-OCY-160-125 1 0.04 prod.ALNOR
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0.786 prod.ALNOR

0.115 prod.ALNOR
0.215 prod.ALNOR

0.115 prod.ALNOR
1.515 prod.ALNOR
1.298 prod.ALNOR
1.023 prod.ALNOR

W1- 14 Kanat wentylacyjny SR-OCY-125-2001 1

W1- 15 Trojnik TCP-OCY-125-1001 0.156 prod.ALNOR
W1- 16 Zaslepka ESL-OCY-125 1 0.021 prod.ALNOR
W1- 17 Kolano BF-OCY-200-60 4 0.342 prod.ALNOR
W1- 18 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-146 1

W1-19 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-300 1

W1- 20 Kolano BF-OCY-160-60 4 0.342 prod.ALNOR
W1-21 Kanat wentylacyjny SR-OCY-160-146 1

W1- 22 Kanat wentylacyjny SR-OCY-160-2260 1

W1- 23 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-2068 1

W1-24 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-1630 1

Uktad wywiewny C4

w2

W2- 2 Kolano B-OCY-315-90 1 0.639 prod.ALNOR

W2- 3 Wentylator kanatowy DV-OCY-315-E 1 prod.ALNOR
W2- 5 Redukcja PR-N-OCY-350x250-315-1-300-50 1 0.361 prod.ALNOR
W2- 6 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-350X250-3100 1 3.72 prod.ALNOR

W2- 7 Kolano QBFv-N-OCY-350x250-150-150-120-90
W2- 8 Wyrzutnia dachowa QWD-A-N-OCY-350x250 1
W2- 9 Podstawa dachowa PDQv-AI-N-OCY-350-250 1

1

Uktad wywiewny C2  rekuperator podwieszany AWKO01521
W3-

W3- 1 Redukcja PRL1v-N-OCY-350x300-315-30-50-100 1
W3- 2 Kolano QBFv-N-OCY-300x350-150-150-120-90 1
W3- 3 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X350-1237 1
W3- 4 Kolano QBFv-N-OCY-350x300-150-150-120-90 1

W3- 5 Kanat wentylacyjny SR-OCY-400-800 1

0.96 prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.ALNOR

0.132 prod.ALNOR
1.3 prod.ALNOR
1.608 prod.ALNOR
1.17 prod.ALNOR

1.005 prod.ALNOR

W3- 6 Podstawa dachowa TGF-OCY-400-10 1 prod.ALNOR

W3- 7 Wyrzutnia dachowa WD-D-OCY-400-NP 1 prod.ALNOR
W3- 8 Kolano B-OCY-315-90 2 0.639 prod.ALNOR

W3- 9 Ttumik SLL-OCY-315-900 1 prod.ALNOR

W3- 10 Kanat wentylacyjny SR-OCY-315-130 1 0.128 prod.ALNOR
W3- 11 Kanat wentylacyjny SR-OCY-315-2399 1 2.373 prod.ALNOR
W3- 12 Trojnik TCP-OCY-315-2002 0.528 prod.ALNOR

W3- 13 Zawor wywiewny KW-OCY-200-VGL 6 prod.ALNOR
W3- 14 Trojnik TCP-OCY-315-1252 0.396 prod.ALNOR

W3- 15 Zawor wywiewny KW-OCY-125-VGL 3 prod.ALNOR
W3- 16 Kanat wentylacyjny SR-OCY-315-1637 1 1.619 prod.ALNOR
W3- 17 Kanat wentylacyjny SR-OCY-315-1770 1 1.751 prod.ALNOR
W3- 18 Kanat wentylacyjny SR-OCY-315-1006 1 0.995 prod.ALNOR
W3- 19 Redukcja RCP-OCY-315-250 1 0.14 prod.ALNOR

W3- 20 Kolano B-OCY-250-90 1 0.430 prod.ALNOR

W3- 21 Kanat wentylacyjny SR-OCY-250-1182 1 0.928 prod.ALNOR
W3- 22 Kanat wentylacyjny SR-OCY-250-2x3000+1011 4.789 prod.ALNOR
W3- 23 Trojnik TCP-OCY-250-1251 0.325 prod.ALNOR

W3- 24 Kanat wentylacyjny SR-OCY-250-1090 1 0.855 prod.ALNOR
W3- 25 Trojnik TCP-OCY-200-2001 0.35 prod.ALNOR
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W3- 26 Trojnik TCP-OCY-200-2001 0.35 prod.ALNOR
W3- 27 Redukcja RCP-OCY-250-200 1 0.12 prod.ALNOR
W3- 28 Trojnik TCP-OCY-250-2001 0.425 prod.ALNOR

W3- 29 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-1102 1
W3- 30 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-1258 1

0.692 prod.ALNOR
0.79 prod.ALNOR

W3- 31 Zaslepka ESL-OCY-200 1 0.06 prod.ALNOR
W3- 32 Kolano BF-OCY-250-60 4 0.342 prod.ALNOR

W3- 33 Kanat wentylacyjny SR-OCY-250-146 1
W3- 34 Kanat wentylacyjny SR-OCY-250-420 1
W3- 35 Kolano QBFv-N-OCY-300x350-150-150-120-90
W3- 36 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X350-2550
W3- 37 Redukcja PR-N-OCY-300x350-400-1-300-30 1

Uktad wywiew C3 centrala wentylacyjna podwieszan
W4-

0.115 prod.ALNOR
0.33 prod.ALNOR
2 1.3 prod.ALNOR
1 3.315 prod.ALNOR
0.395 prod.ALNOR

a PCKb-P-M

W4- 3 Kanat wentylacyjny SR-OCY-400-2000 1 2.512 prod.ALNOR

W4- 4 Wyrzutnia dachowa WD-D-OCY-400-NP 1
W4- 5 Podstawa dachowa TGF-OCY-400-10 1
W4- 6 Redukcja PR-N-OCY-550x255-315-5-150-30 1

prod.ALNOR
prod. ALNOR
0.449 prod.ALNOR

W4- 7 Kanat wentylacyjny SR-OCY-315-535 1 0.529 prod.ALNOR

W4- 8 Kolano B-OCY-315-90 1 0.639 prod.ALNOR

W4- 9 Kanat wentylacyjny SR-OCY-315-1410 1 2.283 prod.ALNOR
W4- 10 Trojnik TCP-OCY-315-1251 0.396 prod.ALNOR

Wi4- 11 Zawor wywiewny KW-OCY-125-VGL 1
W4- 12 Kanat wentylacyjny SR-OCY-315-1472 1

prod.ALNOR
1.456 prod.ALNOR

W4- 13 Trojnik TCP-OCY-315-2002 0.528 prod.ALNOR

Wi4- 14 Zawor wywiewny KW-OCY-200-VGL 5
W4- 15 Kanat wentylacyjny SR-OCY-315-1274 1

prod.ALNOR
1.26 prod.ALNOR

W4- 16 Redukcja RCP-OCY-315-250 1 0.14 prod.ALNOR

W4- 17 Kanat wentylacyjny SR-OCY-250-1231 1

0.966 prod.ALNOR

W4- 18 Trojnik TCP-OCY-250-2001 0.425 prod.ALNOR
W4-19 Redukcja RCP-OCY-250-200 1 0.12 prod.ALNOR

W4- 20 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-1255 1

0.788 prod.ALNOR

Wi4-21 Trojnik TCP-OCY-200-2002 0.35 prod.ALNOR

W4- 22 Kanat wentylacyjny SR-OCY-200-1299 1

0.816 prod.ALNOR

W4- 23 Zaslepka ESL-OCY-200 1 0.06 prod.ALNOR
W4- 24 Kolano QBFv-N-OCY-400x250-150-150-120-90 1 1.04

prod. ALNOR

W4- 25 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400X250-61 1 0.079 prod.ALNOR
W4- 26 Redukcja QPR-N-OCY-550x255-250x400-4-80-25 1 0.5

prod. ALNOR

W4- 27 Kolano QBFv-N-OCY-250x400-150-150-120-90 1 1.43
prod. ALNOR

W4- 28 Thumik SLL-OCY-315-900 1 prod.ALNOR

W4- 29 Kolano QBFv-N-OCY-400x250-150-150-120-90
W4- 30 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250X400-5640

prod. ALNOR

2
1 7.332
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W4-31 Redukcja PR-N-OCY-250x400-400-1-300-30 1 0.402 prod.ALNOR

Nyple dodane:
Nypel NP-OCY-3151 0.170 prod.ALNOR

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatow okragtych: 522 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 22 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatow prostokatnych: 35.8 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokgtnych: 17.9 m2
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ZEWNETRZE INSTALACJE WOD-KAN.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu techni  cznego,

1.2 Mapa sytuacyjno-wysoko sciowa w skali 1:500,

1.3 Warunki techniczne podt gczenia do sieci wod.-kan.

1.4 Obowi gzujgce normy i zarz gdzenia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 p6z.690)

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 p6z.747)

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6/86 p6z. 33,
Dz.U. Nr 48/86 p6z. 239, Dz. U. Nr 136/95 p6z. 670 )

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr
109/00 po6z. 1157, Nr 120/00 poz. 1268)

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-
Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winilu (PVC-U) do
przesyfania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"
-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych"
-PN-B-10725:1997 "Wodociagi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania”

-PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"
-PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne"
-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujgce zewnetrzne instalacje:

- zewnetrzng kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg $cieki z nowo projektowanej
czesci budynku.
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3.0.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore
umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do
charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

Projektant zapewnit sprawdzenie projektu architektoniczno- budowlanego pod
wzgledem zgodno sci z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi , przez
osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci  architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej. Projektantem
sprawdzajgcym jest Pan inz. Eugeniusz Schulz (upr. Nr 1544/58 i UAN-KZ-
7210/128/87).

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odbior sciekébw z nowo projektowanej czesci budynku odbywaé sie bedzie z
pomocg rur PVC KkI.S (SN8) SDR 34 160x4,7 oraz PVC kl.S (SN8) SDR 34 200x5,9
wigczenie nowo projektowanej instalacji nastgpi w istniejgcg kanalizacje sanitarne
Dn 250 poprzez zbudowanie na niej studzienki rewizyjno-potgczeniowej St6.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ projektowang trase przewodu
kanalizacji sanitarnej w sposob widoczny i trwaly za pomocg wbicia kotkdw i tzw.
Swiadkow.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

3.1. PRZYJETE ROZWIAZANIA

Scieki sanitarne zostaty odprowadzone z budynku trzema przykanalikami do
projektowanych studzienek rewizyjno-potgczeniowych Tegra 425, a nastepnie do
projektowanej studzienki St6. Przewody prowadzone na zewnagtrz budynku powyzej
strefy przemarzania opsypac zuzlem lub keramzytem grubosci 30cm.

Nieczystosci powstajgce w kuchni i pomieszczeniach przylegajacych zostaty
skierowane przed odprowadzeniem do kanalizacji do separatora ttuszczu STV 031.
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC fgczonych na kielichy z
uszczelkami gumowymi.

3.2 ROBOTY MONTAZOWE

Zewnetrzng kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢é metodg wykopu otwartego.
Wykopy wykonac¢ jako wasko przestrzenny z umocnieniem.

Roboty ziemne wykonac¢ koparkom z odktadem urobku 1m od krawedzi wykopu z
wyréwnaniem dna recznie.

Po wykonaniu prac teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zasyp wykopu
nalezy dokonac po odbiorze technicznym instalaciji.

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane przewodem kanalizacyjnym z rur
PVC. Zaprojektowane rury nalezy tgczy¢ na wcisk za pomocg kielichow z uszczelkg
gumowg. W przypadku wystepowania podtoza gliniastego przewod kanalizacji
sanitarnej nalezy ukiada¢ w wykopie na podsypce piaskowe] grubosci 20cm.
Podsypke nalezy ustabilizowa¢ recznie. W przypadku wystepowania poditoza
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4.0.

stabonosnego przewdd kanalizacji sanitarnej nalezy uklada¢ na starannie
zageszczonej podbudowie z tlucznia drogowego grubosci 35cm i podsypce
piaskowej grubosci 30cm. Podsypke nalezy ustabilizowa¢ mechanicznie. Po
utozeniu przewodu kanalizacyjnego na ustabilizowanej podsypce i sprawdzeniu
spadkéw nalezy wykona¢ obsypke utozonego przewodu. Grubos$¢ opsypki musi
wynosi¢ min.30cm nad rurg. Pozostalg czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ zasypka tj.
gruntem rodzimym. W miejscach ztgczy Kkielichowych nalezy wykona¢ dotki
montazowe o gtebokosci 10cm dla umozliwienia wpychu bosego konca rury w
kielich rury. Dotki montazowe nalezy zasypywac¢ po wykonaniu proby szczelnosci
wykonanego odcinka przewodu. Prébe szczelnosci oraz ulozenie przytgcza
kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735[Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze] oraz PN-EN 1610

Zasypywanie dotkbw montazowych nalezy wykonaé¢ warstwami. Na tarasie
kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wybudowanie studzienek rewizyjno-
potgczeniowych Stl1-St6 ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729
~Studzienki rewizyjne
Zaprojektowane studzienki rewizyjno potgczeniowe St1-St5 to Tegra 425 firmy
Wawin z pokrywg zelbetowg lub zeliwng, rurg karbowang oraz kinetg PP.
Studzienka St6 to studzienka betonowa Dn 1200mm
Przejscia przewodu kanalizacyjnego przez $ciany w/w studzienki nalezy wykonac za
pomocg krécow przejsciowych kielichowych i bosych do przejscia szczelnego.
Szczelnos¢ komory przeptywowej studzienki rewizyjno-potgczeniowej oraz przejsc
przez $ciany studzienki St6 mozna uzyskaé przy zastosowaniu betonu
hydrotechnicznego wg. BN-62/6738-07 z elementem uszczelniajgcym. Studzienke
nalezy izolowa¢ dwukrotnie powtokg z abizolu R i P. W przypadku, gdy studzienka
bedzie sie znajdowata w wodzie gruntowej nalezy jg dodatkowo zaizolowac
dwukrotng warstwg papy na lepiku lub warstwag gliny grubosci 115cm do wysokosci
0,5 nad poziom wody gruntowej.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-B-
06050:1999. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. W/w norma
zawiera przepisy dotyczgce:
»Wykopow otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegodinych
warunkéw bezpieczenstwa pracy,
»Zabezpieczenia  wykopdéw przed zalaniem wodg z  opadow
atmosferycznych,
»Wykopow otwartych o scianach pionowych bez obudowy,
»Wykopdéw otwartych nie obudowanych o skarpach nachylonych,
»Minimalnej szerokosci wykopow,
»Materiatu poditoza i jego zabezpieczenia,
»Wykonywanie drenazu poziomego i pionowego,
» Stosowanie scianek szczelnych zasypywania przewodu,
Majgc na wzgledzie wymagania bhp, wykop o scianach pionowych nalezy szalowac
na catej jego dlugosci. Rodzaj szalowania nalezy przyjg¢ w zaleznosci od spoistosci
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gruntu. W przypadku gruntdw spoistych suchych mozna zastosowac¢ szalowanie
azurowe wykopu. Szalowanie $cian wykopu nalezy wykona¢ poziomo z wyprasek
KS-3 o dt.4m. Rozstaw usztywnien 0,7+2,6+0,7 m.

Rozparcie wyprasek wykona¢ belkami pionowymi o wym. 12x14 cm i rozporami
drewnianymi [1120mm, co 80cm. Rozpory nalezy zabezpieczy¢é zastrzatami i
klamrami ciesielskimi. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic, aby ostatnia gorna deska
szalunku wystawata min.15cm. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
przytgcza, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop nalezy oznakowaé tasmg ostrzegawczg na
wysokosci 1,0m a w godzinach nocnych wykop nalezy os$wietli¢ od czota lampami
ostrzegawczymi. Rozdeskowanie scian wykopu nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem
ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu. Powyzsze
wymagania nie majg zastosowania przy wykopie o $cianach skarpowanych.
Zasypywanie przewodu w wykopie nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach.
Pierwszg warstwg jest tzw. Warstwa ochronna o grubosci 30cm ponad wierzch rury.
Natomiast druga warstwa jest wypetnieniem wykopu az do wtasciwej rzednej terenu.
Warstwe pierwszg mozna podzieli¢ na dwa etapy tj. etap | i etap Il

Natomiast warstwg drugg jest etap Ill. Etap | — wykonywanie warstwy ochronnej
rurociggu z wylgczeniem potgczen rur. Etap Il — po probie szczelnosci rurociggu z
przeprowadzeniem odnosnych badan nalezy wykona¢ warstwe ochronng w
miejscach potgczen. Etap Il — zasypywanie wykopu do powierzchni terenu. Do
zasypywania wykopu warstwg ochronng nalezy stosowac¢ grunt mineralny tj. piasek
sypki, drobno lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni. Warstwa ta musi by¢
starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypywanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury.
Szczegl6lng uwage nalezy na podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w
podbijanie nalezy wykonywac recznie ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest dopiero w odlegtosci 10cm od rury. Zasypanie
wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonac¢ gruntem rodzimym, warstwami
z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbiorkg szalunku.

5.0. WARUNKI ODBIORU TECHNICZNEGO

Warunki odbioru technicznego zewnetrznych sieci podziemnych okreslone sg w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”
rozdz. 2 i 3 tom Il wydane przez Arkady Warszawa w 1988r.
W/w opracowaniu rozréznia sie odbiory czesciowe i kohcowe. Rozréznia sie dwa
rodzaje odbioru, wynikajgce z technologii i organizacji prowadzenia budowy {j.
odbiér czesciowy i koncowy. Odbior techniczny czesciowy obejmuje odbior
poszczegolnych faz robét podlegajgcych zakryciu przed catkowitym zakonczeniem
budowy odcinkéw przewodu a mianowicie:

—-Podtoza,

—Odcinka przewodu przed badaniem jego szczelnosci,

—Obiektéw budowlanych na przewodzie (bloki oporowe studzienki itp.),

—-Szczelnos¢ odcinka przewodu,
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6.0.

-Warstwy ochronnej zasypu utozonego odcinka przewodu po probie
szczelnosci.
Fakty te muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy. Odbior techniczny koncowy. Po dokonaniu odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt, podpisany przez wszystkich czionkéw komisji. Komisji
przewodniczy przedstawiciel inwestora.

UWAGI KONCOWE

Skrzyzowania projektowanych instalacji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
terenu.

Instalacje Energetyczne:

Skrzyzowanie projektowanych instalacjij z kablami energetycznymi nalezy
zabezpieczy¢ przez montaz na kablach rur ochronnych All OPS-DWUDZ. Prace w
poblizu kabli energetycznych wykona¢ wylgcznie recznie. Skrzyzowanie przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Inne skrzy zowania:

W miejscu skrzyzowan projektowanych instalacji z innymi instalacjami nalezy
zabezpieczyC¢ poprzez natozenie rur stalowych ochronnych o $rednice wiekszg od
projektowanych przewodow.

Skrzyzowania wystepujgce w projekcie sg bezkolizyjne.

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Catos¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z:

PN-B-10725: 1997 Zewnetrzne przewody wodociggowe
* PN-B-10720: 1998 Zabudowa zestawow wodomierzowych
* PN-87/B-01060 Sieci wodociggowe
* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe
* PN-EN 1717: 2003 Instalacje wodociggowe, zawory antyskazeniowe
* PN-81/B-10725 Proby szczelnosci
* PN-EN 12201 Rury wodociggowe z PE
* PN-86/B-09700 Oznakowanie sieci wodociggowych
* PN-EN 1610 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne
* PN-97/B-10725 Proby szczelnosci
* PN-EN 124:2000 zwienczenia wpustow i studni kanalizacyjnych
* PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne D.U. nr 75/2002 p0z.690
* WTW;0SW;2001
* WTW;0SK:2003
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projektant
instalacje sanitarne:

mgr in z. Mirostawa Pilarska 30.09.2011
upr. bud. do sporzgdzania projektéw w

zakresie instalacji sanitarnych.
upr. Nr 472/68

projektant sprawdzaj gcy
instalacje sanitarne:

inz. Eugeniusz Schulz 30.09.2011
upr. bud. do sporzadzania projektow w
zakresie instalacji sanitarnych
upr. inst. nr 1544/58




