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Egzemplarz Nr ...

PROJEKT BUDOWLANY
NA ZGLOSZENIE

INSTALACJE SANITARNE

Nazwa obiektu

Przebudowa istniej gcego przyt gcza
wodoci ggowego do Publicznej Szkoty
Podstawowej w Lesznowoli, gm. Grojec

Inwestor/adres Gmina i Miasto Grojec
ul. Jézefa Pitsudskiego 17
05-600 Grojec

Lokalizacja Dziatka o nr ewid. 157
inwestycji ul. Szkolna 1
m. Lesznowola
Branza: Instalacje sanitarne
Stadium: Projekt budowlany - wykonawczy

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z p6Zniejszymi
zmianami)

oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
projektant inz. Eugeniusz Schulz 30.09.2011
instalacje sanitarne: upr. bud. do sporzgdzania projektow w

zakresie instalacji sanitarnych
upr. inst. nr 1544/58
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 LOKALIZACJA

Lokalizacja obiektu:
Dziatka o nr ewid. 157
ul. Szkolna 1
m. Lesznowola

1.2 STAN ISTNIEJACY

Dzialka jest obecnie zagospodarowana.

1.3 ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

W ramach niniejszego projektu planuje sie wykonanie przebudowy istniejgcego
przytgcza wodociggowego do Publicznej Szkoty Podstawowej w Lesznowoli, gm.
Grojec.

1.4 UZBROJENIE TERENU ISTNIEJACE

W terenie objetym opracowaniem znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu ,na
ktore sktada sie wodocigg, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazocigg oraz kabel energetyczny.
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PRZEBUDOWA PRZYL ACZA WODOCIAGOWEGO.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu techni cznego,
1.2 Mapa sytuacyjno-wysoko sciowa w skali 1:500,

1.3 Warunki Techniczne wydane przez Zaktad Wodoci  ggow i Kanalizacji w
Grojcu nr WTZ/97/2011r z dnia 28.11.2011r.

1.4 Obowi gzujgce normy i zarz gdzenia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 p6z.690)

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 p6z.747)

-Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania
niektorych przepisbw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6/86 po6z. 33,
Dz.U. Nr 48/86 p6z. 239, Dz. U. Nr 136/95 p6z. 670 )

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr
109/00 p6z. 1157, Nr 120/00 p6z. 1268)

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy  przewodowe z tworzyw sztucznych-
Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winilu (PVC-U) do
przesytania wody"

-PN-B-06050/1999 "Roboty ziemne"

-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych"

-PN-B-10725:1997 "Wodociagi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania”

-PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"
-PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne"
-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujgce przytgcza:

przebudowe istniejgcego przytgcza wodociggowego.
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3.0. PRZEBUDOWA ISTNIEJ ACEGO PRZY:LACZA WODOCIAGOWEGO

3.1 PRZYJETE ROZWIAZANIA

Nowo projektowana czes¢ budynku zostata zlokalizowana na istniejgcym przytgczu
wodociggowym Dn 40. W zwigzku z powyzszym projektuje sie przebudowe
istniejgcego przytgcza z rur PE SDR17 PN10 40x2,4mm o diugosci L=38mb.
Przebudowywana trasa prowadzona jest w odlegtosci 1,5m od projektowanego
budynku. W miejscu wigczenia projektowanej przebudowy nalezy przecigc
istniejgce przytgcze i zamontowac kolano 45° Dn 40 PE do ktérego nalezy wigczyc¢
nowg rure. Istniejgcy zestaw wodomierzowy pozostaje bez zmian, réwniez jego
lokalizacja pozostaje bez zmian.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zamkng¢ zasuwe na istniejgcym przytgczu.
Minimalna gtebokos¢ utozenia przytacza wynosi 1,60m, przed przystgpieniem do
robét nalezy wytyczy¢ projektowang trase przewodu wodociggowego w Sposob
widoczny i trwaly za pomocg wbicia kotkow i tzw. swiadkow.

Przebudowe nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego, nawierzchnie, przez ktérg
prowadzona jest przebudowa przywréci¢ do stanu pierwotnego.

3.2 PRZEWODY WODOCIAGOWE

Przewod przebudowanego przylgcza z rur PE 100 SDR 17 (PN10) o $rednicy
40x2,4mm tgczy¢ za pomocg ksztaltek PE, nalezy uktadac¢ je na podsypce z piasku
0 grubosci 10cm starannie zageszczonej. Obsypke przewodu w strefie ochronnej tj.
do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury wykonac z piasku sypkiego.

Zageszczenie warstwy ochronnej wykona¢ warstwami, co 10cm. Zasypke wykonaé
gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami grubosci 20cm. Zasypywanie
wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazéw.

W miejscach skrzyzowan z projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem na przewodzie
wodociggowym zainstalowac stalowe tuleje ochronne, zgodnie z normg i instrukcjg
producenta.

3.3 OZNAKOWANIE TRASY WODOCI AGU

Na catej dlugosci utozenia przytgcze wodociggowego oznakowac tasmg w kolorze
niebieskim wykonang z tworzywa sztucznego w odlegtosci 50 cm mierzonej
pionowo od wierzchu rury.

3.4 PROBA SZCZELNO SCI PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO. DEZYNFEKCJA

Przebudowywane przytgcze nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B—
10725. Probe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0MPa przy temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Po wykonaniu pozytywnej préby cisnieniowej
przytacze nalezy zdezynfekowac¢ i przeptukaé. Do dezynfekcji nalezy stosowac
podchloryn sodu w ilosci min 50mg/dm3, czas kontaktu 24h. Po dezynfekgc;ji
przytgcze nalezy doktadnie przeptukaé czystg woda.



% AGRO-PROJEKTY
89-400 Sepodlno Krajenskie

ul. Hallera 14
Acro-Prosexry tel./faks (052) 388-15-37, 388-19-86

3.5 ROBOTY MONTAZOWE

4.0.

Przebudowe przytgcza nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego. Wykopy
wykonac¢ jako wasko przestrzenny z umochieniem.

Roboty ziemne wykona¢ koparkom z odktadem urobku 1m od krawedzi wykopu z
wyrownaniem dna recznie.

Po wykonaniu prac teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zasyp wykopu
nalezy dokonac¢ po odbiorze technicznym przebudowywanego przytgcza.
Wykonawcg moze by¢ tylko zaktad posiadajgcy uprawnienia do wykonywania tych
robot.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegdélnej ostroznosci.

WYKOPY WINNY BY € PROWADZONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI ZAWARTYMI
W PN-B-06050:1999.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-B-
06050:1999. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. W/w norma
zawiera przepisy dotyczace:
- Wykopéw otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegodlnych
warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- Zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw
atmosferycznych,
- Wykopow otwartych o $cianach pionowych bez obudowy,
- Wykopéw otwartych nie obudowanych o skarpach nachylonych,
- Minimalnej szerokosci wykopow,
- Materiatu poditoza i jego zabezpieczenia,
- Wykonywanie drenazu poziomego i pionowego,
- Stosowanie $cianek szczelnych zasypywania przewodu,
Majgc na wzgledzie wymagania bhp, wykop o scianach pionowych nalezy szalowac
na catej jego diugosci. Rodzaj szalowania nalezy przyjg¢ w zaleznosci od spoistosci
gruntu. W przypadku gruntow spoistych suchych mozna zastosowac¢ szalowanie
azurowe wykopu. Szalowanie scian wykopu nalezy wykona¢ poziomo z wyprasek
KS-3 o dt.4m. Rozstaw usztywnien 0,7+2,6+0,7 m.

Rozparcie wyprasek wykonac¢ belkami pionowymi o wym. 12x14 cm i rozporami
drewnianymi [1120mm, co 80cm. Rozpory nalezy zabezpieczy¢ zastrzatami i
klamrami ciesielskimi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic, aby ostatnia gorna deska
szalunku wystawata min.15cm. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
przytgcza, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy oznakowac¢ tasmg ostrzegawczg na
wysokosci 1,0m a w godzinach nocnych wykop nalezy oswietli¢ od czota lampami
ostrzegawczymi. Rozdeskowanie scian wykopu nalezy wykonywac¢ z zachowaniem
ostroznoéci ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu. Powyzsze
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wymagania nie majg zastosowania przy wykopie o sScianach skarpowanych.
Zasypywanie przewodu w wykopie nalezy wykonywa¢ w dwoéch warstwach.
Pierwszg warstwa jest tzw. Warstwa ochronna o grubosci 30cm ponad wierzch rury.
Natomiast druga warstwa jest wypetnieniem wykopu az do wtasciwej rzednej terenu.
Warstwe pierwszg mozna podzieli¢ na dwa etapy tj. etap | i etap Il.

Natomiast warstwg drugg jest etap Ill. Etap | — wykonywanie warstwy ochronnej
rurociggu z wytgczeniem potgczen rur. Etap Il — po probie szczelnosci rurociggu z
przeprowadzeniem odnosnych badan nalezy wykona¢é warstwe ochronng w
miejscach potgczen. Etap Il — zasypywanie wykopu do powierzchni terenu. Do
zasypywania wykopu warstwg ochronng nalezy stosowaé grunt mineralny tj. piasek
sypki, drobno lub srednio ziarnisty bez grud i kamieni. Warstwa ta musi byc
starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypywanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej nalezy dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 sSrednicy rury.
Szczegoblng uwage nalezy na podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w
podbijanie nalezy wykonywac recznie ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest dopiero w odlegto$ci 10cm od rury. Zasypanie
wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonaé gruntem rodzimym, warstwami
Z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbidrkg szalunku.

5.0. WARUNKI ODBIORU TECHNICZNEGO

6.0.

Warunki odbioru technicznego zewnetrznych sieci podziemnych okreslone sg w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
rozdz. 2 i 3 tom Il wydane przez Arkady Warszawa w 1988r.
W/w opracowaniu rozréznia sie odbiory czesciowe i koncowe. Rozréznia sie dwa
rodzaje odbioru, wynikajgce z technologii i organizacji prowadzenia budowy tj.
odbiér czesciowy i koncowy. Odbidér techniczny czesciowy obejmuje odbidr
poszczegolnych faz rob6t podlegajgcych zakryciu przed catkowitym zakohczeniem
budowy odcinkow przewodu a mianowicie:

a) Podtoza,

b) Odcinka przewodu przed badaniem jego szczelnosci,

C) Obiektow budowlanych na przewodzie (bloki oporowe studzienki itp.),

d) Szczelnosé odcinka przewodu,

e) Warstwy ochronnej zasypu utozonego odcinka przewodu po prébie

szczelnosci.

Fakty te muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy. Odbiér techniczny kohcowy. Po dokonaniu odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt, podpisany przez wszystkich czionkédw komisji. Komisji
przewodniczy przedstawiciel inwestora.

UWAGI KONCOWE

Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z:
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PN-B-10725: 1997 Zewnetrzne przewody wodociggowe
e PN-B-10720: 1998 Zabudowa zestawow wodomierzowych
* PN-87/B-01060 Sieci wodociggowe
* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe
* PN-EN 1717: 2003 Instalacje wodociggowe, zawory antyskazeniowe
* PN-81/B-10725 Proby szczelnosci
* PN-EN 12201 Rury wodociggowe z PE
* PN-86/B-09700 Oznakowanie sieci wodociggowych
* PN-EN 1610 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne
* PN-97/B-10725 Proby szczelnosci
* WTW;0SW;2001
« WTW;0SK:2003

projektant inz. Eugeniusz Schulz 29.09.2011
instalacje sanitarne: upr. bud. do sporzadzania projektow w
zakresie instalacji sanitarnych
upr. inst. nr 1544/58
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CZESC RYSUNKOWA
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z p6Zniejszymi
zmianami)
oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzagdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
projektant inz. Eugeniusz Schulz 30.09.2011
instalacje sanitarne: upr. bud. do sporzgdzania projektow w

zakresie instalacji sanitarnych
upr. inst. nr 1544/58




