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UWAGI:

- dopuszcza sie minimalng gteboko$¢ posadowienia budynku -1,0m p.p.t.; C/>\>hw>

- pod fundamentami wykona¢ warstwe min. 10cm chudego betonu; - wszedzie gdzie nie mozna uciagli¢

- w przypadku stwierdzenia innych parametréw geotechnicznych podtoza zbrojenia podiuznego #12 przechodzacego
gruntowego niz przyjeto do obliczen, wg. opisu tech. przez strop (plyty zeranskie), zastosowaé

skontaktowa¢ sig z projektantem; dodatkowo prety 3#12 jako prety kotwigce
- w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wody gruntowej

wykonac izolacje pionowg i pozioma typu ciezkiego;

- zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej nalezy z fundamentéw wyprowadzié¢ wm._nos w NO w._”m_ >|_ _ _ wh.ﬁwm
ptaskowniki z bednarki ocynkowanej przyspawane do zbrojenia
w celu potgczenia ich ze zwodami instalacji odgromowej;

- zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej nalezy wykonac¢ przepusty dla
kanalizacji sanitarnej przez tawy i mury fundamnetowe Poziom posadzki: 0,1 m n.p.m.
z rur @250 z zachowaniem otulenia betonem zbrojenia min 7,5cm.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ miejscowego pogrubienia fawy fundamnetowej
w celu wykonania przepustu z ruru @250 z zachowaniem otuliny betonowej
zbrojenia min. 7,5cm.

Poziom posadowienia fundamentéw: 1,0 m p.p.t.

Glebokos¢ przemarzania gruntu strefa Il: hz=1,0 m

Poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentéw
Izolacja pozioma i pionowa faw i $cian fundamentowych jak na rysunku
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Rd - rdzenie Zzelbetowe
Wszystkie rdzenie zelbetowe o wymiarach 24x24 cm wykonac
z betonu klasy C16/20 (B-20), zbrojone 4#12 ze stali Alll (34GS),
i poprzecznie strzemionami
@ 6 ze stali AO (St3S) co 18 cm.
Wience W-1
Wszystkie wierice na $cianach fundamentowych o wymiarach 24x24 cm
z betonu C16/20 (B-20), zbrojone 4#12 ze stali Alll (34GS),

i poprzecznie strzemionami @ 6 ze ztali AO (St3S) co 25 cm.
Prety #12 z rdzenia kotwi¢ w wiericach na dfugos¢ min. 38cm
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