AGRO 'PROJ EKTY

AGRO-PROJEKTY
89-400 Sepodlno Krajeniskie

ul. Hallera 14
tel./faks (052) 388-15-37, 388-19-86

Egzemplarz Nr. . ..

PROJEKT BUDOWLANY

Temat:

Projekt architektoniczno-budowlany

Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA BUDYNKU Publicznej Szkoty
Podstawowej w Lesznowoli, gm. Grojec

Lokalizacja Dziatka o nr ewid. 157
iInwestycji: Lesznowola, ul. Szkolna 1, 05-600 Grojec
Brarva: architektura, konstrukcja, sanitarna, elektryczna

Zakres dokumentacji;

projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy

projektant:
architektura,konstrukcja, sanitarna

mgr inz. Mirostawa Pilarska
upr. Nr 472/68

projektant:
elektryczna

Zbigniew Szary
upr. Nr 8346/67/81

asystent projektanta:
konstrukcja, drogowa

mgr inz. Marcin Barto$§

asystent projektanta:
konstrukcja

mgr inz. Matgorzata Kaskiewicz

projektant sprawdzajacy:
architektura, konstrukcja i instalacj
projektant:

drogowy

inz. Eugeniusz Schulz
upr. bud. w spec. arch., konstr. i instalacyjnej
UAN-KZ-7210/128/87 i 1544/58

e

30.09.2011




% AGRO-PROJEKTY
89-400 Sepodlno Krajenskie

A P ul. Hallera 14
GRO™L"ROJEKTY tel./faks (052) 388-15-37, 388-19-86

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z péZniejszymi zmianami)
oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU

1.0. CEL | ZAKRES EKSPERTYZY.

Celem ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznsguejgcego budynku w zwiku z
planowan przebudow. Konieczng¢ opracowania ekspertyzy wynika z wymaga
- § 206 ust. 2Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200Rwo w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowialdadynki i ich usytuowani@z. U. nr 75, poz.
690),
- art.71 ust.2 pkt. 5Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994raz z péniejszymi
zmianami (Dz.U.2010.239.1597),
- 8 11 ust. 2 pkt. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlaiipgoU. 03.120.1133).

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Ekspertyz opracowano na podstawie edikin budynku dokonanej w dniu 15.03.2011 r.
Wykonano odkrywk fundamentéw budynku w celu stwierdzenia stanurtiezimego.

3.0. OGOLNY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU:

3.1 FUNDAMENTY

W budynku wbudowano fundamentgianowe, o gibokasci do 120 cm, brak izolacji
poziomej i pionowe;j.

3.2 SCIANY ZEWNETRZNE

W budynku wbudowandciany z cegty ceramicznej peinej, bez zawilgnoeie spetnig
norm cieplnych.

3.3 STROPODACH

Konstrukcg stropodachu tworzy kratownica drewniana, opartasei@anach nénych; nie
wykazuje ugt¢ , zagnt i zawilgoce;

3.4 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

-instalacja elektroenergetyczna,
-instalacja kanalizacyjna,
-instalacja wodoaggowa,
-instalacja C.O.,
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3.5 POKRYCIE DACHU
Dach zostat pokryty 2x pggermozgrzewalf bez spkan.
3.6 STOLARKA OKIENNA
Okna PCV, wymienione.
3.7 STOLARKA DRZWIOWA
Stolarka drzwiowa zewttrzna i wewmtrzna — wymienione;
3.8 PODLOGI | POSADZKI
Podtogi wykonane na warstwie ptyty betonowej
3.9 OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJN YCH.
3.9.1 Ogolne kryteria oceny i klasyfikacji stanuctenicznego elementow:

a) stan techniczny — dobry.

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wylazenie, wyposgenie) jest dobrze
utrzymany, konserwowany, nie wykazujeryda i uszkodze. Cechy i wtdciwosci wbudowanych
materiatdbw odpowiadajwymogom normowym.

Procent zaycia od 0 do 15%.

b) stan techniczny — zadowalajcy.

Element budynku utrzymany jest nateie. Celowy jest remont higcy, polegajcy na
drobnych naprawach uzupetnjeych, konserwacji i impregnacji.
Procent zaycia od 16 do 30%

c) stan techniczny -$redni.
W elementach budynku wygtuja niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagagce
bezpieczéstwu publicznemu. Celowy jestgziowy remont kapitalny.
Procent ziycia od 31 do 50%.

d) stan techniczny — niezadowalaicy.

W elementach wyspuja znaczne uszkodzenia i ubytki.
Cechy i wigciwosci wbudowanych materiatdw mgpbnizong klas;.
Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, wegie wymiana.
Procent zaycia od 51 do 70%.

e) stan techniczny — zly.
Elementy bardzo zniszczony.
Wymagany remont kapitalny lub rozbidrka.
Procent zaycia od 71 do 100%

3.9.2 Wyniki badania poszczegoélnych elementow kankstyjnych:

a). Sciany fundamentowe — stan techniczny dobry
b). Sciany zewwtrzne — stan techniczny dobry
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c). Stropy - stan techniczny dobry

d). Konstrukcja dachu - stan techniczny dobry

e). Stolarka okienna i drzwiowa wewtrena i zewgtrzna - stan techniczny dobry
f). Podtogi i posadzki - stan techniczérgdni

0). Wewrgtrzna instalacja elektryczna - stan technicamegini.
h). Wewretrzna instalacja wod-kan. - stan techniczredni.
I). Wartas¢ uzytkowa budynku istnigcego —$rednia.

J). Estetyka budynku $rednia.

k). Estetyka otoczenia — dobra.

4.0. ORZECZENIE

Podczas oghzin istniegcego budynku nie zauwano widocznych wad magych wptyw na
bezpieczéstwo jego aytkowania. Stwierdzame stan techniczny budynku jest dobgytkowany
jest wiagciwie, elementy konstrukcyjne budynku nie naruszomee ma przeciwwskahaaby
przeprowadz przedmiotowy przebudow. Praca konstrukcji nie wptynie negatywnie gaisdnie
obiekty. Na zewstrz, wokot budynku istnigcego, gdzie nie ma utwardzézalega woda) zaleca
sic wykon& izolacg pionowg typu ckzkiego 2xpapa np. typu Szybki Profil SBS np.
EXTRADACH PF SZYBKI PROFIL, oraz wykortaopask zwirowa, dalej chodnik o szer. min.
1m i dalej min. 3m uksztattowaeren aby woda odptywata od budynku.

projektant: mgr inz. Mirostawa Pilarska
architektura,konstrukcja, sanitarnal upr. Nr 472/68
projektant: Zbigniew Szary
elektryczna upr. Nr 8346/67/81

asystent projektanta:

konstrukcja, drogowa mgrinz. Marcin Barto$

asystent projektanta:
konstrukcja

projektant sprawdzajacy:
architektura,konstrukcija i instalacje

mgr inz. Matgorzata Kaskiewicz

inz. Eugeniusz Schulz
. . upr. bud. w spec. arch., konstr. i instalacyjnej
([j)rOJektant. UAN-KZ-7210/128/87 i 1544/58
rogowy

30.09.2011
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OPIS TECHNICZNY

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektoldany rozbudowy budynku
Publicznej Szkoty Podstawowew miejscowdci Lesznowola na dzialce budowlanej 157, przy
ulicy Szkolnej. Inwestorem jest Miasto i Gmina &@jul. J6zefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grdjec.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

a) umowe z inwestorem;

b) wiasne ogldziny terenu przeznaczonego pod lokalizagrzeprowadzone pomiary z natury;

c) dokumentagj okreslajaca techniczne parametry gruntu dla ustalenia geotezhych
warunkéw posadowienia budynku opracowamrzez ,Przedsbiorstwo geologiczno-
fiziograficzne i geodezyjne budownictwa GEOPROJEKI"Biata 3, Warszawa,

d) mag sytuacyjno-wysokéiowg do celéw projektowych w skali 1:500 dla dziatkino ewid.
157,

e) Decyzja nr 24/2011 o ustaleniu lokalizacji intyeg celu publicznego wydana przez
Burmistrza Gminy i Miasta Grojec, z dnia 31.08.2014nak: GP.6733.27.2011.JM

f) obowigzujace normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;

g) uzgodnienia ngdzybrarzowe;

) uzgodnienia z inwestorem;

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy bokly szkoty w  zakresie bran
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej ikthgcznej. Istniegcy budynek Publicznej Szkoty
Podstawowej w Lesznowoli, gm. Grojec oprécz pondesmia 0.19 nie oby niniejszym
opracowaniem braty architektoniczno-budowlanej. Przy pomieszczeniid90— istnigjca
kottownia, powstaje komin bez fundamentu, lekki mw@any bezpérednio dosciany. W trakcie
wykonywania komina naly zwrdcié uwag na obrébki blacharskie zwdane z bliskim
usytuowaniem proj. komina do dachu.

Majac na uwadze Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2008 sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlan@@m U. Nr 120, poz. 1133wraz z
pézniejszymi zmianami), oraz kgike, ktora zostata wgczona jako podstaywwypracowania
stanowiska Polskiego Zwiku Inzynieréw i Technikbw Budownictwa: ,Stosowanie Prawa
Budowlanego” - Wiadystawa Korzeniowskiego, projekt posiada wszystkie niezldne
(konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umiiwiaj g jednoznaczne odczytanie projektu
budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfikinkcjonalnej i technicznej obiektu.

Majac na uwadze Ustawz dnia 07 lipca 1994 Prawo BudowlangDz. U. Nr 243, poz.
1623, wraz z péniejszymi zmianami), projektant zapewnit sprawdzenie projektu
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architektoniczno- budowlanegpod wzgkdem zgodndci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osob posiadajca uprawnienia budowlane do projektowania bez ogramic
w specjalnéci architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnerojektantem sprawdzgym jest
Pan irk. Eugeniusz Schulz (upr. Nr 1544/58 i UAN-KZ-72128187).

2.0. OPIS DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

2.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
2.1.1. Przeznaczenie

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy rozbudowy budyskkoty podstawowej. Obiekt
zlokalizowano na dziatce nr 157 w miejscaeaioLesznowola przy ul. Szkolnej 1, jako dobudowa
do kompleksu szkoty podstawowej po potnocnej jegonge, z dostosowaniem istriepgo
zagospodarowania terenu oraz odwodnieniem wokdjrdud

Projektowany budynek sktadacsi pomieszcze sali dydaktycznej dla przedszkolakéw 20
os6b, dwéch szatni (w tym jednej dla 5-latkéw) d@5 osdb i dla przedszkolakéw 20 oséb,
stotowki dla 48 osob, kuchni oraz pomieszcdi&a personelu kuchni. 4 osoby.

Budynek projektuje si w formie tradycyjnej tawy fundamentowe betonowsjany
murowane dwuwarstwowe, stropodach z pilyt kanatowydach w formie wielospadowej z
tradycyjnej wezby dachowej drewniane.

2.1.2. Informacja dotycgca zatrudnienia

Dla potrzeb rozbudowy przewidujegcstatrudnienie 4 osob. Personel ma zapewnmsobne
toalety.

2.1.3. Kuchnia w rozbudowanym budynku szkoty

Podstawowe zaf@nia dotyczce projektowanej kuchni:

- ilos¢ miejsc konsumentow ok. 48 oséb;
- zasilanie urzdzen: energia elektryczna i gazowa,
- stan zatrudnienia: 4 osoby.

Przewiduje si samodzielne wydawanie i odbieranie positkbw pakienkach. W projekcie
technologii kuchni przyto urzdzenia i wyposzenie typowe, sprawdzone w eksploatacji,
modutowo dostosowane do wiellad dysponowanej powierzchni, oraz posiadej wszystkie
niezlezdne dopuszczenia i certyfikaty. Zaleca zastosowanie mebli kuchennych np. f-my Tast lub
innej odpowiadajcej standardom, zaleca siastosowanie wszelkiego wypasaia kuchni np. f-
my Conaco lub innej odpowiadagj standardom.

Wymagania dotycrce wykaiczenia wetrz.

- Sciany i sufity

Sciany i sufity pomieszczepowinny mi€ powierzchng gtadka. Sciany wykona jako tatwo
zmywalne i nienagkliwe. Zaleca si wykonaniescian zmywalnych do wysokoi ewentualnego
sufitu podwieszonego. Sufity i zamocowane w gérilmenty musz by¢ tak wykonane, aby
zapobiegé gromadzeniu si brudu i ogranicza kondensagj pary oraz wzrost nieggdanych
plesni.
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Sciany i sufity magazynu zasobdw, sgtz porzadkowego jak i szatni powinny By
malowane farlp emulsyjm. Sciany korytarza do wysokoi min 2,0 m nalgy wykona& z
wyktadziny zmywalnej lub malowdamperg w kolorze jasnym.

Wskazane jest wykonanie zabezpiécggan na cigach komunikacyjnych na wysada robocze;j
wozkow transportowych.

Parapety okienne nailg wykona pod kgtem 45 stopni unienitiwiajagcym osadzanie @i
brudu. Parapety nie magvychodz¢ poza obryscian.

Wszystkie instalacje czynnikdw energetycznych mus# ukryte lub obudowane.

- Podtogi.

Podloga w pomieszczeniu produkcyjnym powinnaé bytadka, nienasgkliwa, tatwo
zmywalna, niepylca, nigliska oraz odporna naieranie i uderzenia mechaniczne, ze spadkiem o
nachyleniu 1,5% w kierunku kratgkiekowych.

Polgczenia podidg zécianami, stupami i filarami, jak rOwniegpofaczeniascian i inne tego
rodzaju padczenia powinny by wyokraglone w celu utatwienia czyszczenia, mycia i degyuji.

- Drzwi.

Drzwi powinny by gtadkie, bez zataniai dostosowane do zmywania wpdodatkowo
drzwi wahadtowe winny bywyposaone w przezroczysty panel ze szkita bezpiecznego.

Okna i gwietlenie naturalne.

Naswietlenie powierzchni zaktadu w miejscach pracyestaastpowa bedzie poprzez
otwory okienne. Dopuszczagsiswietlenie sztuczne w pomieszczeniach kuchennyciwzggedu
na bardzo krétki czas przebywania oséb prgaygh w tych pomieszczeniach.

Wentylacja.

We wszystkich pomieszczeniach zaktadu naleykona wentylacg grawitacyjry kanatovg
lub mechaniczp stale czyna zapewniajca wymiare powietrza zgodnie z wymaganiami
przepisow prawa budowlanego.

2.1.4. Dostosowanie obiektu do 0os6b niepetnosprashiny

Budynek zostat dostosowany do potrzeb osob niepphawnych. Dosp do budynku
szkoly jest umdiwiony dzi¢ki utwardzeniu (kostka betonowa polbruk) o maksymai
nachyleniu 2%, nie przekraczaym wartgci podanej wRozporzdzeniu Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkow technjiclhinjakim powinny odpowiaddudynki i
ich usytuowanigDz. U. nr 75, poz. 690 wraz z p&mianami), wynosgym 6%. W gtdwnym
wejsciu do budynku, jak réwniewe wszystkich pomieszczeniach projektowanej roolayd
zastosowano wymagan szeroké¢ w swietle @cieznicy oraz bezprogoyv posadzk,
umazliwiajagca swobodne poruszanie 0sOb niepetnosprawnych na agbzhknwalidzkich. W
przedszkolu znajduj sii pomieszczenia WC wypasane w pogcze i uchwyty utatwiajce
korzystanie z urgzen higieniczno — sanitarnych osobom niepetnosprawnfrzed szkot
znajduje s istniegcy parking, ktéry rownigposiada miejsce dla osoby niepetnosprawnej zgodne
z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 208r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowani@®z. U. nr 75, poz. 690 wraz
z p&. zmianami)
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2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

2.1.1. Dane og0lne projektowanej rozbudowy szkoty

powierzchnia netto (catk. szer. x catk. dt.): 4658

powierzchnia zabudowy: 435,72m

kubatura: 2515,7mM

wysokas¢ bud. w kalenicy: 5,40m

liczba kondygnacji nadziemnych: 1

pochylenie potaci dachu: 10%

ukiad potaci dachowey: wiba dachowa drewniana
technologia: tradycyjna

funkcja: szkota podstawowa i przedszkole

2.1.2. Parametry gytkowe

Powierzchnie poszczegdllnych pomieszczerzyziemia rozbudowy budynku szkoty
podstawowej, jak na rysunku A1l.

Budynek, jego ukiad funkcjonalny i przestrzennyrajskonstrukcyjny oraz rozwrania
techniczne i materiatowe elementéw budowlanych gegtowane $ w sposob odpowiadsgy
wymaganiom wynikacym z jego usytuowania i przeznaczenia.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludziewapno déwietlenie dzienne,
dostosowane do jego przeznaczenia, ksztaltu i wdelk z uwzgtdnieniem warunkéw
okreslonych w 8§ 13Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200Rwow sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowialdadynki i ich usytuowani@z. U. nr 75, poz.
690 wraz z p#niejszymi zmianami), oraz w ogoélnych przepisachpimzéstwa i higieny pracy.

W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi zapewn zgodnie z § SRozporzdzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002roku wrapie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowani¢Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz z pejszymi zmianami),
stosunek powierzchni okien, liczonej $wietle ccieznic, do powierzchni podtogi wynosi co
najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, @ariin agwietlenie dzienne jest wymagane ze
wzgleddw na przeznaczenie - co najmniej 1:12.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz wbur ogdélnego (komunikacji) mgj
zapewnione @wietlenieswiattem sztucznym odpowiednio do potrzetytkowych.

Powierzchnie zbiorcze rozbudowanej agci budynku:

Powierzchnia gytkowa budynku : 391,22 n
Powierzchnia ruchu budynku: 44,5°m
Razem powierzchnia netto: 465,87 m

Kubatura brutto rozbudowanej czesci 2515,7m
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2.3. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE
2.3.1. Zatgenia ogolne

Budynek zaprojektowano przy ngstijacych zatgeniach:

- strefa obcizeniasniegiem: 11 (Q = 0,9 kN/nf) wg PN-80/B-02010/Az1:2006
- strefa obcjzenia wiatrem: | (g = 250 Pa) wg PN-77/B-02010

- strefa przemarzania gruntu: Il (A 1,0 m)

- kategoria geotechn. obiektu: |

Obliczenia i projektowanie prowadzono przy wykotaysu nasipujacych norm: PN-82/B-
02000, PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-020®4;80/B-02010 wraz ze zmig® N-B-
02010:1980/Az1:2006, PN-77/B-02011, PN-88/B-020RAl-90/B-03000, PN-76/B-03001, PN-
B-03002/1999 ze zmianPN-B-03002/Az1/ 2001 oraz popragviPN-B-03002:1999/Ap1/2001,
PN-81/B-03020, PN-B-03150:2000 wraz ze zmiafPN-B-03150:2000/Az1:2001, PN-B-
03264:2002, PN-B-03215:1998, PN-90/B-03200, PN-BEN 1.2944-1+8/2001.

Wykorzystano rownie nastpujace publikacje i opracowania: ,Konstrukcjelbetowe” -
J.Kobiaka i W.Stachurskiego; ,Konstrukcjeelbetowe wg PN-B03264:2002” t. | i Il —
Wiodzimierza Starosolskiego; ,Podstawy Projektowani algorytmy obliczé konstrukcji
zelbetowych” A. tapko, B.C. Jensen,; ,Projektowaniendamentow” — 1.Cios, S.Garwacka-
Piorkowska; ,Zarys Geotechniki” — Z.Witun; ,Oblicam konstrukcji budynkéw wznoszonych
tradycyjnie” - J.Hofa, P.Pietraszek, K.SchabowigKpnstrukcje drewniane w budownictwie
tradycyjnym” J.Kotwica; ,Konstrukcji metalowe” czl i Il M.ktubinski, A.Filipowicz,
W.Zo6ttowski; ,Konstrukcje stalowe z rur” — J.Brédka,.Btoniewicz; ,Konstrukcje spawane.
Projektowanie palczer” K. Ferenc, J. Ferenc; ,Obliczanie konstrukcjilstaych wg PN-90/B-
03200” J.Niewiadomski, J.ghik, M.Kazek, J.Zamorowski, ,Tablice do projektovi@n
konstrukcji metalowych” W. Bogucki, Myburtowicz (wyd. 7).

Na podstawie rozpogdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow pos#gtoa obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839) projektowane obiekty @atno do | kategorii
geotechnicznej.

2.3.2. Warunki hydrogeologiczne dla posadowieniaeiiu

Dla projektowanego obiektu wykonano geotechniczadahia podiba gruntowego oraz
sporadzono ,Dokumentaej techniczg bada podiazg gruntowego do projektu technicznego
budowy budynku mieszkalnego i rozbudowy szkoty vezreowoli gm. Grojec przy ul. Szkolnej,
na dzialce o nr ewid. 157”. Badania oraz dokumgataecykonata f-ma ,GEOPROJEKT”,
mieszczaca sé przy ul. Biatej 3 w Warszawie.

Kategorie geotechniczm sklasyfikowano jako I.

Pod wzgédem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzrologowcowe). Podize
rozpoznano do gbokasci ok. 5,0 m pt. W jego stropie wygluje warstwa przypowierzchniowa
gleby oraz nasypy niekontrolowane, ktore niegsuntami nénymi i wykazup bardzo nisk
wytrzymata¢ | duzg odksztatcalng. Glebiej wystpuja utwory wodnolodowcowe
reprezentowane przez piaski drobdeednie a dalej przez gliny morenowe.

Wystepujace tu piaski i gibiej gliny g gruntami nénymi. Charakteryzuyj sie stosunkowo
wysokimi wartgciami parametréw geotechnicznych.
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W rejonie wykonywanych prac stwierdzono wyxiwanie swobodnego zwierciadta wody
gruntowej w piaskach na glinie nachbkadsci 1,3-1,9m ppt. Polenie zwierciadla wod
gruntowych, w wyniku czynnikbéw atmosferycznych zaailec okresowym wahaniom.

W podtazu, zgodnie z PN-81/B-03020, wydzielono rasiagce warstwy geotechniczne:

Warstwa — utwory wspotczesne wysitujace jako nasypy niekontrolowane. Ze wafil na
zraznicowany sktad w olgbie tej warstwy nie ok&ono parametrow geotechnicznych. Warstwa
wystepuje do gébokasci ok. 0,3m.

Warstwa la — piaski drobnéredniozagszczone . Stopfezag:szczenia gruntow ustalono megod
B, zgodnie z PN-81/B-03020 i wynodiz=0,61.Warstwa wysgpuje na g¢bokasci od 0,3-1,4m.

Warstwe Ib — piaskisredniesredniozagszczone. Stopiezag:szczenia gruntow ustalono megod
B zgodnie zgodnie z PN-81/B-03020 i wynokj=0,66.

Warstwe lla — glina piaszczysta w stanie ¢kkoplastycznym. Stopie plastycznéci gruntow
ustalono metodB zgodnie zgodnie z PN-81/B-03020 i wynosi=0,50.

Warstwe llb — glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym. Stopilastycznéci gruntow
ustalono metogB zgodnie z PN-81/B-03020 i wynosi-=0,15.

Nalezy catkowicie wybré z dna wykopdéw fundamentowych wargtwnasypow
niekontrolowanych stanowéych warstw | i zasgpi¢ je podsypk zwirowsg lub piaskowy
zag:szczon do I5> 0,7.

Przed przysipieniem do realizacji prac budowlanych zaleegaddinizy¢ w sposob trwaty lub
okresowy mogcy sk pojawi poziom wod gruntowych np. poprzez zastosowanienadte
liniowego (chgi drenarskie z grawitacyjnym odptywem wody w pwdkt najniszych) lub z
zastosowaniemscianek szczelnych wzglnie studni depresyjnych (jedynie w przypadku
bezwzgédnego zabezpieczenia korpusu iststej drogi wraz z nasypem). Przy wykonywaniu
rob6ét ziemnych naly sprawdzt zgodnd¢ wystkpujacych gruntdw z dokumentac)
geotechnicza Jest to tym bardziej wae, ze dokumentacja zostata spgiizona w oparciu o
badania punktowe o stosunkowozgin rozstawie. Zaleca i aby odbior robét zwzanych z
realizacyp posadowienia obiektu odbyt¢siprzy udziale projektanta oraz geologa. Parametry
zZwigzane z prowadzonymi pracami ziemnymi, a w szczegoircharakteryzujce zagszczenie
zasypek i podsypek powinny dkontrolowane w trakcie budowy a ich wyniki zapisyve do
dziennika budowy.

2.3.3. Posadowienie obiektu

2.3.3.1. Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie obiektu w sposob beepai nazelbetowych monolitycznych
tawach fundamentowych z betonu C16/20 (B-20). Rodldmentami wykorégpodkiad z chudego
betonu o gr. min. 10cm.

Pod scianami zewastrznymi zaprojektowano tawy fundamentowe o wymiara@0x40cm
zbrojone podtanie 6 petami #10 ze stali A-111 (gat. 34GS), poprzecznietami #10 ze stali A-lll
(gat. 34GS) wrozstawie 20cm oraz strzemionami dmiganymi, dwucietymi z gtow @6 ze
stali klasy A-0 (gat. 34GS) w rozstawie co 25cm.

Pod scianami wewgtrznymi ngnymi zaprojektowano ftawy fundamentowe o wymiarach
80x40cmzbrojone podhanie 6 petami #10 ze stali A-11l (gat. 34GS), poprzecznietami #10 ze
stali A-lll (gat. 34GS) w rozstawie 20cm oraz stregenami dwuramiennymi, dwucietymi z
pretow @6 ze stali klasy A-O (gat. 34GS) w rozstavae26¢cm.
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Pod scianami wewgtrznymi nienédnymi zaprojektowano tawy fundamentowe o wymiarach
60x40cm zbrojone podimie 6 petami #10 ze stali A-lll (gat. 34GS), poprzecznietami #10 ze
stali A-lll (gat. 34GS) w rozstawie 20cm oraz streenami dwuramiennymi, dwugiymi z
pretow @6 ze stali klasy A-O (gat. 34GS) w rozstavae26¢cm.

Sciany fundamentowe wewtrzne z bloczkéw betonowych M-6 gr. 25 cm na zapeasem M-
7. Sciany fundamentowe zewtizne z bloczkéw betonowych M-6 gr. 25 cm na zajpeaw
cementowej M-7

Czes¢ scian istniegcych oraz wszystkie zewtizne projektowanéciany fundamentowe nale
zaizolow& przed dziataniem wygpujacej wody gruntowej izolagjtypu ckzkiego 2xpapa np.
typu Szybki Profil SBS np. EXTRADACH PF SZYBKI PR@Hub o nie gorszych parametrach
technicznych, nagpnie zastosowa folic np. HYDROFOL, kolejno ociepdi polistyrenem
ekstradowanym XPS o gr. 10cm mocowanym za pgnkbgju IZOHAN-IZOBUD WM, a od
zewretrznej strony zastosowafoli¢ kubetkowg np. typu TYTAN PROFESIONAL, w @&ci
podziemnej, w ogci nadziemnej NOWEsSciany wykaczye tynkiem mozaikowym jak na
rysunkach architektonicznych.

2.3.3.2. Uwagi

Na fgczeniach pitow #10 na diugéei jak | w nara@ach, stosowa diugas¢ zakotwienia min
36cm.

Pod catdcia fundamentéw wykonapodkiad z chudego betonu klasy C8/10 (B10) o gitibo
10 cm. Gtbokas¢ posadowienia mierzona od poziomu terenu do spoddamentow nie nie
by¢ mniejsza ni 1,0 m. Bezwzgldnie zachowé& min. grubd¢ otulenia zbrojenia dla elementéw
konstrukcyjnych rowg 5cm od strony chudego betonu i 7,5cm od stronptgru

W celu zabezpieczenia przed szkodliwenetracj wilgoci catag¢ fundamentéw w c&ci
podziemnej zaizolowa 2xpapa np. typu Szybki Profil SBS np. EXTRADACH FZYBKI
PROFIL lub o nie gorszych parametrach technicznych.

Prace ziemne przeprowadztarannie, tak aby nie daojmic do naruszenia lub rozmoczenia
zalegajcych w podtau glin piaszczystych, co obiytoby ich wiaciwosci fizyko-mechaniczne.
Grunty nie nadape s¢ do bezpéredniego posadowienia, zwlaszcza przypowierzchniowa
warstwa gleby i nasypow do eflokasci ok. 0,6m, a take rozmoczone lub roztmione partie
gruntu naley usumé i zastpi¢ zagszczom podsyply piaszczysto -zwirowg stabilizowan
cementem lub chudym betonem (kl. C8/10). Wykop ayalehront przed zalaniem wadoraz
przemarzaniem.

UWAGA: W razie koniecznosci obnizenia zwierciadta wody gruntowej w piasku drobnym,
nalezy uzy¢ wytacznie igtofiltrow. Pompowanie wody z otwartego wykpu w
piasku jest bezwzgddnie zakazane. Dopuszczalne jest pompowanie wody
bezpdrednio z otwartego wykopu w gruntach spoistych.

W przypadku stwierdzenia niezgodndci rzeczywistych warunkéw gruntowych w
stosunku do okr&lonych w dokumentacji geotechnicznej, a take wystpienia
gruntow nienosnych lub stabondnych oraz wody gruntowej powyiej
projektowanego poziomu posadowienia obiektu naky skontaktowat sie z
projektantem w celu dostosowania sposobu posadowianobiektu do warunkow
istniejacych.

Zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej nalezy z fundamentow wyprowadzé
ptaskowniki z bednarki ocynkowanej przyspawane do lzrojenia fundamentow w
celu pohczenia ich ze zwodami instalacji odgromowe;j.
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Zgodnie z wytycznymi brarnzy sanitarnej nalezy wykona¢ przepusty dla
kanalizacji sanitarnej przez tawy fundamentowe z rw @25 z zachowaniem
otulenia betonem zbrojenia min. 7,5cm. Dopuszczagesmozliwosé pogrubienia taw
fundamentowych w celu wykonania przepustu z rury 85 z zachowaniem otuliny
bet. zbrojenia min. 7,5cm.

2.3.3.3. Wykonawstwo

ROBOTY ZIEMNE

ZDJECIE DARNINY — usungcie darniny i ziemi rélinnej powinno by dokonane w granicach
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1 m pade stronie.

Ziemia rglinna powinna b¥ zgarngta w pryzmy i wykorzystana do pdiejszego umochnienia
skarp i plantowania warstwy wierzchniej terenu pgk@naniu robot. Zebransieme roslinng
nalery przechowywa w mazliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszazeni
innymi rodzajami materiatow.

WYKOP — naley wykona koparky. Pogtbienie wykopu pod fundamenty najewykona
recznie z odrzuceniem urobku na odkiad. Do zasypawykopu powinien b¥y uzyty grunt
wydobyty z tego samego wykopu niezamagiani bez zanieczyszcae
Jeli w wykopie dookota budowli utono urzdzenia lub warstwy odwantge (drena), to
warstwa gruntu o wysokoi ok 30 cm nad dreaam lub warstwami odwadnigjymi powinna by
zag:szczonagcznie w sposob wptywagy na prawidtowe odprowadzanie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajdujegsiurochg, to do wysokéci ok. 40 cm ponad gogn
krawedz rurociagu naley zasypywa recznie z tymze grubd¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie
maoze by wigksza nk 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno gpstva: rownoczénie po obu
stronach ruroggu.

Dalsze zasypywanie wykopu, sfesciany § umocnione, powinno ldydokonywane gcznie, a
przy braku umocnieni nima stosowasprzt mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zmgczenie w pobitu scian obiektéw powinno ydokonane
w taki sposob, aby nie powodowalo uszkodzenia warstolacji wodochronnej lub
przeciwwilgociowej, jeeli taka zostata wykonana.

2.3.4.8ciany

Zewretrznesciany fundamentowe zaprojektowano jako dwuwarstwgwe5 cm wykonane z
bloczkow betonowych M6 gr. 25cm murowane na zagaementowej M7, ocieplone od strony
zewretrznej za pomag piyt z polistyrenu XPS gr. 10cm. Izolagpionowy nalery wykona ztypu
ciezkiego 2xpapa.Sciany fundamentowe wewtrzne wykond z bloczkéw betonowych M6
grubcci 25cm na zaprawie cem. M7. W celu zabezpieczpriad szkodliw penetragj wilgoci
oraz miejscowychag&zen wod gruntowych cakE muréw fundamentowych w ¢&ci podziemne;j
zaizolowa izolacp przeciw wodg typu ckzkiego.

Sciany zewwtrzne nadziemnej e%ci budynku zaprojektowano réwiigako dwuwarstwowe
gr. 36 cm. Warstwa soa wykonana ddzie z pustakéw gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie
cem-wap, z wykonaniem wszystkich spoin pionowychmurze. Jako ocieplenie zastosowano
styropian gr. 12cm EPS70 wykezony tynkiem cienkowarstwowym na siatce z klejetynkiem
jak na rysunkach architektonicznéjciany z rdzeniamizelbetowymi leda zazbione poprzez
strzpia wykonane w murze przy rdzeniackelbetowych. Pod nadpta  zelbetowe
prefabrykowane w muractetly wykonane poduszki betonowe z betonu B-20 o spécbkdéwnej
grubcci muru i dlugdci nie mniejszej i 25 cm, zbrojone géri dotem siatkami o oczkach
10x10cm z @6mm ze stali A-11l (34GS). Izola¢cgrmiczry wykona metody mokrn ze styropianu
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EPS 70-040 gruoi 12cm.Sciany wewrtrzne néne wykona z pustakéw gazobetonowych gr.
24cm, na zaprawie cem- wap z wykonaniem wszystkmbin pionowych w murze z zaprawy.
Sciany dziatowe nadzienia wykofiaz pustakéw gazobetonowych gr. 12cm z obustronnym
tynkiem cienkowarstwowym.

Zaleca s¢ prowadzenie montau zgodnie ze szczegotowymi wskazowkami zawartymi w
instrukcji monta zu dostarczonej przez producenta.

2.3.4.1. Wykonawstwo

Wykonanie:

Utozenie pierwszej warstwy bloczkdwa@zonych na piéro i wpust) ma zasadniczy wptyw
na poprawn& wykonania sciany w catym budynku. Pierwszwarstwe elementow naley
murowa na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:akivsposob, by bloczki zachowaty
stabilnag¢ (warstwa zaprawy nie powinna przekraczacm).

Prawidtowa¢ utozenia bloczkow w nat@ach budynku oraz wzdiscian naley sprawdzé
za pomog poziomic oraz rozptych linek murarskich. Nieréwré utozenia poszczegodlnych
elementow naley korygowa przy pomocy gumowego miotka.

Aby budowa budynku byta zgodnie ze sztukkipa budowlana musi néieloswiadczenie i
powinna by wyposaona w odpowiednie nagdzia.

Wierzchng ptaszczyzn warstwy bloczkédw naley wyréwna specjalp paa wyrownawca,

a nasgpnie doktad oczici¢ szczotlg z wszelkich drobin i pozostaio po szlifowaniu.

Bloczki wyposaone w piéro i wpust najlepiej jest murotvaa specjalg zaprave (do
cienkich spoin). Stosowanie takiego spoiwa przysgaeprace murarskie i zmniejsza ryzyko
miejscowego przemarzangaian. Na oczyszczagnpowierzchng nalery nanigc¢ warstwe zaprawy
klejowej o grubéci 1 — 3 mm. RoGwnomierne uwenie zaprawy ulatwia zastosowanie specjalnej
kielni — pacy o gbatej krawdzi (wielkas¢ zebow 4 — 5mm). Powierzchni bloczkéw nie nale
zwilza¢ wodg.

Zapraw mazna natay¢ na odlegtéci kilku metrow. Jednak dtugé naktadanej zaprawy
nalezy dostosowéa do warunkow atmosferycznych.

Przy murowaniuscian z bloczkéw ,na pioro i wpust”, zapravklejowg rozprowadza i
tylko na poziomych spoinach, spoiny pionowe poZgstée klejone. Uktadany bloczek nale
starannie doswié do wyztobionej scianki bloczka poprzedniego i docigndo spoiny poziomej,
ostukupc go gumowym miotkiem.

2.3.5. Rdzeniéelbetowe

Zaprojektowano rdze zelbetowy w celu przeniesienia znacznych ob®i. Rdzé
zaprojektowano o wymiarach 24x24cm z betonu C 2(0R235). Rdzé zbroi 4#12 ze stali A-1ll
(gat. 34GS) i poprzecznie strzemionami @6 ze Atdli(gat. StOS) w rozstawie co 9/18cnetyr
stupa zakotwi na gczeniach min. 47cm.

2.3.6. Wiace

Wience scian wew. orazcian zew. wykon&z betonu C16/20 (B-20), zbtoipretami #12 ze
stali A-lll (gat. 34GS) oraz poprzecznie strzenaiom @6 ze stali A-O (gat. StOS) co 25 cm. Na
tagczeniach pgtow #12 na diugeei jak | w nar@gach, stosowadtugas¢ zakotwienia min 36¢cm.

W przypadku gdy komin wentylacyjny przechodzi przeieniec na catej szeroka sciany
naleey wykona go jako monolityczny z betonu jak wieniec, tak a@imygtos¢ zbrojenia wiéca nie
byta przerwana.
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2.3.7. Nadpraéa

Zaprojektowano nadp#a prefabrykowane L19, jak i rowrianonolityczne. Prefabrykowane
nadpr@a L19, 2szt. nacianie 24cm, uklada @ina wczéniej przygotowanych podlewkach
betonowych z betonu C16/20 bez koniecdonstemplowania. Podlewki wykonujemy na gat
szeroké¢ muru i na diug& min. 25cm, zbrojone gérn dotem, siatk o oczkach 10cm z giow
@6 ze stali A-lll (34GS). Nadpfa monolityczne wykorta z betonu klasy C16/20 (B-20)
zbrojonego poditnie ze stali A-lll (gat. 34GS) i poprzecznie zelistaO (gat. St3S). Cala
wykona zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

2.3.8. Podqgi

W budynku zaprojektowano podgi monolityczne z betonu klasy C16/20 (B-20) zbngjo
podiuznie prtami ze stali A-1ll (gat. 34GS) i poprzecznie zalisA-0 (gat. St3S). Cafg wykona&
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

2.3.9 Stropodach

Stropodach zaprojektowano z ptyt kanatowych w syse,Cegly Zeraaskiej” o srednicy
kanatu 175 mm i gruldgi ptyty 24 cm o nénosci 4,5 kKN/nt. W stropie naley utozy¢ zbrojenie
podporowe w postaci gta @ 12. Spoiny te i wiece zabetonowiabetonem klasy B20. &@bokas¢
oparcia ptyt powinna wynaosinie mniej nk 80 mm. Zachowaminimalmg otuling zbrojenia 3 cm.
Odporng¢ ogniowa stropu wynosi 1 h przy otynkowaniu tynkiesementowo-wapiennym
grubcci 1,5 cmUktad konstrukcyjny stropodachu pokazano na rysankanstrukcyjnych.

2.3.9.1. Wykonastwo

Prace przygotowawcze.Podobnie jak w przypadku stropow zespolonych najiegsz
czynndcig przed montzem jest zsynchronizowanie w czasie dostawy prekaéy, wynajmu
maszyn i przygotowania podpor staltych. Muday¢ wymurowanesciany i inne elementy
konstrukcyjne (na przyktad podgi). Trzeba to zroldiwczeniej, zeby uzyskaty one odpowiedni
nosnos¢ (podchgi okoto czterech tygodnisciany tydzié). Na podporach statych ukiladee si
zapraw grubcgci 2 cm (z naddatkiem na wycisk).

Strop z piyt kanatlowych teoretycznie nie wymaga g@wdmontaowych, ale zaleca iich
ustawianie przy kragdziach (nie dalej @i 25 cm odsciany podporowej) ze wzgllu na tatwéc
wypoziomowania.

Montaz ptyt. Plyty przenosi si dzwigiem przy uyciu uchwytéw zaciskowych na zawiesiu
belkowym. Niektérzy producenci wbetonowujv powierzchng czotowy specjalne uchwyty
montaowe, dzéki czemu mana skorzysta ze standardowego zawiesia. Mantaajlepiej jest
rozpoczyné od skrajnej ptyty stropowe;j.

Wszystkie przywiezione elementy mygsby¢ oznaczone symbolem katalogowym, znakiem
wytworni i dat produkcji. W przypadku ptyt instalacyjnych trzebaczeniej uzgodnt ich
potozenie na samochodzie dostawczym.

Zbrojenie. Podstawowym elementem zbrojenia wykonywanego rdowie g podiwne
prety srednicy do 12 mm ukladane w stykacheday ptytami. Stidg one nie tylko wzmocnieniu
betonowego wypetnienia styku, ale przede wszysiawidtowemu palczeniu pityt z wiacem
nascianie zewntrznej.

Niektérzy producenci dodatkowo umieszezay ptytach pety podiuzne, ktére s powigzane z
siatky zbrojeniowy piyty i wyciaggnicte w postaci gtli przed czoto. Przy takim rozwzaniu zaleca
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si¢ wykonywanie wi&ca trojlkgtnego, ktdrego pty przechga s¢ przez ptle wystajce z piyt.
Tradycyjne wiéce czworoktne ewentualnie mma stosowaprzy ptytach bez gili.

Oprocz petdw utazonych w stykach stosujeesikbrojenie lokalne w miejscach naoaych na
wicksze obcizenia. Dozbraja siobrzea otworéw petami utazonymi rownolegle do powierzchni
czotowej ptyty. Miejsca punktowego podparcia rowni@ymagaj dozbrojenia rdzenia przez
zebro rozdzielcze.

Miejsca stropu meidzy rozsungtymi ptytami lub o nietypowym ksztaicie, wymageg spodniego
deskowania i zabetonowania na budowie, musasté zazbrojone zgodnie z obliczeniami
projektanta. Zaley to od wymiarow i obgizenia danej agci stropu.

Betonowanie stropu.Uktadanie betonu klasy minimum B25 ograniczado wypetnienia
stykbw medzy pitytami, wiéca i ewentualnie &&ci stropu niepokrytych prefabrykatami.
Przynajmniej dwie godziny przed przysteniem do betonowania powierzchnie stykow trzeba
oczysci¢ 1 mocno zwiky¢. Wience 1 otwory naley odeskowd Wazne jest przygotowanie i
zalazenie kgzkow (dekli) zamykajcych kanaly piyt, aby nie dostawata slo nich mieszanka
betonowa.

Wszystkie wypetnienia betonowe powinnychyktadane bez przerw technologicznych, zapewnia
to dobp wspéiprae elementdéw stropu. Podpory vma usupé po uzyskaniu przez beton
czesciowej wytrzymaidci, nie wczeéniej niz po uptywie dwoch tygodni.

Wykonczenie. Jezeli dolna powierzchnia stropu jest gltadka i rowngstarczy pokry ja
tynkiem gipsowym.

W celu wyréwnania najpierwzywa st tynku cementowo-wapiennego, a dopiero potem
gltadzi. Aby unikm¢ zarysowa w miejscu styku piyt, mima stosowa specjalne siatki
wzmacniagce lub inne rozwgzania polecane przez wykonawc

2.3.10 Kominy i przewody wentylacyjne

Zasilanie w ciepto odbywasi¢ bedzie z projektowanego modutu grzewczego (Vitomodut-
2KD-L) w sktad ktérego wchodgibeda dwa kondensacyjne kotty gazowe typu Vitodens200 o
mocy 105kW kady. Spaliny z projektowanej kaskady kottow odprowatk kda poprzez
projektowany system powietrzno-spalinowy SPS-ZTAK200/285 firmy Viessmann ponad dach
budynku (System kominowy jako wypagemie dodatkowe kotta firmy Viessmann). Ggto
instalacji pracowabedzie w uktadzie zamkgiym.

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku zostalealizowana czterema uktadami
nawiewno-wywiewnym. Wszystkie kanaty i szachty wgatyjne znajdujce se¢ w miejscach
ogolnodostpnych obudowa ptyta G-K. Ponad dachem trzony kominowe dociepicm warstwy
styropianu EPS 70-040. Naphie zbrot siatky mocowarm na klej oraz otynkowa tynkiem
akrylowym. Wszystkie przewody wentylacyjne wyprowade na zewgirz ponad poté&dachovg
naleey ze szczegdl starannécia uszczelnt na poziomie pokrycia zgodnie z instrukcj
producenta.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stajo ocynkowanej firmy Alnor.
Poszczegolne elementy przewodow mallaczye ze sol za pomog kotnierzy z umieszczonymi
pomiedzy kotnierzami przektadkami z gumy technicznegrizénty przewoddéw kotowych nale
taczye kielichowo zgodnie z technolagwiasciwg dla systemu Spiral formy Alnor.

System ten jest systemem szybkgezhych, spiralnie zwijanych przewodow i ksztattek z
fabrycznie zamocowanuszczell gumows EPDM. System ten spetnia kéaszczelnéci D
(certyfikat 0103/07) zgodnie z nognPN-EN 12237. Przégia przewodami wentylacyjnymi przez
przegrody budowlane zostarodizolowane od przegrody przektadkami wykonanympianki
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polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym matesrat izolacyjnym. Przégia przewodow
przez dach izolowawetrg mineralna grub&ei 10cm. Przewody i ksztattki wentylacyjne naje
bardzo starannie zaizolow&ieplnie materiatami posiadaymi stosowne atesty i mocowao
konstrukcji budowlanych za pomgtypowych podwieszei podpor.

Kanaty wentylacyjne przechoglze przez stropy Kciany obtay¢ nalezy podktadkami
amortyzujcymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o pbdgch wigciwosciach na grubi
sciany lub stropu.

Dopuszcza giwykonanie kominow innej firmy o nie ogrszych paetrach technicznych.
Uwaga: scian kominowych nie wolno przebija&, wykonywaé bruzd, nie nalezy rowniez
wiesza na nich armatury ani mebli.

2.3.11. Dach

Zaprojektowano dach wielospadowy z tradyagwwiezba drewnianm o kacie nachylenia potaci
10°. Caté¢ wykona z drewna klasy C-24 zgodnie z rysunkami konstrirkgwi.
Proponuje si zastosowanie blachy trapezowej RUUKKI T-20 STANDARIb innej firmy
0 nie gorszych parametrach technicznych.

Rys. Blacha trapezowa RUUKKI T-20 [www.akcesoria-dachowe.eu]

B8 x136.9 = 1085
71.5 28.5

T20-29-1085 =
DT Y R R N S, SR . TR . 18

Rys. Blacha trapezowa RUUKKI T-20-29-1095 [www.ruukki.pl]

Cechy produktu:

- T = blacha trapezowa; 20 = klasa wys@hp 72 = szerok& szerszej poiki; 29 = szeroi®
wezszej potki;

- wysokaé: 17 mm

- szeroké¢ efektywna: 1095 mm

- dostpne grubéci: 0.45 — 0.7 mm

- minimalna dtugé¢: 600 mm

- maksymalna diugg: 12000 mm

- kontrola jakdci: Fabryczna kontrola jakoi zgodnie z normpPN-EN 14782

- materiat: cynkowana ogniowo blacha stalowa S2866Gb S320GD+Z; cynkowana: zgodnie
z normy PN-EN 10169-1; powlekanedgi: zgodnie z norms PN-EN 10169-1
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Kolorystyke dachu nalgy dopasowéa do istniegjcego pokrycia.
Sposob mocowania i momawg rozwizan producenta systemu.

Roztadunek i przenoszenie arkuszyRoztadowa arkusze blachy dachéwkowej z pojazdu
na konstrukeg wsporca przykrytag sklejkg lub inmg rowrg powierzchmi, ktorej rozmiar
odpowiada w przybhkeniu rozmiarom arkuszy blachy.

W normalnych warunkach stosy arkuszy blachy iiog sktadowane w formie zapakowanej lub
wyjete z opakowania przez okres okoto mieai W przypadku ditszego sktadowania stosoéva
si¢ do zalece ,Instrukcji Transportu, roztadunki i sktadowanipddanych przez producenta.
Podczas przenoszenia pojedynczych arkuszy upgeswize arkusze nie ociergpic 0 siebie —
najlepiej chwytajic je od strony krawdzi. Do umieszczenia wymaganej o arkuszy na
ptaszczynie dachu mazna rownie uzy¢ podnagnika.

Wymiarowanie. Arkusze blachy dostarczang w zamoéwionych diugaiach w przypadku
kalenic, koszy dachowych, dachéw kopertowych, gézéachowych, itp., arkusze naledoci¢
na wymiar w miejscu monta. Arkusze mena przyci¢ przy pomocy ¢cznej pity tarczowej
odpowiedniej do gicia stali, nayc, nazyc wibracyjnych, wyrzynarki lub innego niegeneaeggo
ciepta narzdzia trgcego.

Uwaga. Surowo zabraniagsizywania do ggcia arkuszy szlifierki towej i tarcz przecinagych
(w takim przypadku gwarancja produktowa ulega natyi@stowemu uniewaieniu).

Oprocz ecznej pity tarczowej z odpowiednim ostrzem orazymozwyktych lub wibracyjnych,
dodatkowo potrzebnactizie przynajmniej jedna witarka i tdma miernicza.

Przed rozpocxiem ckcia zabezpieczy arkusze, gdy ostre skrawki mog uszkodzté ich
powierzchng.

Odpady powstaty w wyniku wiercenia lubecia w trakcie montau naley starannie zmig.
Zaleca sj pomalowanie stosowvgrfarbg zaprawkows wszelkich rys na powloce oraz widocznych
nack¢ powierzchni.

Bezpieczéstwo pracy. Podczas pracy nd@szawsze odziei r¢kawice ochronne. Unika
kontaktu z ostrymi kragdziami i naranikami arkuszy.

Nie przechod@ pod podnoszonymi arkuszami lub pakietami blachewhi¢ sie, czy liny do
podnoszeniagsw dobrym stanie, odpowiednie dogiaru arkuszy i prawidtowo zamocowane.
Unika¢ podnoszenia arkuszy podczas silnych wiatréw. Zaebhenaksymalg ostraznos¢ podczas
poruszania sii pracy na dachu. tywaé liny bezpieczéstwa i butdw na mgkkiej podeszwie.
Przestrzegawszystkich obowgzujacych przepiséw BHP.

Sprawdzenie wymiaréw dachu.Arkusze blachy dachéwkowej montowang sod lgtem
prostym (90 do okapu. Przed mor#@am sprawdzi wypoziomowanie dachu, jego wymiar
poprzeczny oraz prosid kalenicy i okapu. W razie probleméw, skontaktéwske z dziatem
wsparcia technicznego producenta.

INSTRUKCJA MONTAZU BLACHY DACHOWKOWEJ:

Podnoszenie i uktadanie arkuszyPodnoszac pojedyncze arkusze pagtac, ze diugich
arkuszy nie wolno podndska ich kace ani przesuwapo sobie. Najlepiej podndsje, trzymagc
za kravedzie boczne. Pojedyncze arkusze podnoszema slach wzdti podpér, ktore biegnod
okapu do ziemi.

Arkusze blachy podnoszong sa dach w celu monta wzdtw podpoér; podnoszenie raoa
utatwi¢ z ziemi, popychac arkusze z boku. Nie wolno przechddpiod arkuszami podczas ich
podnoszenia.

Zamawianie dachuProducent dostarcza pokrycie dachowe w oparciymiary dostarczone
przez klienta. Zasad jest, ze diugad¢ (L) arkusza blachy mierzona jest od zewmnej
powierzchni najdalszej deski okapowej doodka kalenicy. W celu uzyskania pomiarow
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wiasciwych do ztaenia zamdwienia, przydatne jest sprawdzenie wymiavszystkich arkuszy w
réznych miejscach.

Przygotowanie podiga. Rozpocaé¢ uktadanie folii poziomo od okapu, nad krokwiami
dachowymi. Folia powinna wystawao najmniej 200 mm pozsciare przy okapie i szczycie.
Przymocowa zszywkami folg¢ do krokwi, a nasgpnie dokaczy¢ jej mocowanie przybijag
kontrlaty (niezlgdne, by zapewni prawidtowg wentylacg), na gorze folii w kierunku krokwi.
Pozostawd swobodnie wiszcg foli¢ miedzy krokwiami.

Arkusze folii powinny zachodzina siebie na okoto 150 mm ngzeniu poziomym. ji folia
musi by rozchggana wzdtanie, naley to robi na krokwiach dachowych, przy zachowaniu
minimalnej zaktadki wielkéci 100 mm.

Laty i drewniane listwy dystansowe.W przypadku standardowego rozstawu krokwi (od
900 do 1200 mm) wystarczag $ taty drewniane wielkéci 32x100mm lub 40x50mm. Montg
blachy dachowkowe, najrsza tata musi iy okoto 10 mm grubsza od standardowej, np. 2x
(22x100mm). Aby by pewnym prawidtowej grubci tat, naley skontaktowa sie z
projektantem.

Montaz tat rozpocz¢ na tym okapie, od ktérego zacznie sionta pokrycia dachowego. Jest
to wazne, j&li okapy potaci nie tworz jednej linii i trzeba wzi¢ pod uwag dopasowanie wzoru.

Montaz desek czotowych okapu.W przypadku arkuszy blachy dachowkowej, deski
szczytowe powinny hy umieszczone réwno z wysddaig profilu nad tatami. Do desek
szczytowych przymocowane zosjamiatrownice.

Montaz pasa nadrynnowego.Zamontowé pas nadrynnowy przed rozp@cEm montau
arkuszy blachy dachowkowej. Wyréwinpas z ling okapu i przymocowago do pierwszej taty za
pomog ocynkowanych gwiadzi lub srub. Zachowé zaktadk pasa nadrynnowego o wielia
okoto 100 mm.

Sposob i kierunek montagu. Montaz blach dachoéwkowych nioa prowadzi w obydwu
kierunkach (krawdz z rowkiem kapilarnym jest zawsze krgdziag spodng zaktadu blach) — od
lewej do prawej lub odwrotnie. W trakcie montaod lewej strony do prawej, krgdsz
zamocowanego arkusza jest unoszona, gmaist blacha jest wpychana pod niego. Pozwala to na
zablokowanie siarkusza na poprzecznym przettoczeniu i zapobiega 7élizgnicciu sk. Jest to
przydatne szczegolnie w przypadku stromych dachidptzy dtugich arkuszach.

W przypadku dachow dwuspadowych, mandakuszy blachy dachéwkowej rozpoczyna si
zazwyczaj od szczytu, a dachéw czterospadowychrawzszych arkuszy. Arkusze rownang s
z okapami, nie ze szczytem.

Rozpoczcie montau od dtugich arkuszy, utatwi wyréwnanie arkuszykapami (pod ktem
prostym).

Wkr ety. Mocowanie arkuszy.Przykrcat arkusze blachy do tat w naiszym punkcie fali,
bezpdrednio pod przettoczeniem poprzecznym. W przypatitudrewnianych, korzystaz
wkretow samowiergcych 4,8x35 mm.

Na zhczu zaktadkowym przykcat arkusze do tat w najmszym punkcie fali, potg]
kazdego poprzecznego arkusza.

Przy okapach mocowarkusze do tat na co drugiej fali.

Mocowanie wketdw na potaci dachu powinnogsrozpoca¢ od kaca szczytu, omijag
jeden rad przettoczenia poprzecznego na okapie. Po piemwsa¥irecie, nasipny mocuje si
dwa przettoczenia poprzeczne 2gy i jedry fale w bok. Czynnéci te naley kontynuowa z do
osiggniccia kalenicy. Nagpnie wrocé do pierwszego wktu, przegé trzy fale i kontynuowa
mocowanie w ten sposob co powey, & do kalenicy.
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Instrukcje uktadania i mocowania arkuszy blachynhdadkkowej uwzgédniaj takie kwestie, jak
podnoszenie kraydzi arkuszy przez wiatr, ruchy termiczne orazste przyleganie i wygh
zlaczy.

Montaz arkuszy. Po stronie, od ktorej zaczynagsuktadanie pokrycia dachowego,
przymocowa pierwszy arkusz na swoim miejscu, wystaatago wystarczago poza okap (okoto
40-45 mm).

Przymocowa arkusz pojedynczym wktem do okapu i tymczasowo do kalenicy.

Przymocowa nastpne arkusze na gdzu zaktadkowym w najwgzym punkcie profilu,
ponizej co drugiego przettoczenia poprzecznego arkugaamontowa w ten sposob dwa lub trzy
arkusze.

Usumy¢ wkret z kalenicy i wyréwné arkusz z okapem. Moa to wymierzy w taki sposob,
by dtuga¢ zaktadu byta taka sama w lewym i prawym raiku arkusza (okoto 40-45 mm).

Zachowad wyrdwnanie na okapie przy pomocy pojedynczegostukr

Przymocowa pierwsze arkusze na miejscu zgodnie z instgukgycowania wkgtow .

Kontynuowa& monta kolejnych arkuszy. Przymocowaarkusze do tat i na zakladach
zgodnie z instrukgjmocowania wkgtow.

Uwaga: wkrety zakiadkowe w najwisszym punkcie profilu $ uzywane tylko podczas
wyrownywania arkuszy z okapem.

Przy pomocy mikkiej szczotki zmi&¢ z ukaiczonej ptaszczyzny dachu skrawki pgodi i
wierceniu. J&i to konieczne, zroldi zaprawki malarskie.

t aczenie wzdhine. W przypadku dczenia na diugei wielu arkuszy naley zachowé
porzadek uktadania (od okapu ku kalenicy). Rowek kapjama zakladanych krawziach
wyznacza kolejng& montau.

Blacha dachéwkowa jest zaktadana na przettoczespuzecznym profilu o co najmniej 150 mm i
mocowana na spodzie fali do taty pojiprzettoczenia poprzecznego.

Aby zachowa odpowiedni uktad arkuszy, naleuktada& je w taki sposéb, by goéra i dot arkusza
byly precyzyjnie wyrbwnane ze spb

Budowa kosza dachowego.Utozy¢ deski podstawy kosza réwno z tatami dachu.
Pozostawd szczeliny wentylacyjne o wielkoi okoto 20 mm pomgidzy deskami kosza.

Dotkng¢ odpowiednio pas nadrynnowy i zamontdvg® w naraniku kosza.

Dopasowa dockty arkusz kosza dachowego na swoim miejscu. Przgmacarkusz przy
pomocy ocynkowanych gwdzi. Arkusz taki powinien posiadana zhczach zaktadk o diugaci
przynajmniej 200 mm. Zalecagsizycie masy uszczelniggej do uszczelnienia zaktadki.

Ucig¢ i uformowa dolny brzeg arkusza kosza stosowanie daar@ okapu.

Narysowa& linie pomocnicze na arkuszu kosza, aby pokamgrownanie arkuszy w linii
wzdtuwz catego kosza. Minimalna odlegtomiedzy liniami pomocniczymi (wskazagymi pozycg
arkuszy dachowych) musi wynégarzynajmniej 200 mm. Dog¢ly arkusz kosza dachowego musi
wystawa przynajmniej 250 mm pod arkuszami blachy dachéwdjow

Arkusz kosza dachowego zabezpigcaszczelk uniwersalg: usuné tasme¢ ochronn |
utozy¢ uszczelk okoto 30 mm od linii pomocniczych w kierunku kredei arkusza kosza.

Utozy¢ petnowymiarowe arkusze blachy. Arkusze, ktdre wyagaciecia, pozostawi na
tym etapie nieprzymocowane.

Odmierzy powierzchng dla arkusza blachy, miesz od linii pomocniczej do miejsca, gdzie
konczy sk zaktad arkusza.

Najpierw narysowalini¢ wskazujca na tacie do miejsca gdzie kry st nastpny arkusz
blachy.
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Aby doci¢ arkusze do kosza, potrzebredsva wymiary: szerokd w najnizszym punkcie
arkusza oraz odlegté od okapu do linii wskazuagej, gdzie kaczy sk zaktad arkusza.

Narysowa& odmierzon lini¢ ciecia na arkuszu.

Przecy¢ arkusz.

Uktada przyckte arkusze blachyzado gory kosza dachowego, upewniapie w trakcie
pracy, czy kt kosza odpowiada narysowanej linii pomocniczej.

Przytwierdzé arkusze blachy uimne wzdti kosza przy pomocy wktdbw samowiergcych.
Przy pomocy nukkiej szczotki zmi& z ukarczonej ptaszczyzny skrawki pogciu i wierceniu.

Jeli to konieczne, zrolsizaprawki malarskie.

Obraébki blacharskie.

Wiatrownica. Zamontow& wiatrownice zaczyna¢ od okapu w g@: Docig¢ zbedne
diugcici przy kalenicy. Przymocowawiatrownice do desek czotowych okapu z zachowaniem
odstpu midzy wkretami okoto 1000 mm i do arkuszy blachy dachéwkowejachowaniem
odstpu midzy wkretami okoto 300-800 mm. Zatyé na siebie wiatrownice o co najmniej 100
mm.

Uwaga: wiatrownica musi wystawg@oza pierwszy wzor profilu arkusza blachy.

Uszczelka pod ggior. Przed przymocowaniemagiora do dachu, w celu uszczelnienia
kalenicy, uy¢ uszczelki uniwersalnej. Usagdé taSme ochronm z uszczelki i utey¢ jg pod
gasiorem okoto 25 mm od krayzi w kierunku kalenicy.

Uwaga: nie zalecagimocowania wkgtow przez uszczetk
Ggsior. Zamocowd gasior do arkuszy blachy co trzgcifale przy pomocy wkgtow
samowiergcych. Zaktad gsiora musi wynosiprzynajmniej 100 mm.

Konserwacja dachu.

Przeghd roczny.Aby zapewnt optymalne warunki i dlugd uzytkowania, stan dachu
powinien podlega regularnej kontroli. W normalnych warunkach wystapca czysteé
powierzchni dachu zapewnigappady deszczu, niemniej spagta liscie, gatzie, itp., ktdrych nie
zmyje deszcz, powinny Byusuwane z dachu podczas corocznego pdaeglTake kosze
dachowe i systemy rynnowe wymagagyszczenia raz do roku.

CzyszczenieBrud i plamy zmywé przy pomocy mgkkiej szczotki i wody. Mana te
uzywat myjek cknieniowych (do 50 barow). Bardziej uporczywe zalzema mana usuwa przy
uzyciu detergentu przeznaczonego do czyszczenia poohiei malowanych. Aby upewhisie,
czy danysrodek jest wiéciwy, przestrzegainstrukcji wycia detergentu lub skontaktogvaie z
producentem wyrobu. Silne plamy miejscowezmwytrzeé przy pomocyscierki zamoczonej w
benzynie lakierniczej. Powtoka farby powinna¢bgptukana wogl od gory do dotu, aby mie
pewna¢, ze caly detergent zostat useityt Na zakaczenie, nalgy przeptuké wodg systemy
rynnowe.

Usuwanieshiegu. Z reguty snieg nie gromadzi sina dachach ze stali powlekanej, ardi te
nie przekracza rsmosci konstrukcyjnej dachu. Jednak jesli konieczne jest usuggie sniegu,
zaleca sj pozostawienie warstw$niegu (~100 mm) na dachu w celu ochrony powtokiqzad
zgarnianianiegu.

2.4. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA WYKO NCZENIA OBIEKTU

2.4.1. 1zolacje

e termiczne:
— posadzka na parterze - styropian EPS 100-038ayn;10
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- stropodach- wetna mineralna gr.20cm;

- $ciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany XR.@cm;

— §ciany zewgtrzne, czs¢ nadziemna — styropian EPS 70 -040 gr. 12cm (z
odpowiedni odporndcia na ogié : opis p.pa);
* paroizolacja:

- folia polietylenowa 0,2 mm lub folia PCV
* przeciwwodne typu cezkiego:
— pionowe écian fundamentowych — 2xpapa np. typu Szybki Profil EXTRADACH PF
SZYBKI PROFIL lub inny o nie gorszych parametraebhnicznych + folia PE;
— pozioma posadzki parteru — 2xpapa + folia PE ;
- pozioma faw fundamentowych — 2xpapa np. typu Bzzioofil np. EXTRADACH PF SZYBKI
PROFIL lub inny o nie gorszych parametrach techmjch;

catas¢ wykona zgodnie z rysunkami architektonicznymi;
2.4.2. Posadzki i oktadziny

Posadzki w budynku przedszkolnym wykénako zbrojona szliclktcementow z betonu klasy
C16/20 (B-20), gr. 5,5cm- na parterze + wykonglewke samopoziomujca 0,5cm.

Posadzki w budynku wykwmzone g ceramily i wykladzinami typu tarkett jak na rysunku
architektonicznym A-1, doktadne opisane okladzingamzek w poszczegdlnych pomieszczeniach
zawiera araracja wretrz przedszkola (karta katalogowa niniejszej dokuota€i).

Wszelkie szczegoéty dotygeze kolorystyki i dokladnego opisu okladziny wg dgzpcji
ararracji wretrz — karta katalogowa

Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem przed estatym zamowieniem towaru.

2.4.3. Wyka@czenia wewatrzne.

- tynki wewnetrzne: tynk cementowo-wapienny kat. Il szpachlowanegiadzi gipsows;

« sufity: w pomieszczeniach jak na rysunkach architektoryczroktadzina z ptyt kasetonowych
na ruszcie stalowym (np. REVEAL 600x600x9, f-my Basystem lub odpowiadgje
standardem), rodzaj i kolor ptyt kasetonowych dgagnienia z inwestorem przed
ostatecznym zamowieniem towaru,

(z odpowiedni odporndcia na ogié : opis p.pa);

* malowanie: farby akrylowe do wymalowa wewretrznych zgodnie z kolorystyk wngtrz,
kolorystyka wrtrz i gatunek farb jest ey w dyspozycjach araacji wretrz (karta
katalogowa), zastrzegacesiprawo do ostatecznego uzgodnienia kolorésian z
inwestorem przed zamdwieniem towaru, pomieszczarmaenne jak w pkt. 2.1.3.;

* glazura: w pom. higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczénmmrzdkowych glazura do wys.
min. 2,0 m od podtogi, pomieszczenia kuchennenjadkt. 2.1.3

* listwy podtogowe: w pom. higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniactzgukowych oraz w
pomieszczeniach kuchennych, zastosowayoblone #czniki scienno-posadzkowe,
zastosowawykonczenia przypodtogowe jak na rysunkach architekimich;

» parapety wewn.: z koglomeratu,

» parapety zewn.:z blachy powlekanej w kolorystyce dobranej do aew
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UWAGA: zastosowa obudowe grzejnikdw w pomieszczeniu przedszkolaZe wzgkdu na
BARDZO duzg rozbieznos¢ cenowg, wybor modelu i koloru obudowy grzejnika
pozostawia siinwestorowi.

2.4.4. Stolarka okienna i drzwiowa.

- drzwi  wewrtrzne do pomieszcae- drewniane np. f-my PORTA zsceznicami na petg
grubai¢ sciany lub inne odpowiadage standardem wykonania. Kolorystyka drzwi do ungeadia

z inwestorem przed zamowieniem, drzwi gnppsiadéd zamki wpuszczan - wktadka cylindryczna
z kluczem ptaskim ;

- drzwi wewretrzne jczace istniegcy budynek z projektowanym — nieocieplane z aluowmmni
EI60 ;

- drzwi wewretrzne hczace gtdbwny korytarz z &zcig kucheng — nieocieplane z aluminium
EI30;

- drzwi zewrtrzne wejciowe do budynku, ocieplane aluminiowe EI60 z foiryna peln
szerokd@¢ sciany, drzwi mag posiadd zamek wpuszczany - wktadka cylindryczna z kluczem
ptaskim.

Drzwi wew. w kolorze lgzowym, zewn. w kolorystyce jak istnieg;

- stolarka okienna z PCV lub drewniana, w kolorzgylon od zewgtrz i od wewntrz, parapety
wewretrzne z konglomeratu kolor - ké stoniowa, parapety zewtzne z blachy powlekanej -
kolor biaty.

Szczegotowe zestawienie stolarki okiennej orazleetechitektoniczne zgtzono w czsci
rysunkowe;.

2.4.5. Wyka@czenia zewgtrzne.

® pokrycie dachu: blacha trapezowa - kolor jak istrgey dach;

e obrobki blacharskie: blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm zgodnie z ketgka
elewacji - jak istniejca;

e elewacja:tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze jak na rchitektonicznych;

e cokot: tynk mozaikowy jak na rysunkach architektonicznych;

e rynny i rury spustowe: rynny @20Q rury spustowel25 z blachy stalowej powlekanej lub
z PCV zgodnie z kolorystykelewacji;

2.4.6. Konserwacja elementéw.

e wszystkie elementy drewniane nate zaimpregnow& preparatami grzybo- i
owadobojczymi i ogniochronnymi np. Fobos M-2, Int@oltex; elementy natane na
dziatanie czynnikbw atmosferycznych dodatkowo pawl@reparatem ochronno-
dekoracyjnym np. Drewkorn

e wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne zabezgéepreparatem grzybobojczym np.
Fobos orazrodkiem ogniochronnym np. Kronos 796 do granicghm zapalngci.

e elementy drewniane styk@ie s¢é z murem lubzelbetem zabezpiec&ypoprzez owinjcie
1x pap izolacyjm lub folia;

e wszystkie elementy metalowe zabezpiécggwiokami antykorozyjnymi;
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2.4.7. Meble i wypogenie

SzczegOly zaprojektowanych mebli i wypgsaia wrgtrz wg dyspozycji aratacji wretrz, w
ilosci wg projektu i w/w dyspozycji oraz po ostatecznyegodnieniu z inwestorem.

2.5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI.

Zastosowane rozwzania techniczne gwaramujspetnienie podstawowych wymaga
ochronysrodowiska, a budowa i eksploatacja nie spowodtgelpoczenia dopuszczalnych norm
emisji zanieczyszcze nie kedzie stanowd zagraenia dla zdrowia kycia ludzi.

2.5.1. Oddziatywanie inwestycji na powietrze atneogtzne:

Prace zwizane z budow obiektu lgda miaty niewielki wpltyw na zanieczyszczenie
powietrza. Ewentualne emitowane zanieczyszczene mda ucigzliwe dla cztowieka. Ich
stezenie nie przekroczy standardow ja&io srodowiska. Zastosowane ydzenia zapewnigj
bezpieczn prae i nie przekroczenie norm emisyjnych. Nie przewasig innychzrodet emisji do
powietrza nt wczeniej wymienione.

2.5.2. Oddziatywanie inwestycji aodowisko gruntowo — wodne:

Wszelkie roboty budowlane jak zytkowanie obiektu budowlanego nie wpdynegatywnie
na zanieczyszczenie woéd podziemnych. Wody opadowutvardzé jak i z dachu projektuje si
odprowadzé powierzchniowo na teren przedmiotowej dziatki Xazem odprowadzenia wod
opadowych tereny przylegte i do kolektorow saniyam

2.5.3. Oddziatywanie inwestycji iaod. przyrodnicze i krajobraz:

Na podstawie wykonanych analiz ama stwierdzi brak istotnego wptywu budynku na
srodowisko przyrodnicze. Obiekt nie pogarsza stamodowiska przyrodniczego oraz nie
wprowadza kolizji z krajobrazem.

Projektowany obiekt nie spowoduje szczegoélnych Gt w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i daeemnych. Nie naruszy ukladoéw
korzeniowych drzew i krzewdw. Na projektowanym teeenie ma widocznych cech degradacji
spowodowanej nieprawidtowymzytkowaniem i nie trzeba prowadzidzialan o charakterze
rekultywacyjnym.

Projektowane przedswzigcie jest zgodne z zapisami kKi@nymi w Rozporzdzeniu Nr 59
Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2005r. w gfeaObszaru Chronionego Dolina Rzeki
Jeziornej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 92 poz. 880).

2.5.4. Emisja hataséw i wibraciji:

W okresie eksploatacji hatas niedzie znacgzco oddziatywat ngrodowisko ze wzgidu na
zastosowanie wkgiwych urzdzei i technologii.

2.5.5. Gospodarka odpadami:

Do gromadzenia odpadow statych na terenie przedmejt dziatki zaprojektowano,
utwardzone miejsce na segregowane odpady stales@ko wywaone i utylizowane przez fire
majca uprawnienia i umow ze skladowiskiem odpadow. Odpady pokonsumpcyjnkuahni
bedg skiadowane w szczelnych pojemnikach oraz przech@mg w przeznaczonych na ten cel
pomieszczeniu w budynku, a ngstie utylizowane przez wyspecjalizovgaiirme.
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2.5.6. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizcg.

Budynek jest zasilany gdem elektrycznym o niskim napiu 0,4 kV, co nie powoduje
szkodliwego oddziatywania r@odowisko w zakresie promieniowania elektromagratggo. W
obiekcie nie przewiduje smontau urzadzer emitugcych promieniowanie jonizage.

3.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Podstawa prawna:

e 1) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowaniéDz. U. Nr 75, poz.
690,wraz z péniejszymizmianami);

® 2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009v.
sprawie przeciwptarowego zaopatrzenia w wearaz drog psarowych(Dz. U. Nr 124,
poz. 1030);

e 3) Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych irtéve
(Dz. U. Nr 109, poz. 719

® 4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod ydagh ochrony przeciwparowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 113)f/wraz z péniejszymi zmianami.

3.1. Powierzchnia wysoKé i liczba kondygnacji budynku

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowayhld szkoly podstawowej na &£
przedszkoln jednokondygnacyy kuchnie, jadalri i szatnie o powierzchni netto razem ze
szkoh: 435,72mM + 1151,38m= 1587,10m

Wysokas¢ budynku, czsci rozbudowane] w kalenicy dachu wynosi 5,40m, igtcego
budynku wynosi 9,93m.

3.2. Parametry pgarowe wystpujgcych substancji palnych
Nie przewiduje s wystpowania w obiektach substancji niebezpiecznychawaoi
3.3. Przewidziana gstasé obcigzenia ogniowego

Przewidywana ¢stas¢ obchzenia ogniowego dla rozpatrywanego obiektu nie paety
500 MJ/nf.

3.4. Kategoria zagrienia ludzi

Istniegcy budynek szkoty podstawowej zakwalifikowano daekmrii zagraenia ludzi
ZLIII . Budynek nie posiada pomieszcze, w ktorych jczna liczba osob przebywajych
jednoczénie przekroczy 50 osoOb. Projektowamzbudovwe szkoty zakwalifikowano do kategorii
zagraenia ludziZLIl, gdzie w szatni dla dzieci przedszkolnych , liczls®lo przebywagych
jednoczénie nie przekroczy 30 o0sOb, natomiast w szatni ditéeci szkolnych liczba osdb
przebywagcych jednoczénie przekroczy 50 osob.
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3.5. Ocena zagrenia wybuchem pomieszaozeraz przestrzeni zewtrznych

W obiekcie wysfpuje pomieszczenie zagane wybuchem, jest to istnggp kottownia w
istniegcym budynku szkoty. W przestrzeniach zewrmnych poza obiektem nie przewiduje si
instalacji obiektéw lub urdzen stwarzajcych takie zagreenie.

3.6. Podziat obiektu na strefy parowe

ROZBUDOWA SZKOLY - 1 strefazpoowa
Dopuszczalna powierzchnia strefyzaoowe) okrélona dla budynku niskiego kat. ZLII na

podst. §227 ust.1 wynosi 5000%rhnie jest ona przekroczona, §227 ust.5 wyno$l @5 dla
budynku wielokondygnacyjnego i jest on spetiorpgs€ rozbudowana jest jednokondygnacyjna.
BUDYNEK ISTNIEJCY - 2 strefa ptarowa
Dopuszczalna powierzchnia strefyzaoowej okrélona dla budynku niskiego kat. ZLIII na

podst. §227 ust.1 wynosi 800F imie jest ona przekroczona.

3.7. Klasa odporn€ri pazarowej budynku

Na podst. §212 ust.2 dla budynku niskiego kategmgraenia ludzi ZLIl ustalono klas
,B” odporndci pazarowej, biogc pod uwag 8212 ust.3 mima obniy¢ wymagan klas
odporndci pozarowej dla budynku niskiego o jednej kondygnac;ji,bb .

Dla klasy odporngci pazarowej ,D’ budynku, elementy budynku powinny w zakresie klasy
odporndci ogniowej spetni@wymagania okrdone w 8216 ust. 1:
- gtdbwna konstrukcja rima:

R30 —sciany zewntrzne gr. 24 cm z gazobetonu na zaprawie cem.-zvapustr. tynkiem
uzupetnione elementami monolitycznymi z zachowanigabdci otulenia zbrojenia min.
2,5cm zapewniggego odporng 1 godz.;
R30 —$ciany wewnrtrzne gr. 24 cm z gazobetonu na zaprawie cem.-vapustr. tynkiem
uzupetnione elementami monolitycznymi z zachowanigabdci otulenia zbrojenia min.
2,5cm zapewniggego odporng 1 godz.;
- konstrukcja dachu: nie wymagane
- sciany zewstrzne: EI30 -$ciany gr. 24 cm z gazobetonu na zaprawie cem.-wegatywnione
monolitycznymizelbetowymi wigicami i rdzeniami pionowymi, z tynkiem od strony weveraz
dociepleniem od strony zewn. ze styropianu samogasiz cienkowarstw. tynkiem szlachetnym
na siatce z widkna szklanego;
- §ciany wewRtrzne: nie wymagane
- przekrycie dachu: nie wymagane

Wszystkie zastosowane elementy powinny bierozprzestrzeniage ognia. Nie dopuszcza
si¢ stosowania elementéw stabo rozprzestrzeoyah ogié.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinnydmocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemaliwiajacy ich odpadanie w przypadku 7@su w czasie krétszym miwynikajacy z
wymagane] klasy odporsoi ogniowej dlasciany zewrtrznej tj. 30 min. 1zolacja cieplngcian
zewretrznych winna by wykonana zgodnie z aprohafTB dla sytemu w taki sposéb aby nie
rozprzestrzenia ognia a zastosowane kotki do mocowania mechangznginny posiada
stosowne dopuszczenia.

Na drogach komunikacji ogolnej, shcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione
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Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalevykonywa z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekagtych i nieodpadarych pod wptywem ognia.

Przestrzé migdzy sufitem podwieszonym i stropem powinn& Ippdzielona na sektory o
powierzchni nie wikszej ni 1.000 nf, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonangmi
materiatéw niepalnych.

Palne elementy wystroju wtiz budynku, przez ktore lub obok ktérycla prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spali® powinny by zabezpieczone przed
maozliwoscia zapalenia lub zeglenia.

3.9. Warunki ewakuaciji, éwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Zapewniono warunki ewakuacji z pomiesatggzeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z
rozdz. 4 dziat VI WTB.

Wyjscia z pomieszcze na drogi ewakuacyjnegszamykane drzwiami. Wszystkie drzwi
stanowjce wygcia ewakuacyjne na zewinz budynku otwieraj sic na zewgtrz.

Maksymalna diug@ przegé ewakuacyjnych nie przekracza wddiomaksymalnej okrdonej w
§237 ust. 1 rownej 40m (w strefachzpoowych ZL).Przegcia ewakuacyjne prowadzacznie
poprzez nie wicej niz trzy pomieszczenia. Szerakoprzegé ewakuacyjnych jest nie mniejsza od
wymaganej 0,9 m.

Wystepuja pomieszczenia wymagae dwoch lub wicej wyjs¢ ewakuacyjnych -
pomieszczenie szatra,ktérych drzwi otwieraj sie na zewgtrz i s3 oddalone od siebie min. 5m.

Na podst. 8239 ustalono min. szer@kdrzwi w$wietle, stanowgcych wygcia ewakuacyjne
Z pomieszczie ktdéra powinna wynoséi co najmniej 0,9 m oraz 0,8 m w przypadku drzwi
stuzacych do ewakuacji do 3 osoRrzwi dwuskrzydiowe stanowte wygcie ewakuacyjne z
pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powmigé co najmniej jedno skrzydio nie
blokowane o szerokoi nie mniejszej i 0,9m. Kierunek otwierania drzwi z pomiesztze
dowolny — nie wysipuja warunki okrélone w 8239 ust. 2.

Szerokd¢ poziomych drog ewakuacyjnych jestekza od wymaganej zgodnie z 8242 ust.
1 rownej 1,4 m. Skrzydta drzwi, stan@eych wygcie na drog ewakuacyjg, nie zmniejszaj po
ich catkowitym otwarciu, wymaganej szerdkotej drogi. W wekszaci drzwi otwierag sie do
wnetrza pomieszcze

Korytarze stanowdce drog ewakuacyjg nie przekraczgjdtugasci 30 m lub g podzielone
na odcinki nie dhasze nk 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymosinymi.

W celu zapewnienia bezpieégtwa ludzi zaprojektowano oprawy z modutami zaslan
awaryjnego 3h. Przewidziane do montaoprawy spetniaj funkcjc oswietlenia ogolnego i
awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego. Dodatkowo zastosowaswiailone znaki kierunkowe.
Do wietlenia kierunkowego natg zastosowa oprawy ewakuacyjne z piktogramami
wskazuygcymi kierunek ewakuacji oraz wigia ewakuacyjne z budynku. Najle stosowa
wytgcznie atestowane oprawy matej mocy (zalecane 1x8W)44, np. oprawy ledowe TIGER f-
my AWEX. Oprawy dwietlenia awaryjnego, piktogramy zostaahczane automatycznie poprzez
zastosowanie baterii z modutemgtaapcym w chwili zaniku nagicia.

Awaryjne dawietlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakoypah 1 klatkach
schodowych. @wietlenie ewakuacyjne powinno dziatprzez co najmniej 1 godzirod zaniku
oswietlenia podstawowego. s@ietlenie ewakuacyjne nalg wykona& zgodnie z normp PN-EN
1838.
Do miejsc, ktore szczegdblnie najecswietli¢ zalicza sg:

e kazde drzwi wypciowe wywane w czasie awarii,
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spoczniki schodéw oraz biegi schodow, ktore naleswietli¢c w taki sposéb, aby kdy
stopier byt bezpgrednio gwietlony,

miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

miejsca w pobfiu wyjs¢ ewakuacyjnych i znakéw bezpieéstwva,

miejsca przy kadej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

miejsca na skrzapwaniu drog ewakuacyjnych i korytarzy,

miejsca poza i w pokidu ostatniego wygia,

miejsca w pobfiu punktu pomocy medycznej,

miejsca w pobliu kazdego urzdzenia przeciwpgarowego i urgdzenia sygnalizacji
pozarowe.

Uzyte okrélenie ,w poblizu" oznacza nie dalejh2 m w poziomie od miejsc wyszczegolnionych
powyzej. Miejsca w pobliu punktbw pomocy medycznej oraz anizer przeciwpaarowych
musz mie¢ naezenie dwietlenia minimum 5 Ix.

W pomieszczeniach, w ktorych nie wystija czynniki mogce w przypadku zaniku
napkcia spowodowa zagraenie zycia lub zdrowia ludzi, powane zagraenie srodowiska, a
takze znaczne straty materialne nie wymagsyietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Obiekt oznakowazgodnie z Polskimi Normami :

- Znaki bezpieczestwa. Ochrona przeciwparowa w/g PN-92/N01256/01

- Znaki bezpieczestwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

- Znaki bezpieczestwa. Technicznérodki przeciwpaarowe PN-N-01256-4 : 1997.

- Znaki bezpieczestwa . Zasady umieszczania znakOw bezpiesteea na drogach
ewakuacyjnych i drogach parowych. PN-N-01256-5:1998 ,

3.10. Sposo6b zabezpieczenia przecgapowego instalacji gytkowych, a w szczegoélsa:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznegrochowe.

Przewody wentylacyjne powinny bywykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny woow wentylacyjnych magby¢ stosowane
tylko na zewstrznej ich powierzchni w sposéb zapewndyj nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegta¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykladzpowierzchni palnych
powinna wynosi co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowanekanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by wykonane z materiatdw niepalnych. W pomieszczdaichennym
lub wrece kuchennej w mieszkaniu dopuszczasspbsowanie przewodow wentylacji wywiewnej z
materiatbw co najmniej trudno zapalnydblastyczne elementydzace, shiace do padczenia
sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementamtalaji lub uradzeniami, z wyjtkiem
wentylatorow, powinny by wykonane z materiatbw co najmniej trudno zapalnygsbsiada
dhugas¢ nie wicksz niz 4 m, przy czym nie powinny lbyprowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpagarowego. Elastyczne elementyctagce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny by wykonane z materiatdbw co najmniej trudno zapalnymiazy czym ich diug& nie
powinna przekracza0,25 m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w ingj@th: wodocigowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny kywykonane w sposOb zapewnjey nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzaaivginny spetnia wymagania okrdone w §268.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielake obudowane prowadzone przez
strek pazarowy, ktorej nie obstuguaj powinny mi€ klas; odporndci ogniowej wymagaa dla
elementéw oddzielenia przeciwvgarowego tych stref pmarowych z uwagi na szczekio
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ogniowg, izolacyjn@¢ ogniows i dymoszczeln& (E | S) lub powinny b§ wyposaone w
przeciwpaarowe klapy odcingge.

Budynek wyposay¢ w przeciwpagarowy wyhcznik pgdu. Przeciwpgarowy wykcznik
pradu powinien by umieszczony w pobiu gtownego wejcia do obiektu lub zkza i
odpowiednio oznakowany. Odcie doptywu pgdu przeciwpaarowym wyhcznikiem nie mae
powodow@& samoczynnego zgizenia drugiegozrodia energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego, z wyjkiem zrédta zasilajcego dwietlenie awaryjne, jeeli wystpuje ono w
budynku. Istnigjca cz$¢ budynku posiada gtowny wadznik prdu, natomiast projektowana
rozbudowa ma zaprojektowany gtéwny wsznik padu w brarty elektryczne;.

Przewody i kable elektryczne orawmiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
.Zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zamla sterowania ugdzeniami stagcymi
ochronie przeciwprowej, powinny zapewnta ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchoanieddiatania urgdzenia. Ocena zespotdéw
kablowych w zakresie ggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnak
uwzglkdnieniem rodzaju podia i przewidywanego sposobu mocowania do niego, muavby
wykonana zgodnie z warunkami oklienymi w Polskiej Normie dotyezej badania odporsoi
ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodachadezn alarmu paaru, Gwietlenia awaryjnego
i taczncci powinny mi€ klasz PH odpowiedry do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyozj metody badapalngci cienkich
przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanymbwodach zabezpieczaych.

Zespoty kablowe powinny léytak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganynsiezaiie
nasgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lubzgkazie sygnalu spowodowana
oddziatywaniami elementow budynku lub wypzsiaia.

3.11. Dobor urgdzei przeciwpgarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga/nikajgcych

Z przyptego scenariusza rozwoju zdarze/ czasie pgaru, a w szczegolnui: statych urgdzei
gasniczych, systemu sygnalizacji garowej, dwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpgarowej, urgdzei oddymiagcych, dwigdw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych:.

OW strefie paarowej zakwalifikowanej do kategorii zagemia ludzi ZLII w budynku niskim o

powierzchni strefy pzarowej przekraczagej 200 nf budynku powinny b§ stosowane hydranty
wewretrzne z wzem potsztywnym, zwane dalej "hydrantami 25".

OHydrant 25 usytuowano na drodze ewakuacyjnej wepkisob, aby zag) hydrantu w poziomie
obejmowat ca powierzchn¢ chronionego budynku, strefy jparowej lub pomieszczenia, z
uwzglkdnieniem dtugéci odcinka wza hydrantu wewgtrznego oraz efektywnego zegu rzutu
pradéw ganiczych wynoszcego dla projektowanego budynku 10m; dla hydranéwmgtrznego
25 zastg ten okrélono na podstawie pkt. 2.5.5 normy PN-B-02865:1%€tzie on wynosit 25
m (z zastosowaniem jednego odcinkgavo dtugdci 15 m) ;

0 Zawory odcinajce hydrantow 25 powinny Byumieszczone na wysoé@ 1,35+0,1 m od
podtogi;

OMin. wydajnag¢ poboru wody mierzona na wylociegdownicy powinna wynosidla hydrantu
25 - 1,0 dni/s;

0 Cisnienie na zaworze odcingym hydrantu wewn. powinno zapew@iavydajngé okreslong
powyzej, z uwzgédnieniem zastosowangjednicy dyszy mdownicy i nie by nizsze nk 0,2
MPa;
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0 Maksymalne dnienie robocze w instalacji wodagowej przeciwpgarowej na zaworze
odcinapcym nie powinno przekracéd.,2 MPa.

Olnstalacja wodoggowa przeciwpgarowa powinna zapewriamnozliwosé jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji budynku lub w jedneje& pazarowe] z dwoch gsiednich
hydrantéw wewatrznych;

OInstalacja wodoggowa przeciwpgarowa lgdzie zasilana z zewtrznej sieci wodoaigoweyj;

0 Przewody instalacji, z ktérej pobierag sivode do gaszenia paru, wykonane z materiatow
palnych, powinny by obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasmoouci ogniowej co
najmniej El 60.

OSrednice nominalne przewodow zasitajch, w milimetrach, na ktorych instaluje siydranty
wewretrzne i zawory hydrantowe, powinny wynésila hydrantéw 25 co najmniej DN 25;

0 Wystarczy jednostronne doprowadzenie wody do praéwo zasilajcych instalacji
wodochgowej przeciwpgarowej, nie jest wymagane zasilenie z dwdéch sttopigny);

0 Dopuszcza si przylgczanie do przewodow zasdaych instalacji wodoggowej
przeciwpaarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkieemw przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z itest.

OMozliwos¢ poboru wody do celéw przeciwparowych o wymaganych parametrackn@nia i
wydajnaici powinna w budynku ki zapewniona niezataie od stanu pracy innych systemoéw
badz urzgdzen.

0 Stosowanie statych wdzen gasniczych, zwgzanych na state z obiektem, zawiecgch zapas
srodka ganiczego i uruchamianych samoczynnie we wczesng fazaru — nie jest wymagane.
OStosowanie statych wdzen gasniczych wodnych — nie jest wymagane.

0 Stosowanie systemu sygnalizacji zpmowej, obejmuyjcego urzdzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stfgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania mémji o paarze, a take
urzadzenia odbiorcze alarmow parowych i uradzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych —
nie jest wymagane.

0 Stosowanie #dvickowego systemu ostrzegawczego, uliwgajacego rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrbelzpieczéstwa oséb przebywggych w
budynku, nadawanych automatycznie po otrzymanimaygz systemu sygnalizacji jerowej, a
takze przez operatora — nie jest wymagane.

3.12. Wyposgenie obiektu w génice

Obiekt powinien b§ wyposaony w gdnice przenéne zawierajce 2 kg lub 3 drisrodka
gasniczego, spetnigce wymagania Polskich Norm edizcych odpowiednikami  norm
europejskich /EN/ rozmieszczone wiéitd1 szt. na kade 100 nd powierzchni strefy parowej w
budynku, jednak z zachowaniem dtggodojscia do gé&nicy nie wekszej ni 30m. Do génic
powinien by zapewniony dogp o szerokéci co najmniej 1 m.

Gasnice w obiektach powinny ldyrozmieszczone w miejscach nienamaych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanierodet ciepta, a tate tatwo dosjpnych i widocznych, w
szczegolnéci przy wegciach do budynku, na korytarzach, przy $ejch z pomieszciena
zewmntrz.

3.13. Zaopatrzenie w wedlo zewiatrznego gaszenia garu

Wymagana ilé¢ wody do celéw przeciwparowych dla budynkéwayteczndci publicznej
i zamieszkania zbiorowego o kubaturze brutto p@jyy5.000 n3 i o powierzchni wewetrznej
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powyzej 1.000 i, stuzaca do zewetrznego gaszenia paru wynosi 20 dm3/sa¢znie z co

najmniej dwéch hydrantéw érednicy 80 mm lub zapas wody 200° w przeciwpaarowym
zbiorniku wodnym;

Wymagane zaopatrzenie w wodo zewRrtrznego gaszenia paru zapewniaj istniegce 2
hydranty DN8O zlokalizowane od potudniowej stromudipnku w odlegtéci nie wickszej ni 75m
od chronionego obiektu.

3.14. Drogi pgarowe

Istniegcy budynek naley do kategorii zagrienia ludzi ZLIII, zgodnie z 812 pkt.1. ust.2)
Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. wrapie
przeciwpgarowego zaopatrzenia w woaraz droég pgarowych (Dz.U.2009.124.1030 wraz z
pézn. zmianami), obiekt NIE potrzebuje drogizaoowe].

Projektowany budynek (rozbudowa ist. budynku) imaldo kategorii zagreenia ludzi ZLII,
zgodnie z 812 pkt.1 ust.1) Rozpguzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwjgzowego zaopatrzenia w wedraz drég pgarowych
(Dz.U.2009.124.1030 wraz z fh zmianami), obiekt musi posiadarog pozarowy. Dalej
powotujgc sk na w/w paragraf ale pkt.7. wymagania nie dadgyaaszego budynku, dlatege NIE
przekracza 3 kondygnacji i wysada 12m, oraz posiada pmizenie, nie dhizssze nk 30m z drog
pozarowy, utwardzonym chodnikiem o szer. nie mniejszejlnbm.

Dojazd do przedmiotowej dziatki zapewnia droga f@gha: ul. Szkolna i Krétka.

3.15. Uwagi

Urzadzenia przeciwpgarowe w obiekcie powinny lBywykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgtdem ochrony przeciwgarowej przez rzeczoznawcdo spraw
zabezpiecze przeciwpagarowych, a warunkiem dopuszczenia ich daytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego adzenia préb i bada potwierdzajcych
prawidtowa¢ ich dziatania.

Za urzdzenia przeciwpmrowe uznaje siw szczegolngri: state i péistate ugglzenia
gasnicze i zabezpieczge, systemu sygnalizacji parowej, w tym urgdzenia sygnalizacyjno —
alarmowe, urzdzenia odbiorcze alarmow jearowych i urzdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych, instalacjéwietlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydramppompy w
pompowniach przeciwp@arowych, przeciwpgarowe klapy odcinage, uradzenia oddymiage,
urzadzenia zabezpieczme przed wybuchem oraz drzwi i bramy przeciggrowe, o ile s
wyposaone w systemy sterowania.

4.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych — przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjno$ci
cieplnej oraz innym wymaganiom okre$lonym w Rozporzadzeniu MI w sprawie warunkéw technicznych.
(Dz.U. nr 75, poz. 690);

Rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci energi:

- przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom
okre$lonym w Rozp. Ml w sprawie warunkéw technicznych ... (Dz.U. nr 75, poz. 690 zat. 2);
- Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrzne;
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Grubosé A 0 R
L.p. tw Rodzaj t
i oGz WASIY ™ (WimK]  [kg/im?]  [m2KIw]
0.015 Tynk cementowo wapienny  0.820 1850 0.018
0.24 Gazobeton 06 0.174 600 1.379
0.12 Styropian 0.045 30 2.667
4 0.005 YNk cementowo 0.820 1850  0.006
wapienny.
Ri 0.13
Re 0.04
4.24
Graniczny wymagany wspotczynnik przenikania ciepta U, ... =0,3 W/Km?
U=1R;=  %24= 024 WKm? < 03  WKm?
- Wspotczynnik przenikania ciepta dla dachu wynosi U= 0,23 WiKm2< U, = 0,25W/Km?
- Opor cieplny posadzki na gruncie R=5 Km4W > R max = 2 Km2/W
- Wspdtczynnik przenikania ciepfa przez okna wynosi U = 1,6 W/Km? < U max = 18 W/Km?

- Sprawnos¢ regulacii i wykorzystania ciepta NHe = 0,93

- Sprawnosc¢ przesytu (dystrybucii) ciepta Nhg = 1,0

- Sprawnos¢ uktadu akumulacii ciepta w systemie grzewczym Nhs = 1,0
- Sprawnos¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zrodtach Nhg = 0,91

UWAGA:

Realizacja niezgodna z proj. zwalnia projektanta od odpowiedzialno$ci oraz przenosi tg
odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

projektant:
architektura, konstrukcja, sanitarng

mgr. inz. Mirostawa Pilarska
upr. Nr 472/68

projektant:
elektryczna

Zbigniew Szary
upr. Nr 8346/67/81

asystent projektanta:
konstrukcja, drogowa

mgr inz. Marcin Barto§

asystent projektanta:
konstrukcja

mgr inz. Matgorzata Kaskiewicz

projektant sprawdzajacy:
architektura,konstrukcja i instalacje
projektant:
drogowy

inz. Eugeniusz Schulz
upr. bud. w spec. arch., konstr. i instalacyjnej
UAN-KZ-7210/128/87 i 1544/58

30.09.2011r.
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OBLICZENIA STATYCZNE

4.0 KONSTRUKCJA DACHU

Ok Jo

Lp. Rodzaj obgjzenia [kN/m?] " [KN/m?]

A |OBCIAZENIA STALE

Blacha 0,35 1,2 0,42

B |OBCIAZENIA ZMIENNE

Obciazeniesniegiem (wg PN-80/B-2010/Az1)

Lokalizacja: 2 strefa ob&niegiem

Obcigzenie char. gruntu:

Q=0,9 kN/nf —

Wspotczynnik ksztattu dachu (wg zeknika 1, tab.Z1-1]
pkt.b)

dla o= (x2=10—> C1=C2= 0,8

Si1=Q«*C1=0,9*0,8 0,72 15 1,08

2 | Obciazenie wiatrem (wg.PN-77/B-2010)

Lokalizacja: | strefa obgkenia wiatrem

Char. cénienie pegdkosci wiatru g=0,25kPa
Wspotczynnik dziatania porywéw wiatifir1,8
(budowla nie podatna na dynamiczne dziatanie wiatryi
Wspdtczynnik ekspozycji ( teren typu A) H/R<
z=H<10m— C~1,0

Wspotczynnik aerodynamiczny dachu (wgazahika 1
tab. Z1-3)

dlao=10°

WARIANT |

a)-—-G=-0,4

Pz = G*Ce*Co* B = 0,25%1,04(-0,4)*1,8 0,18 1.5 0,27

b)---C.= -0,9

Pxz = *Ce*C2* B = 0,25*1,0*%(-0,9)*1,8 -0.41 15 -0,61

Dach wykonano jako konstrukcfirewnian.
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Przvieto krokwie o przekroju 8x20cm w rozstawie co 80cm
OBWIEDNIA MOMENTOW:

WYNIKI:

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA:
PRET: 1 Belka drewniana_1 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.40L=3.45m

OBCIAZENIA:
Decydujcy przypadek obgienia: 6 KOMB1 (1+2)*1.20+3*1.30+(4+5)*1.50

MATERIAL
C24

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: 8x20

ht=20.0 cm Ay=45.71 cm2 Az=114.29 cm2 Ax=160.00 cm2
bf=8.0 cm ly=5333.33 cm4 1z=853.33 cm4 Ix=2553.5%c
Wely=533.33 cm3 Welz=213.33 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =1.36 kN My = -6.99 kN*m
Vz =8.29 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.09 MPa Sig m,y,d = 13.10 MPa
Tau z,d = 0.78 MPa

WYTRZYMALO SCI
fc,0,d =17.77 MPa fm,y,d=20.31 MPa fv,d = 3MBa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod =1.10 khy = 1.00

L
I @ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id =6.44 m Lam rel,m = 0.84 k crit = 0.93
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju xl wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.08/17)"2 + 13.10/20.31 = 0.65 <1.00 [4.1.7(1)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 13.10/(0.93*20.31) =8B < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d = 0.78/3.38 =0.23 < 1.00 [4.1(8)1

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=g

Ugiecia
ufin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 4.8c Zweryfikowano
Decydugcy przypadek obggenia: dlacha
ufin,z=1.8cm < ufin,max,z=_L/200.00 =418 ¢c Zweryfikowano
Decydujcy przypadek obggenia: 1(1+0.8)*1 + 0.8(1+0.8)*2 + 0.8*3 + 0.8*4
ufin,yz =1.8 cm < u fin,max,yz = L/200.00 = £& Zweryfikowano

Decydujcy przypadek obggenia: 1(1+0.8)*1 + 0.8(1+0.8)*2 + 0.8*3 + 0.8*4

Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

Przyjeto ptatwie pdrednie o przekroju 14x26cm
WY NIKI:

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA:
PRET: 1 Belka drewniana_1 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.50L =1.50m

OBCIAZENIA:
Decydujcy przypadek obgienia: 5 SGN /5/ 1*1.10 + 2*5.04 + 3*5.67 + 4*5.88

MATERIAL
C24

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: 14x24

ht=24.0 cm Ay=123.79 cm2 Az=212.21 cm2 Ax=336.0®cm
bf=14.0 cm ly=16128.00 cm4 1z=5488.00 cm4 Ix=13984m4
Wely=1344.00 cm3 Welz=784.00 cm3

SItY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
My = 13.33 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig m,y,d = 9.92 MPa
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WYTRZYMALO SCI
fm,y,d=14.77 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00

| (4
‘I—:l .

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id=3.48m Lam rel,m =0.33 k crit = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_m,y,d/f m,y,d = 9.92/14.77 = 0.67 < 1.00 [8(1)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 9.92/(1.00*14.77) =&, < 1.00 [4.2.2(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 1.&n¢c Zweryfikowano
Decydugcy przypadek obggenia: cw
ufin,z=0.6 cm < u fin,max,z =L/200.00 =1/ c Zweryfikowano
Decydujcy przypadek obggenia: 1(1+0.6)*1 + 4.2(1+0.6)*2 + 4.2*3 + 4.2(1+0.25)*4
ufin,yz = 0.6 cm < u fin,max,yz = L/200.00 = & Zweryfikowano

Decydugcy przypadek obggenia: 1(1+0.6)*1 + 4.2(1+0.6)*2 + 4.2*3 + 4.2(1+0.25)*4

r Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

5.0 OBLICZENIE NADPRO ZA N1

Przygto nadprae zelbetowe o wymiarach 24 x 30 cm z betonu C 16/20kgzazbrojono dotem
4 prtami @12mm, g&r 4 petami @12mm, strzemiona @6mm co 14 cm. Wszgspkity
nalezy wykon& ze stali A lll.

zestawienie obgien
nadprae zbiera obgizenia z 2,99mb stropodachu.
nadprae zbiera obagrzenia z 2,99mb wzara kratowego

Obciazenie L
L charakterystyczn Obcigzenie
Rodzaj obciazenia e s obliczeniowe
KN/m KN/m
Plyta stropodachowa 2,99*3,33kN/m 9,96 1,1 10,95
Wigzar dachowy 2,99*4,5kN/m 13,46 1,1 14,81
razem ciezar wkasny: 23,42 1,1 25,76

OBWIEDNIE Sl PRZEKROJOWYCH:
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Frzesto Mtrmaks  Mtmin Pl Ip o] Cp
(g (kNTm) (RNTm) kT (k) (kN3
P1 1743 -0,00 |5l 515} |5als} 7,78 -27.79
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PRZYJETY PRZEKROJ SPELNIA WARUNKI SGN | SGU.

6.0 OBLICZENIE PODCIAGU P-1

Przyjto podcig zelbetowy o wymiarach 30 x 50 cm z betonu C 16/28lk8zazbrojono dotem
10 pretami @12mm, gé&r 4 prtami @12mm, strzemiona gémm co 28 cm. W drefi
przypodporowej na diugoi 100cm strzemiona w rozstawie co 10 cm. Wszysghkigy nalery
wykong ze stali A lll.

zestawienie obgren:
podcihg zbiera obcizenia z 2,99mb stropodachu.
podcig zbiera obaizenia z 2,99mb wgzara kratowego

Obciazenie e
o charakterystyczn Obciazenie
Rodzaj obciazenia e i obliczeniowe
KN/m KN/m
Plyta stropodachowa 2,99*3,33kN/m 9,96 1,1 10,95
Wiazar dachowy 2,99*4,5kN/m 13,46 1,1 14,81
razem ciezar wkasny: 23,42 1,1 25,76

OBWIEDNIE Sl PRZEKROJOWYCH:
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Przeso htmaks  htmin hdl hE 8] G
CRRAM) CkREMD (KRAMD (kPR kM) (kM)
P1 13634 000 2621 2621 8670 -86,70
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Przyjety przekrodj spetnia warunki SGN i SGU.

7.0 OBLICZENIE PODCIAGU P-2

Przyjgto podcag zelbetowy o wymiarach 24 x 24 cm z betonu C 16/28k8zazbrojono dotem 4
pretami @12mm, g&r 4 petami @12mm, strzemiona  @6mm co 14 cm. Wszgsphkty
nalezy wykon& ze stali A lll.

zestawienie obgren:
podcihg zbiera obcizenia z 2,99mb stropodachu.
podcig zbiera obaizenia z 2,99mb vgzara kratowego

Obciazenie e
, : . charakterystyczn Ot_)cmze_nle
Rodzaj obcigzenia e Yt obliczeniowe
KN/m KN/m
Plyta stropodachowa 2,99*3,33kN/m 9,96 1,1 10,95
Wiazar dachowy 2,99*4,5kN/m 13,46 1,1 14,81
razem ciezar wkasny: 23,42 1,1 25,76

OBWIEDNIE Sl PRZEKROJOWYCH:
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Przyjty przekroj spetnia warunki SGN i SGU.

8.0 OBLICZENIE PODCIAGU P-3

Przyjto podcag zelbetowy o wymiarach 24 x 24 cm z betonu C 16/28k8zazbrojono dotem 4
pretami  @12mm, g&r 4 prtami @12mm, strzemiona @6mm co 14 cm. W drefi
przypodporowej na diugoi 12cm strzemiona w rozstawie co 6 cm. Wszystkigypnalery
wykong ze stali A 11l

zestawienie obgren:
podcihg zbiera obcgizenia z 2,99mb stropodachu.
podcig zbiera obcizenia z 2,99mb wgzara kratowego

Obciazenie e
o charakterystyczn Obciazenie
Rodzaj obciazenia e i obliczeniowe
KN/m KN/m
Plyta stropodachowa 2,99*3,33kN/m 9,96 1,1 10,95
Wiazar dachowy 2,99*4,5kN/m 13,46 1,1 14,81
razem ciezar wkasny: 23,42 1,1 25,76
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OBWIEDNIE SIt PRZEKROJOWYCH:

Przesto htmaks  hitmin hl flg 2l B3]
(kM*mY  (kMEmY (kMM CkMEMD (kRO (kM)
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Przyjty przekroj spetnia warunki SGN i SGU.

9.0 OBLICZENIE PODCIAGU P-4

Przyjgto podcag zelbetowy o wymiarach 24 x 40 cm z betonu C 16/28kzazbrojono dotem 8
pretami  @12mm, g& 4 prtami @12mm, strzemiona @émm co 26 cm. W drefi
przypodporowej na dtugoi 96cm strzemiona w rozstawie co 12 cm. Wszystkigy nalery
wykona ze stali A lll.

zestawienie obgren:
podchg zbiera obcizenia z 2,0mb stropodachu.
podcig zbiera obcizenia z 2,0mb wizara kratowego

Obciazenie L
L charakterystyczn Obcigzenie
Rodzaj obcigzenia e i obliczeniowe
KN/m KN/m
Plyta stropodachowa 2,0*3,33kNim 6,66 1,1 7,33
Wiazar dachowy 2,0*4,5kN/fn 9 1,1 9,9
razem ciezar wlasny:. 15,66 1,1 17,23
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OBWIEDNIE SIt PRZEKROJOWYCH:

Przesfo htimaks  hitmin hl 4] 8] Qg
CKRAmY  CKRMEm) (kbAm) CKREMD (KR (kR
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Przyjty przekroj spetnia warunki SGN i SGU.
10.0 OBLICZENIE tAWY FUNDAMENTOWEJ POD SCIANA
ZEWNETRZNA.
zestawienie obgren:
tawa fundamentowa zbiera obazénia z 2,99mb stropodachu.
tawa fundamentowa zbiera obzenia z 2,99mb vgzara kratowego
na tawe dziata obcizenie zesciany z wysokéci 4,1m
Obcigzenie Obciazenie
Rodzaj obcigzenia charakte(:arystyczn i obliczeniowe
KN/m KN/m
Plyta stropodachowa 2,99*3,33kN/m 9,96 1,1 10,95
Wiazar dachowy 2,99*4,5kN/m 13,46 1,1 14,81
Sciana
Tynk 19,0*0,015*4,1m 1,17 1,3 1,52
Styropian 0,45*0,15*4,1m 0,28 1,2 0,33
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Gazobeton 9*0,25*4,1 8,22 1,2 11,07
razem ciezar wkasny: 33,09 1,17 38,68

Przyjto tawe fundamentow o wymiarach 60 cm i gruoi 40 cm z betonu C16/20
tawe pod sciamg wzmocniono 6 mtami podiinymi #10mm, poprzecznymi gami #10mm i
strzemionami @6mm co 20 cm, wszystkietpmalery wykona ze stali Alll.

PRZYJETY PRZEKROJ SPELNIA WARUNKI SGN | SGU.

11.0 OBLICZENIE LAWY FUNDAMENTOWEJ NA SCIANIE
WEWNETRZNEJ.

zestawienie obgren:

tawa fundamentowa zbiera obazénia z 6,0mb stropodachu.
tawa fundamentowa zbiera oboenia z 6,0mb wizara kratowego
na tawe dziata obcizenie zesciany z wysokéci 4,1m

Obciazenie CoL
C charakterystyczn Obcigzenie
Rodzaj obcigzenia e i obliczeniowe

KN/m KN/m

Plyta stropodachowa 6,0*3,33kNim 19,98 1,1 21,98
Wiazar dachowy 6,0*4,5kN/f 27 1,1 29,7

Sciana

Tynk 19,0*0,015*4,1m 1,17 1,3 1,52
Styropian 0,45*0,15*4,1m 0,28 1,2 0,33

Gazobeton 9*0,25*4,1 9,22 1,2 11,06

razem ciezar wkasny: 57,65 1,1 64,59

Przyjto tawe fundamentow o wymiarach 80 cm i gruoi 40 cm z betonu C16/20
tawe pod sciamg wzmocniono 6 mtami podiinymi #10mm, poprzecznymi gami #10mm i
strzemionami @6mm co 20 cm, wszystkietpmalery wykona ze stali Alll.

PRZYJETY PRZEKROJ SPELNIA WARUNKI SGN | SGU.
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