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Dalsza czesc Istniejgcego

budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Lesznowoli, gm.
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Opaska zwirowa Chudy beton gr. min. 10cm Chudy beton gr. min. 10cm Opaska zwirowa obrze36 chodnikowel opaska EWowa

na dt. 50cm

D1

blacha Rautatuukki T20

taty - 4x5 cm

kontrtaty - 2,5x5 cm

folia wstepnego krycia (wiatrochronna)

wiezba drewniana - krokwie
wetna mineralna - 20 cm
folia paraizolacyjna

strop z ptyty "cegta zeranska" - gr 24 cm

tynk cementowo wapienny gr 1,5 cm

sufit podwieszany

P1

wyktadzina dywanowa np. Tarkett
lub 0 nie gorszych parametrach

wylewka samopoziomujgca - 0,5 cm

posadzka 5,5cm

ptyty styropianowe FS20 - 10 cm
2xpapa np. EXTRADACH PF + folia PE
ptyta betonowa C12/15 - 15cm

podsypka piaskowa - 15 cm

grunt rodzimy

chodnik z kostki betonowej polbruk gr. 8cm
ksztattu i koloru jak istniejgce

Z1

podsypka betonowo-zwirowa gr.5cm

ZWir zageszczony mechanicznie
granulacja min. 31mm gr. 50cm

P2

tynk cienkowarstwowy na siatce z klejem

M1 np. Tytan EOS, granulacja 1,5mm

styropian EPS70 gr. 12cm

na szer. 50cm ]
lobrzeze chodnikowe]

6x30cm

6x30cm na szer. 50cm

Istniejacy fundament

Projektowane przejscie instalacji c.o. zkottowni

do nowo projektowanej czesci budynku
zgodnie z rys. zagospodarowania

pustak gazobetonowy - 24 cm

M2’

tynk mozaikowy, granulacja 1,5mm,
koloru bezowego zgodnie z istniejgcym kolorem cokotu

tynk cem.-wap. - 1,5cm

wyktadzina dywanowa np. Tarkett
lub 0 nie gorszych parametrach

wylewka samopoziomujgca - 0,5 cm

posadzka 5,5cm

ptyty styropianowe FS20 - 10 cm

2xpapa np. EXTRADACH PF + folia PE

ptyta betonowa C12/15 - 15cm

podsypka piaskowa - 15 cm

grunt rodzimy

siatka z klejem

polistyren ekstrudowany XPS - 10 cm

folia np. HYDROFOR

2x papa np. EXTRADACH PF

bloczek betonowy - 25 cm

M2

folia kubetkowa

polistyren ekstrudowany XPS - 10 cm

folia np. HYDROFOR

2x papa np. EXTRADACH PF

bloczek betonowy - 25 cm

UWAGI:

- minimalna gtebokos$¢ posadowienia budynku -1,0m p.p.t.;

- pod fundamentami wykonaé warstwe min. 10cm chudego betonu;

- w przypadku stwierdzenia innych parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego niz przyjeto do obliczen, wg. opisu tech.
skontaktowac sie z projektantem;

- zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej nalezy z fundamentéw wyprowadzié¢
ptaskowniki z bednarki ocynkowanej przyspawane do zbrojenia
w celu potgczenia ich ze zwodami instalacji odgromowej;

- zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej nalezy wykonac¢ przepusty dla
kanalizacji sanitarnej przez fawy i mury fundamnetowe
z rur @250 z zachowaniem otulenia betonem zbrojenia min 7,5cm.
Dopuszcza sie mozliwos¢ miejscowego pogrubienia
tawy fundamnetowej w celu wykonania przepustu z ruru @250
z zachowaniem otuliny betonowej zbrojenia min. 7,5cm.
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Acro-Prouexry s. c.

89-400 Sepolno Kraj.
ul. Hallera 14
tel. /fax 052 388 15 37

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa budynku Publicznej Szkoly
Podstawowej w Lesznowoli, gm. Gréjec

Inwestor:
Gmina i Miasto Gréjec
ul. Jézefa Pitsudskiego 17
05-600 Groéjec

lokalizacja:

Dziatka o nr ewid. 157
ul. Szkolna 1

m. Lesznowola
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