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1 BUDYNEK PROJEKTOWANY
1.1 SCIANY FUNDAMENTOWE
1/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?
d.1.|0126-01 moca spycharek
1
25.0*27.0 m?2 675.00
RAZEM 675.00
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda- | m?2
d.1./0126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 3
25.0*27.0 m?2 675.00
RAZEM 675.00
3/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi m3
d.1.|0310-02 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.11I)
1/ST451.3
1.1%(17.2*0.6*2+10.66*0.6+19.68*0.6+23.53*0.6+25.42*0.6+5.3*0.8*2+ m3 120.09
11.68*0.8*2+11.3*0.6+11.68*0.6)
RAZEM 120.09
4/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m |m3
d.1.|0320-02 kat.gr.1ll-1V
1/ST451.3
0.6%(17.2*0.6*2+10.66*0.6+19.68*0.6+23.53*0.6+25.42*0.6+5.3*0.8*2+ m3 65.50
11.68*0.8*2+11.3*0.6+11.68*0.6)
RAZEM 65.50
5/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. Il
1
120.09-65.5 m3 54.59
RAZEM 54.59
6|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km  |m3
d.1.|0108-08 Krotnos¢ = 8
1
120.09-65.5 m3 54.59
RAZEM 54.59
7|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
1/ST452.2
0.1*(17.2*0.6*2+10.66*0.6+19.68*0.6+23.53*0.6+25.42*0.6+5.3*0.8*2+ m3 10.92
11.68*0.8*2+11.3*0.6+11.68*0.6)
RAZEM 10.92
8/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zasto- |m3
d.1./0202-01 sowaniem pompy do betonu
1/ST452.2
0.4*(17.2*0.6*2+10.66*0.6+19.68*0.6+23.53*0.6+25.42*0.6+11.3*0.6+ m3 32.80
11.68*0.6)
RAZEM 32.80
9/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zasto- |m3
d.1./0202-02 sowaniem pompy do betonu
1/ST452.2
0.4*(5.3*0.8*2+11.68*0.8*2) m3 10.87
RAZEM 10.87
10/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety | kg
d.1.|0290-03 gtadkie
1/ST452.1
315.21+85.56 kg 400.77
RAZEM 400.77
11/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety | kg
d.1.|0290-04 zebrowane
1/ST452.1
518.28+194.36+140.68+76.20 kg 929.52
RAZEM 929.52
12|NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej | m?2
d.1.|202 0618-01|Krotnosé = 2
1/ST452-6.1
(17.2*0.6*2+10.66*0.6+19.68*0.6+23.53*0.6+25.42*0.6+5.3*0.8*2+11.68* |m? 109.17
0.8*2+11.3*0.6+11.68*0.6)
RAZEM 109.17
13|KNR-W 2- [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z bloczkéw m?2
d.1./02 0107-01 |gr.25cm
1/ST452.4
0.72%(16.85*2+10.56+19.68+23.71+25.77+5.65*2+11.65+12.03*3) m?2 124.17
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RAZEM 124.17
14/KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach wewn. m3
d.1./0212-11
1/ST452.2
0.25*0.25%(16.85*2+10.56+19.68+23.71+25.77+5.65*2+11.65+12.03*3) m3 10.78
RAZEM 10.78
15/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety | kg
d.1.|0290-03 gtadkie
1/ST452.1
291.79 kg 291.79
RAZEM 291.79
16/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebro- |kg
d.1.|0290-04 wane
1/ST452.1
948.38 kg 948.38
RAZEM 948.38
17/KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z m?2
d.1./0603-01 emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
1/ST452-6.1
0.72*(16.85*2+10.56+19.68+23.71+25.77+5.65*2+11.65+12.03*3)*2 m?2 248.34
RAZEM 248.34
18/KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z m?2
d.1./0603-02 emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
1/ST452-6.1
0.72*(16.85*2+10.56+19.68+23.71+25.77+5.65*2+11.65+12.03*3)*2 m?2 248.34
RAZEM 248.34
19|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie desko- |m3
d.1./0211-01 wane
1/ST452.2
0.24*0.24*0.72*33 m3 1.37
RAZEM 1.37
20/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety | kg
d.1.|0290-03 gtadkie
1/ST452.1
264.58*0.16 kg 42.33
RAZEM 42.33
21/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebro- |kg
d.1.|0290-04 wane
1/ST452.1
515.75*0.16 kg 82.52
RAZEM 82.52
22|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na lepiku | m?2
d.1.|0609-08 bez siatki metalowej - analogia izolacja ze styroduru gr.10cm
1/ST452.6
0.9%(23.96*2+26.27*2) m?2 90.41
RAZEM 90.41
23|KNR 2-02 |Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa - ANALOGIA IZO- |m?
d.1.|0616-04 LACJA z folii
1/ST452.6
0.75%(23.96*2+26.27*2) m?2 75.35
RAZEM 75.35
24/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi m3
d.1.|0310-02 gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.l1I)
1/ST451.3
1.0*0.5%67.97 m3 33.99
RAZEM 33.99
25|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m |m3
d.1.|0320-02 kat.gr.1ll-1V
1/ST451.3
1.0*0.5%67.97 m3 33.99
RAZEM 33.99
26|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gora- | m?
d.1./0604-08 CO - pierwsza warstwa
1/ST452.6
1.0*67.97 m?2 67.97
RAZEM 67.97
27|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z m?2
d.1./0603-02 emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
1/ST452.6
1.0*67.97 m?2 67.97
RAZEM 67.97
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28|KNR 2-02 |Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa - ANALOGIA IZO- |m?
d.1.|0616-04 LACJA z folii
1/ST452.6
1.0*67.97 m?2 67.97
RAZEM 67.97
1.2 PARTER
29/KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - m?2
d.1./0604-03 pierwsza warstwa
2|ST452.6
0.24*(16.85*2+10.56+19.68+23.71+25.77+5.65*2+11.65+12.03*3) m? 41.39
RAZEM 41.39
30|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - dru-| m?2
d.1./0604-04 gai nast.warstwa
2|ST452.6
0.24*(16.85*2+10.56+19.68+23.71+25.77+5.65*2+11.65+12.03*3) m? 41.39
RAZEM 41.39
31|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z m?2
d.1./0107-01 bet.komorkéw.gr.24cm
2|ST452.4
3.38%(16.85*2+10.56+19.68+23.71+25.77+5.65*2+11.65+12.03*3)-1.66* | m? 436.45
3.0-2.18*3.0-2.0*2.2*6-2.0*2.0*4-1.2*2.0*5-2.0*2.0*4-1.0*2.05-1.2*2.0*4-
1.0*2.05-1.4*2.05-1.2*2.0*2-1.2*2.0*4-0.9*2.05*2-1.0*2.05*5-1.0*2.05*4-
1.2*2.2*2-1.0%2.05*3
RAZEM 436.45
32|KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i |szt
d.1.|0126-01 pustakow
2|ST452.4
29 szt 29.00
RAZEM 29.00
33|KNR 2-02 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z |szt
d.1./0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw
2|ST452.4
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
34/KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.|0126-05
2|ST451.2
2%(1.5*5+2.4*6+2.4*3+1.5*5+1.2+2.4*4+1.5*4+1.2+1.5+1.2*13+1.5*2) m 149.40
RAZEM 149.40
35/KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach wewn. m3
d.1./0212-11
2|ST452.2
0.24*0.24*(16.85*2+10.56+19.68+23.71+25.77+5.65*2+11.65+12.03*3) m3 9.93
RAZEM 9.93
36|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety | kg
d.1.|0290-03 gtadkie
2|ST452.1
291.79 kg 291.79
RAZEM 291.79
37|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebro- |kg
d.1.|0290-04 wane
2|ST452.1
948.38 kg 948.38
RAZEM 948.38
38/KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie desko- |m3
d.1./0211-01 wane
2|ST452.2
0.24*0.24*3.38*33+0.24*0.32*3.38*8 m3 8.50
RAZEM 8.50
39/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety | kg
d.1.|0290-03 gtadkie
2|ST452.1
264.58*0.84 kg 222.25
RAZEM 222.25
39'\KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebro- | kg
d.1.|0290-04 wane
2|ST452.1
515.75*0.84 kg 433.23
RAZEM 433.23
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40|KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 m3
d.1.|0210-04
2|ST452.2
<P1>0.3*0.5*6.28 m3 0.94
<P2>0.24*0.24*2.14 m3 0.12
<P3>0.24*0.24*2.66 m3 0.15
<P4>0.24*0.4*5.8 m3 0.56
<N1>0.24*0.3*(1.7+2.5) m3 0.30
RAZEM 2.07
41/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety | kg
d.1.|0290-03 gtadkie
2|ST452.1
37.83+7.85+10.81+24.65 kg 81.14
RAZEM 81.14
42|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebro- |kg
d.1.|0290-04 wane
2|ST452.1
22.09+24.83+24.37+10.87+7.39+8.28+9.31+9.80+20.32+22.31+20.60 kg 180.17
RAZEM 180.17
43|KNR 2-02 |Budynki z elem.typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o pow. 2.5-6 m2 elem
d.1.|0302-01
2|ST452.2
48 elem. 48.00
RAZEM 48.00
44/KNR 2-02  |Budynki z elem.typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o pow. ponad 6 m2 elem.
d.1.|0302-02
2|ST452.2
36.0 elem. 36.00
RAZEM 36.00
45/KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach wewn. m3
d.1./0212-11
2|ST452.2
0.24*0.24*(16.85*2+10.56+19.68+23.71+25.77+5.65*2+11.65+12.03*3) m3 9.93
RAZEM 9.93
46|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety | kg
d.1.|0290-03 gtadkie
2|ST452.1
25.72+16.12+37.07+28.47+35.27 kg 142.65
RAZEM 142.65
47/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebro- |kg
d.1.|0290-04 wane
2|ST452.1
69.26+42.62+95.90+74.59+95.90 kg 378.27
RAZEM 378.27
1.3 DACH DREWNIANY
48|KNR 2-02  |Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0406-02 drew.
3|ST454.6
0.14*0.14*(4.5*18+4.65*2+3.8*2+2.9*2) m3 2.03
drew.
RAZEM 2.03
49/KNR 2-02  |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.1./0408-05 cmz2 z tarcicy nasyconej
3|ST454.6
0.06*0.16*(8.7*26+7.9*10+7.0*6+6.2*8+5.4*8+4.7*10+3.8*8+2.85*8+2.15* |m3 5.56
8+2.2*10)
RAZEM 5.56
50|KNR 2-02  |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m?3
d.1./0408-07 cicy nasyconej
3|ST454.6
0.06*0.16*7.5*4+0.06*0.16*5.0*4+0.06*0.16*7.5*4 m3 0.77
RAZEM 0.77
51/KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.1./0409-04 conej
3|ST454.6
0.06*0.16*1.7*7 m3 0.11
RAZEM 0.11
52|KNR 2-02 |Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna po- |m3
d.1./0406-06 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
3|ST454.6
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0.10*0.22%(3.2*9+4.36*2+3.94+1.86+1.5*2+1.13+9.75)+0.14*0.14%(9.75+ |m3 2.44
3.2*12+4.36*2+1.86+1.5) drew.

RAZEM 2.44
53|KNR 2-02 |Krokwie zwykie, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3

d.1./0408-05 cmz2 z tarcicy nasyconej

3|ST454.6
0.06*0.12*2.2*18 m3 0.29
RAZEM 0.29
54/KNR 2-02 | Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | m3
d.1./0407-03 nasyc. drew.
3|ST454.6
0.14*0.14*0.57*18+0.14*0.14*1.3*6 m3 0.35
drew.
RAZEM 0.35
55/KNR 0-15I1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z wiatroizolacji m?2
d.1./0517-01
3|ST454.6
0.5*(26.5+9.42)*8.7*2+0.5*17.08*8.7*2+0.5*2*1.2*(8.2+7.0) m?2 479.34
RAZEM 479.34
56/ KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z m?2
d.1.|0517-02 przykreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat -
3|ST454.6 wsp. 0,75 ze wzgledu na wiekszy rozstaw tat
Krotno$¢ = 0.75
0.5*(26.5+9.42)*8.7*2+0.5*17.08*8.7*2+0.5*2*1.2*(8.2+7.0) m?2 479.34
RAZEM 479.34
57/NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % |m?
d.1./202 0537-04 | blachg powlekana trapezowa na fatach
3|ST454.6
0.5*(26.5+9.42)*8.7*2+0.5*17.08*8.7*2+0.5*2*1.2*(8.2+7.0) m?2 479.34
RAZEM 479.34
58 NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.1.|202 0539-01
3|ST454.6
9.42+8.2+13.5*4 m 71.62
RAZEM 71.62
59|NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.1.|202 0539-04
3|ST454.6
26.5*2+17.08*2+7.0*2 m 101.16
RAZEM 101.16
60|KNR 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej | m?2
d.1.|0506-02
3|ST454.6
0.35%2.22*2 m?2 1.55
RAZEM 1.55
61/NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz paséw nadrynnowych - |m
d.1./202 0539-02 | okapow
3|ST454.6
(26.5*2+17.08*2+7.0*2) m 101.16
RAZEM 101.16
62|KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy powlekanej m
d.1.|0508-04
3|ST454.6
(26.5*2+17.08*2+7.0*2-2.32) m 98.84
RAZEM 98.84
63/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy powlekanej m
d.1.|0510-03
3|ST454.6
4.05*6 m 24.30
RAZEM 24.30
64 Montaz wywietrzakéw dachowych z doprowadzeniem kpl
d.1.|kalk. wtas-
3|naST454.6
11 kpl 11.00
RAZEM 11.00
65 KNR 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej | m?2
d.1.|0506-02
3|ST454.6
0.3*(0.36*0.41+0.46*0.53+0.23*0.3+0.5*0.44+0.31*0.46*2+0.58*0.58)*2 | m? 0.78
RAZEM 0.78
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66/ KNR 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. -analogia mu- |m3
d.1./0122-01 rowanie kominéw z cegty klinkierowej petnej
3|ST454.6
0.65*(0.36*0.41+0.46*0.53+0.23*0.3+0.5*0.44+0.31*0.46*2+0.58*0.58) m3 0.85
RAZEM 0.85
67|/KNR 19-01 | Spoinowanie muréw gtadkich z cegly gotyckiej o pow. do 2,0 m2 m?2
d.1.|0325-02
3|ST454.6
0.65%(0.36*2+2*0.41+0.46*2+2*0.53+0.23*2+2*0.3+0.5*2+2*0.44+0.31*2* |m? 7.71
2+2*0.46*2+0.58*2+2*0.58)
RAZEM 7.71
1.4 Wykonczenie parter
68/KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
d.1./0121-03
4/ST452.4
3.38%(5.66*2+2.5*2+5.76+2.88+4.21+12.04+4.09*3+3.92+1.33+1.38+4.6+ |m? 246.78
5.56+1.9*2+2.52+1.39)-0.91*2.05*9
RAZEM 246.78
69/ KNR 2-02 |Uftozenie nadprozy prefabr. m
d.1.|0126-05
4/ST451.2
10*1.5 m 15.00
RAZEM 15.00
70/KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
4/ST454.2
465.87*0.15 m3 69.88
RAZEM 69.88
71/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
4/ST454.2
465.87*0.15 m3 69.88
RAZEM 69.88
72|NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m?2
d.1./202 0618-03|pow.ponad 5 m2
4/ST452.6
465.87 m? 465.87
RAZEM 465.87
73|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-| m?2
d.1.|0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian posadzkowy gr.100cm
4/ST454.6
465.87 m? 465.87
RAZEM 465.87
74|KNR-W 2- |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - analogia izo- |m?
d.1.|02 0615-01 |lacja z folii
4/ST454.6
465.87 m? 465.87
RAZEM 465.87
75/KNR 2-02 | Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm m?2
d.1./1106-01
4/ST454.2
465.87 m? 465.87
RAZEM 465.87
76/ KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o m?2
d.1./1106-03 lcm
4/ST454.2 Krotnos¢ = 4
465.87 m? 465.87
RAZEM 465.87
77/KNR 2-02  |Dopfata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.1.|1106-07
4/ST454.2
465.87 m? 465.87
RAZEM 465.87
78/NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej | m?
d.1./202 1130-02|gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4/ST454.2
31.7+82.31+20.6+5.88+2.74+63.25+4.92+11.29+15.29+9.68+10.05+10.1+ | m? 276.01
6.89+8.74+29.51+4.56+3.64+1.9+13.38+66.34+3.04-129.8
RAZEM 276.01

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23078
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
79/KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - | m?2
d.1./1112-01 Winigam - analogia utozenie wyktadziny typu Tarkett
4/ST454.2
31.70+82.31+20.6+6.89+66.34+207.84*1.16*0.1 m?2 231.95
RAZEM 231.95
80|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m?
d.1./1112-09 wych
4/ST454.2
31.70+82.31+20.6+6.89+66.34+207.84*1.16*0.1 m?2 231.95
RAZEM 231.95
81/NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1./202 1136-01
4/ST454.2
63.25+4.92 m?2 68.17
RAZEM 68.17
82|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?
d.1.|202 2806-05|cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
4/ST454.2 pow.ponad 10 m2
5.88+2.74+11.29+15.29+9.68+10.05+10.1+8.74+29.51+4.56+3.64+1.9+  |m? 129.80
13.38+3.04
RAZEM 129.80
83|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES m
d.1.|202 2809-04
4/ST454.2
129.80*1.16 m 150.57
RAZEM 150.57
84|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez|m?
d.1./1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
4/ST454.1
2.0*2.0*14 m?2 56.00
RAZEM 56.00
85|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV | m?
d.1./1022-07 bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
4/ST454.1
1.2*2.0*13 m?2 31.20
RAZEM 31.20
86| KNR-W 2- |Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 - EI60 m?2
d.1.|02 1039-03
4/ST454.1
1.2*2.0*2 m?2 4.80
RAZEM 4.80
87|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z |szt.
d.1./0321-01 cegiet
4/ST454.1
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
88|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0321-01
4/ST454.1
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
89|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe -analogia drzwi wej$ciowych m?2
d.1.|02 1040-02
4/ST454.1
1.5*2.1 m? 3.15
RAZEM 3.15
90/KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.1.|02 1040-01
4/ST454.1
1.1*2.1 m? 231
RAZEM 2.31
91/KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe -analogia drzwi wejsciowych EI60 m?2
d.1.|02 1040-02
4/ST454.1
1.25*2.1 m?2 2.63
RAZEM 2.63
92|KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe -analogia drzwi wej$ciowych EI60 m?2
d.1.|02 1040-01
4/ST454.1
1.0%2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23078
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93|KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.1.|02 1040-01
4/ST454.1
1.1%2.1*3 m?2 6.93
RAZEM 6.93
94|KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.1.|02 1040-01
4/ST454.1
1.1%2.1*2 m?2 4.62
RAZEM 4.62
95/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $cianach |m?2
d.1./0318-03 wewnetrznych z cegiet
4/ST454.1
1.0*2.1*5+1.1*2.1*3 m? 17.43
RAZEM 17.43
96|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2|m?2
d.1./1017-01 fabrycznie wykonczone
4/ST454.1
1.0*2.1*5+1.1*2.1*3 m? 17.43
RAZEM 17.43
97|KNR-W 2- |Drzwi D3, D4, D5 m?2
d.1.|02 1027-02
4/ST454.1
1.0*2.05+1.1*2.05*8 m?2 20.09
RAZEM 20.09
98|KNR-W 2- |Drzwi D1 m?2
d.1.|02 1027-02
4/ST454.1
1.3*1.4*2 m?2 3.64
RAZEM 3.64
99/KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na stropach i podciggach m?2
d.1./0803-06
4/ST454.3
405.81 m? 405.81
RAZEM 405.81
100|KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykfe kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.1./0803-03
4/ST454.3
<0.1>3.36%(19.51*2+1.6%2)-(1.2*2.0*2+1.0*2.05*9+1.4*2.05+1.15*2.05)+ |m? 123.44
0.15%(1.2*2+2*2.0*2+1.0*9+2*2.05*9+1.4+2*2.05+1.15+2*2.05)
<0.2>3.36%(11.66*2+10.44*2+5.9*2)-(2.0*2.0*4+1.0*2.05*2+1.2*2.0*4)+ m?2 166.71
0.15%(2.0*4+2*%2.0*4+1.0*2+2*2.05*2+1.2*4+2*2.0*4)
<0.3>3.36%(5.66*2+3.5*2)-(1.0*2.05) m?2 59.51
<0.4>3.36%(2.35*2+2.5*2)-(1.0*2.05) m?2 30.54
<0.4a>3.36*(1.1*2+2.5*2)-(1.0*2.05) m?2 22.14
<0.5>3.36%(11.66*2+5.8*2)-(2.0*2.0*6+1.0*2.05*2+0.9*2.05*2)+0.15*(2.0* |m? 90.94
6+2*2.0%6)
<0.6>3.36%(1.97*2+2.5*2)-(0.90*2.05) m?2 28.19
<0.7>3.36%(2.76*2+4.09*2)-(1.2*2.0+1.0*2.05)+0.15*(1.2+2*2.0) m?2 42.36
<0.8>3.36%(12.04*2+1.27*2)-(1.0*2.05*6+0.9*2.05*3) m?2 71.61
<0.9>3.36%(2.52*2+4.09*2)-(1.2*2.0+1.0*2.05)+0.15*(1.2+2*2.0) m?2 40.75
<0.10>3.36*(2.62*2+4.09*2)-(1.2*2.0+1.0*2.05)+0.15*%(1.2+2*2.0) m?2 41.42
<0.11>3.36*(2.62*2+4.09*2)-(1.2*2.0+1.0*2.05)+0.15*%(1.2+2*2.0) m?2 41.42
<0.12>3.36%(3.92*2+1.74*2)-(0.9*2.05*2) m?2 34.35
<0.13>3.36%(3.92*2+2.23*2+1.33*2+1.38*2)-(1.2*2.0+0.9*2.05*3)+0.15*  |m? 52.38
(1.2+2%2.0)
<0.14>3.36*(6.36*2+4.6*2)-(2.0*2.0*2+1.0*2.05*2+1.2*2.05+0.9*2.05)+ m?2 59.84
0.15%(2.0*2+2*2.0*2+1.2+2*2.05)
<0.15>3.36*(2.4*2+1.90*2)-(1.0*2.05+0.9*2.05) m?2 25.00
<0.16>3.36*(1.92*2+1.90*2)-(1.0*2.05) m?2 23.62
<0.16a>3.36*(1.0*2+1.90*2)-(0.9*2.05) m?2 17.64
<0.17>3.36%(5.56*2+2.58*2)-(1.0*2.05+1.2*2.05+0.9%2.05)+0.15*(1.2+2*  |m? 49.14
2.05)
<0.18>3.36%(12.04*2+5.8*2)-(1.2*2.0%4+2.0*2.0*2+1.0*2.05*2+1.2*2.05*2) |m? 101.30
+0.15%(1.2%4+2*2.0*4+2.0*2+2*2.0*2+1.0*2+2*2.05*2+1.2*2+2*2.05*2)
<0.19>3.36*(2.4*2+1.27*2)-(1.0*2.05)+0.15*(1.0+2*2.05) m?2 23.38
RAZEM 1145.68
101/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach m?2
d.1.|0815-04
4/ST454.3
<0.1>3.36%(19.51*2+1.6*2)-(1.2*2.0*2+1.0*2.05*9+1.4*2.05+1.15*2.05)+ |m? 123.44
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0.15%(1.2*2+2*2.0*2+1.0*9+2*2.05*9+1.4+2*2.05+1.15+2*2.05)

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23078

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<0.2>3.36%(11.66*2+10.44*2+5.9*2)-(2.0*2.0*4+1.0*2.05*2+1.2*2.0*4)+ m?2 166.71
0.15%(2.0*4+2*%2.0*4+1.0%2+2*2.05*2+1.2*4+2*2.0*4)
<0.3>3.36%(5.66*2+3.5*2)-(1.0*2.05) m?2 59.51
<0.4>3.36%(2.35*2+2.5*2)-(1.0*2.05) m?2 30.54
<0.4a>3.36*(1.1*2+2.5*2)-(1.0*2.05) m?2 22.14
<0.5>3.36%(11.66*2+5.8*2)-(2.0*2.0*6+1.0*2.05*2+0.9*2.05*2)+0.15*(2.0* |m? 90.94
6+2*2.0%6)
<0.6>3.36%(1.97*2+2.5*2)-(0.90*2.05) m?2 28.19
<0.7>3.36%(2.76*2+4.09*2)-(1.2*2.0+1.0*2.05)+0.15*(1.2+2*2.0) m?2 42.36
<0.8>3.36%(12.04*2+1.27*2)-(1.0*2.05*6+0.9*2.05*3) m?2 71.61
<0.9>3.36%(2.52*2+4.09*2)-(1.2*2.0+1.0*2.05)+0.15*(1.2+2*2.0) m?2 40.75
<0.10>3.36*(2.62*2+4.09*2)-(1.2*2.0+1.0*2.05)+0.15*%(1.2+2*2.0) m?2 41.42
<0.11>3.36*(2.62*2+4.09*2)-(1.2*2.0+1.0*2.05)+0.15*%(1.2+2*2.0) m?2 41.42
<0.12>3.36%(3.92*2+1.74*2)-(0.9*2.05*2) m?2 34.35
<0.13>3.36*(3.92*2+2.23*2+1.33*2+1.38*2)-(1.2*2.0+0.9*2.05*3)+0.15* m?2 52.38
(1.2+2*2.0)
<0.14>3.36*(6.36*2+4.6*2)-(2.0*2.0*2+1.0*2.05*2+1.2*2.05+0.9*2.05)+ m?2 59.84
0.15%(2.0*2+2*2.0*2+1.2+2*2.05)
<0.15>3.36*(2.4*2+1.90*2)-(1.0*2.05+0.9*2.05) m?2 25.00
<0.16>3.36*(1.92*2+1.90*2)-(1.0*2.05) m?2 23.62
<0.16a>3.36*(1.0*2+1.90*2)-(0.9*2.05) m?2 17.64
<0.17>3.36%(5.56*2+2.58*2)-(1.0*2.05+1.2*2.05+0.9%2.05)+0.15*(1.2+2*  |m? 49.14
2.05)
<0.18>3.36%(12.04*2+5.8*2)-(1.2*2.0%4+2.0*2.0*2+1.0*2.05*2+1.2*2.05*2) |m? 101.30
+0.15%(1.2%4+2*2.0*4+2.0*2+2*2.0*2+1.0*2+2*2.05*2+1.2*2+2*2.05*2)
<0.19>3.36*(2.4*2+1.27*2)-(1.0*2.05)+0.15*(1.0+2*2.05) m?2 23.38
-116.96 m?2 -116.96

RAZEM 1028.72

102|KNR 2-02  |Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych m?2

d.1.|1505-09

4/ST454.4
<0.1>3.36%(19.51*2+1.6*2)-(1.2*2.0*2+1.0*2.05*9+1.4*2.05+1.15*2.05)+ |m? 123.44
0.15%(1.2*2+2*2.0*2+1.0*9+2*2.05*9+1.4+2*2.05+1.15+2*2.05)
<0.2>3.36%(11.66*2+10.44*2+5.9*2)-(2.0*2.0*4+1.0*2.05*2+1.2*2.0*4)+ m?2 166.71
0.15%(2.0*4+2*2.0*4+1.0*2+2*2.05*2+1.2*4+2*2.0*4)
<0.3>3.36%(5.66*2+3.5*2)-(1.0*2.05) m?2 59.51
<0.4>3.36%(2.35*2+2.5*2)-(1.0*2.05) m?2 30.54
<0.4a>3.36*(1.1*2+2.5*2)-(1.0*2.05) m?2 22.14
<0.5>3.36%(11.66*2+5.8*2)-(2.0*2.0*6+1.0*2.05*2+0.9*2.05*2)+0.15*(2.0* |m? 90.94
6+2*2.0%6)
<0.6>3.36%(1.97*2+2.5*2)-(0.90*2.05) m?2 28.19
<0.7>3.36%(2.76*2+4.09*2)-(1.2*2.0+1.0*2.05)+0.15*(1.2+2*2.0) m?2 42.36
<0.8>3.36%(12.04*2+1.27*2)-(1.0*2.05*6+0.9*2.05*3) m?2 71.61
<0.9>3.36%(2.52*2+4.09*2)-(1.2*2.0+1.0*2.05)+0.15*(1.2+2*2.0) m?2 40.75
<0.10>3.36*(2.62*2+4.09*2)-(1.2*2.0+1.0*2.05)+0.15*%(1.2+2*2.0) m?2 41.42
<0.11>3.36*(2.62*2+4.09*2)-(1.2*2.0+1.0*2.05)+0.15*%(1.2+2*2.0) m?2 41.42
<0.12>3.36%(3.92*2+1.74*2)-(0.9*2.05*2) m?2 34.35
<0.13>3.36*(3.92*2+2.23*2+1.33*2+1.38*2)-(1.2*2.0+0.9*2.05*3)+0.15* m?2 52.38
(1.2+2*2.0)
<0.14>3.36*(6.36*2+4.6*2)-(2.0*2.0*2+1.0*2.05*2+1.2*2.05+0.9*2.05)+ m?2 59.84
0.15*%(2.0*2+2*2.0*2+1.2+2*2.05)
<0.15>3.36*(2.4*2+1.90*2)-(1.0*2.05+0.9*2.05) m?2 25.00
<0.16>3.36*(1.92*2+1.90*2)-(1.0*2.05) m?2 23.62
<0.16a>3.36*(1.0*2+1.90*2)-(0.9*2.05) m?2 17.64
<0.17>3.36%(5.56*2+2.58*2)-(1.0*2.05+1.2*2.05+0.9%2.05)+0.15*(1.2+2*  |m? 49.14
2.05)
<0.18>3.36%(12.04*2+5.8*2)-(1.2*2.0%4+2.0*2.0*2+1.0*2.05*2+1.2*2.05*2) |m? 101.30
+0.15%(1.2%4+2*2.0*4+2.0*2+2*2.0*2+1.0*2+2*2.05*2+1.2*2+2*2.05*2)
<0.19>3.36*(2.4*2+1.27*2)-(1.0*2.05)+0.15*(1.0+2*2.05) m?2 23.38
RAZEM 1145.68
103|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m?2
d.1./1204-02 $cian - emulsja Disney
4/ST454.4
<0.5>3.36%(11.66*2+5.8*2)-(2.0*2.0*6+1.0*2.05*2+0.9*2.05*2)+0.15%(2.0* |m? 90.94
6+2*2.0*6)
RAZEM 90.94
104|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m?2
d.1.|1204-02 $cian - farba lateksowa
4/ST454.4
<0.1>3.36%(19.51*2+1.6%2)-(1.2*2.0*2+1.0*2.05*9+1.4*2.05+1.15*2.05)+ |m? 123.44
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<0.2>3.36%(11.66*2+10.44*2+5.9*2)-(2.0*2.0*4+1.0*2.05*2+1.2*2.0*4)+ m?2 166.71
0.15%(2.0*4+2*2.0%*4+1.0*2+2*2.05*2+1.2*4+2*2.0*4)
<0.3>3.36%(5.66*2+3.5*2)-(1.0*2.05) m?2 59.51
<0.4>3.36%(2.35*2+2.5*2)-(1.0*2.05) m?2 30.54
<0.4a>3.36*(1.1*2+2.5*2)-(1.0*2.05) m?2 22.14
<0.6>3.36%(1.97*2+2.5*2)-(0.90*2.05) m?2 28.19
<0.7>3.36%(2.76*2+4.09*2)-(1.2*2.0+1.0*2.05)+0.15*(1.2+2*2.0) m?2 42.36
<0.8>3.36%(12.04*2+1.27*2)-(1.0*2.05*6+0.9*2.05*3) m?2 71.61
<0.9>3.36%(2.52*2+4.09*2)-(1.2*2.0+1.0*2.05)+0.15*(1.2+2*2.0) m?2 40.75
<0.10>3.36*(2.62*2+4.09*2)-(1.2*2.0+1.0*2.05)+0.15*%(1.2+2*2.0) m?2 41.42
<0.11>3.36*(2.62*2+4.09*2)-(1.2*2.0+1.0*2.05)+0.15*%(1.2+2*2.0) m?2 41.42
<0.12>3.36%(3.92*2+1.74*2)-(0.9*2.05*2) m?2 34.35
<0.13>3.36%(3.92*2+2.23*2+1.33*2+1.38*2)-(1.2*2.0+0.9*2.05*3)+0.15*  |m? 52.38
(1.2+2*2.0)
<0.14>3.36*(6.36*2+4.6*2)-(2.0*2.0*2+1.0*2.05*2+1.2*2.05+0.9*2.05)+ m?2 59.84
0.15%(2.0*2+2*2.0*2+1.2+2*2.05)
<0.15>3.36*(2.4*2+1.90*2)-(1.0*2.05+0.9*2.05) m?2 25.00
<0.16>3.36*(1.92*2+1.90*2)-(1.0*2.05) m?2 23.62
<0.16a>3.36*(1.0*2+1.90*2)-(0.9*2.05) m?2 17.64
<0.17>3.36%(5.56*2+2.58*2)-(1.0*2.05+1.2*2.05+0.9%2.05)+0.15*(1.2+2*  |m? 49.14
2.05)
<0.18>3.36%(12.04*2+5.8*2)-(1.2*2.0%4+2.0*2.0*2+1.0*2.05*2+1.2*2.05*2) |m? 101.30
+0.15%(1.2*4+2*2.0*4+2.0*2+2*2.0*2+1.0*2+2*2.05*2+1.2*2+2*2.05*2)
<0.19>3.36*(2.4*2+1.27*2)-(1.0*2.05)+0.15*(1.0+2*2.05) m?2 23.38
-279.555 m?2 -279.56

RAZEM 775.18
105/NNRNKB | (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES na  |m?

d.1.|202 2802-04 | zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm

4/ST454.3
<0.4>2.0*(2.35*2+2.5*2)-(1.0*2.00) m?2 17.40
<0.4a>2.0*(1.1*2+2.5*2)-(1.0*2.00) m?2 12.40
<0.7>2.0*(2.76*2+4.09*2)-(1.0*2.0) m?2 25.40
<0.9k>2.0*(2.52*2+4.09*2)-(1.0*2.0) m?2 24.44
<0.10k>2.0*(2.62*2+4.09*2)-(1.0*2.0) m?2 24.84
<0.11k>2.0*(2.62*2+4.09*2)-(1.0*2.0) m?2 24.84
<0.12>2.0%(3.92*2+1.74*2)-(0.9*2.0*2) m?2 19.04
<0.13>2.0%(3.92*2+2.23*2+1.33*2+1.38*2)-(0.9*2.0*3) m?2 30.04
<0.14k>2.0%(6.36*2+4.6*2)-(1.0*2.05*2+1.2*2.05+0.9*2.05) m?2 35.44
<0.15k>2.0*(2.4*2+1.90*2)-(1.0*2.0+0.9*2.0) m?2 13.40
<0.16k>2.0%*(1.92*2+1.90*2)-(1.0*2.0) m?2 13.28
<0.17k>2.0*(5.56*2+2.58*2)-(1.0*2.0+1.2*2.0+0.9*2.0) m?2 26.36
<0.19>2.0%(2.4*2+1.27*2)-(1.0*2.0) m?2 12.68
RAZEM 279.56
106|KNR 2-02  |Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych m?2
d.1.|1505-09
4/ST454.4
435.72 m? 435.72
RAZEM 435.72
107|KNR 2-02  |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1./2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm - analogia sufit kasetonowy
4/ST452.5
435.72 m? 435.72
RAZEM 435.72
108/KNR 2-02 |Ochrona naroz.wypukt. m
d.1.|2601-08
4/ST452.5
<0.1>(1.2*2+2*2.0*2+1.0%9+2*2.05*9+1.4+2*2.05+1.15+2*2.05) m 67.05
<0.2>(2.0*4+2*2.0*4+1.0*2+2*2.05*2+1.2*4+2*2.0*4) m 55.00
<0.5>(2.0*6+2*2.0*6) m 36.00
<0.7>(1.2+2*2.0) m 5.20
<0.9>(1.2+2*2.0) m 5.20
<0.10>(1.2+2*2.0) m 5.20
<0.11>(1.2+2*2.0) m 5.20
<0.13>(1.2+2*2.0) m 5.20
<0.14>(2.0*2+2*2.0*2+1.2+2*2.05) m 17.30
<0.17>(1.2+2*2.05) m 5.30
<0.18>(1.2*4+2*2.0*4+2.0*2+2*2.0*2+1.0*2+2*2.05*2+1.2*2+2*2.05*2) m 53.60
<0.19>(1.0+2*2.05) m 5.10
3.0*5 m 15.00
RAZEM 280.35
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109/KNR 2-02 |Obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach m?2
d.1./2004-02 metal.pojedyn.jednowarstw.100-01
4/ST452.5
87 m?2 87.00
RAZEM 87.00
110|KNR 2-02 |Scianki kabiny sanitarne systemowe m2
d.1./2001-01
4/ST452.5
(2.76+1.63)*1.3 m2 5.71
RAZEM 5.71
111/KNR-W 2- |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - analogia izo- |m?2
d.1.|02 0615-01 |lacja z folii
4/ST452.6
465.87 m? 465.87
RAZEM 465.87
112|KNR-W 2- |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukta- |m?2
d.1./02 0612-03 |danych na sucho - jedna warstwa
4/ST452.6
465.87 m? 465.87
RAZEM 465.87
113/KNR-W 2- |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - analogia izo- |m?2
d.1.|02 0615-01 |lacja z folii
4/ST452.6
465.87 m? 465.87
RAZEM 465.87
15 ELEWACJA - projektowana
114|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg szt.
d.1./2609-04 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropiano-
5|ST454.5 wych za pomocag dybli plastikowych do $cian z cegly
280.585*6 szt. 1683.51
RAZEM 1683.51
115/KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie | m?2
d.1./2608-03 preparatem wzmachiajgcym jednokrotnie
5/ST454.5
(26.5*2+17.08*2+7.0%2)*3.75-(1.2*2.0*2+1.2*2.0*4+2.0*2.0*6+2.0*2.0*4+ |m?2 280.59
1.2*2.0*5+0.9*2.05+2.0*2.0*4+1.2*2.0*4+1.0*2.05+1.4*2.05)
RAZEM 280.59
116|KNR 0-17 | Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ptyty styropianowe elewacyjne  |m?
d.1./2609-01 gr.15cm
5/ST454.5
280.585 m?2 280.59
RAZEM 280.59
117/KNR 0-17  |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.1./2609-06
5/ST454.5
280.585 m?2 280.59
RAZEM 280.59
118/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - analogia | m?
d.1./0930-03 tynk silikonowy samoczyszczacy
5/ST454.5
280.585 m?2 280.59
RAZEM 280.59
119|KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie | m?2
d.1./2608-03 preparatem wzmachiajgcym jednokrotnie
5/ST454.5
280.585 m?2 280.59
RAZEM 280.59
120|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg m?2
d.1./2609-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych do
5|ST454.5 osciezy
0.2%(1.2%2+2%2,0*2+1.2%4+2*2.0*4+2.0*6+2*2.0*6+2.0%4+2*2,0*4+1.2*5+2* | m? 35.52
2.0*5+0.9+2*2.05+2.0*4+2*2.0*4+1.2*4+2*2.0*4+1.0+2*2.05+1.4+2*2.05)
RAZEM 35.52
121/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg m?2
d.1.|2609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
5|ST454.5 na osciezach
35.52 m?2 35.52
RAZEM 35.52
122|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej wyk. recznie | m?2
d.1./0930-05 na uprzednio przygotowanym podtozu na o$ciezach o szer. do 30 cm - ana-
5/ST454.5 logia tynk silikonowy samoczyszczacy
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35.52 m?2 35.52
RAZEM 35.52
123 Roéznica w izolacji - styropian a styrodur m?2
d.1.|kalk. wtas-
5|naST454.5
(26.5*2+17.08*2+7.0*2)*0.61 m?2 61.71
RAZEM 61.71
124 Roéznica w tynku - tynk cienkowarstwowy a mozaikowy m?2
d.1.|kalk. wtas-
5|naST454.5
(26.5*2+17.08*2+7.0*2)*0.61 m?2 61.71
RAZEM 61.71
125/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg m
d.1.|2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
5|ST454.5 townikiem metalowym
(1.2%2+2*2.0%2+1.2*4+2*2.0*4+2.0*6+2*2.0*6+2.0*4+2*2.0*4+1.2*5+2*2.0* |m 192.60
5+0.9+2%2.05+2.0%4+2*2.0%4+1.2*4+2*2.0*4+1.0+2*2.05+1.4+2*2.05)+
3.75*4
RAZEM 192.60
1.6 NAWIERZCHNIA
126/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1./0101-01 gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
6|ST451.3
238.55+4.0 m?2 242.55
RAZEM 242.55
127/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1.|0101-02 gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
6|ST451.3 Krotnos¢ = 4
238.55+4.0 m?2 242.55
RAZEM 242.55
128/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. Il
6|ST451.3
242.55*0.4 m3 97.02
RAZEM 97.02
129|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 4
6|ST451.3
242.55*0.4 m3 97.02
RAZEM 97.02
130|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.1.|0114-01 czeniu 20 cm
6/ST454.7
242.55 m? 242.55
RAZEM 242.55
131|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 m?2
d.1./0109-01 cm
6/ST454.7
242.55 m? 242.55
RAZEM 242.55
132|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy | m?2
d.1./0109-02 po zageszczeniu
6|ST454.7 Krotnos¢ = 8
242.55 m? 242.55
RAZEM 242.55
133|KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- | m?2
d.1./0511-03 towo-piaskowej
6/ST454.7
242.55 m? 242.55
RAZEM 242.55
134/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1./0101-01 gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
6|ST451.3
1.5*10.0+130.95-50.42+56.26+12.26*1.4 m?2 168.95
RAZEM 168.95
135/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1.|0101-02 gruncie kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
6|ST451.3 Krotnos¢ = 2
1.5*10.0+130.95-50.42+56.26+12.26*1.4 m?2 168.95
RAZEM 168.95
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136|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. Il
6/ST451.3
168.954*0.3 m3 50.69
RAZEM 50.69
137|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.|0108-08 Krotnos¢ = 4
6/ST451.3
168.954*0.3 m3 50.69
RAZEM 50.69
138/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|0114-01 czeniu 20 cm
6/ST454.7
168.954 m?2 168.95
RAZEM 168.95
139/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1./0114-02 grubosci po zageszczeniu
6|ST454.7 Krotnos¢ = 30
168.954 m?2 168.95
RAZEM 168.95
140/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.|0511-02 towo-piaskowej
6/ST454.7
168.954 m?2 168.95
RAZEM 168.95
141/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.1./0401-04 kat.Ill-1V
6/ST454.7
92.44 m 92.44
RAZEM 92.44
142|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
6/ST454.7
92.44*0.18*0.2 m3 3.33
RAZEM 3.33
143|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.1.|0403-03 wej
6/ST454.7
92.44 m 92.44
RAZEM 92.44
144|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.1.|0407-04 prawg cem.
6/ST454.7
132.0+30.87+114.19+22.84+8.0+26.78 m 334.68
RAZEM 334.68
145/KNR 2-21  |Karczowanie drzew migkkich o $r.pnia 41-65 cm Szt.
d.1./0110-04
6/ST454.7
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
146|KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewow li$ciastych form naturalnych na terenie ptaskim w |szt.
d.1.|0302-07 gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawa dotow; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
6
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
147/KNR 2-21  |RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3
d.1.|0218-02 ptaskim
6/ST451.1
1700.0*0.2 m3 340.00
RAZEM 340.00
148/KNR 2-21  |Kultywatorowanie mechaniczne przed orka kat.gruntu Il1 ha
d.1./0207-07
6/ST451.1
0.17 ha 0.17
RAZEM 0.17
149/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |ha
d.1./0404-04
6/ST451.1
0.17 ha 0.17
RAZEM 0.17
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150|KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?
d.1./0114-05 cm - opaska wok6t budynku
6/ST451.1
26.39+75.38 m?2 101.77
RAZEM 101.77
151 Wykonanie dodatkowej furtki w istniejacym ogorodzeniu kpl
d.1.|kalk. wtasna
6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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