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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Uzgodnienia z inwestorem,

- Wizja lokalna w terenie,

- Odkrywka gruntowa

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania dziatki nr 157,
potozonej w miescie Lesznowola przy ul. Szkolnej. Niniejsze opracowanie dotyczy projektu
wycinki drzew.

3.0 INWESTOR ORAZ LOKALIZACJA OBIEKTU

Inwestor:

Gmina i Miasto Gréjec

ul. Jozefa Pitsudskiego 47, 05-600 Gréjec
Lokalizacja obiektu:

Dziatka o nr ewid. 157

Lesznowola, ul. Szkolna 1, 05-600 Grojec

4.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na analizowanym obszarze dzialki zlokalizowana jest istniejgca szkofa. Teren
dziatki jest ptaski. Dziatka jest uzbrojona posiada nastepujgce sieci wodociggowa,
kanalizacyjng, elektryczng. Na dziatlce wbudowano drogi dojazdowe, utwardzenia pokryte
kostkg brukowg oraz chodniki.

5.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt obejmuje swym zakresem szate roslinng oraz elementy maiej architektury.
Ideg projektu byto stworzenie oryginalnego otoczenia dla przedszkola, ktére stanowitoby
zarazem atrakcje wizualng jak i pozbawione monotonii i bogate w kolory otoczenie stuzgce
wypoczynkowi uzytkownikow.

Ksztalt jak i rozmieszczenie form roslinnych nawigzuje do ciggow komunikacyjnych,
jaki zostat zaproponowany dla otoczenia szkoty oraz funkcji zatozonej dla terenéw
biologicznie czynnych. Dobor gatunkdw zapewnia atrakcyjnosc terenu przez caty rok, zas
przede wszystkim znaczne efekty kolorystyczne w sezonie wegetacyjnym. Dodatkowym
atutem zastosowanych roslin sg stosunkowo niskie koszty ich pielegnacji.

W wyniku budowy nowego skrzydta szkoty od strony potnocnej dziatki i zwigzanych z
tym ciggow komunikacyjnych zaktada sie wycinke drzew, sg to topole w liczbie sztuk 5.
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6.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BILANS TERENU

ist. powierzchnia zabudowy: 581,96m?2
ist. pow. terenow biologicznie czynnych: 13544,17m?2
proj. powierzchnia zabudowy: 465,87m?2
proj. pow. utwardzen drég, placow: 308,00m?2
razem pow. analizowanego

obszaru dziatki 157 14900,00m2 (100,00%)

7.0 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie odkrywki wykonanej w miejscu projektowanego obiektu stwierdzono: w
poziomie posadowienia wystepuje piasek drobny. Zgodnie z PN-81/B-03020
.Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” tablica 1
przyjeto stopien zageszczenia gruntu I, = 0,61.

Przyjeto metode B ustalenia parametrow geotechnicznych polegajgcg na oznaczeniu
parametru na podstawie zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub
wytrzymatosciowymi a innym parametrem.

Poziom wod gruntowych ponizej posadowienia projektowanego obiektu.
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8.0 INWENTARYZACJA ZIELENI
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1 Topola (Populus L.) 214 68 12,51 3,7 [9905,42
2 Topola (Populus L.) 188 60 |12,51| 3,7 8701,96
3 Topola (Populus L.) 179 57 |12,51| 3,7 |8285,37
4 Topola (Populus L.) 170 54 112,51| 3,7 7868,79
5 Topola (Populus L.) 201 64 12,51 3,7 /9303,69
6 Topola (Populus L.) 175 56 (12,51 3,7 /8100,23
7 Topola (Populus L.) 150 48 112,51 3,7 6943,05
8 Topola (Populus L.) 150 48 12,51 | 3,7 6943,05
9 Topola (Populus L.) 170 54 12,51 3,7 |7868,79
10 Topola (Populus L.) 172 55 |12,51| 3,7 |7961,36
11 Topola (Populus L.) 170 54 12,51 3,7 7868,79
12 Topola (Populus L.) 133 43 112,51, 3,7 |6156,17
13 Topola (Populus L.) 165 53 |12,51| 3,7 |7637,36
14 Topola (Populus L.) 170 54 12,51 3,7 |7868,79
15 Topola (Populus L.) 255 81 |12,51| 5,55 |17704,78
16 Topola (Populus L.) 245 | 78 |12,51 5,55 |17010,47
17 Topola (Populus L.) 150 48 12,51 | 3,7 6943,05
18 Topola (Populus L.) 150 48 12,51 3,7 6943,05
19 Topola (Populus L.) 195 63 12,51 3,7 [9025,97
20 Topola (Populus L.) 150 48 12,51 3,7 6943,05
21 Topola (Populus L.) 171 55 12,51 3,7 |7915,08
22 Topola (Populus L.) 170 54 12,51 3,7 7868,79
23 Topola (Populus L.) 140 45 112,51 3,7 |6480,18
24 Topola (Populus L.) 150 48 12,51 | 3,7 6943,05
25 Topola (Populus L.) 120 38 [12,51| 3,7 |5554,44
26 Wisnia pospolita (prunus 35 - 0 - 0 drzewo

cerasus) owocowe
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27 Wisnia pospolita (prunus 35 - 0 - 0 drzewo
cerasus) owocowe
28 Wisnia pospolita (prunus 35 - 0 - 0 drzewo
cerasus) owocowe
29 Wisnia pospolita (prunus 35 - 0 - 0 drzewo
cerasus) owocowe
30 Topola (Populus L.) 135 43 112,51 3,7 6248,75
31 Topola (Populus L.) 135 43 12,51 3,7 [6248,75
32 Swierk pospolity (picea 68 | 22 |34,03| 2,37 |5484,27
abies)
33 Swierk pospolity (picea 65 | 21 |34,03| 2,37 |5242,32
abies)
34 Jesion (Fraxinus 1.) 80 26 34,03 2,37 |6452,09
35 Kasztanowiec zwyczajny 75 24 34,03| 2,37 16048,83
(aesculus hippocastanum)
36 Swierk kujgcy (picea 45 15 |82,77| 1,51 |5624,22
pungebs) odmiana srebrna
37 Swierk kujgcy (picea 46 15 |82,77| 1,51 |5749,2
pungebs) odmiana srebrna
38 Swierk pospolity (picea 98 32 1 34,03| 2,37 |7903,81
abies)

9.0. PROJEKT WYKONAWCZY SZATY RO SLINNEJ

9.1.Uwagi ogdlne:

Realizacje nalezy prowadzi¢ wedtug ustalonej nizej kolejnosci prac:
oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen
makroniwelacja, modelowanie terenu
roztozenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zielen

uprawa mechaniczna i reczna terenu przeznaczonego pod zielen, mikroniwelacja
sadzenie roslin
zakfadanie trawnikow
pielegnacja zieleni

kolejnos¢ prac moze by¢ w niewielkim stopniu modyfikowana , w zaleznosci od przyjetej
przez wykonawce i inwestora organizacji i technologii prac. Wskazanym jest, aby prace
agrotechniczne i ogrodnicze prowadzi¢ po zakonczeniu prac budowlanych (w tym
realizacji drog, placéw i elementéw matej architektury). W takim przypadku zrealizowane
nawierzchnie piesze nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez ewentualny ciezki
sprzet mechaniczny. Prace realizacyjne objete niniejszym projektem, powinny by¢
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wykonywane z uzyciem materiatdw o odpowiednim standardzie oraz wedtug zasad sztuki
ogrodniczej i obowigzujgcych przepisow.

9.2. Prace agrotechniczne i przygotowawcze.

9.2.1. Oczyszczenie terenu z zanieczyszcze n

Z powierzchni warstwy ziemi nalezy usungc¢ zanieczyszczenia znajdujgce sie w warstwie
ziemi urodzajnej ( kamienie, perz etc.) jak tez pozostatosci i resztki budowlane.
Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢ poza
teren inwestycji. Przyjeto szacunkowg ilos¢ zanieczyszczen w ilosci 0,1 m+/ar

9.2.2. Uprawa mechaniczna ir eczna powierzchni terenu przeznaczonego pod ziele  A.

Wierzchnig warstwe gruntu nalezy uprawic, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury,
na gtebokos¢ 30-40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie, a nastepnie wyréwnacé
powierzchnie. Przed uprawg wskazane jest spryskanie wierzchniej warstwy gruntu
preparatem herbicydowym, w ilosci i terminie przewidzianym instrukcjg producenta.

9.3. Prace ogrodnicze

9.3.1. Zaktadanie trawnikow u zytkowych do cienia z siewu.

— Korekta i przygotowanie powierzchni terenu /niwelacja, rozbijanie grud,
wyrownanie, ewentualny drenaz gdy podtoze stabo przepuszczalne i tworzg sie
zastoiskowe katuze po deszczu lub podlaniu/

- Woysiew krzyzowy nasion ( mechaniczny lub reczny)

- Przykrycie nasion watem kolczatkg ( ewentualnie zagrabienie i watowanie lekkim
watem)

- Zaleca sie zastosowanie mieszanki trawnikowej odpornej na deptanie /trawniki
uzytkowe/ do cienia, w iloci przewidzianej zaleceniem producenta

- Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie uwilgotnienie podtoza, zaréwno przed
wykonaniem siewu jak i po jego zakonczeniu i w okresie wschodzenia nasion.

W odlegtosci 0.3 m od pni drzew nie zaktada¢ trawnikow, powierzchnie wokét pni
wysypac korg, zwirem lub drobnymi kamieniami (rowniez mozna sadzi¢ rosliny
okrywowe).

9.3.2. Sadzenie materiatu ro $linnego.

— Teren pod krzewy przygotowac poprzez przekopanie rodzimej warstwy wierzchniej
na gtebokosé ok. 30-40 cm

— Materiat roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie
cechy jakosciowe i zdrowotne.

— Sadzenie nalezy wykonaé¢ w jak najkrétszym czasie od terminu wykopania go w
szkotce.

— W przypadku zwitoki, nalezy materiat zadotowac na terenie inwestycji, w
wyznaczonym miejscu i zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

— Sadzenie nalezy wykonac w sprzyjajgcych warunkach pogodowych tj. Z
wykluczeniem dni upalnych, dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych.
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Najwitasciwsze terminy sadzenia to: - wiosna - przed rozpoczeciem wegetacji -
jesien - po zakonczeniu wegetacji ( w przypadku roslin iglastych, po zdrewnieniu
pedow)

— W przypadku zastosowania materiatu w pojemnikach mozliwe jest wykonywanie
sadzenia przez caly sezon. z zastrzezeniami wymienionymi wyzej.

— W harmonogramie prac nalezy uwzgledni¢ sezonowosc¢ sprzedazy materiatu w
szkotkach.

— Doty pod drzewa i krzewy nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem.

— Wielkos¢ dotéw nalezy dostosowac do wielkosci bryty korzeniowej, przyjmuje sie,ze
dot powinien byé ok. dwa razy wiekszy od bryty korzeniowej. Sciany i dno
dotéw powinny zosta¢ spulchnione.

— Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi by¢ ziemig urodzajng /ogrodniczg/, posiadaé
odpowiednig ,"luzng" strukture i musi by¢ oczyszczona z zanieczyszczen. Ziemie
sypiemy na dno dotu w warstwie nie mniejszej niz 10 — 15 cm . Po umieszczeniu
rosliny w dole wolne przestrzenie wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i
lekko ubijamy lub zamulamy wodg a nastepnie wypetniamy pozostatg czesc¢ dotu.
Nie nalezy mocno ugniata¢ gleby wokot rosliny. Podczas sadzenia mozna zalewac
wodg zamiast ubijac¢ kolejne warstwy ziemi urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt
korzeni z gleba.

— Rosliny sadzi¢ na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w szkotce lub nieco wyzej gdy
przewiduje sie osiadanie gleby.

— Po posadzeniu rosliny uformowaé wokét niej niewielkg mise i obficie podla¢ wodg

/ok. 10 — 20 | w zaleznosci od warunkow atmosferycznych i zwilgocenia gruntu/

9.3.3.1. Cechy jako sciowe jakim powinien odpowiada ¢ zastosowany materiat
ro slinny.

9.3.3.1.1. Uwagi ogolne.

Z uwagi na brak aktualnych polskich norm standaryzacyjnych i ogélnos¢ zalecen
standaryzacyjnych opracowanych przez Zwigzek Szkoétkarzy Polskich w 1997, w
odniesieniu do poszczegolnych pozycji roslinnych postuzono sie normami niemieckimi. W
zwigzku z powyzszym dane te, szczegOlnie w zakresie dotyczgcym zaleznosci wysokosSci i
obwodu pni, nalezy traktowac jako zalecenia orientacyjne i modyfikowac¢ w zaleznosci od
dostepnosci asortymentu w szkétkach. Wskazane jest korzystanie z materiatu roslinnego
dostepnego w szkétkach zrzeszonych w Zwigzku Szkotkarzy Polskich. Podstawowym
Kryterium jest przyjeta przez autoréw projektu wysokosc¢ roslin.

9.3.3.1.2. Wymagania ogolne ( wg Zalece n jako $ciowych dla ozdobnego materiatu

szkotkarskiego, ZSP, Warszawa 1997)

— Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkotkarskiej

— Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci i dlugosci peddw, a takze réwnomiernie rozgatezione i rozkrzewione.

— Material musi by¢ zdrowy, bez sladéw zerowania szkodnikow, uszkodzenh
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mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i
agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni
dla danego gatunku, odmiany i wieku roslin.

Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w
zaleznosci od odmiany i wieku rosliny. Bryla powinna by¢ dobrze zabezpieczona
tkaning rozktadajgca sie najpdzniej w ciggu 1,5 roku po posadzeniu i nie majgca
ujemnego wptywu na wzrost roslin. Bryty drzew lisciastych powyzej 3,0 m
wysokosci i obwodzie pnia powyzej 20 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone
druciang siatka lub metalowym koszem.

Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnieta bryte korzeniowg i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci dostosowanej do wielkosci rosliny.
Roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dtuzej
niz dwa sezony.

9.4. Piel egnacja zieleni po posadzeniu.

9.4.1. Uwagi ogolne

Odnosnie podlewania
Po posadzeniu podlewac obficie 2-3 razy dziennie w zaleznosci od pogody.

9.4.2.

Piel egnacja trawnikow:

W pierwszym okresie po zatozeniu trawnika nalezy stosowac obfite podlewanie.
Potem stosowac zraszanie systematyczne. Czestotliwosc i ilos¢ uzalezniona bedzie
od warunkow pogodowych. Nie dopuszcza¢ do zbyt dlugotrwatego przesuszenia
podtoza.

Pierwsze koszenie nalezy wykona¢ po osiggnieciu wysokosci trawy ca 5 cm, w
terminie 2-3 dni po pierwszym watowaniu watem lekkim.

Nawozenie stosowa¢ w miare potrzeb bogatym w azot nawozem wiosng lub
wczesnym latem oraz nawozem wielosktadnikowym jesienig.

Od kwietnia do kohca wrzesnia usuwac chwasty i systematycznie kosic.

W miare potrzeb dosiewac trawe w miejscach ubytkow tg samg mieszankg z
jakiej byt zaktadany, z zastosowaniem odpowiedniej procedury opisanej wyzej.
Stosowac okresowe zabiegi pielegnacyjne takie jak: aeracja

10.5. Wykaz drzew przewidzianych do wycinki.

T )

o 8| 5 =
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1 Topola (Populus L.) 214 68 |12,51| 3,7 [9905,42
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2 Topola (Populus L.) 188 60 |12,51| 3,7 8701,96

3 Topola (Populus L.) 179 57 |12,51| 3,7 |8285,37

4 Topola (Populus L.) 170 54 12,51 3,7 |7868,79

5 Topola (Populus L.) 201 64 12,51 3,7 /9303,69
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