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OPIS TECHNICZNY SPORZADZONY W OPARCIU O ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 3 LIPCA 2003 R W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA INWESTYCJI:

PN.:” BUDOWA PRZEDSZKOLA NA DZIALKACH NR. EWID. 3671/5; 3671/6 1 3671/10
ORAZ CZESCI UL. ORZESZKOWEJ Z INFRASTRUKTURA W GROJCU”

INWESTOR: ,
BURMISTRZ GMINY | MIASTA GROJEC
UL. PILSUDSKIEGO 47, 05-600 GROJEC

PODSTAWA OPRACOWANIA:
* umowa o wykonanie prac projektowych,
» petnomocnictwo dla pracowni Archimedia wydane przez Inwestora,
» koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora,
* mapa do celéw projektowych wykonana na zlecenie Pracowni,
« dokumentacja geotechniczna wykonana na zlecenie Pracowni,
* Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
» wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna,
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002
znowelizowane w dniu 12.03.2009,
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia
24 lipca 2009,
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow z dnia 21 kwietnia 2006.

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przedszkola 6-oddziatowego wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng, budowa 150-metrowego odcinka
drogi — przedtuzenia ul. Orzeszkowej wraz z 25 miejscami parkingowymi oraz budowa sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na przedtuzeniu ul. Orzeszkowej.

Lokalizacja: wojewddztwo: mazowieckie, powiat: gréjecki, gmina: Gréjec, miasto: Grojec,
dziafki nr. ewid. 3671/5; 3671/6 i 3671/10 oraz czes¢ ul. Orzeszkowej.

Projektowany budynek jest w czesci podpiwniczony, posiada 2 kondygnacje naziemne.
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WYMIARY BUDYNKU:
szerokos¢ max 59,47 m
dtugos$é max 11,94 m
WYSOKOSC BUDYNKU 10,0 m

(budynek niski - N)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 710,07 m?
POWIERZCHNIA NETTO 1212,09 m?
KUBATURA BUDYNKU 4878,18 m?
POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJlI (DZIALKI NR EWIDJ2192,50 m?
3671/5; 3671/6 | 3671/10 ORAZ CZESC UL. ORZESZKOWEJ

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA

Projektowany budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej o funkcji PRZEDSZKOLA.

Nowy budynek przedszkola zaprojektowano jako pietrowy (2 kondygnacje nadziemne) z
poddaszem nieuzytkowym, co podyktowane jest uwarunkowaniami wielkosci dziatek
(obszaru opracowania). Wyjscie z sal zaje¢ usytuowanych na parterze bezposrednio na plac
zabaw poprzez zadaszony taras.

Projektowany budynek przedszkola przeznaczony bedzie dla dzieci w wieku 2,5-5 lat.
Przewidziano w nim 150 miejsc dla dzieci.

Obstuge stanowi¢ bedzie 14 osob, tj.:
— oddziatowe: 6 0s6b,

— pomoc oddziatowych: 2 osoby,

— dyrektor przedszkola,

— zastepca dyrektora przedszkola,
- wozny,

— kucharz,

- pomoc kucharza - 2 osoby.

Na wydtuzony ksztatt budynku wptyw miat przede wszystkim ksztalt terenu inwestycji.
Jego pietrowa konstrukcja wynika z matej powierzchni dziatek budowlanych i jednoczesnie
dos¢ rozbudowanego programu funkcjonalnego.

Budynek projektuje sie jako w petni przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych
(wejscie gtowne dostepne bezposrednio z poziomu terenu poprzez chodnik z kostki brukowej
0 nachyleniu podtuznym 3,0%, dzwig osobowy przystosowany do przewozu oséb na
wozkach inwalidzkich).

Projektuje sie dach o spadku potfaci 35 st. na konstrukcji drewnianej kryty dachéwkg
ceramiczng w kolorze grafitowym.
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Pomieszczenia kuchni sg wentylowane mechanicznie. Pozostate pomieszczenia
wentylowane grawitacyjnie.

3. UKLAD KONSTRUKCYJINY

Uktad statyczny budynku przedszkola jest tradycyjny, tzn. gltdwnymi elementami nosnymi
sg Sciany murowe z cegly silikatowej gr 24cm. Sztywnosc¢ przestrzenng budynku uzyskuje
sie przez stropy oraz uktad scian poprzecznych, jak réwniez zelbetowe klatki schodowe i
szyb windowy.

3.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE ELEMENTOW
KONSTRUKCJI

3.1.1. FUNDAMENTY

Posadowienie przedszkola projektuje sie jako bezposrednie, to jest tawy zelbetowe pod
scianami budynku. tawy projektuje sie o wysokosci 40 cm i szerokosci 0,8m; 1,0m; 1,2m.
Pod fundamentami nalezy utozy¢ warstwe ,chudego betonu” gr. 10cm. Projektowany beton
dla fundamentéw to C30/37. Zbrojenie wktadkami ze stali BS00SP, strzemiona o $rednicy
6mm.

3.1.2. SCIANY NOSNE
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne projektuje sie z cegty silikatowej gr. 24 cm.

3.1.3. STROPY (stropodach)

Stropy miedzy kondygnacyjne projektuje sie jako ptyty sprezone SP 26.5 oraz stropy typu
Filigran gr.20 cm.

3.1.4. PODCIAGI

Podciagi w budynku wykonuje sie z betonu C30/37 i stali BSOOSP. Podciagi opiera sie na
trzpieniach zelbetowych i Scianach. Przyjete schematy statyczne podciagéw: belki wolno
podparte i wieloprzestowe, obcigzone obcigzeniem statym i uzytkowym.

3.1.5. WIENCE

Na poziomie stropu wykonuje sie wieniec dla ptyt stropowych SP z trzech pretéow o
srednicy 12mm i strzemion o $rednicy 6mm co 20cm, natomiast dla stropu typu filigran z 4
pretow o srednicy 12mm i strzemion o srednicy 6mm co 20cm.
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3.1.6. SLUPY | TRZPIENIE ZELBETOWE

Stupy i trzpienie zelbetowe w budynku wykonuje sie o przekroju prostokatnym. Beton
C30/37 i stali BS00OSP. Wymiary i zbrojenie stupow zelbetowych wg projektu wykonawczego
konstrukcyjnego.

3.1.7. SCHODY

Schody w budynku oraz schody zewnetrzne Wykonuje sie jako zelbetowe. Beton C30/37
i stal B500SP.

3.1.8. NADPROZA

Projektuje sie nadproza prefabrykowane typu L oraz zelbetowe wylewane na mokro,
beton C30/37 zbrojone wkladkami ze stali B500SP.

3.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA | POSADOWIENIE
Kategoria geotechniczna budynku — DRUGA.

Na podstawie wykonanych badanh terenowych stwierdzono, ze badany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24
wrzesnia 1998 roku.

Proste warunki gruntowe wystepujg w przypadku warstw gruntow jednorodnych,
ciggtych, niezmiennych genetycznie i litologiczne, przy zwierciadle wody ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw oraz przy braku niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W wykonanych odwiertach stwierdzono, ze w badanym podfozu bezposrednio pod
warstwg humusu o niewielkiej migzszos$ci zalegajg grunty nasypowe — nasyp
niekontrolowany o zréznicowanym skfadzie i ze zmiennymi stanami. Grunty te wystepujg do
gtebokoéci 0,4-0,9m p.p.t. Projektowany budynek bedzie posadowiony ponizej tego pakietu
na rodzimy gruntach nosnych.

Ponizej warstwy gruntéw nasypowych zalegajg pakiety twardo plastycznych lub
plastycznych utwordéw spoistych.

Na podstawie wykonanych badanh oraz przeprowadzonych analiz sformutowano
nastepujgce wnioski i zalecenia:

1. Przedstawiong ekspertyze geotechniczng wykonano dla potrzeb projektowych

budowy przedszkola na dziatkach nr ew. 3671/5, 3671/6 i 3671/10

potozonych przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu, woj mazowieckie.

2. Wykonano piec otwordéw rozpoznawczych do gtebokosci 6,0 m p.p.t.

3. Na podstawie analiz makroskopowych przeprowadzonych podczas wykonywania
wiercenh stwierdzono, ze w badanym podtozu do rozpoznanej gtebokosci
zalega nasyp niekontrolowany oraz pakiety rodzimych gruntéw spoisty
(gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste), a takze pakiety rodzimych

gruntéw nienasypowych (piaski drobne, miejscami z domieszkami piaskowa

$rednich)

4. Zalegajacy w analizowanym podtozu nasyp niekontrolowany znajduje sie w
réznych stanach (miejscami takze w stanie luznym lub miekko
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plastycznym), natomiast rodzime utwory spoiste — w stanie

twardo plastycznym lub plastycznym, a rodzime utwory niespoiste — w

stanie srednio zageszczonym.

5. W wykonanych odwiertach, stwierdzono wystepowanie napietego zwierciadta

wod gruntowych w nawodnionych warstwach piaszczystych zalegajacych

pod pakietami glin zwatowych na gtebokosci 5,10-5,70 m p.p.t. - po

nawierceniu zwierciadto to ustabilizowato sie na gtebokosci 3,70-4,60 m

p.p.t. W jednym z otworéw badawczych (otwér nr 1) stwierdzono takze

wystepowanie swobodnego zwierciadta wéd gruntowych na gtebokosci 1,30

m p.p.t. - sg to wody zawieszone na stabo przepuszczalnych gruntach

spoistych ( pazdziernik 2011 r.)

6. W analizowanym podtozu wydzielono cztery warstwy geotechniczne ( nie liczac
warstwy nasypu niekontrolowanego oznaczonej jako warstwa

geotechniczna nr 0).

7. W podtozu analizowanego terenu wystepujg proste warunki gruntowe.

8. Wystepujace w analizowanym podtozu warunki geotechnicze nie stanowig
znacznych utrudnien zwigzanych z projektem posadowienia budynku, ze
wzgledu na zaleganie w poziomie posadowienia i ponizej tego poziomu
rodzimych gruntow nosnych. Jednakze, podczas projektu fundamentu,
nalezy braé¢ pod uwage ich zréznicowane parametry geotechniczne, a takze
wystepowanie wod gruntowych mogacych powodowaé uplastycznienie sie

zalegajacych gruntéw spoistych i ostabianie ich parametréw

geotechnicznych

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek posadawia sie na dziatkach nr ewid. 2671/5 i 2671/10. Na dziatce nr ewid.
2671/10 lokalizuje sie rowniez

plac zabaw, natomiast dziatke nr ewid. 2671/6 projektuje sie jako teren zieleni
rekreacyjnej z nasadzeniami

gtéwnie roslinnosci niskiej.

Ze wzgledu na ograniczong wielko$¢ dziatek pod zabudowe, miejsca parkingowe
proponuje sie

Zlokalizowa¢ w pasie drogowym, w poblizu przedszkola. llo$¢ miejsc parkingowych - 25
szt.

Miejsce gromadzenia odpadkow planuje sie w budynku, na kondygnaciji piwniczne;j.
Spowodowane jest to

ograniczeniami wynikajacymi z wielkosci dziatek i odlegtosciami zawartymi w
przepisach: 3 m granicy od granicy dziatki,

10 m od okien pomieszczenh przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Pomieszczenie
Smietnika umieszczone bedzie od strony

korytarza ze szklang fasadg o nieotwieranych polach i zabezpieczone daszkiem o
wysiegu 1,5 m.
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5. ZEWNETRZNE PRZEGRODY BUDOWLANE

5.1. SCIANY ZEWNETRZNE

5.1.1.

SCIANY ZEWNETRZNE (FUNDAMENTOWE) W GRUNCIE,

Uktad warstw kolejno od zewnatrz

5.1.2.

mata ochronna (np.: 1x geowidknina),

izolacja termiczna: styrodur XPS 3035 CS gr. 12 cm,

podktad gruntujacy typu SZYBKI GRUNT SBS,

izolacja pionowa — papa typu FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS (2 warstwy),
bloczki betonowe gr. 24 cm,

dot. scian na styku z gruntem : hydroizolacja - masa bitumiczna typu
DYSPERSBIT.

SCIANY ZEWNETRZNE COKOtOWE

Uktad warstw kolejno od zewnatrz

5.1.3.

tynk cokotowy z dodatkowa powtokg przeciwwilgociowa,

izolacja termiczna: styrodur XPS 3035 CS gr. 12 cm,

podktad gruntujacy typu SZYBKI GRUNT SBS,

izolacja pionowa — papa typu FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS (2 warstwy),
bloczki betonowe gr. 24 cm,

tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy gr.1-1,5 cm..

SCIANY ZEWNETRZNE

Uktad warstw kolejno od zewnagtrz

5.1.4.

tynk zewnetrzny mineralny cienkowarstwowy na siatce, malowany farbami
silikatowymi (wg rysunkéw kolorystyki elewaciji),

termoizolacja - styropian EPS 70-040 gr. 15 cm,

bloczki silikatowe gr. 24 cm,

tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy gr.1-1,5 cm.

SCIANY WEWNETRZNE

SCIANY WEWNETRZNE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

wykonczenie pomieszczenia w zaleznosci od pomieszczenia,
tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy,

bloczki silikatowe gr. 24 cm,

tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy.
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5.1.5. POSADZKI NA GRUNCIE (oznaczenie: X1)
Uktad warstw kolejno od gory

warstwa wykonczeniowa gr.1,5 cm (w zaleznosci od pomieszczenia),

jastrych cementowy gr.5 cm zbrojony siatkg stalowg zgrzewang 100x100x6mm,
1x folia budowlana PE,

izolacja termiczna - styrodur XPS 3035 CS gr. 8 cm,

hydroizolacja - 2 x papa termozgrzewalna SBS 3.0,

beton podktadowy B-15 gr. 15 cm,

podsypka piaskowo-zwirowa gr. 20-90 cm (w zaleznosci od poziomu istniejacego
terenu),

grunt.

5.1.6. STROPY NAD PIWNICA (oznaczenie: X2)
Uktad warstw kolejno od gory

warstwa wykonczeniowa gr.1,5 cm (w zaleznosci od pomieszczenia),

jastrych cementowy gr.6 cm zbrojony siatkg stalowg zgrzewang 100x100x6mm,
1x folia budowlana PE,

izolacja akustyczna — styropian akustyczny EPS T 4,0 gr.4 cm (tonopian 43/40)
1x folia paroizolacyjna PE,

strop zelbetowy typu Filigran gr.20 cm,

tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy gr. 1,5 cm.

5.1.7. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE (oznaczenie: X3)
Uktad warstw kolejno od gory

warstwa wykonczeniowa gr.1,5 cm (w zaleznosci od pomieszczenia),

jastrych cementowy gr.6 cm zbrojony siatkg stalowg zgrzewang 100x100x6mm,
1x folia budowlana PE,

izolacja akustyczna — styropian akustyczny EPS T 4,0 gr.4 cm (tonopian 43/40)
1x folia paroizolacyjna PE,

strop zelbetowy z ptyt sprezonych SP 26,5 gr. 26,5 cm,

tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy gr. 1,5 cm.

5.1.8. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE (oznaczenie X4)
Uktad warstw kolejno od gory

warstwa wykonczeniowa gr.1,5 cm (w zaleznosci od pomieszczenia),

jastrych cementowy gr.6 cm zbrojony siatkg stalowg zgrzewang 100x100x6mm,
1x folia budowlana PE,

izolacja akustyczna — styropian akustyczny EPS T 4,0 gr.4 cm (tonopian 43/40)
1x folia paroizolacyjna PE,

strop zelbetowy typu Filigran gr.18 cm,

tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy gr. 1,5 cm.
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5.1.9. STROP NAD I-PIETREM (oznaczenie X5)

Uktad warstw kolejno od gory
» stalowa krata pomostowa typu WEMA h=6 cm,
e keramzyt 6 cm,
e 1x polia paroprzepuszczalna PE,
* wetna mineralna uktadana w matach gr.6 cm (docieplenie miedzy belkami HEB
120),
e wetna mineralna uktadana w matach gr.20 cm,
» 1x folia paroizolacyjna PE,
* wykonczenie sufitu — ptyta G-K gr.1,25cm na podwojnym ruszcie stalowym.

5.1.10. DACHY (oznaczenie: X6)

Uktad warstw kolejno od gory
» dachoéwka ceramiczna w kolorze grafitowym,
« faty drewniane 6x4 cm (impregnowane),
» ptatew 14x10 cm (wg projektu konstrukgiji),
* belka HEB 200 wys. 20cm (wg projektu konstrukcji),
» 1x folia paroprzepuszczalna PE,
* izolacja termiczna - wetna mineralna w matach gr.8 cm mocowana na profilach
typu ES,
» plyta ogniochronna typu G-K (zabezpieczenie konstrukcji dachu do klasy R15).

5.1.11. SCHODY WEWNETRZNE (oznaczenie: X7)

Uktad warstw kolejno od gory
« wykonczenie — ptytki gresowe antyposlizgowe na zaprawie klejowej (stopnice
wykonane jako systemowe, ryflowane),
» konstrukcja zelbetowa schoddw,
« tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy gr.1-1,5 cm.

5.1.12. SCHODY ZEWNETRZNE STALOWE (oznaczenie: X8)

5.1.13. SCHODY ZEWNETRZNE (oznaczenie: X9)

Uktad warstw kolejno od gory
¢ wykonczenie — ptytki gresowe mrozoodporne antypos$lizgowe na zaprawie
klejowej (stopnice wykonane jako systemowe, ryflowane),
» konstrukcja zelbetowa schodow.
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5.2. IZOLACJE TERMICZNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH W BUDYNKU

sciany zewnetrzne fundamentowe i w czesci cokotowej — polistyren ekstrudowany
styrodur XPS 3035 CS gr. 12 cm,

Sciany zewnetrzne czesci nadziemnych - styropian samogasnacy EPS 70-040 gr.
15 cm (mocowany do konstrukcji $ciany na kotki z tworzywa),

dach - wetna mineralna w matach gr.8 cm uktadana miedzy krokwiami,

podiogi na gruncie - polistyren ekstrudowany styrodur XPS 3035 CS gr. 8 cm,

5.3. IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE W BUDYNKU

Sciany fundamentowe - papa typu FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS (2
warstwy),
posadzki na gruncie - 2 x papa termozgrzewalna SBS 3.0.

PAPA TERMOZGRZEWALNA SBS 3.0 (Omega Baza 3 Szybki Profil SBS) - np. firmy
ICOPAL, gramatura [g/m2]: 100, technologia: welon szklany.

PAPA FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS - np. firmy ICOPAL, papa typu T na osnowie z
widkniny poliestrowej z obustronng powtokag z masy asfaltowej, grubos¢: 3,2 [mm].

6. WYKONCZENIA WEWNETRZNE

6.1. TYNKI WEWNETRZNE

Jako tynki

wewnetrzne projekt przewiduje tynki gipsowe o grubosci 1-1,5 cm naktadane

maszynowo. Cato$¢ malowana farbami — zgodnie z projektem aranzacji i kolorystyki wnetrz.

6.2. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

pomieszczenia biurowe - malowanie farbg LATEKSOWA,

pomieszczenia sal zaje¢ - malowanie farbg LATEKSOWA,

sanitariaty dla personelu, interesantow i dla dzieci w salach zaje¢ — ptytki
ceramiczne o wym. 10x10 cm do wysokosci 2,10 m, powyzej malowanie farbg
AKRYLOWA,

pomieszczenia aneksow socjalnych i pomieszczenia porzadkowe - plytki
ceramiczne o wym. 10x10 cm pomiedzy szafkami i wokdét przybordéw, ponadto
malowanie farbg AKRYLOWA,

komunikacja, wiatrotapy — malowanie farbg LATEKSOWA,

pomieszczenie kottowni i rozdzielni elektrycznej — malowanie farbg AKRYLOWA,
pomieszczenia magazynéw - malowanie farbg AKRYLOWA,

pomieszczenia kuchni: kuchnia, zmywalnia, ekspedycja - ptytki ceramiczne o
wym. 10x10 cm do wysokosci 2,10 m, powyzej malowanie farbg AKRYLOWA.
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FARBA STRUKTURALNA AKRYLOWA - zawiera zywice akrylowg. Wodorozcienczalna,
matowa, zmywalna, odporna na Scieranie i wilgo¢. Przepuszcza pare wodna.

FARBA STRUKTURALNA LATEKSOWA - zawiera kauczuk. Wodorozcienczalna,
matowa, zmywalna. Pokryte nig powierzchnie (metodg natryskowa) charakteryzujg sie duzg
odpornoscig na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Trwaty kolor. Przepuszcza pare

wodna.

6.2. WYKONCZENIA POSADZEK

wiatrotapy — ptytki gresowe, nienasigkliwe, antyposlizgowe o V klasie Scieralnosci,
o wymiarach 30x30 cm; cokdt na wysokosci 10 cm, w wiatrotapach zamontowac
maty czyszczace,

komunikacja (korytarze) — wyktadzina PCV heterogeniczna,

pomieszczenia sal zaje¢ — wyktadzina PCV heterogeniczna,

pomieszczenia biurowe — wyktadzina PCV homogeniczna,

pomieszczenia techniczne, magazyny, pomieszczenia kuchni — ptytki gresowe
techniczne, nienasigkliwe, antyposlizgowe o V klasie Scieralnosci, o wymiarach
30x30 cm,

aneksy socjalne, pomieszczenia porzadkowe, sanitariaty — ptytki ceramiczne
30x30 cm,

schody zewnetrzne — ptytki gresowe, antyposlizgowe o V klasie $cieralnosci,
mrozoodporne, wymiary 60x60 cm, kolor szary (zblizony do NCS S6010-R70B).

PARAMETRY POSADZEK:

plytki gresowe antyposlizgowe — wymiar: 30x30 cm, wykonczenie matowe,
uktadane na zaprawe klejowg wodoodporng do ptytek podtogowych, parametry
techniczne: nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 3,0%, wytrzymatos¢ na
Sciskanie nie mniejsza niz 144,50 Mpa, Scieralnos¢ na tarczy Boehme'go w stanie
nasycenia wodg nie wieksza niz 0,24 cm, klasa antyposlizgowosci — R10,

plytki gresowe techniczne antyposlizgowe — wymiar: 30x30 cm, wykohczenie
matowe, uktadane na zaprawe klejowg wodoodporng do ptytek podiogowych,
parametry techniczne: nasigkliwos¢ wodna: 5%, wytrzymatos¢ na zginanie: 50
MPa, odpornos¢ na scieranie wgtebne: 112, odpornos¢ na plamienie: 4 klasa,
klasa antyposlizgowosci — R9,

plytki podiogowe ceramiczne antyposlizgowe - wymiar: 30x30 cm, uktadane
na zaprawie klejowej do ptytek ceramicznych, parametry techniczne: nasigkliwosc
wodna: 4%, wytrzymatos¢ na zginanie: 35 MPa, sita tamigca: 1400 N, odpornosé
na pekniecia wloskowate: odporne, wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci
liniowej: 5,4 -6/st.C, odpornos¢ na scieranie: 5 klasa scieralnosci, wspétczynnik
tarcia kinetycznego w stanie suchym: >0,22, odporno$¢ na plamienie: 5 klasa,
klasa antyposlizgowosci — R10.



4 BUDOWA PRZEDSZKOLA W GROJCU

archimedia DZ. NR EWID.: 3671/5, 3671/6, 3671/10
"UARCHIMEDIA STRONA 13
ul. Wolsztyrska 4
60-361 Poznat OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
telffax: (0-61) 867 17 35 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

6.3. PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne projektuje sie o grubosci 3 cm z konglomeratu w kolorze wg pro;j.
aranzacji wnetrz.

7. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE

7.1. TYNKI ZEWNETRZNE

Projekt przewiduje zastosowanie tynkéw cokotowych z dodatkowg powtokg
przeciwwilgociowa.

Zaprojektowano tynki zewnetrzne cienkowarstwowe mineralne na siatce
zamocowanej do izolacji cieplnej i zatopionej w masie klejacej, gr. tynku — 3 mm.
Catos¢ malowana farbami elewacyjnymi silikatowymi (zgodnie z rysunkami
kolorystyki elewacji). Tynk jest odporny na warunki atmosferyczne i zabrudzenia.
Faktura: baranek. Ziarnisto$¢: 1 mm.

7.2. OBROBKI BLACHARSKIE, OPIERZENIA

Obrébki blacharskie i opierzenia wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7 mm, kolor
naturalny (grafitowo-szary).

7.3. ORYNNOWANIE

Rury spustowe oraz rynny wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7 mm, kolor naturalny
(grafitowo-szary).

7.4. SCHODY ZEWNETRZNE

Projektuje si¢ schody zewngtrzne ewakuacyjne stalowe, malowane farbami antykorozyjnymi.
Kolor wykonczenia zewngtrznego: szary. Stopnice oraz spoczniki wykonane z elementow
systemowych antyposlizgowych.

7.4. PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewngtrzne projektuje si¢ o grubosci 3 cm z plyt granitowych, kolor grafitowy
(impala).

8. STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna PCV. Profile 5-komorowe, okleina drewnopodobna w kolorze buku.
Szklenie okien ze szkta bezpiecznego, zespolonego 4+16+4, w klasie P2. Wspotczynnik
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przenikania ciepta dla okien wynosi Uw=1,5 W/m2xK, kolor profili: jasne drewno - sosna
gorska lub oregon.

9. STOLARKA DRZWIOWA
Rodzaje zastosowanej stolarki drzwiowej:

* drzwi wejsciowe zewnetrzne — PCV drewnopodobne, szklenie szklem biatym w
klasie P2, kolor profili: jasne drewno - sosna goérska lub oregon,

* stolarka drzwiowa stalowa p-poz wewnetrzna — pomieszczenia techniczne
(EI120) drzwi stalowe, dymoszczelne, profil oscieznicy i rama skrzydta z profili
stalowych, wypetnienie skrzydta z wetny mineralnej, skrzydto pokryte obustronnie
pojedynczg blachg ocynkowang, wyposazone w samozamykacze,

e drzwi do pomieszczen administracyjnych i biurowych - drewniane,
wzmocnione, ptytowe, wypetnione skrzydta z ptyty widrowej otworowane;j,
pokrycie skrzydta ptytq HDF i okleing drewnopodobng, o$cieznica drewniana
regulowana,

e drzwi do pomieszczen technicznych i magazynéw - stalowe petne, profil
oscieznicy i rama skrzydta z profili stalowych, wypetnienie skrzydia z wetny
mineralnej, skrzydto pokryte obustronnie pojedyncza blachg ocynkowana,
wykonczenie zewnetrzne o$cieznicy i skrzydta: cato$¢ malowana proszkowo na
kolor popielaty (RAL 9006) lub okleinowane w kolorze drewnopodobnym (jasne
drewno - sosna gorska lub oregon) — patrz: rysunki zestawieniowe.

e drzwi do aneksow socjalnych i sanitariatbw — drewniane, wzmocnione,
ptytowe, wypetnione skrzydta z ptyty widrowej otworowanej, pokrycie skrzydia
ptyta HDF i okleing drewnopodobng, oscieznica drewniana regulowana, drzwi
wyposazone w otwory nawiewne o pow. min. 0,022m? wyposazone w
samozamykacze,

* drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — drewniane,
plytowe, wypetnione skrzydta z ptyty wiérowej otworowanej, pokrycie skrzydta
ptyta HDF, malowang lakierami ekologicznymi na kolor bialy, oscieznica
drewniana regulowana w kolorze biatym, drzwi wyposazone w otwory nawiewne o
pow. min. 0,022m3.

e w pomieszczeniach WC zlokalizowanych przy salach zaje¢ dla dzieci, projektuje
sie kabiny systemowe o wysokosci 140 cm, w kolorze zgodnym z projektem
aranzacji wnetrz. Scianki wykonane beda z ptyty HPL o gr. 13 mm. Drzwi powinny
posiadaé uszczelki chronigce palce oraz odpowiednio duzy uchwyt.
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10. INNE ELEMENTY ELEWACYJNE

10.1. NAPIS NA ELEWACJI BOCZNEJ (LITERY PRZESTRZENNE
PODSWIETLANE)

Przy wejsciu gtbwnym do budynku na elewacji bocznej projektuje sie napis czcionkg o
tresci ,PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Gréjcu”. Litery o wys. 42 cm wykonane jako litery
przestrzenne z potprzezroczystej pleksi (kolorystyka liter — zgodnie z detalem). Grubo$¢ liter
— 1,5 cm. Litery podswietlane neonami.

10.2. NAPIS NAD WEJSCIEM GLOWNYM (LITERY PRZESTRZENNE)

Nad wejsciem gtéwnym do budynku na elewacji frontowej (pétnocnej) projektuje sie napis
o tresci ,PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Gréjcu”. Litery o wys. 29,5 cm wykonane jako litery
przestrzenne z polistyrenu ekstrudowanego (kolorystyka liter — zgodnie z detalem). Grubos¢
liter — 1,5 cm. Bez podswietlenia.

10.3. TABLICZKA URZEDOWA

Przy wejsciu gtdwnym nalezy zamontowac rowniez typowa tabliczke urzedowg z nazwg
instytuciji i jej lokalizacja.

11. PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
ORAZ ICH DOSTEPNOSC DO OBIEKTU

Nowo projektowany budynek przedszkola zostat w petni przystosowany do obstugi oséb
niepetnosprawnych, zaréwno dzieci, jaki i dorostych.

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane od strony pétnocnej (ul. Orzeszkowej) dostepne
jest z poziomu przylegajacego przed nim terenu obnizonego w tym miejscu o 0,05m ponizej
poziomu parteru projektowanego budynku poprzez chodnik o spadku podtuznym 3,0%. Z
uwagi na powyzsze budynek nie wymaga wyposazenia go w zewnetrzng pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych.

Komunikacja pionowa os6b poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich bedzie mozliwa
dzieki dzwigowi osobowemu dostosowanemu do przewozu wozkow — kabina posiada
wymiary wewnetrzne 1,10x1,40m i zostanie wyposazona we wszystkie przewidziane
szczegotowymi przepisami udogodnienia, funkcje oraz urzadzenia. Winda (dzwig) bedzie
taczyt wszystkie kondygnacje projektowanego budynku — od podpiwniczenia do 1.-pietra.

W budynku zaprojektowano ogdlnodostepne sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych-
interesantow (poziom podpiwniczenia). Zostang one wyposazone w urzadzenia utatwiajgce
osobom niepetnosprawnym korzystanie z nich — komplet uchwytéw wykonanych ze stali
nierdzewnej. Takze wyznaczone z sale zaje¢ dla dzieci wyposazona sg w WC dla
niepetnosprawnych dzieci.



4 BUDOWA PRZEDSZKOLA W GROJCU

archimedia DZ. NR EWID.: 3671/5, 3671/6, 3671/10
"UARCHIMEDIA STRONA 16
ul. Wolsztyriska 4
60-361 Poznar OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
telffax: (0-61) 86717 35 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

11.1. DZWIG OSOBOWY

Zaprojektowano dzwig z napedem hydraulicznym bez maszynowni z agregatem w szybie
zelbetowym o wymiarach 180x206 cm. llo$¢ przystankow: 3. Szczegotowe dane techniczne
— patrz: opracowanie ,DZWIGI W BUDYNKU?".

Liczbe dzwigdw, ich lokalizacje i parametry techniczno-uzytkowe zostaty ustalone z
uwzglednieniem przeznaczenia budynku, jego wysokos$ci oraz liczby i rodzaju uzytkownikow.

Kabina dzwigu osobowego bedzie dostepna dla osdb niepetnosprawnych i bedzie mieé
wymiary wewnetrzne 1,1 m x 1,4 m (szerokos¢ x dtugosc), porecze na wysokosci 0,9 m oraz
tablice przyzywowg na wysokosci od 0,8m w odlegtosci 0,5 m od naroza kabiny z
dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacjg gtosowa.

Odlegtos¢é pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwleglg $ciang
wynosi co najmniej 1,6 m (projektowana odlegtos¢: 2,76 m).

Zaprojektowano dzwig hydrauliczny nie wymagajgcy oddylatowania szybu od konstrukciji
budynku.

Zaprojektowany dzwig osobowy spetnia szczegotowe wymagania, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia maszynowni, linowni oraz szyby dzwigéw, w tym nadszybia i
podszybia okreslone przez przepisy o dozorze technicznym.

12. KUCHNIA

Nowo projektowany budynek przedszkola zostat wyposazony w kuchnie, ktéra obstugiwaé
bedzie nastepujaca liczbe 150 dzieci ( 6 oddziatdéw) oraz 14 oséb personelu.

tacznie kuchnia musi by¢ przystosowana do przygotowywania positkéw dla ok. 165 oséb.
W pomieszczeniu kuchni przygotowywane bedg positki od podstaw. Nie przewiduje sie
uzycia dan gotowych do odgrzania. Nalezy zatem wydzieli¢ stanowiska m.in. obrobki miesa,

obrobki warzyw, przygotowania potraw macznych.

Wydawanie positkdbw — w salach oraz pomieszczeniach socjalnych (brak jadalni).

Wszystkie pomieszczenia zaplecza kuchni bedg wentylowane mechanicznie. Centrale
wentylacyjne zainstalowane zostang w przestrzeni technicznej na poziomie poddasza
nieuzytkowego z dostepem z 1-pietra poprzez klape rewizyjna.
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13. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Projektowany budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- instalacja hydrantowa,

- instalacja c.o.,

- kottownia gazowa,

- wentylacja mechaniczna kuchni,

— ciepto technologiczne,

— instalacje elektryczne silnopragdowe,

— instalacje systemu ochrony przeciwpozarowej,
- instalacje kontroli dostepu i domofonowa,

- instalacje CCTV,

- instalacje odgromowa.

14. WYPOSAZENIE TECHNICZNE DACHU

14.1. PRZEWODY WENTYLACYJNE | CZAPY KOMINOWE

Murowane z pustakéw ceramicznych do przewodow dymowych na zaprawie cementowej i
obmurowane $ciankami z bloczkow gazobetonowych gr.11,5 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej. Powyzej dachu obmurowane cegtg klinkierowg szarg matowymiarowg 25x12x6,5
cm na zaprawie cem.-wap. Pustaki przeznaczone do wznoszenia przewoddw wentylacyjnych
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty ITB. Czapy kominowe wykonane z betonu
B15. Kazda czapa zostanie wyposazona w wywietrzniki grawitacyjne typu ZeFir-140, ktére
catkowicie zabezpieczajg kanat wentylacyjny przed nawiewaniem powietrza zewnetrznego.
Zabezpieczajg one rowniez przed przedostawaniem sie do kanalu wentylacyjnego wody
deszczowej. Wykonane sg z trwatego i estetycznego laminatu poliestrowo-szklanego
barwionego. Kolor - popielaty 7035 (standard).

14.2. WYLAZ DACHOWY

Wytaz dachowy 80x80 cm dostepny klatki schodowej poprzez drabine bez obreczy
ochronnej. Drabina — demontowalna i chowana w pomieszczeniu gospodarczym (klucz
dostepny w portierni). Wytaz dachowy zabezpieczony przed dostepem dzieci oraz osob
niepowotanych za pomoca skobla z kiédkg oraz zamkiem patentowym.
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14.3. PLOTKI PRZECIWSNIEGOWE

Dach zostanie wyposazony w ptotki przeciwsniegowe w kolorze grafitowym (ciemnoszarym)
zabezpieczajgce okap i rynny przed osuwajgcym sie $niegiem. Rozmieszczenie ptotkdw —
zgodnie z rzutem dachu.

14.4. LAWY | STOPNIE KOMINIARSKIE

Dach zostanie wyposazony w fawy i stopnie kominiarskie w Kkolorze grafitowym
(ciemnoszarym) umozliwiajace bezpieczny dostep dla konserwacji i obstugi przewodéw
wentylacyjnych. Rozmieszczenie taw i stopni — zgodnie z rzutem dachu. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ uchwyty do klamer bezpieczenstwa.
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15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

15.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI

POWIERZCHNIA NETTO 1212,09 m?
WYSKOSC BUDYNKU 10,0 m (BUDYNEK NISKI - N)
LICZBA KONDYGNACJI 2 KONDYGNACJE NAZIEMNE

15.2. ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

« odlegtos¢ od najblizszego budynku zabudowy jednorodzinnej, zlokalizowanego
na dziatce nr ewid. 3672/10 —ok. 58,5 m,

« odlegtos¢ od najblizszego budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego na
dziatkach nr ewid. 3671/3 oraz 3671/8 — ok. 22,7 m.

15.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatdw nie rozprzestrzeniajacych
ognia (NRO).
W projektowanym obiekcie nalezy uwzgledni¢ ponadto nastepujgce wymogi w zakresie
wykonczenia wnetrz:
« do wykonczenia wnetrz nie stosowa¢ materiatow, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
+ na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie stosowac
materiatow tatwo zapalnych,

. oktadziny sufitow oraz sufitbw podwieszanych wykona¢ z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia,

« nie projektowac statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz, przegrod
oraz wyktadzin podtogowych z materiatéw tatwo zapalnych.

UWAGA: przed zastosowaniem danego materiatu wykohczeniowego wykonawca
zobowigzany jest uzyskac¢ od producenta / dostawcy swiadectwa, dopuszczenia badz
aprobaty techniczne potwierdzajgce bezpieczenstwo stosowania materiatu (zwtaszcza w
konteks$cie bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej).

15.4. PRZEWIDYWALNA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
n.d. - budynek zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL.
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15.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWALNA LICZBA OSOB W
POMIESZCZENIACH | NA KAZDEJ KONDYGNACJI

A. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Budynek przedszkola, z uwagi na przeznaczenie, w catosci zostat zaklasyfikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

B. PRZEWIDYWALNA LICZBA OSOB W POMIESZCZENIACH
Ponizej zamieszcza sie wykaz najwiekszych pomieszczen budynku, w ktérych wystepuje

najwieksza liczba oséb:

.« pom. nr 0.11. - SALA ZAJEC-ODDZIAL. 1 : 27 oséb (25 dzieci + 2 opiekunéw)

. pom. nr 0.16. - SALA ZAJEC-ODDZIAL. 2 : 26 0séb (25 dzieci + 1 opiekun)

. pom. nr 0.20. - SALA ZAJEC-ODDZIAL 3 : 26 0s6b (25 dzieci + 1 opiekun)

. pom. nr 1.10. - SALA ZAJEC-ODDZIAL 4 : 27 os6b (25 dzieci + 2 opiekunéw)

- pom. nr 1.16. - SALA ZAJEC-ODDZIAL 5 : 26 0s6b (25 dzieci + 1 opiekun)

« pom. nr 1.19. - SALA ZAJEC-ODDZIAL 6 : 26 0s6b (25 dzieci + 1 opiekun)

C. PRZEWIDYWALNA MAKSYMALNA LICZBA OSOB PRZEBYWAJACYCH W
BUDYNKU W JEDNYM CZASIE (PRACOWNICY + DZIECI)

PRACOWNICY 14
DZIECI 150
INTERESANCI (RODZICE) ok. 50
SUMA 214

LACZNIE W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZEBYWAC MOZE W JEDNYM CZASIE DO
OK. 215 OSOB.

15.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane
do zagrozonych wybuchem.

15.7. PODZIAt. OBIEKTU NA SREFY POZAROWE

Budynek przedszkola znajdowac¢ sie bedzie w jednej strefie pozarowej, gdyz dla budynku
NISKIEGO, zaliczonego do ZLII, max. powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000 m?.
Suma powierzchni netto wszystkich pomieszczen w budynku wynosi 1212,09 m? a wiec jest
mniejsza niz dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe;.
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Ze strefy tej wydzielone zostang pozarowo nastepujgce pomieszczenia:

— pom. nr-1.4. — MASZYNOWNIA - o powierzchni 6,38 m?,

— pom. nr-1.7. - ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA — o powierzchni 18,65 m?,

- pom. nr-1.9. - POMIESZCZENIE WODOMIERZOWE - o powierzchni 5,64 m?,
— pom. nr 0.5. - KOTLOWNIA GAZOWA — o powierzchni 15,68 m?

Pomieszczenia wydzielone pozarowo zostang oddzielone od innych pomieszczen
$cianami REI 120, stropami REI 60 oraz drzwiami pozarowymi EI 60.

Klatka schodowa zostata wydzielona od reszty budynku scianami p-poz o odpornosci
ogniowej REI 60 oraz drzwiami p-poz o odpornosci El 30.

15.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOSC OGNIOWA
ORAZ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA SIE OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zakwalifikowano jako budynek NISKI (N).

Wymagang klase odpornosci pozarowej okresla sie jako “C” (budynek posiada 2
kondygnacje nadziemne, przy czym strop nad 1-kondygnacjq jest na wyso$ci mniejszej niz
9,0m)

Elementy budynku w klasie odpornosci ,,C” spetniajg nastepujace wymagania:

Klasa odpornosci
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku
giéwna . konstrukcja Sciana Sciana .
konstrukcja strop przekrycie dachu
nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatow nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

15.9. WARUNKI EWAKUACJI, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI
DROG | POMIESZCZEN

NA DROGE EWAKUACYJNA SKtADAJA SIE NASTEPUJACE ELEMENTY:

PRZEJSCIA EWAKUACYJNE - najdalsza droga, jaka przebywa czlowiek do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku.

« dtlugos$é przejs¢ w pomieszczeniach zaliczonych do ZLI < 40 przy dwdch
dojsciach — warunek spetniono,
+ szerokos¢ wyjs¢ w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen min. 0,9 m;
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DOJSCIA EWAKUACYJNE - droga, jaka przebywa cztowiek od wyjscia z
pomieszczenia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku.

dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w czesci zaliczonej do ZL Il przy co najmniej
2 dojsciach nie mniejsza niz 40 m — warunek spetniono,

szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) obliczona wedtug
proporcji: 0,6 m/100 osb6b, lecz nie mniej niz 1,40 m — warunek spetniono :
szeroko$¢ zaprojektowanych korytarzy wynosi 2,56 m,

wysokosé poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) — min. 22 m, - w
projektowanym budynku wysokos¢ wynosi min. 3,05 m.

WYJSCIA EWAKUACYJNE

wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych - rozwierane, szerokos$c¢
przypadku, gdy sg wieloskrzydtowe, co najmniej jedno skrzydto powinno mie¢
szeroko$¢ nie mniej niz 90 cm - warunek spetniono

szerokos¢ w sSwietle wejsé/wyjsé na zewnatrz budynku obliczona wg
proporcji: 0,6 m / 100 oséb — w projektowanym budynku szerokos¢ drzwi
wyjsciowych wynosi: 200 cm.

zaprojektowano obudowang i oddymiang ewakuacyjna klatke schodowa o
szerokos$ci biegow w $wietle poreczy 1,40m (przy wymaganej : min. 1,20m),
nawiew swiezego powietrza do klatki schodowej (oddymianie) zapewniony
zostanie poprzez drzwi zewnetrzne oraz drzwi prowadzace z klatki do
wiatrofapu, ktoére zostang wyposazone w sitowniki elektryczne potgczone z
centralg SAP. Klatka schodowa zostanie wyposazona w okna oddymiajgce o
pow. 5% rzutu poziomego klatki (pow. klatki: 45,67 m?). Wymagana
powierzchnia czynna wynosi w tym przypadku 2,28 m? . Zastosowano 1 klape
oddymiajacg o wymiarach 130x200 cm (wymiary geometryczne: szerokos¢ x
dtugo$¢) o pow. czynnej oddymiania: 2,38 m? . Powierzchnia nawiewu
zapewniona drzwiami: 3,09 m? Rodzaj klap: klapa jednoskrzydtowa
prostokatna, podstawa prosta z ostonami przeciwwiatrowymi i dyszami
kierujgcymi, powierzchnia geometryczna: 2,60 m2.,

15.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECI WPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ,
ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ

instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, wod. kan.)
zaprojektowane zostaty wg projektéw branzowych i spetniajg wymogi
przewidziane dla Srodowiska, w ktérym bedg uzytkowane,

przewody wentylacyjne zaprojektowane zostaty z materiatéw niepalnych,
budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu
usytuowany, w poblizu gtownego wejscia lub ztgcza. PrzejScia kanatow i
przewodéw przez Sciany oddzielenia pozarowego wymagajg uszczelnienia
klapami odcinajacymi lub uszczelnieniami p-poz.,

projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa.
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15.11. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY | URZADZENIA
RATOWNICZE WRAZ Z ICH ROZMIESZCZENIEM

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w 3 hydranty z wezem pétsztywnym DN25 o
dtugosci 30 m i miejscem na gasnice pod spodem. WYMIARY: wysoko$¢: 1050mm,
szerokos$¢: 700 mm, gtebokosé: 260 mm. Szafka hydrantowa do zawieszenia na scianie na
wysokosci 125-145 cm do poziomu zaworu odcinajgcego.

Na kondygnacji parteru przewidziano 3 hydranty HP25, na kondygnacji 1.-pietra
zaprojektowano 3 hydranty HP25, natomiast w podpiwniczeniu 1 hydrant HP25. Doktadne
miejsce montazu: wg rysunkéw.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, okreslajgcg m.in. liczbe gasnic w obiekcie. Przy okreslaniu liczby i lokalizacji
sprzetu nalezy kierowac sie obowigzujgcymi przepisami i normami z zakresu ochrony p.poz..

15.12. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Spetniono nastepujgce warunki:
« zapewniono wymagang ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, ktora
wynosi w ilosci 20 I/s,
+ na PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU wskazano 2 projektowane

hydranty zewnetrzne — pierwszy w odlegtosci 7 m od projektowanego budynku,
natomiast drugi rowniez w odlegtosci 7 m od projektowanego budynku.

15.13. DROGI POZAROWE

Funkcje drogi pozarowej petni¢ bedzie istniejagca prostopadta do ul. Orzeszkowej na
dziatce nr ewid. 3671/6 biegnaca wzdtuz catego budynku (dtuzszy bok).

Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi 6,40 m. Odlegtos¢ krawedzi drogi pozarowej od
projektowanego budynku wynosi 10,0 m (przy wymaganej 5-15m).
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16. ZESTAWIENIE RYSUNKOW
Lp. | Nazwa rysunku Skala Oznaczenie
RZUTY:
1 | RZUT PODPIWNICZENIA 1:50 A-01
2 | RZUT PARTERU (1. KONDYGNACJA) 1:50 A-02
3 | RZUT 1.-PIETRA (2. KONDYGNACJA) 1:50 A-03
4 | RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO 1:50 A-04
5 | RZUT DACHU 1:50 A-05
PRZEKROJE:
9 | PRZEKROJ POPRZECZNY A-A 1:50 A-06
10 | PRZEKROJ PODLUZNY B-B 1:50 A-07
ELEWACJE:
ELEWACJA POENOCNA (WEJSCIE _
12 GLOWNE) 1:50 A-08
13 | ELEWACJA ZACHODNIA 1:50 A-09
14 | ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50 A-10
15 | ELEWACJA WSCHODNIA 1:50 A-11
ZESTAWIENIA STOLARKI ORAZ
KLAP | WYLAZOW DACHOWYCH
ZESTAWIENIE STOLARKI _
16 DRZWIOWE. 1:50 A-12
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ _
17 | SCIANEK SZKLANYCH 1:50 A-13
ZESTAWIENIE WYLAZOW | KLAP ,
18 | ODDYMIAJACYCH 1:50 A-14
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17. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI POMIESZCZEN
PODPIWNICZENIE
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Docelowa |Pow. [m2]
ilos¢ oséb
-1.1. KLATKA SCHODOWA ptytki gresowe 15,58
-1.2. DZWIG OSOBOWY - 3,70
-1.3. KOMUNIKACJA ptytki gresowe 33,48
-1.4. MASZYNOWNIA ptytki gresowe 6,38
WC DAMSKIE / DLA
-1.5. NIEPELNOSPRAWNYCH ptytki ceramiczne 5,26
-1.6. WC MESKIE DLA INTERESANTOW | ptytki ceramiczne 7,20
-1.7. ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA posadzka antystatyczna 18,65
-1.8. POMIESZCZENIE PORZADKOWE  |ptytki gresowe 4,23
-1.9. POMIESZCZENIE WODOMIERZOWE |ptytki gresowe 5,64
-1.10. MAGAZYN ptytki gresowe 14,05
ogétem PODPIWNICZENIE: 114,17
PARTER:
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Docelowa |Pow. [m2]
ilos¢ oséb
0.1. WIATROLAP ptytki gresowe 8,33
0.2. KOMUNIKACJA ptytki gresowe 13,54
0.3. PORTIERNIA ptytki gresowe 1 9,11
0.4. SZATNIA DLA PERSONELU ptytki gresowe 3,50
0.5. KOTLOWNIA GAZOWA ptytki gresowe 15,68
0.6. SZATNIA DLA DZIECI ptytki gresowe 24,14
0.7. KLATKA SCHODOWA ptytki gresowe 45,67
0.8. DZWIG OSOBOWY - 3,70
0.9. KORYTARZ wyktadzina podtogowa PCV 91,13
0.10. MAGAZYN ptytki gresowe 3,83
) wyktadzina podtogowa PCV
0.11. SALA ZAJEC - ODDZIAL 1 (elastyczna) 27 60,87
0.12. WEZEL SANITARNY ptytki ceramiczne 10,57
WC DLA 0SOB
0.13. NIEPELNOSPRAWNYCH ptytki ceramiczne 5,25
0.14. WC DLA PERSONELU ptytki ceramiczne 5,17
0.15. MAGAZYN ptytki gresowe 3,50
) wyktadzina podtogowa PCV
0.16. SALA ZAJEC - ODDZIAL 2 (elastyczna) 26 61,11
0.17. WEZEL SANITARNY ptytki ceramiczne 11,08
0.18. POMIESZCZENIE PORZADKOWE ptytki ceramiczne 5,47
0.19. MAGAZYN ptytki gresowe 3,50
) wyktadzina podtogowa PCV
0.20. SALA ZAJEC - ODDZIAL 3 (elastyczna) 26 61,11
0.21. WEZEL SANITARNY ptytki ceramiczne 11,08
0.22. DZWIG TOWAROWY - 1,34
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0.23. KORYTARZ ptytki gresowe 16,53
POMIESZCZENIE SOCJALNE + wykt. podtog. PCV / ptytki
0.24. LAZIENKA ceramiczne 13,10
0.25. MAGAZYN WARZYW ptytki gresowe 3,27
0.26. MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH |ptytki gresowe 3,27
0.27. KORYTARZ ptytki gresowe 13,30
0.28. OBROBKA WSTEPNA ptytki gresowe 4,68
0.29. POMIESZCZENIE PORZADKOWE  |ptytki gresowe 2,28
0.30. KOMORA CHEODNICZA ptytki gresowe 4,49
0.31. KUCHNIA ptytki gresowe 3 31,73
0.32. ZMYWALNIA ptytki gresowe 9,25
0.33. ROZDZIELNIA ptytki gresowe 7,94
sale zajeé: 79 183,09
pomieszczenia personelu: 4 9,11
pomieszczenia administracyjne:
pow. komunikacji: 180,24
ogotem PARTER: 519,60
1.-PIETRO
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Docelowa |Pow. [m2]
ilos¢ oséb
1.1. KORYTARZ ptytki gresowe 18,07
1.2. KLATKA SCHODOWA ptytki gresowe 38,07
1.3. DZWIG 0SOBOWY - 3,70
1.4, SZATNIA DLA DZIECI ptytki gresowe 24,14
1.5. BIURO DYREKTORA wyktadzina dywanowa 1 11,26
1.6. BIURO ZASTEPCY wyktadzina dywanowa 1 11,36
1.7. GABINET SPECJALISTYCZNY wyktadzina dywanowa 1 11,21
1.8. POMIESZCZENIE SOCJALNE ptytki gresowe 12,51
1.9. KORYTARZ ptytki gresowe 108,23
) wyktadzina podtogowa PCV
1.10. SALA ZAJEC - ODDZIAL 4 (elastyczna) 27 60,75
1.11. MAGAZYN ptytki gresowe 3,82
1.12. WEZEL SANITARNY ptytki ceramiczne 10,57
WC DLA OSOB
1.13. NIEPELNOSPRAWNYCH ptytki ceramiczne 5,25
1.14. WC DLA PERSONELU ptytki ceramiczne 6,14
1.15. WC DLA PERSONELU ptytki ceramiczne 4,05
) wyktadzina podtogowa PCV
1.16. SALA ZAJEC - ODDZIAL 5 (elastyczna) 26 61,00
1.17. MAGAZYN ptytki gresowe 3,49
1.18. WEZEL SANITARNY ptytki ceramiczne 11,08
1.19. SALA ZAJEC - ODDZIAL 6 ptytki ceramiczne 26 61,00
1.20. MAGAZYN ptytki gresowe 3,38
1.21. WEZEL SANITARNY ptytki ceramiczne 11,08
1.22. DZWIG TOWAROWY - 5,14
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1.23. POMIESZCZENIE PORZADKOWE  |ptytki gresowe 2,70

1.24. MAGAZYNEK ptytki gresowe 5,41

] ] wyktadzina podtogowa PCV

1.25. SALA CWICZEN (elastyczna) 84,83
sale zaje¢: 79 182,75
pomieszczenia personelu: 11,21
pomieszczenia administracyjne: 2 22,62
pow. komunikacji: 173,21
ogétem 1.-PIETRO: 578,24
W SUMIE W BUDYNKU:
sale zajec: 158 365,84
pomieszczenia personelu: 4 20,32
pomieszczenia
administracyjne: 2 22,62
pow. komunikacji: 353,45

W SUMIE POW.

NETTO KOND.

NADZIEMNYCH: 114,17

W SUMIE POW.

NETTO KOND.

PODZIEMNYCH: 1 097,84

OGOLEM: 1212,01
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18. UWAGI

» Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

» Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie. Odchyiki
od projektu nalezy konsultowaé¢ z projektantem.

» Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i S$lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i pochwytéow, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢
i wykonywa¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

+ Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna (konstrukcja —
projekt budowlany).

* Przed przystgpieniem do prac obejmujgcych rozwigzania systemowe, takie jak np.:
system podcisnieniowego odwodnienia dachéw Pluvia, itp. Wykonawca zobowigzany
jest skontaktowaé sie z producentem danego systemu celem uzgodnienia

szczegotow technicznych; wszystkie prace powinny przebiegaé zgodnie z wytycznymi
oraz pod bezposrednim nadzorem producenta / dostawcy danego rozwigzania.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Krzysztof Janus

upr. proj. 7131/10/P/2005

mgr inz. arch. Andrzej Balewski
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