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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego konstrukcyjnego przedszkola w Gréjcu.

INWESTOR: BURMISTRZ GMINY
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LOKALIZACJA INWESTYCJI: 05-600 GROJEC
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1. Dane do projektu

e upowaznienie wydane przez Inwestora
e umowa nha wykonanie prac projektowych

» ekspertyza geologiczna wykonana dla potrzeb projektowych budowy przedszkola
na dziatkach nr ew. 3671/5, 3671/6 i ,3671/10 potozonych przy ulicy Orzeszko-
wej w Grojcu woj. mazowieckie

e wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Grojec

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa z granicami i urzadzeniami podziemnymi w skali

1:500

» wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacyjna

« dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego

« warunki przytaczenia wydane przez poszczegolnych gestorow sieci

* wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze

» przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane, wytyczne projektowania oraz dane z literatury technicznej

PN-EN 1990:2004
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-6:2007

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1991-1-5:2005

PN-EN 1991-1-7:2008

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 1993-1-1:2006

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne - Ciezar objetosciowy,
ciezar wtasny, obciazenia uzytkowe w budynkach
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- Czes¢ 1-6: Oddziatywania ogolne - Oddziatywania w
czasie wykonywania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogolne - Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne - Obcigzenie Sniegiem
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne - Oddziatywania wiatru
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- Czesc 1-5: Oddziatywania ogélne - Oddziatywania termiczne
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- Czes¢ 1-7: Oddziatywania ogolne - Oddziatywania
wyjatkowe

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

- Czesc 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

- Czesc 1-2: Reguty ogolne -- Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
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PN-EN 1993-1-2:2007

PN-EN 1993-1-3:2008

PN-EN 1993-1-6:2009

PN-EN 1993-1-12:2008

PN-EN 1993-1-7:2008

PN-EN 1993-1-4:2007

PN-EN 1993-1-11:2008

PN-EN 1993-1-8:2006

PN-EN 1993-1-5:2008

PN-EN 1993-6:2009

PN-EN 1993-1-9:2007

PN-EN 1993-1-4:2007

PN-EN 1993-1-8:2006

PN-EN 1993-1-10:2007

PN-EN 1993-5:2009

PN-EN 1994-1-1:2008

PN-EN 1994-1-2:2008

PN-EN 1996-1-2:2010

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czesc 1-2: Reguty ogolne -- Obliczanie konstrukcji z uwagi
na warunki pozarowe

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czes¢ 1-3: Reguty ogdlne -- Reguty uzupetniajace dla
konstrukcji z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czes¢ 1-6: Wytrzymatosc i statecznos¢ konstrukcji
powtokowych

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czes¢ 1-12: Reguty dodatkowe rozszerzajace zakres
stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do
S 700 wtacznie

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czes¢ 1-7: Konstrukcje ptytowe

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czes¢ 1-4: Reguty ogdlne -- Reguty uzupetniajace dla
konstrukcji ze stali nierdzewnych

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czesc 1-11: Konstrukcje ciegnowe

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czesc 1-8: Projektowanie weztow

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czes¢ 1-5: Blachownice

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czes¢ 6: Konstrukcje wsporcze dzwignic

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czes¢ 1-9: Zmeczenie

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czesc 1-4: Reguty ogolne - Reguty uzupetniajace dla
konstrukcji ze stali nierdzewnych

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czes¢ 1-8: Projektowanie weztow

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czes¢ 1-10: Dobor stali ze wzgledu na odpornosé na kruche
pekanie i ciagliwos¢ miedzywarstwowa

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Czes¢ 5: Palowanie i scianki szczelne

Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji
stalowo-betonowych

- Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji
stalowo-betonowych

- Czesc 1-2: Reguty ogolne - Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
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PN-EN 1996-1-1:2010

PN-EN 1996-2:2010

PN-EN 1996-3:2010

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 1997-2:2009

- Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne -- Projektowanie z uwagi na

warunki pozarowe

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

- Czesc 1-1: Reguty ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych

konstrukcji murowych wykonywania konstrukcji

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

- Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatow i

wykonanie murow

Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

- Czes¢ 3: Uproszczone metody obliczania murowych
konstrukcji niezbrojonych

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

- Czes¢ 1: Zasady ogolne

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

- Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
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2. Uktad projektu

Przyjeto nastepujacy uktad pozycji obliczeniowych:

Poz.1. Konstrukcja dachu.

Poz.2. Stropy i wience zelbetowe.

Poz.3. Podciagi.

Poz.4. Stupy.

Poz.5. Schody.

Poz.6. Nadproza zelbetowe i prefabrykowane.
Poz.7. Szyb dzwigowy.

Poz.8. Fundamenty.

Poz.9. Elementy zewnetrzne.

Wszystkie elementy konstrukcyjne oznaczono na rysunkach i przekroju.

3.  Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku

Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze badany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MSWiA z dnia
24 wrzesnia 1998 roku.

Proste warunki gruntowe wystepuja w przypadku warstw gruntow jednorodnych,
ciagtych, niezmiennych genetycznie i litologiczne, przy zwierciadle wody ponizej
poziomu posadowienia fundamentdw oraz przy braku niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W wykonanych odwiertach stwierdzono, ze w badanym podtozu bezposrednio
pod warstwa humusu o niewielkiej migzszosci zalegaja grunty nasypowe - nasyp
niekontrolowany o zréznicowanym sktadzie i ze zmiennymi stanami. Grunty te
wystepuja do gtebokosci 0,4-0,9m p.p.t. Projektowany budynek bedzie posadowiony
ponizej tego pakietu na rodzimy gruntach nosnych.

Ponizej warstwy gruntow nasypowych zalegaja pakiety twardo plastycznych lub

plastycznych utworow spoistych.
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Whnioski i zalecenia:

Na podstawie wykonanych badan oraz przeprowadzonych analiz sformutowano

nastepujace wnioski i zalecenia:

1. Przedstawiong ekspertyze geotechniczng wykonano dla potrzeb projektowych

budowy przedszkola na dziatkach nr ew. 3671/5, 3671/6 i 3671/10

potozonych przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu, woj mazowieckie.

2. Wykonano piec otwordw rozpoznawczych do gtebokosci 6,0 m p.p.t.

3. Na podstawie analiz makroskopowych przeprowadzonych podczas

wykonywania wiercen stwierdzono, ze w badanym podtozu do rozpoznanej

gtebokosci zalega nasyp niekontrolowany oraz pakiety rodzimych gruntow

spoisty (gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste), a takze pakiety

rodzimych gruntow nienasypowych (piaski drobne, miejscami z

domieszkami piaskowa Srednich)

4. Zalegajacy w analizowanym podtozu nasyp niekontrolowany znajduje sie w

réznych stanach (miejscami takze w stanie luznym lub miekko

plastycznym), natomiast rodzime utwory spoiste - w stanie

twardo plastycznym lub plastycznym, a rodzime utwory niespoiste -

w stanie srednio zageszczonym.

5. W wykonanych odwiertach, stwierdzono wystepowanie napietego zwierciadta

wod gruntowych w nawodnionych warstwach piaszczystych zalegajacych

pod pakietami glin zwatowych na gtebokosci 5,10-5,70 m p.p.t. - po

nawierceniu zwierciadto to ustabilizowato sie na gtebokosci 3,70-4,60 m

p.p.t. W jednym z otworow badawczych (otwor nr 1) stwierdzono takze

wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych na gtebokosci

1,30 m p.p.t. - s to wody zawieszone na stabo przepuszczalnych gruntach

spoistych ( pazdziernik 2011 r.)

6. W analizowanym podtozu wydzielono cztery warstwy geotechniczne ( nie

liczac warstwy nasypu niekontrolowanego oznaczonej jako warstwa

geotechniczna nr 0).

7. W podtozu analizowanego terenu wystepuja proste warunki gruntowe.
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8. Wystepujace w analizowanym podtozu warunki geotechnicze nie stanowia

znacznych utrudnien zwiagzanych z projektem posadowienia budynku, ze
wzgledu na zaleganie w poziomie posadowienia i ponizej tego poziomu
rodzimych gruntow nosnych. Jednakze, podczas projektu fundamentu,
nalezy bra¢ pod uwage ich zréznicowane parametry geotechniczne, a
takze wystepowanie wdd gruntowych mogacych powodowac
uplastycznienie sie zalegajacych gruntow spoistych i ostabianie ich

parametréow geotechnicznych

Opis konstrukcji budynku

4.1.

4.2.

4.3.

Charakterystyka obiektu

Celem opracowania jest zaprojektowanie budowy budynku przedszkola ,
przy ulicy Orzeszkowej w Grojcu. Wymiary budynku wg projektu
architektonicznego.

Uktad konstrukcyjny budynku projektowanego

Uktad statyczny budynku przedszkola jest tradycyjny, tzn. gtownymi
elementami nosnymi sg Sciany murowe z cegty silikatowej gr 24cm.
Sztywnos¢ przestrzenng budynku uzyskuje sie przez stropy oraz uktad
scian poprzecznych, jak rowniez zelbetowe klatki schodowe i szyb
windowy.

Elementy konstrukcyjne

4.3.1. Dach

Konstrukcje dachowa zaprojektowano jako drewniana. Krokwie projektuje
sie drewniane o przekroju 18/9 [cm].

4.3.2. Stropy

Stropy w budynku projektuje sie jako:

- nad kondygnacja podziemna zelbetowe - filigran gr 18cm;

- nad parterem filigran 18cm jak rowniez ptyty sprezone SP26.5.

- nad pierwszym pietrem strop zelbetowy - gesto zebrowy, ptyta stropowa
gr. 6cm, natomiast zebra z profili stalowych HEB180, obetonowanych.
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4.3.3. Wience

Na poziomie stropu wykonuje sie wieniec dla ptyt stropowych SP z trzech
pretow o srednicy 12mm i strzemion o Srednicy 6mm co 20cm, natomiast
dla stropu typu filigran z 4 pretow o srednicy 12mm i strzemion o $rednicy
6émm co 20cm.

4.3.4. Podciagi w budynku

Podciagi w budynku wykonuje sie z betonu C30/37 i stali B500SP.

Podciagi opiera sie na trzpieniach zelbetowych i scianach.

Przyjete schematy statyczne podciagéw: belki wolno podparte i
wieloprzestowe, obcigzone obcigzeniem statym i uzytkowym.

Wymiary i zbrojenie podciagdw wg projektu wykonawczego.

4.3.5. Stupy i trzpienie zelbetowe

Stupy i trzpienie zelbetowe w budynku wykonuje sie o przekroju
prostokatnym. Beton C30/37 i stali B50OSP. Wymiary i zbrojenie stupow
zelbetowych wg projektu wykonawczego konstrukcyjnego.

4.3.6. Schody zelbetowe

Schody w budynku oraz schody zewnetrzne wykonuje sie jako zelbetowe.
Beton C30/37 i stal B500SP.

4.3.7. Nadproza w budynku

Projektuje sie nadproza prefabrykowane typu L oraz zelbetowe wylewane
na mokro, beton C30/37 zbrojone wktadkami ze stali B500SP

4.3.8. Szyb dzwigowy

Projektuje sie zelbetowy szyb windowy.

4.3.9. Fundamenty

Posadowienie przedszkola projektuje sie jako bezposrednie, to jest tawy
zelbetowe pod scianami budynku. Lawy projektuje sie o wysokosci 40 cm i
szerokosci 0,8m; 1,0m; 1,2m. Pod fundamentami nalezy utozy¢ warstwe
,chudego betonu” gr. 10cm. Projektowany beton dla fundamentow to

C30/37. Zbrojenie wktadkami ze stali B500SP, strzemiona o srednicy émm.
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4.3.10. Elementy zewnetrzne

Elementy zewnetrzne, to jest rampy dla oséb niepetnosprawnych
projektuje sie, jako zelbetowe z betonu C30/37 z wktadkami ze stali
B500SP.

UWAGA!

Zaktady zbrojenia elementéw zelbetowych min. 40 srednic zbrojenia
gtownego (dot. réwniez potaczenia zbrojenia stupéw ze zbrojeniem
ptyty fundamentowej).

Poznan, listopad 2011r.

OPRACOWAL ZESPOL PROJEKTOWY:

inz. bud. Wiestaw Janus

mgr inz. tukasz Janik

mgr inz. Robert Ratajczak
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SPIS POZYCJI | OBCIAZEN OBLICZENIOWYCH

Spis pozycji
L.p. Nr pozycji Nazwa
Stropy
1 2 3
1 Poz.2.1  |Strop filigran 20cm
2 Poz.2.2 |Strop — ptyty sprezone SP 26.5.
3 Poz.2.3 |Strop — ptyty sprezone SP 26.5.
4 Poz.2.4  |Strop filigran 20cm
5 Poz.2.5 |Strop filigran 20cm
6 Poz.2.6 |Strop — ptyty sprezone SP 26.5.
7 Poz.2.7 |Strop filigran 20cm
Podciagi
1 2 3
8 Poz.3.1  |Podciag zelbetowy
9 Poz.3.2 |Podciag zelbetowy
10 Poz.3.3 |Podciag zelbetowy
11 Poz.3.4 |Podciag zelbetowy
12 Poz.3.5 |Podciag zelbetowy
13 Poz.3.6 |Podciag zelbetowy
14 Poz.3.7 |Podciag zelbetowy
15 Poz.3.8 |Podciag zelbetowy
16 Poz.3.9 |Podciag zelbetowy
17 Poz.3.10 |Podciag zelbetowy
Stupy
1 2 3
18 Poz.4.1 |Trzpien zelbetowy 24x24 cm
19 Poz.4.2 |Trzpien zelbetowy 125x24 cm
20 Poz.4.3. [Trzpien zelbetowy 49x24 cm
Schody zelbetowe
1 2 3
21 Poz.5.1 |Schody Zelbetowe
22 Poz.5.2 |Schody Zelbetowe
23 Poz.5.3 |Schody Zzelbetowe
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Spis pozycji
L.p. Nr pozycji Nazwa
Szyb dzwigowy
1 2 3
24 Poz.7.1 |Szyb dzwigowy
25 Poz.7.2 |Szyb dzwigowy
Nadproza
1 2 3
26 Nadproza typu L
Fundamenty
1 2 3
27 Poz.8.1. |tawa fundamentowa szer. 80cm
28 Poz.8.2. |tawa fundamentowa szer. 100cm
29 Poz.8.3. |tawa fundamentowa szer. 120cm
Elementy zewnetrzne
1 2 3
30 Poz.10.1. Pochylnia zelbetowa
31 Poz.10.2. Pochylnia zelbetowa

PRZYJETE ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

ZELBET:

Beton klasy C30/37
Zbrojenie: stal kl. B500SP

STAL:

Profile stalowe walcowane: kl S355
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OBCIAZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Tabela przedstawiajgca obcigzenie dachu:

Dach Stalowy 5
Tabela 1. [kN/m?]

Rodzaj obcigze-| obc. wsp. obc.

L.P. .
nia char. obc. obl.
Ciezar pokrycia
1 | dachowego — Da-| 0,90 1,20 1,08
choéwka

Izolacja: wetna
2 mineralna luzna 0,40 1,30 0,52

8cm
razem: 1,30 1,23 1,60
5 | Obc.-Sniegiem |y ng | 450 | 462
strona nawietrzna
suma obciazen: 2,38 X 3,22
7 Obc. Sniegiem 0,72 150 108

strona zawietrzna
suma obciazen:| 2,02 X 2,68

Tabela przedstawiajgca obcigzenie stropu miedzy kondygnacyjnego:

Strop miedzy kondygnacyjny (SP 26,5)

2
Tabela 2. [IN/m?]
Rodzaj obcigze-| obc. wsp. obc.
L.P. .
nia char. obc. obl.

Wykonczenie po-

1 0,76 1,20 0,91

sadzka
5 | Jastrych cemen- 1,20 1,10 1,32
towy gr. Scm.
Izolacja: 5cm sty-
3 ropian 0.02 190 o

5 | Piyty SP 26,5cm | 3,50 1,10 3,85
6 |Sufit podwieszany | 0,40 1,20 0,48
razem: 5,88 1,12 6,59
7 obc. Uzytkowe 3,00 1,20 3,60
razem: 8,88 1,15 10,19
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Tabela przedstawiajaca obcigzenie stropu miedzy kondygnacyjnego:

Strop miedzy kondygnacyjny (filigran) [KN/m?2]
Tabela 3.
Rodzaj obcigze-| obc. wsp. obc.
L.P. .
nia char. obc. obl.
1 Wykonczenie po- 0,76 120 0,01
sadzka
> Jastrych cemen- 1,20 1,10 1,32
towy gr. 5ecm.
Izolacja: 5cm sty-
3 ropian 0,02 1,30 0,03
5 |Strop filigran 18cm| 4,50 1,10 4,95
6 |Sufit podwieszany | 0,40 1,20 0,48
razem: 6,88 1,12 7,69
7 obc. Uzytkowe 3,00 1,20 3,60
razem: 9,88 1,14 11,29

Tabela przedstawiajgca obcigzenie stropu nad | kondygnacja:

Strop nad | kondygnacjgq )
Tabela 4. [kN/m?]

Rodzaj obcigze-| obc. wsp. obc.

L.P. .
nia char. obc. obl.
Ruszt stalowy i
1 plyty GK 0,40 1,20 0,48
> Welna mineralna 0,40 1,30 0,52
20 [cm]
razem: 0,80 1,25 1,00
3 | Instalacjewenty- | o | 450 | 45
lacyjne i serwis
razem: 1,80 1,39 2,50
Tabela przedstawiajgca obcigzenie Sciang wewnetrzna:

Sciana Pietra (sciany wewnetrzne) )
Tabela 5, [kN/m?]

Rodzaj obcigze-| obc. wsp. obc.

L.P. .

nia char. obc. obl.

1 Tynk cem-wap 0,07 1,20 0,08

2 | Cegta Silikatowa 4,56 1,10 5,02

3 Tynk cem-wap 0,07 1,30 0,09

razem: 4,70 1,10 5,19

dla sciany h=3 [m], 14,10 1,10 15,57

dla sciany h=3,5 [m]| 16,45 1,10 18,17
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Tabela przedstawiajaca obciazenie Sciana zewnetrzna:

Sciana Pietra (sciany zewnetrzne)

Tabela 6. [kN/m?]

Rodzaj obciaze-| obc. wsp. obc.

L.P. -

nia char. obc. obl.

1 Tynk cem-wap 0,07 1,20 0,08

2 Cegta Silikatowa 4,56 1,10 5,02

3 Styropian 0,07 1,10 0,07

4 Tynk cem-wap 0,07 1,20 0,08

razem: 4,77 1,10 5,26

dla sciany h=3 [m], 14,30 1,10 15,77

dla sciany h=3,5 [m]| 16,69 1,10 18,40
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Il OBLICZENIA STATYCZNE
Poz.1.. Konstrukcja dachu:
Dach Stalowy )
Tabela 1. [kN/m?]
Rodzaj obcigze-| obc. wsp. obc.
L.P. .
nia char. obc. obl.
Ciezar pokrycia
1 | dachowego — Da-| 0,90 1,20 1,08
chéwka
Izolacja: wetna
2 mineralna luzna 0,40 1,30 0,52
8cm
razem: 1,30 1,23 1,60
5 | Obc.Sniegiem |4 qe | 455 | 44
strona nawietrzna
suma obciazen:| 2,38 X 3,22
7 | Obc.Sniegiem |50 |45y | 40
strona zawietrzna
suma obcigzen:| 2,02 X 2,68
Strop nad | kondygnacjq )
Tabela 4. [kN/m?]
Rodzaj obcigze-| obc. wsp. obc.
L.P. .
nia char. obc. obl.
Ruszt stalowy i
1 olyty GK 0,40 1,20 0,48
5 Weitna mineralna 0,40 1,30 0,52
20 [cm]
razem: 0,80 1,25 1,00
3 | Instalacjewenty- | o |45 | 45
lacyjne i serwis
razem: 1,80 1,39 2,50

Rozstaw wiazaréw co 3 [m]:

Rozstaw belek drewnianych co 80 [cm] ( przekroj belki 10x14 [cm] )

Obciazenie na wigzar co 3 [m]:
3,25x 0,8 = 3,89 [KN/m]

Obciazenie na pas gorny ( strona nawietrzna )
3,22 x 3 =9,66 [KN/m]

Obciazenie na pas gorny ( strona zawietrzna )
2,68 x 3 = 8,04 [kKN/m]

Obciagzenie pasa dolnego:
2,50 x 3 =7,50 [KN/m]
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PRETY:
1,712
1,254
0,734
V=3,700
H=11,800

OBCIAZENIA:
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MOMENTY :

TNACE:
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NORMALNE:

153,7

197.7 19,875,/ 12 13 194 1190,3
N
¢ %2436 B
0,
48.0 -211,7

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M [ kNm]
2 0,0 90,14 90,14
3 -0,0 84,8 84,8

Wymiarowanie:

Pas gérny HEB180 o proporcji nosnosci 93%

Pas dolny HEB100 o proporcji nosnosci 65%

Stupki i krzyzulce Ksztattownik zamkniety kwadratowy 80x80x3,6
0 proporcji nosnosci 48%
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Poz.3.1. Podciag Zelbetowy

Obciazenie:

Reakcje z potaci dachowej:
8,3 kN w rozstawie co 80 cm.
Przyjeto obcigzenie zastepcze 10kN/m.

PRETY:
22 X 3 X i X2
}—5%@—’%—‘%—‘—1@%—‘—5%@—‘ H=42.100
OBCIAZENIA:
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
MOMENTY:
-115,3 -115,3 -115,3 -115,3
-88,5 -88,5 -88,5 -88,5
64,6 51,0 64,6
TNACE:
62,6 65,2 67,8 52.2
21,4
i 2 3 4 5 \&
21,4
52,2 652 62,6

-67,8
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REAKCJE PODPOROWE:

1 2 3 4 5 6
=X X X 2
4 4
21,4 21,4
REAKCJE PODPOROWE: Tl rzedu o
Obciazenia obl.: Ciezar wt.+A
Wezet H[KkN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[kNm]
1 0,0 21,4 21,4
2 0,0 114,7 114,7
3 0,0 133,1 133,1
4 0,0 133,1 133,1
5 0,0 114,7 114,7
6 0,0 21,4 21,4
Zaprojektowano:
Przekrdj: 44x24 [cm]
Zbrojenie: 2x4 + 4 @ 12 [mm)]
Poz.3.2. Podciag zelbetowy:
Obciazenie:
Reakcje z potaci dachowej:
27,8 [kN] w rozstawie co 80 [cm].
Przyjeto obcigzenie zastepcze 33 [kN/m].
PRETY:

a1
[¢)]
D

H=5,750
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OBCIAZENIA:

40,00 40,00

£ 1 1

MOMENTY:
w
176,8
TNACE:
123,0
1

-123,0

REAKCJE PODPOROWE:

1

X

1

REAKCJE PODPOROWE: T.l rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wt.+A

— ‘»"’

1 0,0 123,0 123,0
2 0,0 123,0 123,0
Zaprojektowano:

Przekroj: 44x24 [cm]
Zbrojenie: 4 + 6 @ 16 [mm]
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Poz.3.3. Podciag zelbetowy:

Obciazenia:
Strop miedzy kondygnacyjny (filigran) [KN/m2]
Tabela 3.
Rodzaj obciagze-| obc. wsp. obc.
L.P. .
nia char. obc. obl.
Wykonczenie po-
1 sadzka 0,76 1,20 0,91
5 Jastrych cemen- 1.20 1.10 132
towy gr. 5cm.
3 Izolacja: f50m sty- 0,02 130 0,03
ropian
5 |Strop filigran 18cm| 4,50 1,10 4,95
6 |Sufit podwieszany| 0,40 1,20 0,48
razem: 6,88 1,12 7,69
7 \ obc. Uzytkowe 3,00 1,20 3,60
razem: 9,88 1,14 11,29
Obciazenia:

11,29 x (2,80 / 2 ) = 15,81 [KN/m]

PRETY:

2 X X 7 X2
F&%_J—H%\@—‘—W%—H%—‘_&%_‘ H=41,800

OBCIAZENIA:

15,81 15,81 15,81 15,81 15,81 15,81

4
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MOMENTY:
-200,0 -200,0 -200,0 -200,0
152 1-152,1

&fﬁ

TNACE:

8

108,3

@ m -152,1 1521
P S sné
88,0

112,4 1124

112,9 117,6

REAKCJE PODPOROWE.:

2

-117,6 -112,9 -108,3

»

x
+

T

REAKCJE PODPOROWE:

Obciazenia obl.: Ciezar wt.+A

— ‘}."’

T—x
R

T.l rzedu

34,8
197,4
230,6
230,6
197,4

34,8

34,8
197,4
230,6
230,6
197,4
34,8

1 0,0

2 0,0

3 0,0

4 0,0

5 0,0

6 0,0
Zaprojektowano:

Przekroj: 100x24 [cm]
zbrojenie: 5+ 5@ 12 [mm]
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Poz.3.4. Podciag zelbetowy:

Obciazenia:
Strop miedzy kondygnacyjny (SP 26,5) [KN/m?2]
Tabela 2.
Rodzaj obcigze-| obc. wsp. obc.
L.P. :
nia char. obc. obl.
1 Wykonczenie po- 0,76 1,20 0,91
sadzka
5 Jastrych cemen- 120 110 1,32
towy gr. 5cm.
3 Izolacja: §cm sty- 0,02 1,30 0,03
ropian
5 | Plyty SP 26,5cm | 3,50 1,10 3,85
6 |Sufit podwieszany| 0,40 1,20 0,48
razem: 5,88 1,12 6,59
7 obc. Uzytkowe 3,00 1,20 3,60
razem: 8,88 1,15 10,19
Obciazenie:
10,19 x ( 8,60 / 2 ) = 43,82 [KN/m]
PRETY:
X 1 2
‘ | =4 cN ‘
! o | H=5,750
OBCIAZENIA:
43,82 43,82
& 1 4
MOMENTY:

\_; /

207,3
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TNACE:

144,2

REAKCJE PODPOROWE:

1

-144,2

X

1

REAKCJE PODPOROWE:
Obciazenia obl.: Ciezar wt.+A

1 0,0 144,2
2 0,0 144,2
Zaprojektowano:

— ‘»"’

T.l rzedu

144,2
144,2

Przekroj: 100 x 24 [cm]
Zbrojenie: 5 +5 @ 12 [mm)]
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Poz.3.5. Podciag zelbetowy:

Obciazenia:
Strop miedzy kondygnacyjny (filigran) [KN/m?2]
Tabela 3.
LP Rodzaj obcigze-| obc. wsp. obc.
T nia char. obc. obl.
1 Wykonczenie po- 0,76 120 0,01
sadzka
> Jastrych cemen- 1.20 110 1,32
towy gr. 5¢cm.
3 Izolacja: §cm sty- 0,02 130 0,03
ropian
5 |Strop filigran 18cm| 4,50 1,10 4,95
6 |Sufit podwieszany| 0,40 1,20 0,48
razem: 6,88 1,12 7,69
7 obc. Uzytkowe 3,00 1,20 3,60
razem: 9,88 1,14 11,29
Obciazenia:
11,29 x (2,80 / 2 ') = 15,81 [kKN/m]
PRETY:
X 1 X2 2
‘ 4 600 ‘ 1 00 ‘
‘ =, 00U ‘ ,OU0U ‘ H:6,200
OBCIAZENIA:
15,81 15,81 15,81

& 1 £
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MOMENTY:

-37,56 -37,5

? S 2
31,6
TNACE:
34,0 38,1
h 8
-50,3
REAKCJE PODPOROWE:
x p 3 2
¥

. I

REAKCJE PODPOROWE: T.l rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wt.+A

1 0,0 34,0 34,0

2 0,0 -8,8 8,8

3 0,0 88,5 88,5
Zaprojektowano:

Przekroj: 40 x 24 [cm]
Zbrojenie: 4 + 4 ¢ 12 [cm]

8
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Poz.3.6. Podciag zelbetowy:

Strop miedzy kondygnacyjny (SP 26,5) [KN/m?2]
Tabela 2.
LP Rodzaj obcigze-| obc. wsp. obc.
e nia char. obc. obl.
1 Wykonczenie po- 0,76 120 0,91
sadzka
> Jastrych cemen- 1.20 1.10 132
towy gr. 5ecm.
Izolacja: 5cm sty-
3 ropian 0,02 1,30 0,03
5 | Piyty SP 26,5cm | 3,50 1,10 3,85
6 |Sufit podwieszany | 0,40 1,20 0,48
razem: 5,88 1,12 6,59
7 obc. Uzytkowe 3,00 1,20 3,60
razem: 8,88 1,15 10,19
Obciazenie:
10,19 x (8,60 / 2 ) = 43,82 [KN/m]
PRETY:
X 1 2
‘ 14 26N ‘
\ D | H=1,250
OBCIAZENIA:
43,82 43,82
& 1 4
MOMENTY:

"

—_—
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TNACE:

28,3

-28,3

REAKCJE PODPOROWE:

1

X

1

REAKCJE PODPOROWE: T.l rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wt.+A

— ‘»"‘

1 0,0 28,3 28,3
2 0,0 28,3 28,3
Zaprojektowano:

Przekrdj: 24 x 24 [cm]
Zbrojenie: 2+2 @ 12 [mm]

Poz.3.7. Podciag zelbetowy:
Obciazenia:
Reakcja z wiezby dachowej zamieniony na obcigzenie rownomiernie roztozone.
Z 27,8 [kN] reakcja na 33 [kN/m]

Wyniki:

PRETY:

H=1,250



ARCHIMEDIA

ul. Wolsztyniska 4 .
60-361 Poznan PROJEKT BUDOWY PRZEDSZKOLA W GROJCU
tel./fax (061) 867 17

STRONA 31

OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY
OBCIAZENIA:
33,00 33,00

& 1 3

MOMENTY:

w

6,7
TNACE:

21,6

-21,6

REAKCJE PODPOROWE:

1

X

1

REAKCJE PODPOROWE: T.l rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wt.+A

— ‘»"’

1 0,0 21,6 21,6
2 0,0 21,6 21,6
Zaprojektowano:

Przekroj: 24 x 24 [cm]
Zbrojenie: 2+2 @ 12 [mm]
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Poz.3.8. Podciag zelbetowy:
Zbrojony tak jak Poz.3.7.

Poz.3.9. Podciag zelbetowy:

Strop miedzy kondygnacyjny (SP 26,5)

2
Tabela 2. [kN/m?]
Rodzaj obcigze-| obc. wsp. obc.
L.P. .
nia char. obc. obl.

Wykonczenie po-

1 0,76 1,20 0,91

sadzka
5 | Jastrych cemen- 1,20 1,10 1,32
towy gr. Scm.
Izolacja: 5cm sty-
3 ropian 0.02 190 o

5 | Piyty SP 26,5cm | 3,50 1,10 3,85
6 |Sufit podwieszany | 0,40 1,20 0,48
razem: 5,88 1,12 6,59
obc. Uzytkowe 3,00 1,20 3,60
razem: 8,88 1,15 10,19

~

Obcigzenie:
10,19 x (2,80 /2 + 4,14 /2 ) = 35,36 [KN/m]

PRETY:
X 1 2
‘ 4 faTal ‘
! o | H=1,700
OBCIAZENIA:
35,36 35,36

pe 1 3
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MOMENTY:

TNACE:

REAKCJE PODPOROWE.:

1

X

I

REAKCJE PODPOROWE:
Obciazenia obl.: Ciezar wt.+A

1 0,0 31,1
2 0,0 31,1
Zaprojektowano:

— ‘»"’

T.l rzedu

Przekrdj: 20 x 24cm
zbrojenie: 3 @ 12 [mm]

Poz.3.10. Podciag zelbetowy:
Zbrojenie tak jak Poz.3.9.
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Poz.4.

Trzpienie zelbetowe:
Projektowane jako 24 x 24 [cm]
zbrojone 4 ¢ 12 [mm]
Wszystkie trzpienie projektowane sg jako usztywniajace konstrukcje scian.

Poz.5.
Schody:
PRETY:
X 1 ]
3 1,200
D 3
‘ 1. 0nn ‘ 5 100 ‘ Pl ZaYa) ‘ V=1,200
‘ L, OUU ‘ TOU ‘ 1, 1TOU ‘ H:5‘6OO
OBCIAZENIA:
6,00 6,00
—
3 00 6,00
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MOMENTY:

TNACE:

38,6

NORMALNE:

6,2

-6,7
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REAKCJE PODPOROWE:

31,8

— ‘»“

REAKCJE PODPOROWE: T.l rzedu
Obciagzenia obl.: Cigzar wt.+A

1 0,0 31,8 31,8
4 0,0 31,8 31,8
Zaprojektowano:

Ptyta zelbetowa gr. 18 [cm]
Zbrojenie: prety gtowne @12 [mm]

Schody stalowe:
Obciazenie uzytkowe: 3 [KN/m]
obcigzenie na jedna ,,rame” stalowa przyjeto jako 2,15 [kN]

PRETY:
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OBCIAZENIA:

MOMENTY :




ARCHIMEDIA
ul. Wolsztyriska 4
60-361 Poznan
tel./fax (061) 867 17

PROJEKT BUDOWY PRZEDSZKOLA W GROJCU

STRONA 38

KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT BUDOWLANY

TNACE:

NORMALNE :
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REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M [kNm]
1 34,3 -1,8 34,4
5 -34,3 20,7 40,1
Zaprojektowano:

Stopnie stalowe: zastosowac typowe stopnie.
Element nosny: profil stalowy C160 Stal S355.

Poz.7. Szyby dzwigowe:

Gabaryty zgodnie ze szczegbotowymi rysunkami szybow windowych projektu
wykonawczego.

Zbrojenie szybu: siatkami pretow @10 [mm] o oczkach 15 [cm]
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Poz.8.Fundamenty

Obciagzenie na fundamenty

2
Tabela 7. [kN/m?]
Rodzaj obciaze-| obc. wsp. obc.
L.P. .
nia char. obc. obl.

Reakcja z wigzara
dachowego

Obcigzenie z | pie-

1 84,80 1,20 | 101,76

5 43,82 | 1,10 | 4820
tra
3 Obcigzenie z par- 30,57 1,10 33,63
teru
4 Obciazenie $ciana 30,05 1,10
budynku
5 obcigzenie $ciana 18,75 1,10 20,63

zelbetowg piwnicy
razem: 207,99 0,98 204,22

Posadowienie na gruntach I, = 0,2

Wartosci obciazen dopuszczalnych gruntow: 200kPa
Zaprojektowano fundament jako tawa szerokosci 1,2 m
Odpor gruntu: 200kN/m?
Dopuszczalne obcigzenie tawy fundamentowej:

Qs;=1,2 x 200 = 240 kN

Obciazenie
N = 204,22 kN
Sprawdzenie:
N/ Qs =204,22/240 = 0,85 < 1
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IV__ SPIS RYSUNKOW

Spis rysunkéw
L.p. Nazwa Numer

1 2 3

1 | Rzut Fundamentéw K-01
2 | Rzut Piwnicy K-02
3 | Rzut Parteru K-03
4 | Rzut Pietra K-04
5 | Rzut Poddasza K-05
6 | Rzut Dachu K-06
7 | Przekroj A-A K-07
8 | Przekroj B-B K-08




	SPIS ZAWARTOŚCI
	III 	OBLICZENIA STATYCZNE						str. 16
	 I     OPIS TECHNICZNY
	1. 	Dane do projektu 
	2. 	Układ projektu
	3. 	Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku
	4. 	Opis konstrukcji budynku
	4.1. 	Charakterystyka obiektu
	4.2. 	Układ konstrukcyjny budynku projektowanego


	II     SPIS POZYCJI I OBCIĄŻEŃ OBLICZENIOWYCH
	PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE:
	III     OBLICZENIA STATYCZNE
	IV     SPIS RYSUNKÓW

