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1 Podstawa opracowania:
e zlecenie inwestora,
» podkiady architektoniczno - budowlane,
» obowigzujgce przepisy i normy,
* uzgodnienia z Inwestorem,
» katalogi producentéw urzadzen wentylacyjnych.
2 Dane wyj $ciowe:
» Parametry powietrza zewnetrznego dla rejonu miasta Grojca — Il strefa klimatyczna wg

PN-76/B-03420:

« Dla okresu zimowego: tp=-20°C, $=100%,

« Dla okresu letniego: tp=+30°C, $¢=45%,
» Powierzchnie i wysokosci poszczegoélnych pomieszczen szatni i sanitariatow,
» Wskazniki intensywnosci wymiany powietrza dla poszczegoélnych pomieszczenh.
* Nie przewiduje sie chtodzenia pomieszczen.
Dla w-w zadania inwestycyjnego projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej na-
wiewno-wywiewnej. Temperatury powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym ustala
instalacja centralnego ogrzewana bedaca osobnym opracowaniem projektowym dla tego
zadania inwestycyjnego.

3 Opis techniczny wentylacji mechanicznej kuchni pr zedszkola NW-2.

3.1 Przyjete rozwi gzanie.

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen kuchni zaprojektowano instalacje wentylacji me-
chanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego (wymiennik
krzyzowy). System rozdziatlu powietrza: gora — gora oraz w pomieszczeniu kuchni za po-
mocg okapu.

Catos¢ instalacji obstuguje ukfad z centrala wentylacyjng typu VS-30-R-PH/SS zaprojek-
towana na poddaszu budynku nad salg ¢wiczen 1.25. W pomieszczeniu kuchni w wentyla-
cji uczestniczy okap kuchenny (szczegdty w czesci rysunkowej). Zaprojektowano okap
wyciggowo-nawiewny z wigzkg wychwytujacg zanieczyszczone powietrze oraz z filtrami
cyklonowo cylindrycznymi o sprawnosci 98%, statymi oporami przeptywu powietrza na
poziomie 60-80 Pa, z filtrem siatkowym galwanizowanym. Wykonanie stal nierdzewna AlSI
304 JEVEN lub rownowazne. llos¢ powietrza wentylacyjnego dobrano ze wzgledu na nie-
zbedng predkos$¢ w przekroju projektowanego okapu oraz predkosé na filtrach tluszczo-
wych oby zapewnic¢ ich prawidtowe dziatanie i skutecznos¢. Okap nalezy wyposazy¢ w cy-
klonowe filtry ttuszczowe, zamontowaé nie wyzej niz 2,0m nad podtogg pomieszczenia z
wystepem 0,2m ponad zrodio zanieczyszczen. Centrala zaprojektowana na prace catko-
wicie na powietrzu zewnetrznym. Powietrze nawiewane bedzie z temperaturg 18°C zima, i
latem o temperaturze réwnej temperaturze powietrza zewnetrznego + 1-2°C.




—

Budowa przedszkola w Grojcu
STRONA

archimedia 4
Wolsztynska 4 PROJEKT BUDOWLANY

60-361 Poznan
telffax (0-61) 867 17 35 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Parametry centrali wentylacyjnej:
* Centrala wentylacyjna N/W 3900/3900 m3/h.
* Moc znamionowa wentylatora N/W: 1,5kW/1,5kW.
* Nagrzewnica wodna; 30,4 kW; 70/50 <C;
* Filtr kieszeniowy klasy F5.
*  Thumiki przy centrali.
» Komputerowy kompletny systemem automatyki i czujnikami.
» Lakierowane panele z 40 mm niepalna izolacja
* Sprawnosc¢ temperaturowa wymiennika krzyzowego 60.0 %
» Szczelnos¢ wymiennika (recyrkulacyjna) 99,9%

3.2 Tabelaryczne zestawienie uktadow wentylacyjnych i ich wydajno $ci:

Pomieszczenie | Nr pom. | Nawiew | Wywiew | Powierzchnia | Kubatura | Krotnosé | Uktad
- - m3/h m3/h m2 m3 1/h -
Kuchnia 0,31 3900 3900 31,73 95,19 40.9 NW-2

3.3 Budowa zastosowanych urz adzen.

Powietrze zewnetrzne zasysane jest wentylatorem nawiewnym za posrednictwem

czerpni prostokatnej zabezpieczonej siatkg stalowg i dachem przed opadami atmosferycz-
nymi. Po oczyszczeniu na filtrze kieszeniowym typu F5 powietrze przechodzi przez blok
odzysku ciepta (z powietrza usuwanego — za pomocg rekuperatora krzyzowego), po czym
przeptywa przez nagrzewnice wodnag, ktéra w zaleznosci od nastawionej temperatury po-
wietrza nawiewanego jest zalgczana przez automatyke centrali wentylacyjnej.
Elementami nawiewu powietrza do kuchni jest dobrany, okap kuchenny, wyciggowo-
nawiewny z wigzkg wychwytujgcg zanieczyszczone powietrze oraz z filtrami cyklonowo
cylindrycznymi o sprawnosci 98% oraz kompensujgce nawiewniki typu LOCKZONE Fa 1-
250-20-RO ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami. W zaleznosci od ilosci powietrza
nawiewanego i jego temperatury - powietrze moze zosta¢ rownomiernie doprowadzone do
strefy przebywania ludzi bez powodowania zjawiska przeciggdw. Wywiew powietrza reali-
zowac za pomocg w/w okapu. Centrala wyposazona bedzie w zestaw automatyki steruja-
cej ktérg nalezy zamontowa¢ wedtug zalecen czeséci architektonicznej projektu. Do regula-
cji nagrzewnicy centrali zaprojektowano zestawy regulacyjno pompowe odpowiednie do
danej mocy i potrzeb nagrzewnicy. Uktad przewidziany do pracy ciggtej w czasie pracy
kuchni i obnizeniem w godzinach pozostatych do 10% wydajnosci. Starowanie automatykag
centrali za pomocg parametru temperatury powietrza nawiewanego 18st C. Centrala musi
zosta¢ wyposazona w reczny wigcznik dostepny dla obstugi kuchni, ktéry zatlgczac¢ bedzie
uktad do pracy z zaprojektowang wydajnoscig nominalng. Regulacja uktadu odbywac sie
bedzie za pomoca przepustnic powietrza zamontowanych na przewodach wentylacyjnych
W postaci przepustnic typu soczewkowego.

UWAGA: Podczas pracy urz adzen kuchennych okap musi pracowa € z wydajno scig
nominaln g ze wzgledu na wymagane pr edkosci na filtrach cylindrycznych r eczne
obni zanie wydajno $ci mo ze doprowadzi ¢ do zabrudzenia wymiennika ciepta.
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4 Opis techniczny wentylacji zapleczy kuchni NW-2.

4.1 Przyjete rozwi gzanie.

Dla zaplecza kuchni zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno -
wywiewnej z ogrzewaniem powietrza i odzyskiem ciepta za pomocg rekuperatora krzyzo-
wego. Nie przewiduje sie chtodzenia powietrza w okresie letnim. System rozprowadzenia
powietrza typu gora-gora.

Na potrzeby wentylowania pomieszczen zaprojektowana zostata centrala wentyla-
cyjna nawiewno wywiewna podwieszana typu VS-10-R-PH/SS-T o wydajnosci podanej w
czesci rysunkowej wyposazona w hagrzewnice powietrza oraz rekuperator krzyzowy.
Centrala zaprojektowana na prace catkowicie na powietrzu zewnetrznym. llosci powietrza
obliczono na podstawie ilosci wymian (wytyczne rzeczoznawcy sanepid) oraz zyskéw cie-
pta od urzadzen. Powietrze nawiewane bedzie z temperaturg 20°C zima, i latem o tempe-
raturze réwnej temperaturze powietrza zewnetrznego + 1-2°C.

Parametry centrali wentylacyjnej:
» Centrala wentylacyjna N/W 680/610 m3/h.
* Moc znamionowa wentylatora N/W: 0,55kW/0,55kW.
* Nagrzewnica wodna; 5,72 kW; 70/50 C;
» Filtr kieszeniowy klasy G4.
*  Thumiki przy centrali.
* Komputerowy kompletny systemem automatyki i czujnikami.
» Lakierowane panele z 40 mm niepalna izolacja.
* Sprawnosc¢ temperaturowa wymiennika krzyzowego 50.0 %.
» Szczelnos¢ wymiennika (recyrkulacyjna) 99,9%.

Pomieszczenie p::r[n. Nawiew | Wywiew | Powierzchnia | Kubatura | Krotnosé | Uklad
- - m3/h m3/h m?2 m3 1/h -

Zmywalnia 0.32 340 350 9.25 28.68 10.1 NW-1
Pom. socjalne 0.24 50 7.44 23.06 2.2 NW-1
WC| 0.24 50 3.38 10.48 4.8 W-1.1

Korytarz 0.27 60 30 13.30 41.23 1.5 NW-1
Mag. warzyw 0.25 50 50 3.27 10.14 4.9 NW-1
Mag. Prod. Suchych 0.26 50 50 3.27 10.14 4.9 NW-1
Obrébka wstepna 0.28 120 110 4.68 14.51 7.6 NW-1
Pom. porzgdkowe | 0.29 30 2.28 7.07 4.2 NW-1

Lokalizacja centrali zostata zaprojektowana na poddaszu budynku nad salg éwiczen
1.25. Powietrze zewnetrzne zasysane jest wentylatorem nawiewnym za posrednictwem
czerpni prostokatnej zabezpieczonej siatkg stalowa i przed opadami atmosferycznymi. Po
oczyszczeniu na filtrze kieszeniowym typu G4 powietrze przechodzi przez blok odzysku
ciepta (z powietrza usuwanego — za pomoca rekuperatora krzyzowego), po czym przepty-
wa przez nagrzewnice wodng, ktora w zaleznosci od nastawionej temperatury nawiewu,
temperatury powietrza zewnetrznego i jego ilosci, ogrzewa powietrza nawiewane do po-
mieszczen. Nagrzewnica sterowana jest z automatyki centrali za pomocg modutu hydrau-
licznego central wentylacyjnych.
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Elementami nawiewu powietrza do pomieszczen zaplecza sg anemostaty ze
skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami typu LOCKZONE Fa oraz plastikowe zawory
nawiewne typu VLi. dzieki ktérym w zaleznos$ci od ilo$ci powietrza nawiewanego i jego
temperatury - powietrze moze zosta¢ rownomiernie doprowadzone do strefy przebywania
ludzi bez powodowania zjawiska przeciggow. Szczegoétowe dane (wy)nawiewnikOw w cze-
Sci rysunkowej. Wywiew powietrza realizowaC za pomocg kratek wentylacyjnych ze
skrzynkami rozpreznymi GRLc i zaworéw wentylacyjnych wywiewnych EXCa. Regulacja
uktadu odbywac sie bedzie za pomocg przepustnic powietrza zamontowanych w skrzyn-
kach rozpreznych nawiewnikéw i wywiewnikow.

Centrala wyposazona bedzie w zestaw automatyki sterujgcej ktérg nalezy zamon-
towac¢ wedtug zalecen czesci architektonicznej projektu. Do regulacji nagrzewnicy centrali
nalezy zaprojektowaé zestawy regulacyjno pompowe odpowiednie do danej mocy i po-
trzeb nagrzewnicy. Nagrzewnica sterowana jest z automatyki centrali za pomocg modutu
hydraulicznego dobranego w opracowaniu ciepta technologicznego. Ukiad przewidziany
do pracy ciagtej z obnizeniem w godzinach zamkniecia obiektu do 30% wydajnosci. Ste-
rowanie ukladem za pomocg temperatury powietrza nawiewanego na poziome 20 st. C.
Uktad wspotpracuje z indywidualnymi uktadami wywiewnymi z pomieszczen sanitarnych.
Zaprojektowano wentylatory kanatowe i ttumiki akustyczne podtgczone do wyrzutni piono-
wej powietrza zlokalizowanej na dachu budynku. Wyrzutnie zamontowa¢ na podstawie
dachowej] Wentylator podtgczy¢ do sterownika z ptynna regulacjg wydajnosci. Potgczenie
wentylatora z instalacjg kanatowg wykonac¢ za pomocg obejm wibroizolacyjnych. Uktady te
przewidziano do pracy ciggtej z obnizeniem nocnym zgodnie z centralg.

5 Instalacje kanatowe.

Instalacje stanowi¢ bedg kanaly i ksztattki typu A/l wykonane z blachy stalowej ocyn-
kowanej wg normy PN-B-03434 tgczonej kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN
—B -76001 na uszczelki gumowe (wszystkie kolana prostokatne nalezy wyposazy¢ w
kierownice powietrza) oraz elementy okragte: ksztattki i kanaty wentylacyjne typu spiro
oraz elastyczne kanaty wentylacyjne typu flex izolowane akustycznie grub. izolacji 25 mm
widknem szklanym ostona zewnetrzna: aluminium, poliester. Dlugosci przewoddéw ela-
stycznych nie powinny przekraczac¢ 1.5 m.

Izolacja kanatoéw prostokatnych:

= Kanaly prostokatne typu A/l instalacji kanatowych nawiewne i wywiewne wykonane
w w/w systemach prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych in-
stalacyjnych bedg izolowane welng mineralng o grubosci 40mm na zbrojonej folii
aluminiowej. Maty lamelowe z wetny mineralnej gr.40mm pokryte folig.

=  Wspoiczynnik przewodzenia ciepta — 0.037 W/mK

Izolacja okragtych sztywnych:

= Kanaly okragte sztywne typu Spiro izolowac¢ - mata z weiny mineralnej jednostron-
nie pokryta zbrojong folig aluminiowg grubosc¢ izolacji 40 mm - Prostki i ksztattki
kanatowe "Spiro" typ kotowy.

=  Wspoiczynnik przewodzenia ciepta — 0.037 W/mK

Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz obiektu (przytgcza instalacji na-
wiewnych i wywiewnych przy centralach wentylacyjnych — do szachdéw instalacyjnych)
oraz osprzet kanatowy central wentylacyjnych bedg zaizolowane za pomocg welny mine-

6
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ralnej o grubosci 80mm na zbrojonej folii aluminiowej, dodatkowo zabezpieczone ptasz-
czem zewnetrznym z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5mm.
=  Wspoiczynnik przewodzenia ciepta — 0.037 W/mK

Instalacje kanatowa nawiewne i wywiewne odseparowane bedg od central wentylacyjnych
za pomocgy elastycznych potaczenia brezentowego typu EC. Do podwieszania kanatow
wentylacyjnych nalezy stosowa¢ obejmy atestowane i nie powodujgce uszkodzenia izolacji
cieplnej. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, kto-
rych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izo-
lacjg. Zamocowanie przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno prze-
nosic¢ obcigzenia ze wspotczynnikiem bezpieczenstwa wynoszacym 3 dla podpoér podwie-
szen i 1,5 dla podwieszen:

* Przewodow

* Materiatu izolacyjnego

» Dodatkowych elementéw np.: thumikow i przepustnic

* Elementéw skiadowych samych podpor oraz osob lub urzadzeh czyszczacych ka-

naty.

Podpory potaczenia i podwieszenia przy centralach w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkiadek z mate-
riatdw elastycznych lub wibroizolatoréw. Podtgczenia kanatéw do central wykonac¢ z po-
mocq kotnierzy wibroizolacyjnych.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatldw przez zastosowanie otworOw rewizyj-
nych lub demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacji. Otwory powinny by¢ fa-
two otwierane, a w kanatach wentylacyjnych niedopuszczalne sg ostre zakonczenia po-
wierzchni kanatow.
Na przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne
nalezy montowac przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba ze mozliwy
jest demontaz ww. elementéw w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne nalezy
montowac na kanatach wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwor
na dwa kolana. W przypadku przewoddw o wiekszych srednicach nalezy stosowac¢ tréjniki
0 nominalnej srednicy 200mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1:
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imalne wymiary «

Uwaga: otwory rewizyjne montowane na kohcu przewodu ich wymiary powinny by¢ rowne
wymiarom przewodu wentylacyjnego. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach
kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba ze mozliwy jest demontaz ww. elementow w celu
oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne nalezy montowac¢ na kanatach wentylacyjnych co
najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwér na dwa kolana

5.1 Zakonczenia instalacji kanatowych:

Czerpnie nalezy wyposazy¢ w zaluzje statlg uniemozliwiajgcq zacigganie w czasie pracy
centrali ewentualnych opaddéw atmosferycznych i wyposazy¢ jag w wewnetrzne siatkowa-
nie.

Zakonczeniami instalacji wywiewnych bedg wyrzutnie pionowe montowane na podstawach
dachowych.

5.2 Dodatkowe uzbrojenie instalacji wentylacyjnych kanatowych.

Na instalacjach wentylacyjnych kanatowych zaprojektowano przepustnice typu soczewko-
wego na kanatach spiro. Na indywidualnych uktadach wyciggowych — przed wentylatorami
kanatowymi projektowane beda rurowe (dla wentylatoréw kanatowych okragtych) ttumiki
akustyczne. Thumiki akustyczne zaprojektowano takze dla kazdej z central wentylacyjnych
— thumiki te dobiera producent central wentylacyjnych.
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Na instalacjach kanatowych przy przejsciach przez sciany i stropy wygrodzenia pozarowe-
go zaprojektowane zostang klapy p-poz. o odpornosci ogniowej odpowiednio do wymagan
z wyzwalaczem topikowym mechanicznym. Projektuje sie klapy p.poz. o odpornosci
ogniowej EI 120 o parametrach:

= wyzwalacz topikowy 72 st C,
pojedynczy wskaznik krancowy pozycji poczatek i koniec IWKKP.
Korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej
Ruchoma przegroda odcinajgca wykonana z ptyty ognioodpornej
Uszczelki gumowe zapewniajgce szczelnosc.
Kalpy przeciw pozarowe nalezy sprawdzi¢ czy posiadajg odpowiednie certyfikaty i do-
puszczenia oraz czy zapewniajg odpowiedni stopien ochrony przeciwpozarowej.

5.3 Instalacje sptywu kondensatu.

Od central wentylacyjnych — z tac ociekowych spod wymiennikéw odzysku ciepta odpro-
wadzony zostanie kondensat w systemie grawitacyjnym bezposrednio na pota¢ dachu.

5.4 Wykonanie i odbiér instalaciji

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR
urzadzen. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakohczone przy zachowa-
niu nalezytej starannosci i przepisow BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Przy podigczaniu elektrycznym i uruchamianiu urzagdzen nalezy scisle przestrzegac
zalecen i wytycznych Producentow urzadzen zawartych w DTR.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ regulacje
uktadéw w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na poszczegolnych anemostatach jak naj-
bardziej zblizonych do wartosci projektowanych.

Po wykonaniu regulacji nalezy wykona¢ pomiar i protokét z badania skutecznosci wentyla-
cji.

5.5 Stosowane materiaty i urz gdzenia

» wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne
atesty, dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

* urzadzenia i armature podigczyé zgodnie z DTR tych urzgdzen dostarczonymi przez
producentdw,

e sposoéb uktadania i mocowania przewoddéw wentylacyjnych i elementéw rozdziatu po-
wietrza wykonac¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.

5.6 Uzytkowanie instalacji.

* Biezacag obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni (BHP i szkolenie eksploata-
cyjne) i kompetentni pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalaciji.

* W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producen-
ta urzadzen.

* Nalezy przestrzega¢ zaleceh Producentow odnosnie okresowych konserwacji urza-
dzen.
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* Nalezy przestrzega¢ zalecanych koncowych spadkéw cisnienia powietrza na filtrach

kieszeniowych.
5.7 P.poz.

» Wszystkie przejscia przewoddw instalacyjnych przez sciany oddzielenia przeciwpoza-
rowego nalezy uszczelnic¢ do klasy EI 120.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Ptoszaj
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