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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normarni, “Warunkami technicznymi wykonania i odbiory
robdt, budowleno-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej

oraz zosudomi wiedzy | sztuki budovlonej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢

i precyzyjnie wytyczye geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu nalezy konsultowa z projektontem.
Wszellie elementy ruchomme, elemenly wyposazenia, v szczeqnosci dementy stolarki i lusarki okiemnej i drzwiowej,
szklef, fosod, oklodzin elewocyjnych, balustrod, porgczy i pochwyt6w, odbojikéw wewnglrznych i innych nlezy
Zomavia¢

i wykonywat / mantowat na podstowie zveryfikowanych obmiaréw rzeczyvistych wykonanych na obiekce,

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nolety przyjmowat: wedlug pozycii opisanych na schematach Inkalizacyjnych w
dokumentacji — czgs¢ konstrukeyjna (onstrukcjo -~ projekt wykonanczy).
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X5 strop nad | pietrem fragment pod centrale

dyszami kierujgcych, wymiary: k co . . —krata Wema 6cm
130x200 cm, pow. ; (w zaleznosci od pomieszczenia) 1,5¢cm —keramzyt 6cm

geometryczna: 2,60 m2, pow. N . .
czynna oddymiania: 2,38 m2 jastrych cementowy zbrojony siatkg e
= - 100x100x6mm 5cm folia PE

—folia budowlana PE

—warstwa wykoriczeniowa

—wetna mineralona mata 6cm

—Polistyren XPS 8cm Qjﬂ@an\.Um,onH HEB 120)
—hydroizolacja 2x papa termozgrzewalna \<<m.§o 3590.50\ 3.05 20 cm
wylaz na_dachB0x80cm —podbeton 15cm —folia PE paroizolacyjna .
Mxﬂmm,:mﬁmﬁ,wsuagé —podypka piaskowa do 90cm —pfyta g—k na podwdjnym ruszcie stalowym 1,2cm

(w zaleznosci od poziomu terenu)

X6 dach
—dachdowka ceramiczna w kolorze grafit

X2 strop nad piwnicg
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X7 schody wewn.

. . —pfytki gresowe na kleju 1,5cm
X3 strop miedzykondygnacyjny —selbet
—warstwa wykoriczeniowa 1,5cm
(w zaleznosci od pomieszczenia)
—jastrych cementowy zbrojony siatkg X8 schody zewn. stalowe
100x100x6mm 6cm
—folia PE budowlana

balustrada
h=110cm

mﬁu,.F..FE.E,..4...5.4,; ;m —— Y —warstwa wykoriczeniowa 1,5cm —faty 6x4cm
mm \ ' 4 o “mw (w zaleznosci od pomieszczenia) —ptatew 14x10cm
”ﬂm ~ < mww —jastrych cementowy zbrojony siatkq —belka HEB 200 20cm
N i 100x100x6mm 6cm —folia PE
mm balustrada —folia PE budowlana —wefna mineralna 8cm mocowana na
% 8 —Tonopian 43/40 4 cm profilach ES
N b [l | € —folia PE budowlana paroizolacyjna —ptyta g—k 1,2cm(pasy o szer.40cm)
N 4 i
mm I —strop Filigran 20 cm
”ﬂm <44 —tynk wewn. gipsowy maszynowy 1,5cm
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[ e s N 0.15 —Tonopian 43/40 4 cm e e, pos

i iz i X A 5] ) —folia PE budowlana paroizolacyjna \né\;, gresowe antyposlizg. 1,5cm
< o3 ® m“ —strop SP26,5 z ptyt sprezonych 26,5cm —zelbet

mlm m” N —tynk wewn. gipsowy maszynowy 1,5cm
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mm Wln &#&“ % X4 strop miedzykondygnacyjn

\ 2,92 N ) N p gdzy<ondyg yny
mm . ; =\ e am —warstwa wykoriczeniowa 1,5cm

NS NI : . :
- i < e C e SN 7 (w zaleznosci od pomieszczenia)
= § —jastrych cementowy zbrojony siatkg
100x100x6mm 6cm
—folia PE budowlana
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! —Tonopian 43/40 4 cm g sciona bloczki

| cm

! —folia PE budowlana paroizolacyjna y/// SiLia 24

“. . —strop Filigran 18cm sciana bloczki

“ —tynk wewn. gipsowy maszynowa 1,5cm RRssss]  SILKA 12em, 15em
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UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYINY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI




