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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji wod-kan dla buggrzedszkola w Groéjcu, dziatki nr
ewid. 3671/5, 3671/6, 3671/10.

1. Podstawa opracowania

» zlecenie inwestora,

» projekt architektoniczny,

» obowigzujace przepisy i normy,
e uzgodnienia z Inwestorem,

2. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rogzeinie instalacji wod-kan, dla budowy
przedszkola w Gréjcu, dziatki nr ewid. 3671/5, 3&{B671/10. W zakres opracowania wchpdz
nastpujace instalacje:

* instalacja wody zimnej

* instalacja cieptej wodyaytkowej
« instalacja wody cyrkulacyjnej

* instalacja ppa.

* instalacja kanalizacji sanitarnej

3. Opis instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacypej

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze izpmba budynku bdzie doprowadzona po-
przez projektowane przygze.Po wefciu do budynku, w pomieszczeniu wodomierza zlokalia-
ny bedzie wodomierz gtéwny oraz zawdér zwrotny antyskaowy BA, filtr siatkowy i zawory od-
cinajace przed i za wodomierzem.

Zrodtem cieptej wody zytkowej kedzie kotlownia gazowa zlokalizowana w projektowanim
dynku.

Gtowne rozprowadzenie przewodéw wodguwych na kondygnacji parteru prowatlzv
zabudowie, zgodnie z projektem bignarchitektonicznej. Przewody gtéwne, wykoéna rur
HERZ-HT/PE-RT. Piony oraz podeja do przyboréw sanitarnych wykana rur HERZ-HT/PE-
RT. Piony instalacji wodoagowej prowadz w bruzdactsciennych lub w zabudowie.

Instalacg wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji izolowazastosowane otuliny i izolacje dla
catej instalacji cwu i cyrkulacji powinny mienvspétczynnik przewodzenia ciepke0,035W/mK
zgodnie z Rozporrdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 emapcym rozporadzenie
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpada budynki i ich usytuowanie.
Zgodnie z nim grub& izolacji przewodow wynosi:

e Dla przewodow d@rednicy wewntrznej do 22mm — 20mm;

*  Dla przewodéw dérednicy wewntrznej od 22 do 35 mm — 30mm;

. Dla przewoddéw osrednicy wewnrtrznej od 35 do 100mm - réwnérednicy

wewrgtrznej rury;




g BUDOWA PRZEDSZKOLA W GROJCU

dziatki nr ewid. 3671/5, 3671/6, 3671/10
= - ) ) STRONA
archimedia 3
Wolsztyriska 4 ) PROJEKT BUDOWLANY
60-361 Poznan INSTALACJA WOD — KAN

tel/fax (0-61) 867 17 17

. Dla przewodoéw przechodeych przezsciany, stropy, uteonych w komponentach
budowlanych i dla skrzpwan przewodow - grubi@ izolacji rowna potowie
powyzszych wartéci.

e Dla przewodéw utbonych w podtodze - grul§é izolacji 6mm

Podegcia pod piony oraz gtdwne przewody rozprowaae@jwyposay¢ w zawory odcina-
jace zgodne zérednicami danych odcinkow. W miejscach péeej przez przegrody budowlane
przewody prowadziw tulejach ochronnych, a w miejscach przekraczatrief ppa nalery stoso-
wat ognioodporne masyepzniepce, uszczelniage np. Hilti w celu zapewnienia ognioodposoio
przegrody budowlanej. W tych miejscach niezety¢ polaczer przewoddw. W przégiach przez
przegrody budowlane nie stanaaych przegrody strefy pppprzestrzé miedzy przewodem a tu-
leja ochronm powinna by wypetniona szczeliwem elastycznym adioym chemicznie w stosunku
do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura. Tulejeephodzce przez strop powinny wystada
okoto 2 cm powyej posadzki. Montarurocagdéw wykonywa& zgodnie z instrukgj montaowa
producenta zastosowanego systemu.

Po zamontowaniu instalacgdezynfekowé, przeptuka i podd& prébie szczelnii zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruegodw z Tworzyw Sztucznych”.

Rozmieszczenie punktow czerpalnych oraz c¢trggowadzenia przewoddéw instalacji
wodochgowej przedstawiono w ¢gci rysunkowej projektu.

3.1 Opis zestawu hydroforowego

W celu zapewnienia wymaganegdénienia dla instalacji, zaprojektowano ompaktowy ze-
staw hydroforowy z obégiem rezerwowo-testaggym. Zestaw hydroforowy zlokalizowano w po-
mieszczeniu wodomierza, w kondygnaciji piwnicy.

3.2 Prbba szczelngxi instalacji wodociaggowe]

Préby wykoné zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz wytycznymuducenta rur.

Instalacje wodoaigowa poddd prébie szczelnii po uptywie 24 godzin od zakozenia mon-
tazu. Na czas proby armatur inne elementy naly odlaczy¢ i zastpi¢ zalepkami lub zaworami
odcinapcymi. Napetnion wodg instalacg nalezy odpowietrzyg. Prolkg cisnieniowa mazna przepro-
wadza na 2 sposoby, zgodnie z procegtestows A lub B podan w katalogu technicznym produ-
centa. Instalagj nalery podd& dziataniu cinienia réwnego 1,5-krotnej wasm najwyzszego ci-
$nienia roboczego. @iienie to naley w okresie 30 minut dwukrotnie podnésio pierwotnej war-
tosci w odstpie 10min. Proby nie powinny wykazywarzeciekdw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i pgtzeniach

4. Armatura i biaty montaz

Projektuje s¢ przybory sanitarne do pomieszazanitarnych:
Umywalka z otworem, wymiary: 55x45x15.5cm, batettaumywalki staggca z mieszaczem termo-
statycznym i ruchomwylewka 120 mm, miska ugpowa lejowa wisgzca + deska sedesowa, twarda
z tworzywa duroplast, stelalo WC, przycisk sptukggy biaty, pisuar, natynkowa sptuczkdrae-
niowa do pisuarow, nastawnadtowody sptukugcej: 1-6 litra, kabiny natryskowe ze szkia harto-
wanego na prowadnicach rolkowych, brodziki z kakakrylowa, dla baterii natryskowych z mie-
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szaczem termostatycznym stuchawki prysznicowe zagmniej dwoma funkcjami , montowane na
stalowej prowadnicy statej, niklowane.
Armature dostosowado wzrostu 6-latkow.

Projektuje s przybory sanitarne do pomieszazanitarnych dla niepetnosprawnych:
Umywalka dla niepetnosprawnych, wymiary: 65x56cmatebia do umywalki staga z mieszaczem
termostatycznym i ruchagrwylewka 120 mm, uchwyt medyczny, miska ¢g@wa lejowa dla nie-
petnosprawnych wymiary: 70x35,5cm, deska sedesomeomzywa duraplast dla osob starszych i
niepetnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiastalowe, stela do WC.kabiny natryskowe
ze szkla hartowanego na prowadnicach rolkowychjdkoz kabira akrylowa, dla baterii natrysko-
wych z mieszaczem termostatycznym stuchawki prgseme z co najmniej dwoma funkcjami ,
montowane na stalowej prowadnicy statej, niklowane;j
Armatur dostosowa do wzrostu 6-latkow.

5. Instalacja przeciwpazarowa

Zgodnie z Rozpoegzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006
r. w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teye, budy-
nek zostanie zabezpieczony hydrantami wgrznymi z wezem potsztywnym o diugai 1=30m i
pradownica stazkowa. Hydranty zlokalizowé& wg czsci rysunkowej. Instalagjwykona z rur sta-
lowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998¢2onych na gwint. Stosowd#czniki wg PN-79/H-
74392 gwintowane zeliwa cigliwego, rownie obustronnie ocynkowane. Przewody doprowadza-
jace wodt do hydrantéw doprowadzna wys. 1,35 m (0,05 m) od posadzki. Na instafaejeciw-
pozarowej nie mog znajdowa si¢ zadne zawory odcinage.

Za trojnikiem odprowadzagym wod: na cele aytkowe zainstalow& zawoér elektromagne-
tyczny EV220B.

Rozprowadzenie poziomoOw instalacji ppaaprojektowano w zabudowie, lub bruzdach w
kondygnacji parteru. Zabudowa zgodnie z opracowartearry architektonicznej. Piony prowa-
dzone kda w bruzdachiciennych, lub zabudowie. Poziomy wody zimnej zanak przeciwrosze-
niowo piank gr. 9 mm np. Thermaflex FRZ. Przewody prowadzon&wzdachsciennych zaizolo-
wac pianky gr. 6 mm np. Thermaflex typ Thermacompact S.

Wymagane énienie dla instalacji przeciwgarowej wynosi 0,2 MPa mierzone przyzkgm z
dwéch gsiednich, otwartych zaworach podczas poboru wodyunktach najbardziej niekorzyst-
nych pod wzgidem hydraulicznym.

6. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynkiwetla odprowadzane poprzez projektowane przzé do sieci kana-
lizacji sanitarnej..

Przewody kanalizacji sanitarnej weatrz budynku zaprojektowano z rur kielichowych PVC
taczonych na uszczelki gumowe. Pgrtenia przyborow sanitarnych do przewodow padkana-
lizacyjnych naley wykona& w sposéb standardowy dla danego typu przyborovssagch. Podej-
scia kanalizacyjne do poszczegolnych przyborow samyich prowadZi ze spadkiem minimum
2%. Piony kanalizacyjne wyprowadzionad dach budynku i zaopatézy rury wywiewne lub wy-
posay¢ w zawory napowietrzage. Na pionach (u podstawy) instalacji kanalizaeyjsanitarnej
zamontowa czyszczaki rewizyjne. Przewody odptywowe kanalizaanitarnej prowadzonegta
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pod posadzk parteru w gruncie (SN-8). Przewody kanalizacyjoeipme przewidziane do monta-
zU pod posadzkukiad& na podsypce piaskowej gr. 10 cm i zasyp@ cm nad ruy piaskiem.
Przewody kanalizacyjne nalemocowa do elementow konstrukcji budynku za pomochwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytoéw lub wspornikgwinna zapewntaodizolowanie prze-
wodow od przegréd budowlanych i ograniczenia rogstizeniania sidrgal i hatasow w przewo-
dach i przegrodach budowlanych. Pedaly przewodem a obepmalery stosowa podktadki ela-
styczne. Obejmy uchwytéw powinny mocaoweure pod kielichem. Na przewodach spustowych
(pionach) nalgy stosowa na kadej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stasgmewniaj-
ce przenoszenie olgen rurocagu, a dla przewoddéw z PVC, co najmniej jedno tak@owanie
przesuwne. Wszystkie elementy przewodow spustoywgelinny by mocowane niezaigie.

Do umywalek przeznaczonych dla osob niepetnospraiwvagstosowasyfony podtynkowe.
Przewody prowadzone pod posaglzBrzechodzce przez przegrody budowlane prowgdaistalo-
wych rurach ostonowych.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano studzieséhtadzajca z pomp zanurzeniow Unilift
KP350. Pomp wyposay¢ w armatug zwrotra i odcinapca.

Przebieg projektowanej instalagiednice i spadki pokazano wegzi rysunkowe;.

7. Wykonanie i odbiér instalaciji

7.1 Wykonanie i odbior instalacji

Instalacg nalery wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quthi Ruro-
ciagow z Tworzyw Sztucznych” oraz “Warunkami Technigam Wykonania i Odbioru Robot Bu-
dowlano-Montaowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowdantaz i rozruch uradzea na-
lezy wykona zgodnie z instrukgjproducenta wg DTR usdzen.

Ponadto wszystkie prace madzy¢ prowadzone i zak@zone przy zachowaniu najgej staranno-
$ci oraz zgodnie ze sztulbudowlan.

7.2 Stosowane materialy i urgdzenia

» Wszystkie materiaty zastosowane do meatastalacji musz posiadé niezlgdne atesty, do-
puszczajce je stosowanie na terenie Polski.

* Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej migi atest Pastwowego Zaktadu Higie-
ny,

e Urzadzenia i armatyrpodhczy¢ zgodnie z DTR tych uszlzen dostarczonymi przez producen-
tow,

» Sposo6b uktadania i mocowania przewodow wykargodnie z wytycznymi producenta rur.

» Przejcie szachtéw przez najwyz, kondygnagj zgodnie z projektem ppozawartym w opra-
cowaniu architektonicznym.

* Przyjte rozwihzania materialowe oraz wdzenia w projekcie natg traktowa jako przyktado-
we i g tylko wyznacznikiem wymagdajakosciowych. Dopuszcza sistosowanie materiatow i
urzadzer o0 parametrach nie gorszych og/tych w projekcie.

7.3 Uzytkowanie instalaciji

e Biezaca obstug urzadzen powinni prowada przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani
przez Wytkownika instalacji.
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« W trakcie eksploatacji ugdzen nalezy bezwzgtdnie przestrzegawskaza Producenta uez
dzen.

8. Informacje do Planu Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia

8.1 Inwestor
Burmistrz Gminy i Miasta Grojec
ul. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

8.2 Obiekt
Budowa przedszkola w Grojcu
dziatki nr ewid. 3671/5, 3671/6, 3671/10
Grojec

8.3 Zakres opracowania projektu
Instalacja wewetrzna wod-kan.

8.4 Podstawa opracowania informacji
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlddz (J. Nr 106 z 2000 poz. 1126 zzpam.)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320 w sprawie informacji dotyazej

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieésteva i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120

z 2003 roku, poz. 1126, z fidiejszymi zmianami).

8.5 C=zs¢ opisowa do informacji dotyczcej bezpieczéastwa i ochrony zdrowia

8.5.1 Ewentualne zagreenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych (skala, za-
grozenie, miejsce i czas wysgpienia)
Roboty przy montau instalacji sanitarnych:
* upadek z wysokai
» upadek przedmiotow z wysokm
e uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwagniazd
e uraz ciata lub oczu np. przgaznym ceciu rur
e zagraenie trupcymi pytami np. przy @ciu rur z tworzyw sztucznych,
e zagraenia poraenia padem elektrycznym przyaywaniu elektronarazi
e poparzenia np. przy @iu rur na gogco
* wybuch przy spawaniu lubegiu metali
* pochwycenie pracownika przezeéei obracajce s¢ przy wywaniu elektronargzi
* wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakierow
e zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow
e zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi
» zagraenia powodowane butlami z gazami technicznymi

Niektore, przewidziane projektem, roboty budowlatgarzag szczegolnie wysokie ryzyko po-
wstania zagreenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. W szczegOlém zagraenie :
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e przysypania ziemiprzy wykonywaniu wykopow écianach pionowych bez rozparcia @-gt
bokasci wickszej niz 1,5m

* upadku z wysoki przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m

* spawanie instalacji

e zagraenia poraenia padem elektrycznym przyaywaniu elektronarazi

* poparzenia

8.5.2 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejscgrowadzenia rob6t budowlanych

Teren budowy naleg wygrodzt (1,50m) i dwietli¢. Tabliaz budowy zamigci¢c w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej, na wységiaie mniejszej ri 2,0m.

8.5.3 Informacja o sposobie prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystpieniem
do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do realizacji ewentualnych robot szczegohiebezpiecznych wyko-

nawca zobowizany jest:

* zaznajomt pracownikow z zakresem obawkdéw i czynndci

» zaznajomi pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy

» poinformowa& pracownikow o ryzyku zawodowym zazianym z wykonywana przez nich
praa oraz o zasadach ochrony przed zagnoami

» dostarczy srodki ochrony indywidualnej

» okredli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach gywach

e wyznaczy osole do bezpéredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

8.5.4 Sposob przechowywania i przemieszczania matadw, wyrobdw, substancji oraz pre-
paratéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty budowlane ( cegly, pustaki itp.) nalesktadow& w miejscu wyréwnanym i
utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazydowaomieszczeniach wentylowanych, zabez-
pieczonych przed dagiem osob niepowotanych.

Butle z gazami sggonymi zabezpieczyprzed upadkiem i nagrzaniem. Sprawdarawi-
diowos¢ oznakowania butli i oston zabezpiecajch zawory.

8.5.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolg® zagrazenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniaggce bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca
szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujcy wszelkie prace muszsie legitymowa odpowiednimi badaniami,
wyposaeni w kaski i odpowiedriodziez ochronm. Robotnicy wykonujcy prace sprgem mecha-
nicznym musz posiada uprawnienia do obstugi tych wdzen. Sprzt i urzadzenia budowlane po-
winny charakteryzow@sie wiasciwa jakaoscia i sprawndcia techniczma, sprawdzas przez kierow-
nika budowy.

SzczegoOtowe warunki bezpiedstwa pracy w olabie wykopu precyzuaj,,Warunki techniczne wy-

konania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunki technicamgkonania i odbio-

ru rob6t budowlano-montawych czs¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e rusztowania montowazgodnie z DTR

» stosowa drabiny oznaczone znakiem bezpiestea "B”

* miejsca niebezpieczne oznacaytasciwymi znakami lub barwami
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* wyznaczy ewentualne strefy niebezpieczne

e uzywaé odziezy ochronnej, np. okularéwgkawic ochronnych itp.
* uzywa tylko sprawne nakgizia i elektronargzia

* o0znaczy i zapewnt wolne drogi ewakuacji

» zorganizowa staty nadzor

Uwaga:

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy orazue&ntéw niezédnych do prawi-
diowej eksploatacji maszyn i innych gdzeir technicznych naley okresli¢ precyzyjnie w pla-
nie.

Na terenie budowy natg umiesci¢c w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogtoszenie zawiergge dane dotyce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia. Ogtoszenie to
powinno zawieré&

- przewidywane terminy rozpogzia i zakdczenia wykonywanych rob6t budowlanych

- maksymaln liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegiirokresach
- informacje dotyczce planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia.
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