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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Projekty wewnetrznych instalacji wod. — kan.;
Dokumentacja geologiczno — inzynierska;
Obowigzujace przepisy i normy.

Warunki techniczne

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania techniczne projektowanych sieci i przytaczy:

e wodociggowego
e kanalizacji sanitarnej,
e kanalizacji deszczowej,

sieci w pasie drogowym ulicy Orzeszkowej i Zbyszewskiej wraz z przytaczami do budowanego
budynku przedszkola w Grojcu przy ulicy Orzeszkowej na dziatkach nr 3671/6, 3671/5, 3671/10

Opracowanie graficzne zawiera projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi trasami
w/w sieci i przytaczy.

3 Warunki gruntowo — wodne

W rejonie inwestycji wystepuja gliny zwatowe w formie glin, glin piaszczystych
i piaskdéw gliniastych. Miejscowo wystepowaé mogq warstwy piaskéw drobnych. Wykopy
pod uzbrojenie zewnetrzne nie wymaga odwodnienia naptywajacych wod gruntowych.
Odwodni¢ nalezy z dna wykopow ewentualne naptywajacych wod powierzchniowych oraz
opadowych oraz wod zmagazynowanych w przypowierzchniowych warstwach piaskow.
Szczego6towe wyniki badan warunkéw gruntowo — wodnych stanowig odrebne opracowanie.

4 Sieci i przytacze wodociggowe

Woda zimna na cele bytowo - gospodarcze oraz zabezpieczenia p.poz. dla
budynku doprowadzona bedzie z projektowanej sieci wodociggowej Dn160 , biegnacej wzdtuz ul.
Orzeszkowej projektowanym przytaczem @63mm z rur PE typ PE100 SDR17 PN10.

Projektuje sie rozbudowe istniejacej sieci wodociagowej polegajaca na potaczeniu dwdch
istniejacych przewodoéw przebiegajacych w ul. Orzeszkowej o srednicy @110mm oraz &160mm.
Projektowang rozbudowe sieci wodociggowej wykona¢ z rur PVC @160mm SDR21 PN10.
Wiaczenie do istneijacej sieci poprzz cisnieniowe tréjniki zeliwne DN150.



\ .
4 BUDOWA PRZEDSZKOLA W GROJCU
: : PRZY ULICY ORZESZKOWEJ STRONA
archimedia dz. 3671/6, 3671/5, 3671/10 3
Wolsztynska 4

60-361 Poznan
tel/fax (0-61) 867 17 35

PROJEKT BUDOWLANY
ZEWNETRZNE UZBROJENIE TERENU

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dostarczana bedzie z 2 projektowanych hydrantéw
zlokalizowanych ma projektowanej sieci wodociggowej.

e potaczenie rur PE wykonac poprzez zgrzewanie za pomoca elektroztaczek

e rury PVC taczy¢ kielichowo , z uszczelkami wargowymi

e zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 15° do 90° realizowa¢ poprzez stosowanie
ksztattek ,

e zmiany kierunku ponizej 15° realizowa¢ formujac tuki na zimno na budowie przy
dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury otoczenia,

e montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu
opracowanej przez producenta rur, przy temperaturze pow. 5 °C i pogodzie
bezdeszczowej.

e Potaczenia z armaturg wykonac przy zastosowaniu tulei kotnierzowych wraz z kotnierzem
stalowym pokrytym polipropylenem. Sruby oraz podktadki do potaczen kotnierzowych
stosowac ze stali nierdzewnej klasy A-2/70, nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.

e Potaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ tasma termokurczliwg

W zwigzku z brakiem informacji od Zarzadcy Sieci Wod .— Kan. na temat
wymaganego cisnienia w wodociagu w projektowanym budynku przewidzuje zabudowe zestawu
hydroforowego zabezpieczajacego cisnienie dla wewnetrznej instalacji p.poz.

Potaczenie przytacza z projektowang siecig wykonaé przy pomocy nawiertki

cisnieniowej samonawiercajacej z zintegrowang zasuwag DN 150 .

Wejscie przytacza wodociggowego do budynku wykona¢ w rurze ostonowej stalowej
Dn159/5,5mm i diugosci 1,2m wraz z uszczelnieniem typu INTEGRA tU-7.

Do celéw ochrony przeciwpozarowej zewnetrznej zaprojektowano na projektowanej sieci hydranty
nadziemne DN80 o przepustowosci 10 I/s.

Podejscie do projektowanego zestawu wodomierzowego zaprojektowano z rur stalowych.

Teren wokoét zasuwy w promieniu 0,5m umochi¢ elementami betonowymi, a miejsce
ich lokalizacji oznaczy¢ tabliczka informacyjna umieszczong na scianie budynku.

Trase przytacza wodociggowego przedstawiono na Planie Sytuacyjno — Wysokosciowym
w skali 1:500.

4.1. Uktadanie i montaz przytagcza wodociggowego

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym wasko - przestrzennym
o Scianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi lub szalunkiem systemowym.
Podczas wykonywania przytacza nalezy wymieni¢ grunt na piasek przywieziony z zewnatrz.

Projektowane przytacze wodociggowe utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci
15cm. Rurocigg w wykopie nalezy ustabilizowaé¢ piaskiem utozonym miedzy taczeniami odcinkéw
rurociggu. Po potaczeniu odcinkdw rurociagu i przeptukaniu catosci mozna przystgpic
do wykonania préby cisnieniowej na cisnienie probne réwne 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm., zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano — montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
Po pomysinym przebiegu proby cisnieniowej mozna przystgpi¢ do zasypywania przylgcza
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wodociggowego, piaskiem dowiezionym warstwami co 30cm. Zasypke nalezy zageszczaé
mechanicznie warstwami jak wyzej do wartosci wspétczynnika I 0,95 — 0,98 Proctora.
Nad rurociggiem (30cm) utozy¢ tasme ostrzegawcza PE w kolorze niebieskim o szerokosci min.
20cm z drutem Cu @1,5mm.

Cate przylacze nalezy zabezpieczy¢é przed uderzeniami hydraulicznymi.
Pod zasuwe oraz na zatamaniach trasy nalezy zastosowac bloki oporowe.
Na wejsciu do budynku, przytacze nalezy starannie zamocowac¢ do sciany budynku.

4.2. Plukanie i dezynfekcja przewodu

Przytacze przed oddaniem do uzytku nalezy przeptuka¢ czystaq woda z duza
predkoscig przeptywu tak diugo az wyptywajaca woda bedzie zupetnie czysta.

Po przeptukaniu przytacza nalezy dokonac¢ jego dezynfekcji roztworem chlorku
wapnia w ilosci 100mg/l lub roztworem podchlorynu sodu w dawce 0,50 mg/l. Dezynfekowane
przytacze nalezy uzupetnia¢ roztworem tak dtugo az na koncu przewodu zacznie wyptywaé woda
o wyraznym zapachu chloru. Po zachlorowaniu przytacza nalezy zamkng¢ na 24 godz.
a nastepnie ponownie przeptuka¢. Po powtérnym ptukaniu nalezy dokona¢ badania wody
pod wzgledem fizykochemicznym. Jezeli woda odpowiada wymogom wody do celéw
spozywczych i gospodarczych rurociagg mozna przekazac do eksploatacji.

4.3. Proba szczelnosci przytacza wodociggowego

Po wykonaniu przytacze nalezy poddaé probe szczelnosci przy cisnieniu
wynoszacym 1,5 krotnosc¢ cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0MPa przez 30 min. przy temp.
powietrza zewnetrznego powyzej 0 °C.

Wykop przed probg szczelnosci powinien pozosta¢ odstoniety. Cisnienie
w rurociggu nalezy podwyzsza¢ i obniza¢ bardzo powoli. Po napetnieniu i odpowietrzeniu
rurociggu nalezy go pozostawi¢ na kilka godzin w celu ustabilizowania.

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie
z obowigzujgcg normg PN — B/10725 — 1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania.”

4.4. Dobor srednicy przylacza wodociagowego

dv=(4-V/w-[])°°
gdzie:

dw —$rednica wewnetrzna [m]
V- przeptyw obliczeniowy (sie¢ wod. lokalna) [m?%s], V =7,2 m*h =0,00020 m®/s
w — predkosc¢ przeptywu [m/s], w = 1,0 m/s

dw = (4 - 0,00020/1,0 - 3,14)*° = 0,50m

Pobrano przytaczy z rur PE o $rednicy zewnetrznej 63mm.

4.5. Dobor zestawu wodomierzowego
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Zapotrzebowanie wody na cele bytowe wg PN —92 /B-01706:

Projektowany |Wyptyw normatywny g, [I/s] Suma nor}fmagywnych
Przybér Wocvlvayp = VV\\;oda
[szt.] Woda ciepta |Woda zimna . .
ciepfa zimna
Umywalka 30 0,07 0,07 2,1 2,1
Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Natrysk 5 0,15 0,15 0,75 0,75
WC 20 0 0,13 0,00 2,6
Pisuar 2 0 0,3 0,00 0,6
Zawor ze zlaczk 1 0 0,15 0,00 0,15
2,82 6,27
SUMA ZW. + C.W. 9,09

Suma Q, = 9,09 < 20I/s
Q.= 0,682 - (ZQn)**- 0,14

Qs = 0,682 - (9,09)**-0,14 = 1,7 I/s = 6,12 m%h

Dobrano wodomierz JS10 w klasie B spetniajacy w/w warunki:

nominalny strumien objetosci gp: 10 m3/h;
Srednica nominalna Dn: 40mm;
maksymalny strumien objetosci gs: 20 m3/h;
minimalny strumien objetosci min: 60 I/h;
prég rozruchu: 12 I/h.

Dobrano zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA 2760 Dn50

Wezet wodomierzowy zaprojektowano  wewnatrz budynku. Sktada sie on (oprécz w/w
wodomierza) zaworu zwrotnego antyskazeniowego typ EA DN50. Przed i za wodomierzem
zaprojektowano zawory kulowe odcinajace DN50.

4.6. Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

llos¢ wody na cele p.poz (dla projektowanego budynku) przy zatozeniu jednoczesnosci dziatania
dwéch hydrantéw p.poz. @25mm o wydajnosci 1,0m I/s.

Qppoz =2x1,0l/s=2,01/s =7,2m%h
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5. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Wiaczenie projektowanego budynku do istniejacej kanalizacji sanitarnej przebiegajacej w ul.
Zbyszewskiej. Projektowany nowy odcinek sieci kanalizacyjnej przebiega wzdtuz ul. Orzeszkowe;j.
Do projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje sie podtaczenie wszystkich posesiji
zlokalizowanych wzdtuz ulic Orzeszkowej tj. znajdujacych sie na dziatkach nr 3672/14, 3672,15,
3672/16, 3673/13, 3672/12, 3701/39, 3701/41, 3701/42, 3701/21, 3701/10, 3701/37, 3701/38,
3701/12. Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC klasy S @160mm o sSciance litej.
Przytacza do w/w dziatek projektuje sie z rur PVC klasy S @160mm o Sciance litej. Na granicy
dziatek przykanaliki zaslepi¢ korkiem.

Projekt przewiduje wykonanie przytacza do budynku przedszkola kanalizacji sanitarnej @200mm z
rur PVC klasy S o sciance lite;j.

Wyjscie projektowanego przykanalika sanitarnego z budynku wykona¢ pod ptyta fundamentowg
w rurze ochronnej stalowej. Srednica rury 219/8mm; dtugos¢ 1,2mb.

5.1. Bilans sciekow sanitarnych z budynku
Obliczeniowy sekundowy przeptyw $ciekéw sanitarnych wg PN —92 /B-01707:

Przybor [szt.] Przeptyw jednostkowy AW, [I/s]
AW, [I/s]

Umywalka 30 0,5 15,0
Zlewozmywak 1 0,5 0,5
Natrysk 5 1,0 5,0

wC 20 2,5 50,0

Pisuar 2 1,5 3,0
Whpust podtogowy 10 1,0 10,0
Suma 83,5

Qs =K - Zaws > =0,5-83,5°=4,571/s
5.2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej

Przytacze zaprojektowano z rur z niespienionego PVC o sztywnos$ci obwodowej nie
nizszej niz SN8, kielichowych, o srednicy 200mm. Potaczenia rur przewiduje sie na wcisk
z uzyciem atestowanych uszczelek gumowych.

Przykanalik uktadac ze spadkiem minimalnym 1,5%.

Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci potaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt
pod kazdym potaczeniem, a boki potaczenia obsypaé piaskiem z réwnoczesnym jego
zageszczaniem lub tez dokona¢ stabilizacji potaczen rurowych z uzyciem chudego betonu.

Zgodnie z normg PN-81/B-03020 =zaprojektowano minimalne przykrycie rur
mierzone od ich wierzchu do poziomu terenu nie mniejsze niz 1,4m (rury poza strefg
przemarzania).
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Rurociag nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 15cm i 0 obsypac piaskiem do wysokoSci
gruntu ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ do wspétczynnika 1y 0,95 — 0,98
wg Proctora.

Uktadanie przewoddéw kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna nalezy
rozpocza¢ od studni wiaczeniowej (pod goérke). Przewody nalezy uktadac¢ zgodnie ze spadkami
i na gtebokosciach okreslonych na profilach podtuznych.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarne oraz z rur PVC nie wymagajg
zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury stalowe ochronne (ostonowe) powinny
posiadac¢ fabryczng obustronng powtoke asfaltowa, ktéra w miejscach potaczen spawanych
nalezy uzupetni¢ przed zasypaniem przewodu.

5.3. Separator ttuszczu i skrobi

Celem zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej przed bezposrednim wprowadzaniem
Sciekdw zanieczyszczeniami z kuchni zaprojektowano separator ttuszczu i skrobi.
Zbiornik posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Projektuje
sie zbiornik typu STSZ 3 o wydajnosci 3 I/s. Zbiornik jest wyposazony w komore
separacyjna, kosz na skrobie oraz zawor ssacy. Separator wyposazyé w nadbudowe.
Jako obsypke zbiornika zastosowaé piasek stablilizowany. Zwienczenie separatora
wyposazy¢ w ptyte odcigzajaca wraz z wikazem zeliwnym. Przed posadowieniem zbiornika
sprawdzi¢, czy nie zostat on uszkodzony w wyniku nieprawidtowego transportu.

5.4. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne, wiaczeniowe wykonane z betonu B45
np. prod. MatBet lub réwnowazne, z dnem monolitycznym wg PN92/B-10729 &1200. Studnie
przykry¢ wtazem zeliwnymi typu ciezkiego D400 zgodnym z normg PN-EN 124:2000.

W/w studzienka wyposazona bedzie w stopnie ztazowe, zeliwne wg. PN-64/H=74086.

Wioty i wyloty studzienki wykona¢ poprzez adaptory, wbudowane przez producenta studzienek.
Kregi betonowe w studzience tgczy¢ przy uzyciu uszczelek gumowych.

Projektowane studnie zaizolowac¢ przeciwwilgociowo.

5.5. Proba szczelnosci przytacza kanalizacji sanitarnej

Préby szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normg PN-92/B-10735 odcinkami, miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi
przy cisnieniu do 3 m st. wody.

6. Sieci i przylacza kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe z terenu inwestycji odprowadzane beda projektowanymi
kanatami @400 - @500 mm z rur PVC wzdtuz ulic Orzeszkowej i Zbyszewskiej, do planowanego
kanatu deszczowego w ulicy Stowackiego (na miejscu obecnie istniejacego rowu melioracyjnego).

Woda deszczowa odbierana jest przez rury spustowe oraz wpusty deszczowe drogowe.
Piony spustowe kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur PVC kielichowych.
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6.1. Obliczenia instalacji kanalizacji deszczowej

Obliczenie wéd opadowych (zlewnia wéd deszczowych wzdtuz ulicy Zbyszewskiej od
ulicy Pitsudskiego do planowanego kanatu oraz wzdtuz ulicy Orzeszkowej od ulicy
Zbyszewskiej do projektowanego przedszkola. Ze wzgledu na wyniesienie drog powyzej
istniejacego terenu nie uwzglednia sie sptywu wéd deszczowych z terendw zielonych:

Wyliczenia :

Q=9oxFxgxwy
Gdzie:

W - wspétczynniki sptywu

F — powierzchnia odwadniana, [ha],

g - natezenie miarodajne deszczu, dm?®/ s-ha (deszcz 5 letni, czas trwania 15 min)
¢ - wspdtczynnik opdznienia

¢o=1(la F<1ha)

1
0= @ (dla F>1 ha)

6.2. Utozenie przewodow kanalizacji deszczowej

powierzchni . . . , natezenie . I P
a powierzchnia wspotczynnik deszczu wspotczynnik | ilod¢
P wod
[m2] [ha] sptywu q opoznienia deszczowych
powierzchniowego [I/s*ha] sptywu [I/s]
d‘;Ch 5749 0,575 0,90 131 1 67,8
Drogi 5427 0,543 0,80 131 1 56,9
SUMA|[124,7 I/s
Q=124,7 [I/s]

Zgodnie z normg PN-81/B-03020 =zaprojektowano minimalne przykrycie rur
mierzone od ich wierzchu do poziomu terenu nie mniejsze niz 0,8m (rurociagi poza strefg
przemarzania). W przypadku mniejszego przykrycia zastosowa¢ ocieplenie tupkami
styropianowymi o grubosci 10cm.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 15cm i o obsypaé piaskiem do wysokosci
0,3m ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ do wspétczynnika lq 0,95 — 0,98
wg Proctora.
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Uktadanie przewoddéw kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna nalezy
rozpocza¢ od studni wigczeniowej (pod gorke). Przewody nalezy uktadaé zgodnie ze spadkami
i na gtebokosciach okreslonych na profilach podtuznych.

Projektowane przytacza deszczowe z rur PVC nie wymagajg zastosowania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury stalowe ochronne (ostonowe) powinny posiada¢ fabryczng
obustronng powtoke asfaltowa, ktérg w miejscach potaczeh spawanych nalezy uzupetni¢ przed
zasypaniem przewodu.

6.3. Préba szczelnosci przylaczy

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normg PN-92/B-10735 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi
przy cisnieniu do 3 m st. wody.

6.4. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne, rewizyjne wykonane z betonu B45 np.
prod. MatBet lub réwnowazne, z dnem monolitycznym wg PN92/B-10729 &1000. Studnie
przykry¢ wtazem zeliwnymi typu ciezkiego D400 zgodnym z normg PN-EN 124:2000.

W/w studzienka wyposazona bedzie w stopnie ztazowe, zeliwne wg PN-64/H=74086.

Wioty i wyloty studzienki wykona¢ poprzez adaptory, wbudowane przez producenta studzienek.
Kregi betonowe w studzience tgczy¢ przy uzyciu uszczelek gumowych.

Projektowane studnie nie wymagajg zastosowania izolacji przeciwwilgociowej.

7. Sieci i przytacze gazu opatowego

Projekt obejmuje rozbudowe gazociagu dystrybucyjnego @63mm poprzez spiecie
istniejacych gazociggéw w ul. Orzeszkowej. Od rozbudowywanego gazociggu projektuje sie
przytacze gazowe (od gazociagu do skrzynki gazowej) o srednicy @25mm. Podejscia przytacza
do punktu redukcyjnego wykonac przy pomocy stalowej kolumny przytacza Dn20.

Giowny zawdér odcinajacy doptyw gazu do kottowni zlokalizowany zostanie w szafce gazowej
o wymiarach 900x1000x400mm zlokalizowanej na elewacji budynku.

Wejscie do budynku nalezy wykonacC przy zastosowaniu przejscia gazoszczelnego w rurze
ochronnej Dn125mm do pomieszczenia kottowni.
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7.1. Wykonanie przyiacza

Budowa  przyltaczy  gazowych  powinna  by¢  realizowana  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dn. 1993,08,31 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadzacych roboty budowlano — montazowe (Dz.U. Nr 83 z dn. 1993,09,09). Podtaczenia
nowobudowanego przewodu do czynnego gazociggu moze wykona¢ wytgcznie Dostawca Gazu
na zlecenie Inwestora po ostatecznym odbiorze technicznym.

Odcinki przytaczy z rur PE nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej
o grubosci 10cm. Zasypanie przytgcza moze nastgpi¢ po wykonaniu préby szczelnosci i odbiorze
przez przedstawiciela dostawcy gazu po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej - szkic
polowy i mapa sytuacyjna w skali 1:1000. Przytgcze nalezy zasypac i obsypa¢ 10cm warstwg
piasku dowiezionego z zewnatrz i zagesci¢ recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym
warstwami o grubosci 30cm. Pozostate kolejne warstwy o grubosci 30cm kazda zasypywac i
zageszczac mechanicznie.

Dla identyfikacji przytacza w gruncie nalezy nad przewodami w odlegtosci 0,40 m
utozy¢ tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zétego z napisem ,gaz” o szerokosci
0,20 m. Ponadto nad przytgczem nalezy utozy¢ przewdd lokalizacyjny Cu &1,5mm w taki sposéb,
aby odlegtosci czynnika lokalizacyjnego od scianki gazociagu (przytacza), wynosita ok. 5 cm. Po
wykonaniu robét oznakowanie trasy przytacza winno by¢ zgodne z normami PGNIiG S.A.:ZN-G-
30001/2001 i ZN-G-3003/2001.

W odlegtosci 1,5m od budynku oraz punkiu R — P (przed i za punktem) wykonaé¢ przejscie z rur
PE na stal przy pomocy specjalnych ztagczek PE/stal.

Rury i inne elementy stalowe izolowa¢ tasmg izolacyjng PE. Ztacze przejsciowe PE - stal,
ksztattki i materialy izolacyjne winny posiadac¢ atest IGNIG w Krakowie. Rury PE moga byé
dostarczone w odcinkach prostych lub w zwojach.

taczenie rurociggéw:

e rurociggi taczy¢ przy pomocy ztaczek elektrooporowych (mufki),

e obcig¢ konce zgrzewanych rur prostopadle do osi nozem rotacyjnym;

e zdja¢ wierzchnig utleniona warstwe rury skrobakiem rotacyjnym lub cykling nie p6zniej jak
10 min przed operacjg zgrzewania;

e odttuscic powierzchnie zgrzewania rury jednorazowg chusteczkag dotaczong do kazdej
ksztattki;

e natozy¢ na rure ksztaltke i zamocowa¢ w uchwycie centrujgcym w uchwyt zamocowaé
druga przygotowang rure w powyzszy sposob i przesungC ksztattke na srodek miejsca
taczenia;

e podtaczy¢ kable zgrzewarki do koncowek ksztattki i skontrolowaé prawidtowosc
jej opornosci;

e wilgczy¢ zgrzewarke i kontrolowa¢ prawidtowos$¢ czasu zgrzewania.

Po zakonczeniu zgrzewania odtaczy¢ przewody zgrzewarki. Sprawdzi¢ wielko$¢ wyptywki

i pecherzy stopionego PE (optycznie). Ztacze pozostawi¢ w uchwycie do czasu catkowitego
ostygniecia tj. 10 min.
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7.2. Préba szczelnosci przylacza

Préba szczelnosci - nalezy jg wykonaé sprezonym powietrzem na cisnienie 300 kPa w ciagu min.
1 godz. Stosujac do pomiaru atestowany manometr tarczowy.

Prébe szczelnosci wykonawca przeprowadza komisyjnie w obecnosci przedstawiciela dostawcy
gazu i inwestora. Po pozytywnej prébie szczelnosci nalezy zaizolowa¢ wszystkie potaczenia
spawane, zgrzewane, ztacze PE - stali zasypa¢ catkowicie przytacze. Z przeprowadzonej proby
nalezy sporzadzi¢ protokot.

Prébe te wykonuje sie dla rurociggu utozonego w wykopie i przysypanego warstwg ziemi co
najmniej 20cm (z wyjatkiem spoin i armatury). Rurociag napetnia sie sprezonym powietrzem o
odczekuje czas potrzebny do wyréwnania temp. wewnatrz i na zewnatrz rurociggu. Czas trwania
4 - 8 godzin.

Nastepnie przystepuje sie do proby szczelnosci. Uzupetnia sie nadcisnienie powietrza do
osiggniecia cisnienia préby szczelnosci pps = 0,4 MPa (dla rur PE 0,6 MPa) i obserwuje sie jego
spadek. Po uptywie co najmniej 2 godzin ocenia sie stan rurociggu.

Rurociag uwaza sie za szczelny, jezeli po 24 godzinach préby spadek cisnienia Ap (liczony w %)
spetnia warunek:

Ap 0,1t

t — czas proby (co najmniej 24 godz.);
Szczegbtowe warunki préby okresla norma PN-92/M-34503.

Badanie szczelnosci ztgczy — badanie przy uzyciu sprezonego powietrza, dopuszcza sie uzycie
gazu obojetnego (np. CO,, azotu). Rurocigg napetnia sie powietrzem o cisnieniu 0,4 MPa.
Po uptywie co najmniej 1 godziny rurociag nalezy poddac¢ ogledzinom (badanie odksztatcen,
peknie¢, wyrazne spadki cisnienia);

Badanie szczelnosci spoin — sprawdzenie przy wykorzystaniu wody mydlanej. Wadliwe spoiny
nalezy wykona¢ prawidtowo, a nastepnie powtdérzy¢ badanie.

8 Wnioski i uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu projektowanych sieci i przytaczy
o terminie rozpoczecia robét.

Nalezy zatozy¢ sie¢ statych reperéw roboczych, ktére zapewniajg mozliwosé
niwelacji poszczegdlnych odcinkdédw projektowanych sieci oraz przytaczy. Wytyczenie trasy
rurociggéw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Do oznakowania projektowanych sieci i przytaczy w trakcie prowadzenia robét nalezy wykonac
w terenie tablice orientacyjne, ktére mozna umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na
stupkach zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-86/B-
09700.

W trakcie realizacji robét nalezy dokfadnie rozpozna¢ i zlokalizowaé przebieg istniejacego
uzbrojenia podziemnego. Przy pracach na posesjach nalezy ustalic z ich witascicielami
czy nie wystepujg urzadzenia podziemne, ktére nie sg zainwentaryzowane. Przed przystapieniem
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do robot nalezy odkopac recznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczy¢ je tak, aby nie nastgpito
jego uszkodzenie.

Podczas wykonywania prac na ulicach lub otwartych placach dostepnych dla os6b
postronnych nalezy ustawi¢ wokot wykopOw porecze i napisy ostrzegawcze,
a po zmierzchu ustawi¢ sygnalizator ostrzegawczy swiecacy $wiattem czerwonym. Wysokosé
poreczy powinna wynosi¢ 1,1 m. Porecze nalezy ustawi¢ w odlegto$ci min. 1,0m od otwartego
wykopu. Ponadto nalezy umozliwi¢ komunikacje pomiedzy stronami wykopu w postaci montazu
odpowiedniej ilosci mostkow.

Wykonawca rob6t przed przystgpieniem do prac ziemnych zobowigzany
jest do sprawdzenia rzednych wtaczen do istniejacych w terenie sieci. Nalezy zweryfikowac stan
istniejacy w terenie w odniesieniu do otrzymanych podktadéw geodezyjnych.

W trakcie prowadzenia rob6t winny by¢ przeprowadzane odbiory czesciowe robodt zanikowych
na wszystkich wykonywanych sieciach.

Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny by¢ wykonywane recznie
ze szczegblnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.

Przed wtaczeniem do eksploatacji projektowanego uzbrojenia, nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje
powykonawczg robo6t budowlanych.

Wszystkie czynnosci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i armatury innych producentéw (tzw. réwnowaznych)
pod warunkiem wyrazenia zgody przez projektanta.

Zamierzone zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu nalezy zgtasza¢ projektantowi poprzez
inspektora nadzoru.

Zmiany te moga by¢ dokonane wytacznie za zgodg projektanta wyrazong na pismie (notatka
stuzbowa, wpis do dziennika budowy).

Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu pierwotnego zagospodarowania
| uksztattowania terenu na catym obszarze projektowanej inwestycji.

Catos¢ robét budowlano-montazowych nalezy wykonac¢ zgodnie z :
e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych”
cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”
»Instrukcjg stosowania rur kamionkowych i PVC opracowang przez producenta rur”

Projektant:

mgr inz. Artur Szkop



