
 NW-2 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
 z wymiennikiem krzyżowym, z dodatkowym filtrem
 tłuszczowym, typ VS-30-R-PH/SS N/W 3900/3900 m³/h
 filtr EU5, Qg=30.4kW, m=1.31m³/h, T=70/50°C, R=1",
 ΔP=5.16kPa, Pmax=1.5kW x 2. M=534kg

 NW-1 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
 z wymiennikiem krzyżowym, typ VS-10-R-PH/SS-T
 N/W 680/610 m³/h filtr G4, Qg=5.72kW, m=0.25m³/h,
 T=70/50°C, R=3/4", ΔP=1.43kPa, Pmax=0.55kW x 2. M=286kg
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UWAGI:
1. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu 

kanałów i urządzeń. Domiarów dokonać na budowie.
2. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
3. Koordynację z branżą elektryczną przeprowadzić na budowie.
4. Podane rzędne są orientacyjne.
5. Montaż kanałów i urządzeń elementami systemowymi np. HILTI 

wyłącznie do konstrukcji budynku.
6. Wykonanie konstrukcji wsporczych pod kanały i urządzenia w 

zakresie Wykonawcy instalacji.
7. Podłączenie urządzeń dachowych do instalacji odgromowej wg 

projektu branży elektrycznej w zakresie Wykonawcy.
8. Wykonanie układu zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej

i klimatyzacyjnej w zakresie Wykonawcy.
9. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany wydzielenia 

pożarowego za pomocą klap p.poż. firmy GRYFIT. Przejścia 
przewodów freonowych przez ściany wydzielenia pożarowego w 
masie ogniochronnej.


