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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane].
Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac¢

i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad,

okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikdw
wewnetrznych i innych nalezy zamawiac¢
i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedfug pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢
konstrukcyjna (konstrukcja — projekt wykonawczy).

WSZYSTKIE ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ
| DRZWIOWEJ, JAK ROWNIEZ WYLAZOW

DACHOWYCH NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC / MONTOWAC
NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH NA PLACU BUDOWY

OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
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OPIS

zestaw drzwiowy z profili PCV czterokomorowych z
uszczelkami typu AD i MD, kolor profili drewnopodobny (jasne
drewno - sosna gérska lub oregon), klamka standardowa w
kolorze srebrnym (stal nierdzewna), szklenie - szkto biate,
niskoemisyjne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- SAMOZAMYKACZ(2 SZT.)
- ODBOJINIK (2 SZT.)

zestaw drzwiowy z profili PCV czterokomorowych z
uszczelkami typu AD i MD, kolor profili drewnopodobny (jasne
drewno - sosna gérska lub oregon), klamka standardowa w
kolorze srebrnym (stal nierdzewna), szklenie - szkto biate,
niskoemisyjne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- SAMOZAMYKACZ(1 SZT.)
- ODBOJINIK (1 SZT.)

zestaw drzwiowy z profili PCV czterokomorowych z
uszczelkami typu AD i MD, kolor profili drewnopodobny (jasne
drewno - sosna gérska lub oregon), klamka standardowa w
kolorze srebrnym (stal nierdzewna), szklenie - szkto biate,
niskoemisyjne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- SAMOZAMYKACZ(1 SZT.)
- ODBOJINIK (1 SZT.)

DRZWI ZEWNETRZNE STALOWE TECHNICZNE,
PELNE, PROFIL OSCIEZNICY STALOWY, SKRZYDLA
- BLACHA STALOWA OCYNKOWANA, WYPEENIENIE
Z WEENY MINERALNEJ, MALOWANA PROSZKOWO,
WYKONCZENIE OSCIEZNICY I SKRZYDtA:
MALOWANIE NA KOLOR RAL 9006

Wyposazenie:

- zamek z wkiadka patentowa (1 szt.)
- odbojnik (2 szt.)

- kratka nawiewna 80x30 cm (2 szt.)

DRZWI ZEWNETRZNE STALOWE TECHNICZNE,
PELNE, PROFIL OSCIEZNICY STALOWY, SKRZYDtA
- BLACHA STALOWA OCYNKOWANA, WYPELNIENIE
Z WELNY MINERALNEJ, MALOWANA PROSZKOWO,
WYKONCZENIE OSCIEZNICY I SKRZYDEA:
MALOWANIE NA KOLOR RAL 9006

Wyposazenie:

- zamek z wkiadka patentowa (1 szt.)
- odbojnik (1 szt.)

- samozamykacz (1 szt.)

zestaw drzwiowy z profili PCV czterokomorowych z
uszczelkami typu AD i MD, kolor profili drewnopodobny (jasne
drewno - sosna gorska lub oregon), klamka standardowa w
kolorze srebrnym (stal nierdzewna), szklenie - szkto biate,
niskoemisyjne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- SAMOZAMYKACZ(1 SZT.)
- ODBOJINIK (1 SZT.)

zestaw drzwiowy z profili PCV czterokomorowych z
uszczelkami typu AD i MD, kolor profili drewnopodobny (jasne
drewno - sosna gérska lub oregon), klamka standardowa w
kolorze srebrnym (stal nierdzewna), szklenie - szkto biate,
niskoemisyjne zespolone 4+12+4, bezpieczne w klasie P2

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- SAMOZAMYKACZ(2 SZT.)
- ODBOJINIK (2 SZT.)

ZESTAW DRZWIOWY ALUMINIOWO-SZKLANY, SZKLENIE BEZPIECZNE,
PROFIL OSCIEZNICY ALUMINIOWY PPOZ, SLUSARKA MALOWANA
PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9006), SZKLENIE
- SZKLO BIALE POJEDYNCZE PPOZ E30 O STANDARDZIE SZYBY
MONOLITYCZNE]J SGG PYROSWISS, OKUCIA DRZWIOWE O

STANDARDZIE OKUC GU DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH
WYKONCZENIE - STAL NIERDZEWNA PATYNOWANA

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- SAMOZAMYKACZ(1 SZT.)
- ODBOINIK (1 SZT.)

UWAGA: DRZWI WYKONANE JAKO P-POZ EI 30

ZESTAW DRZWIOWY ALUMINIOWO-SZKLANY, SZKLENIE BEZPIECZNE,
PROFIL OSCIEZNICY ALUMINIOWY PPOZ, SLUSARKA MALOWANA
PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9006), SZKLENIE
- SZKLO BIALE POJEDYNCZE PPOZ E30 O STANDARDZIE SZYBY
MONOLITYCZNE]J SGG PYROSWISS, OKUCIA DRZWIOWE O

STANDARDZIE OKUC GU DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH
WYKONCZENIE - STAL NIERDZEWNA PATYNOWANA

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- SAMOZAMYKACZ(1 SZT.)
- ODBOINIK (1 SZT.)

UWAGA: DRZWI WYKONANE JAKO P-POZ EI 30

ZESTAW DRZWIOWY ALUMINIOWO-SZKLANY, SZKLENIE BEZPIECZNE,
PROFIL OSCIEZNICY ALUMINIOWY PPOZ, SLUSARKA MALOWANA
PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9006), SZKLENIE
- SZKLO BIALE POJEDYNCZE PPOZ E30 O STANDARDZIE SZYBY
MONOLITYCZNE] SGG PYROSWISS, OKUCIA DRZWIOWE O

STANDARDZIE OKUC GU DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH
WYKONCZENIE - STAL NIERDZEWNA PATYNOWANA

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- SAMOZAMYKACZ(1 SZT.)

- ODBOJINIK (1 SZT.)

- zamek z wkitadka patentowg

UWAGA: DRZWI WYKONANE JAKO P-POZ EI 30

DRZWI WEWNETRZNE STALOWE TECHNICZNE, PELNE, PROFIL
OSCIEZNICY - STALOWY, SKRZYDEA - STALOWE, WYPEXNIENIE Z WEENY
MINERALNEJ, CALO$C MALOWANA PROSZKOWO, WYKONCZENIE

OSCIEZNICY I SKRZYDtA: kolor drewnopodobny (jasne drewno - sosna
gorska lub oregon)

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- SAMOZAMYKACZ(1 SZT.)

- ODBOJINIK (1 SZT.)

- zamek z wkitadka patentowg

UWAGA: DRZWI WYKONANE JAKO P-POZ EI 60

DRZWI WEWNETRZNE STALOWE TECHNICZNE, PELNE, PROFIL
OSCIEZNICY - STALOWY, SKRZYDEA - STALOWE, WYPEXNIENIE Z WEENY
MINERALNEJ, CALO$C MALOWANA PROSZKOWO, WYKONCZENIE
OSCIEZNICY I SKRZYDtA: kolor drewnopodobny (jasne drewno - sosna

gorska lub oregon)

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- SAMOZAMYKACZ(1 SZT.)

- ODBOJINIK (1 SZT.)

- zamek z wkitadka patentowg

UWAGA: DRZWI WYKONANE JAKO P-POZ EI 60

DRZWI WEWNETRZNE STALOWE TECHNICZNE,

PELNE, PROFIL OSCIEZNICY - STALOWY, SKRZYDA -
STALOWE, WYPELNIENIE Z WELNY MINERALNEJ,

CALOSC MALOWANA PROSZKOWO, WYKONCZENIE

OSCIEZNICY I SKRZYDEA: MALOWANIE NA KOLOR
RAL 9006

WYPQSAZENIE DODATKOWE:
- SAMOZAMYKACZ(1 SZT.)

- ODBOJNIK (1 SZT.)

- zamek z wkiadka patentowg

UWAGA: DRZWI WYKONANE JAKO P-POZ EI 60

DRZWI WEWNETRZNE STALOWE TECHNICZNE,
PELNE, PROFIL OSCIEZNICY - STALOWY, SKRZYDKA -
STALOWE, WYPELNIENIE Z WELNY MINERALNE],
MALOWANA PROSZKOWO, WYKONCZENIE
OSCIEZNICY I SKRZYDA: MALOWANIE NA KOLOR
RAL 9006

Wyposazenie:
- zamek z wktadka patentowg
- 1x odbojnik

DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDtO PLASKIE),
RAMIAK DREWNIANY OBEOZONY DWUSTRONNIE
GLADKA PLYTA HDF Z OKLEINA NATURALNA,
WYPELNIENIE: PLYTA WIOROWA OTWOROWA,
OSCIEZNICA DREWNIANA REGULOWANA
OKLEINOWANA, CALOSC WYKONCZONA OKLEINA

NATURALNA - JASNE DREWNO - SOSNA (GORSKA
LUB OREGON)

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- SAMOZAMYKACZ (1 SZT.)

- ZAMEK TYPU WC STOSOWANY W BUD. UZYT.
PUBLICZNEJ Z FUNKCIA AWARYINEGO OTWIERANIA
1 WSKAZNIKIEM ZAJETOSCI KABINY

- ODBOJNIK (1 SZT.)

- TULEJE WENTYLACYINE

DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDO PLASKIE),
RAMIAK DREWNIANY OBEOZONY DWUSTRONNIE
GLADKA PLYTA HDF Z OKLEINA NATURALNA,
WYPELNIENIE: PLYTA WIOROWA OTWOROWA,
OSCIEZNICA DREWNIANA REGULOWANA
OKLEINOWANA, CALOSC WYKONCZONA OKLEINA

NATURALNA - JASNE DREWNO - SOSNA (GORSKA
LUB OREGON)

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- SAMOZAMYKACZ (1 SZT.)

- ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA KLASY C
- ODBOINIK (1 SZT.)

- TULEJE WENTYLACYINE

DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDO PLASKIE),
RAMIAK DREWNIANY OBEOZONY DWUSTRONNIE
GLADKA PLYTA HDF Z OKLEINA NATURALNA,
WYPELNIENIE: PLYTA WIOROWA OTWOROWA,
OSCIEZNICA DREWNIANA REGULOWANA
OKLEINOWANA, CALOSC WYKONCZONA OKLEINA

NATURALNA - JASNE DREWNO - SOSNA (GORSKA
LUB OREGON)

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- SAMOZAMYKACZ (1 SZT.)

- ODBOINIK (1 SZT.)

- TULEJE WENTYLACYINE

DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDLO PLASKIE),
RAMIAK DREWNIANY OBEOZONY DWUSTRONNIE
GEADKA PLYTA HDF Z OKLEINA NATURALNA,
WYPELNIENIE: PLYTA WIOROWA OTWOROWA,
OSCIEZNICA DREWNIANA REGULOWANA

OKLEINOWANA, CALOSC MALOWANA NA KOLOR
JASNOSZARY

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- SAMOZAMYKACZ (1 SZT.)

- ODBOJNIK (1 SZT.)

- ZAMEK TYPU WC STOSOWANY W BUD. UZYT.
PUBLICZNEJ Z FUNKCJA AWARYINEGO OTWIERANIA
I WSKAZNIKIEM ZAJETOSCI KABINY

- TULEJE WENTYLACYINE

DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDLO PLASKIE),
RAMIAK DREWNIANY OBtOZONY DWUSTRONNIE
GLADKA PLYTA HDF Z OKLEINA NATURALNA,
WYPELNIENIE: PLYTA WIOROWA OTWOROWA,
OSCIEZNICA DREWNIANA REGULOWANA
OKLEINOWANA, CAtOSC WYKONCZONA OKLEINA
NATURALNA - JASNE DREWNO - SOSNA (GORSKA
LUB OREGON)

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- SAMOZAMYKACZ (1 SZT.)

- ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA KLASY C
- ODBOINIK (1 SZT.)

- TULEJE WENTYLACYINE

DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDtO PLASKIE),
RAMIAK DREWNIANY OBEOZONY DWUSTRONNIE
GLADKA PLYTA HDF Z OKLEINA NATURALNA,
WYPELNIENIE: PLYTA WIOROWA OTWOROWA,
OSCIEZNICA DREWNIANA REGULOWANA
OKLEINOWANA, CALOSC WYKONCZONA OKLEINA
NATURALNA - JASNE DREWNO - SOSNA (GORSKA
LUB OREGON), WYMAGANA MINIMALNA
IZOLACYINOSE AKUSTYCZNA DRZWI: Rw=37 dB

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- SAMOZAMYKACZ (1 SZT.)

- ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA KLASY C

- TABLICZKA Z NR ORAZ NAZWA POMIESZCZENIA

- ODBOJNIK (1 SZT.)

- PRZESZKLENIE ZE SZKtA BIALEGO BEZPIECZNEGO

DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDLO PLASKIE),
RAMIAK DREWNIANY OBtOZONY DWUSTRONNIE
GLADKA PLYTA HDF Z OKLEINA NATURALNA,
WYPELNIENIE: PLYTA WIOROWA OTWOROWA,
OSCIEZNICA DREWNIANA REGULOWANA
OKLEINOWANA, CAtOSC WYKONCZONA OKLEINA

NATURALNA - JASNE DREWNO - SOSNA (GORSKA
LUB OREGON)

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- SAMOZAMYKACZ (1 SZT.)

- ZAMEK TYPU WC STOSOWANY W BUD. UZYT.
PUBLICZNEJ Z FUNKCJA AWARYINEGO OTWIERANIA
I WSKAZNIKIEM ZAJETOSCI KABINY

- ODBOJNIK (1 SZT.)

- TULEJE WENTYLACYINE

DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDtO PLASKIE),
RAMIAK DREWNIANY OBEOZONY DWUSTRONNIE
GLADKA PLYTA HDF Z OKLEINA NATURALNA,
WYPELNIENIE: PLYTA WIOROWA OTWOROWA,
OSCIEZNICA DREWNIANA REGULOWANA
OKLEINOWANA, CALOSC WYKONCZONA OKLEINA

NATURALNA - JASNE DREWNO - SOSNA (GORSKA
LUB OREGON)

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA KLASY C
- ODBOJINIK (1 SZT.)

- TULEJE WENTYLACYINE

drzwi z profili PCV czterokomorowych z
uszczelkami typu AD i MD, kolor profili
drewnopodobny (jasne drewno - sosna gorska
lub oregon), klamka standardowa w kolorze
srebrnym (stal nierdzewna), szklenie - szkto
biate, pojedyncze, bezpieczne

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- SAMOZAMYKACZ(1 SZT.)
- ODBOJINIK (1 SZT.)

DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDO PLASKIE),
RAMIAK DREWNIANY OBLOZONY DWUSTRONNIE
GLADKA PLYTA HDF Z OKLEINA, WYPELNIENIE:
PLYTA WIOROWA OTWOROWA, OSCIEZNICA
DREWNIANA, CALOSC MALOWANA NA KOLOR
JASNOSZARY

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- FUNKCJA SAMOZAMYKANIA (W ZAWIASACH)

drzwi z profili PCV czterokomorowych z
uszczelkami typu AD i MD, kolor profili
drewnopodobny (jasne drewno - sosna gorska
lub oregon), klamka standardowa w kolorze
srebrnym (stal nierdzewna), szklenie - szkio
biate, pojedyncze, bezpieczne

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- SAMOZAMYKACZ(1 SZT.)
- ODBOJINIK (1 SZT.)

drzwi z profili PCV czterokomorowych z
uszczelkami typu AD i MD, kolor profili
drewnopodobny (jasne drewno - sosna gorska
lub oregon), klamka standardowa w kolorze
srebrnym (stal nierdzewna), szklenie - szkio
biate, pojedyncze, bezpieczne

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- SAMOZAMYKACZ(1 SZT.)

- ODBOJINIK (1 SZT.)

- NAWIEWNIK POWIETRZA

DRZWI TECHNICZNE HIGIENICZNE DO
GASTRONOMII, OSCIEZNICA: STAL NIERDZEWNA (Z
BARIERA TERMICZNA), SKRZYDLO: MATERIAL
POLIESTROWY WZMACNIANY WtOKNEM SZKLANYM,
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE: STAL NIERDZEWNA,
IZOLACJA TERMICZNA Z POLIURETANU, GRUBOSC
SKRZYDtA: 40 MM, OKUCIA: ZAWIASY ZE STALI
NIERDZEWNEJ, ZAMEK Z KLAMKA ASSA

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA KLASY C
- SAMOZAMYKACZ(1 SZT.)

- ODBOINIK (1 SZT.)

DRZWI TECHNICZNE HIGIENICZNE DO
GASTRONOMII, OSCIEZNICA: STAL NIERDZEWNA (Z
BARIERA TERMICZNA), SKRZYDLO: MATERIAL
POLIESTROWY WZMACNIANY WtOKNEM SZKLANYM,
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE: STAL NIERDZEWNA,
IZOLACJA TERMICZNA Z POLIURETANU, GRUBOSC
SKRZYDtA: 40 MM, OKUCIA: ZAWIASY ZE STALI
NIERDZEWNEJ, ZAMEK Z KLAMKA ASSA

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA KLASY C
- SAMOZAMYKACZ(1 SZT.)

- ODBOINIK (1 SZT.)
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archimedia

Pracownia: ul.Wolsztynska 4 , 60-361 Poznan

T/F (061) 867 17 35 , e-mail archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:

| Branza: | ARCHITEKTURA |

Stadium dokumentagji: |

PROJEKT BUDOWLANE]

Inwestor:

BURMISTRZ GMINY I MIASTA GROJEC
UL. PILSUDSKIEGO 47, 05-600 GROJEC

Nazwa inwestycji:

Budowa przedszkola w Gréjcu
dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10

Projektant:

mgr. inz. arch. Krzysztof Janus

upr.arch.7131/10/P/2005

Opracowanie:

mgr inz. arch. Andrzej Balewski
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Podpis/pieczatka:

Sprawdzajacy

inz.bud. Wiestaw Janus

upr.arch.1123/88/Lo
upr.konstr.590/84/Lo

Tres¢ rysynku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]

Data rozpoczecia projektu:

Data

Nr rysunku 7 Skala

Ostatnia modyfikacja:

12,2011
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UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYINY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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