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1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Inwestor
Burmistrz Gminy i Miasta Gréjec
ul. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

1.2. Adres budowy.
dz. nr. 3671/2, 3672/13, 3673/12
ul. Orzeszkowej
05-600 Grojec

1.5. Nazwa inwestycji.
Projekt energetycznej linii oswietlenia ulicznego.

1.6. Zakres rzeczowy.

Budowa kabla typu YKY 5x10mm?2 210,0m
Budowa kabla typu YAKXs 5x25mm?2 15,0m
Budowa szafki oswietleniowej - wyposazonej 1 kpl.
Posadowienie stupéw oswietleniowych h=8,0m 6 kpl
Montaz wysiegnikow 1,0m 6 kpl
Montaz opraw oswietlenia ulicznego 150W 6 kpl

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dokumentacji stanowi:
2.1. Umowa z inwestorem-zamoéwienie jednostkowe
2.2. Warunki przytaczenia;
2.3. Ustalenia w terenie.
2.4. Uzgodnienia branzowe.



3. OPIS TECHNICZNY
3.1.Charakterystyka techniczna.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
energetycznej linii oSwietlenia ulicznego wraz z posadowieniem szafki oswietleniowej oraz
stupow oswietleniowych w rejonie dz. nr 3671/2, 3672/13, 3673/12 w Grojcu (rejon ul.
Orzeszkowe)).

3.2. Stan istniej acy.

W chwili obecnej teren w rejonie dziatek objetych inwestycjg nie zainstalowano opraw
oswietlenia ulicznego. W zwigzku z rozwojem terenow osiedla wewnetrznego zachodzi
koniecznos$¢ budowy energetycznej linii oswietlenia ulicznego.

3.3. Stan projektowany:
W projekcie nalezy:

- Zabudowac¢ zabezpieczenie linii zasilajgcej szafke o$wietleniowg na rezerwowym
polu rozdzielni 0,4kV zgodnie ze schematem elektrycznym,

- ulozyé projektowany kabel typu YAKXs 5x25mm2 miedzy rezerwowym polem
rozdzielnicy 0,4kV stacji transformatorowej ( wg oddzielnego opracowania) a
szafkg oswietleniowa,

- Posadowi¢ szafke oswietlenia ulicznego typu RSOU2,

- ulozy¢ projektowane kable typu YKY 5x10mm2 miedzy szafkg oswietleniowg a
stupami oswietleniowymi

- posadowi¢ stupy oswietleniowe,

- wykonac¢ instalacje odgromowg stupow oswietleniowych,

- zainstalowac oprawy o$wietleniowe o mocy 150W

- wykonac sterowanie szafki oswietleniowej ze stupa oswietleniowego istniejgcego.

Na rezerwowym polu zasilajgcym rozdzielni nn 0,4kV zainstalowaé rozigcznik
bezpiecznikowy. Z zaciskdw wyprowadzi¢ linie kablowg typu YAKXs 5x25mmz2. Przewod
YAKXs 5x25mm?2 wyprowadzi¢ z budynku stacji oraz wprowadzi¢ do szafy sterujgcej
poprzez oryginalne przepusty kablowe. W miejscu wskazanym na planie sieci zewnetrznej
nalezy posadowi¢ szafke oswietleniowg typu RSOU2 prod. ZPUE Wioszczowa. Szafke
mocowac¢ do podioza za pomocg oryginalnych elementéw fundamentowych. Wyposazenie
szafki wykona¢ zgodnie ze schematem elektrycznym (rys.E-3). Jako ukiad pomiarowy
nalezy zastosowac licznik elektroniczny 3-fazowy z pomiarem 1-strefowym , bezposrednim.
W szafie kabel wprowadzi¢ na podstawe bezpiecznikowg PBO0O0 40A i zakohczy¢ wkiadka
bezpiecznikowg o wartosci 10A. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe stosowaé wytgcznik
nadpragdowy typu S303 C6, selektywny. Od szafy oswietleniowej utozy¢ linie zasilajgcg
stupy oswietleniowe rozmieszczone zgodnie z zalgczong mapa. Linia nr 1 wykonana
kablem typu YKY 5x10m? zasilaé bedzie stupy oswietleniowe oznaczone nr 1 — 6. Takie
zastosowania umozliwi w pozniejszym okresie rozbudowe systemu oswietleniowego. Linie
oswietleniowe zabezpieczy¢ roztgcznikami bezpiecznikowymi typu R303 10A. Stosowac
stupy stalowe ocynkowane o wysokosciach podanych na schematach i planszy sieci
zewnetrznych. Jako oprawy stosowac lampy typu SGS 203 z nastepujacymi parametrami:

» sprawnosc¢ po rocznej eksploatacji — min 90%,

» szczelnos¢ komory optycznej — IP65,



» szczelno$¢ komory zespotu sterowania — IP65,

* opory powietrza — CxS:0,10m? (wiatr boczny),

» odpornosc na wstrzasy : 6J.
W miejscach wskazanych na planszy zagospodarowania terenu (rys.E-1) zainstalowac
stupy oswietleniowe. Stosowac stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 8,0m (zgodnie z
oznaczeniami). Stupy instalowa¢ w gruncie przy pomocy oryginalnych fundamentow
betonowych. Montaz stupow wykonaé¢ w odlegtosci minimum 0,5m od ogrodzenia posesji
prywatnych. Stupy instalowac¢ tak aby tabliczka wewnetrzna dostepna byta od strony ulicy.
Kabel zasilajgcy instalowaé w stupach przelotowo na tabliczkach znamionowych. Kabel
wprowadzi¢ do stupa przy pomocy oryginalnych przepustéw kablowych tak aby byt on
niedostepny z zewnatrz. Stosowac¢ stupy w peilni okablowane wewnatrz. Na stupach
zainstalowac¢ wysiegniki o di. 1,0m do ktérych mocowa¢ oprawy oswietlenia ulicznego o
mocy 150W. Mocowanie opraw oswietleniowych wykona¢ przy pomocy oryginalnych
elementdw montazowych dostarczanych razem 2z oprawa. Montaz stup i opraw
oswietleniowych wykona¢ zgodnie z DTR danego urzadzenia i zaleceniami producenta.
Stupy instalowac¢ w pasie chodnika. Przy kazdym stupie wykonac uziom szpilkowy dt. 3,0m.
Uziom potaczy¢é z metalowg konstrukcjg stupa. Dokladng lokalizacje stupow
oswietleniowych potwierdzi¢ na etapie budowy po wytyczeniu przez geodete linii drogowej.
Linie kablowe uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m. Dno rowu wyrownac i
wypeti¢ warstwg piasku (min 10,0 cm). Na tak przygotowanym podkiadzie utozy¢ kable
linig falistg z zachowaniem 3% rezerwy na catej dlugosci kabla. Nastepnie kabel przysypac
25,0cm warstwg piasku z réwnomiernym zageszczeniem mechanicznym. Na warstwie
piasku utozy¢ tasme informacyjng. Pozostalg czes¢ rowu wypetni¢ rodzimg glebg
pochodzacg z wykopu. Wszystkie przejscia przez ulice, chodniki oraz kolizje z uzbrojeniem
terenowym wykonac¢ w rurze ostonowej typu SRS 110. Przy kazdym stupie zastosowac
zapas kabla w postaci utozonej petli o dlugosci min. 2,0m.
UWAGA'!

Wszystkie prace ziemne zwi gzane z budow g linii nale zy przeprowadza ¢ zgodnie
z uzgodnieniami bran zowymi i ustaleniami wta s$cicieli gruntow.

Przy wykonywaniu robot ziemnych w miejscach zblizen i skrzyzowania z innymi
sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace nalezy wykonac recznie oraz stosowac sie do
uwag i wymogoéw uzytkownikow i uzgodnieniach branzowych. Uktadanie kabli wykonac
zgodnie z PN-76 E-05125

3.4. Zagospodarowanie terenu.

Projektowana budowa energetycznej linii o$wietlenia drogowego nie spowoduje
koniecznosci zmiany istniejgcego zagospodarowania terenu. Realizacja réwniez
w przysztosci nie bedzie wymagata zmian w istniejgcym planie zagospodarowania. Po
wykonaniu przewidywanych prac ziemnych teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkcji.

Szerokos¢ zajmowanego pasa w trakcie budowy nie powinna przekracza¢ od 1,5 do 3,0
metra
w zaleznosci od istniejgcych warunkow technicznych w danym miejscu.

3.5. Ochrona $rodowiska, strefy ochronne, plan ,bioz”.

Projektowana budowa nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, wod i gleby.

Dla przedmiotowej inwestycji nie potrzeba wykonac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwany ,planem bioz” (§6 pkt. 1b, 1k) zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 120)



3.6. Uwagi ko ncowe.

Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, a takze
z obowigzujgcymi polskimi normami.
Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z wymienionymi
normami,
z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP oraz porzadkowych, obowigzujgcych
na drogach publicznych.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa, zgodnie z zatgczonymi kserokopiami
uzgodnien, nalezy powiadomi¢ poszczegolnych uzytkownikdéw urzadzen podziemnych, a w
szczegolnosci wiascicieli badz uzytkownikbw poszczegolnych dziatek na ktorych
prowadzone bytyby prace ziemne.

Realizacja projektu gwarantuje w pelni zachowanie warunkow okreslonych
w art. 5 a w szczegblnosci ochrone uzasadnionych interesébw 0sOb trzecich
(art. 5 ust. 1 pkt.9) w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994r. - PRAWO BUDOWLANE
jednolity tekst (Dz. U. Nr 207 z dn. 05.12.2003r.).

Po wykonaniu prac Inwestor zobowigzany jest do przeprowadzenia odbioru prac
zanikowych jak i catosciowych przy udziale wytypowanego przedstawiciela ENEA S.A
Rejon Dystrybucji Szamotuty. Nalezy stosowac¢ materiaty przedstawione w tekscie z uwagag
» -« lUb rbwnowazne”.

4, Obliczenia techniczne

LINIA OSWIETLENIOWA NR1
- hapiecie sieci zasilajgcej 400V
- system ochrony przed porazeniem poprzez szybkie wylgczanie
uktad sieciowy TN-C
- moc zainstalowana P=1,1 kW
- wspotczynnik jednoczesnosci k=0,95
- wspotczynnik mocy cosg=0,94

Natezenie pradu linii zasilajgcej:

| = Pxk _ 1100x0,95 _
U+/3cosp 400x1,73x0,94

Dobrano kabel linii zasilajacej stupy oswietleniowe YKY 5x10mm?2,

Dla wyliczonej wartosci pradu roztgczniki bezpiecznikowe typu R303 10A.

Spadek napiecia od szafy RSOU2 - linia oswietleniowa:

_ 200xPxI _ 200x1100% 323

AU, = 5 = 5
yxsxU 56x16x 400

= 0,65%

Wartos¢ spadku napiecia zawiera sie w normatywnych granicach < 3%.

Spetnienie koordynacji urzadzen zabezpieczajgcych :



lg<In<I,
1,6 < 10 < 65 warunek spetniony
Gdzie : Ig— prad obliczeniowy Ig =1,6A
— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego I, = 10,0A
I,— obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu 85,0A

1,61,<1,45l,
1,6x10< 1,45x85
16,0< 123,25 warunek spetniony
Gdzie : Iz — prad obliczeniowy Iz =1,6A
— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego I, = 10,0A
I,— obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu 85,0A

Obliczenie wartosci uziemienia ochronnego w systemie TN-C-S
Obliczono wartos¢ opornosci uziemienia ochronnego dla systemu TN-C-S, zapewniajgcego, ze

wartos¢ napiecia na przytaczonych do niego dostepnych czesciach przewodzacych nie przekroczy
wartosci bezpiecznej 50V.

&S 50 LR, < 20x10 50x10 = 2770
Re Ug- 230-50
gdzie:

RB — rezystancja wszystkich potaczonych réwnolegle uzioméw w omach
RE — minimalna wartos¢ rezystancji przy styku z ziemig czesci przewodzacych nie potgczonych z
przewodem ochronnym, przez ktére moze nastgpi¢ zwarcie miedzy przewodem skrajnym a
ziemig RE=10Q
U0 — napiecie fazowe sieci
Zigcze kablowe przewidziano z materiatéw izolacyjnych

Wartos¢ rezystancji uzioméw nalezy po wykonaniu robot sprawdzi¢ pomiarem , wstawiajgc wyniki
do protokotu pomiaru.

5. Zestawienie wa zniejszych materiatow

Lp Opis j-m llos¢
1 | Kabel YAKXs 5x25 m 15,0
2 | Rura ostonowa SRS110 m 10,0
3 | Szafka oswietleniowa RSOU2 (wyposazona) kpl 1
4 | Kabel YKY 5x10,0 m 210,0
5 | Stup oswietleniowy stalowy h=8,0m kpl 6
6 | Uziom szpilkowy 3,0m kpl 6
7 | Wysiegnik stupa 1,0m kpl 6
8 | Bednarka 25x4 m 170
9 | Oprawa oswietleniowa SGS 203 150W + zrédio swiatta kpl 6




