plytki okladzinowe Klinkierowe

blacha Egoao-as_s% gr.0,/mm

Klapa oddymiajgca

plytki okladzinowe Klinkierowe

balustrada stalowa zabezpieczona
piytq z pleksi

schody zewnetrzne stalowe

tynk mineralny cienkowarstwowy na
siatce, malowany farbg silikatowg

daszek systemowy catoszklany

+H5,47

balustrada zewngtrzna - stal
nierdzewna kwasoodporna

+0,00

stolarka drzwiowa PCV
drewnopodobna

cegla klinkierowa szara

stolarka okienna PCV

drewnopodobna

tynk mineralny cienkowarstwowy na
siatce, malowany farbq silikatowg

balustrada zewnetrzna - stal
nierdzewna kwasoodporna

tynk mineralny cienkowarstwowy na
siatce, malowany farbq silikatowg

daszek systemowy catoszklany

—
komin spalinowy dwuptaszczowy
(stal nierdzewna kwasoodporna)

plytki gresowe mrozoodpgme,

antyposlizgowe

balustrada zewntrzna (stal
nierdzewna kwasoodporna)

netrzne stalowe

tynk cokotowy z dodatkowg
powtokq przeciwwilgociowg

schody ze

plytki-okladzinowe Klinkierowe

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlane]

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac

I precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad,
okfadzin elewacyjnych, balustrad, porgczy i pochwytdow, odbojnikdow
wewnetrznych i innych nalezy zamawiac

i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedlug pozycji

opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czesc
konstrukeyjna (konstrukcja — projekt wykonawczy).
LEGENDA:

tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce,
malowany farbg silikatowg

kolor bialy (NCS: S 0300-N)

tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce,
malowany farbg silikatowq

kolor szary (NCS: S 4500-N)

plytki- okladzinowe Klinkierowe

kolor: bialy, szary, brgzowy, czerwony (szklwiony),
niebieski

dachdwka ceramiczna w kolorze grafitowym

opierzenia, obrdbki- blacharskie, orynnowanie -
blacha tytanowo~cynkowa gr.0,/mm

cegla kinkierowa szara

archimedia
Pracownia: ul.Wolsztyiska 4 , 60-361 Poznan T/F (061) 867 17 35, e-mail archimedia@archimedia.com.pl
Nurmer ymowy: | Brania: | ARCHITEKTURA | Stadium dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY
Tnwestor: | B
e BURMISTRZ GMINY I MIASTA GROJEC
UL. PILSUDSKIEGO 47, 05-600 GROJEC
Nazwa inwestycji: ..
Budowa przedszkola w Grojcu
dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10
Projektant: mgr int. arch. Krayszto Janus m uprarch.7131/10/P/2005 m
Opracovarie: mar inz. arch. Andrze] Balewski = MM
Sprawdzajacy inz.bud. Wiestaw Janus “wﬁm“m%\\m\\w
8¢ rysynku:
e e ELEWACJA POLUDNIOWA
Data rozpoczecia projektu: Data Nr rysunku Skala
Ostatnia modyfikacja: 12,2011 A-10 1:50

UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYINY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

© Wszelkie prawa zone. Powielanie lub wy ywanie niezgodne z jiem bez zgody wiadciciela dokumentacji zabronione




