4
— BUDOWA PRZEDSZKOLA W GROJCU
archimedia dziatki nr ewid. 3671/5, 3671/6, 3671/10
Wolsztynska 4
t§|(/)ffx620-61§)§627 1735 PROJEKT BUDOWLANY STRONA
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, :
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO, GAZOWEJ
| KOTLOWNI
Spis zawarto$ci opracowania:
OPIS TECHNICZNY:
1 PODSTAWA OPRACOWANIA 2
2 ZAKRES OPRACOWANIA 2
3 OPIS BUDYNKU 2
4 OPIS INSTALACJI C.O 3
Q.1 GRZEINIKL .. eteteiiteteteteteteteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e eeesee e e e e e e e eesee e e ee e e e s e e e e e e e e et s e e e s e e s s e s s s s s e seseseesannnessannsssssnnns 3
5 OPIS INSTALACJI CIEPEA TECHNOLOGICZNEGO 4
6 IZOLACJA PRZEWODOW 5
7 WYNIKI OBLICZEN 5
7.1 ZESTAWIENIE OBIEGOW GRZEWCZY CHu v vvvvsvsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssensssees 5
7.1.1 Charakterystyka instalacji centraliie g0 OQUZEWANIA. .........uuuuuuuuueeeeeeeeeeeseeeeseesessssssessssssesssssssssssssssssssesssssssessanseees S5
7.1.2 Charakterystyka instalacji ciepla teChNOIOQICTICLGO. .......uuuueeeeeeeieieiiiieeieiiieieieieeeeeeeeeseesessssessssssssssssssesssssssessansenes S5
8 PROBA CISNIENIOWA 5
9 KOTLOWNIA GAZOWA 6
10 INSTALACJA GAZOWA 8
10.1 WENTYLACJA POMIESZCZEN, W KTORYCH ZLOKALIZOWANO PROJEKTOWANE URZADZENIA GAZOWE. .. ..uvveesiueresenereessonseessinsesessnnns 9
11 UWAGI KONCOWE 9
11.1 WYKONANIE T ODBIOR INSTALACTL. 1. ttttettttteeteteteteteeeteteteteteteteteteteteteteteteeeeeeeteteeeteteteteeeeeeeteteeetesetereeetereeeeesensssseemssseeensssees 9
11.2 STOSOWANE MATERIAEY T URZADZENIA .. .iiiieteeeeeteteeeteteeeteesteseeesssesssesesssesesesesseesessesseseessseesesesssssssssesesesesesssesssssessossesas 10
11.3 U ZY TKOWANIE INSTALACTI. 1t tuuuuusussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssen 10
12 INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 10
CZESC RYSUNKOWA:
S-01 Rzut piwnicy - instalacja c.o. 1:50
S-02 Rzut parteru - instalacja c.o., c.t., gazu i1 kottownia 1:50
S-03 Rzut pigtra - instalacja c.o. i c.t. 1:50
S-04 Rzut poddasza - instalacja c.o. 1 c.t. 1:50

S-05 Schemat technologiczny kotlowni




— BUDOWA PRZEDSZKOLA W GROJCU
a rchlmed |O dziatki nr ewid. 3671/5, 3671/6, 3671/10
Wolsztynska 4
60-361 Poznan PROJEKT BUDOWLANY STRONA
tel/fax (0-61) 867 17 35 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO, GAZOWEJ 2
| KOTLOWNI
OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, gazowej
i kottowni dla budowy przedszkola w Gréjcu, dziatki nr ewid. 3671/5, 3671/6, 3671/10.

1 Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora

e projekt architektoniczny budynku
e obowiazujace przepisy i normy

e katalogi urzadzen

2 Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwiazanie instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji ciepta technologicznego zasilajacej nagrzewnice w centralach wentylacyjnych, instalacji
gazowej 1 technologi kottowni dla budowy przedszkola w Gréjcu, dziatki nr ewid. 3671/5, 3671/6,
3671/10.

W czesci opisowej przedstawiono obliczenia podstawowych parametréw obiektu dla III
strefy klimatycznej, w ktorej lezy Grdjec.

Czes¢ obliczeniowa dokumentacji zawiera:

- zestawienie wspotczynnikéw przenikania ciepta “U”, przyjetych do obliczen zapotrzebowania
ciepta wg PN-EN ISO 6946

- zestawienie projektowego obciazenia cieplnego, obliczonego wg PN EN 12831, dla
pomieszczen ogrzewanych, w Ill-strefie klimatycznej Polski, zgodnie z podzialem zawartym
w PN-EN 12831 oraz okreslenie mocy i wielkosci urzadzen grzewczych dla tych pomieszczen,

W czedci rysunkowej opracowania pokazano lokalizacje urzadzen i elementéw instalacji oraz

przebieg rurociagow.

3 Opis budynku

Budynek zlokalizowany w III strefie klimatycznej, dwukondygnacyjny, czg¢Sciowo podpiw-
niczony. W budynku znajduje si¢ 6 sal zaje¢, sala ¢wiczen, kuchnia z zapleczem, pomieszczenia
biurowe, sanitarne i techniczne.

Temperatura czynnika grzejnego zasilajacego instalacje grzejnikowa i ciepta technologicz-
nego t,/t,=70/50 °C.

Zaprojektowane instalacje c.o. i wentylacji mechanicznej zasilane beda z kottowni gazowe;j
znajdujacej si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku.

Zabezpieczenie instalacji stanowia naczynia wzbiorcze zamknigte zlokalizowane
w pomieszczeniu kottowni oraz zawory bezpieczenstwa.




g BUDOWA PRZEDSZKOLA W GROJCU
a rchlmed |O dziatki nr ewid. 3671/5, 3671/6, 3671/10
Wolsztynska 4
60-361 yP oznah PROJEKT BUDOWLANY STRONA
tel/fax (0-61) 867 17 35 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO, GAZOWEJ 3
| KOTLOWNI

4 Opis instalacji c.o.

W budynku zaprojektowano obieg instalacji centralnego ogrzewania. Przewidziano instalacj¢
grzejnikéw ptytowych, tazienkowych, oraz na salach zajgé, korytarzach 1 pomieszczeniach
biurowych konwektoréw kanatowych.

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania: wodna, dwururowa, w systemie
zamknigtym, o parametrach 70/50°C. Instalacja zasilana bgdzie z kotlowni gazowej znajdujacej si¢
na parterze budynku.

Przewody rozprowadzajace wykona¢ z rur instalacyjnych czarnych bez szwu i prowadzi¢ w
pod stropem, w rogach pomieszczen (mozna zabudowac) oraz w pomieszczeniach sanitarnych w
przestrzeni sufitow podwieszanych. Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub szachtach
instalacyjnych, podejscia pod grzejniki oraz gatazki w bruzdach $ciennych lub warstwie posadzki, z
rur wielowarstwowych typu HT/PE-RT. W projekcie przyj¢to gtéwnie podtaczenie projektowanych
grzejnikéw plytowych kompaktowych FKO z boku za pomoca zaworéw katowych, grzejnikéw
ptytowych zaworowych FTV od dotu za pomoca podwéjnych zaworéw katowych przez co poprawi
si¢ estetyke pomieszczen, grzejnikow kanatowych za pomoca zawordéw prostych, grzejnikéw
tazienkowych elementami przylaczeniowymi z wbudowanymi zaworami termostatycznymi.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Tuleja powinna by¢ dluzsza niz grubos¢
przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony. Przy przejsciu przez strop, powinna wystawac
ok. 2 cm ponad powierzchni¢ posadzki. W tulei ochronnej nie powinny znajdowaé si¢ zadne
polaczenia przewodow. Przestrzen migdzy rura ochronng i1 przewodowa wypelni¢ pianka
ogniochronna. Przejscia przez S$ciany wydzielenia pozarowego oraz wszystkie przez strop
zabezpieczone atestowanymi materialami oraz obejmami przeciwpozarowymi zgodnymi z klasa
odpornosci przegrody. Zabezpieczy¢ przewody przed uszkodzeniem w wyniku ewentualnych
uderzen badz wstrzasow. Ze wzgledu na wystgpowanie wydluzen termicznych zapewniono
kompensacj¢ przewodow poprzez naturalne zalamania ich tras (samokompensacja).

Projektuje si¢ rownowazenie obiegu grzejnikow przy pomocy zaworéw podpionowych typu
Stromax-GM montowanych na odgatezieniach przewodéw zasilajacych, na powrotnych zawory
odcinajace Stromax 4115.

Odpowietrzenie instalacji realizowa¢ za pomoca odpowietrznikow automatycznych @1/2”
umieszczonych w najwyzszych punktach pionu (w przestrzeni sufitow podwieszanych najwyzszej
kondygnacji) i za pomoca odpowietrznikow recznych zamontowanych w grzejnikach. W
najnizszych punktach instalacji zaprojektowano zawory spustowe DN 15. Przewody prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem 3%o w kierunku od najdalszych pionéw lub odbiornikéw do zrédta ciepta.

4.1 Grzejniki.
W pomieszczeniach projektowanego obiektu zastosowano nastgpujace typy grzejnikow:
- kompaktowe grzejniki ptytowe typu FKO z podejsciami bocznymi o wysokos$ci 600mm,
- zaworowe grzejniki ptytowe typu FT'V z podej$ciami od dotu o wysokosci 600mm,
- w pomieszczeniach z natryskami grzejniki tazienkowe typu B-20-R/M,
-w pomieszczeniach sal zaje¢, biurowych 1 w korytarzach grzejnik kanalowy o glebokosci
110 mm.
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Wszystkie grzejniki zaworowe i tazienkowe nalezy wyposazy¢ we wktadki zaworowe z gto-
wicami termostatycznymi. Grzejniki z podejSciem bocznym wyposazy¢ w zawory termostatyczne
wraz z glowicami termostatycznymi. Grzejniki kanatowe nalezy wyposazy¢ w zaleznosci od typu:

— dla KRNI11 (bez nadmuchu)- w elektryczne napg¢dy nastawnikéw oraz regulatory temperatu-
ry w pomieszczeniach,
— dla KRN21 (z nadmuchem) - w elektryczne napgdy nastawnikéw oraz regulatory klimatycz-
ne.
Na powrocie grzejnikéw z podejsciem bocznym i kanalowych nalezy zamontowa¢ zawory odcina-
jace.
Wszystkie zawory termostatyczne posiadaja nastawe wstgpna umozliwiajaca wyregulowanie hy-
drauliczne instalacji. Glowice termostatyczne w wersji wzmocnionej typu HERZCULES.

5 Opis instalacji ciepta technologicznego

Zaprojektowano instalacjg¢ c.t. wodna, dwururowa, pompowa o parametrach 70/50°C. Czyn-
nik grzewczy rozprowadzany bedzie za pomoca rur stalowych czarnych. Instalacja zasilana bedzie z
kotlowni gazowej znajdujacej si¢ w budynku.

Zadaniem projektowanej instalacji ciepta technologicznego jest doprowadzenie czynnika
grzewczego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych umieszczonych na poddaszu. Przed na-
grzewnicami nalezy zamontowac zestawy regulacyjno-pompowe, ktére powinny zosta¢ zabudowa-
ne w sekcji centrali. Przewody prowadzi¢ pod stropem, w rogach pomieszczen — mozna zabudowac
oraz w pomieszczeniach sanitarnych w przestrzeni sufitow podwieszanych.

Centrala Moc nagrzewnicy [kW]
NW1 5,72
NW2 30,40
Suma: 36,12

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swo-
bodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
polaczenie na przewodzie. Mocowania i podwieszenia przewodow - systemowe ze stali ocynkowa-
nej z przekladka elastyczna wktadana migedzy obejmg a przewdd. Przejs$cia przez sciany wydziele-
nia pozarowego oraz wszystkie przez strop zabezpieczone atestowanymi materiatami oraz obejma-
mi przeciwpozarowymi zgodnymi z klasa odpornosci przegrody. Nalezy tez zagwarantowac, aby
rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzaséw. Ze wzgledu na
wystgpowanie wydluzen termicznych zapewniono kompensacjg przewodow poprzez naturalne zata-
mania ich tras (samokompensacja). Wykona¢ podpory ruchome i stale w rozstawie zgodnym z wy-
tycznymi zawartymi w normie PN-84/H-74200

Obieg ciepta techologicznego réwnowazony za pomoca zaworow Stromax-GR montowa-
nych na zasilaniu przy nagrzewnicach.

Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3°/,, w kierunku od najdalszych pionéw lub
odbiornikoéw do zrddia ciepta. Rury stalowe zabezpieczy¢ powtoka antykorozyjna po oczyszczeniu
ich powierzchni do 2-go stopnia czystosci

Odpowietrzenie instalacji wg PN-B-02420 za pomoca automatycznych zaworéw odpowie-
trzajacych z zaworem stopowym i odcinajacym umieszczonych w najwyzszych punktach, przy na-
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grzewnicach. Odwodnienie instalacji za pomoca zaworéw spustowych przy rozdzielaczach oraz
najnizszych punktach instalacji oraz kr6¢céw spustowych przy nagrzewnicach. Wszystkie zawory
musza by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy dostep dla obstugi i konserwacji.

Po wykonaniu rurociagdéw, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptuka¢ i poddac
prébie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi dotyczacymi instalacji ogrzewania. Instalacje
po probach napetni¢ i przeprowadzi¢ rozruch.

6 Izolacja przewodow

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ pianka poliuretanowa o wspétczynniku przenikania
ciepta 0,035 W/(mK) o grubosciach (wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie):

¢ Dla przewodéw o Srednicy wewngtrznej do 22mm — grubos¢ izolacji 20mm;

¢ Dla przewodow o Srednicy wewngtrznej od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30mm;

¢ Dla przewodéw o $rednicy wewngtrznej od 35 do 100mm — grubos¢ izolacji réwna
srednicy wewngtrznej rury;

e Dla przewodéw przechodzacych przez Sciany, stropy, skrzyzowan przewodow, prze-
wodéw prowadzonych w bruzdach — grubo$¢ izolacji réwna potowie powyzszych
wartosci;

¢ Dla przewodoéw utozonych w podtodze — grubos¢ izolacji 6mm.

Niedopuszczalne sg jakiekolwiek nieciagtosci w izolacji.

7 Wyniki obliczen.

7.1 Zestawienie obiegéw grzewczych

7.1.1 Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania

Moc instalacji : 76,4 kW

Parametry pracy instalacji : 70/50 °C
7.1.2 Charakterystyka instalacji ciepla technologicznego

Moc instalacji (obieg c.t.1) : 36,1 kW

Parametry pracy instalacji : 70/50 °C

8 Proba cisnieniowa.

Prébg wodna ci$nieniowa wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.

Instalacj¢ poddac probie cisnieniowej na cisnienie p. +2 bar, gdzie:
p: — cis$nienie robocze, 3 bar

Po pozytywnej prébie wykona¢ ptukanie oczyszczajace, najbardziej skutecznym ptukaniem
jest plukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji.

Po ptukaniu instalacji wykonac¢ regulacje zaworéw poprzez ustawienie nastaw.
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9 Kotlownia gazowa.

Zrédiem ciepta dla przedmiotowego budynku bedzie projektowana kottownia zlokalizowana
na parterze budynku. Kotlownia bedzie pokrywa¢ zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania, zasila-
nia instalacji ciepta technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych oraz przygotowania ciepte;j
wody uzytkowe;j.

Dobrano stojacy gazowy kociot kondensacyjny firmy DeDietrich typu C 230-130 Eco
0 mocy nominalnej przy max. parametrach pracy 80/60°C 22 -120 kW. Kociot jest wyposazony w
konsolg¢ sterownicza Diematic m3. Konsole nalezy dodatkowo wyposazy¢ w ,karte+czujnik dla 1
zaworu mieszajacego” (pakiet FM48). Regulator sterowac bgdzie 1 obiegiem z zaworem mieszaja-
cym oraz 1 bezposrednim. Podtaczenie czujnika cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemno-
sciowym umozliwia zaprogramowanie i regulowanie obiegu c.w.u. poprzez oddziatywanie regulato-
ra na pompg tadujaca.

. Uklad hydrauliczny kotlowni

Zaprojektowano uktad z rozdzielaczem kottowym. Obieg centralnego ogrzewania, obieg
ciepta technologicznego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych oraz obieg grzewczy do pod-
grzewaczy pojemnosciowych wilaczono oddzielnie do rozdzielaczy zasilania 1 powrotu. Kazdy z
obiegéw wyposazono w pompe obiegowa a ponadto obieg c.0. w zawdr mieszajacy.

o Uklad przygotowania c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w podgrzewaczu pojemnosciowym firmy De-
Dietrich typu BL 500 o pojemnos$ci nominalnej 500 dm’.

Przeptyw wody w instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. bedzie wymuszony za pomoca pompy cyrkula-

cyjnej.

o Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed przekroczeniem ci$nienia dopuszczalnego
Do zabezpieczenia kotta bedzie stuzyt zawor bezpieczenstwa firmy SYR typu 1915.
Do przejmowania eksploatacyjnych zmian objgtosci wody instalacyjnej dobrano naczynie
wzbiorcze przeponowe firmy Reflex typ N.

o Zabezpieczenie instalacji cwu przed przekroczeniem ci$nienia dopuszczalnego i przed

ubytkami wody

Przed przekroczeniem ci$nienia dopuszczalnego w instalacji cwu podgrzewacz zabezpieczono
sprezynowym zaworem bezpieczenstwa firmy Syr typ 2115 montowanym na przewodzie wody
zimne;j.

Aby ograniczy¢ ubytki cieptej wody w wyniku otwierania zaworu bezpieczenstwa podgrzewa-
cza, w uktadzie wody uzytkowej zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe firmy Reflex typu
DD.

. Stacja uzdatniania wody

W celu zabezpieczenia instalacji przed osadzaniem si¢ kamienia kottowego i korozja, ztad
nalezy napetnia¢ tylko woda uzdatniona o parametrach zgodnych z wymogami producenta kottéw.
W tym celu zaprojektowano uklad zmigkczania wody do celéw kottowych oparty na urzadzeniu
Global Line A16/E i filtrze ochronnym mechanicznym Global Line BB10/ 1”. Zaprojektowano
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uktad automatycznego uzupelniania ztadu za pomoca urzadzenia przeznaczonego do uktadéw uzu-
petniania ubytkéw wody z sieci wodociagowej Fillset firmy Reflex (sktada si¢ z nastgpujacych ele-
mentéw: zawor kulowy, osadnik zanieczyszczen, licznik wody, zawor antyskazeniowy BA) oraz au-
tomatu uzupetniajacego Magcontrol firmy Reflex (bez pompy) do instalacji z ciSnieniowym naczy-
niem wzbiorczym (sktada si¢ z nastgpujacych elementéw: zawor elektromagnetyczny, czujnik ci-
snienia, jednostka sterujaca z pulpitem sterowniczym ze wskaznikiem cisnienia, zawor kulowy).

. Instalacja odprowadzenia spalin

Spaliny z kotta beda odprowadzane stalowym przewodem spalinowym o $rednicy @150.
Rury spalinowe powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia.

Komin nalezy zakonczy¢ na wysokosci min. 0,6 m ponad powierzchnia dachu, przy zacho-
waniu wymagan normy PN-89/B-10425. Skropliny beda odprowadzone do neutralizatora skroplin
dla kotléw kondensacyjnych. Neutralizator skroplin nalezy zamontowa¢ w poblizu kotta.

. Wentylacja kotlowni
W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano wentylacj¢ grawitacyjna nawiewno-wywiewng
zorganizowana, zgodnie z PN-B-02431-1:1999. Powietrze do spalania bgdzie pobierane z kottowni
przez filtr zasysanego powietrza.
Wentylacja nawiewna
Zaprojektowano kanat nawiewny ,,zetowy” o wymiarach 200x300 mm. Kanal nalezy wypo-
sazy¢ w czerpni¢ $cienna z zaluzjami stalymi o przekroju netto 200x300mm i kratk¢ nawiewna.
Czerpnig zainstalowac¢ na scianie zewngtrznej budynku na wysokos$ci 2,0m nad terenem. Kanat na-
wiewny wykonac jako niezamykany. Dolng krawedz kanatu nawiewnego umiesci¢ nie wyzej niz 30
cm nad poziomem posadzki kottowni.
Wentylacja wywiewna
Zaprojektowano kanat wywiewny o wymiarach 20x20cm, wyprowadzony ponad dach bu-
dynku. Kanal wentylacyjny nalezy uzbroi¢ w kratk¢ wentylacyjna wywiewna niezamykana. Otwor
wentylacyjny powinien by¢ umieszczony mozliwie blisko stropu.

° Instalacja gazu opalowego

Kociot bedzie zasilany w gaz opalowy GZ-50 z instalacji gazu opalowego ktora sktada si¢
ze skrzynki od strony zewnegtrznej z zaworem odcinajacym, gazomierzem i zaworem MAG-3, od-
cinka przewodu gazowego — buforu gazu umieszczonego przy kotle pod stropem. Do palnika od bu-
fora schodzi w dot pion gazu @32 z filtrem zakonczony zaworem odcinajacym.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu ogblnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na goraco taczonych poprzez spawa-
nie gazowe. Rury musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i opinie, dopuszczajace je do stosowania
przy wykonywaniu instalacji gazowych. Polaczenia rur wykona¢ metoda spawania gazowego. W
miejscach zmiany kierunku tras przewodéw stosowac kolana tzw. “hamburskie”.

Przyjeto Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GX firmy Gazex skladajacy
si¢ z zaworu odcinajacego MAG-3 umieszczonego w skrzynce zewngtrznej, detektora stgzenia gazu
typu DEX nad kotlem, modutu alarmowego MD-2 oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego SL-
21.
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o Rurociagi

Rurociagi wody grzewczej w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych czarnych.

W celu minimalizacji strat cieplnych rury nalezy zaizolowac termicznie za pomoca otulin termoizo-
lacyjnych z pianki poliuretanowej, z ptaszczem ochronnym z tworzywa sztucznego Thermaflex.
Grubosci izolacji dla poszczegdlnych $rednic rurociagdw:

e do DN 20: 20 mm;

¢ DN 20 do DN 35: 30 mm;

e powyzej DN 40: réwna DN.

W celu odréznienia poszczegdlnych rurociagéw wykonac opaski identyfikacyjne o wymia-
rach 1 odstgpach wg PN-70/01270/07 w kolorach: zasilanie — czerwony, powr6t — niebieski.
Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300mm zaleznie od $red-
nicy rurociggu. Dzwignie zaworéw pomalowac farba w kolorze identyfikacyjnym rurociagu.

10 Instalacja gazowa

Zrédtem gazu dla budynku bedzie przylacze gazowe $redniego ci§nienia o $rednicy
PEHD?25. Przylacze wchodzi do szafki gazowej o wymiarach 900x1000x400mm zlokalizowanej na
scianie zewngtrznej budynku na wysokosci 0,5m nad poziomem terenu. W szafce zlokalizowano
nastgpujace urzadzenia:

- kurek gtéwny kulowy gwintowany DN25,

- reduktor gazowy FM10 o przeptywie nominalnym 10 m*/h,

- zawor kulowy gwintowany DN32,

- gazomierz miechowy G10 z rejestratorem impulséw CRS-03,

- zawor kulowy gwintowany DN40,

- zawor klapowym odcinajacym MAG-3 DN40, ktory jest czescia Aktywnego Systemu Bezpie-
czenstwa Instalacji Gazowej GX dla kottowni.

Przewdd przytacza nalezy wyprowadzi¢ w rurze ostonowej stalowej @40 do szafki gazowe;.
Pionowa rur¢ ostonowa nalezy wykona¢ w taki sposob, aby wchodzita do szafki na dtugosci ok. 10
cm 1 w grunt na min. 50 cm. Rurg nalezy zakotwi¢ w konstrukcji szafki.

Instalacjg gazowa w budynku zaprojektowano z rur stalowych. Rury, ztaczki, armatura oraz
urzadzenia musza posiada¢ odpowiedni atest.

Projektowana instalacja gazowa bedzie miata za zadanie zapewni¢ dostawe gazu dla budyn-
ku przedszkola na cele przygotowania ciepte] wody uzytkowej, ogrzewania pomieszczen i przygo-
towywania positkow.

Kociot 0 mocy 120kW (13,0 n’/h) (z wbudowanym monoblokiem gazowym) nalezy potaczy¢
na state z instalacja gazowa. Na przewodzie gazowym przed kottem nalezy zamontowac¢ kurek ku-
lowy DN32 odcinajacy doptyw gazu do kota oraz filtr.

Spaliny z kotléw beda odprowadzane stalowym przewodem spalinowym @150, a powietrze
do spalania bedzie doprowadzane kanalem nawiewnym ,,zetowym” o wymiarach 200x300mm.

Instalacja gazu opatowego kotta skiada si¢ ze skrzynki od strony zewngtrznej z w/w
urzadzeniami, odcinka przewodu gazowego — buforu gazu umieszczonego przy kotle pod stropem.
Do palnika od bufora schodzi pion gazu zakonczony zaworem odcinajacym. Przyjeto Aktywny
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System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GX firmy Gazex skladajacy si¢ z zaworu odcinajacego
MAG-3 umieszczonego w skrzynce zewngtrznej, detektora stgzenia gazu typu DEX nad kotlem,
modutu alarmowego MD-2 oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego SL-21.

Patelnie gazowq (1,7 nt’/h) nalezy potaczy¢ z instalacja gazowa przewodem elastycznym (po-
siadajacym odpowiedni certyfikat). Na przewodzie gazowym przed przewodem elastycznym nalezy
zamontowac¢ kurek kulowy DN15 odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowa-
nia, a odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a przewodami innych instalacji powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki przewodow instalacji gazowej
powinny by¢ prowadzone co najmniej 10 cm powyzej innych przewoddéw instalacyjnych. Przewody
gazowe krzyzujace sig¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co naj-
mniej o 20 mm. Przewody gazowe nalezy mocowa¢ do przegrod budowlanych za pomoca uchwy-
tow wykonanych z materiatéw niepalnych.

PrzejScia przewodow gazowych przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach ostonowych stalo-
wych o srednicach wigkszych od $rednic rur gazowych o dwie dymensje. Rury: gazowa i ostonowa
— nie moga si¢ stykac¢. Przestrzen migdzy rura ochronng a przewodowa nalezy wypetni¢ masa nie
powodujaca korozji rur.

Instalacj¢ gazowa nalezy poddac prébie szczelnosci powietrzem pod cisnieniem 50 kPa. Po-
miar spadku cisnienia nalezy rozpocza¢ po uptywie 30 minut od napelnienia przewodéw powie-

trzem. Czas proby szczelnosci: 30 min.

10.1 Wentylacja pomieszczen, w ktorych zlokalizowano projektowane urzadzenia gazowe

om urzadzenia sazowe wentylacja mechaniczna przewéd spa-
pom. A 8 nawiewna wywiewna linowy
. . czgsciowo oka
kuchnia patelnia gazowa 5 P okap brak

czg$ciowo nawiewniki
wentylacja grawitacyjna

nawiewna wywiewna
. . | kanal wentylacyjny przewo6d
kottownia | kociot o mocy 120 kW Kanal nawiewny ,.zetowy o wymiarach spalinowy
o wymiarach 200x300mm 20x20cm G150mm

11 Uwagi koncowe.

11.1 Wykonanie i odbidr instalacji

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz 1 rozruch urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wg DTR urzadzen.
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Ponadto wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

11.2 Stosowane materialy i urzadzenia

Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ niezbgdne atesty,
dopuszczajace je stosowanie na terenie Polski.

urzadzenia 1 armatur¢ podiaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez
producentéw,

spos6b uktadania i mocowania przewodéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur,
Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystgpujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy “lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji tj. spetniajace
wymagania techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie jak wskazane w
dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje si¢ stosowac urzadzenia i
materialty réwnowazne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji, obowigzany jest
wykaza¢, ze oferowane przez niego urzadzenia speiniaja wymagania okreSlone przez
projektanta i obowiazkowo uzyskac jego zgode.

11.3 Uzytkowanie instalacji.

Biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani
przez Uzytkownika instalacji.
W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan ich Producentéw.

12 Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Inwestor:

Burmistrz Gminy i Miasta Gréjec
ul. Pitsudskiego 47
05-600 Groéjec

. Obiekt:

Budowa przedszkola w Gréjcu
dziatki nr ewid. 3671/5, 3671/6, 3671/10
Grojec

. Zakres opracowania projektu:

Wewngetrzna instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, gazowa i kottownia
gazowa.

. Podstawa opracowania informacji:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z p6zn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 z 2003 roku, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami)
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5. Cze$é opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
(skala, zagrozenie, miejsce i czas wystapienia):
roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

e upadek z wysokosci

upadek przedmiotéw z wysokosci

uraz oczu, np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwaniu gniazd

uraz ciata lub oczu, np. przy recznym cigciu rur

zagrozenie trujacymi pytami, np. przy cigciu rur z tworzyw sztucznych,
zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
poparzenia, np. przy gigciu rur na goraco,

pochwycenie pracownika przez czgsci obracajace sig-przy uzywanie elektronarzedzi
wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow

zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow

zachlapanie ciala i oczu materiatami malarskimi

zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

Niektore, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzaja szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci sa to zagrozenia :
e zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
® poparzenia

5.2. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i o$wietli¢. Tablice budowy umiesci¢ w miejscu

widocznym od strony drogi publicznej, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m.

5.3. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegélnie niebezpiecznych

wykonawca zobowiazany jest:

zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowiazkow i czynnos$ci

zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy

poinformowac¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich
praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualne;j

okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

wyznaczy¢ osobg do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

5.4. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy budowlane (cegly, pustaki, itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i

utwardzonym.
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Preparaty 1 substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostgpem o0séb niepowotanych.

Butle z gazami spr¢zonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ oznakowania butli i oston zabezpieczajacych zawory.

5.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza si¢ legitymowa¢ odpowiednimi badaniami,
wyposazeni w kaski i odpowiednia odziez ochronna. Robotnicy wykonujacy prace sprzg¢tem
mechanicznym musza posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia
budowlane powinny charakteryzowaé si¢ wlasciwa jakoScia 1 sprawno$cia techniczna,
sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegdlowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrgbie wykopu precyzuja ,,Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” oraz ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$¢ II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

® rusztowania montowa¢ zgodnie z DTR,
stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,
miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,
wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych, itp.,
uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,
zorganizowac staty nadzor.

5.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢
precyzyjnie w Planie Zagospodarowania Placu Budowy.

Uwaga :
Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawierac:
1. przewidywane terminy rozpoczegcia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych
2. maksymalna liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdélnych okresach
3. informacje dotyczace planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia

Projektant:

mgr inz. Artur Szkop

Opracowanie:
mgr inz. Anna Kuzmicka



