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1. ZAKRES RQBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przedszkola 6-oddzialowego wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng, budowa 150-metrowego odcinka
drogi — przedtuzenia ul. Orzeszkowej wraz z 25 miejscami parkingowymi oraz budowa sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na przedtuzeniu ul. Orzeszkowe.

Lokalizacja: wojewddztwo: mazowieckie, powiat: grojecki, gmina: Grojec, miasto: Grojec,
dziakki nr. ewid. 3671/5; 3671/6 i 3671/10 oraz czes¢ ul. Orzeszkowej.

Projektowany budynek jest w czesci podpiwniczony, posiada 2 kondygnacje naziemne.
Projektowany budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej o funkcji PRZEDSZKOLA.

Nowy budynek przedszkola zaprojektowano jako pietrowy (2 kondygnacje nadziemne) z
poddaszem nieuzytkowym, co podyktowane jest uwarunkowaniami wielkosci dziatek
(obszaru opracowania). Wyjscie z sal zaje¢ usytuowanych na parterze bezposrednio na plac
zabaw poprzez zadaszony taras.

Projektowany budynek przedszkola przeznaczony bedzie dla dzieci w wieku 2,5-5 lat.
Przewidziano w nim 150 miejsc dla dzieci.

Na wydtuzony ksztatt budynku wptyw miat przede wszystkim ksztatt terenu inwestyciji.
Jego pietrowa konstrukcja wynika z matej powierzchni dziatek budowlanych i jednoczesnie
dos¢ rozbudowanego programu funkcjonalnego.
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Budynek projektuje sie jako w petni przystosowany do obstugi osob niepetnosprawnych
(podjazd przed wejsciem gtownym, dzwig osobowy przystosowany do przewozu oséb na
wozkach inwalidzkich).

Projektuje sie dach o spadku potaci 35 st. na konstrukcji drewnianej kryty dachéwka
ceramiczng w kolorze grafitowym.

Pomieszczenia kuchni sg wentylowane mechanicznie. Pozostate pomieszczenia
wentylowane grawitacyjnie.

Kolejnosc¢ prac nad wykonaniem inwestycji, a takze pézniejszym zagospodarowaniem
terenu przedstawia sie nastepujaco:

A.

3

SO

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

ogrodzenie terenu budowy — montaz ogrodzenia w sposob umozliwiajacy dostep
0s0b postronnych z zewnatrz,

rozbiorka ew. istniejgcych utwardzen terenu, demontaz elementéw matej architektury
i innych elementéw zagospodarowania (tylko w obrebie placu budowy),

BUDOWA PRZEDSZKOLA

wykonanie przylaczy do sieci wodociggowej i elektrycznej w celu mozliwosci
przeprowadzenia robét budowlanych,

wykonanie wykopow pod fundamenty budynku przy uzyciu sprzetu ciezkiego,
usuniecie nasypow niekontrolowanych w obrebie fundamentéw nowoprojektowanego
budynku,

wykonanie izolacji i obsypanie $cian fundamentowych podsypka piaskowg wibrowang
dla zachowania wtasciwej stabilnosci,

utozenie warstwy polistyrenu ekstrudowanego,

wylanie podbetonow,

wykonanie izolacji poziomych,

wymurowanie $cian cokotowych,

wykonanie izolacji pionowych,

wykonanie przytgczy do sieci kanalizacji sanitarne;j,

wymurowanie scian zewnetrznych,

montaz elementéw nosnych stropu nad parterem,

wymurowanie $cian zewnetrznych 1.-pietra,

montaz elementéw nosnych dachu oraz jego pokrycia,

montaz Slusarki oraz stolarki drzwiowej i okiennej,

osadzenie parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

wykonanie tynkéw wewnetrznych gipsowych maszynowych,

wykonanie tynkéw zewnetrznych,

montaz opierzen, obrébek blacharskich i orynnowania,

prace wykonczeniowe w srodku budynku.

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ]
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOt BUDYNKU
obsianie trawg wyznaczonego terenu,
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wykonanie nowych nasadzen drzew i krzewow,
+ montaz elementéw matej architektury.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW I OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie inwestycji nie znajdujg sie obecnie zadne istniejgce budynki i obiekty.

3. WSKAZANIE ,ELEMENT(')W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

projektowane elementy zagospodarowania terenu tj. chodniki, nawierzchnie droég nie
stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi,

« projektowane elementy przytaczy do sieci: wodociggowej, gazowej, kanalizaciji
sanitarnej utozone bedg w ziemi na bezpiecznej gtebokosci, charakteryzowaé sie
beda odpornoscig na oddziatywanie szkodliwych warunkéw srodowiska, nie bedg
stwarza¢ zagrozenia dla ludzi i $rodowiska pod warunkiem ich prawidlowe;j
eksploatacji i konserwaciji,
projektowane elementy budynku: uzycie odpowiednio wytrzymatych materiatéw do
budowy budynku a takze jego wykonczenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ,ZAGROiEI(l
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

ZAGROZENIE WSTEPU NA TEREN BUDOWY OSOB POSTRONNYCH: caty teren
nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem np. z siatki stalowej, uniemozliwiajgcym przedostanie
sie na teren budowy osobom niepowotanym (zagrozenie zycia tych osob a takze
prawidtowego funkcjonowania placu budowy),
ZAGROZENIE ZYCIA PRACOWNIKOW BUDOWY WYNIKAJACE Z CHARAKTERU
WYKONYWANYCH PRAC:
- praca przy robotach ziemnych - wykonywanie wykopow bedzie wymagac¢ ich umocnie-
nia i zastosowania odpowiednich srodkéw bezpieczenstwa ze wzgledu na ryzyko przysy-
pania,
- praca ze srodkami chemicznymi - przy wykonywaniu wszelkich robot z uzyciem klejéw,
materiatéw izolacyjnych, farb i wszelkich innych tego typu substancji nalezy zachowac
srodki ostroznosci wynikajgce z norm i przepiséw oraz zalecen producentéw produktéw,
- niskich temperatur (ponizej - 10 °C),
- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
- zagrozenie zwigzane z transportem materiatow budowlanych,
- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,
- zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, Sliskie i
chropowate powierzchnie itp.),
- zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym - nieodpowiednia instalacja elektryczna,
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- zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu itp.),

- nieprawidtowe oswietlenie,

- hatas i wibracja,

- pYt,

- praca z materiatami wybuchowymi — nie przewiduje sie.

ZAGROZENIE ZYCIA PRACOWNIKOW BUDOWY WYNIKAJACE Z RODZAJU
OBSLUGIWANYCH MASZYN DO PRAC BUDOWLANYCH: sprzet i urzadzenia
budowlane powinny charakteryzowa¢ sie witasciwg jakoscig i sprawnoscig
potwierdzong okresowymi przegladami technicznymi oraz sprawdzang osobiscie
przez kierownika budowy przed przystgpieniem do prac na budowie, na budowie nie
przewiduje sie uzycia sprzetu zasilanego z linii napowietrznych,

ZAGROZENIE UTRUDNIENIA SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI
W POBLIZU PLACU BUDOWY: wyjazdy i wjazdy na budowe nalezy prawidtowo
oznakowac oraz zapewni¢ mozliwos¢ mycia kot pojazdow wyjezdzajgcych z budowy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU i
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét kierownik budowy powinien:

przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢é go w odziez roboczg i
ochronng oraz sprzet ochrony zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i
zapoznac pracownika z jego zastosowaniem,

chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy,

zaznajomi¢ pracownikdéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach,

zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
zapewni¢ prawidlowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen
technicznych,

informowacé pracownikdéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang pracg
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowaé sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym
stanowisku,

zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wydawac szczegoétowe instrukcje i wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa
na stanowiskach pracy,

zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzgdzenia higieniczno - sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,
organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

organizowaé, przygotowa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
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egzekwowacé przestrzeganie przez pracownikéw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik
budowy dokonuje instruktazu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robét
budowlanych i montazowych, a takze $rodkdéw bezpieczenstwa, jakie nalezy zachowac
podczas pracy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I
SPRAWNA KOMUNIKACJIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE
NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

biuro kierownika nalezy zlokalizowa¢ przy wjezdzie na teren budowy — lokalizacja ta
utatwia kontrole postepu prac na budowie oraz oséb i pojazdow, ktoére przekraczajg
granice palcu budowy,
kompleks zapleczy dla robotnikéw budowlanych nalezy zlokalizowaé w bezposrednim
sgsiedztwie biura kierownika — utatwienie komunikacji pomiedzy kierownikiem
budowy a pracownikami, mozliwos¢ sprawnej ewakuacji w razie zagrozenia,
budowa powinna posiada¢ komplet wymaganych przez przepisy dokumentéw takich
jak dziennik budowy,
od kierownika wymaga sie, aby podczas prowadzenia robét obecny byt na palcu
budowy w celu bezpiecznego i sprawnego ich kierowania,
rozlokowanie stanowisk roboczych oraz stanowisk materiatdow przeprowadzi¢ w
sposob nie powodujacy kolizji i dezorganizacji pracy,

+ usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla
pracownikéw budowlanych,
roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot,
wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne uzywane w procesie budowy powinny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub Swiadectwa zgodnoéci z przepisami oraz
spetniaC wymagania przepiséw i norm higienicznych oraz wymagania dotyczace
ograniczenia hatasu i odprowadzania pytéw do miejscowego odciggu,
roboty na wysokosci powinny by¢ prowadzone, zaleznie od ich charakteru, przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu np.: rusztowan, szelek bezpieczenstwa.
przy wjezdzie na teren budowy nalezy umiescic tablice informacyjna.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Krzysztof Janus mgr inz. arch. Andrzej Balewski

upr. proj. 7131/10/P/2005
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