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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji wod-kan dla budowy przedszkola w Grójcu, działki nr
ewid. 3671/5, 3671/6, 3671/10.

1. Podstawa opracowania

• zlecenie inwestora,
• projekt architektoniczny,
• obowiązujące przepisy i normy,
• uzgodnienia z Inwestorem,

2. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwiązanie instalacji wod-kan, dla budowy
przedszkola w Grójcu, działki nr ewid. 3671/5, 3671/6, 3671/10.  W zakres opracowania wchodzą
następujące instalacje:
• instalacja wody zimnej
• instalacja ciepłej wody użytkowej
• instalacja wody cyrkulacyjnej
• instalacja ppoż. 
• instalacja kanalizacji sanitarnej

3. Opis instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze i ppoż. dla budynku będzie doprowadzona po-
przez projektowane przyłącze. Po wejściu do budynku, w pomieszczeniu wodomierza zlokalizowa-
ny będzie wodomierz główny oraz zawór zwrotny antyskażeniowy BA, filtr siatkowy i zawory od-
cinające przed i za wodomierzem. 
Źródłem ciepłej wody użytkowej będzie kotłownia gazowa zlokalizowana w projektowanym bu-
dynku.
Główne  rozprowadzenie  przewodów  wodociągowych  na  kondygnacji  parteru  prowadzić  w
zabudowie,  zgodnie  z  projektem  branży  architektonicznej.  Przewody  główne,  wykonać  z  rur
HERZ-HT/PE-RT. Piony oraz podejścia do przyborów sanitarnych wykonać z rur  HERZ-HT/PE-
RT. Piony instalacji wodociągowej prowadzić w bruzdach ściennych lub w zabudowie.

Instalację wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji izolować, zastosowane otuliny i izolacje dla
całej instalacji cwu i cyrkulacji  powinny mieć współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,035W/mK
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 zmieniającym rozporządzenie
w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie.
Zgodnie z nim grubość izolacji przewodów wynosi:

• Dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm – 20mm;
• Dla przewodów o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm – 30mm;
• Dla  przewodów  o  średnicy  wewnętrznej  od  35  do  100mm  –  równa  średnicy  

wewnętrznej rury;



Wolsztyńska 4
60-361      P o z n a ń

tel/fax (0-61) 867 17 17

BUDOWA PRZEDSZKOLA W GRÓJCU
 działki nr ewid.  3671/5, 3671/6, 3671/10 STRONA 

3
PROJEKT BUDOWLANY 
INSTALACJA WOD – KAN

• Dla  przewodów  przechodzących  przez  ściany,  stropy,  ułożonych  w  komponentach  
budowlanych  i  dla  skrzyżowań  przewodów  –  grubość  izolacji  równa  połowie  
powyższych wartości.

• Dla przewodów ułożonych w podłodze - grubość izolacji 6mm

Podejścia pod piony oraz główne przewody rozprowadzające wyposażyć w zawory odcina-
jące zgodne ze średnicami danych odcinków.  W miejscach przejścia przez przegrody budowlane
przewody prowadzić w tulejach ochronnych, a w miejscach przekraczania stref ppoż należy stoso-
wać ognioodporne masy pęczniejące, uszczelniające np. Hilti w celu zapewnienia ognioodporności
przegrody budowlanej. W tych miejscach nie może być połączeń przewodów. W przejściach przez
przegrody budowlane nie stanowiących przegrody strefy ppoż, przestrzeń między przewodem a tu-
leją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku
do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać
około 2 cm powyżej posadzki. Montaż rurociągów wykonywać zgodnie z instrukcją montażową
producenta zastosowanego systemu.

Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności zgodnie
z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”.

Rozmieszczenie  punktów  czerpalnych  oraz  trasę  prowadzenia  przewodów  instalacji
wodociągowej przedstawiono w części rysunkowej projektu. 

3.1 Opis zestawu hydroforowego

W celu zapewnienia wymaganego ciśnienia dla instalacji, zaprojektowano ompaktowy ze-
staw hydroforowy z obejściem rezerwowo-testującym. Zestaw hydroforowy zlokalizowano w po-
mieszczeniu wodomierza, w kondygnacji piwnicy. 

3.2 Próba szczelności instalacji wodociągowej 

Próby wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz wytycznymi producenta rur.
Instalacje wodociągową poddać próbie szczelności po upływie 24 godzin od zakończenia mon-

tażu. Na czas próby armaturę i inne elementy należy odłączyć i zastąpić zaślepkami lub zaworami
odcinającymi. Napełnioną wodą instalację należy odpowietrzyć. Próbę ciśnieniową można przepro-
wadzać na 2 sposoby, zgodnie z procedurą testową A lub B podaną w katalogu technicznym produ-
centa. Instalację należy poddać działaniu ciśnienia równego 1,5-krotnej wartości najwyższego ci-
śnienia roboczego. Ciśnienie to należy w okresie 30 minut dwukrotnie podnosić do pierwotnej war-
tości  w odstępie 10min.  Próby nie powinny wykazywać  przecieków na przewodach,  armaturze
przelotowo – regulacyjnej i połączeniach

4. Armatura i biały montaż

Projektuje się przybory sanitarne do pomieszczeń sanitarnych:
Umywalka z otworem, wymiary: 55x45x15.5cm, bateria do umywalki stojąca z mieszaczem termo-
statycznym i ruchomą wylewką 120 mm, miska ustępowa lejowa wisząca + deska sedesowa, twarda
z tworzywa duroplast, stelaż do WC, przycisk spłukujący biały, pisuar, natynkowa spłuczka ciśnie-
niowa do pisuarów, nastawna ilość wody spłukującej: 1-6 litra, kabiny natryskowe ze szkła harto-
wanego na prowadnicach rolkowych, brodziki z kabiną akrylową, dla baterii natryskowych z mie-
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szaczem termostatycznym słuchawki prysznicowe z co najmniej dwoma funkcjami , montowane na
stalowej prowadnicy stałej, niklowanej.
Armaturę dostosować do wzrostu 6-latków. 

Projektuje się przybory sanitarne do pomieszczeń sanitarnych dla niepełnosprawnych:
Umywalka dla niepełnosprawnych, wymiary: 65x56cm, bateria do umywalki stojąca z mieszaczem
termostatycznym i ruchomą wylewką 120 mm, uchwyt medyczny, miska ustępowa lejowa dla nie-
pełnosprawnych wymiary: 70x35,5cm, deska sedesowa z tworzywa duraplast dla osób starszych i
niepełnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe,  stelaż do WC.kabiny natryskowe
ze szkła hartowanego na prowadnicach rolkowych, brodziki z kabiną akrylową, dla baterii natrysko-
wych z mieszaczem termostatycznym słuchawki prysznicowe z co najmniej dwoma funkcjami ,
montowane na stalowej prowadnicy stałej, niklowanej.
Armaturę dostosować do wzrostu 6-latków. 

5. Instalacja przeciwpożarowa

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, budy-
nek zostanie zabezpieczony hydrantami wewnętrznymi z wężem półsztywnym o długości l=30m i
prądownicą stożkową. Hydranty zlokalizować wg części rysunkowej. Instalację wykonać z rur sta-
lowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998, łączonych na gwint. Stosować łączniki wg PN-79/H-
74392 gwintowane z żeliwa ciągliwego, również obustronnie ocynkowane. Przewody doprowadza-
jące wodę do hydrantów doprowadzić na wys. 1,35 m (±0,05 m) od posadzki. Na instalacji przeciw-
pożarowej nie mogą znajdować się żadne zawory odcinające.

Za trójnikiem odprowadzającym wodę  na cele użytkowe zainstalować  zawór elektromagne-
tyczny EV220B. 

Rozprowadzenie poziomów instalacji  ppoż.  zaprojektowano w zabudowie,  lub bruzdach w
kondygnacji parteru. Zabudowa zgodnie z opracowaniem branży architektonicznej. Piony prowa-
dzone będą w bruzdach ściennych, lub zabudowie. Poziomy wody zimnej zaizolować przeciwrosze-
niowo pianką gr. 9 mm np. Thermaflex FRZ. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych zaizolo-
wać pianką gr. 6 mm np. Thermaflex typ Thermacompact S. 

Wymagane ciśnienie dla instalacji przeciwpożarowej wynosi 0,2 MPa mierzone przy każdym z
dwóch sąsiednich, otwartych zaworach podczas poboru wody w punktach najbardziej niekorzyst-
nych pod względem hydraulicznym. 

6. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

6.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzane poprzez projektowane przyłącza do sieci kana-
lizacji sanitarnej..

Przewody kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku zaprojektowano z rur kielichowych PVC
łączonych na uszczelki gumowe. Podłączenia przyborów sanitarnych do przewodów podejść kana-
lizacyjnych należy wykonać w sposób standardowy dla danego typu przyborów sanitarnych. Podej-
ścia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzić  ze spadkiem minimum
2%. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach budynku i zaopatrzyć w rury wywiewne lub wy-
posażyć w zawory napowietrzające. Na pionach (u podstawy) instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
zamontować czyszczaki rewizyjne.  Przewody odpływowe kanalizacji sanitarnej prowadzone będą
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pod posadzką parteru w gruncie (SN-8). Przewody kanalizacyjne poziome przewidziane do monta-
żu pod posadzką układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm i zasypać 10 cm nad rurę piaskiem.
Przewody kanalizacyjne należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów
lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie prze-
wodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewo-
dach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki ela-
styczne. Obejmy uchwytów powinny mocować  rurę  pod kielichem. Na przewodach spustowych
(pionach) należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniają-
ce przenoszenie obciążeń rurociągu, a dla przewodów z PVC, co najmniej jedno takie mocowanie
przesuwne. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.
Do umywalek przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych zastosować syfony podtynkowe.
Przewody prowadzone pod posadzką, przechodzące przez przegrody budowlane prowadzić w stalo-
wych rurach osłonowych.
W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano studzienkę schładzającą z pompą  zanurzeniową Unilift
KP350. Pompę wyposażyć w armaturę zwrotną i odcinającą.
Przebieg projektowanej instalacji, średnice  i spadki pokazano w części rysunkowej. 

7. Wykonanie i odbiór instalacji

7.1 Wykonanie i odbiór instalacji

Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruro-
ciągów z Tworzyw Sztucznych” oraz “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bu-
dowlano-Montażowych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. Montaż i rozruch urządzeń na-
leży wykonać zgodnie z instrukcją producenta wg DTR urządzeń.
Ponadto wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranno-
ści oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

7.2 Stosowane materiały i urządzenia

• Wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać niezbędne atesty, do-
puszczające je stosowanie na terenie Polski.

• Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mieć atest Państwowego Zakładu Higie-
ny,

• Urządzenia i armaturę podłączyć zgodnie z DTR tych urządzeń dostarczonymi przez producen-
tów,

• Sposób układania i mocowania przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.
• Przejście szachtów przez najwyższą kondygnację zgodnie z projektem ppoż. zawartym w opra-

cowaniu architektonicznym.
• Przyjęte rozwiązania materiałowe oraz urządzenia w projekcie należy traktować jako przykłado-

we i są tylko wyznacznikiem wymagań jakościowych. Dopuszcza się stosowanie materiałów i
urządzeń   o parametrach nie gorszych od użytych w projekcie. 

7.3 Użytkowanie instalacji

• Bieżącą obsługę urządzeń powinni prowadzić przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani
przez Użytkownika instalacji.
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• W trakcie eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wskazań Producenta urzą-
dzeń.

8. Informacje do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

8.1 Inwestor
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

8.2 Obiekt 
Budowa przedszkola w Grójcu
działki nr ewid. 3671/5, 3671/6, 3671/10
Grójec

8.3 Zakres opracowania projektu
Instalacja wewnętrzna wod-kan.

8.4 Podstawa opracowania informacji
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z póź. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120
z 2003 roku, poz. 1126, z późniejszymi zmianami). 

8.5 Część opisowa do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

8.5.1 Ewentualne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych (skala, za-
grożenie, miejsce i czas wystąpienia)

Roboty przy montażu instalacji sanitarnych:
• upadek z wysokości
• upadek przedmiotów z wysokości
• uraz oczu np. przy przebijaniu otworów lub wykuwaniu gniazd
• uraz ciała lub oczu np. przy ręcznym cięciu rur
• zagrożenie trującymi pyłami np. przy cięciu rur z tworzyw sztucznych,
• zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi
• poparzenia np. przy gięciu rur na gorąco
• wybuch przy spawaniu lub cięciu metali
• pochwycenie pracownika przez części obracające się przy używaniu elektronarzędzi
• wybuch par rozpuszczalników farb i lakierów
• zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierów
• zachlapanie ciała i oczu materiałami malarskimi
• zagrożenia powodowane butlami z gazami technicznymi

Niektóre, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzają szczególnie wysokie ryzyko po-
wstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W szczególności zagrożenie :
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• przysypania ziemią przy wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głę-
bokości większej niż 1,5m

• upadku z  wysokości przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m
• spawanie instalacji
• zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi
• poparzenia

8.5.2 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych
Teren budowy należy wygrodzić (1,50m) i oświetlić. Tablicę budowy zamieścić w miejscu

widocznym od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej niż 2,0m.

8.5.3 Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót szczególnie niebezpiecznych wyko-

nawca zobowiązany jest:
• zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności
• zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy
• poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana przez nich

pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami
• dostarczyć środki ochrony indywidualnej
• określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych
• wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

8.5.4 Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz pre-
paratów niebezpiecznych na terenie budowy
Materiały  budowlane (  cegły,  pustaki  itp.)  należy składować  w miejscu  wyrównanym i

utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynować w pomieszczeniach wentylowanych, zabez-

pieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
Butle z gazami sprężonymi zabezpieczyć przed upadkiem i nagrzaniem. Sprawdzić prawi-

dłowość oznakowania butli i osłon zabezpieczających zawory. 

8.5.5 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie,  w  tym zapewniające  bezpieczną  i  sprawna  komunikację,  umożliwiaj ącą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi badaniami,

wyposażeni w kaski i odpowiednią odzież ochronną. Robotnicy wykonujący prace sprzętem mecha-
nicznym muszą posiadać uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Sprzęt i urządzenia budowlane po-
winny charakteryzować się właściwą jakością i sprawnością techniczną, sprawdzaną przez kierow-
nika budowy.
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy w obrębie wykopu precyzują „Warunki techniczne wy-
konania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru robót budowlano-montażowych część II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

• rusztowania montować zgodnie z DTR
• stosować drabiny oznaczone znakiem bezpieczeństwa ”B”
• miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami
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• wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne
• używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp.
• używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia
• oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji
• zorganizować stały nadzór

Uwaga:
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawi-

dłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych należy określić precyzyjnie w pla-
nie.

Na terenie budowy należy umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Ogłoszenie to
powinno zawierać:

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Projektant:

mgr inż. Artur Szkop

Opracowanie:

mgr inż. Łukasz Dudek


