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zestaw okienny z profili PCV czterokomorowych z uszczelkami
typu AD i MD, kolor profili drewnopodobny (jasne drewno -
sosna gorska lub oregon), klamki standardowe w kolorze
biatym, szklenie - szkto biate, niskoemisyjne zespolone
4+12+4, bezpieczne w klasie P2

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- WEW. BALUSTRADA OCHRONNA H=1,10 M

okno z profili PCV czterokomorowych z uszczelkami typu AD i
MD, kolor profili drewnopodobny (jasne drewno - sosna
gorska lub oregon), klamki standardowe w kolorze biatym,
szklenie - szkto biate, niskoemisyjne zespolone 4+12+4,
bezpieczne w klasie P2

zestaw okienny z profili PCV czterokomorowych z uszczelkami
typu AD i MD, kolor profili drewnopodobny (jasne drewno -
sosna gorska lub oregon), klamki standardowe w kolorze
biatym, szklenie - szkto biate, niskoemisyjne zespolone
4+12+4, bezpieczne w klasie P2

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- WEW. BALUSTRADA OCHRONNA H=1,10 M

zestaw okienny z profili PCV czterokomorowych z uszczelkami
typu AD i MD, kolor profili drewnopodobny (jasne drewno -
sosna gorska lub oregon), klamki standardowe w kolorze
biatym, szklenie - szkto biate, niskoemisyjne zespolone
4+12+4, bezpieczne w klasie P2

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- WEW. BALUSTRADA OCHRONNA H=1,10 M

zestaw okienny z profili PCV czterokomorowych z uszczelkami
typu AD i MD, kolor profili drewnopodobny (jasne drewno -
sosna gorska lub oregon), klamki standardowe w kolorze
biatym, szklenie - szkto biate, niskoemisyjne zespolone

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- WEW. BALUSTRADA OCHRONNA H=1,10 M

okno z profili PCV czterokomorowych z uszczelkami typu AD i
MD, kolor profili drewnopodobny (jasne drewno - sosha
gorska lub oregon), klamki standardowe w kolorze biatym,
szklenie - szkto biate, niskoemisyjne zespolone 4+12+4

okno z profili PCV czterokomorowych z uszczelkami typu AD i
MD, kolor profili drewnopodobny (jasne drewno - sosha
gorska lub oregon), klamki standardowe w kolorze biatym,
szklenie - szkto biate, niskoemisyjne zespolone 4+12+4,
bezpieczne w klasie P2

UWAGA: WYKONANE JAKO P-POZ EI 60

okno z profili PCV czterokomorowych z uszczelkami typu AD i
MD, kolor profili drewnopodobny (jasne drewno - sosha
gorska lub oregon), klamki standardowe w kolorze biatym,
szklenie - szkto biate, niskoemisyjne zespolone 4+12+4

UWAGA: WYKONANE JAKO P-POZ EI 60

zestaw okienny z profili PCV czterokomorowych z uszczelkami
typu AD i MD, kolor profili drewnopodobny (jasne drewno -
sosna gorska lub oregon), klamki standardowe w kolorze
biatym, szklenie - szkto biate, niskoemisyjne zespolone

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- WEW. BALUSTRADA OCHRONNA H=1,10 M

zestaw okienny z profili PCV czterokomorowych z uszczelkami
typu AD i MD, kolor profili drewnopodobny (jasne drewno -
sosna gorska lub oregon), klamki standardowe w kolorze

biatym, szklenie - szkto biate, niskoemisyjne zespolone

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- WEW. BALUSTRADA OCHRONNA H=1,10 M

zestaw okienny z profili PCV czterokomorowych
z uszczelkami typu AD i MD, kolor profili
drewnopodobny (jasne drewno - sosna gorska
lub oregon), szklenie - szkfo biate, pojedyncze,
bezpieczne

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
- NAWIEWNIK POWIETRZA

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac

i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad,
oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytdw, odbojnikow
wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢

i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedfug pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji — czes¢
konstrukcyjna (konstrukcja — projekt wykonawczy).

WSZYSTKIE ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ
| DRZWIOWEJ, JAK ROWNIEZ WYLAZOW

DACHOWYCH NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC / MONTOWAC
NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH NA PLACU BUDOWY

OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
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