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1 Zakres robét dla ca%qgo zamierzenia budowlaneqgo oraz kolejnocee realizacji
poszczeqgodlnych obiektdw

Zakres opracowania obejmuje przedstawienie zaleceii planu BIOZ dot. realizacji
przedsiéwziécia polegajt cego na wykonaniu projektowanych przy®czy dla zadania
projektowego Projekt budowy przedszkola przy ul. Orzeszkowej na dz. nr
3671/6,3671/5,3671/10 w Grojcu

wykonanie podsypki wraz z zagészczeniem

ud¢enie rurocit géw wraz ze studzienkami i armatur?
wykonanie préby szczelnocei

u%¢enie taomy ostrzegawczej

wykonanie obsypki wraz z zagészczeniem
zasypanie wykopow

2 Wykaz istniej! cych obiektow budowlanych podlegajt cych adaptaciji lub rozbiérce.
Nie wystépuj* .

3 Elementy zagospodarowania dziaki lub terenu , ktGre mog! stwarzasezagrosenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
Roboty budowlane zwi' zanie z wykonaniem sieci i przy® czy prowadzone
béd!' na terenach zielonych, chodnikach oraz na poboczu drogi.

4 Wskazania dotycz! ce przewidywanych zagrocsei wystépujt cych podczas realizacii
rob6t budowlanych , okreofaj! ce skalé i rodzaj zagrosefi oraz miejsce i czas ich
wystépowania.

Roboty budowlane zwi!zane z wykonaniem sieci i przy® czy prowadzone
béd* w wykopach. Zagro¢senie mo¢ie powodowasze zawalenie sié aeian wykopu,
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wpadniécie pracownika lub innej osoby do wykopu, potr cenie pracownika lub osoby
postronnej 3¢kt  koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy, zagrocienia
wynikaj' ce z uszkodzefi podziemnego uzbrojenia terenu..

Zagro¢enie mo¢e powodowaeetakée ruch pojazdow i pieszych.

Zagro¢enia wystépujt ce przy montagu instalacii:

uraz cia® lub oczu przy récznym ciéciu rur,

zagro¢enia poragenia prt dem elektrycznym przy u¢ywaniu elektronarzédzi,
poparzenia np. przy giéciu rur na gor? co,

wybuch przy spawaniu lub ciéciu metali,

wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakieréw,

zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow,

zagro¢éenia powodowane butlami z gazami technicznymi,

5 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych

Teren budowy powinien byese ogrodzony i zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Powinna bysewywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze
stosownie do rodzaju zagro¢enia.

Wykop nale¢gy zabezpieczyee taoen' ostrzegawcz!. Nale¢y wykonase tymczasowe
oznakowanie drog.

6 Wskazania dotyczice przeprowadzenia instrukta;gu BHP pracownikéw przed
przyst! pieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie musz® przejoee szkolenie
stanowiskowe BHP =z okreoeniem zasad postépowania w przypadku wyst! pienia
zagro¢enia, koniecznoacei stosowania oeodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczaj! cych
przed skutkami zagro¢en.

7 Wskazania crodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj! cych zagroseniom

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byse wyposacseni w oeodki ochrony
indywidualnej oraz odzie¢, i obuwie robocze, zgodnie z tabel® norm przydziau ceodkow
ochrony indywidualnej oraz odzie¢y i obuwia roboczego opracowan! przez pracodawce,

- odzie¢ robocza montagystow powinna sk3adaeesié z jednoczéaeiowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rékawow i spodni, dobrze dopasowanego i niekrépuj! cego
ruchéw,

- W czasie prowadzenia rob6t w pasie drogowym pracownicy powinni nosige odzieg,
odblaskow? ,
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- wszelkie maszyny budowlane mog!* obsiugiwasewy2 cznie wykwalifikowani pracownicy
posiadaj! cy stosowne uprawnienia,

- kategorycznie zabroniona jest praca po spog¢yciu alkoholu,

- przebywanie oséb nieupowag¢hnionych na budowie jest zabronione,

- nale¢gy ceioke przestrzegaaezasad obsugi urzt dzei podanych w ich instrukcjach obs3ugi.

- dla pojazdéw i maszyn ugywanych na budowie nalegy wyznaczyeei oznakowasemiejsca
postojowe na terenie budowy.

Zasady BHP robat instalacyjnych:

Personel techniczny, cz%nkowie brygad monta¢gowych powinni byaeprzeszkoleni w
zakresie wykonywania instalacji oraz technologii monta¢u rurocit géw.

Przed rozpoczéciem monta¢gu nale¢y wyznaczyeaei wygrodzigestrefy niebezpieczne
rozstawiaj! ¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpooeednim st siedztwie sieci tj.: energetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, ciep®wnicze, wodocit gowe i kanalizacyjne powinno
bysepoprzedzone okreoteniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleg®ocei, w
jakiej mog! byaeone wykonywane od istniejt cej sieci i sposobu wykonywania tych
robot.

Prowadzenie rob6t ziemnych w pobligu instalacji podziemnych powinno odbywaee
Sié récznie.

W uzasadnionych przypadkach wykopy nale¢y szczelnie przykryage co uniemogliwi
wpadniécie do wykopu.

Wykopy o pionowych oeianach mog* bysewykonywane tylko do g®bokoacei 1m w
gruntach zwartych.

Wykopy bez umocniefi o g¥bokoacei wiékszej od 1m (nie wiékszej ni¢, 2m) mo¢ha
wykonywaaegdy pozwalaj* na to warunku gruntowe.

Je¢eli wykop ma g¥bokooeewiéksz! od 1m od poziomu terenu nale¢gy wykonase
zejoeie | wejaeie do wykopu. Odleg®aeepomiédzy zejoeiami (wejogiami) do wykopu
nie powinna przekraczase20m.

Nale¢y sprawdzasestan obudowy wykopu lub skarpy przed ka¢dym rozpoczéciem
robot.

Sk3adowanie urobku, materia®dw i wyrobow jest zabronione w odleg®oei mniejszej
ni¢, 0,6m od krawédzi wykopu, je¢eli aeiany wykopu s' obudowane oraz je¢eli
obcit ¢enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

Ruch aeodkow transportowych obok wykopow powinien odbywasgesie poza granict

klina naturalnego odamu gruntu.

Przebywanie oséb pomiédzy ceian! wykopu a kopark!, nawet w czasie postoju,

jest zabronione.

Nale¢y rownie¢, ustaliserodzaje prac, ktére powinny bysewykonywane przez co

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzglédu na mo¢liwoaee
wyst! pienia szczegolnego zagro¢enia dla zdrowia lub ¢ycia ludzkiego.
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W godzinach wieczornych nale¢y stosowase oosvietlenie zapewniajtce pen?
widocznoaee

Roboty zwitzane z pod%czeniem, sprawdzeniem, konserwacj® i napraw*
instalacji i urz* dzei elektrycznych mog* byaewykonywane wy3 cznie przez osoby
posiadaj' ce odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych o
napédzie silnikowym powinni posiadasawymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny byseudostépnione pracownikom do sta%go korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczefistwa i higieny pracy dotycz! ce:

wykonywania prac zwit zanych z zagro¢éeniami wypadkowymi lub zagro¢eniami
zdrowia pracownikow,

obsaugi maszyn i urz* dzefi technicznych,

postépowania z materia®ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreotaseczynnoocei do wykonywania przed rozpoczéciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnocei
do wykonywania po jej zakoficzeniu oraz zasady postépowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajt cych zagro¢enia dla ¢ycia lub zdrowia pracownikow.
Bezpoaeedni nadzor nad bezpieczefistwem i higien! pracy na stanowiskach pracy
sprawujt odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowi! zkéw.

Osoba kierujt ca pracownikami jest obowi! zana:

organizowaaestanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefstwa i
higieny pracy,

dbaaeo sprawnooeeceodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowaag przygotowywasei prowadzise prace, uwzglédniajt ¢ zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwit zanymi z warunkami ceodowiska pracy,

dbaze o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeil pracy i wyposasenia
technicznego, a takée o sprawnooeeceodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Prowadzone roboty nie wymagaj* zapewnienia drég ewakuacji

Opracowas

mgr ine. Artur Szkop



